
     nN      Mg      0,7    wNasyp niekontrolowany (gruz, żwir, piasek humusowy),
brunatna

     3,0

     Pd      FSa      1,0   nwPiasek drobny, szara   szg    IIb

1,2      1,2
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO
GEO-MONITORING

ul. Skłodowskiej 2
84-230 Rumia
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Opracowanie:  inż. W. Łopka

Nr otw. 3                          rzędna Z= 1,6  m npm

Data wyk.
08.2020Nr arch. BG/1345/2020
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Nr otw. 4                             rzędna Z= 1,5  m npm
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Temat:Badania geotechniczne  przy ul. Bałtyckiej w miejscowości Łeba,  powiat lęborski, województwo
pomorskie.

     nN     Mg      0,4    wNasyp niekontrolowany (humus), brunatna

     3,0

     0,7
1,0

     nB      Mg     0,35 Nasyp budowlany (Pospółka), szara

     2,0
  Pd//Or    FSaor      0,8   nwPiasek drobny z przewarstwieniami organiki, szara   szg    IIa

//1,2 -1,3 m - przewarstwienie namułu

     0,3     nB      Mg      0,3 Nasyp budowlany (Pospółka, gruz ceglany), szara

     Pd      FSa      2,3
  nw

Piasek drobny, szara   szg    IIb

   w


