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Pszczynhska przedmiar

OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15393

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
1 1 odcinek
1|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo- |m?2
d.1/0102-04 zem materiatu z rozbiérki na skladowisko wskazane przez Zamawiajgcego -
analogia docelowo 9 cm
Krotnos¢ = 0.9
202*4 m?2 808.00
RAZEM 808.00
2|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.1/1004-06
202*4 m?2 808.00
RAZEM 808.00
3|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1(1004-07
202*4*2 m?2 1616.00
RAZEM 1616.00
4|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m?2
d.1/0311-01 twa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm - mieszanka mineralno
0311-02 asfaltowa AC16W
analogia
202*4 m?2 808.00
RAZEM 808.00
5|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.1/0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grubo$é po zageszczeniu 4 cm - Mieszanka mineral-
0311-06 no asfaltowa AC11S
analogia
202*4 m?2 808.00
RAZEM 808.00
6|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.1(1406-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
7|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1/0101-02
4*2 m 8.00
RAZEM 8.00
2 2 odcinek
8|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo- |m?2
d.2|0102-04 zem materiatu z rozbioérki na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego -
analogia docelowo 9 cm
Krotnos¢ = 0.9
40*4 m?2 160.00
RAZEM 160.00
9|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.2|1004-06
40*4 m?2 160.00
RAZEM 160.00
10|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2|1004-07
40*4*2 m?2 320.00
RAZEM 320.00
11|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.2|0311-01 twa wigzgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 5 cm - mieszanka mineralno
0311-02 asfaltowa AC16W
analogia
40*4 m?2 160.00
RAZEM 160.00
12|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m?2
d.2|0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm - Mieszanka mineral-
0311-06 no asfaltowa AC11S
analogia
40*4 m?2 160.00
RAZEM 160.00
13|/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.2|0101-02
4*2 m 8.00
RAZEM 8.00
3 3 odcinek
14/KNR AT-03 [Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo- |m?2
d.3|0102-04 zem materiatu z rozbioérki na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego -
analogia docelowo 9 cm
Krotnos¢ = 0.9
80*4.5 m?2 360.00
RAZEM 360.00
15/KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.3/1004-06




Pszczynhska przedmiar

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
80*4.5 m?2 360.00
RAZEM 360.00
16|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.3/1004-07
80*4.5*2 m?2 720.00
RAZEM 720.00
17|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.3/0311-01 twa wigzgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 5 cm - mieszanka mineralno
0311-02 asfaltowa AC16W
analogia
80*4.5 m?2 360.00
RAZEM 360.00
18/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m?2
d.3|0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm - Mieszanka mineral-
0311-06 no asfaltowa AC11S
analogia
80*4.5 m?2 360.00
RAZEM 360.00
19|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.3/0101-02
4.5*2 m 9.00
RAZEM 9.00
4 4 odcinek
20|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo- |m2
d.4/0102-04 zem materiatu z rozbioérki na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego -
analogia docelowo 9 cm
Krotnos¢ = 0.9
220*4.7 m?2 1034.00
RAZEM 1034.00
21|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.4|1004-06
220*4.7 m?2 1034.00
RAZEM 1034.00
22|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.4(1004-07
220*4.7*2 m?2 2068.00
RAZEM 2068.00
23|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.4/0311-01 twa wigzgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 5 cm - mieszanka mineralno
0311-02 asfaltowa AC16W
analogia
220*4.7 m?2 1034.00
RAZEM 1034.00
24|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m?2
d.4/0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm - Mieszanka mineral-
0311-06 no asfaltowa AC11S
analogia
220*4.7 m?2 1034.00
RAZEM 1034.00
25|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.4|1406-02
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
26|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.4/0101-02
4.7*2 m 9.40
RAZEM 9.40
5 5 odcinek
27|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo- |m2
d.5/0102-04 zem materiatu z rozbiérki na skladowisko wskazane przez Zamawiajgcego -
analogia docelowo 9 cm
Krotnos¢ = 0.9
190%4.2 m?2 798.00
RAZEM 798.00
28|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.5[1004-06
190%4.2 m?2 798.00
RAZEM 798.00
29|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.51004-07
190%4.2*2 m?2 1596.00
RAZEM 1596.00

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15393




Pszczynhska przedmiar

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
30|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.5/0311-01 twa wigzgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 5 cm - mieszanka mineralno
0311-02 asfaltowa AC16W
analogia
190%4.2 m?2 798.00
RAZEM 798.00
31|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m?2
d.5/0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm - Mieszanka mineral-
0311-06 no asfaltowa AC11S
analogia
190%4.2 m?2 798.00
RAZEM 798.00
32|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.5/0101-02
4.2*2 m 8.40
RAZEM 8.40
6 ubytki
33|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo- |m2
d.6/0102-04 zem materiatu z rozbioérki na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego -
analogia docelowo 20 cm
Krotnos¢ = 2
2%2*12 m?2 48.00
RAZEM 48.00
34|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.6/0114-07 niu 10 cm
0114-08
2%2*12 m?2 48.00
RAZEM 48.00
35|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.6(1004-06
2"2*12 m?2 48.00
RAZEM 48.00
36|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.6(1004-07
2%2%12*2 m?2 96.00
RAZEM 96.00
37|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.6/0311-01 twa wigzgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 5 cm - mieszanka mineralno
0311-02 asfaltowa AC16W
analogia
272*12 m?2 48.00
RAZEM 48.00
38|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.6/0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm - Mieszanka mineral-
0311-06 no asfaltowa AC11S
analogia
2%2*12 m?2 48.00
RAZEM 48.00
39|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.6/0101-02
12*2*2 m 48.00
RAZEM 48.00
7 frezowanie korekcyjne
40|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo- |m?2
d.7/0102-01 zem materiatu z rozbioérki na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego -
analogia frezowanie korekcyjne
4000 m?2 4000.00
RAZEM 4000.00

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15393




Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1 1 odcinek
1|KNR AT-03  |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bi-| m2
d.1]0102-04 1) tumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiatu z
analogia rozbiérki na sktadowisko wskazane przez Za-
mawiajgcego - docelowo 9 cm
Krotnos¢ = 0.9
obmiar =202*4 = 808.00 m?
~R-
1* robocizna r-g 17.4528 0.00 0.00
0.024*0.9=0.0216 r-g/m?2
~S -
2 samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g 40.7232 0.00 0.00
0.056*0.9=0.0504 m-g/m?2
3* frezarka do nawierzchni drogowych z podajni- |m-g 6.3994 0.00 0.00
kiem 2,0 m
0.0088*0.9=0.00792 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogo- | m2
d.1/1004-06 2) wej ulepszonej (bitum)
obmiar =202*4 = 808.00 m?
~R-
1* robocizna r-g 5.8984 0.00 0.00
0.0073 r-g/m?2
M-
2" woda m3 6.4640 0.00 0.00
0.008 m3/m2
~S -
3* szczotka mechaniczna (bez ciggnika) m-g 1.3736 0.00 0.00
0.0017 m-g/m2
4 ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 1.3736 0.00 0.00
0.0017 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
3|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1(1004-07 2 obmiar =202*4*2 = 1616.00 m2
~R-
1* robocizna r-g 15.3520 0.00 0.00
0.0095 r-g/m?2
M-
2 asfalt drogowy D200 kg 824.1600 0.00 0.00
0.51 kg/m?2
3* olej napedowy kg 29.0880 0.00 0.00
0.018 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S -
5* skrapiarka do bitumu przewozna z reczng m-g 19.7152 0.00 0.00
pompg 250-500 dm3
0.0122 m-g/m2
6* ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 19.7152 0.00 0.00
0.0122 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
4/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.1/0311-01 nych grysowo-zwirowych - warstwa wigzaca
0311-022) asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 5 cm -
analogia mieszanka mineralno asfaltowa AC16W
obmiar =202*4 = 808.00 m?
~R-
1* robocizna r-g 30.3808 0.00 0.00
0.0376 r-g/m?2
M-
2 mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-zwiro-| t 98.4144 0.00 0.00

wa czesciowo zamknieta
0.0974+1*0.0244=0.1218 t/m2

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15393




Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15393

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
~S -
3* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 6.8680 0.00 0.00
0.0068+1*0.0017=0.0085 m-g/m?2
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 6.8680 0.00 0.00
0.0068+1*0.0017=0.0085 m-g/m?2
5* walec statyczny samojezdny 15t m-g 6.8680 0.00 0.00
0.0068+1*0.0017=0.0085 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
5/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.1/0311-05 nych grysowo-zwirowych - warstwa Scieralna
0311-06 2) asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm -
analogia Mieszanka mineralno asfaltowa AC11S
obmiar =202*4 = 808.00 m2
R -
1* robocizna r-g 31.9160 0.00 0.00
0.0395 r-g/m?2
M-
2* mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-zwiro-| t 80.8000 0.00 0.00
wa zamknigta
0.075+1*0.025=0.1 t/m2
~S -
3* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 6.0600 0.00 0.00
0.0056+1*0.0019=0.0075 m-g/m?2
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 6.0600 0.00 0.00
0.0056+1*0.0019=0.0075 m-g/m?2
5* walec statyczny samojezdny 15 t m-g 6.0600 0.00 0.00
0.0056+1*0.0019=0.0075 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
6|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek Scie- | szt.
d.1(1406-02 2) kowych ulicznych
obmiar =1 szt.
R -
1* robocizna r-g 7.5630 0.00 0.00
7.563 r-g/szt.
M-
2* cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 0.0081 0.00 0.00
0.00813 t/szt.
3* piasek m3 0.0143 0.00 0.00
0.0143 m3/szt.
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLI m3 0.0146 0.00 0.00
0.0146 m3/szt.
5* gwozdzie budowlane kg 0.0870 0.00 0.00
0.087 kg/szt.
6* woda m3 0.0061 0.00 0.00
0.0061 m3/szt.
7" materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8 mieszanka betonowa m3 0.1420 0.00 0.00
0.142 m3/szt.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
7|KNR AT-03  [Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bi- | m
d.1/0101-02 1 tumicznych na gt. 6-10 cm
obmiar =4*2=8.00 m
~R-
1* robocizna r-g 0.9200 0.00 0.00
0.115 r-g/m
~S -
2 pita spalinowa z tarczg do cigcia nawierzchni | m-g 0.9200 0.00 0.00
0.115 m-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-6-




wa czesciowo zamknieta
0.0974+1*0.0244=0.1218 t/m2

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15393

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
2 2 odcinek
8|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bi-| m2
d.2|0102-04 1) tumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiatu z
analogia rozbiérki na sktadowisko wskazane przez Za-
mawiajgcego - docelowo 9 cm
Krotnos¢ = 0.9
obmiar =40*4 =160.00 m2
~R-
1* robocizna r-g 3.4560 0.00 0.00
0.024*0.9=0.0216 r-g/m?2
~S -
2 samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g 8.0640 0.00 0.00
0.056*0.9=0.0504 m-g/m?2
3* frezarka do nawierzchni drogowych z podajni- |m-g 1.2672 0.00 0.00
kiem 2,0 m
0.0088*0.9=0.00792 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
9/KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogo- | m2
d.2|1004-06 2) wej ulepszonej (bitum)
obmiar =40*4 =160.00 m2
~R-
1* robocizna r-g 1.1680 0.00 0.00
0.0073 r-g/m?2
M-
2" woda m3 1.2800 0.00 0.00
0.008 m3/m2
~S -
3* szczotka mechaniczna (bez ciggnika) m-g 0.2720 0.00 0.00
0.0017 m-g/m2
4 ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 0.2720 0.00 0.00
0.0017 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
10/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2|1004-07 2) obmiar =40*4*2 = 320.00 m2
~R-
1* robocizna r-g 3.0400 0.00 0.00
0.0095 r-g/m?2
M-
2 asfalt drogowy D200 kg 163.2000 0.00 0.00
0.51 kg/m?2
3* olej napedowy kg 5.7600 0.00 0.00
0.018 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S -
5* skrapiarka do bitumu przewozna z reczng m-g 3.9040 0.00 0.00
pompg 250-500 dm3
0.0122 m-g/m2
6* ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 3.9040 0.00 0.00
0.0122 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
11|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.2|0311-01 nych grysowo-zwirowych - warstwa wigzaca
0311-022) asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 5 cm -
analogia mieszanka mineralno asfaltowa AC16W
obmiar =40*4 =160.00 m2
~R-
1* robocizna r-g 6.0160 0.00 0.00
0.0376 r-g/m?2
M-
2 mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-zwiro-| t 19.4880 0.00 0.00




obmiar =80*4.5 = 360.00 m2

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15393

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
~S -
3* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 1.3600 0.00 0.00
0.0068+1*0.0017=0.0085 m-g/m?2
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1.3600 0.00 0.00
0.0068+1*0.0017=0.0085 m-g/m?2
5* walec statyczny samojezdny 15t m-g 1.3600 0.00 0.00
0.0068+1*0.0017=0.0085 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
12|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.2|0311-05 nych grysowo-zwirowych - warstwa Scieralna
0311-06 2) asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm -
analogia Mieszanka mineralno asfaltowa AC11S
obmiar =40*4 =160.00 m2
R -
1* robocizna r-g 6.3200 0.00 0.00
0.0395 r-g/m?2
M-
2* mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-zwiro-| t 16.0000 0.00 0.00
wa zamknigta
0.075+1*0.025=0.1 t/m2
~S -
3* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 1.2000 0.00 0.00
0.0056+1*0.0019=0.0075 m-g/m?2
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1.2000 0.00 0.00
0.0056+1*0.0019=0.0075 m-g/m?2
5* walec statyczny samojezdny 15 t m-g 1.2000 0.00 0.00
0.0056+1*0.0019=0.0075 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
13|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bi- | m
d.2|0101-02 1) tumicznych na gt. 6-10 cm
obmiar =4*2=8.00 m
R -
1* robocizna r-g 0.9200 0.00 0.00
0.115 r-g/m
~S--
2* pita spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni | m-g 0.9200 0.00 0.00
0.115 m-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
3 3 odcinek
14/ KNR AT-03  |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bi-| m2
d.3|0102-04 1) tumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiatu z
analogia rozbiérki na sktadowisko wskazane przez Za-
mawiajgcego - docelowo 9 cm
Krotnos¢ = 0.9
obmiar =80%4.5 = 360.00 m2
~R-
1* robocizna r-g 7.7760 0.00 0.00
0.024*0.9=0.0216 r-g/m?2
~S -
2 samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g 18.1440 0.00 0.00
0.056*0.9=0.0504 m-g/m?2
3* frezarka do nawierzchni drogowych z podajni- |m-g 2.8512 0.00 0.00
kiem 2,0 m
0.0088*0.9=0.00792 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
15|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogo- | m2
d.3/1004-06 2) wej ulepszonej (bitum)




0.0395 r-g/m?2

M --

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15393

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R S
jedn.
~R-
1* robocizna r-g 2.6280 0.00 0.00
0.0073 r-g/m?2
M-
2" woda m3 2.8800 0.00 0.00
0.008 m3/m2
~S -
3* szczotka mechaniczna (bez ciggnika) m-g 0.6120 0.00 0.00
0.0017 m-g/m2
4 ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 0.6120 0.00 0.00
0.0017 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
16|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.3/1004-07 2) obmiar =80*4.5*2 =720.00 m2
~R-
1* robocizna r-g 6.8400 0.00 0.00
0.0095 r-g/m?2
M-
2 asfalt drogowy D200 kg 367.2000 0.00 0.00
0.51 kg/m?2
3* olej napedowy kg 12.9600 0.00 0.00
0.018 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S -
5* skrapiarka do bitumu przewozna z reczng m-g 8.7840 0.00 0.00
pompg 250-500 dm3
0.0122 m-g/m2
6* ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 8.7840 0.00 0.00
0.0122 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
17|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.3|0311-01 nych grysowo-zwirowych - warstwa wigzaca
0311-022) asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 5 cm -
analogia mieszanka mineralno asfaltowa AC16W
obmiar =80%4.5 = 360.00 m2
~R-
1* robocizna r-g 13.5360 0.00 0.00
0.0376 r-g/m?2
M-
2 mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-zwiro-| t 43.8480 0.00 0.00
wa czesciowo zamknieta
0.0974+1*0.0244=0.1218 t/m2
~S--
3* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 3.0600 0.00 0.00
0.0068+1*0.0017=0.0085 m-g/m2
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 3.0600 0.00 0.00
0.0068+1*0.0017=0.0085 m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny 15 t m-g 3.0600 0.00 0.00
0.0068+1*0.0017=0.0085 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
18/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.3|0311-05 nych grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna
0311-06 2) asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm -
analogia Mieszanka mineralno asfaltowa AC11S
obmiar =80%4.5 = 360.00 m2
~R-
1* robocizna r-g 14.2200 0.00 0.00




0.0095 r-g/m?2
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Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15393

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
2 mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-zwiro-| t 36.0000 0.00 0.00
wa zamknieta
0.075+1*0.025=0.1 t/m2
~S--
3* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 2.7000 0.00 0.00
0.0056+1*0.0019=0.0075 m-g/m2
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 2.7000 0.00 0.00
0.0056+1*0.0019=0.0075 m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny 15 t m-g 2.7000 0.00 0.00
0.0056+1*0.0019=0.0075 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
19|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bi- | m
d.3/0101-02 1 tumicznych na gt. 6-10 cm
obmiar =4.5"2=9.00 m
~R-
1* robocizna r-g 1.0350 0.00 0.00
0.115 r-g/m
~S -
2 pita spalinowa z tarcza do cigcia nawierzchni | m-g 1.0350 0.00 0.00
0.115 m-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
4 4 odcinek
20|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bi-| m2
d.4|0102-04 1) tumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiatu z
analogia rozbiorki na sktadowisko wskazane przez Za-
mawiajgcego - docelowo 9 cm
Krotnos¢ = 0.9
obmiar =220%4.7 = 1034.00 m2
R -
1* robocizna r-g 22.3344 0.00 0.00
0.024*0.9=0.0216 r-g/m2
~S--
2* samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 52.1136 0.00 0.00
0.056*0.9=0.0504 m-g/m2
3* frezarka do nawierzchni drogowych z podajni- |m-g 8.1893 0.00 0.00
kiem 2,0 m
0.0088*0.9=0.00792 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
21|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogo- | m2
d.4|{1004-06 2) wej ulepszonej (bitum)
obmiar =220%4.7 = 1034.00 m2
~R-
1* robocizna r-g 7.5482 0.00 0.00
0.0073 r-g/m2
M-
2* woda m3 8.2720 0.00 0.00
0.008 m3/m2
~S--
3* szczotka mechaniczna (bez ciggnika) m-g 1.7578 0.00 0.00
0.0017 m-g/m2
4* ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 1.7578 0.00 0.00
0.0017 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
22|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.4|1004-07 2) obmiar =220%4.7*2 = 2068.00 m2
R -
1* robocizna r-g 19.6460 0.00 0.00




0.00813 t/szt.

-1

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15393

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
M-
2 asfalt drogowy D200 kg | 1054.6800 0.00 0.00
0.51 kg/m?2
3* olej napedowy kg 37.2240 0.00 0.00
0.018 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S -
5* skrapiarka do bitumu przewozna z reczng m-g 25.2296 0.00 0.00
pompg 250-500 dm3
0.0122 m-g/m2
6* ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 25.2296 0.00 0.00
0.0122 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
23|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.4/0311-01 nych grysowo-zwirowych - warstwa wigzaca
0311-022) asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 5 cm -
analogia mieszanka mineralno asfaltowa AC16W
obmiar =220*4.7 = 1034.00 m2
~R-
1* robocizna r-g 38.8784 0.00 0.00
0.0376 r-g/m?2
M-
2 mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-zwiro-| t 125.9412 0.00 0.00
wa czesciowo zamknieta
0.0974+1*0.0244=0.1218 t/m2
~S--
3* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 8.7890 0.00 0.00
0.0068+1*0.0017=0.0085 m-g/m2
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 8.7890 0.00 0.00
0.0068+1*0.0017=0.0085 m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny 15 t m-g 8.7890 0.00 0.00
0.0068+1*0.0017=0.0085 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
24| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.4/0311-05 nych grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna
0311-06 2) asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm -
analogia Mieszanka mineralno asfaltowa AC11S
obmiar =220*4.7 = 1034.00 m2
~R-
1* robocizna r-g 40.8430 0.00 0.00
0.0395 r-g/m?2
M-
2 mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-zwiro-| t 103.4000 0.00 0.00
wa zamknieta
0.075+1*0.025=0.1 t/m2
~S--
3* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 7.7550 0.00 0.00
0.0056+1*0.0019=0.0075 m-g/m2
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 7.7550 0.00 0.00
0.0056+1*0.0019=0.0075 m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny 15 t m-g 7.7550 0.00 0.00
0.0056+1*0.0019=0.0075 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
25|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek $cie- | szt.
d.4|1406-02 2) kowych ulicznych
obmiar =6 szt.
~R-
1* robocizna r-g 45.3780 0.00 0.00
7.563 r-g/szt.
M-
2 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0488 0.00 0.00




~R-
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Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15393

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
3* piasek m3 0.0858 0.00 0.00
0.0143 m3/szt.
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.lII m3 0.0876 0.00 0.00
0.0146 m3/szt.
5* gwozdzie budowlane kg 0.5220 0.00 0.00
0.087 kg/szt.
6* woda m3 0.0366 0.00 0.00
0.0061 m3/szt.
7 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8 mieszanka betonowa m3 0.8520 0.00 0.00
0.142 m3/szt.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
26|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bi- | m
d.4|0101-02 1) tumicznych na gt. 6-10 cm
obmiar =4.7°2=9.40 m
R -
1* robocizna r-g 1.0810 0.00 0.00
0.115 r-g/m
~S--
2* pita spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni | m-g 1.0810 0.00 0.00
0.115 m-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
5 5 odcinek
27|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bi-| m2
d.5/0102-04 1) tumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiatu z
analogia rozbiérki na sktadowisko wskazane przez Za-
mawiajgcego - docelowo 9 cm
Krotnos¢ = 0.9
obmiar =190*4.2 = 798.00 m2
~R-
1* robocizna r-g 17.2368 0.00 0.00
0.024*0.9=0.0216 r-g/m?2
~S -
2 samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g 40.2192 0.00 0.00
0.056*0.9=0.0504 m-g/m?2
3* frezarka do nawierzchni drogowych z podajni- |m-g 6.3202 0.00 0.00
kiem 2,0 m
0.0088*0.9=0.00792 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
28|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogo- | m2
d.5|1004-06 2) wej ulepszonej (bitum)
obmiar =190*4.2 = 798.00 m2
~R-
1* robocizna r-g 5.8254 0.00 0.00
0.0073 r-g/m?2
M-
2" woda m3 6.3840 0.00 0.00
0.008 m3/m2
~S -
3* szczotka mechaniczna (bez ciggnika) m-g 1.3566 0.00 0.00
0.0017 m-g/m2
4 ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 1.3566 0.00 0.00
0.0017 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
29|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.51004-07 2) obmiar =190*4.2*2 = 1596.00 m2
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Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15393

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 15.1620 0.00 0.00
0.0095 r-g/m?2
M-
2 asfalt drogowy D200 kg 813.9600 0.00 0.00
0.51 kg/m?2
3* olej napedowy kg 28.7280 0.00 0.00
0.018 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S -
5* skrapiarka do bitumu przewozna z reczng m-g 19.4712 0.00 0.00
pompg 250-500 dm3
0.0122 m-g/m2
6* ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 19.4712 0.00 0.00
0.0122 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
30|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.5/0311-01 nych grysowo-zwirowych - warstwa wigzaca
0311-022) asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 5 cm -
analogia mieszanka mineralno asfaltowa AC16W
obmiar =190*4.2 = 798.00 m2
~R-
1* robocizna r-g 30.0048 0.00 0.00
0.0376 r-g/m?2
M-
2 mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-zwiro-| t 97.1964 0.00 0.00
wa czesciowo zamknieta
0.0974+1*0.0244=0.1218 t/m2
~S--
3* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 6.7830 0.00 0.00
0.0068+1*0.0017=0.0085 m-g/m2
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 6.7830 0.00 0.00
0.0068+1*0.0017=0.0085 m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny 15 t m-g 6.7830 0.00 0.00
0.0068+1*0.0017=0.0085 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
31|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.5/0311-05 nych grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna
0311-06 2) asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm -
analogia Mieszanka mineralno asfaltowa AC11S
obmiar =190*4.2 = 798.00 m2
~R-
1* robocizna r-g 31.5210 0.00 0.00
0.0395 r-g/m?2
M-
2 mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-zwiro-| t 79.8000 0.00 0.00
wa zamknieta
0.075+1*0.025=0.1 t/m2
~S--
3* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 5.9850 0.00 0.00
0.0056+1*0.0019=0.0075 m-g/m2
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 5.9850 0.00 0.00
0.0056+1*0.0019=0.0075 m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny 15 t m-g 5.9850 0.00 0.00
0.0056+1*0.0019=0.0075 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
32|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bi- | m
d.5/0101-02 1) tumicznych na gt. 6-10 cm
obmiar =4.2°2=8.40 m
~R-
1* robocizna r-g 0.9660 0.00 0.00
0.115 r-g/m
~S -
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Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15393

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt M
jedn.
2 pita spalinowa z tarcza do cigcia nawierzchni | m-g 0.9660 0.00 0.00
0.115 m-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt M
jedn.
6 ubytki
33|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bi-| m2
d.6|0102-04 1) tumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiatu z
analogia rozbiorki na sktadowisko wskazane przez Za-
mawiajgcego - docelowo 20 cm
Krotnos¢ = 2
obmiar =2*2*12 = 48.00 m2
R -
1* robocizna r-g 2.3040 0.00 0.00
0.024*2=0.048 r-g/m2
~S--
2* samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 5.3760 0.00 0.00
0.056*2=0.112 m-g/m?2
3* frezarka do nawierzchni drogowych z podajni- |m-g 0.8448 0.00 0.00
kiem 2,0 m
0.0088*2=0.0176 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
34|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.6/0114-07 gorna o grubosci po zageszczeniu 10 cm
0114-082) obmiar =2*2*12 = 48.00 m2
R -
1* robocizna r-g 1.5648 0.00 0.00
0.0326 r-g/m2
M-
2* ttuczen kamienny niesortowany t 10.1808 0.00 0.00
0.1697+2*0.0212=0.2121 t/m2
3* miat kamienny t 0.6864 0.00 0.00
0.0143 t/m2
4* woda m3 0.4800 0.00 0.00
0.008+2¥0.001=0.01 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S--
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.1392 0.00 0.00
0.0025+2*0.0002=0.0029 m-g/m2
7 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1.3536 0.00 0.00
0.0256+2*0.0013=0.0282 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
35|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogo- | m2
d.6(1004-06 2) wej ulepszonej (bitum)
obmiar =2*2*12 = 48.00 m2
~R-
1* robocizna r-g 0.3504 0.00 0.00
0.0073 r-g/m?2
M-
2" woda m3 0.3840 0.00 0.00
0.008 m3/m2
~S -
3* szczotka mechaniczna (bez ciggnika) m-g 0.0816 0.00 0.00
0.0017 m-g/m2
4 ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 0.0816 0.00 0.00
0.0017 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
36|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.6/1004-07 2) obmiar =2*2*12*2 = 96.00 m2
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Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15393

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
~R-
1* robocizna r-g 0.9120 0.00 0.00
0.0095 r-g/m?2
M-
2 asfalt drogowy D200 kg 48.9600 0.00 0.00
0.51 kg/m?2
3* olej napedowy kg 1.7280 0.00 0.00
0.018 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S -
5* skrapiarka do bitumu przewozna z reczng m-g 1.1712 0.00 0.00
pompg 250-500 dm3
0.0122 m-g/m2
6* ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 1.1712 0.00 0.00
0.0122 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
37|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.6/0311-01 nych grysowo-zwirowych - warstwa wigzaca
0311-022) asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 5 cm -
analogia mieszanka mineralno asfaltowa AC16W
obmiar =2*2*12 = 48.00 m2
~R-
1* robocizna r-g 1.8048 0.00 0.00
0.0376 r-g/m?2
M-
2 mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-zwiro-| t 5.8464 0.00 0.00
wa czesciowo zamknieta
0.0974+1*0.0244=0.1218 t/m2
~S--
3* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0.4080 0.00 0.00
0.0068+1*0.0017=0.0085 m-g/m2
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.4080 0.00 0.00
0.0068+1*0.0017=0.0085 m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0.4080 0.00 0.00
0.0068+1*0.0017=0.0085 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
38|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.6/0311-05 nych grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna
0311-06 2) asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm -
analogia Mieszanka mineralno asfaltowa AC11S
obmiar =2*2*12 = 48.00 m2
~R-
1* robocizna r-g 1.8960 0.00 0.00
0.0395 r-g/m?2
M-
2 mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-zwiro-| t 4.8000 0.00 0.00
wa zamknieta
0.075+1*0.025=0.1 t/m2
~S--
3* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0.3600 0.00 0.00
0.0056+1*0.0019=0.0075 m-g/m2
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.3600 0.00 0.00
0.0056+1*0.0019=0.0075 m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0.3600 0.00 0.00
0.0056+1*0.0019=0.0075 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
39|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bi- | m
d.6(0101-02 1 tumicznych na gt. 6-10 cm
obmiar =12*2*2 =48.00 m
~R-
1* robocizna r-g 5.5200 0.00 0.00
0.115 r-g/m




Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
~S -
2 pita spalinowa z tarcza do cigcia nawierzchni | m-g 5.5200 0.00 0.00
0.115 m-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
7 frezowanie korekcyjne
40|/KNR AT-03  |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bi-| m2
d.7|0102-01 M tumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiatu
analogia z rozbiorki na sktadowisko wskazane przez Za-
mawiajgcego - frezowanie korekcyjne
obmiar =4000 m?
~R-
1* robocizna r-g 160.0000 0.00 0.00
0.04 r-g/m?2
~S -
2 samochéd samowytadowczy 10-15 t' m-g| 140.0000 0.00 0.00
0.035 m-g/m2
3* frezarka do nawierzchni drogowych z podajni- |m-g 35.2000 0.00 0.00
kiem 2,0 m
0.0088 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
KOSZTORYS OFERTOWY
Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 5 7
1 1 odcinek
1/KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej |m2 202*4 = 0.00 0.00
d.1/0102-04 1) o gr. 10 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na sktado- 808.00
analogia wisko wskazane przez Zamawiajgcego - docelowo 9 cm
Krotno$¢ = 0.9
2|KNR 2-31 1004-|Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-  |m?2 202%4 = 0.00 0.00
d.1/06 2) szonej (bitum) 808.00
3|KNR 2-31 1004- | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 202*4*2 = 0.00 0.00
d.1]07 2 1616.00
4|KNR 2-31 0311- [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 202%4 = 0.00 0.00
d.1|01 0311-022)  |sowo-zwirowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ 808.00
analogia po zageszczeniu 5 cm - mieszanka mineralno asfaltowa
AC16W
5|/KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 202*4 = 0.00 0.00
d.1|05 0311-062)  |sowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ 808.00
analogia po zageszczeniu 4 cm - Mieszanka mineralno asfaltowa
AC11S
6|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych szt. 1 0.00 0.00
d.1/02 2) ulicznych
7|KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicz- m 4*2 =8.00 0.00 0.00
d.1/0101-02 1) nych na gt. 6-10 cm
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Pszczynhska przedmiar

PODSUMOWANIE

1 odcinek
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
KOSZTORYS OFERTOWY
Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2 2 odcinek
8|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej |m?2 40%4 = 0.00 0.00
d.2|0102-04 1) o gr. 10 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na sktado- 160.00
analogia wisko wskazane przez Zamawiajgcego - docelowo 9 cm
Krotnos¢ = 0.9
9|KNR 2-31 1004- |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-  |m?2 40%*4 = 0.00 0.00
d.2|06 2 szonej (bitum) 160.00
10/KNR 2-31 1004- | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2 40%4*2 = 0.00 0.00
d.2|07 2 320.00
11|KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m?2 40%*4 = 0.00 0.00
d.2|01 0311-022)  |sowo-zwirowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos$¢ 160.00
analogia po zageszczeniu 5 cm - mieszanka mineralno asfaltowa
AC16W
12|KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m?2 40%4 = 0.00 0.00
d.2|050311-062)  |sowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ 160.00
analogia po zageszczeniu 4 cm - Mieszanka mineralno asfaltowa
AC11S
13|KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitag nawierzchni bitumicz- m 4*2 =8.00 0.00 0.00
d.2/0101-02 1) nych na gt. 6-10 cm
PODSUMOWANIE
2 odcinek
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
KOSZTORYS OFERTOWY
Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3 3 odcinek
14|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej |m2 80%4.5 = 0.00 0.00
d.3/0102-04 1) o gr. 10 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na sktado- 360.00
analogia wisko wskazane przez Zamawiajgcego - docelowo 9 cm
Krotno$¢ = 0.9
15|KNR 2-31 1004-|Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-  |m?2 80*4.5 = 0.00 0.00
d.3/06 2) szonej (bitum) 360.00
16|KNR 2-31 1004- |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 80%4.5*2 = 0.00 0.00
d.3|07 2 720.00
17|KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m?2 80*4.5 = 0.00 0.00
d.3|01 0311-022)  |sowo-zwirowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ 360.00
analogia po zageszczeniu 5 cm - mieszanka mineralno asfaltowa
AC16W
18|KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 80%4.5 = 0.00 0.00
d.3|05 0311-062)  |sowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos$¢ 360.00
analogia po zageszczeniu 4 cm - Mieszanka mineralno asfaltowa
AC11S
19/KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicz- m 4.5*2=9.00 0.00 0.00
d.3/0101-02 1) nych na gt. 6-10 cm
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Pszczynhska przedmiar

PODSUMOWANIE

3 odcinek
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
KOSZTORYS OFERTOWY
Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4 4 odcinek
20|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej |m?2 220%4.7 = 0.00 0.00
d.4|0102-04 1) o gr. 10 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na sktado- 1034.00
analogia wisko wskazane przez Zamawiajgcego - docelowo 9 cm
Krotnos¢ = 0.9
21|KNR 2-31 1004- |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-  |m?2 220%4.7 = 0.00 0.00
d.4(06 2 szonej (bitum) 1034.00
22|KNR 2-31 1004- | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2 220%4.7*2 = 0.00 0.00
d.4/07 2) 2068.00
23|KNR 2-31 0311- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m?2 220%4.7 = 0.00 0.00
d.4|01 0311-022)  |sowo-zwirowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ 1034.00
analogia po zageszczeniu 5 cm - mieszanka mineralno asfaltowa
AC16W
24|KNR 2-31 0311- [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 220%4.7 = 0.00 0.00
d.4|050311-062)  |sowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ 1034.00
analogia po zageszczeniu 4 cm - Mieszanka mineralno asfaltowa
AC11S
25|KNR 2-31 1406-|Regulacja pionowa studzienek dla kratek Sciekowych szt. 6 0.00 0.00
d.4{02 2 ulicznych
26|KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicz- m 4.7*2=9.40 0.00 0.00
d.4/0101-02 1) nych na gt. 6-10 cm
PODSUMOWANIE
4 odcinek
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
KOSZTORYS OFERTOWY
Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
5 5 odcinek
27|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej |m?2 190%4.2 = 0.00 0.00
d.5/0102-04 1) o gr. 10 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na sktado- 798.00
analogia wisko wskazane przez Zamawiajgcego - docelowo 9 cm
Krotnos¢ = 0.9
28|KNR 2-31 1004- |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-  |m?2 190*4.2 = 0.00 0.00
d.5(06 2 szonej (bitum) 798.00
29|KNR 2-31 1004- | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2 190*4.2*2 = 0.00 0.00
d.5/07 2 1596.00
30|KNR 2-31 0311- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m?2 190*4.2 = 0.00 0.00
d.5|01 0311-022)  |sowo-zwirowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ 798.00
analogia po zageszczeniu 5 cm - mieszanka mineralno asfaltowa
AC16W
31|KNR 2-31 0311- [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 190%*4.2 = 0.00 0.00
d.5|050311-062)  |sowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ 798.00
analogia po zageszczeniu 4 cm - Mieszanka mineralno asfaltowa
AC11S
32|KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitag nawierzchni bitumicz- m 4.2*2=8.40 0.00 0.00
d.5/0101-02 1) nych na gt. 6-10 cm
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Pszczynhska przedmiar

PODSUMOWANIE

5 odcinek
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
KOSZTORYS OFERTOWY
Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
6 ubytki
33|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej |m?2 2*2*12 = 0.00 0.00
d.6{0102-04 1) o gr. 10 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na sktado- 48.00
analogia wisko wskazane przez Zamawiajacego - docelowo 20
cm
Krotnos¢ = 2
34|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m?2 2*2*12 = 0.00 0.00
d.6/07 0114-082)  |grubosci po zageszczeniu 10 cm 48.00
35|KNR 2-31 1004- |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-  |m?2 2*2*12 = 0.00 0.00
d.6|06 2) szonej (bitum) 48.00
36|KNR 2-31 1004- | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2 2*2*12*2 = 0.00 0.00
d.6/07 2) 96.00
37|KNR 2-31 0311- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m?2 2*2*12 = 0.00 0.00
d.6|01 0311-022)  |sowo-zwirowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ 48.00
analogia po zageszczeniu 5 cm - mieszanka mineralno asfaltowa
AC16W
38|KNR 2-31 0311- [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 2*2*12 = 0.00 0.00
d.6|05 0311-062)  |sowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ 48.00
analogia po zageszczeniu 4 cm - Mieszanka mineralno asfaltowa
AC11S
39|KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicz- m 12*2*2 = 0.00 0.00
d.6/0101-02 1) nych na gt. 6-10 cm 48.00
PODSUMOWANIE
ubytki
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
KOSZTORYS OFERTOWY
Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
7 frezowanie korekcyjne
40(KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej |m2 4000 0.00 0.00
d.7|0102-01 M o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na skta-
analogia dowisko wskazane przez Zamawiajacego - frezowanie
korekcyjne
PODSUMOWANIE
frezowanie korekcyjne
RAZEM
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Pszczynhska przedmiar

PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS
RAZEM

RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
ATHENASOFT wyd.l 2000

N|—=

ORGBUD wyd.lll 1993,biuletyny do 9 1996
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