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Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 101105C oraz
101144C w miejscowości Liciszewy

Obiekt

Temat rysunku

Format
297x420

Skala
1:50

Projektował

Sprawdził

Opracował

Tomasz Sulerzycki KUP/0223/PBD/19

Imię i nazwisko

------------

nr upr.

03.08.21

03.08.21

podpis data

03.08.21

Nr rys.
3.2

Jakub Piotrowski WAM/0134/PWOD/16

Rafał Głowacki
Asystent

projektanta ------------ 03.08.21
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warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W gr. 5 cm

podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

grunt stabilizowany mechanicznie Rm=2.5 Mpa gr. 10 cm

zagęszczone i wyprofilowane podłoże gruntowe do Is=0,95

warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S gr. 4 cm

nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 9 cm
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

grunt stabilizowany mechanicznie Rm=2.5 Mpa gr. 10 cm

zagęszczone i wyprofilowane podłoże gruntowe do Is=0,95

przekrój: jezdnia, pobocze, peron, kraężnik wystający

krawężnik betonowy 15x22x100 na ławie betonowej C12/15 z oporem
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
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Szczegół B
Skala 1:25

obrzeże betonowe 8x30x100 na ławie betonowej C12/15 z oporem
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

2%

kostka betonowa "szara cegiełka" gr. 8 cm

grunt stabilizowany mechanicznie Rm=5 Mpa gr. 10 cm

zagęszczone i wyprofilowane podłoże gruntowe do Is=0,95

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

warstwa ocinająca z pisaku średnioziarnistego - gr. 10 cm

nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 9 cm
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

grunt stabilizowany mechanicznie Rm=2.5 Mpa gr. 10 cm

zagęszczone i wyprofilowane podłoże gruntowe do Is=0,95
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warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W gr. 5 cm

podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

grunt stabilizowany mechanicznie Rm=2.5 Mpa gr. 10 cm

zagęszczone i wyprofilowane podłoże gruntowe do Is=0,95

warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S gr. 4 cm

nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 9 cm
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

grunt stabilizowany mechanicznie Rm=2.5 Mpa gr. 10 cm

zagęszczone i wyprofilowane podłoże gruntowe do Is=0,95

przekrój: jezdnia, pobocze, peron, krawężnik obniżony

obrzeże betonowe 8x30x100 na ławie betonowej C12/15 z oporem
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

2%

kostka betonowa "szara cegiełka" gr. 8 cm

grunt stabilizowany mechanicznie Rm=5 Mpa gr. 10 cm

zagęszczone i wyprofilowane podłoże gruntowe do Is=0,95

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

warstwa ocinająca z pisaku średnioziarnistego - gr. 10 cm

nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 9 cm
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

grunt stabilizowany mechanicznie Rm=2.5 Mpa gr. 10 cm

zagęszczone i wyprofilowane podłoże gruntowe do Is=0,95
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