przekroj: jezdnia, pobocze, peron, kragznik wystajacy
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warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S gr. 4 cm

warstwa wigzaca z mieszanki mineralno-asfaltowej ACI6W gr. 5 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

grunt stabilizowany mechanicznie Rm=2.5 Mpa gr. 10 cm

zageszczone 1 wyprofilowane podtoze gruntowe do Is=0,95

nawierzchnia z kruszywa famanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 9 cm

podbudowa z kruszywa lfamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

grunt stabilizowany mechanicznie Rm=2.5 Mpa gr. 10 cm

zaggszczone 1 wyprofilowane podtoze gruntowe do Is=0,95

obrzeze betonowe 8x30x100 na tawie betonowej C12/15 z oporem

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

nawierzchnia z kruszywa famanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 9 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

kostka betonowa "szara cegietka" gr. 8 cm

grunt stabilizowany mechanicznie Rm=2.5 Mpa gr. 10 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

zageszczone 1 wyprofilowane podtoze gruntowe do 1s=0,95

grunt stabilizowany mechanicznie Rm=5 Mpa gr. 10 cm

warstwa ocinajaca z pisaku $rednioziarnistego - gr. 10 cm

zageszczone 1 wyprofilowane podtoze gruntowe do Is=0,95

przekroj: jezdnia, pobocze, peron, kraweznik obnizony
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warstwa §cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S gr. 4 cm

warstwa wigzaca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W gr. 5 cm

podbudowa z kruszywa lfamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

nawierzchnia z kruszywa famanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 9 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

Szczegot A
Skala 1:25

Szczegot B
Skala 1:25

Szczegot C
Skala 1:25

ATS - nadzor, projekty, bhp Tomasz Sulerzycki

NIP 888-286-95-13; REGON 364641671
Mata Nieszawka, ul. Liliowa 38, 87 - 103 Wielka Nieszawka
kom. 668-156-167, e-mail: ats.biuro@wp.pl

Obiekt

Format Rozbudowa i przebudowa drog gminnych nr 101105C oraz
101144C w miejscowosci Licisze
297x420 W mEseow ey
grunt stabilizowany mechanicznie Rm=2.5 Mpa gr. 10 cm grunt stabilizowany mechanicznie Rm=2.5 Mpa gr. 10 cm Inwestor
zageszezone 1 wyprofilowane podtoze gruntowe do Is=0,95 zageszcezone i wyprofilowane podtoze gruntowe do 1s=0,95 Gmina Czernikowo, ul. Stowackiego 12, 87- 640 Czernikowo
Skala Temat rysunku Przekroje konstrukeyjne Nr rys.
kraweznik betonowy 15x22x100 na tawie betonowej C12/15 z oporem 1:50 3.2
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm obrzeze betonowe 8x30x100 na tawie betonowej C12/15 z oporem Imig i nazwisko nr upr. podpis | data
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
nawierzchnia z kruszywa famanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 9 cm Projektowat Tomasz Sulerzycki KUP/0223/PBD/19 03.08.21
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm kostka betonowa "szara cegietka" gr. 8 cm
grunt stabilizowany mechanicznie Rm=2.5 Mpa gr. 10 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm Sprawdzit Jakub Piotrowski WAM/0134/PWOD/16 03.08.21
zageszczone 1 wyprofilowane podtoze gruntowe do Is=0,95 grunt stabilizowany mechanicznie Rm=5 Mpa gr. 10 cm A
. . i . systent .
warstwa ocinajgca z pisaku $rednioziarnistego - gr. 10 cm projektanta Rafat Glowacki | = —-mmmmmmmme- 03.08.21
zaggszczone 1 wyprofilowane podtoze gruntowe do Is=0,95
Opracowat Przemystaw Jatczak =~ | = cceoeemeeee 03.08.21
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