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BSI - Wykonanie hydroizolacji Kl.prd

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1/45112000-5 |Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-21 Wykopanie krzewoéw w celu przesadzenia - dachy zielone. Przyjeto 1 krzew / |szt.
d.1/0105-01 1m.kw
przyjeto 1 krzew /1m2
<segment J>27.5*6.0 165.000
<segment B>5.2*27.4 142.480
<segment H, G>(27.4-3.0)*6.0 146.400
<segment D, E>(27.4-3.0)*6.0 146.400
<segment C>(38.4+2.4+4.6)*6.0 272.400
<segment [>(35.0+2.16*2)*6.0 235.920
<segment F>(2.4*2)*5.0 24.000
<skarpa wokot parkingu>(36.0+19.0+28.0+8.6)*6.0 549.600
A (obliczenia pomocnicze) =========
1682.200
poz.1A*1<szt/1m.kw> szt. 1682.200
RAZEM 1682.200
2|KNR 2-21 Reczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt zadar- |m3
d.1{0217-02 niony)
poz.1A*0.20 m3 336.440
RAZEM 336.440
3|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1/0202-06 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. Sciany funda-
mentowe
Sciany pionowe
<segment J>(1.0+5.0)/2*7.20*27.5 m3 594.000
<segment B>27.3*1.6*1.0+27.4*1.85*1.0 m3 94.370
<segment H, G>(5.7*2+3.0+24.4)*(1.0+5.0)/2*6.20 m3 721.680
<segment D, E>(5.7*2+3.0+24.4)*(1.0+5.0)/2*6.20 m3 721.680
<segment C>(38.4+2.4+4.6)*(1.0+5.0)/2*5.2 m3 708.240
<segment [>(38.4+2.4+4.6)*(1.0+5.0)/2*5.2 m3 708.240
<segment F>(2.4*2)*(1.0+5.0)/2*5.2 m3 74.880
<skarpa wokét parkingu>(36.0+19.0+28.0+8.6)*(1.0+5.0)/2*4.5 m3 1236.600
RAZEM 4859.690
4/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1/0203-03 gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. Zdjecie ziemi z da-
choéw zielonych
<segment J>8.40*27.5 231.000
<segment B>5.34*27.4 146.316
<segment H, G>14.0%(27.4-3.0) 341.600
<segment D, E>(27.4-3.0)*14.0 341.600
<segment C>9.8*35.0 343.000
<segment 1>9.8*35.0 343.000
<skarpa wokot parkingu>(36.0+19.0+28.0+8.6)*4.5 412.200
A (obliczenia pomocnicze) =========
2158.716
poz.4A*0.50 m3 1079.358
RAZEM 1079.358
5/KNNR 1 Jednostronne petne umocnienie $cian wykopow o gtebokosci do 6,0 m wraz z |m?2
d.1/0316-02 rozbioérkg
<segment J>27.5*7.2 m2 198.000
<segment B>23.7%1.6+27.4*1.85 m2 88.610
<segment H, G>(5.7*2+3.0)*6.2+(27.4-3.0)*6.2 m?2 240.560
<segment D, E>(5.7*2+3.0)*6.2+(27.4-3.0)*6.2 m2 240.560
<segment C>35.0%6.2 m2 217.000
<segment 1>35.0%6.2 m2 217.000
<segment F>2.4*2*6.2 m?2 29.760
RAZEM 1231.490
6/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm  |m2
d.1/0807-01 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
<parking: segmenty J-B>(31.8+27.3+27.40)*1.20 m2 103.800
RAZEM 103.800
7|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1/0813-04 piaskowej
<doj$cie wzdtuz segmentu B>28.0+1.0 m 29.000
RAZEM 29.000
8|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gruboéci 15 cm m2
d.1/0802-05
poz.6 m2 103.800
RAZEM 103.800
9|KNR 2-25 Ktadki dla pieszych na ramach - budowa (doj$cia do budynku oraz do frontu m3
d.1/0416-02 robét)
2.5*1.0*0.08*4 m3 0.800
RAZEM 0.800
10/KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1/0417-01
2.5*4<szt.>*2<str> m 20.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 20.000
2|45262690-4 |lzolacja $cian i stropéw zewnetrznych
11/KNR AT-27 |Usuniecie starych powtok bitumicznych przez piaskowanie m2
d.2{0102-03
Powierzchnia dachow zielonych
<segment J>8.40*27.5 m2 231.000
<segment B>5.34*27.4 m2 146.316
<segment H, G>14.0%(27.4-3.0) m?2 341.600
<segment D, E>(27.4-3.0)*14.0 m2 341.600
<segment C>9.8*35.0 m2 343.000
<segment 1>9.8*35.0 m2 343.000
<skarpa wokot parkingu>(36.0+19.0+28.0+8.6)*4.5 m2 412.200
Sciany pionowe budynku
<segment J>7.20*27.5 m2 198.000
<segment B>27.3*1.6+27.4*1.85 m2 94.370
<segment H, G>(5.7*2+3.0+24.4)*6.20 m?2 240.560
<segment D, E>(5.7*2+3.0+24.4)*6.20 m2 240.560
<segment C>(38.4+2.4+4.6)*5.2 m?2 236.080
<segment [>(38.4+2.4+4.6)*5.2 m2 236.080
<segment F>(2.4*2)*5.2 m2 24.960
<skarpa wokét parkingu>(36.0+19.0+28.0+8.6)*4.5 m2 412.200
RAZEM 3841.526
12|KNR 13-23 |Rozbidrka izolacji cieplnej ze styropianu (styropian gtéwnie w czesci kondygna-|m3
d.2|0106-08 cji "-1")
poz.11*0.10*1/2 m3 192.076
RAZEM 192.076
13|ZKNR C-2 Przygotowanie podioza. Wykucie reczne odstonietych, skorodowanych pretéw |m
d.2|0804-05 zbrojeniowych o $r. do 12 mm na $cianie - naprawa $cian w miejscach uszko-
dzen. przyjeto 1,0 mb pekniecia na 5 m2 powierzchni Scian.
p0oz.11*0.20 m 768.305
RAZEM 768.305
14|ZKNR C-2 Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betono- |m2
d.2/0808-05 wej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pionowa
poz.13*0.10 m2 76.830
RAZEM 76.830
15/ZKNR C-2 Reprofilacja podtoza. Reczne wypetnienie ubytkéw o gtebokosci 5-30 mm w dm3
d.2|0809-05 betonie klasy B 17,5-B 30 - pow. pionowa
p0z.14*0.02 dm3 1.537
RAZEM 1.537
16|KNR AT-27 |Wyrdwnanie podtozy pionowych o Sredniej grubosci 1 cm m2
d.2{0104-01
poz.11-poz.14 m2 3764.696
RAZEM 3764.696
17|KNR 0-29 Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych tasmami 240mm pomiedzy po- m
d.2|0639-02 szczegoblnymi segmentami, przy klatkach schodowych itp
<$ciany pionowe i dachy sko$ne>120.0 m 120.000
RAZEM 120.000
18/KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotyynkowanych pod uszczelnienia w |m2
d.2|0636-02 technologii - gruntowanie aparatami z pompa reczng - $ciany
Sciany pionowe budynku
<segment J>7.20*27.5 m2 198.000
<segment B>27.3*1.6+27.4*1.85 m2 94.370
<segment H, G>(5.7*2+3.0+24.4)*6.20 m?2 240.560
<segment D, E>(5.7*2+3.0+24.4)*6.20 m2 240.560
<segment C>(38.4+2.4+4.6)*5.2 m?2 236.080
<segment [>(38.4+2.4+4.6)*5.2 m2 236.080
<segment F>(2.4*2)*5.2 m2 24.960
<skarpa wokét parkingu>(36.0+19.0+28.0+8.6)*4.5 m2 412.200
RAZEM 1682.810
19/KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody |m?2
d.2|0641-02 pochodzacej z gruntu - uszczelnienie masg poprzez dwukrotne naktadanie
Krotnos¢ = 2
poz.18 m2 1682.810
RAZEM 1682.810
20|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia - gruntowanie apara- |m2
d.2|0635-02 tami z pompa reczng - stropy
Powierzchnia dachéw zielonych
<segment J>8.40*27.5 m2 231.000
<segment B>5.34*27 .4 m2 146.316
<segment H, G>14.0%(27.4-3.0) m2 341.600
<segment D, E>(27.4-3.0)*14.0 m?2 341.600
<segment C>9.8*35.0 m2 343.000
<segment [>9.8*35.0 m2 343.000
<skarpa wokét parkingu>(36.0+19.0+28.0+8.6)*4.5 m2 412.200
RAZEM 2158.716
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21|/KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody |m?2
d.2|0640-02 pochodzacej z gruntu - uszczelnienie masg KMB stropow zagtebionych w
gruncie poprzez dwukrotne naktadanie
Krotnos¢ = 2
poz.20 m?2 2158.716
RAZEM 2158.716
22|KNR 0-29 Docieplenie $cian piwnic ptytami styropianowymi XPS 10cm mocowanymi ca- |m2
d.2|0642-02 fopowierzchniowo masg KMB
poz.12 m2 192.076
RAZEM 192.076
23|KNR 0-29 Docieplenie stropéw zagtebionych w gruncie styropianem XPS o grubosci m2
d.2|0643-02 16cm mocowanymi catopowierzchniowo masg KMB
poz.20 m?2 2158.716
RAZEM 2158.716
24|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii - wykonanie |m
d.2|0641-05 wyoblen (faset)
poz.19/6.20 m 271.421
RAZEM 271.421
25|KNR AT-27 |lzolacja zewnetrzna ze szlaméw i bitumicznych mas uszczelniajgcych KMB - |szt.
d.2|0504-01 uszczelnienie przej$¢ rurowych - naprawa podtoza
60<wartos¢ szacowana> szt. 60.000
RAZEM 60.000
26|KNR AT-27 |lzolacja zewnetrzna ze szlaméw i bitumicznych mas uszczelniajgcych KMB - |szt.
d.2|0504-03 uszczelnienie przej$¢ rurowych przy obcigzeniu wodg
poz.25 szt. 60.000
RAZEM 60.000
27|KNNR-W 3  |Warstwa drenazowa z geowtokniny oddzielajgca grunt skarpy od zasypki pias- [m2
d.2{0207-01 kiem
Sciany pionowe budynku
<segment J>9.0*27.5 m2 247.500
<segment B>27.3*3.0+27.4*3.0 m2 164.100
<segment H, G>(5.7*2+3.0+24.4)*9.0 m2 349.200
<segment D, E>(5.7*2+3.0+24.4)*9.0 m?2 349.200
<segment C>(38.4+2.4+4.6)*8.0 m2 363.200
<segment [>(38.4+2.4+4.6)*8.0 m?2 363.200
<segment F>(2.4*2)*8.0 m2 38.400
<skarpa wokét parkingu>(36.0+19.0+28.0+8.6)*6.5 m?2 595.400
RAZEM 2470.200
28|/KNNR-W 3 |Warstwa drenazowa z geowtokniny utozonej podwdjnie na dachach zielonych |m2
d.2{0207-01 Krotnos¢ = 2
Powierzchnia dachow zielonych
<segment J>8.40*27.5 m2 231.000
<segment B>5.34*27.4 m2 146.316
<segment H, G>14.0%(27.4-3.0) m?2 341.600
<segment D, E>(27.4-3.0)*14.0 m2 341.600
<segment C>9.8*35.0 m2 343.000
<segment 1>9.8*35.0 m2 343.000
<skarpa wokét parkingu>(36.0+19.0+28.0+8.6)*4.5 m?2 412.200
RAZEM 2158.716
29|KNR 9-02 Roboty uzupetniajgce przy ocieplaniu scian - zamocowanie listwy cokotowej m
d.2{0110-01
Sciany pionowe budynku
<segment J>10.84+18.52 m 29.360
<segment B>23.7+27.4 m 51.100
<segment H, G>(5.7*2+3.0)+(27.4-3.0) m 38.800
<segment D, E>(27.4-3.0)+(5.7*2+3.0) m 38.800
<segment C>(38.4+2.16+4.56) m 45.120
<segment 1>(35.0+2.16*2) m 39.320
<segment F>(35.0+2.16*2) m 39.320
RAZEM 281.820
3 Odwodnienie na koronie skarpy
30(KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z otaczakéw o grubosci 15 cm m?2
d.3/0804-01
<segment J>27.5*0.4 m2 11.000
<segment B>27.4*0.4 m2 10.960
<segment H, G>27.4*0.4 m2 10.960
<segment D, E>27.4*0.4 m2 10.960
<segment C>35.0*0.4 m2 14.000
<segment 1>35.0*0.4 m2 14.000
RAZEM 71.880
31|KNR K-01 Oczyszczenie powierzchni betonowych nie malowanych - koryto na koronie m2
d.3/0101-01 skarpy
<segment J>27.5*3.0 m2 82.500
<segment B>27.4*3.0 m2 82.200
<segment H, G>27.4*3.0 m2 82.200
<segment D, E>27.4*3.0 m2 82.200
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<segment C>35.0*3.0 m2 105.000
<segment 1>35.0*3.0 m2 105.000
RAZEM 539.100
32|ZKNR C-2 Przygotowanie podioza. Wykucie reczne odstonietych, skorodowanych pretéw |m
d.3|0804-02 zbrojeniowych o $r. powyzej 12 mm na stropie
poz.31*0.20 m 107.820
RAZEM 107.820
33|ZKNR C-2 Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betono- |m2
d.3/0808-04 wej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pozioma
poz.32*0.10 m?2 10.782
RAZEM 10.782
34|ZKNR C-2 Reprofilacja podtoza. Reczne wypetnienie ubytkéw o gtebokosci 5-30 mm w dm3
d.3/0809-04 betonie klasy B 17,5-B 30 - pow. pozioma
poz.33*0.02 dm3 0.216
RAZEM 0.216
35|KNR 0-39 Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne srodkiem gtebokopenetrujg- |m?2
d.3|0114-01 cym
poz.31 m?2 539.100
RAZEM 539.100
36|KNR AT-27 |Dodatek za wykonanie posypki z piasku do zywic na powierzchni gruntownika |m?2
d.3|0403-01 lub zywicy uszczelniajgcej - powierzchnie pionowe
poz.35 m2 539.100
RAZEM 539.100
37|KNR 0-39 Uszczelnienie z reaktywnej masy zywicznej m2
d.3/0118-02
poz.36 m?2 539.100
RAZEM 539.100
38|KNR 4-01 Obsadzenie kratek odptywowych z koryt na koronie skarpy - karki ze stali nie- |szt.
d.3/0322-02 rdzewnej
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
39|KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkéw plastikowych rozporowych szt.
d.3|1201-01
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
40|KNR 2-31 Odtworzenie wypeienia koryta z otaczakow m?2
d.3|0114-03
analogia
poz.30*4<szt/kratke> m2 287.520
RAZEM 287.520
4/45262690-4 |Patio
41|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm m2
d.4|0804-01
Powierzchnia dachow zielonych
<segment J>7.42*5.20*2 m2 77.168
<segment B>5.5*7.92 m2 43.560
<segment H, G>24.0*15.5 m2 372.000
<segment D, E>24.0*15.0 m2 360.000
<segment C>14.34*4.5 m2 64.530
<naswietla>-1.76*1.76*80<szt> m?2 -247.808
RAZEM 669.450
42|KNR AT-27 |Usunigcie starych powtok bitumicznych przez piaskowanie w patio m2
d.4/0102-03
poz.41 m?2 669.450
RAZEM 669.450
43|KNR 13-23 |Rozbiérka izolacji cieplnej ze styropianu na stropie patio m3
d.4/0106-08
poz.42*0.15 m3 100.418
RAZEM 100.418
44|ZKNR C-2 Przygotowanie podioza. Wykucie reczne odstonietych, skorodowanych pretéw |m
d.4|0804-02 zbrojeniowych o $r. powyzej 12 mm na stropie
poz.42*0.20 m 133.890
RAZEM 133.890
45|ZKNR C-2 Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betono- |m2
d.4/0808-04 wej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pozioma
poz.44*0.10 m?2 13.389
RAZEM 13.389
46(ZKNR C-2 Reprofilacja podtoza. Reczne wypetnienie ubytkow o gtebokosci 5-30 mm w dm3
d.4|0809-04 betonie klasy B 17,5-B 30 - pow. pozioma
poz.45*0.02 dm3 0.268
RAZEM 0.268
47/KNR AT-27 |Wyréwnanie podiozy poziomych - lokalne wyréwnanie ubytkéw o gt. do 1 cm |m?2
d.4|0104-05
poz.42-poz.45 m2 656.061
RAZEM 656.061
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48|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody |m?2
d.4/0640-02 pochodzacej z gruntu - uszczelnienie masg KMB stropow zagtebionych w
gruncie poprzez dwukrotne naktadanie
Krotnos¢ = 2
poz.47 m?2 656.061
RAZEM 656.061
49/KNR AT-27 |Dodatek za wklejanie tasm uszczelniajgcych na bitumiczng mase KMB lub ma-|m
d.4|0502-04 se polimerowa - uszczelnienie naswietli w patio
llo$¢ naswietli do uszczelnienia:
<segment J>8 8.000
<segment B>12 12.000
<segment H, G>27 27.000
<segment D, E>27 27.000
<segment C>6 6.000
A (obliczenia pomocnicze) =========
80.000
<wymiary naswietla po obwodzie>1.76*4*poz.49A<szt> m 563.200
RAZEM 563.200
50|KNR AT-27 |Wykonanie fasety z masy bitumicznej KMB m
d.4(/0501-03
3 &ciany kazdego patio
<segment J>(7.42+5.20*2)*2 m 35.640
<segment B>5.5*2+7.92 m 18.920
<segment H, G>24.0+15.5*2 m 55.000
<segment D, E>24.0+15.0*2 m 54.000
<segment C>14.34+4.5*2 m 23.340
<naswietla>1.76*4*80<szt> m 563.200
RAZEM 750.100
51/KNR AT-27 |Dodatek za wklejanie tasm uszczelniajgcych na bitumiczng mase KMB lub ma-{m
d.4/0502-04 se polimerowa - uszczelnienie naswietli w patio oraz $cian po obwodzie
llo$¢ naswietli do uszczelnienia:
<segment J>8 8.000
<segment B>12 12.000
<segment H, G>27 27.000
<segment D, E>27 27.000
<segment C>6 6.000
A (obliczenia pomocnicze) =========
80.000
<wymiary naswietla po obwodzie>1.76*4*poz.51A<szt> m 563.200
<segment J>(7.42+5.20*2)*2 m 35.640
<segment B>5.5*2+7.92 m 18.920
<segment H, G>24.0+15.5*2 m 55.000
<segment D, E>24.0+15.0*2 m 54.000
<segment C>14.34+4.5*2 m 23.340
RAZEM 750.100
52|KNR 0-29 Docieplenie stropéw zagtebionych w gruncie styropianem XPS o grubosci m2
d.4/0643-02 20cm mocowanymi catopowierzchniowo masg KMB
poz.48 m2 656.061
RAZEM 656.061
53|KNR AT-27 |lzolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie folii ochronnej |m?2
d.4(0509-02
poz.52 m2 656.061
RAZEM 656.061
54|KNR 2-31 Nawierzchnia w patio ze zwiru o wym. 13-17 cm m2
d.4(0205-02
poz.42 m2 669.450
RAZEM 669.450
55|KNNR-W 3  |Uzupetnienie rynien dachowych pétokragtych w odcinkach o dt. 1m z blachy z |m
d.4/0509-02 cynku $r. 10 cm
<wymiary naswietla po obwodzie>1.76*4*poz.51A<szt> m 563.200
<segment J>7.42 m 7.420
<segment B>7.92 m 7.920
<segment H, G>24.0 m 24.000
<segment D, E>24.0 m 24.000
<segment C>14.34 m 14.340
RAZEM 640.880
5/45111200-0 |Zasypywanie wykopoéw
56|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.5/0230-01 m w gruncie kat. |-lll. Zasypanie wykopéw w sposéb mechaniczny.
poz.3*70% m3 3401.783
poz.4 m3 1079.358
RAZEM 4481.141
57|KNR 2-02 Zasypanie wykopu przy Scianie budynku piaskiem kopanym m3
d.5(1101-07
poz.3*30% m3 1457.907
RAZEM 1457.907
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58|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypoéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.5/0235-02 kat. 11I-1V. Uformowanie skarpy dachéw zielonych w spos6b mechaniczny
analogia
poz.4 m3 1079.358
RAZEM 1079.358
59|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.5/0108-06 grunt.kat. 1l
p0z.3*30% m3 1457.907
RAZEM 1457.907
60|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km. Przyje-|m3
d.5/0108-08 to wywéz na odlegtos¢ 10km
Krotnos¢ = 9
poz.59 m3 1457.907
RAZEM 1457.907
61|/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na skarpach o |m3
d.5/0218-05 nachyleniu do 1:2
poz.1A m3 1682.200
RAZEM 1682.200
62|KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikow bylinami przy ilosci 4 szt./m2 m?2
d.5|0414-02
poz.2/0.2 m?2 1682.200
RAZEM 1682.200
63|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu|m?2
d.5|0114-05 15cm
poz.6 m?2 103.800
RAZEM 103.800
64 NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikow i placow z betonowej kostki brukowej gr. 6 i |m2
d.5|231 0511-03 |8 cm - 21-50 elementéw/m2. Przyjeto 25% nowej kostki, reszta z odzysku
poz.63 m?2 103.800
RAZEM 103.800
65|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.5|0401-04 kat.IlI-IV
poz.7 m 29.000
RAZEM 29.000
66|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5|0402-04
p0z.65*0.3*0.2 m3 1.740
RAZEM 1.740
67|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemento-|m
d.5/0403-04 wo-piaskowej. Przyjeto 25% kaweznikdéw z odzysku
poz.65 m 29.000
RAZEM 29.000
68|KNR 2-25 Ktadki dla pieszych na ramach - rozebranie m3
d.5|0416-04
poz.9 m3 0.800
RAZEM 0.800
69|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.5|0417-02
poz.10 m 20.000
RAZEM 20.000
6/45111220-6 |Roboty porzadkowe
70|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztoze- |m3
d.6/0101-01 nie zanieczyszczen w pryzmy
poz.61*0.03 m3 50.466
RAZEM 50.466
71|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.6/0108-11 legtos¢ do 1 km
Bilans gruzu
poz.11*0.015 m3 57.623
poz.12 m3 192.076
poz.13*0.3*0.02 m3 4.610
poz.16*0.01 m3 37.647
poz.35*0.005 m3 2.696
poz.31*0.005 m3 2.696
poz.32*0.3*0.02 m3 0.647
poz.42*0.015 m3 10.042
poz.43 m3 100.418
poz.44*0.3%0.02 m3 0.803
poz.57 m3 1457.907
poz.64*0.1*25% m3 2.595
poz.67*0.2%0.3*25% m3 0.435
poz.70 m3 50.466
RAZEM 1920.661
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72|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.6/0108-12 kazdy nastepny 1 km. Przyjeto fgczng odlegtos¢ 10km
Krotnos¢ = 9
poz.71 m3 1920.661
RAZEM 1920.661
73|Cennik PUK |Opfata za sktadowanie i utylizacje gruzu m3
d.6
poz.71 m3 1920.661
RAZEM 1920.661
74|Wycena Optaty administarcyjne za zajecie pasa drogowego, zgoda na usuniecie drzew |kpl.
d.6|wtasna itp.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
75|Wycena Uzgodnienia branzowe z wiascicelami sieci: wod-kan, elektrycznych, teletech- |kpl.
d.6|wtasna nicznychgazowej. Koszt petnienia nadzotu w trakcie rob6t ziemnych.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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