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Oprawa o$wietleniowa LED o strumieniu min. 4200 Im
montowana nasciennie, min. IP20, np. LUXIONA
RUBIN 460 LED 4200 PLX L-DOWN E 21 840 lub réwnowazna

Oprawa o$wietleniowa LED o strumieniu, min. 5800 Im
montowana nasciennie, min. IP65, np. LUXIONA
NEPTUN LED V1 5200 PC OPAL E IP65 840 lub réwnowazna

Oprawa awaryjna LED, o mocy min. 3W, min. 220 Im,

do montazu nastropowego, min. 1h, z autotestem, do stref
komunikacji, min. IP41, certyfikowana przez CNBOP

np. LOVATO N ECO LED 3W LVNC lub réwnowazna

Oprawa awaryjna LED, o mocy min. 3W, min. 230 Im,

do montazu nastropowego, min. 1h, z autotestem, do stref
otwartych, min. IP41, certyfikowana przez CNBOP

np. LOVATO N ECO LED 3W LVNO lub réwnowazna

Oprawa awaryjna LED zewnetrzna, o mocy min. 3W,

do montazu nasciennego, min. 1h, z autotestem, min. IP65,
wyposazona w grzatke, certyfikowana przez CNBOP

np. LUXIONA UPDOOR 1500LM LED SHM E IP65 34 2] AT 840
z termostatem lub rownowazna

Oprawa ewakuacyjna LED, o mocy min. 1W,

do montazu nasciennego, min. 1h, z autotestem,
min. IP44, certyfikowana przez CNBOP

LUXIONA ETE/1W/E/1/SE/AT/WH lub réwnowazna

tacznik pojedynczy IP20/1P44
tacznik Swiecznikowy IP20/1P44

kacznik schodowy IP20/1P44

Wypust sufitowy przewodu o$wietleniowego

_fx Wypust $cienny przewodu o$wietleniowego
@ Przycisk dzwonkowy
0N Dzwonek
OCH Czujnik ruchu wysokiej czestotliwosci, 360 stopni, min. IP44

UWAGA!

1. Ostateczng lokalizacje tacznikdw i gniazd uzgodnic¢ z Inwestorem i Uzytkownikiem na etapie wykonawstwa.

2. W fazienkach, kuchni i pom. technicznych projektuje sig osprzet bryzgoszczelny - min. IP44.

3. Gniazda w fazienkach i pom. technicznych montowac na wysokosci minimum 1,4 m, gniazda nad blatem w kuchni instalowac na wysokosci 1,2m od podtogi. W
pozostatych pomieszczeniach gniazda instalowac na wysokosci 0,25m od podtogi docelowej chyba ze opisy na rysunkach okreélajg inng wysokos¢.

4. wykona¢ potaczenia wyrdwnawcze, ktérymi nalezy objac wszystkie metalowe masy réwniez nie objete w niniejszym projekcie (np. piony instalacji sanitarnych,
brodziki, wanny, kottownia, itp.), potaczenia wyréwnawcze lokalne w tazienkach wykona¢ przewodem DYZo4,

5. Gtéwna Szyne Wyréwnawcza nalezy zainstalowad w rozdzielni gtéwnej RG i podtaczy¢ do uziemienia instalacji odgromowe;j.

6. Przed rozpoczeciem prac kierownik robdt elektrycznych powinien skoordynowac prace oraz trasy przewodéw z kierownikami pozostatych branz.

7. Osprzet zastosowany w projekcie (oprawy, itp.) dobrano przyktadowo. Dopuszcza sie zastosowanie osprzetu innych producentéw pod warunkiem spetnienia
przezen wymagan technicznych jak osprzet przyktadowo dobrany oraz po otrzymaniu zgody Projektanta i Inwestora.

8. W rozdzielnicach elektrycznych nalezy bezwzglednie umiejscowi¢ schematy danej rozdzielnicy oraz dokumentacje powykonawcza kompletng w rozdzielni gtéwnej.
9. Po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia odpowiednich badan i pomiaréw potwierdzajacych prawidtowos¢
wykonania instalacji. Badania udokumentowac protokotem i przekaza¢ Inwestorowi.

10. Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Lo eas |  GRAF PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-GRAFICZNA
obiekt
PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DWOCH \?\I?(%JOEI\IK;WCZY
POWTARZALNYCH
BUDYNKOW MIESZKALNYCH, WIELORODZINNYCH.
adres ul.takowa, Szczuczyn nr dziatek: 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, data 101.12.2020
1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 971/14,
969/48, 969/541 CZESCI DZIALEK O NR.: 971/15, 971/10 1535, 968/1 :
skala | 1:100
T | RZUT PRZYZIEMIA - -
INSTALACJA OSWIETLENIOWA
ZESPOL AUTORSKI
branza imig i nazwisko podpis
;L&Z&m mqr inz. Maciej Jurowczyk PDL/0096/PWBE/19
sprawdzit mgr inz. Pawel lwanicki PDL/0086,/PWOE/13
STR.
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3 obiekt . PROJEKT
PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DWOCH WYKONAWCZY
' POWTARZALNYCH
UWAGA! BUDYNKOW MIESZKALNYCH, WIELORODZINNYCH.
1. Ostateczng lokalizacje tacznikdw i gniazd uzgodnic¢ z Inwestorem i Uzytkownikiem na etapie wykonawstwa. data [01.12.2020
2. W fazienkach, kuchni i pom. technicznych projektuje sig osprzet bryzgoszczelny - min. IP44. adres ul.takowa, Szczuczyn nr dziatek: 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524,
3. Gniazda w tazienkach i pom. technicznych montowaé na wysokoéci minimum 1,4 m, gniazda nad blatem w kuchni instalowaé na wysokoéci 1,2m od podtogi. W 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 971/14,
pozostatych pomieszczeniach gniazda instalowa¢ na wysokosci 0,25m od podtogi docelowej chyba ze opisy na rysunkach okreslajg inng wysokos¢. 969/48, 969/541 CZESCI DZIALEK O NR.: 971/15, 971/10 1535, 968/1 skala | 1:100
4, Wykona¢ potaczenia wyréwnawcze, ktorymi nalezy obja¢ wszystkie metalowe masy réwniez nie objete w niniejszym projekcie (np. piony instalacji sanitarnych,
grtgzliki, w;nny, l;(\)lt’ro’wnia, itp.), pi)lgczer_\ia |:\;vlyréwr\awczedlt?klal_ne'\fv ’fazi.egéa_ch \Z}lkona’édprze\_/vod_em_ D_YZtt)4|, o ) p%zu"",’]iu RZUT | P|ETR A - nrrys o
. Gléwna Szyne Wyréwnawcza nalezy zainstalowaé w rozdzielni gtéwnej RG i podtaczy¢ do uziemienia instalacji odgromowej. - . -
6. Przed rozpoczeciem prac kierownik robdt elektrycznych powinien skoordynowac prace oraz trasy przewodow z kierownikami pozostatych branz. INSTALACJA OSWI ETLEN IOWA
7. Osprzet zastosowany w projekcie (oprawy, itp.) dobrano przyktadowo. Dopuszcza sie zastosowanie osprzetu innych producentéw pod warunkiem spetnienia ZESPOL AUTORSKI
przezen wymagan technicznych jak osprzet przyktadowo dobrany oraz po otrzymaniu zgody Projektanta i Inwestora. ) branza imie i nazwisko podpis
8. W rozdzielnicach elektrycznych nalezy bezwzglednie umiejscowi¢ schematy danej rozdzielnicy oraz dokumentacje powykonawczg kompletng w rozdzielni gtéwnej. autor . .
9. Po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia odpowiednich badar i pomiaréw potwierdzajacych prawidtowosé¢ projektu mgr inz. Maciej Jurowczyk PDL/0096/PWBE/ 19
wykonania |_nsta|ac1|. Bad_ama udoktfmentO\_Nac proto_kole.m i pr_zekaza_c In\{vgstorOWL_ sprawdzit mgr inz. Pawel Iwanicki PDL/OOSS/PWOE/B
10. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
STR.
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UWAGA!

1. Ostateczng lokalizacje tacznikdw i gniazd uzgodnic¢ z Inwestorem i Uzytkownikiem na etapie wykonawstwa.

2. W fazienkach, kuchni i pom. technicznych projektuje sig osprzet bryzgoszczelny - min. IP44.

3. Gniazda w fazienkach i pom. technicznych montowac na wysokosci minimum 1,4 m, gniazda nad blatem w kuchni instalowac na wysokosci 1,2m od podtogi. W
pozostatych pomieszczeniach gniazda instalowac na wysokosci 0,25m od podtogi docelowej chyba ze opisy na rysunkach okreélajg inng wysokos¢.

4. wykona¢ potaczenia wyrdwnawcze, ktérymi nalezy objac wszystkie metalowe masy réwniez nie objete w niniejszym projekcie (np. piony instalacji sanitarnych,
brodziki, wanny, kottownia, itp.), potaczenia wyréwnawcze lokalne w tazienkach wykona¢ przewodem DYZo4,

5. Gtéwna Szyne Wyréwnawcza nalezy zainstalowad w rozdzielni gtéwnej RG i podtaczy¢ do uziemienia instalacji odgromowe;j.

6. Przed rozpoczeciem prac kierownik robdt elektrycznych powinien skoordynowac prace oraz trasy przewodéw z kierownikami pozostatych branz.

7. Osprzet zastosowany w projekcie (oprawy, itp.) dobrano przyktadowo. Dopuszcza sie zastosowanie osprzetu innych producentéw pod warunkiem spetnienia
przezen wymagan technicznych jak osprzet przyktadowo dobrany oraz po otrzymaniu zgody Projektanta i Inwestora.

8. W rozdzielnicach elektrycznych nalezy bezwzglednie umiejscowi¢ schematy danej rozdzielnicy oraz dokumentacje powykonawcza kompletng w rozdzielni gtéwnej.
9. Po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia odpowiednich badan i pomiaréw potwierdzajacych prawidtowos¢
wykonania instalacji. Badania udokumentowac protokotem i przekaza¢ Inwestorowi.

10. Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Oprawa o$wietleniowa LED o strumieniu min. 4200
montowana nasciennie, min. IP20, np. LUXIONA

o,

Im

RUBIN 460 LED 4200 PLX L-DOWN E 21 840 lub réwnowazna

Oprawa o$wietleniowa LED o strumieniu, min. 5800
montowana nasciennie, min. IP65, np. LUXIONA

Im

NEPTUN LED V1 5200 PC OPAL E IP65 840 lub rownowazna

Oprawa awaryjna LED, o mocy min. 3W, min. 220 Im,

AW1E
komunikacji, min. IP41, certyfikowana przez CNBOP
np. LOVATO N ECO LED 3W LVNC lub réwnowazna

do montazu nastropowego, min. 1h, z autotestem, do stref

Oprawa awaryjna LED, o mocy min. 3W, min. 230 Im,

AW2E
otwartych, min. IP41, certyfikowana przez CNBOP
np. LOVATO N ECO LED 3W LVNO lub réwnowazna

AWZ
[J  do montazu naéciennego, min. 1h, z autotestem, m

do montazu nastropowego, min. 1h, z autotestem, do stref

Oprawa awaryjna LED zewnetrzna, o mocy min. 3W,

in. IP65,

wyposazona w grzatke, certyfikowana przez CNBOP
np. LUXIONA UPDOOR 1500LM LED SHM E IP65 34 2] AT 840

z termostatem lub rownowazna

Oprawa ewakuacyjna LED, o mocy min. 1W,

do montazu nasciennego, min. 1h, z autotestem,
min. IP44, certyfikowana przez CNBOP

LUXIONA ETE/1W/E/1/SE/AT/WH lub réwnowazna

tacznik pojedynczy IP20/1P44
tacznik Swiecznikowy IP20/1P44

kacznik schodowy IP20/1P44

0,050,
‘e, & @,

Wypust sufitowy przewodu o$wietleniowego
Wypust $cienny przewodu o$wietleniowego

Przycisk dzwonkowy

beypx

Dzwonek
‘ OCH Czujnik ruchu wysokiej czestotliwosci, 360 stopni, min. IP44
j ki
B o, | GRAF PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-GRAFICZNA
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PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DWOCH \?V@%JOEI\IK;WCZY
POWTARZALNYCH
BUDYNKOW MIESZKALNYCH, WIELORODZINNYCH.
adres ul.takowa, Szczuczyn nr dziatek: 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, data 101.12.2020
1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 971/14,
969/48, 969/541 CZESCI DZIALEK O NR.: 971/15, 971/10 1535, 968/1 .
skala | 1:100
nazwe, | RZUT PODDASZA - s E3
INSTALACJA OSWIETLENIOWA ’
ZESPOL AUTORSKI
branza imig i nazwisko podpis
parngZE(tu mqr inz. Maciej Jurowczyk PDL,/0096,/PWBE/19
sprawdzit mgr inz. Pawel lwanicki PDL/0086,/PWOE/13
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3 obiekt
L PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DWOCH \?V@%JOEI\IK;WCZY
' POWTARZALNYCH
UWAGAI BUDYNKOW MIESZKALNYCH, WIELORODZINNYCH.
1. Ostateczng lokalizacje tacznikdw i gniazd uzgodnic¢ z Inwestorem i Uzytkownikiem na etapie wykonawstwa. data [01.12.2020
2. W fazienkach, kuchni i pom. technicznych projektuje sig osprzet bryzgoszczelny - min. IP44. adres ul.takowa, Szczuczyn nr dziatek: 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524,
3. Gniazda w fazienkach i pom. technicznych montowa¢ na wysokosci minimum 1,4 m, gniazda nad blatem w kuchni instalowac na wysokoséci 1,2m od podtogi. W 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 971/14,
pozostatych pomieszczeniach gniazda instalowa¢ na wysokosci 0,25m od podtogi docelowej chyba ze opisy na rysunkach okreslajg inng wysokos¢. 969/48, 969/541 CZESCI DZIALEK O NR.: 971/15, 971/10 1535, 968/1 skala 1:100
4., wykonac potaczenia wyrdwnawcze, ktdrymi nalezy obja¢ wszystkie metalowe masy réwniez nie objete w niniejszym projekcie (np. piony instalacji sanitarnych,
brodziki, wanny, kottownia, itp.), potaczenia wyréwnawcze lokalne w fazienkach wykona¢ przewodem DYzo4, paz"",’]i RZUT PRZYZIEMIA -
5. Gtéwna Szyne Wyréwnawcza nalezy zainstalowad w rozdzielni gtéwnej RG i podtaczy¢ do uziemienia instalacji odgromowe;j. ysunku |NSTALACJA GN |AZDOWA nrrys. E-4
6. Przed rozpoczeciem prac kierownik robdt elektrycznych powinien skoordynowac prace oraz trasy przewodéw z kierownikami pozostatych branz.
7. Osprzet zastosowany w projekcie (oprawy, itp.) dobrano przyktadowo. Dopuszcza sie zastosowanie osprzetu innych producentéw pod warunkiem spetnienia ZESPOL AUTORSKI
przezen wymagan technicznych jak osprzet przyktadowo dobrany oraz po otrzymaniu zgody Projektanta i Inwestora. ) branza imie i nazwisko podpis
8. W rozdzielnicach elektrycznych nalezy bezwzglednie umiejscowi¢ schematy danej rozdzielnicy oraz dokumentacje powykonawczg kompletng w rozdzielni gtéwnej. autor . . PDL/0096/PWBE /19
9. Po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia odpowiednich badar i pomiaréw potwierdzajacych prawidtowosé¢ projektu mgr inz. Maciej Jurowczyk /0096/ /
wykonania |_nsta|ac1|. Bad_ama udoktfmentO\_Nac proto_kole.m i pr_zekaza_c In\{vgstorOWL_ sprawdzit mgr inz. Pawel Iwanicki PDL/OOSS/PWOE/B
10. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
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: jednostka
| A projekiowa | GRAF PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-GRAFICZNA
3 obiekt . PROJEKT
;—V PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DWOCH WYKONAWCZY
POWTARZALNYCH
UWAGA! BUDYNKOW MIESZKALNYCH, WIELORODZINNYCH.
1. Ostateczng lokalizacje tacznikdw i gniazd uzgodnic¢ z Inwestorem i Uzytkownikiem na etapie wykonawstwa. data [01.12.2020
2. W fazienkach, kuchni i pom. technicznych projektuje sig osprzet bryzgoszczelny - min. IP44. adres ul.takowa, Szczuczyn nr dziatek: 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524,
3. Gniazda w tazienkach i pom. technicznych montowaé na wysokoéci minimum 1,4 m, gniazda nad blatem w kuchni instalowaé na wysokoéci 1,2m od podtogi. W 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 971/14,
pozostatych pomieszczeniach gniazda instalowa¢ na wysokosci 0,25m od podtogi docelowej chyba ze opisy na rysunkach okreslajg inng wysokos¢. 969/48, 969/541 CZESCI DZIALEK O NR.: 971/15, 971/10 1535, 968/1 skala | 1:100
4., wykonac potaczenia wyrdwnawcze, ktdrymi nalezy obja¢ wszystkie metalowe masy réwniez nie objete w niniejszym projekcie (np. piony instalacji sanitarnych,
brodzliki, wanny, kot’royvnia, itp.), polgczer_\ia wyréwpawcze It?kal_ne w Jfazi.enka_ch wykona]t’: prze\_/vod_em_ D_Y204, ) ) p%zu"",’]iu RZUT | P|ETR A _ E5
5. Gtdwna Szyne Wyrdwnawczg nalezy zainstalowac w rozdzielni gtdwnej RG i podtaczy¢ do uziemienia instalacji odgromowej. |NSTALAC A GN |AZDOWA nrrys.
6. Przed rozpoczeciem prac kierownik robdt elektrycznych powinien skoordynowac prace oraz trasy przewodéw z kierownikami pozostatych branz. J
7. Osprzet zastosowany w projekcie (oprawy, itp.) dobrano przyktadowo. Dopuszcza sie zastosowanie osprzetu innych producentéw pod warunkiem spetnienia ZESPOL AUTORSKI
przezen wymagan technicznych jak osprzet przyktadowo dobrany oraz po otrzymaniu zgody Projektanta i Inwestora. branza imie | nazwisko podpis
8. W rozdzielnicach elektrycznych nalezy bezwzglednie umiejscowi¢ schematy danej rozdzielnicy oraz dokumentacje powykonawczg kompletng w rozdzielni gtdwnej. autor . .
9. Po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia odpowiednich badar i pomiaréw potwierdzajacych prawidtowosé¢ projektu mgr inz. Maciej Jurowczyk PDL/0096/PWBE/ 19
wykonania |_nsta|ac1|. Bad_ama udoktfmentO\_Nac proto_kole.m i pr_zekaza_c In\{vgstorOWL_ sprawdzit mqr inz. Pawel lwanicki PDL/OOSS/PWOE/B
10. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
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3 A projekiowa | GRAF PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-GRAFICZNA

3 obiekt

: PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DWOCH 5:,5%10%;\,\,02\(

' POWTARZALNYCH
UWAGA! BUDYNKOW MIESZKALNYCH, WIELORODZINNYCH.
1. Ostateczng lokalizacje tacznikdw i gniazd uzgodnic¢ z Inwestorem i Uzytkownikiem na etapie wykonawstwa. data [01.12.2020
2. W fazienkach, kuchni i pom. technicznych projektuje sig osprzet bryzgoszczelny - min. IP44. adres ul.takowa, Szczuczyn nr dziatek: 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524,
3. Gniazda w fazienkach i pom. technicznych montowa¢ na wysokosci minimum 1,4 m, gniazda nad blatem w kuchni instalowaé na wysokosci 1,2m od podtogi. W 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 971/14,
pozostatych pomieszczeniach gniazda instalowac na wysokoéci 0,25m od podtogi docelowej chyba ze opisy na rysunkach okreélaja inng wysokos¢. 969/48, 969/541 CZESCI DZIALEK O NR.: 971/15, 971/10 1535, 968/1 skala | 1:100
4. wykona¢ potaczenia wyrdwnawcze, ktérymi nalezy objac wszystkie metalowe masy réwniez nie objete w niniejszym projekcie (np. piony instalacji sanitarnych,
brodziki, wanny, kottownia, itp.), potaczenia wyréwnawcze lokalne w tazienkach wykona¢ przewodem DYZo4, nazwa _
5. Gtéwna Szyne Wyréwnawcza nalezy zainstalowad w rozdzielni gtéwnej RG i podtaczy¢ do uziemienia instalacji odgromowe;j. rysunku RZUT PODDASZA nrrys. E-6
6. Przed rozpoczeciem prac kierownik robot elektrycznych powinien skoordynowaé prace oraz trasy przewoddw z kierownikami pozostatych branz. INSTALACJA GN IAZDOWA
7. Osprzet zastosowany w projekcie (oprawy, itp.) dobrano przyktadowo. Dopuszcza sie zastosowanie osprzetu innych producentéw pod warunkiem spetnienia ZESPOL AUTORSKI
przezen wymagan technicznych jak osprzet przyktadowo dobrany oraz po otrzymaniu zgody Projektanta i Inwestora. . branza imie | nazwisko podpis
8. W rozdzielnicach elektrycznych nalezy bezwzglednie umiejscowi¢ schematy danej rozdzielnicy oraz dokumentacje powykonawcza kompletng w rozdzielni gtéwne;j. autor . . PDL/0096/PWBE/19
9. Po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia odpowiednich badar i pomiaréw potwierdzajacych prawidtowos¢ projektu mgr inz. Maciej Jurowczyk /0096/ /
wykonania |_nsta|ac1|. Bad_ama udoktfmentO\_Nac proto_kole.m i pr_zekaza_c In\{vgstorOWL_ sprawdzit mgr inz. Pawel lwonick PDL/OOSS/PWOE/B
10. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
STR.




faczenie z wypustem bednarki FeCu 30x4
z uziomu fundamentowego
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& faczenie z wypustem bednarki FeCu 30x4

Przewod uziemiajacy taczy¢ metalicznie z uziomem
fundamentowym budynku i wprowadzi¢ po $cianie na
wysokoscu ok 1,5m

+_ Przewod uziemiajacy - bednarka FeCu min. 30x4
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A PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DWOCH \E’V@%‘JOEI\IK;WCZY
; POWTARZALNYCH
' BUDYNKOW MIESZKALNYCH, WIELORODZINNYCH.
- data |01.12.2020
Uwaga: adres ul.tagkowa, Szczuczyn nr dziatek: 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524,
1. Projektuje sie wykonanie instalacji odgromowej z wykorzystaniem projektowanych zwodéw pionowych i poziomych sztucznych, ;23‘/54; 5:?9/;12221 SSZ%I 1DSZZ|9AL1E5£(()) :\‘5§1 g 1751’?125 1 3’7313/11)513;3597;‘/5 18‘}1
2. Do uziemienia nalezy wykorzysta¢ projektowany uziom fundamentowy wykonany ptaskownikiem stalowym pomiedziowanym FeCu 30x4, ’ & - ’ ’ skala 1:100
3. Przewdd uziemiajacy taczy¢ metalicznie z uziomem otokowym budynku i wyprowadzié¢ po Scianie na wysoko$¢ ok 1,5m, WA
4. Warto$¢ uziemienia powinna by¢ mniejsza niz 10 Ohm,
5. Przewody odprowadzajace wykonac drutem Fe/Zn @8 uktadanym w rurkach niepalnych pod tynkiem, rysunku RZUT DACHU - |NST ODG ROMOWA nrrys.| E-7
6. Zwody poziome na kominach wentylacyjnych wykonac drutem Fe/Zn @8 na uchwytach dachowych z plytka przyklejang do daszkéw komindw, i}
7. W przypadku rynien, gzymsow i rur spustowych oraz pozostatych elementéw wykonanych z metalu nalezy potaczy¢ je z instalacjg odgromowa, ZESPOL AUTORSKI
8. Wszystkie potaczenia nalezy zabezpieczy¢ przed korozja, branza imie i nazwisko podpis
9. Wszystkie prace nalez kona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami oraz przepisami. . ..
4 s ¥ vy g F2acy przep parL(J)tng(tu mqr inz. Maciej Jurowczyk PDL,/0096,/PWBE/19
sprawdzit mgr inz. Pawel lwanicki PDL/0086,/PWOE/13
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1. Czes¢ przedlicznikowg nalezy zaplombowaé zgodnie z
wytycznymi PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok.

2. Przewody zasilajgce liczniki wykonac jako LgY 1x10mm2
zachowujgc kolorystyke.
3. Podziat punku PEN na PE i N wykona¢ na GSW w TG.
Nie nalezy wykorzystywa¢ uziomu PEN w ztgczu kablowym

ZK.

4. Projektowane rozdzielnice wykonac w Il klasie

ochronnosci.
5. Poszczegolne liczniki przewidzie¢ w indywidualnych
przedziatach pomiarowych, zamykanych na indywidualne
zamki z mozliwoscig dostepu dla pracownikow OSD.
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1. Tablice administracyjna TA wykona¢ jako natynkowg z drzwiczkami petnymi,
zamykanymi na kluczyk, jako czesc¢ rozdzielnicy gtéwnej RG, zlokalizowanej w wiatrotapie.

2. Pozostawi¢ rezerwe miejsca min. 30%.
3. Fazy w rozdzielnicy obcigzy¢ rownomiernie.

4. Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.
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1. Rozdzilenice RWC wykona¢ jako podtynkowg z drzwiczkami transparetnymi,
zamykanymi na kluczyk.

2. Pozostawi¢ rezerwe miejsca min. 30%, uwzgledniajac zasilanie urzadzen technologicznych.

3. W przypadku zainstalowania rur wodnych stalowych wodomierz nalezy zbocznikowa¢
przewodem LYZ06 z obejmami metalowymi po obu stronach.

4. Fazy w rozdzielnicy obcigzy¢ rownomiernie.

5. Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi normami oraz przepisami.
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UWAGA:

1. Okablowanie poziome na klatkach schodowych i w mieszkaniach uktada¢ w|dedykowanych rurach pod tynkiem. Dla jednego zestan (1x $wiattowdd, 2x U/UTP, 2x przewod TV) stosowaé
rury o $rednicy min. 30mm. Kazdy odrebny zestaw uzytkownika winien by¢ prowadzony w odrgbnej rurze.

2. Wszystkie kable winny by¢ obustronnie jednoznacznie opisane.

3. W lokalach mieszkalnych projekt przewiduje montaz gniazd typu: 2xRJ45 oraz RTV/2xSAT w miejscach wskazanych na rzutach kondygnacji. Oprzewodowanie od w/w gniazd nalezy
doprowadzi¢ do telekomunikacyjnej skrzynki mieszkaniowej i zakonczy¢ zapasem przewodu ok 2m.

4. Wyposazenie skrzynki teletechnicznej w urzadzenia aktywne nie jest tematem niniejszego opracowania. W/w urzadzenia dostarczy operator we wlasnym zakresie.

5. Projektowane na dachu budynku anteny nalezy obja¢ ochrona odgromowg (instalacja odgromowa ujeta w czesci elekirycznej opracowania).

6. Instalator musi zwréci¢ szczeg6lng uwage, by nie naruszy¢ struktury kabli podczas montazu. Nalezy przestrzega¢ bezpiecznych promieni giecia kabli skretkowych i $wiattowodowych oraz
koncentrycznych, wartosci promieni giecia kabli mozna znalez¢ w specyfikacji technicznej danego kabla. Wszystkie metalowe czesci szaf i stelazy dystrybucyjnych musza zosta¢ uziemione.
W celu ochrony przed niepowotanym dostgpem wszystkie szafy dystrybucyjne powinny zosta¢ wyposazone w drzwi z zamkami zabezpieczajgcymi. Wszystkie elementy instalacji telewizyjnej
nalezy uziemi¢. Instalacje objg¢ ochrong przeciwprzepigciows.

7. Wszystkie trasy kabli projektowanych instalacji powinny by¢ opisane. Opis powinien zawiera¢ dane o: przeznaczeniu kabla, typie i relacji.

8. W trasach koryt kablowych kable instalacji staboprgdowych nalezy prowadzi¢ w korytach dla nich przeznaczonych.

9. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary i niezbedne regulacje.

10. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na precyzje i fachowos$¢ zarabiania ztgcz. Ztgcza typu F, nalezy zaciska¢ wytgcznie przy uzyciu narzedzi do tego przeznaczonych - ztgcza zaciskane
innymi narzedziami eliminujg ich uzycie! Starannie dokreci¢ ztgcza do gniazd montowanych elementéw.

11. Wszystkie prace objete w niniejszym projekcie wykona¢ zgodnie z normami oraz obowigzujgcymi przepisami, przestrzegajac przepiséw BHP.
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UWAGA:

1. Okablowanie poziome na klatkach schodowych i w mieszkaniach uktada¢ w|dedykowanych rurach pod tynkiem. Dla jednego zestan (1x $wiattowdd, 2x U/UTP, 2x przewod TV) stosowaé
rury o $rednicy min. 30mm. Kazdy odrebny zestaw uzytkownika winien by¢ prowadzony w odrgbnej rurze.

2. Wszystkie kable winny by¢ obustronnie jednoznacznie opisane.

3. W lokalach mieszkalnych projekt przewiduje montaz gniazd typu: 2xRJ45 oraz RTV/2xSAT w miejscach wskazanych na rzutach kondygnacji. Oprzewodowanie od w/w gniazd nalezy
doprowadzi¢ do telekomunikacyjnej skrzynki mieszkaniowej i zakonczy¢ zapasem przewodu ok 2m.

4. Wyposazenie skrzynki teletechnicznej w urzadzenia aktywne nie jest tematem niniejszego opracowania. W/w urzadzenia dostarczy operator we wlasnym zakresie.

5. Projektowane na dachu budynku anteny nalezy obja¢ ochrona odgromowg (instalacja odgromowa ujeta w czesci elekirycznej opracowania).

6. Instalator musi zwréci¢ szczeg6lng uwage, by nie naruszy¢ struktury kabli podczas montazu. Nalezy przestrzega¢ bezpiecznych promieni giecia kabli skretkowych i $wiattowodowych oraz
koncentrycznych, wartosci promieni giecia kabli mozna znalez¢ w specyfikacji technicznej danego kabla. Wszystkie metalowe czesci szaf i stelazy dystrybucyjnych musza zosta¢ uziemione.
W celu ochrony przed niepowotanym dostgpem wszystkie szafy dystrybucyjne powinny zosta¢ wyposazone w drzwi z zamkami zabezpieczajgcymi. Wszystkie elementy instalacji telewizyjnej
nalezy uziemi¢. Instalacje objg¢ ochrong przeciwprzepigciows.

7. Wszystkie trasy kabli projektowanych instalacji powinny by¢ opisane. Opis powinien zawiera¢ dane o: przeznaczeniu kabla, typie i relacji.

8. W trasach koryt kablowych kable instalacji staboprgdowych nalezy prowadzi¢ w korytach dla nich przeznaczonych.

9. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary i niezbedne regulacje.

10. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na precyzje i fachowos$¢ zarabiania ztgcz. Ztgcza typu F, nalezy zaciska¢ wytgcznie przy uzyciu narzedzi do tego przeznaczonych - ztgcza zaciskane
innymi narzedziami eliminujg ich uzycie! Starannie dokreci¢ ztgcza do gniazd montowanych elementéw.

11. Wszystkie prace objete w niniejszym projekcie wykona¢ zgodnie z normami oraz obowigzujgcymi przepisami, przestrzegajac przepiséw BHP.

jednostka
projektowa

GRAF PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-GRAFICZNA

obiekt

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DWOCH
POWTARZALNYCH
BUDYNKOW MIESZKALNYCH, WIELORODZINNYCH.

PROJEKT
WYKONAWCZY

data |01.12.2020

adres

ul.tagkowa, Szczuczyn nr dziatek: 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524,
1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 971/14,
969/48, 969/541 CZESCI DZIALEK O NR.: 971/15, 971/10 1535, 968/1

skala | T

nazwa
rysunku

SCHEMAT INSTALACJI INTERNETOWEJ |nrrys.| E-14

ZESPOL AUTORSKI

branza

imie i nazwisko

podpis

autor
projektu

mgr inz. Maciej Jurowczyk

PDL/0096,/PWBE/19

sprawdzit

mqr inz. Pawe! Iwanicki

PDL/0086/PWOE/13

STR.




Antena DVB-T
T—urbo—T 20 UHF

Antena SAT TT 1,25m

Antena FM Antena

DVB—T/DAB
T—urpo VHF

11x TT-113 Skrzynka

GTT

Szafa C&C 24U 600x600x1230 nosnos¢ 300kg RAL 9005

Zabezpieczefi

Panel

Ll L L L L L e T
™ ™ @ e ™ ™ U
2 I S
TT{10 TT311 TT-6 TT-7 TT-2 TT-3
® e o @ e ®
£lE - -
g« . & o & =
a = Z]
% & gl
el
5]
7]
=]
9]
22x TT-113 %
s -
3 = 5
o [l
= = =
-
@ il @ ® @
EE = I E
& & & & &
TT1-8 TT1-9 TT1-4 TT1-5 TT-1
(I (I (I 1 r

Il PIETRO | PIETRO PARTER

UWAGA:

1. Okablowanie poziome na klatkach schodowych i w mieszkaniach uktada¢ w dedykowanych rurach pod tynkiem. Dla jednego zestawu (1x $wiattowod, 2x U/UTP, 2x przewéd TV) stosowaé
rury o $rednicy min. 30mm. Kazdy odrebny zestaw uzytkownika winien by¢ prowadzony w odrgbnej rurze.

2. Wszystkie kable winny by¢ obustronnie jednoznacznie opisane.

3. W lokalach mieszkalnych projekt przewiduje montaz gniazd typu: 2xRJ45 oraz RTV/2xSAT w miejscach wskazanych na rzutach kondygnacji. Oprzewodowanie od w/w gniazd nalezy
doprowadzi¢ do telekomunikacyjnej skrzynki mieszkaniowej i zakonczy¢ zapasem przewodu ok 2m.

4. Wyposazenie skrzynki teletechnicznej w urzadzenia aktywne nie jest tematem niniejszego opracowania. W/w urzadzenia dostarczy operator we wiasnym zakresie.

5. Projektowane na dachu budynku anteny nalezy obja¢ ochrona odgromowg (instalacja odgromowa ujeta w czesci elekirycznej opracowania).

6. Instalator musi zwréci¢ szczeg6lng uwage, by nie naruszy¢ struktury kabli podczas montazu. Nalezy przestrzega¢ bezpiecznych promieni giecia kabli skretkowych i $wiattowodowych oraz
koncentrycznych, wartosci promieni giecia kabli mozna znalez¢ w specyfikacji technicznej danego kabla. Wszystkie metalowe czesci szaf i stelazy dystrybucyjnych musza zosta¢ uziemione.
W celu ochrony przed niepowotanym dostgpem wszystkie szafy dystrybucyjne powinny zosta¢ wyposazone w drzwi z zamkami zabezpieczajgcymi. Wszystkie elementy instalacji telewizyjnej
nalezy uziemi¢. Instalacje objg¢ ochrong przeciwprzepigciows.

7. Wszystkie trasy kabli projektowanych instalacji powinny by¢ opisane. Opis powinien zawiera¢ dane o: przeznaczeniu kabla, typie i relacji.

8. W trasach koryt kablowych kable instalacji stabopradowych nalezy prowadzi¢ w korytach dla nich przeznaczonych.

9. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary i niezbedne regulacje.

10. Nalezy zwréci¢ szczegding uwage na precyzje i fachowos$¢ zarabiania ztgcz. Ztgcza typu F, nalezy zaciska¢ wytgcznie przy uzyciu narzedzi do tego przeznaczonych - ztgcza zaciskane
innymi narzedziami eliminujg ich uzycie! Starannie dokreci¢ ztgcza do gniazd montowanych elementéw.

11. Wszystkie prace objete w niniejszym projekcie wykona¢ zgodnie z normami oraz obowigzujgcymi przepisami, przestrzegajac przepiséw BHP.
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UWAGA!

1. Projektuje sie instalacje domofonowg opartg na cyfrowym
systemie domofonowym CODI - DSX.

2. Instalacje prowadzi¢ w tynku i szachtach kablowych.

3. Jako unifony w mieszkaniach projektuje sie aparaty
z klawiaturg numeryczng APS-713 wg. CODI.

4. Instalacje podtgczy¢ zgodnie z wytycznymi Producenta.

5. Dopuszcza sie stosowanie osprzetu innych producentéw niz

uzyte w projekcie, ale o nie gorszych parametrach niz
I I P I ETRO I P I ETRO PA RTE R zaproponowane oraz po otrzymaniu zgody Inwestora i Projektana.
6. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
normami oraz przepisami.
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