OPIS TECHNICZNY

BUDOWY DWOCH POWTARZALNYCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH WRAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,
WYKONANIEM PARKINGOW I UTWARDZENIEM CIAGOW PIESZO-JEZDNYCH NA
DZIALKACH O NR.: 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529,
1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 971/14, 969/48, 969/54 1 CZESCI DZIALEK O NR.: 971/15,
971/10 1535, 968/1 W SZCZUCZYNIE.

A. ZAKRES OPRACOWANIA

1. Parametry techniczne
- napigcie zasilania dla rozdzielnic TG Un = 230/400V
- moc szczytowa dla kazdego z budynkéw Pz= 57kW

- ochrona przeciwporazeniowa - samoczynne wylgczenie zasilania w uktadzie TN-S

2. Stan istniejacy

Projektowane budynki A i B nie koliduja z istniejaca siecig energetyczng. Zasilone
zostang energetyczng linig kablowg nN zgodnie z warunkami przytaczenia.

W przypadku prowadzenia prac ziemnych i natrafieniu na sie¢ energetyczng kablowa

nalezy niezwlocznie poinformowaé Gestora sieci elektryczne;.

3. Zasilanie budynku i pomiar energii

Do zasilenia kazdego budynku projektuje si¢ kable ziemne miedziane typu 4x YKXs
1x120mm?2. W poblizu wejs¢ do budynkow projektuje sie ztacza kablowe ZK, wg odrebnego
opracowania PGE. Ze ztacz kablowych ZK, poprzez zlacza ZK-PPOZ, z glownym
wylacznikiem pradu, nalezy zasili¢ tablice gtowne TG budynkow zlokalizowane na poziomie
parteru w pomieszczeniu wiatrotapu. Z tablic TG nalezy zasili¢ tablice licznikowe TL zgodnie
ze schematem zasilania.

Kable zasilajace prowadzi¢ na zewnatrz budynku w gruncie, wewnatrz prowadzi¢ w
posadzce w rurach ostonowych. Podziatl punktu PEN na PE i N wykona¢ w tablicy gtownej TG
i potaczy¢ z projektowanym uziemieniem fundamentowym ptaskownikiem stalowym
pomiedziowanym FeCu 30x4.

W poblizu glownego wejscia do budynku projektuje si¢ przeciwpozarowy wytacznik
pradu PPOZ. Role gtéwnego wylacznika pradu pemni wylacznik doposazony w wyzwalacz
wzrostowy. W/w aparat odlacza prad dla catego obiektu w ztagczu kablowym ZKPPOZ.

Sterowanie przeciwpozarowym wytacznikiem pradu odbywa si¢ zdalnie poprzez uzycie



jednego z przyciskow zlokalizowanych w okolicy wejs¢ do budynku. Pomi¢dzy wytacznikiem
przeciwpozarowym, a projektowanymi przyciskami nalezy poprowadzi¢ przewod o cesze
ognioodporno$ci EI90 uktadany na uchwytach o odporno$ci nie mniejszej niz zastosowany
przewod — HDGs 3x2,5mm?2.

Liczniki potaczy¢ migdzy sobg przewodami typu RS485 oraz OMY 2x0,75 1 sprowadzi¢ do
miejsca instalacji modemow komunikacyjnych. Przewody potaczy¢ w magistrale w miejscu
instalacji modemoéw komunikacyjnych i wyprowadzi¢ z niej dwa przewody RS do miejsca

instalacji modemu proBOX RS485 (1 modem maksymalnie na 32 liczniki).

4. Rozdzielnice elektryczne

Do zasilania lokali mieszkalnych projektuje si¢ zestaw tablic licznikowych
zlokalizowanych na parterze w wiatrotapie. Z powyzszych tablic licznikowych nalezy wykona¢
zasilanie do tablic mieszkaniowych TM w lokalach mieszkalnych na poszczegolnych
kondygnacjach przewodem typu YDYzo 5x10mm? oraz tablicy administracyjnej i wezta
cieplnego przewodem typu YDYzo 5x10mm?. WLZ-ty do zasilania tablic TM nalezy
prowadzi¢ w korytkach w szachtach kablowych w ostonach PCV, a na odcinku od szachtu do
tablicy TM w tynku. Tablice mieszkaniowe projektuje si¢ jako podtynkowe, w drugiej klasie
izolacji, w stopniu szczelnosci IP40. Tablica podzielona bedzie na czg¢$¢ elektryczng i
teletechniczng. Tablice TM zlokalizowane sg w poblizu drzwi wejsciowych do kazdego lokalu
mieszkalnego.

Do zasilania obwodow administracyjnych projektuje si¢ rozdzielnice TA zlokalizowana
przy tablicy gtownej TG. Z powyzszej rozdzielnicy nalezy zasili¢ m.in. oswietlenie klatki
schodowej, komunikacji, instalacje domofonowa, wzmacniacze RTV/SAT, szafe GTT,

Wszystkie odptywy w kazdej rozdzielnicy i tablicy elektrycznej musza by¢ opisane
czytelnie i w sposob zrozumiaty. W rozdzielnicach na drzwiach od wewnatrz nalezy przyklei¢

trwale zafoliowany schemat danej rozdzielnicy.

5. Instalacja o$wietleniowa

Oswietlenie klatek schodowych projektuje si¢ wlaczane za pomoca czujnikow ruchu
wysokiej czestotliwosci. W komorkach lokatorskich oswietlenie zataczane bedzie przy
pomocy tacznikow. Projektuje sie oprawy nastropowe ze zroédlem LED zgodne z legenda na
rzutach czegsci elektrycznej. W pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotno$ci stosowaé oprawy

oraz osprzet w stopniu szczelnosci min. 1P44.



Oprawa A

Typ zrodia LED
Strumien LED [Im] 4200
Moc LED [W] 32
Strumien oprawy [Im] 3318
Moc oprawy [W] 37
Skutecznos$¢ swietlna oprawy [lm/W] 90
Temperatura barwowa [K] 4000
CRI >80
SDCM (zrodia LED) 3

Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) RGO
Klasa ochrony I

Stopien szczelnosci IP20
Zasilanie 220..240 V, 50..60 Hz
Zywotnos$¢ LED [h] 60000
Lx/By L80/B10
Temperatura otoczenia [°C] 5+30
Zasilacz elektroniczny standard (E)
Oprawa B

Typ zrodta LED
Strumien LED [Im] 5814

Moc LED [W] 35
Strumien oprawy [Im] 4418

Moc oprawy [W] 39
Skuteczno$¢ swietlna oprawy [Im/W] 113
Temperatura barwowa [K] 4000

CRI >80

SDCM (zrédta LED) 3

Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) RGO
Klasa ochrony I

Stopien szczelnosci IP65
Zasilanie 220..240 V, 50..60 Hz
Zywotno$¢ LED [h] 100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By L80/B10 (1) / L70/B50 (2)
Temperatura otoczenia [°C] -25+30
Zasilacz elektroniczny standard (E)
Oprawa AW 1

Zrodto $wiatta LED

Materiat klosza Tworzywo sztuczne przezroczyste
Napigcie znamionowe od/do [V] od 220

Napigcie znamionowe od/do [V] do 240

Kolor obudowy Biaty

Zasilanie Wiasna bateria



Znamionowy czas pracy [h]
Wysokosé/gltebokosé [mm]
Stopien ochrony (IP)
Sposéb montazu

Uktad potlaczen

Klasa ochronnosci

Moc zrodta swiatta [W]
Uktad optyczny

Oprawa AW 2

Zrodlo $wiatta

Materiat klosza

Napigcie znamionowe od/do [V]
Napigcie znamionowe od/do [V]
Kolor obudowy

Zasilanie

Znamionowy czas pracy [h]
Wysokos¢/gltebokos¢ [mm]
Stopien ochrony (IP)

Sposoéb montazu

Uktad potaczen

Klasa ochronnosci

Moc zrodta swiatta [W]

Uktad optyczny

Oprawa AWZ

Typ zrodia

Zasilanie

Zywotno$¢ [h]

Lx/By

CRI

SDCM (zrédta LED)
Temperatura otoczenia [°C]
Dostepne zasilacze

Oprawa EW

Stopien ochrony (IP)

Napigcie znamionowe od/do [V]
Napigcie znamionowe od/do [V]
Rodzaj wskaznika

Znamionowy czas pracy [h]
Zasilanie

Wyposazenie monitorujace

Do rodzaju oznakowania

1

40

IP41

Sufitowy
Jednozadaniowa
I

3

Korytarz

LED

Tworzywo sztuczne przezroczyste
od 220

do 240

Biaty

Whasna bateria

1

40

IP41

Sufitowy
Jednozadaniowa
]

3

Strefa otwarta

LED

220..240 V, 50..60 Hz
60000

L70/B50

>80

3

-20 +30

Standard (E)

IP65

do 240

od 220

Jednostronna

1

Wtasna bateria

Automatyczny test samoczynny
Naklejka



Uktad potaczen Jednozadaniowa
Klasa ochronnosci 1

Moc zrodta swiatta [W] 1
Zrédto $wiatta LED
Sposéb montazu Scienny

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych opraw, innych producentow, ale o parametrach nie
gorszych niz dobrane w projekcie.
Obwody o$wietleniowe nalezy wykonaé przewodem YDYzo 3x1,5mm? w przypadku

o$wietlenia ogdlnego oraz przewodem typu YDYzo 4x1,5mm?

w przypadku oswietlenia
awaryjnego.

Projektuje si¢ oswietlenie awaryjne zgodnie z norma PN-EN 1838:2005: Zastosowanie
o$wietlenia. Os$wietlenie awaryjne. oraz PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego. Na drogach ewakuacyjnych o szerokosci do 2m natezenie o$wietlenia, wzdhiz
srodkowej linii tej drogi, powinno by¢ nie mniejsze niz 1 IX. Natomiast na centralnym pasie
drogi, obejmujacym co najmniej potowe szerokosci drogi, natezenie o$wietlenia powinno
wynosi¢ co najmniej 0,5Ix. Jezeli urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie
znajdujg si¢ na drodze ewakuacji ani w strefie otwartej, to powinny one by¢ tak o§wietlone, aby
natgzenie o$wietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito co najmniej 51x.

Nad wyjsciami ewakuacyjnymi przewiduje si¢ oprawy oswietlenia ewakuacyjnego z
piktogramami wskazujacymi kierunek ewakuacji oraz oprawy awaryjne W komunikacji
ogolnej. Oprawy wilacza¢ si¢ beda automatycznie w chwili zaniku zasilania z czasem
podtrzymania min. 1 godzina. Przewiduje si¢ zastosowanie oddzielnych opraw awaryjnych
LED-owych o mocy min. 3W z praca na ciemno. Nad wyj$ciami ewakuacyjnymi na zewnatrz
budynku projektuje si¢ oprawy awaryjne przystosowane do pracy w niskich temperaturach.
Zastosowane oprawy awaryjne i ewakuacyjne muszg posiada¢ certyfikat CNBOP. Lokalizacja
konkretnych typow opraw przedstawiona jest na rysunkach czesci elektrycznej. Przewody
prowadzi¢ w zaleznos$ci od podtoza.

Oswietlenie w lokalach mieszkalnych nalezy wykona¢ przewodami typu YDYzZo
3x1,5mm?. Przewody o$wietleniowe nalezy prowadzié w tynku w przypadku $cian
murowanych i w rurkach karbowanych gigtkich w przypadku §cian gipsowo-kartonowych. Z
obwodu o$wietleniowego nalezy zasili¢ wentylatory w tazience przewodem typu YDYzZo
4x1,5mm?. Wentylatory bedg zataczane razem z o$wietleniem tazienki.

Do o$wietlenia parkingu zaprojektowano oprawy os$wietleniowe ze zrodtem S$wiatta
LED, o wskazniku IP66 dla cze$ci optycznej i ukladu zasilajagcego, 0 mocy min. 36W,

strumieniu $wietlnym min. 5900lm.  Temperatura barwowa 5000K. Korpus oprawy z



odlewanego cisnieniowo aluminium. Oprawa przystosowana do montazu na wysi¢gniku z
zakonczeniem ©@60x90. Oprawy oswietleniowe zasili¢ przewodem typu YDY 3x2,5mm2 lub

YLY 3x2,5mm? ze zlacza stupowego wyposazonego w bezpiecznik DO1 gL6A. Oprawe
zamontowac¢ na stupie o wysokosci Sm z wysiggnikiem prostym o dt. 0,5m.. Do obliczen
o$wietlenia przyjeto oprawy ROSA 213232/6/ME Iskra LED 36W 5000K ME. Dodatkowo
okolice chodnika nalezy o$wietli¢ przy uzyciu lamp typu shupek o wysokosci ok. 0,9m, z
zrodlem $wiatta LED o mocy min. 10W i strumieniu $wietlnym min. 1000Im, np. ROSA Karin
450-1200 LED 8 5000K lub réwnowazny. Kable typu YKXs 5x10mm? do oswietlenia
zewnetrznego prowadzi¢ w ziemi na glebokosci 0,7m na warstwie piasku grubosci 0,1m.
Utozone kable zasypa¢ warstwa piasku grubosci 10 cm, nastepnie warstwa gruntu rodzimego o
grubosci 15 cm, przykry¢ folia z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o grubosci
minimum 0,5mm 1 szerokos$ci przykrywajacej utozony kabel (nie mniej niz 0,2m) po czym
uzupetni¢ wykop do konca gruntem rodzimym. W miejscach skrzyzowan lub kolizji z innymi
sieciami oraz pod chodnikiem kabel ostania¢ rurg ostonowa koloru niebieskiego typu DVK.
Sterowanie o$wietleniem zewnetrznym bedzie si¢ odbywaé z zegara astronomicznego,

zlokalizowanego w tablicy administracyjnej TA.

6. Instalacja gniazd wtykowych oraz instalacja wydzielona
Instalacje gniazdowa oraz instalacje wydzielong nalezy wykona¢ przewodami typu
YDYzo 3x2,5mm?. Przewody nalezy prowadzi¢: w rurkach karbowanych gietkich w przypadku
uktadania instalacji w $cianach gipsokartonowych; w tynku w przypadku $cian murowanych i
tynkowanych. Gniazda montowa¢ na wys. 0,25m, w poblizu aneksu kuchennego na wys. ok
1,2m (powyzej blatu kuchennego), w pom. technicznych i tazienkach na wys. 1,4m w
odlegtosci min. 0,6m od umywalki/wanny. Gniazda do okapu zlokalizowa¢ na wysokos$ci ok.
2m i zasilic z obwodu o$wietleniowego. Wypusty 3-fazowe do kuchenek elektrycznych w
kuchni wykonaé przewodem typu YDYzo 5x2,5mm? i umiesci¢ pod blatem kuchenny.
Obwody zasilajace gniazda wtyczkowe bedg zabezpieczone w rozdzielnicy wytacznikami
nadmiarowo-pragdowymi i wylgcznikami réznicowopradowymi. W rozdzielnicy gtoéwnej RG
nalezy wykona¢ podziat punktu PEN na PE i N, ktory nalezy potaczy¢ z uziemieniem instalacji

odgromowej.

7. Instalacja telefoniczna, telewizyjna, internetowa i domofonowa
Projektuje sie instalacje telefoniczng z mieszkaniowej szafki teletechnicznej TT i
zakonczy¢ gniazdami telefonicznymi (2xRJ45 - internetowe + telefoniczne). W szafce

teletechnicznej umiesci¢ taczéwke telefoniczng. Z kazdej szafki teletechnicznej wyprowadzi¢



przewod typu skretka UTP 4x2x0,5 kat. 6 do szafy teletechnicznej GTT zlokalizowanej w
piwnicy budynku.

Projektuje si¢ instalacj¢ telewizyjng wykonang przewodem TT-113 z szafki
mieszkaniowej teletechnicznej i zakonczong gniazdem telewizyjnym np. GFS-520. Z szafki
teletechnicznej wyprowadzi¢ przewod TT-113 do szafy teletechnicznej GTT. Na dachu
projektuje si¢ anteng¢ SAT TT 125 z konwerterem typu Quattro do odbioru programow
satelitarnych, anten¢ naziemng DVB-T/DAB, DVB-T oraz anteng UKF. Do anten doprowadzi¢
przewody typu TT-113. Przewody z anten wchodzace do budynku nalezy zabezpieczy¢
ochronnikiem przepieciowym SAT i potaczyé go z uziemieniem przewodem LgYzo 16mm?.

Do kazdej szafki teletechnicznej mieszkania TT z gtownej szafy teletechnicznej GTT
projektuje si¢ przewdd $wiattowodowy dwu-wioknowy jednomodowy 9/125 OM2 zakonczony
wtykami SC/APC oraz przewdd typu skretka UTP 4x2x0,5 kat. 6. Szafy mieszkaniowe TT
nalezy wyposazy¢ w ptytke montazowa, panel na 8 taczy typu RJ45 i F w formacie keystone
oraz podwojne gniazdo elektryczne 230V do zasilenia urzadzen typu modem/router. Instalacje
w mieszkaniu zakonczy¢ gniazdem 2xRJ45 (internetowe + telefoniczne). Szafe teletechniczna
GTT projektuje sie jako 24U 60x60x123 cm.

Projektuje si¢ instalacje domofonowa wykonana przewodem typu YTLYp 8x0,12mm?.
Do kazdego unifonu w lokalach mieszkalnych doprowadzi¢ sygnat z panelu domofonowego
zewnetrznego M-2710 przy drzwiach wejsciowych do klatki schodowej. Zasilacz umiesci¢ w
tablicy administracyjnej z zasili¢ modut rozmowny M-2721. Na kazdej kondygnacji w szachcie
nalezy zainstalowa¢ komutator M-2741. Projektuje si¢ instalacj¢ domofonowa oparta na
cyfrowym systemie domofonowym CODI — DSX. Dopuszcza si¢ stosowanie osprzgtu innych

producentéw niz uzyte w projekcie, ale o nie gorszych parametrach niz zaproponowane.

8. Kanalizacja teletechniczna

Projektuje si¢ kanalizacj¢ teletechniczng do projektowanego budynku. Glebokosé
utozenia kanalizacji bedzie wynosi¢ 0,6m od poziomu terenu lub chodnika do gornej
powierzchni kanalizacji zgodnie z warunkami technicznymi. W przypadkach uwarunkowanych
trudnosciami technicznymi dopuszcza si¢ zmniejszenie glebokosci ulozenia kanalizacji do
0,4m, jesli jest zbudowana z rur PCW. Kanalizacja bedzie zbudowana z rur $110/6,3 typu
HDPE.

Kanalizacja projektowana na odcinkach miedzy sasiednimi studniami przebiega po linii
prostej. Odchylenia osi kanalizacji od linii prostej dotycza miejsc, w ktorych konieczne jest

ominigcie przeszkdd terenowych.



Studnie kablowe sg projektowane w nastepujacych miejscach kanalizacji:
a) na prostej trasie kanalizacji — studnie przelotowe,
b) na zalomach trasy — studnie narozne,

C) na odgalezieniach kanalizacji — studnie odgat¢zne,

9. Instalacja polaczen wyrownawczych
Instalacja potaczen wyrdwnawczych zostanie osiggnigta za pomoca przewodow
wyréownawczych .

Projektuje si¢ gtdowng szyn¢ wyréwnawcza umieszczong w tablicy gtownej TG. Do
szyny wyrownawczej GSW nalezy przylaczy¢ przewody wyrownawcze. W przypadku
rezystancji wiekszej niz 10 oméw wykonaé dodatkowe uziemienie poziome lub pionowe.

Potaczeniami wyréwnawczymi nalezy obja¢ m.in. metalowe piony instalacji sanitarnych,
metalowe zbiorniki, przewod ochronny PE oraz inne elementy przewodzace.

Z kazdej tablicy mieszkaniowej TM z pod zacisku PE nalezy doprowadzi¢ przewod
DYzo4mm? do tazienki do podiaczenia metalowej wanny i (lub) metalowego brodzika.

10. Instalacja odgromowa

Nalezy wykona¢ instalacje odgromowa na catym budynku. Zwody pionowe i poziome
sztuczne oraz przewody odprowadzajace wykona¢ drutem FeZn fi 8. Kazdy komin na dachu
nalezy obja¢ ochrong odgromows. Zwody instalacji odgromowej polaczy¢ z przewodami
odprowadzajacymi uktadanymi pod warstwa docieplenia w $cianie w rurach ostonowych
niepalnych.

Uziom instalacji odgromowej stanowi¢ bedzie uziemienie fundamentowe, wykonane
bednarka miedziowang, 0 przekroju min. 30x4mm. We wskazanych miejscach nalezy
wyprowadzi¢ ptaskownik miedziowany 0 przekroju min. 30x4mm do ztacz kontrolnych
zlokalizowanych na $cianie budynku oraz rozdzielnicy gtownej budynku.

Rezystancja uziemienia instalacji odgromowej nie moze przekroczy¢ 10 oméw. W
sytuacji, gdy rezystancja uziemienia instalacji odgromowej przekracza 10 Q dodatkowo nalezy
wykona¢ uziom poziomy lub pionowy. Potaczenia nalezy wykona¢ poprzez spawanie na
odcinku min. 10cm, potaczenia nalezy zabezpieczy¢ przed korozja

Ochrong urzadzen elektrycznych przed skutkami przepie¢ spowodowanych
wyladowaniami atmosferycznymi 1 przepigciami laczeniowymi projektuje si¢ jako
dwustopniowa w oparciu 0 ograniczniki przepie¢ klasy I+l zainstalowane w rozdzielnicy
gtowne] TG bez dodatkowych indukcyjnosci sprzggajacych do pracy w ukladzie

TN-S ograniczajgce przepigcia do wartosci ponizej 1.5 kV.



11. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przeciwporazeniowa podstawowa stanowi¢ bedzie izolacja cze$ci czynnych.

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa dla instalacji odbiorczej bedzie realizowana poprzez

samoczynne wylacznie zasilania w ukfadzie sieciowym TN-S przez wylgczniki

nadmiarowopragdowe. Dodatkowo projektuje sie¢ wylgczniki rdéznicowopradowe stanowigce

ochrong przeciwporazeniowg uzupetniajaca.

12. Uwagi

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, warunkami
technicznymi,

Do wykonywania instalacji nalezy stosowa¢ materialy i urzadzenia posiadajgce aktualne
atesty i certyfikaty,

Urzadzenia i osprzet w projekcie dobrane sg przykladowo, dopuszcza si¢ stosowanie
osprzetu innych producentéow niz uzyte w projekcie, ale o nie gorszych parametrach
niz materialy zaproponowane oraz po otrzymaniu zgody Inwestora i Projektanta,

Po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
odpowiednich badan i pomiarow potwierdzajacych prawidtowos¢ wykonania instalacji.
Badania udokumentowac protokotem i przekaza¢ Inwestorowi,

Po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
dokumentacji powykonawczej Inwestorowi,

W rozdzielnicach elektrycznych nalezy bezwzglednie umiejscowi¢ schematy danej
rozdzielnicy oraz dokumentacje¢ powykonawcza kompletna w tablicy glownej TG,
Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na koordynacje robodt elektrycznych z robotami
budowlanymi i robotami innych branz,

Doktadng lokalizacje gniazd ustali wykonawca po konsultacji z przedstawicielem

Inwestora i Uzytkownika przed wykonaniem roboét instalacyjnych.



