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geowłóknina separacyjna

narzut kamienny gr 30cm - kamienie -D 5-20cm

Narzut kamienny gr.25cm

kamienie 5-20 cm

na podbudowie z betonu

z siatką przeciwskurczową 150x150x6mm

podwójna kiszka Ø25

z tyłu i pod darniowanie

długość 10m

długość 3,0m

długość 10m

z tyłu i pod darniowanie

podwójna kiszka Ø25

długość 5,0m

narzut kamienny gr 30cm - kamienie -D 5-20cm

geowłóknina separacyjna
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Lokalizacja:

Inwestor:

Nazwa
inwestycji:

Biuro
projektowe:

Nazwa
arkusza:

Stadium
dokumentacji:

Gmina Wielgie

Województwo kujawsko - pomorskie,

powiat lipnowski, gmina Wielgie,

miejscowość Zaduszniki

Budowa przejścia ze szkoły podstwowej do sali

gimnastycznej w miejscowości Zaduszniki

Projekt Zagospodarowania Terenu

Projektant:

Data:Skala:Branża: Nr arkusza:

Podpis:

DROGOWA

Projektant

sprawdzający:

Podpis:
inż. Mariusz Jabłoński

uprawnienia budowlane nr UA-V-7342-5/22/98 Wk

do projektowania bez ograniczeń w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

mgr inż. Sergiusz M.  Makowski

uprawnienia budowlane nr KUP/0134/PWOD/12 do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalnosci drogowej

Usługi Drogowe sp. z o.o.
ul. Wiejska 89, 87-800 Włocławek

tel. 785 46 12 73

e-mail.: uslugi.drogowe@gmail.com

Rzut

1:500 229.06.2023 r.

LEGENDA:

Oś ciągów pieszych

Balustrada

Etap I inwestycji

obrzeże trawnikowe

nawierzchnia mineralna ciągu

Etap II inwestycji

obrzeże trawnikowe

nawierzchnia mineralna ciągu

Etapy przyjęto zgodnie z Decyzją Wojewódzkiego

Konserwatora Zabytków w Toruniu


