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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamodwienia oraz nazwa szczegdtowej specyfikacji technicznej

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna dotyczy linii kablowych, szafki zasilajgco
sterowniczej przepompowni, w msc. Tczew przy ul Tczewskich Saperow. Przyjeto dla niej nazwe:
"Szczegbtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét ".

1.2. Przedmiot i zakres robodt objetych SST

Zakres niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej obejmuje:
- Montaz szafki zasilajgco-sterowniczej
- Utozenie linii kablowych przepompowni

1.3. Okreslenia podstawowe wystepujace w niniejszej SST

Wystepujace okresdlenia w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami, normami
oraz definicjami, podanymi w "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - czes¢ ogélna,
pkt 1.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robdt

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot - czeéé ogdlna, pkt 1. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz ich
zgodnoé¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

- podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - czes¢ ogodlna, pkt 2
2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu linii kablowych wg dokumentacji technicznej sa:

- kabel linii zasilajacej: YKY 5x6mm2
- rury ochronne dla powyzszych kabli
- kompletna szafka zasilajgco-sterownicza przepompowni
- drobne materiaty: koricéwki kablowe, oznaczniki kablowe, folia oznaczeniowa, bednarka

stalowa, ocynkowana, itp.
Wszystkie w/w materiaty musza posiada¢ odpowiednie atesty albo/i certyfikaty dopuszczajgce
do obrotu i stosowania.

2.3. Sktadowanie materiatow

Materiaty nalezy przechowywac w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, przystosowanych
do tego celu, przewietrzanych i dobrze oswietlonych.

3. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH



3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

- podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt - czes¢ ogdlna, pkt 3.
3.2. Stosowany sprzet

Sprzet powinien odpowiadaé¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom w zakresie jakosci i
wytrzymatosci oraz powinien posiada¢ wymagane parametry techniczne. Powinien by¢ ustawiony
zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Elektronarzedzia

mozna uruchomic¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i wiasciwego dziatania.
Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

- podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - czes¢ ogdlna, pkt 4.
4.2. Transport materiatéw na plac budowy

Srodki i urzadzenia transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu kabli,
niezbednych do wykonania robét elektrycznych objetych dokumentacjg techniczng. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ materiaty przed przemieszczaniem w taki sposéb aby zapobiec ich
uszkodzeniu. W czasie transportu, zatadowania i wytadowania oraz skladowania materiatow nalezy
przestrzegac zalecen wytworcy.

Zaleca sie dostarczenie urzadzen na stanowisko montazu bezposrednio przed montazem, w celu
unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczegdlnie
duzych i ciezkich elementéw.

5. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

- podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - czesé ogdlna, pkt 5.
5.2. Kolejnoé¢ wykonywania robdét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robét.

5.3. Prace demontazowe

Ewentualne, istniejgce, stare i zbedne czesci infrastruktury elektroenergetycznej znajdujace
sie na obiekcie, nalezy odpowiednio i bezpiecznie zdemontowac, zachowujac wszystkie zasady
bezpieczeristwa wykonywania robdt. Szczegdly wykonania robdt demontazowych Wykonawca
uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i z uzytkownikiem obiektu.

5.4. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do prac ziemnych, trasy linii kablowych nalezy wytyczy¢ geodezyjnie.

5.5. Roboty zasadnicze



5.5.1. Uktadanie kabli

Kable nalezy uktadac¢ po wytyczonych trasach w sposéb zgodny z dokumentacjg techniczng
oraz obowigzujgcymi normami.

5.5.3. Oznaczenia identyfikacyjne

Wszystkie czesci sktadowe infrastruktury elektroenergetycznej nalezy wyposazy¢ w
oznaczenia identyfikacyjne. Oznaczenia powinny zapewni¢ jednoznaczng identyfikacje obwodu, do
ktérego nalezy dany element. Kable i przewody oznaczy¢ nalezy odpowiednimi opaskami kablowymi.
W rozdzielni wszystkie obwody nalezy odpowiednio i jednoznacznie oznaczyc.

5.5.4. Elementy mocujgce

Wszystkie elementy mocujgce powinny by¢ systemowe. Nie dopuszcza sig elementdw
wykonywanych na budowie z przypadkowego materiatu. Ewentualne, robocze, systemowe
rozwigzania mocowan muszg by¢ opracowane rysunkowo i przedstawione do zatwierdzenia przez
zespot projektowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

- podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - czes¢ ogélna, pkt 6.
6.2. Czynnosci kontrolne etapowe

Czynnosci kontrolne etapowe obejmuja sprawdzenie jakosci wykonania czesci robdt, a
zwtaszcza robot zanikajacych. Nalezy uwzgledni¢ miedzy innymi przed zasypaniem kabli:

- sprawdzenie ciggtosci zyt kabli

- pomiar rezystancji izolacji

W miare postepu robdt wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszystkich
niezbednych préb i pomiaréw dla kolejnych czesci wykonywanych robét. Wykonanie odnosnych préb
powinno by¢ niezwtocznie odnotowane w dzienniku budowy.

6.3. Czynnosci kontrolne koricowe

Po zakoriczeniu robét nalezy sprawdzic:
- zgodno$¢ wykonania infrastruktury elektroenergetycznej z dokumentacjg techniczng oraz z
ewentualnymi zmianami zapisanymi w dzienniku budowy, a takze zgodnos¢ z przepisami
Szczegotowymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzg techniczng,
- jako$¢ wykonania,
- skutecznoéc dziatania zabezpieczer i Srodkéw ochrony od porazer pradem elektrycznym,
- spetnienie wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych rezystancji izolacji oraz uziemien
- zgodno$c¢ oznakowania z Polskimi Normami
W przypadku nie zadowalajgcej jakoéci robét lub uzytych materiatéw wykonawca bedzie musiat
wykonaé na wtasny koszt niezbedne poprawki lub ewentualne wymiany. Przed oddaniem do uzytku
wykonawca powinien dokonaé uruchomienia wykonanej infrastruktury elektroenergetycznej i
zademonstrowaé jej prawidtowe dziatanie zgodnie z dokumentacjg techniczng i specyfikacjg
techniczna.



7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robdt - czes¢ ogdlna, pkt 7. Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajacy zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest przedmiar robot, bedacy integralng czescia
dokumentacji projektowej.

Jednostkg obmiarowa jest :
- [m] dla kabli i przewoddw oraz rur ochronnych
- [szt] dla zastosowanego osprzetu

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogédlne zasady odbioru robét

- podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - czes¢ ogdlna, pkt 8.
8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Wszystkie czesci robdt zanikajgce oraz ulegajace zakryciu takie jak uktadanie kabli w ziemi
muszg by¢ zgtaszane przez Wykonawce do odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przed
ich zasypaniem.

8.3. Zasady ostatecznego odbioru robét

W czasie ostatecznego odbioru robdt, przy przekazywaniu infrastruktury
elektroenergetycznej do eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty:

1) Oéwiadczenie Kierownika Robét o zgodnosci wykonania robét z dokumentacja

Techniczng, obowigzujgcymi przepisami i normami

2) Dokumentacje Projektowg z naniesionymi poprawkami powykonawczymi

3) Dziennik budowy (jezeli wystepuje jako odrebny dla robét elektrycznych)

4) Protokoty wszelkich wymaganych badan i pomiaréw

5) Certyfikaty, aprobaty techniczne na urzadzenia i wszelkie inne zastosowane wyroby

6) Ewentualne dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych

urzadzen elektrycznych.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne zasady rozliczenia robé6t podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robdt - cze$é¢ ogdlna, pkt 9. Podstawg rozliczenia robét (ptatnosci) jest cena jednostkowa
skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa dla danej pozycji kosztorysu. Cena ta
bedzie petnym wynagrodzeniem za dostarczenie i utozenie wszystkich materiatéw uzytych do
budowy infrastruktury elektroenergetycznej objetej dokumentacjg techniczng, uzycie sprzgtu i
wszystkie inne czynnosci niezbedne do nalezytego wykonania robot.

Cena budowy obejmuje:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze

- dostarczenie materiatow

- kompletne utozenie kabli

- montaz uziemien



- montaz osprzetu w rozdzielni przepompowni
- wykonanie badan i pomiardow elektrycznych

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

. PN-HD 60364-4-41:2017 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

o PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczerfstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

. PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym

. PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne.

. PN-HD 60364-5-52:2011Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

. PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnosci
pradowe dtugotrwate przewodow.

. PN-HD 60364-5-53:2016 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura faczeniowa i sterownicza.

. PN-EN 1838:2013 ,,Oswietlenie awaryjne”
. PN-EN 50172 ,Systemy awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego”
. PN-EN 62561-1:2017-07 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC) -- Czesc¢ 1:

Wymagania dotyczgce elementéw pofgczeniowych

. N SEP-E-002. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
. N-SEP-E-004- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
. PN-EN 62561-1:2017-07, Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS) - Czes¢ 1:

Wymagania stawiane elementom potgczeniowym

. PN-EN IEC 62561-2:2018-04, Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) - Czes¢ 2:
Wymagania dotyczace przewodoéw i uziomow

U PN-EN 62561-3:2017-10, Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) - Czes¢ 3:
Wymagania dotyczace iskiernikdw izolacyjnych

o PN-EN 62561-4:2018-01: :2017-07, Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) - Czesc¢
4: Wymagania dotyczgce elementéw mocujacych przewody

. PN-EN 62561-5:2018-01, Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) - Cze$¢ 5:
Wymagania dotyczace uziomowych studzienek kontrolnych i ich uszczelnien



J PN-EN IEC 62561-6:2018-04, Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) - Cze$¢ 6:
Wymagania dotyczace licznikéw udaréw piorunowych

. PN-EN IEC 62561-7:2018-04, Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) - Czes¢ 7:
Wymagania dotyczgce srodkow polepszajacych uziemienie

. ustawy o ochronie 0séb i mienia (z dnia 26 wrzednia 1997r.Dz. U. 97.114.740),

o ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 wraz z pdzniejszymi
zmianami),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 18.09.2015 r., poz.
1422 z pozn. zm.).

. wiasciwych przepiséw bhp i ppoz:

. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

. Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U. 2003.120.1126 z
dnia 10 lipca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegélnego zakresu rodzaju robdt budowlanych - BiOZ

. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyrobéw stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do obrotu i
stosowane wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

J Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1989 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natgzeri czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku
pracy. Z pdiniejszymi zmianami.

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie

ogblnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy.
. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r.

. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbidrkowych
Dz. U. Nr13 zdnia 10.04.1972 r.



