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M.20.01.05. UMOCNIENIE STOZKOW PRZYCZOLKOW
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru umocnienia stozkéw nasypu
i skarp

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczag zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem:

- umocnienia skarpy pod obiektem kamieniem z rozbidrki na betonie klasy C12/15 gr. 15cm ze
spoinowaniem,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogdlne".

Brukowiec — kamien narzutowy nieobrobiony (otaczak) lub obrobiony w ksztatcie nieregularnym i
zaokrgglonych krawedziach, jako brukowiec mozna zastosowaé uzyskany gruz kamienny z rozbidrki
istniejgcego mostu, po jego odpowiednim oczyszczeniu, takim przygotowaniu aby spetniat wymogi
Dokumentacji Projektowej oraz niniejszej ST a takze po jego zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru.
Spoina - odstep pomiedzy przylegajagcymi elementami (kamieniami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajgcymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow.
Warunki ogolne stosowania materiatéw podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 2.

2.2. Materiaty stosowane do umocnienia.

2.2.1. Brukowiec

Do wykonania umocnienia nalezy stosowaé¢ kamien naturalny lub odpowiednio przygotowany i
zatwierdzony przez Inspektora gruz kamienny uzyskany z rozbiérki, o grubosci (srednicy) 20-30cm.
Nasigkliwos¢ kamienia okreslana zgodnie z PN-EN 13383-2:2003 [8] powinna wynosi¢ < 0,5%. Jezeli
kamien spetnia powyzsze wymaganie uznaje sie, ze jest mrozoodporny i odporny na krystalizacje soli.
Kamien nie powinien zawiera¢ obcych wtrgcen w ilosci mogacej spowodowac uszkodzenie umocnienia
brzegu cieku lub zanieczyszczenie srodowiska. Kamien nie moze mieé nieciggtosci, takich jak spekania,
zyty, stylofity, laminacje, ptaszczyzny foliacji, kliwaz styku blokow oraz innych wad mogacych przyczynié
sie do jego zniszczenia w czasie zatadunku, wytadunku lub wbudowywania.

2.2.2. Podtoze pod brukowiec
Podtoze pod brukowiec nalezy wykonaé¢ z betonu klasy min. C8/10 o grubosci 15cm. Beton nalezy
wykona¢ zgodnie z ST M.13.02.01.

2.2.3. Zaprawa do uszczelniania spoin miedzy kamieniami
Materiaty do wykonania zaprawy do uszczelniania spoin:

- cement klasy 32,5 N wg PN-EN 197-1:2002[5],

- piasek

- woda

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje pofciekia.
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3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdine”, pkt 3.

Do zageszczenia podioza i podsypki piaskowej nalezy uzy¢ lekkich spalinowych zageszczarek.
Pozostate roboty wykonane bedg recznie.

3.2. Sprzet do wykonania robdt

Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia powinien wykazac¢ sie mozliwo$cig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

- rowniarek,

- walcow gtadkich i zebrowanych,

- ubijakéw o recznym prowadzeniu,

- wibratoréw samobieznych,

- piyt ubijajgcych,

- samochody transportowe samowytadowcze,

- siekiery i pity do drewna.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Warunki ogolne transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt 4.

Materiat moze by¢ przewozony dowolnymi srodkami transportowymi dopuszczonymi przez Inspektora
Nadzoru.

4.2. Transport betonu
Beton na podtoze nalezy transportowaé zgodne z wytycznymi ST M.13.02.01.

4.2. Transport brukowca
Przewozone elementy kamienne powinny byé w czasie transportu zabezpieczone przed wysypaniem
sie poza $rodek transportowy.

4.3. Transport kruszywa
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.4, Transport cementu
Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warunki ogo6ine wykonania robét.
Warunki ogolne wykonania robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdélne”, pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza pod umocnienie.

Podtoze pod wykonanie podsypki powinno by¢ wyréwnane i wyprofilowane do wiasciwej rzednej oraz
zageszczone. Wskaznik zageszczenia Is nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97.

Rzedne wykonanych nasypoéw i ich spadki powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa.
Dopuszczalne odchytki od projektowanych rzednych nie powinny przekraczaé + 2 cm. Odchylenia od
zatozonego spadku nie powinny przekracza¢ 5%. Nierownos¢ powierzchni wykonanego stozka lub
skarpy (wybrzuszenia i wkle$niecia) mierzona tatg dtugosci 3 m nie powinna przekracza¢ £ 5 cm.

5.3. Wykonanie podbudowy.

Na uprzednio przygotowanym podfozu nalezy wykona¢ warstwe betonu klasy C12/15 i gr. 15cm. Beton
nalezy rozktada¢ zgodnie z wymaganiami ST M.13.02.01. Podioze nalezy wykona¢ bezposrednio przed
uktadaniem brukowca (kamieni) tak aby podioze betonowe miato mozliwos¢ zwigzania z kamieniami.
W porozumieniu z Inspektorem nalezy dobraé¢ optymalng konsystencje rozktadanego betonu, tak aby



Wykonanie napraw na wiadukcie nad linia kolejowg PKP w Sochaczewie w
ciggu drogi wojewodzkiej 705

nie sptyngt on 2z powierzchni stozka. Przy zachowaniu odpowiednich warunkéw i rezimu
technologicznego dopuszcza sie rozktadanie betonu w postaci suchej, w tym przypadku po utozeniu
kamieni nalezy odpowiednio zwilzy¢é umocnienie przed wykonaniem spoinowania.

5.3. Umocnienie skarp brukowcem

Przed rozpoczeciem wykonywania umocnienia brukowiec powinien zosta¢ przesortowany. Umocnienie
brukiem nalezy wykonywa¢ na podtozu przygotowanym wg pkt.5.2. i 5.3.

Brukowiec ukfada sie ,pod sznur’ naciggniety na palikach na wysokos$¢ 2 do 4 cm nad projektowany
poziom powierzchni umocnienia. Uktadanie brukowca nalezy rozpoczg¢ od uprzednio wykonanej
podwaliny. Przy uktadaniu nalezy kamienie tak dobierac, aby szczeliny miedzy sgsiednimi kamieniami
mijaty sie i byly jak najwezsze (nie przekraczaty 3 cm), przy czym kamienie nalezy uktada¢ tak, aby
najwiekszy wymiar bryty skierowany byt w podktad. Kazdy kamien ustawiony pionowo na sztorc, czotem
do gory powinien by¢ osadzony na podktadzie najwyzej do potowy wysokosci (8+10 cm) i mocno wbity
uderzeniami mitotka w goérng powierzchnie, tak aby nie wychylat sie przy poruszaniu. Umocnienie
powinno byé utozone Scisle, z przewigzaniem szczelin w obu kierunkach, aby kazdy osadzony
brukowiec przykrywat szczeline powstatg miedzy dwoma uprzednio osadzonymi kamieniami i byt do
nich scisle dosuniety. Po utozeniu warstwy kamienia nalezy wieksze szczeliny wypetni¢ (zaklinowac)
klincem. Przed przystgpieniem do ubijania utozone umocnienie powinno by¢ sprawdzone przez
Inspektora pod wzgledem szczelnosci i jakosci wykonania. Nastepnie umochienie nalezy ubi¢ stalowym
ubijakiem o masie 25-35 kg do projektowanego poziomu. Zamiast ostatniego ubijania moze by¢
zastosowanie watowanie. Przed watowaniem nalezy usungé¢ z powierzchni umocnienia luzne ziarna
kruszywa. Catkowite ubicie umocnienia i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢é zakonczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce. Po utozeniu, zaklinowaniu i ubiciu warstwy kamienia,
powierzchnie bruku nalezy obficie pola¢ wodg przy uzyciu polewaczek z drobnym sitem, a nastepnie po
wsigknieciu wody nalezy szczeliny miedzy brukowcami wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowg 1:4
wykonang wg pkt.2.2.3. W okresie wigzania zaprawy powierzchnig¢ bruku nalezy ostoni¢ matami lub
warstwg piasku i utrzymywac w stanie wilgotnym prze co najmniej 7 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady prowadzenia kontroli jakosci.
Ogodlne zasady prowadzenia kontroli jakosci podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne”, pkt 6.

6.2. Prowadzenie kontroli jakosci podioza i podbudowy.

Nalezy wykona¢ nastepujgce badania i sprawdzenia:

- prawidiowos$¢ zageszczenia podtoza Is >- 0,97,

- zgodnos¢ pochylenia skarp z wymaganiami dokumentacji projektowej,

- grubos¢ wykonanej podbudowy,

- zgodnos$¢ wbudowanych materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST.

6.3. Kontrola umocnienia skarp przez obrukowanie

Dopuszczalna odchytka grubosci podsypki, mierzona 3 razy dla kazdego przyczétka, wynosi 2,0 cm.
Kontrola Scisto$ci utozenia bruku polega na rozebraniu okoto 1 m2 powierzchni zabrukowanej i
ponownym zabrukowaniu tym samym brukowcem. Scisto$¢ utozenia uwaza sie za dostateczna, jesli
przy ponownym zabrukowaniu rozebranej powierzchni zostanie nie wiecej niz 4% powierzchni
niezabrukowanej. Doktadnos$¢ ubicia sprawdza sie ubijakiem uzywanym do ubijania bruku-brukowiec
nie powinien wykazywac¢ oznak osiadania pod wptywem 3 uderzen ubijaka.

Rzedne wykonanego umocnienia, kontrolowane co 10 m, ale nie rzadziej niz 3 razy na stozek, nie
powinny rézni¢ sie od projektowanych o wiecej niz £5 cm.

Przestrzenie miedzy wykonanym umocnieniem, a przystawiong 3 metrowg tatg brukarskg przytozong w
miejscach budzacych watpliwosci, ale nie rzadziej niz 3 razy na stozek, nie powinny przekracza¢ 2 cm.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiarowymi sa:
- 1 m? wykonanego umocnienia skarp kamieniem polnym (brukowcem).

8. ODBIOR ROBOT.
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Inspektor Nadzoru dokona odbioru faktycznie wykonanych przez Wykonawce robét zgodnie z
postanowieniami zawartymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne wykonane roboty Inspektor Nadzoru uznaje za zgodne
z wymaganiami kontraktu. Jezeli cho¢ jeden z pomiaréw dat wynik ujemny, Inspektor Nadzoru uznaje
roboty za niezgodne z wymaganiami kontraktu i poleca doprowadzenie robét do zgodnosci z
wymaganiami.

9. PLATNOSC.

Ptatno$¢ za jednostke wykonanej i odebranej roboty.

Cena jednostkowa obejmuije:

- zakup i sprowadzenie materiatéw niezbednych do wykonania umocnienia,
- wyréwnanie i dogeszczenie poditoza,

- wykonanie podbudowy z betonu klasy min. C12/15,

- utozenie i ubicie kamieni,

- zaklinowanie szczelin miedzy kamieniami,

- wypetnienie spoin zaprawa,

- pielegnacje umocnienia,

- przeprowadzenie pomiaroéw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- sprzetu uporzgdkowanie terenu robat.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

2. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

3. PN-91/B-06714-13 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenia zawarto$ci pytéw mineralnych.

4. PN-91/B-06714-14 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen ilasto-
gliniastych.

5. PN-78/B-06714-19 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci metodg
bezposrednig.

6. PN-66/B-06714-26 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
organicznych.



