Wykonanie napraw na wiadukcie nad linia kolejowg PKP w Sochaczewie w
ciggu drogi wojewodzkiej 705

D.01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | ULIC
1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rozbiérki elementéw drég i ulic.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot .

1.3.Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robét rozbiérkowych i obejmuja:
- rozebranie obrzeza betonowego ,
- rozebranie chodnika
- rozebranie skucie warstw betonu na elementach konstrukcyjnych obiektu
- skucie betonu na schodach

1.4.0go6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania zgodnie ze SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M 00.00.00. ,Wymagania
ogolne”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1.Roboty zwigzane z rozbidrkg elementéw drog i ulic bedg wykonywane mechanicznie i recznie.
Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcym sprzetem:
— koparko - tadowarki,
— tadowarki,
— samochody ciezarowe,
— pita do ciecia asfaltu,
— plyta do zageszczania
-  miot

4. TRANSPORT

Materiaty uzyskane =z rozbiérki moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru dla danego asortymentu materiatu rozbiérkowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Wyznaczenie elementéw drog i ulic przeznaczonych do rozbiérki nalezy wykona¢ na podstawie
przedmiaru robot .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Kontroli podlega sposob wykonania robét rozbiérkowych, prawidtowosci transportu i sktadowania
materiatéw uzyskanych podczas rozbiorki.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiaru robot jak w Kosztorysie Ofertowym.
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdélne”.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczagce ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.
Cena wykonania robot obejmuije:
- wyznaczenie miejsc, powierzchni, odcinkéw rozbidrek,
- oznakowanie robat,
- rozebranie nawierzchni z chodnika wraz z podbudowa ,
- zatadunek i odtransportowanie materiatéw rozbidérkowych na sktadowisko Wykonawcy wraz z
ich utylizacja,
- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robdét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Instrukcja oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym. Zalgcznik nr 1 do zarzadzania

Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych nr 184 z dnia 06.06.1990r.
Dz.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001. Ustawa 628 z 27.04.2001 ,0 odpadach”.



