Wykonanie napraw na wiadukcie nad linia kolejowg PKP w Sochaczewie w
ciggu drogi wojewodzkiej 705

M.23.02.01 ROZBIORKA BALUSTRAD STALOWYCH MOSTOWYCH

1. WSTEP
1.1.Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbiorka istniejgcych balustrad.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy SST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu rozbiérke
istniejgcych balustrad na obiektach mostowych. Rozbierane balustrady podlegajg dowozowi w
miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru/upowaznionego przedstawiciela Rejonu.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w Specyfikacji D-M.00.00.00 "Wymagania ogoélne".

1.5.0g6Ine wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Rysunkami, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru/upowaznionego przedstawiciela Rejonu. Ogélne wymagania
dotyczace robdét podano w Specyfikacji. D-M .00.00.00. "Wymagania ogoélne".

2. MATERIALY
Materiaty wbudowane nie wystepuja.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru/upowaznionego przedstawiciela Rejonu. W przypadku, gdy rozbierane porecze umocowane
sg w elementach betonowych nie podlegajgcych rozbiérce, stupki nalezy odcigé na gtebokosci 2 cm
ponizej powierzchni betonu. Konieczne jest wiec przy tym wykucie lokalnej wneki w betonie, ktérg po
rozbidrce poreczy nalezy wypetni¢ preparatem do napraw betonu zgodnie ze ST M.24.01.01.

4. TRANSPORT

Odwodz zdemontowanych balustrad dowolnymi $rodkami transportowymi na plac sktadowy wskazany
przez Inspektora Nadzoru/upowaznionego przedstawiciela Rejonu.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty ujete w niniejszej ST obejmuja:

-odtgczenie istniejgcej balustrady od betonu,

-pociecie demontowanych balustrad na elementy o dtugosci dostosowanej do mozliwosci
transportu,

-odwo6z zdemontowanej poreczy w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru/upowaznionego

przedstawiciela Rejonu.

- w przypadku, gdy rozebrane balustrady umocowane sg w elementach betonowych podlegajgcych

rozbiodrce, w celu odtgczenia stupkoéw poreczy od betonu nalezy uprzednio rozku¢ istniejgcy beton

wokét zamocowan stupkéw.
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- w przypadku, gdy rozbierane porecze umocowane sg w elementach betonowych nie podlegajgcych
rozbidrce, stupki nalezy odcigé na gtebokosci 2 cm ponizej powierzchni betonu. Konieczne jest wiec
przy tym wykucie lokalnej wneki w betonie, ktérg po rozbidrce poreczy nalezy wypetni¢ preparatem do
napraw betonu zgodnie ze ST M.24.01.01.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola obejmuje:

-sprawdzenie zakresu robot,

-sprawdzenie prawidtowosci odtgczenia poreczy od betonu,

-prawidtowos$¢ wypetnienia ewentualnych lokalnych wnek zgodnie z pkt. 5 niniejszej ST.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest ( m) rozebranej balustrady.

8. ODBIOR ROBOT

Przewiduje sie dokonanie odbioru ostatecznego polegajgcego na stwierdzeniu wykonania catosci
zakresu robo6t oraz zachowania warunkéw podanych w pkt.6. niniejszej ST.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.



