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D.03.01.03 CZYSZCZENIE URZADZEN ODWADNIAJACYCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z czyszczeniem urzadzen odwadniajgcych .

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
oczyszczeniem i utrzymaniem w stanie statej droznosci urzgdzen odwadniajgcych, a mianowicie:
a) Sciekow skarpowych

ienck odwadniai | h.

d) oczyszczenie dylatacji

Utrzymanie urzadzen odwadniajgcych w statej droznosci ma decydujgce znaczenie dla wiasciwego
utrzymania drdog i obiektéw mostowych, ich trwatosci i zabezpieczenia przed ré6znorodnymi
uszkodzeniami.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Czyszczenie urzgdzenia odwadniajgcego - usuwanie naniesionego materiatu
zanieczyszczajgcego, w postaci piasku, namutu, btota, szlamu, lisci, gatezi, Smieci, itp., utrudniajgcego
prawidtowe funkcjonowanie urzadzenia.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt.1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogodlne wymagania dotyczagce robé6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”pkt.1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.3

3.2. Sprzet do wykonania rob6t Wykonawca przystepujgcy do czyszczenia urzgdzen odwadniajgcych
powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- szczotek mechanicznych,

- wciggarek recznych lub mechanicznych,:

- wiadra kanatowe, czyszczaki talerzowe, spirale kanatowe, szufle do wyciggania osadu z osadnikow
itp., badz innego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru/ upowaznionego
przedstawiciela Rejonu

Preferuje sie u zycie sprzetu nie sprzyjajgcego powstawaniu kurzu, jak zmywarkozamiatarek oraz
szczotek wyposazonych w pochtaniacze pytow

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST
D-M. 00.00.00 ,Wymagania ogélne”pkt.4.

4.2. Srodki transportu
Do wywiezienia zebranych zanieczyszczeh Wykonawca uzyje dowolnych srodkéw transportowych .

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00
~WVymagania ogoéine” pkt.5..
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5.2. Oczyszczenie $ciekdéw skarpowych Oczyszczenie sciekow skarpowych mozna wykonac: a)
recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu, jak: grace stalowe, topaty, szczotki, miotty, urzgdzenia do
odspojenia stwardniatych zanieczyszczen,

b) mechanicznie, za pomocg szczotek rotacyjnych, itp. z recznym odspojeniem stwardniatych
zanieczyszczen i polewaniem wodg przy stosowaniu szczotek pracujgcych ,na sucho”. Ze sciekow,
oprécz zanieczyszczen luznych, Wykonawca powinien usung¢ wszelkie inne zanieczyszczenia, jak np.
wyrastajgcg trawe, chwasty, pyt itp. Usuniete zanieczyszczenia nalezy zatadowaé na dowolne srodki
transportowe i wywiez¢ na sktadowisko odpadow.

5.4 Oczyszczenie dylatacji za pomocg wody pod cisnieniem, tak aby zapewni¢ swobodny odptyw
wody z jezdni mostu.

5.5. Sktadowiska odpadéw Wywozenie zanieczyszczen nalezy dokonywac na sktadowiska odpadow,
zlokalizowane na: - wysypiskach publicznych (np. gminnych, miejskich), - sktadowiskach wtasnych,
urzadzonych zgodnie z warunkami i decyzjami wydanymi przez wiasciwe wtadze ochrony srodowiska.
Sposob i miejsce wywozu zanieczyszczen powinny by¢ okreslone w ST i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru/ upowaznionego przedstawiciela Rejonu. Jesli Inspektor Nadzoru/ upowazniony
przedstawiciel Rejonu zezwoli na czasowe krétkotrwate skladowanie zanieczyszczeh w poblizu
oczyszczonych urzgdzen odwadniajgcych, to miejsce sktadowania nalezy wybra¢ w taki sposob, aby
sptywy deszczowe nie mogty przemieszczaé zanieczyszczen z powrotem do miejsc, z ktorych je
pobrano lub wprowadza¢ nieczystosci do wéd gruntowych i powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdélne”pkt.6.

6.2. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robot nalezy przeprowadzac ciggtg kontrole poprawnosci oczyszczania
urzgdzeh odwadniajgcych, zgodnie z wymaganiami pktu 5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00
~Vymagania ogolne” pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa Jednostkg obmiarowg oczyszczenia poszczegodlnych urzadzen
odwadniajgcych jest dla oczyszczenia: a) sciekow skarpowych — m (metr) b) kratek wpustowych,
studzienek odwadniajgcych mostowych - szt. (sztuka) oczyszczonej kratki i studzienki,

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.8. Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru/
upowaznionego przedstawiciela Rejonu, jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
podano w ST D-M. 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej Cena jednostki obmiarowej obejmuje: - prace pomiarowe i roboty
przygotowawcze, - oznakowanie robét, - dostawe i prace sprzetu do roboét, - oczyszczenie
odpowiedniego urzgdzenia odwadniajgcego, - zebranie i wywdz zanieczyszczen, - oplate za
sktadowanie zanieczyszczen, - odtransportowanie sprzetu z placu budowy, - kontrole i pomiary.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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