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M-24.01.03 - PIASKOWANIE POWIERZCHNI ELEMENTOW BETONOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét polegajgcych na
piaskowaniu powierzchni elementéw betonowych remontowanego obiektu mostowego.

1.2. Zakres SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p.1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy SST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét wymienionych w p. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami, oraz z okresleniami
podanymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".pkt.1.4

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacija
projektowg SST i poleceniami Inspektora Nadzoru/ upowaznionego przedstawiciela Rejonu.
Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST D-M. 00.00.00 "Wymagania ogdlne".pkt.1.5

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST D-M. 00.00.00 "Wymagania ogolne".pkt.2
Piasek gruboziarnisty do piaskowania, suchy, bez zanieczyszczen. Pozostate materiaty w zaleznosci
od wybranej metody.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M. 00.00.00 "Wymagania ogdélne".pkt.3
Wybér sprzetu i narzedzi do wykonania robét nalezy do Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru/ upowaznionego przedstawiciela Rejonu. Wymagany jest sprzet
umozliwiajgcy piaskowanie bezpytowe.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M. 00.00.00 "Wymagania ogélne".pkt.4
Transport materiatéw i sprzetu dowolnymi srodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST D-M. 00.00.00 "Wymagania
ogolne".pkt..5 Zakres robot wedtug dokumentaciji projektowej i niniejszej ST. Sposéb wykonania
zgodny z instrukcjami obstugi zastosowanego sprzetu. Piaskowanie musi by¢é wykonywane az do
uzyskania zaktadanego efektu, a wiec usuniecia skorodowanych powierzchniowo czesci betonu,
usuniecia nalotéw korozyjnych i uzyskania jednolitej, naturalnej faktury betonu. Jesli po wykonaniu
piaskowania ubytki betonu bedg przekracza¢ 10 mm lub nastgpi odstoniecie zbrojenia, to nalezy
wykonaé uzupetnienie ubytkéw zaprawg naprawczg wg ST M.24. 02.0 I. Powyzszy zakres robot
powinien by¢ ustalony komisyjnie przy udziale Inspektora Nadzoru/ upowaznionego przedstawiciela
Rejonu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace jakosci robét podano w ST D-M. 00.00.00 "Wymagania ogdlne".pkt.6
Efekt wykonanego piaskowania podlega kontroli wizualnej.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST D-M. 00.00.00 "Wymagania ogolne".pkt.7
Jednostkg obmiaru jest (m2) powierzchni betonowej podlegajacej piaskowaniu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce dbioru robét podano w ST D-M. 00.00.00 "Wymagania ogdélne".pkt.8
Roboty objete niniejszg ST podlegajg tylko odbiorowi ostatecznemu na podstawie wizualnej oceny
wykonanych robét. Oceny skutecznosci dokonanych zabiegéw dokonuje Inspektor Nadzoru/
upowazniony przedstawiciel Rejonu .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M. 00.00.00 "Wymagania ogoélne".pkt.9 Ptaci
sie za wykonang i odebrang ilos¢ m2 powierzchni elementéw betonowych podlegajgcych piaskowaniu
wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: zakup, dostawe i magazynowanie materiatéw. konstrukcji
lub wyrobéw potrzebnych do wykonania robét, wykonanie i rozbiérke rusztowan. pomostéow roboczych,
uzycie srodkéw ptywajgcych i innych urzgdzen pomocniczych. niezbednych do wykonania lub
zabezpieczenia robot, niezbednych do wykonania lub zabezpieczenia robot, wykonanie piaskowania
powierzchni elementéw betonowych oraz oczyszczenie miejsca pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepujg



