Wykonanie napraw na wiadukcie nad linia kolejowg PKP w Sochaczewie w
ciggu drogi wojewodzkiej 705

D-08.05.01 SCIEKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem $ciekéw z prefabrykowanych elementow
betonowych.

1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy przy
Zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robot objetych SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczag zasad
prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem: — sciekdw ulicznych przykraweznikowych, — Sciekow
ulicznych miedzyjezdniowych, — sciekéw terenowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sciek przykraweznikowy - element konstrukcji jezdni stuzgcy do odprowadzenia wod
opadowych z nawierzchni jezdni i chodnikéw do projektowanych odbiornikdw (np. kanalizacji
deszczowej).

1.4.2. Sciek miedzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni stuzgcy do odprowadzenia wod opadowych
z nawierzchni, na ktérych zastosowano przeciwne spadki poprzeczne, np. w rejonie zatok, placow itp.
1.4.3. Sciek terenowy - element zlokalizowany poza jezdnig lub chodnikiem stuzacy do odprowadzenia
woéd opadowych z nawierzchni jezdni, chodnikéw oraz przylegtego terenu do odbiornikéw sztucznych
lub naturalnych.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich
wykonania oraz za zgodnos¢ z , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru/ upowaznionego
przedstawiciela Rejonu. Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ST D-M. 00.00.00
Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-
M00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

-$ciek betonowy, prefabrykat zelbetowy o wymiarach wg "Katalogu Powtarzalnych Elementéw
Drogowych" karta 01.03,

-podsypka cementowo-piaskowa jako podtoze pod prefabrykat,

-zaprawa cementowo-piaskowa do wypetnienia spoin.

2.3. Wymagania jakosciowe dla materiatow.
2.3.1. Prefabrykaty betonowe

-Beton klasy B25 wedtug PN-88/B-06250,

-Stopierh mrozoodpornosci F100 wg PN-88/B-06250,

-Stopien wodoszczelnosci W6 wg PN-88/B-06250,

-Nasigkliwos¢ betonu nie wig-ksza niz 5% wg PN-88/B-06250,

-Zbrojenie stalg zbrojeniowg gatunku St3S wg PN-82/H-93215,

-Tolerancje wykonania: grubos¢: £3 mm szerokosc¢: £3 mm dtugosé: £10 mm.

2.3.2. Pozostate materiaty .
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-Podsypka cementowo-piaskowa wg PN-90/B-14501,

-Zaprawa cementowo-piaskowa: piasek $rednioziarnisty z cementem portlandzkim 25 w ilosci 300 kg
cementu na 1 m3 piasku wg PN-90/B-14501,

-Kruszywo, woda -Beton wg M.13.01.00.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem $ciekéw nalezy wykonac recznie. Wykonywanie mieszanki na
podsypke i zaprawe w betoniarce.

4. TRANSPORT

Do transportu prefabrykatéw stosowa¢ samochody skrzyniowe, zabezpieczajgc materiat przed
przesuwaniem i uszkodzeniem. Dowdéz kruszywa moze sie odbywac przy uzyciu dowolnych srodkow
transportu zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru/ upowaznionego przedstawiciela Rejonu.
Transport mieszanek cementowo-piaskowych przy uzyciu samochodéw samowytadowczych o
szczelnych skrzyniach z podnoszonymi burtami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zakres Robét objetych ST:

- Wykopanie koryta pod sciek o scianach pionowych,

- Wyprofilowanie i zageszczenie podtoza,

- Rozscielenie, wyprofilowanie i zageszczenie podsypki cementowo-piaskowej,

- Utozenie prefabrykatow zelbetowych z wypetnieniem spoin, -Wykonanie wylotow.

5.2. Wymagania jakosciowe wykonania robot
-$cieki powinny by¢ wykonane zgodnie z "Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowch",

Dopuszczalne tolerancje wymiarow:
-spadek podtuzny: 1 %

-odchylenie w planie: £5 cm
-prostliniowos¢ w rzucie z géry : £5 mm/m
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci materiatow

Wbudowane materiaty powinny spetnia¢ wymagania podane w p.2.2.

6.2. Kontrola jakosci wykonania Kontrola jakosci wykonania polega na sprawdzeniu zgodnosci
wykonanych robot z wymaganiami podanymi w pkt.5 niniejszej ST.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest -metr (m) diugosci scieku
D-08.05.01 Scieki betonowe

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér prefabrykatéw zgodnie z wymaganiami normy BN-80/6775-03/00, Odbidr robét polega na
sprawdzeniu ilosci i zgodnosci wykonanych robot z wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST,
sprawdzeniu dokumentéw wykonanych badan technicznych oraz bezposrednim sprawdzeniu rownosci
spadkow, wypetnienia spoin i wizualnej ocenie wykonanych robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI



Wykonanie napraw na wiadukcie nad linia kolejowg PKP w Sochaczewie w
ciggu drogi wojewodzkiej 705

Podstawg ptatnosci, wedtug dokonanego obmiaru i odbioru, jest cena jednostkowa za: -1 metr (m)
wykonanego $cieku. Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i
obejmuije:

-prace przygotowawcze,

-zakup i dostarczenie materiatéw,

-oznakowanie miejsca robét i jego utrzymanie.

-wykopanie koryta pod $ciek o Scianach pionowych,

-wyprofilowanie i zageszczenie podtoza,

-rozscielenie, wyprofilowanie i zageszczenie podsypki cementowo-piaskowej,

-utozenie prefabrykatéw zelbetowych i wypetnienie spoin,

-wykonanie wylotow

-uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu robaét.

-wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob i sprawdzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-06250 Beton zwykly PN-82/H-932I5 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu PN-90/B-
14501 Zaprawy budowlane zwykte BN-80/6775-03/00 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drog ,ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania. BN-
67/8936-0l Drogi samochodowe. Odprowadzenie wod opadowych z drogi. Warunki techniczne
wykonania i odbioru. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych. (KPED), Transprojekt -Warszawa.



