Wykonanie napraw na wiadukcie nad linia kolejowg PKP w Sochaczewie w
ciggu drogi wojewodzkiej 705

M.16.01.02 KOLEKTOR ODWODNIENIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét mostowych przewidzianych do realizacji

1.2. Zakres stosowania SST
SST stanowi cze$¢é Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac¢ w zlecaniu i
realizacji Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia
Robét zwigzanych z wykonaniem odwodnienia ptyty pomostu — montazu kolektora odwodnienia z rur
HDPE na obiektach mostowych.

Zakres rzeczowy obejmuje:
- uzupetnienie brakujgcych elementéw

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w SST DM.00.00.00. "Wymagania Ogolne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robdt

Ogodlne wymagania dotyczgce Robét podano w SST DM.00.00.00. "Wymagania Ogélne".
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacija
Projektowg, SST i poleceniami Kierownika Projektu. Niezbedne odstepstwa od Dokumentacji
Projektowej powinny byé uzasadnione zapisem w Dzienniku Budowy, wymagajgcym akceptacji
Kierownika Projektu.

2. MATERIALY

Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéw podano w SST DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne”. 2.1.
Elementy metalowe

-katowniki nierdbwnoramierne wg PN-81/H-93402.

-blachy w/g PN-84/H-9300.

-$ruby z them szesciokatnym w/g PN-74/M-82101 i PN-75/M-82144.

-taczniki z zeliwa ciggliwego wg PN-76/H-74392.

-tgczniki z zeliwa ciggliwego.

Wymagania i badania. PN-79/H-74393.

2.2. Rury i ksztattki

Rury z polietylenu o wysokiej lub $redniej gestosci tj. HDPE o $rednicy okreslonej w Dokumentacji
Projektowej oraz tgczniki - ksztattki do tgczenia rur polietylenowych. Wymagane jest uzyskanie atestu
od producenta rur i ksztaitek.

3. SPRZET
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu zastosowanego do wykonania Robét podano w SST
DM.00.00.00 ,Wymagania ogoine”

4. TRANSPORT

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogélne”. Materiaty
mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem lub uszkodzeniem. Zalecane jest, by
transport materiatéw i wyrobow winien odbywacé sie samochodami skrzyniowymi w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Rury nalezy sktadowaé w temperaturze nie
wyzszej niz 400C w sposéb chronigcy je przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.
Wysokos$¢ sktadowania rur nie wieksza niz 1,5 m.

5. WYKONANIE ROBOT
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Wymagania ogolne dotyczace wykonania robét podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji Projekt
Organizacji i Harmonogram Roboét oraz Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich prowadzone bedg Roboty.

5.1. Rysunki robocze W projekcie roboczym nalezy rozwigza¢ m.in. nastepujgce zagadnienia: -
szczego6towe rozpracowanie sposobu tgczenia rur i tacznikow - ksztattek oraz mocowania ich do
konstrukcji obiektu mostowego,

-rysunki robocze konstrukcji stalowych podwieszajgcych rury wraz z doborem zabezpieczenia
antykorozyjnego dla elementéw stalowych,

5.2. Projekt organizacji rob6t W projekcie tym nalezy rozwigza¢ m.in. nastepujgce zagadnienia:
-metode montazu,

-pomosty i podesty robocze umozliwiajgce dostep do miejsca wbudowania rur,

-zagadnienia bezpieczenstwa pracy,

-bezpieczenhstwo ruchu na obiekcie i pod obiektem w trakcie prowadzenia robaét.

5.3. Wbudowanie rur Roboty wykonywac nalezy zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, rysunkami
roboczymi oraz projektem organizacji robét. Potgczenie zeliwnego wpustu mostowego z rurg
odwadniajgcg winno zapewniac petng szczelno$c¢, tak by uniemozliwi¢ wyptyw wody obok rury i
zamakanie konstrukcji obiektu mostowego. Odchylenie rur odwadniajgcych od pionu nie powinno
przekracza¢ 20 mm przy dtugosci rur do 10 m oraz 30 mm przy dtugosci rur wigkszych niz 10m
Odchylenie rur odwadniajgcych od linii prostej mierzone na dtugosci 2 m nie powinno przekraczaé¢ 3
mm. Rury odwadniajgce nalezy mocowa¢ uchwytami zapewniajgcymi trwatos¢ i niezmiennosc
potozenia rur w stosunku do konstrukgji, nie rzadziej niS co 3 m oraz zawsze na koncach i pod
kolankami Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych wedtug rysunkéw roboczych.

6. KONTROLA JAKOSCI
Wymagania ogodlne dotyczgce kontroli jakosci wykonanych robét podano w SST DM 00.000.00
~SVymagania ogolne”.

6.1. Zakres kontroli
6.1.1. Kontrola materiatéw Sprawdzenie materiatdéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie dokumentéw
stwierdzajgcych zgodnosé¢ uzytych materiatéw z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz
powotanymi normami i wymaganiami podanymi w niniejszej SST przed ich wbudowaniem.

6.1.2. Kontrola zabezpieczen antykorozyjnych Sprawdza sie wizualnie wyglad zewnetrzny powioki
zgodnie z PN-71/H-97053 a takze grubos¢ powiloki zgodnie z PN-74/C-81515 oraz jej przyczepnos$¢
do podtoza zgodnie z PN-80/C-81531.

6.1.3. Kontrola wbudowania rur Sprawdza sie zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa,
rysunkami roboczymi i projektem organizacji robét. Po zakornczeniu robét sprawdza sie szczelnosé
wbudowanego systemu odwadniajgcego na podstawie szczegétowego przeglagdu dokonanego w
trakcie intensywnych opaddéw atmosferycznych. Sprawdzenie rur odwadniajgcych obejmuje kontrole
tolerancji ustawienia, trwatosci mocowania do konstrukcji, prawidtowosci potgczeh wg niniejszej
Specyfikacji oraz droznosé rur. Sprawdzenie sprawnosci dziatania catego odwodnienia polega na
stwierdzeniu za pomocg ogledzin czy woda z ptyty pomostu w catosci jest odprowadzona przez
system wpustdw, czy nie ma przeciekéw wody obok rur odwadniajgcych oraz sgczkéw
odwadniajgcych. Nalezy sprawdzi¢ czy odprowadzana z nawierzchni obiektu mostowego woda hie
zagraza konstrukcji podpér lub nie powoduje zamakania dolnych partii belek.

7. OBMIAR ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczgce obmiaru rob6t podano w SST DM 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
Jednostkg obmiaru jest 1 komplet (kpl.) wykonanego odprowadzenia wéd opadowych z obiektu
zgodnie z dokumentacja.

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robét podano w SST DM 00.00.00. ,Wymagania ogdine”.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST oraz pisemnymi decyzjami
Kierownika Projektu

8.1. Odbidr koncowy Podstawg odbioru koncowego jest pisemne stwierdzenie przez Kierownika
Projektu w Dzienniku Budowy zakonczenia wszystkich Robét i spetnienia wymagar okreslonych w
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Dokumentacji Projektowej, SST oraz innych warunkéw dotyczgcych tych Robét zawartych w
Kontrakcie. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przediozone nastepujgce dokumenty:

-atesty i Swiadectwa dopuszczenia,

-wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

-protokoty wszystkich odbioréw Robét czesciowych. Jezeli wszystkie badania daty wynik zgodny z
Dokumentacjg Techniczng oraz wymogami odpowiednich norm i SST, to wykonane roboty ziemne
nalezy uzna¢ za wykonane prawidfowo.

8.2 W przypadku, gdy chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty lub ich czesé
nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami normy Dokumentacjg i SST. W tym przypadku
Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty ziemne do zgodnosci z normg, SST, Dokumentacjg
Techniczng i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Odbiér koncowy wykonanego rurowego systemu
odprowadzenia wod nalezy prowadzi¢ tacznie z odbiorem obiektu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogdlne dotyczace podstawe ptatnosci podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
Placi sie za komplet wykonanego odprowadzenia wéd zgodnie z okresleniem podanym w p. 7.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

-Opracowanie Projektu Organizacji i Harmonogramu Robot

-Opracowanie Programu Zapewnienia Jakosci

-Zapewnienie (zakup i dostarczenie na plac budowy) niezbednych materiatéw i sprzetu do wykonania
robot.

- roboty przygotowawcze do montazu,

-montaz dostarczonych elementow,

-wykonanie potgczen,

-wykonanie uszczelnienia potgczen,

-wykonanie konstrukcji zawieszen kolektora,

-zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych,

-rury ostonowe w dzwigarach betonowych konstrukcji nosne;j,

-oczyszczenie terenu Robét i doprowadzenie go do stanu pierwotnego

-Wywdz odpadéw,

-Wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob i sprawdzen,

-Oznakowanie miejsca Robét i jego utrzymanie. Przy cenie jednostkowej nalezy uwzglednic
zréznicowany charakter zasypek.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

-BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

-BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne

-PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki

-PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej weglowej zwykiej jakosci i
niskostopowe;j.

-PN-81/H-93402 Katowniki nierbwnomierne stalowe walcowane na gorgco.

-PN-85/M-82101 Sruby z tbem sze$ciokagtnym.

-PN-86/M-82144 Nakretki szeSciokatne.

-PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
Srodowiska.

-PN-70/H-97050 Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali malowania.
-PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Zeliwa malowania.
Ogolne wytyczne.

-PN-70/H-97052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa Zeliwa do
malowania.

-PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogoélne wytyczne.
-PN-74/C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczgce pomiary grubosci powtok.

-PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powtok do podtoza przyczepnosci
miedzywarstwowe;.

-PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiaréw.
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-PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
-PN-74/C-89204 Rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania i badania.
-PN-93/C-89218 Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.

10.2. Inne dokumenty
-Komitet Nauki i Techniki, Warszawa 1971 - Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukgciji

stalowych za pomocg pokry¢ malarskich - KOR-3-A.



