Wszelkie prawa zastrzezone. Kazde kopiowanie, powielanie catosci lub czesci projektu do

celéw innych niz realizacja wymaga zgody autoréw. Kopiowanie na nos$niku magnetycznym

lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszego opracowania.
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/| | LEGENDA
UWAGI | [ \ Nawierzchnia ulicy z kosthi betonowey
[ | |:| ekologicznej gr. 8 cm. [kolor szary]
1. nWO?;y:rtTl;Ie roboty wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi 2.1 | | E Nawierzchnie chodnikéw z kostki betonowej
: / | | 19

2. Niwelete drogi dostosowano do niwelety istniejacej 16 iy “ h gr. 8 cm.

3. Przy natrafieniu w czasie robot ziemnych na AN A | I | Nawierzchnie parkingowe z plyt bet.
niezidentyfikowane przedmioty nalezy niezwlocznie ; ; | | l:| azurowych typu MEBA gr. 8 cm. [kolor szary]
powiadomi¢ stuzby archeologiczne. ool 1| [ | - - - —

4. Sprawdzac w czasie robot ziemnych zgodnosc uzbrojenia z 3| & D N | | é\\} Nawierzchnie p ark{ngowe dla 0sob niep glnq L
trasa okreslona na mapie. _ NI ol | | sprawnych z kostki bet. gr 8 cm. [kolor niebieski]

. A " . . . N - 0| < < | | ey
5 Rozpqczgme rol?ot 2glosi¢ wszystkim uzytkownikom \\ // } E § g § | P “ i Nawierzchnie parkingowe dla rodzin z matymi
uzbrojenia podziemnego. 18 ‘T’? § 8|13 1.9 " ANV dziecmi z kostki bet. gr 8 cm. [kolor rézowy]
6. Wszelkie watpliwosci zgtasza¢ do projektanta celem Wiz i Z | & L
wyjasnienia. / g g 38 | Krawgznik betonowy 15x30x100
7. Wszystkie materiaty i wyroby uzyte do budowy 1 Ei | | wystajacy - 10 cm.
przedmiotowego obiektu muszg by¢ dopuszczone do obrotu i ‘ | , . » )
powszechnego lub jednostkowego stosowania w 74 | — Feo289 || m————— Kraweznik betonowy 15x30x100 - wtopiony
budownictwie zgodnie z art. 10 ust. prawo budowlane. I | |
— ‘ | \‘ | g Kraweznik skosny 15x30x100
e5A e
/f ! ;‘ e e e e | KrawZnik betonowy 12x25x100 - wiopiony
| “
‘ 5+ ) | ———— Obrzeze chodnikowe 8x30x100
i [ |
I |
| ;‘ Pobocza oraz tereny z kamienia ptukanego
S - f “ wprowadzajgce nadmiar wody do gruntu
“‘ |:| Projektowana zielen
| : $8K7 Studnie kanalizacji sanitarnej, do regulacji
| | : wysokosciowej
| | = momom | Zakres robot
Powierzchnia dziatki: 1.895,00 m2
Powierzchnia zieleni istnigjacej: 423,53 m2 ABCDEF| N
H Istnigjacy hydrant stanowiacy Obszar wytgczony ° Granice dziatek
zabezpieczenie przeciwpozarowe z funkcji parkingowych NE
projektowanego parkingu - strefa dla pieszych ELEMENTY PROJEKTOWA! |:| Zielen istniejaca
o 2 bis00 Powierzchnia drég manewrowych z kostki ekzlogj;:znej: 584,50 m2 NWESTYCoA
R siiateamasr s (25% wod opadowych wprowadzana bedzie bezposrednio do gruntu poprzez
: g‘émw_ﬁ zastosowanie nawierzchni przepuszczalnych, pozostafa cze$¢ wéd odprowadzana BUDOWA PARKINGU M. JANTAR
ey 1e=1 0+090.06 ¢ Z s [ R=5.250 bedzie powierzchniowo na teren dziatki poprzez chfonne pobocza )
. > e f
95°290+0 MM T i Ry PLK: 0403157
% S . / | 4 I Powierzchnia parkingu z ptyt azurowych typu MEBA: 579,00 m2
% 2 Q?’ /"Zo :' ‘ (40% wod opadowych wprowadzana begdzie bezposreani do gruntu poprzez LOKALIZACJA: .
) P l! ,‘J zastosowanie nawierzchni przepuszczalnej, pozostata cze$¢ wéd odprowadzana jedn. ewid.: 221 _004—2' Stegna
B - 1 ;,5 / o5 N I bedzie powierzchniowo na teren dziatki poprzez wyznaczone strefy chfongce wode obreb .eWId .': 0008
T TR ST 2R/ H:u-u-u,‘.f | oraz chlonne pobocza) numer ewid. dziatek: 257
‘1 INWESTOR:
j Powierzchnie parkingu z kostki betonowej: 104,00 m2 GMINA STEGNA
f dla osob niepetnosprawnych oraz matek z dzie¢mi ul. Gdanska 34
Lp/%‘o (Woady opadowe odpowadzane powierzchniowo na feren aziatki poprzez chionne 82-103 STEGNA
§ g “3?,1/' R D poboca oraz czesciowo pochtaniane przez nawierzchnie przepuszczalng drogi
?W % <) \6‘09 6>’d> | manewrowej) FAZA: IA: Drogowa
EE 4k ‘ D N2 * P.A.B. BRANZA g
w 3 | N . . . .
Janta § ¥ =1 ‘ @a,} X || Powierzchnia chodnika z kostki betonowej: 30,00 m2 sk 1500 \RKUSZ. A-3
@ (Woady opadowe odprowadzane powierzchniowo na teren dziatki poprzez chionne C ' -
Poswiadcza'sjg za zgodnos¢ z oryginatem mapy do celow “ ¥ pobocza oraz czesciowo pochtaniane przez nawierzchnie przepuszczalnadrogi TYTUEL RYSUNKU:
projektowych, jetej do-Panstwowego Zasobu | manewrowe))
Geodezyjnego i Kartograficznego pod nr/P:2210.2019.1040 { f
| | . . . PLAN SYTUACYJNY
| | Powierzchnia poboczy zwirowych: 65,00 m2
potwierdzam kopie mapy za zgodnos¢ | |
z oryginatem mapy do celow projektowych | | | RAZEM PROJ. POWIERZCHNIE UTWARDZONE: 1.366,50 m2 SPORZADZIAL: UPRAWNIENIA: DATA: | PODPIS:
| “ Waldemar Prorok 10.2021
| | /| Powierzchnia zieleni projektowanej: 9,30 m2
|
- f [ SPRAWDZIL: . DATA: PODPIS:
S 3 | | RAZEM WSZYSTKIE PROJ. POWIERZCHNIE : 1.375,80 m2 UPRAWNIENIA
> | mgr inz
S Wiestaw Siemigtkowski 1192/EL/87 10.2021

\ mgr inz. Wiestaw Siemigtkowski
— - | I
JEDNOSTKA SPORZADZAJACA:
Waldemar Prorok
ul. Polna 11¢/17
82:300 Elblag

PROWALD oot
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{raweznik betonowy 15x30x100
na tawie betonowej zwyklej z
oporem C12/15

CHODNIK

200
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Kraweznik betonowy 15x30x100 na
fawie betonowej zwykiej C12/15
130 MPa
v
80 MPa
v

PRZEKROJ 1-1

PRZEKROJ POPRZECZNY
SKALA 1:50

Kraweznik betonowy 15x30x100
na tawie betonowej zwyktej z

MIEJSCA PARKINGOWE

JEZDNIA DROGA MANEWROWA

2 N/

oporem C12/15

— Warstwa $cieralna z kostki betonowej [kolor]

— Podsypka cementowo-piaskowa

— Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm grub.

i Piasek $rednioziarnisty

L Grunt rodzimy G-1

MIEJSCA PARKINGOWE

-gr.8cm.
-gr.4cm.

- gr.20cm.
- gr. zmienna

130 MPa
v

80 MPa
v

— Warstwa $cieralna z kostki betonowej [kolor]

(— Podsypka cementowo-piaskowa

— Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm grub.
{— Piasek $rednioziarnisty

L Grunt rodzimy G-1

‘12 500
250 250
% <z >
2% ! 2%

——Kraweznik betonowy 12x25x100
na tawie betonowej zwyklej z

oporem C12/15
-gr.8cm.
-gr.4cm.
- gr.20cm. v 130 MPa
- gr. zmienna
80 MPa
v

JEZDNIA DROG% MANEWROWA

Wypetnienie szczelin grysem
bazaltowym czarmym frakcji
2-5mm

— Warstwa $cieralna z kostki betonowej [ekologicznej] - gr. 8 cm.

— Podsypka z piasko $rednioziamistego -gr.5cm.
— Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm grub. - gr.20cm.
i— Piasek $rednioziarnisty - gr. zmienna

L Grunt rodzimy G-1

MIEJSCA PARKINGOWE

Kraweznik betonowy 12x25x100
na tawie betonowej zwyktej z
oporem C12/15

Kraweznik betonowy 15x30x100 na
tawie betonowej zwyktej C12/15

CHODNIK MIEJSCA PARKINGOWE w
JEZDNIA DROGA MANEWROWA
500 12 500
250 250 12
C Szczeqtt 3
/ B

— Warstwa $cieralna z kostki betonowej  [kolor] -gr.8cm.
130 MPa — Podsypka cementowo-piaskowa -gr.4cm. — Warstwa $cieralna z kostki betonowej ~ [kolor]
v — Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm grub. - gr.20cm. 130 MPa — Podsypka cementowo-piaskowa
80 MPa {— Piasek $rednioziarnisty - gr. zmienna A4 — Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm grub.
v ) L .
L Grunt rodzimy G-1 . 80 MPa Piasek $rednioziarnisty

PRZEKROJ 2-2
PRZEKROJ POPRZECZNY

SKALA 1:50

MIEJSCA PARKINGOWE

Kraweznik betonowy 15x30x100
na tawie betonowej zwyktej z
oporem C12/15

JEZDNIA DROGA MANEWROWA

— Grunt rodzimy G-1

-gr.8cm.
-gr.4cm.

- gr.20cm.
- gr. zmienna

MIEJSCA PARKINGOWE

Szczegol ‘
{} B ‘ ‘

Kraweznik betonowy 12x25x100
na tawie betonowej zwyklej z
oporem C12/15

130 MPa
v

80 MPa
v

i Piasek $rednioziamisty

— Grunt rodzimy G-1

— Warstwa $cieralna z kostki betonowej [ekologicznej]
— Podsypka z piasko $rednioziamistego
— Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm grub.

Wypetnienie szczelin grysem ‘
bazaltowym czarmym frakgji
2-5mm

Kraweznik betonowy 12x25x100
na tawie betonowej zwyklej z

~gr8om oporem C12/15

-gr.5¢cm.
- gr.20cm.
- gr. zmienna

MIEJSCA PARKINGOWE

Podsypka

cementowo -
piaskowa 1:4
Szczegot "A' §§ 15

ELEMENTY DROGOWE

SKALA 1:25

Kraweznik betonowy
15x30 cm

)

tawa betonowa z
oporem C 12/15

(0.065n7)

s

8
° PR AP
35
KRAWEZNIK
15x30 cm
Kraweznik-Opornik SKALA 1:25
betonowy 12x25 cm
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UWAGI!

1. WSZYSTKIE ROBOTY WYKONYWAC ZGODNIE Z

OBOWIAZUJACYMI NORMAMI.

2. WSZYSTKIE WYMIARY PRZEDSTAWIONE W 'cm’,
CHYBA ZE PRZEDSTAWIONO INACZEJ.
3. STOSOWAC TYLKO PRZEDSTAWIONE WYMIARY,

NIE SKALOWAC.

4. WSZELKIE WATPLIWOSCI ZGLASZAC DO
PROJEKTANTA CELEM WYJASNIENIA.
5. WSZYSTKIE MATERIALY | WYROBY UZYTE DO

BUDOWY PRZEDMIOTOWEGO OBIEKTU MUSZA BYC
DOPUSZCZONE DO OBROTU | POWSZECHNEGO LUB
JEDNOSTKOWEGO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE .

6. NAWIERZCHNIE MIEJSC PARKINGOWYCH DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH ORAZ NAWIERZCHNIE
MIEJSC PARKINGOWYCH DLA RODZIN Z MALYMI

DZIECMI WYKONAC Z KOSTKI BETONOWEJ

KOLOROWEJ NA PODSYPCE CEM. PIASKOWEJ GR. 3

CM. - KONSTRUKCJA TOZSAMA

7. NALEZY USUNAC GRUNTY NASYPOWE ORAZ PIASKI
PROCHNICZNE POZOSTAWIAJAC DLA ZABUDOWY
PSZEPUSZCZALNY PIASEK DROBNY - ZGODNIE Z

GEOLOGIA .

8. NIEZBEDNE NASYPY POD KONSTRUKCJE WYKONAC
Z KRUSZW PRZEPUSZCZALNYCH | ZAGESCIC .

!
JEZDNIA DROG‘k MANEWROWA

Wypetnienie szczelin piaskiem
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— Warstwa $cieralna z plyt azurowych typu MEBA
— Podsypka z piasko $rednioziamistego

80 MPa
v

PRZEKROJ 4-4

PRZEKROJ POPRZECZNY

SKALA 1:50

Pc z kruszywa
{— Piasek $rednioziarnisty

— Grunt rodzimy G-1

-gr.8cm.
-gr.5cm.

- gr.20cm.
- gr. zmienna

0-31,5 mm grub.

Kraweznik betonowy 12x25x100
na tawie betonowej zwyktej z
oporem C12/15

Wypetnienie szczelin grysem
bazaltowym czarnym frakcji
2-5mm

Kraweznik betonowy 12x25x100
na tawie betonowej zwyklej z
oporem C12/15

Wypelnienie szczelin piaskiem
$rednioziarnistym

— Warstwa Scieralna z kostki betonowej [ekologicznej] - gr. 8 cm. {~ Warstwa $cieralna z plyt azurowych typu MEBA

v 130 MPa — Podsypka z piasko $rednioziamistego -gr.5cm. 130 MPa I Podsypka z piasko $rednioziamistego
— Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm grub. - gr.20cm. v t Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm grub.
r— Piasek $rednioziarnisty - gr. zmienna L Piasek éredniozi

, 80 MPa 80 MPa iasek $rednioziamisty

L Grunt rodzimy G-1

L Grunt rodzimy G-1

Korytko z kostki betonowej srednioziamistym

-gr.8cm.
-gr.5¢cm.

- gr.20cm.
- gr. zmienna

Wypelnienie szczelin piaskiem

130 MPa
v

— Warstwa $cieralna z plyt azurowych typu MEBA
— Podsypka z piasko $rednioziamistego

80 MPa
v

Pc z kruszywa famanego 0-31,5 mm grub.
{— Piasek $rednioziarnisty

— Grunt rodzimy G-1

Kraweznik betonowy 12x25x100
na tawie betonowej zwyktej z
oporem C12/15

-gr.8cm.

~gr5om , 130 MPa
- gr.20cm.

- gr. zmienna v 80 MPa

Wypelnienie szczelin grysem
bazaltowym czarym frakcji
2-5mm

— Warstwa $cieralna z kostki betonowej [ekologicznej]
— Podsypka z piasko $rednioziamistego

— Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm grub.
{— Piasek $rednioziarnisty

— Grunt rodzimy G-1

Kraweznik betonowy 12x25x1
na tawie betonowej zwyktej z
oporem C12/15

-gr.8cm.
-gr.5cm.

- gr.20cm.
- gr. zmienna
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Wypelnienie szczelin piaskiem
$rednioziamistym

— Warstwa $cieralna z plyt azurowych typu MEBA -gr.8cm.
130 MPa — Podsypka z piasko $rednioziamistego -gr.5cm.
v P z kruszywa famanego 0-31,5 mm grub. - gr.20cm.
. 80 MPa {— Piasek $rednioziarnisty - gr. zmienna

— Grunt rodzimy G-1

— Korytko z kostki betonowej

Wypetnienie szczelin piaskiem
$rednioziarnistym

— Warstwa $cieralna z plyt azurowych typu MEBA

130 MPa — Podsypka z piasko $rednioziamistego
v — Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm grub.

. 80 MPa {— Piasek $rednioziarnisty

L Grunt rodzimy G-1

oporem C12/15

-gr.8cm.
-gr.5cm.

- gr.20cm.
- gr. zmienna

Kraweznik betonowy 12x25x100
na tawie betonowej zwyktej z

Wypetnienie szczelin grysem
bazaltowym czarmym frakcji
2-5mm

— Grunt rodzimy G-1

na tawie betonowej

oporem C12/15

— Warstwa $cieralna z kostki betonowej [ekologicznej] - gr. 8 cm.
130 MPa — Podsypka z piasko $rednioziarnistego -gr.5cm.
v Pc z kruszywa famanego 0-31,5 mm grub. - gr.20cm.
. 80 MPa {— Piasek $rednioziarnisty - gr. zmienna

Kraweznik betonowy 12x25x100

Wypelnienie szczelin piaskiem

zwyktej z . 5 .
$rednioziamistym

Kraweznik betonowy 15x30x100
na tawie betonowej zwyklej z
oporem C12/15

— Warstwa $cieralna z ptyt azurowych typu MEBA -gr.8cm.
130 MPa — Podsypka z piasko $rednioziamistego -gr.5cm.
v — Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm grub. - gr.20cm.
. 80 MPa {— Piasek $rednioziarnisty - gr. zmienna

— Grunt rodzimy G-1
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Profil podtuzny drogi manewrowej parkingu

INWESTYCJA:
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n2

.09

INWESTOR:
= GMINA STEGNA
ul. Gdanska 34

82-103 STEGNA
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FAZA P B A BRANZA: Drogowa

SKALA: 1:500 ARKUSZ: A-3
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