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TOMI. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.0. CZESC OPISOWA

1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotowe opracowanie jest projektem opracowanym w zwigzku z zamierzeniem inwestycyjnym
inwestora polegajgcym na budowie parkingu wielostanowiskowego , do ktérego dostep odbywac sie
bedzie z ulicy Stonecznej w m. Jantar, gmina Stegna.
Projektowane przedsiewziecie inwestycyjne wykonane zostanie jako nawierzchnie ekologiczne —
wodoprzepuszczalne: z kostki betonowej z fugg dystansowg — jako nawierzchnie jezdne drogowe -
drég manewrowych na parkingu oraz z ptyt azurowych typu MEBA na miejscach parkingowych.
Miejsca parkingowe przeznaczone dla niepetnosprawnych oraz dla rodzin z dzieémi z kostki
betonowej petne;.
Zakres opracowania okreslony jest w czesci graficznej.

1.2, Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
Istniejgce zagospodarowanie terenu stanowig tereny gruntowe wzmocnione miejscowo kruszywami
betonowymi oraz innymi materiatami budowlanymi.
Taki stan rzeczy uniemozliwia wykorzystanie terenu zgodnie z jego przeznaczeniem i uniemozliwia
jego wtasciwe wykorzystanie.

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowany sposob wykorzystania terenu umozliwi racjonalne jego wykorzystanie pod
projektowany parking wielostanowiskowy z miejscami dla niepethosprawnych oraz z miejscami dla
0s6b z matymi dziecmi.
Uzyskane dzieki temu poprawienie komfortu ruchu drogowego i pieszego, jak rowniez uzyskane
miejsca parkingowe zdecydowanie poprawig bezpieczehstwo ruchu drogowego, tym samym
poprawig wizerunek otoczenia sgsiadujgcego.
Nowe zagospodarowanie najblizszego otoczenia stanowic¢ bedzie element poprawiajgcy estetyke.

PRZEDMIOTOWA INWESTYCJA BEDZIE REALIZOWANA NA NASTEPUJACYCH DZIALKACH:

Gmina: Obreby i nr ewidencyjne dzialek:

Numer ewidencyjny dziatek: 257
Jednostka ewidencyjna: 221004_2, Stegna

Stegna Obreb ewidencyjny: 0008 — Jantar
wilasnos¢ — gmina Stegna
1.4. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia dziatki [nr 257] : 1.895,00 m?
Powierzchnie utwardzone:
- nawierzchnie drogowe drogi manewrowe;j: 584,50 m? [ kostka ekologiczna ]
- nawierzchnie parkingu dla niepetnosprawnych: 54,00 m? [ kostka betonowa ]
- nawierzchnie parkingu dla matek z dzie¢mi: 54,00 m? [ kostka betonowa ]
- pozostate nawierzchnie parkingowe: 579,00 m? [ ptyta azurowa MEBA ]
- chodnik: 30,00 m? [ kostka betonowa ]
- pobocza zwirowe 65,00 m?
- Powierzchnie utwardzone tgcznie : 1.366,50 m?
Tereny zielone projektowane: 9,30 m?
Calkowita powierzchnia w granicach opracowania: 1.375,80 m?
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Ze wzgledu na rodzaj zastosowanego materiatu na wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej oraz
parkingu, powierzchnie biologicznie czynne dla nawierzchni utwardzonych wynoszg odpowiednio:

Dla kostki ekologicznej 25% dla 1,00 m?
Dla nawierzchni parkingu z ptyt azurowych MEBA 40% dla 1,00 m?

- nawierzchnie drogowe drogi manewrowej: 584,50 m? x 25% = 146,13 m?

- pozostate nawierzchnie parkingowe: 579,00 m? x 40% = 231,60 m?

- pobocza zwirowe 65,00 m? x 100% = 65,00 m?

- Powierzchnie biologiczno-czynne dla naw. utwardzonych tgcznie : = 442,73 m?

+tereny zielone projektowane: 9,30 m?
RAZEM = 452,03 m?

Powierzchnia biologicznie czynna dla dziatki [nr 257] wynosi:
1.895,00 m? - (1.366,50 m? — 452,03 m? ) = 1.895,00 m? - 914,47 m? = 980,53 m?

1.5. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej
Parking o powierzchni przekraczajgcej tgcznie 1 000 m?, przeznaczony jest do jednoczesnego
przebywania ponad 50 oséb w zwigzku z powyzszym, majgc na wzgledzie zagwarantowanie
bezpieczehstwa przeciwpozarowego tego terenu winien on posiada¢ dostep do wody gasnicze,.
Dostep ten zlokalizowany jest w obrebie projektowanego parkingu w odlegtosci ok 75 m. — jego
usytuowanie wskazano na PZT w czesci rysunkowej opracowania.

1.6. Informacja o kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego
Z uwagi na prostg konstrukcje i typowe rozwigzania projektowo - materiatowe przedmiotowej
inwestycji, znikomy stopien zagrozenia zycia i mienia, brak wystepowania elementéw znaczgco
negatywnie oddziatujgcych na $rodowisko oraz niewielki stopien skomplikowania warunkéw
gruntowych, cato$¢ zamierzenia budowlanego nalezy =zaliczy¢ do pierwszej kategorii
geotechniczne;j.

1.7. Informacje Ogodlne
L.P. | ZESTAWIENIE INFORMACJI OGOLNYCH
1 Teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, jest wpisany do rejestru zabytkéw. NIE
2 Teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany podlega ochronie na podstawie ustalen NIE
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
3 Teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany podlega wptywowi eksploatacji NIE
gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego.
4 Teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany znajdujgcego sie w granicach terenu NIE
gorniczego.
LP INFORMACJE | DANE O ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA
e SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
1 Wszystkie obiekty budowlane, ujete w niniejszym opracowaniu, zostaty
Bezpieczenstwo konstrukgiji zaprojektowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno—

budowalnymi i zasadami wiedzy techniczne;.

Charakter projektowanych prac i nie przewiduje koniecznosci

2 Bezplegzenstwo ochrona dokonania badan i oceny oddziatywania na srodowisko. Przedmiotowa
srodowiska . I . : . .
inwestycja nie wptynie negatywnie na srodowisko naturalne.
3 Dostepnosé dia 0séb Dla zapewnienia udogodnien dla oséb niepetnosprawnych

przewidziano: wykonanie obnizonych kraweznikéw, zapewnienie
ptynnych profili,

niepetnosprawnych

BUDOWA PARKINGU W M. JANTAR. GMINA STEGNA Strona: 4 z 23



1.8. Ocena oddzialywania obiektu

Projektowana inwestycja zostata zaprojektowana na nastepujacych gruntach inwestora:
[dz. nr 257 ]

Projektowana inwestycja nie prowadzi do uszczuplenia (ograniczenia) praw podmiotow trzecich:
zaréwno praw pozwalajgcych na okreslone zagospodarowanie ich nieruchomosci, jak i prawa do
ich zabudowy.
Projektowany parking wraz z chodnikiem chodnikami nie prowadzi do uszczuplenia (ograniczenia)
praw podmiotow trzecich: zaréwno praw pozwalajgcych na okreslone zagospodarowanie ich
nieruchomosci, jak i prawa do ich zabudowy.
Obszar oddziatywania wyznaczony jest poprzez obrys budowli tj. uktad drogowy wraz z miejscami
parkingowymi i chodnikami.
Obszar oddziatywania wyznaczony poprzez jest po obrys projektowanych budowli. W swietle
powyzszego projektowana inwestycja nie narusza postanowien art. 3 pkt 20 ustawy Prawo
budowlane, ktéra definiuje obszar oddziatywania obiektu.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie¢ w catosci na dziatce lub dziatkach, na ktdrych zostat TAK
zaprojektowany
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2.0. OSWIADCZENIA, UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIA
WYKAZ DOKUMENTOW
L.P. Dokument
1 Oswiadczenie o zgodnosci projektu z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej
2 Decyzja o nadaniu uprawnier budowlanych — Wiestaw Siemigtkowski
3 | Zaswiadczenie o czionkostwie w izbie inzynierow — Wiestaw Siemigtkowski

BUDOWA PARKINGU W M. JANTAR. GMINA STEGNA
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OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z p6zn. zm.).

OSWIADCZAMY,

ze projekt zagospodarowania,
projekt architektoniczno-budowlany dla zadania:

BUDOWA PARKINGU
W M. JANTAR, GMINA STEGNA

Obreb ewidencyjny: 0008 - Jantar
Numer ewidencyjny dziatek: 257
Jednostka ewidencyjna: 221004_2, Stegna

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzyé.

ZESPOL. PROJEKTO

. . .. D Nr Uprawnien .
Funkcja: Branza: Imie i nazwisko: Nr Ewidencyjny: Podpis:
Sprawdzit Drogowa  mgr inz. Wiestaw Siemigtkowski 1192/EL/87

DYNVS® PAZDZIERNIK 2021
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Nr 1192/E1/87

DECYZJIA O STWIRADZENIU PRZYIGOTOWANIA
ZATODOWEGO DO FENIENIZ SAMODZIELNYCH
FUNECJI TECENICZRNICE ¥ BUDOWNICTYIE

o e e o S S S i
= — i e

“Na podstawie § 2.1.1. § # ust2, § 7 L § 13 ust' 1 pkt 3 1it.D
rozporzadzenia Ministra Gospodarkl Terenowe] i COchrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprewie samodzielnyek funksji technlcz-
gych % budownictwie /Dz.U. Ir 8, poz. 46/ s tw 1 e r d z a sig,
8 &

Obywatel WiesZew PSIBNILATROWSEI - magister insyaler baudownictwa

aredzony dnia 20 sierpnia 1957 roku ® Malborkuo wej. elblaskie
posiasda przygotowanie zawodowe upewaznlajgce 4o wykonywania
samodzielned funkeji

- PEOJEKTAHRTA -

w specjalnodei konstrukeyjmo-inZynieryine] w zakregle drdg,
lotniskowych drég startowych orez manipulacyinych.

T 2o = GO A T oY T & S T T T g ooy An e i
Obywstel Wiesiaw SIEHLATHRORBAL = JE85U powaznicny Go @

1. sporzsdzania projektéw budowli drég, lotniskewyeh dreg ghar-
towych i manipulacyjnych oraz typowych mostow i. przepustow,

2. w zarresie budowli nie bedacych budynkami w budowniciwie 0sbb
£3ooammunh — do kerowanis. nadzorowsnia i kontrolowania budo-

J.-I.aJuas’aJua‘.i- = U LU e wHGaRmeIA § v e = 2 .
wy, kierowania i kontrolowanla wytwarzania konstrukeyjaych ele-
mentéw budowlanych oraz oceniania i badanla stanu technicznego

Pudeowli.
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® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

WAM-65V-3XM-QJG *

Pan Wiestaw Siemigtkowski o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0295/03

adres zamieszkania ul.Legionow 5, 82-300 Elblag

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-28 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
lektronicznej op bezpiecznym podpi. lektronicznym weryfik, ym pry p y wainego kwalifik ego certyfikaty 23
M ;l‘_l ale ' mm Aalk P Al 2 -

ym podp geznymi.)
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3.0. CZESC RYSUNKOWA

WYKAZ RYSUNKOW

L.p. | NUMER RYSUNKU: | SKALA TYTUL RYSUNKU:
1 01 1:500  Projekt Zagospodarowania Terenu
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JEDNOSTKA SPORZADZAJACA:

I
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

ZAMIERZENIE BUDOWLANE
OBIEKT BUDOWLANY:

BUDOWA PARKINGU W M. JANTAR, GMINA STEGNA

ADRES, OBREBY Inwestycja znajduje sie na terenie:
powiatu nowodworskiego, gmina Stegna
IDENTYFIKATORY DZIALEK
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KATEGORIA OBIEKTU Kategoria XXII
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ET : TOM i
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Funkcija: Branza: Imie i nazwisko: Nr Uprawnien Podpis:

Opracowat Drogowa : Waldemar Prorok

1192/EL/87
Projektowat Drogowa mgrinz. Wiestaw Siemigtkowski

PAZDZIERNIK 2021 |
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TOMIl. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY-BRANZA DROGOWA

4.0. CZESC OPISOWA

41. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego
Projektowany parking ze wzgledu na swoj rodzaj zalicza sie jako:

BUDOWLA - kategoria obiektu budowlanego: XXIlI — place sktadowe, postojowe, skiadowiska
odpaddw, parkingi

4.2. Zamierzony sposob uzytkowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa parkingu oraz drogi manewrowej dla samochoddéw osobowych
z wydzieleniem niezaleznych miejsc parkingowych dla niepetnosprawnych oraz matek z dzieémi.
Przedsiewziecie ma charakter lokalny i poprawi obstuge komunikacyjng w miejscowos$ci Jantar.
Gtéwnym celem inwestyciji jest zapewnienie miejsc parkingowych w okresie letnim a wiec w okresie
wzmozonego ruchu turystycznego, budowa miejsc parkingowych przyczyni sie do poprawy komfortu
parkowania oraz poprawi estetyke terenu. Poza sezonem turystycznym miejsca te wykorzystywane
beda gtownie przez mieszkahcow.

Tereny przeznaczone pod budowe parkingu stanowig obecnie tereny niezagospodarowane
wzmocnione lokalnie kruszywami betonowymi oraz innymi materiatami pobudowlanymi, ktérych
celem byto wzmocnienie podtoza. Realizacja jest zgodna z zapisami MPZP.

4.3. Charakterystyczne parametry obiektu
Podstawowy zakres inwestycji polega¢ bedzie na budowie drogi manewrowej oraz parkingu
wielostanowiskowego. Polegaé to bedzie na wykonaniu nowych nawierzchni dla drogi manewrowej
oraz projektowanych nawierzchni parkingowych.

Nawierzchnie drogi manewrowej o szer. 5,00m. wykonane bedg z kostki betonowej 8 cm. z fuga
dystansowg przepuszczajgcg wody opadowe do gruntu, zas stanowiska parkingowe réwniez
przepuszczajgce wody opadowe do gruntu, o szer. 2,50 m. i dtugosci 5,00 m. z ptyt azurowych typu
MEBA gr. 8 cm.. Miejsca parkingowe dla niepetnosprawnych wraz z miejscami dla matek z dzie¢mi
o szer. 3,60m. i dlugosci 5,00m. wykonane zostang z kostki betonowej 8 cm. na podsypce piaskowo-
cementowej.

Zestawienie iloSciowe

Jezdnia drogi manewrowej
Szerokos¢ [m] 5,00
Powierzchnia [m?] 584,50
Miejsca postojowe dla niepetnosprawnych
llos$¢ stanowisk  [szt.] 3
Powierzchnia [m?] 54,00
Miejsca postojowe dla matek z malymi dzieémi
llo$¢ stanowisk  [szt.] 3
Powierzchnia [m?] 54,00
Pozostate miejsca postojowe
llo$¢ stanowisk [szt.] 45
Powierzchnia [m?] 579,00
Chodnik
Szerokos¢  [m.] 2,00
Powierzchnia [m?] 30,00
Inne elementy

Powierzchnia pobocza i inne zwir [m?] 65,00
Powierzchnia zieleh [m?] 9,30
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Uktad konstrukcyjny obiektu budowlaneqgo
Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430 przyjeto nastepujgca

konstrukcje :

Dla jezdni drég manewrowych cm
Warstwa Scieralna z kostki betonowej ekologicznej 8
Podsypka piaskowa 5
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0 - 31.50 mm 20
Razem 33 cm.
Warstwa wyréwnujaca z piasku gruboziarnistego zmienna
Istniejgce grunty G-1

grysem bazaltowym frakcji 2-5 mm

Nawierzchnia wykonana z kostki betonowej ekologicznej [koloru szarego] z wypetnieniem fug dystansowych

Miejsca postojowe dla niepetnosprawnych oraz matek z matymi dzieémi cm
Warstwa $cieralna z kostki betonowej 8
Podsypka cementowo-piaskowa 3
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31.50 mm 20
Razem 31 cm.
Warstwa wyréwnujaca z piasku gruboziarnistego zmienna
Istniejgce grunty G-1

Nawierzchnia wykonana z kostki betonowej koloru niebieskiego dla stanowisk  przeznaczonych dla 0s6b
niepetnosprawnych oraz czerwonego lub rézowego dla stanowisk przeznaczonych dla matek z dzie¢mi

Pozostate miejsca postojowe cm
Warstwa $cieralna z ptyt betonowych azurowych typu MEBA 8
Podsypka piaskowa 5
Podbudowa z kruszywa ftamanego stabilizowanego mechanicznie 0 - 31.50 mm 20
Razem 33 cm.
Warstwa wyréwnujaca z piasku gruboziarnistego zmienna
Istniejgce grunty G-1

Nawierzchnia z ptyt azurowych [kolor szary] linie segregacyjne wykonac z kostki betonowej w kolorze kontrastujgcym
Z nawierzchnig otwory w ptytach wypetnic zasypkg zwirowg

Chodniki cm
Warstwa Scieralna z kostki betonowej 8
Podsypka cementowo-piaskowa 3
Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0 -31.50 mm 20
Razem 31 cm.
Warstwa wyréwnujaca z piasku gruboziarnistego zmienna
Istniejgce grunty G-1

Nawierzchnia wykonana z kostki betonowej [kolor szary lub grafitowy]

Uwaga
Warstwy wyréwnujgce nasypy z piasku gruboziarnistego wykonac na istniejgcych gruntach G-1 jako przepuszczalne po
wczesniejszym usunieciu gruntdw nasypowych niebudowlanych.

Wskaznik zageszczenia podifoza pod warstwy konstrukcyjne powinien wynosi¢ 1s=1,00, wtérny modut odksztatcenia
podfoza E= 80 MPa.

W przypadku nie osiggniecia w/wym. parametréw nalezy skontaktowac sie z projektantem i inwestorem.

4.4. Opinia geologiczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Zgodnie z opinig geologiczng wykonang na potrzeby budowy parkingu oraz na podstawie
rozpoznania gruntow dla potrzeb projektowanych elementéw drogowych oraz dostepnych
materiatéw archiwalnych w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430) istniejgce podtoze gruntowe pod przedmiotowg inwestycje
zakwalifikowano do grupy nosnosci podtoza jako G-1.

Szczegotowe informacje zawarte sg w opinii geologicznej.

BUDOWA PARKINGU W M. JANTAR. GMINA STEGNA

Strona: 13 z 23



4.5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie i obiekty sgsiednie.

Na przedmiotowym terenie projekiuje sie budowg parkingu wielostanowiskowego wraz z
chodnikiem do obstugi miejsc parkingowych wyznaczonych dla matek z dzieémi oraz
niepetnosprawnych.

Projektowany sposéb wykorzystania terenu umozliwia racjonalne jego wykorzystanie.

Uzyskane dzieki temu poprawienie komfortu ruchu drogowego i pieszego, jak rowniez uzyskane
miejsca parkingowe zdecydowanie poprawig bezpieczenstwo ruchu drogowego, tym samym
poprawig wizerunek otoczenia sgsiadujgcego.

Nowe zagospodarowanie najblizszego otoczenia stanowic¢ bedzie element poprawiajgcy estetyke.

a) Zapotrzebowanie i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzenia sciek6w oraz
wod opadowych.

Nawierzchnie drogi manewrowej wykonane bedg z kostki betonowej 8 cm. z fugg dystansowg
przepuszczajgcg wody opadowe do gruntu, za$ stanowiska parkingowe z ptyt azurowych typu MEBA
gr. 8 cm.. — nawierzchnie takie umozliwiajg swobodny przeptyw wéd opadowych do gruntu.

Wody opadowe z projektowanych nawierzchni bedg infiltrowane do gruntu poprzez zaprojektowane
przepuszczajgce wody opadowe podbudowy oraz nawierzchnie przepuszczalne, zas ewentualny
nadmiar wody po deszczach nawalnych bedzie odprowadzany powierzchniowo przez odpowiednio
wyprofilowane spadki podtuzne i poprzeczne, na tereny przylegajgce w granicach dziatki inwestora,
na ktérych realizowana bedzie inwestycja.

Dotychczasowy sposéb odprowadzenia wéd opadowych z nawierzchni — nie zmienia sie.

Obliczenie ilosci wod opadowych:

Zestawienie ilosciowe pow. m? wsp. sptywu [WV]
1. nawierzchnie drogowe drogi manewrowej z kostki ekologicznej: 584,50 m? 0,60
2. nawierzchnie parkingowe z kostki betonowej: 108,00 m? 0,80
3. nawierzchnie parkingowe z ptyt azurowych: 579,00 m? 0,40
4. chodnik z kostki betonowej 30,00 m? 0,80
5. pobocza zwirowe 65,00 m? 0,20
6. tereny zielone projektowane: 9,30 m? 0,10
RAZEM POWIERZCHNIE 1.375,80 m?

Dane:

- powierzchnia zlewni: F = 1.375,80 m? = 0,138 ha

- wspotczynnik sptywu z powierzchni @ wg powyzszej tabeli

- $redni roczny opad: H=580 mm

- natezenie deszczu miarodajnego o prawdopodobienstwu wystgpienia p=50% i czasie trwania t=15 min.: g=131/s/ha
- wspotczynnik opéznienia sptywu: ¢ - przyjeto 1 pow. ponizej 1 ha

Obliczenie wspétczynnika sptywu @ zredukowanej dla catej powierzchni:

Y=Y x Fpow.1-6) : F = (0,60 x 584,50) + [0,80 x (108,00 + 30,00)] + (0,40 x 579,00) + (0,20 x 65,00) + (0,10 x 9,30)
=706,63 m?: 1 375,80 m? = 0,51

Obliczenie ilosci odprowadzanych wod deszczowych:

Qs=gx yx exF=131x0,51x 1x 0,138=9,22 /s

Obliczenie rocznego splywu:

Qr=HxFcxy=0,58x1375,80 x 0,51 = 406,96 m3/rok

b) Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pyfowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:
nie dotyczy
¢) Rodzaju iilosci wytwarzanych odpadoéw:
nie dotyczy
d) Wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, a w szczegoélnosci

jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikdéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:

nie dotyczy

BUDOWA PARKINGU W M. JANTAR. GMINA STEGNA Strona: 14 z 23



e) Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Projektowany obiekt budowlany nie wptynie negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie
ziemi w tym glebe, wody powierzchniowe i poziemne.

4.6. Zielen

Projektuje sie wykonanie nowych zielency, zgodnie z czescig graficzng. Drzewa, ktoére pozostang
w terenie po zakonczeniu robot drogowych, sg narazone na uszkodzenia w czasie robot
budowlanych, zatem powinny zosta¢ poddane tymczasowemu zabezpieczeniu.

Roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie powinny by¢ prowadzone w okresie wegetaciji roslin,
a szczegolnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do wykonania tych robot sg miesigce
od pazdziernika do kwietnia. Czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowe;
drzew nalezy wykonywac wytgcznie recznie

4.7. Profil podtuzny i poprzeczny

Profil podtuzny dostosowano do istniejgcego profilu drogi oraz terenu.
Profile poprzeczne zaprojektowano jako:

dwustronne oraz jednostronne o warto$ci 2%.

4.8. Oswietlenie
Nie projektuje sie oswietlenia drogowego.

4.9. Urzadzenia obce
W liniach rozgraniczajgcych teren przedmiotowej inwestycji znajdujg sie:
e siec kanalizacyjna sanitarna,

Zaktada sie requlacje wysokosciowa istniejgcej studni kanalizacji sanitarnej.
Roboty te nalezy wykonac¢ pod Scistym nadzorem i w obecnos$ci wiasciciela sieci

Opracowat:

mgr inz. Wistaw Siemigtkowski

Opracowat:

Waldemar Prorok
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5.0. CZESC RYSUNKOWA

WYKAZ RYSUNKOW

L.p. NUMER RYSUNKU: SKALA TYTUL RYSUNKU:
1 01 1:10000 Plan orientacyjny
2 02 1:500 Plan sytuacyjny
3 03 1:50 Typowe przekroje normalne-konstrukcyjne
4 04 1:500 Profil podtuzny
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TOM IlIl. ZALACZNIKI DO PROJEKTU

JEDNOSTKA SPORZADZAJACA:

Prowald Waldemar Prorok

PROWALD Ul. Polna 11¢/17, 82-300 Elblag
PROJEKTOWANIE DORADZTWO KONSULTING NIP 578_145_26_90 REGON 281 51 2469

NAZWA | ADRES INWESTORA:

Gmina Stegna,
ul. Gdanska 34, 82-103 Stegna
email: gmina@stegna.pl, tel. 0552478171, fax. 055 2478395

NIP 579-206-96-87, REGON 170747939

ZALACZNIKI DO PROJEKTU

ZAMIERZENIE BUDOWLANE
OBIEKT BUDOWLANY: BUDOWA PARKINGU W M. JANTAR, GMINA STEGNA

ADRES, OBREBY Inwestycja znajduje sie na terenie:

powiatu nowodworskiego, gmina Stegna
IDENTYFIKATORY DZIALEK

EWIDENCYJNYCH

Numer ewidencyjny dziatek: 257
Jednostka ewidencyjna: 221004_2, Stegna
Obreb ewidencyjny: 0008 - Jantar

KATEGORIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO Kategoria XXII
SPORZADZIL
Funkcja: Branza: Imie i nazwisko: Nr Uprawnien Podpis:
Opracowat Drogowa Waldemar Prorok

Sprawdzit Drogowa | mgrinz. Wiestaw Siemigtkowski 1192/EL/87

YNNI VNN PAZDZIERNIK 2021
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Nr kancelaryjny: GK.6621.2365.2019.BR
Wojewodztwo: pomorskie

Powiat: nowodworski

STAROSTA NOWODWORSKI Jednostka ewidencyjna: 221004_2, Stegna
UL. GEN. WLADYSLAWA SIKORSKIEGO 23 Obreb ewidencyjny: 221004_2.0008, Jantar
82-100 NOWY DWOR GDANSKI

(nazwa organu wydajgcego dokument)

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 27-11-2019 08:10:47

Nr jednostki rejestrowej: G25

Osoby: 1
Udziat ;5 .
Eonma wiadaria Dane osoby fizycznej / instytucji
1/1gr. 4.0 GMINA STEGNA
wiasno$c¢ siedziba: ul. Gdanska 34, 82-103 Stegna
Dziatki ewidencyjne: 1
Arkusz | Nr dziafki Adres / Polozenie i UZ’;’;’;L"’“" g ‘;;';ﬁc’l’z’; Nr KW lub inne dokumenty
3 257 0.1895 RVI 0.1895 GD2M/00047804/3

Identyfikator: 221004_2.0008.257; Dziatka objeta forma ochrony przyrody: Tak; Rejestr zabytkow: -; Data wpisu do rejestru zabytkow: -; Warto$¢: -;
Data okre$lenia warto$ci: -; Rejon statystyczny: -

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.1895 ha
Stownie: | jeden tysigc osiemset dziewigtdziesiat pie¢ metrow kwadratowych

Nr dziatki Informacje o danych ewidencyjnych, ktére nie spefniajg wymogow rozporzadzenia lub standardéw technicznych
257 nie speinia standardéw technicznych: pole powierzchni dziatki; punkt graniczny nr 1855, 1778, 1696, 1692, 1748, 1775, 1793, 1854;

Oznaczenia uzytkéw i klas

RVI - Grunty orne .

[

DOKUMENT NINIEJSZY JEST PRZEZNACZONY
DO DOKONYWANIA WPISU W KSIEDZE WIECZYSTEJ

Nowy Dwér Gdanski, dnia 27.11.2019 r.
Zup. STAROSTY

Beata Rodak
27-11-2019

- mgr Begiediedak

Ingpektor ds ewiddgneii onntdw 1 hudvnleén

(sporzadzit: data i podpis)

(imig i nazwisko ospby reprezentujgcej organ
lub osoby upowazniohej przez organ: data i podpis)

N

i reprodukcja WZBRONIONE
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GK.66212365.2019.BR Wojewodztwo: pomorskie
Powiat: nowodworski
Jednostka ewidencyjna: 221004_2, Stegna

Obreb: 221004_2.0008, Jantar
RSKI breb: B ,
Eﬁogﬁgxggxgego 23 Dziatka: 257
82-100 Nowy Dwér Gdafiski

WYRYS Z MAPY EWIDENCY JNEJ
SKALA 1:1000

110/2

< up, STAI7/OSTY

mgr ta]Roda
'soekton ds ewidangii Tuntdw i hudvinkéw

2711 201

gans D"‘amw, 1girgpfa2g9est wyryse
Spora mer\’gy&‘gw‘iﬁdeaﬁcy]ne} i jest
przeznaczony do dokonywania
wpisu w ksiegach wieczystyeh
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TOM IV. BIOZ
JEDNOSTKA SPORZADZAJACA:

g’ PROWALD

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Prowald Waldemar Prorok

ul. Polna 11c/17, 82-300 Elblag
NIP 578-145-26-90 REGON 281512469

NAZWA | ADRES INWESTORA!:

email: gmina@stegna.pl,

Gmina Stegna,

ul. Gdanska 34, 82-103 Stegna

tel. 055 2478171, fax. 055 2478395

NIP 579-206-96-87, REGON 170747939

STADIUM PROJEKTU:

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA ORAZ PLANU BIOZ

ZAMIERZENIE BUDOWLANE
OBIEKT BUDOWLANY:

BUDOWA PARKINGU W M. JANTAR, GMINA STEGNA

ADRES, OBREBY

IDENTYFIKATORY DZIALEK
. EWIDENCYJNYCH

Inwestycja znajduje sie na

terenie:

powiatu nowodworskiego, gmina Stegna

Numer ewidencyjny dziatek: 257
Jednostka ewidencyjna: 221004_2, Stegna
Obreb ewidencyjny: 0008 - Jantar

KATEGORIA OBIEKTU ;
| BUDOWLANEGO: | Kategoria XXIl
TOM IV
SPORZADZIL
Funkcja: Branza: Imie i nazwisko: Nr Uprawnien Podpis:

Opracowat Drogowa

Waldemar Prorok

Sprawdzit Drogowa | mgrinz. Wiestaw Siemigtkowski

1192/EL/87
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1. Przedmiot i podstawa opracowania

Na podstawie art. 21a ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — prawo budowlane oraz Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz. U. Nr 120 wraz z pdzniejszymi zmianami,

Kierownik Budowy zobowigzany jest do opracowania

.Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” na podstawie niniejszej informacji.

Podstawa opracowania:

> projekt budowlany,

» RMI z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia, (Dz. U.
Nr 120, poz.1126),
RMI z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dnia 19.03.2003 r.),
RMB i PMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano- montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93),
RMP i PS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy,
RMP i PS z dnia 08.02.1994 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich
Norm i norm branzowych, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 37, poz.138),
» prawo budowlane oraz inne akty prawne, przepisy i normy obowigzujgce projektanta.

Y

vV VvV V

2. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegoélnych obiektéw

Zakres opracowania okreslony zostat przez linie rozgraniczajgce pokazane na rysunkach

sytuacyjnych, w granicach dziatek inwestora

Projekt budowlany w swym zakresem obejmuje:

Projekt budowlany drogowy w swym zakresem obejmuje:

- Budowe parkingu

Zakres robé6t budowlanych dla zamierzenia budowlanego:

- roboty zwigzane z urzgdzeniem zaplecza i placu budowy,

- roboty montazowe zabezpieczen na placu budowy,

- roboty ziemne (przygotowujgce podtoze pod projektowane konstrukcje nawierzchni tj;
korytowanie, wykopy, nasypy, profilowanie poboczy),

- roboty zwigzane z urzgdzeniem terenu — nawierzchnie, podbudowy.

3. Wykaz istniejagcych obiektéow budowlanych
Na terenie opracowania nie wystepujg obiekty budowlane.

4. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do najwazniejszych elementéw zagospodarowania, ktére mogg podczas budowy stwarzaé zagrozenie
zaliczy¢ nalezy prace wykonywane w sgsiedztwie oraz ,pod ruchem” Prace te sg zawsze bardzo
niebezpieczne i nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ich odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie. Kazda
z wymienionych kategorii robét powinna posiadaé¢ plan i procedure bezpiecznego jej wykonywania, za$
pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na okolicznos¢ prac przewidzianych w poszczegdlnych kategoriach.
Roboty prowadzone bedg na terenie dziatek bedgcych wiasnoscig Inwestora.

Nalezy zwrdéci¢ szczegdlng uwage na ich odpowiednie przygotowania i zabezpieczenie. Tak, wiec miejsca
prowadzenia robdt powinny zosta¢ wygrodzone, oznakowane i wiasciwie zabezpieczone takze przed
dostepem oséb postronnych.

W planie nalezy réwniez uwzglednieniu rodzaje robét budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce
prowadzenia stwarza szczegodlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegolnosci przysypania gruntem w wykopie lub najazdu pojazdem w odbywajgcym sie ruchu pojazdow
samochodowych, przy prowadzeniu, ktérych wystepuje dziatanie substancji chemicznych lub czynnikéw
termicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi, prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich
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elementéw prefabrykowanych (kraweznikow, obrzezy itp.), wywolujgcych wibracje, prowadzonych z
zastosowaniem sprzetu o ograniczonej mozliwosci manewrowych.

Na mapie naniesiono istniejgce uzbrojenie terenu wedtug stanu w zasobach mapowych starostwa Istnieje
jednak mozliwosé przebiegu uzbrojenia innego niz uwidoczniony na mapie oraz istnienia urzgdzeh
podziemnych nieuwidocznionych na mapie z powodu nie zgtoszenia ich do inwentaryzacji.

Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonaé przekopy kontrolne celem potwierdzenia rzeczywistego
przebiegu uzbrojenia. Roboty w obrebie sieci uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ recznie pod nadzorem
uzytkownikow uzbrojenia. W przypadku stwierdzenia wystepowania uzbrojenia podziemnego
nieuwidocznionego na mapie, powiadomi¢ niezwtocznie Inspektora i Projektanta.

Szczegodlng uwage nalezy zwroécic na:

- nie zinwentaryzowane na mapie elementy uzbrojenia podziemnego,

- skaleczenia w trakcie wykonywania robot ,

- przecigzenia deskowania, szalunkow podczas robét betonowych,

- potragcenie przez pojazd mechaniczny poruszajacy sie droga,

- naruszenie instalacji istniejgcej infrastruktury podziemne;.

- rowy drogowe, skarpy.

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych przy realizacji rob6t budowlanych

W czasie realizacji robét mogg wystgpi¢ nastepujace zagrozenia:
Zagrozenia zwigzane ze skladowaniem materiatow.
e nieodpowiednie sktadowanie elementéw betonowych (krawezniki betonowe, opaski betonowe, kostka
betonowa);
e nieprawidtowe zabezpieczenie materiatéw tatwopalnych;
e Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem materiatéw i odpadow.
e uderzenie, przygniecenie cztiowieka przez spadajgce materiaty i ciezkie elementy prefabrykowane do
budowy nawierzchni drég ,
e awarie sprzetu w czasie pracy np. dzwigéw i podnosnikéw,
e przysypanie ziemig usuwang z wykopow.
Zagrozenia zwigzane z transportem ludzi, sprzetu.
e potkniecie sie, poslizgniecie, upadek ze srodkéw transportu,
e potrgcenia i uderzenia przez przemieszczajacy sie lub pracujacy sprzet.,
e potrgcenia i uderzenia przez pojazdy przemieszczajgce sie na drodze na odcinkach dopuszczonych
do ruchu kotowego,
e potrgcenia i uderzenia spowodowane przez ruch drogowy.
Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem robét i praca sprzetu.
e zasypanie ziemig,
e upadek z wysokosci réznych przedmiotéw i narzedzi,
e przygniecenie przez ciezkie przedmioty (elementy betonowe),
e uderzenie, przygniecenie cziowieka przez pracujgcy ciezki sprzet budowlany (koparki, frezarki,
tadowarki, rozscietacze asfaltu, walce itp.),
e uszkodzenia stuchu i narzgdow wewnetrznych na skutek hatasu i wibracji wytwarzanych podczas
pracy ciezkich maszyn budowlanych, mtotéw pneumatycznych, maszyn zageszczajgcych itp.

Inne uwarunkowania prowadzenia robét:

o W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu teren budowy nalezy ogrodzi¢ lub wyraznie
oznakowac a wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych
przy realizacji robét odpowiednio oznakowac.

e Roboty nalezy wykonywaé przy zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami zinwentaryzowanych
budowli i urzadzen technicznych.

e Prace terenowe mozna rozpoczg¢ dopiero po petnym rozpoznaniu urzgdzen podziemnych i
naziemnych, opracowaniu szczegotowej technologii i organizacji robét oraz uzgodnieniu z wtasciwymi
jednostkami termindw i miejsc przewidywanych prac.

o Niezidentyfikowane kable i rurociggi napotkane w czasie robét nalezy traktowac jako urzadzenia
czynne.

e W przypadku natrafienia w czasie robdét na nie ujete w dokumentacji urzgdzenia podziemne
telekomunikacyjne, elektryczne, gazowe, wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne itp. albo szczatki lub
przedmioty archeologiczne, materiaty wybuchowe lub niebezpieczne, roboty nalezy przerwac, wykop
zabezpieczy¢, dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy i powiadomi¢ o tym nadzér
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inwestorski oraz odpowiednie lokalne jednostki. Wznowienie prac moze nastgpi¢ po uzgodnieniu trybu
postepowania z jednostkami sprawujgcymi nadzér nad tymi urzgdzeniami lub przedmiotami i
zapewnieniu przez te jednostki fachowego nadzoru technicznego.

Mechaniczne roboty ziemne nalezy wykonywac przy zachowaniu warunkéw BHP wynikajgcych z
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych,

budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed ich przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad pracy jest zobowigzany poinformowac¢ go o
wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych oraz wyposazyé go w odziez roboczg i ochronng
zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i dostosowang do rodzaju prowadzonych prac.

Do wykonywania prac powinni by¢ dopuszczeni jedynie pracownicy uprzednio przeszkoleni stosownie
do zakresu wykonywanych robét oraz w sprawach BHP.

Prace wykonywane w poblizu istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego, a w szczegolnosci czynnych
gazociggow i cieptociggu, nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami odpowiednich gestorow.

7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewnianiajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

a.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych kierownik budowy jest zobowigzany opracowaé plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz projekt organizacji placu budowy, technologie prowadzenia
robo6t budowlanych, harmonogram prac budowlanych.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem, zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej ztozonej z oséb posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia techniczno-budowlane.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych, pracownicy powinni odby¢ szkolenie oraz
zosta¢ wyposazeni w odziez roboczg i ochronna, a takze w sprzet ochrony osobistej.

Osoby prowadzace prace przy uzyciu maszyn budowlanych powinny posiada¢ odpowiednie
zezwolenia i uprawnienia.

Na budowie w widocznym miejscu powinna by¢ zamieszczona informacja z wykazem zawierajgcym
adresy i numery telefonéw stosownych stuzb, w tym najblizszego lekarza lub Pogotowia
Ratunkowego, Strazy Pozarnej, Posterunku Policiji.

Na budowie powinny by¢ urzgdzone punkty pierwszej pomocy, obstugiwane przez wyszkolonych
pracownikow.

Plac budowy nalezy odpowiednio oznakowac, na budowie powinny by¢ odpowiednio wytyczone i
oznaczone drogi i ciggi komunikacyjne, drogi ewakuacyjne, bramy i drogi pozarowe.

Budowa powinna by¢ wyposazona w odpowiedni podreczny sprzet gasniczy.

Materiaty nalezy sktadowa¢ w miejscu i w sposdb nie stwarzajgcy zagrozenia.

Opracowat:

Waldemar Prorok

Sprawdzit:

mgr inz. Wiestaw Siemigtkowski
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