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Powierzchnia działki: 1.895,00 m2
Powierzchnia zieleni istniejącej: 423,53 m2

ELEMENTY PROJEKTOWANE

Powierzchnia dróg manewrowych  z kostki ekologicznej:  584,50 m2
(25% wód opadowych wprowadzana będzie bezpośrednio do gruntu poprzez
zastosowanie nawierzchni przepuszczalnych, pozostała część wód odprowadzana
będzie powierzchniowo na teren działki poprzez chłonne pobocza )

Powierzchnia parkingu z płyt ażurowych typu MEBA:  579,00 m2
(40% wód opadowych wprowadzana będzie bezpośredni do gruntu poprzez
zastosowanie nawierzchni przepuszczalnej, pozostała część wód  odprowadzana
będzie powierzchniowo na teren działki poprzez wyznaczone strefy chłonące wodę
oraz chłonne pobocza)

Powierzchnie  parkingu z kostki betonowej:                104,00 m2
dla osob niepełnosprawnych oraz matek z dziećmi
(Wody opadowe odpowadzane powierzchniowo na teren działki poprzez chłonne
poboca oraz  częściowo pochłaniane przez nawierzchnię przepuszczalną drogi
manewrowej)

Powierzchnia chodnika z kostki betonowej:                 30,00 m2
(Wody opadowe odprowadzane powierzchniowo na teren działki poprzez chłonne
pobocza oraz  częściowo pochłaniane przez nawierzchnię przepuszczalnądrogi
manewrowej)

Powierzchnia poboczy żwirowych:  65,00 m2

RAZEM  PROJ. POWIERZCHNIE UTWARDZONE:  1.366,50 m2

Powierzchnia zieleni projektowanej:  9,30 m2

RAZEM WSZYSTKIE PROJ. POWIERZCHNIE :   1.375,80 m2

Obszar wyłączony
z funkcji parkingowych
- strefa dla pieszych
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Istniejący hydrant stanowiący
zabezpieczenie przeciwpożarowe

projektowanego parkingu

Wszelkie prawa zastrzezone. Kazde kopiowanie, powielanie całości lub części projektu do
celów innych niz realizacja wymaga zgody autorów. Kopiowanie na nośniku magnetycznym

lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszego opracowania.
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Drogowa

GMINA STEGNA
ul. Gdańska 34

82-103 STEGNA

BUDOWA PARKINGU  M. JANTAR

1. Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi
normami.

2. Niweletę drogi dostosowano do niwelety istniejacej
3. Przy natrafieniu w czasie robót ziemnych na

niezidentyfikowane przedmioty należy niezwłocznie
powiadomić służby archeologiczne.

4. Sprawdzać w czasie robót ziemnych zgodność uzbrojenia z
trasą określona na mapie.

5. Rozpoczęcie robót zgłosić wszystkim użytkownikom
uzbrojenia podziemnego.

6. Wszelkie wątpliwości zgłaszać do projektanta celem
wyjaśnienia.

7. Wszystkie materiały i wyroby użyte do budowy
przedmiotowego obiektu muszą być dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie zgodnie z art. 10 ust. prawo budowlane.

UWAGI

Poświadcza się za zgodność z oryginałem mapy do celów
projektowych, przyjętej do Państwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego pod nr P.2210.2019.1040

Nawierzchnia ulicy z kostki betonowej
ekologicznej gr. 8 cm. [kolor szary]

Nawierzchnie parkingowe z płyt bet.
ażurowych typu MEBA gr. 8 cm. [kolor szary]

Nawierzchnie parkingowe dla osób niepełno -
sprawnych z kostki bet. gr 8 cm. [kolor niebieski]

LEGENDA

Nawierzchnie parkingowe dla rodzin z małymi
dziećmi z kostki bet. gr 8 cm. [kolor różowy]

Krawężnik betonowy 15x30x100
wystający - 10 cm.

Krawężnik betonowy 12x25x100 - wtopiony

Nawierzchnie chodników z kostki betonowej
gr. 8 cm.

Studnie kanalizacji sanitarnej, do regulacji
wysokościowej

Pobocza oraz tereny z kamienia płukanego
wprowadzające nadmiar wody do gruntu

Projektowana zieleń

Obrzeże chodnikowe 8x30x100

SK1

Krawężnik skośny 15x30x100

Krawężnik betonowy 15x30x100 - wtopiony

Zakres robót

potwierdzam kopię mapy za zgodność
z oryginałem mapy do celów projektowych

                         mgr inż. Wiesław Siemiątkowski

Granice działekA B C D E F

Zieleń istniejąca
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Warstwa ścieralna z kostki betonowej [ekologicznej]        - gr. 8 cm.
Podsypka z piasko średnioziarnistego                               - gr. 5 cm.
Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm grub.         -  gr. 20 cm.

130  MPa

Wypełnienie szczelin grysem
bazaltowym czarnym frakcji
2-5 mm

Warstwa ścieralna z kostki betonowej [ekologicznej]        - gr. 8 cm.
Podsypka z piasko średnioziarnistego                               - gr. 5 cm.
Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm grub.         -  gr. 20 cm.

130  MPa

Wypełnienie szczelin grysem
bazaltowym czarnym frakcji
2-5 mm

Warstwa ścieralna z kostki betonowej [ekologicznej]        - gr. 8 cm.
Podsypka z piasko średnioziarnistego                               - gr. 5 cm.
Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm grub.         -  gr. 20 cm.

130  MPa

Wypełnienie szczelin grysem
bazaltowym czarnym frakcji
2-5 mm

Wypełnienie szczelin piaskiem
średnioziarnistym

Warstwa ścieralna z płyt ażurowych typu MEBA              - gr. 8 cm.
Podsypka z piasko średnioziarnistego                               - gr. 5 cm.
Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm grub.         -  gr. 20 cm.

130  MPa

Wypełnienie szczelin piaskiem
średnioziarnistym

Warstwa ścieralna z płyt ażurowych typu MEBA              - gr. 8 cm.
Podsypka z piasko średnioziarnistego                               - gr. 5 cm.
Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm grub.         -  gr. 20 cm.

130  MPa

Wypełnienie szczelin piaskiem
średnioziarnistym

Warstwa ścieralna z płyt ażurowych typu MEBA              - gr. 8 cm.
Podsypka z piasko średnioziarnistego                               - gr. 5 cm.
Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm grub.         -  gr. 20 cm.

130  MPa

Wypełnienie szczelin piaskiem
średnioziarnistym

Warstwa ścieralna z płyt ażurowych typu MEBA              - gr. 8 cm.
Podsypka z piasko średnioziarnistego                               - gr. 5 cm.
Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm grub.         -  gr. 20 cm.

130  MPa

Wypełnienie szczelin piaskiem
średnioziarnistym

Warstwa ścieralna z płyt ażurowych typu MEBA              - gr. 8 cm.
Podsypka z piasko średnioziarnistego                               - gr. 5 cm.
Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm grub.         -  gr. 20 cm.

130  MPa

Wypełnienie szczelin piaskiem
średnioziarnistym

Warstwa ścieralna z płyt ażurowych typu MEBA              - gr. 8 cm.
Podsypka z piasko średnioziarnistego                               - gr. 5 cm.
Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm grub.         -  gr. 20 cm.

130  MPa

Krawężnik betonowy 15x30x100
na ławie betonowej zwykłej z
oporem C12/15

Krawężnik betonowy 15x30x100
na ławie betonowej zwykłej z

oporem C12/15

Krawężnik betonowy 12x25x100
na ławie betonowej zwykłej z
oporem C12/15

Krawężnik betonowy 12x25x100
na ławie betonowej zwykłej z
oporem C12/15

Krawężnik betonowy 12x25x100
na ławie betonowej zwykłej z
oporem C12/15

Krawężnik betonowy 12x25x100
na ławie betonowej zwykłej z
oporem C12/15

Krawężnik betonowy 12x25x100
na ławie betonowej zwykłej z
oporem C12/15

Krawężnik betonowy 12x25x100
na ławie betonowej zwykłej z

oporem C12/15

Fiesta

PRZEKRÓJ  4 - 4
PRZEKRÓJ POPRZECZNY

SKALA 1:50
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Korytko z kostki betonowej
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Korytko z kostki betonowej
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JEZDNIA  DROGA MANEWROWA JEZDNIA  DROGA MANEWROWA
MIEJSCA PARKINGOWE

MIEJSCA PARKINGOWE MIEJSCA PARKINGOWE MIEJSCA PARKINGOWE MIEJSCA PARKINGOWE MIEJSCA PARKINGOWEJEZDNIA  DROGA MANEWROWA

Szczegół
B

Szczegół
B

Szczegół
B

Szczegół
B

Szczegół
B

Szczegół
B

Szczegół
A

Szczegół
A

OBRZEŻE
BETONOWE 8x30 cm

SKALA 1:25

Ława betonowa z
oporem C 8/10

Obrzeże betonowe
8x30 cm

Podsypka
cementowo -
piaskowa 1:4

23

10

3

10

ELEMENTY DROGOWE
SKALA 1:25

KRAWĘŻNIK
15x30 cm
SKALA 1:25

35

15

30

10

Ława betonowa z
oporem C 12/15

Podsypka
cementowo -
piaskowa 1:4

(  0,065 m  )2

15

Krawężnik betonowy
15x30 cm

Podsypka
cementowo -
piaskowa 1:4

42

27
.5

15

12
.5Ława betonowa z

oporem C 12/15

OPORNIK BETONOWY
12x25 cm
SKALA 1:25

Krawężnik-Opornik
betonowy 12x25 cm

5

10

(  0,095 m  )2

Szczegół "B"

Szczegół "A"

Szczegół "D"

(  0,046 m  )2

200 15

Krawężnik betonowy 15x30x100 na
ławie betonowej zwykłej C12/15

2 %

8

1

PRZEKRÓJ  1 - 1
PRZEKRÓJ POPRZECZNY

SKALA 1:50

Szczegół
C

CHODNIK

500

2 %

12

Krawężnik betonowy 15x30x100
na ławie betonowej zwykłej z

oporem C12/15

Krawężnik betonowy 12x25x100
na ławie betonowej zwykłej z
oporem C12/15

1

10

MIEJSCA PARKINGOWE

Szczegół
B

Szczegół
A

200 15

Krawężnik betonowy 15x30x100 na
ławie betonowej zwykłej C12/15

2 %

Warstwa ścieralna z kostki betonowej     [kolor]               - gr. 8 cm.
Podsypka cementowo-piaskowa                                       - gr. 4 cm.
Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm grub.         -  gr. 20 cm.

Grunt rodzimy G-1
80  MPa

130  MPa

8

1

PRZEKRÓJ  2 - 2
PRZEKRÓJ POPRZECZNY

SKALA 1:50

Szczegół
C

CHODNIK

500

2 %

12

Warstwa ścieralna z kostki betonowej [ekologicznej]        - gr. 8 cm.
Podsypka z piasko średnioziarnistego                               - gr. 5 cm.
Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm grub.         -  gr. 20 cm.

Grunt rodzimy G-1
80  MPa

130  MPa

Krawężnik betonowy 15x30x100
na ławie betonowej zwykłej z

oporem C12/15

Krawężnik betonowy 12x25x100
na ławie betonowej zwykłej z
oporem C12/15

1

MIEJSCA PARKINGOWE

Szczegół
B

Szczegół
C

100

Piasek średnioziarnisty                                                       - gr. zmienna

Warstwa ścieralna z kostki betonowej    [kolor]                 - gr. 8 cm.
Podsypka cementowo-piaskowa                                       - gr. 4 cm.
Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm grub.         -  gr. 20 cm.

Grunt rodzimy G-1
80  MPa

130  MPa

Piasek średnioziarnisty                                                       - gr. zmienna Piasek średnioziarnisty                                                       - gr. zmienna

<14.0 %

Warstwa ścieralna z kostki betonowej [kolor]                    - gr. 8 cm.
Podsypka cementowo-piaskowa                                       - gr. 4 cm.
Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm grub.         -  gr. 20 cm.

Grunt rodzimy G-1
80  MPa

130  MPa

Piasek średnioziarnisty                                                       - gr. zmienna

250

500

250

2 % 2 %

Wypełnienie szczelin grysem
bazaltowym czarnym frakcji
2-5 mm

Krawężnik betonowy 12x25x100
na ławie betonowej zwykłej z
oporem C12/15 Krawężnik betonowy 12x25x100

na ławie betonowej zwykłej z
oporem C12/15

11

12

JEZDNIA  DROGA MANEWROWA

Szczegół
B

Szczegół
B

Warstwa ścieralna z kostki betonowej [ekologicznej]        - gr. 8 cm.
Podsypka z piasko średnioziarnistego                               - gr. 5 cm.
Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm grub.         -  gr. 20 cm.

Grunt rodzimy G-1
80  MPa

130  MPa

Krawężnik betonowy 12x25x100
na ławie betonowej zwykłej z
oporem C12/15

Piasek średnioziarnisty                                                       - gr. zmienna

250

500

250

2 % 2 %

Wypełnienie szczelin grysem
bazaltowym czarnym frakcji
2-5 mm

Krawężnik betonowy 12x25x100
na ławie betonowej zwykłej z
oporem C12/15 Krawężnik betonowy 12x25x100

na ławie betonowej zwykłej z
oporem C12/15

1

12

JEZDNIA  DROGA MANEWROWA

Szczegół
B

Warstwa ścieralna z kostki betonowej   [kolor]                 - gr. 8 cm.
Podsypka cementowo-piaskowa                                       - gr. 4 cm.
Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm grub.         -  gr. 20 cm.

Grunt rodzimy G-1
80  MPa

130  MPa

Piasek średnioziarnisty                                                       - gr. zmienna

Grunt rodzimy G-1
80  MPa Piasek średnioziarnisty                                                       - gr. zmienna

Grunt rodzimy G-1
80  MPa Piasek średnioziarnisty                                                       - gr. zmienna

Grunt rodzimy G-1
80  MPa Piasek średnioziarnisty                                                       - gr. zmienna

Grunt rodzimy G-1
80  MPa Piasek średnioziarnisty                                                       - gr. zmienna Grunt rodzimy G-1

80  MPa Piasek średnioziarnisty                                                       - gr. zmienna

Grunt rodzimy G-1
80  MPa Piasek średnioziarnisty                                                       - gr. zmienna

Grunt rodzimy G-1
80  MPa

Piasek średnioziarnisty                                                       - gr. zmienna
Grunt rodzimy G-1

80  MPa Piasek średnioziarnisty                                                       - gr. zmienna

Grunt rodzimy G-1
80  MPa Piasek średnioziarnisty                                                       - gr. zmienna

Wszelkie prawa zastrzezone. Kazde kopiowanie, powielanie całości lub części projektu do
celów innych niz realizacja wymaga zgody autorów. Kopiowanie na nośniku magnetycznym

lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszego opracowania.
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TYPOWE PRZEKROJE
NORMALNE - KONSTRUKCYJNE

297x1030

P.B.A.

1:50

Drogowa

GMINA STEGNA
ul. Gdańska 34

82-103 STEGNA

BUDOWA PARKINGU W M. JANTAR

1. WSZYSTKIE ROBOTY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z
OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI.

2. WSZYSTKIE WYMIARY PRZEDSTAWIONE W 'cm',
CHYBA ZE PRZEDSTAWIONO INACZEJ.

3. STOSOWAC TYLKO PRZEDSTAWIONE WYMIARY,
NIE SKALOWAC.

4. WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI ZGŁASZAĆ DO
PROJEKTANTA CELEM WYJAŚNIENIA.

5. WSZYSTKIE MATERIAŁY I WYROBY UŻYTE DO
BUDOWY PRZEDMIOTOWEGO OBIEKTU MUSZĄ BYĆ
DOPUSZCZONE DO OBROTU I POWSZECHNEGO LUB
JEDNOSTKOWEGO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE .

6. NAWIERZCHNIĘ MIEJSC  PARKINGOWYCH DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ NAWIERZCHNIĘ
MIEJSC PARKINGOWYCH DLA RODZIN Z MAŁYMI
DZIEĆMI WYKONAĆ Z KOSTKI  BETONOWEJ
KOLOROWEJ NA PODSYPCE CEM. PIASKOWEJ GR. 3
CM. - KONSTRUKCJA TOŻSAMA

7. NALEŻY USUNĄĆ GRUNTY NASYPOWE ORAZ PIASKI
PRÓCHNICZNE POZOSTAWIAJĄC DLA ZABUDOWY
PSZEPUSZCZALNY PIASEK DROBNY - ZGODNIE Z
GEOLOGIĄ .

8. NIEZBĘDNE NASYPY POD KONSTRUKCJĘ WYKONAĆ
Z KRUSZW PRZEPUSZCZALNYCH I ZAGĘŚCIĆ .

9.

UWAGI !
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