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BRANZA DROGOWA

Opis techniczny

1. Dane ogolne

1.1. Przedmiot inwestycji

Tematem jest opracowanie projektu wykonawczego dla wykonania budowy jezdni

manewrowej oraz doj$¢ na terenie oczyszczalni sciekow w miejscowosci Wrzosowo.

1.2. Podstawa opracowania i materiaty wyjsciowe

« Wizja lokalna w terenie i dokumentacja fotograficzna,

« Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2-go marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dziennik Ustaw Nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku poz. 430 z pozn.
zmianami),

+ Podktad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500,

e Aktualne normy, wytyczne i katalogi obowigzujgce w budownictwie drogowym,

1.3. Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest opracowanie projektu techniczno-wykonawczego dla budowy
dojs¢ oraz wykonania zmiany jezdni manewrowej stuzgcej obstudze urzgdzen projektowanych

elementdow oczyszczalni Sciekdw we Wrzosowie.

Zakres robot przewidziany niniejszym opracowaniem obejmuje:
« rozbiorke istniejacej konstrukcji utwardzenia,
« zdjecie warstwy humusu pod nawierzchnie jezdni i dojs¢,
« roboty ziemne (wykonanie koryta pod nowg konstrukcje, profilowanie),
+ wbudowanie kraweznikéw betonowych na tawie betonowej z oporem,

+ wbudowanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni oraz dojs¢,

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

2.1. Istniejace terenowe uwarunkowania realizacyjne

Teren projektowanej inwestycji znajduje sie w zachodniej czesci wsi Wrzosowo na
terenie dziatki B o nr 252/49 obreb Wrzosowo.
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Administracyjnie teren potozony jest w wojewodztwie zachodniopomorskim, w
powiecie kamienskim, w gminie Kamien Pomorski.

Teren przeznaczony pod realizacje zadania budowy zlokalizowany jest na terenie
ptaskim, w stanie istniejacym wystepuje zielen wysoka, istniejgca droga.

W zakresie kilometra od planowanej inwestycji nie stwierdzono wystepowania
obszaréw o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, brak

réowniez uzdrowisk i obszarow ochrony uzdrowiskowej. Najblizszy obszar natury 2000 tj.

Zalew Kamienski i Dziwna

Natura 2000: PLB320011

Nr rejestracyjny CRFOP: PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB320011.B
Ujscie Odry i Zalew Szczecinski

Natura 2000: PLH320018

Nr rejestracyjny CRFOP: PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH320018.H

usytuowany na zachodzie, znajduje sie w odlegtosci ok. 250 m od projektowanej
inwestycji.
Budowa drogi wewnetrznej wraz z dojsciami jest inwestycjg, ktéra poprawi bezpieczenstwo
zarowno pieszych jak i uzytkownikéw drogi manewrowej. Projektowana inwestycja bedzie w
fazie realizacji posiada¢ niekorzystny wptyw na $rodowisko zwigzany z typowym
funkcjonowaniem placu budowy.
W fazie eksploatacji rozpatrywana inwestycja nie przyniesie negatywnych skutkow dla
srodowiska.

Nalezy jednoznacznie stwierdzi¢, iz projektowane przedsiewziecie nie bedzie miato
negatywnego wptywu na znajdujace sie w znacznej odlegtosci obszary specjalnej ochrony.

Obszar oddziatywania pozostanie niezmieniony, miesci sie w catosci na dziatkach, na
ktorych zostat zaprojektowany zgodnie z Prawem Budowlanym oraz warunkami technicznymi
tj. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska; ustawy z dnia 16 kwietnia

2004 r. o ochronie przyrody.

2.2. Warunki geologiczne i wodne

Na potrzeby przebudowy obiektu wykonana zostata dokumentacja geologiczno -
inzynierska przez firme BARG-ARTEGO Sp. z 0.0. w Szczecinie w roku 2019.

W podtozu wystepujgq zwatowe piaski gliniaste przykryte limnicznymi glinami
piaszczystymi. Zarowno zwatowe jak i limniczne grunty spoiste przewarstwione sg piaskami
drobnymi. Na stropie gruntéw rodzimych zalega warstwa nasypu niekontrolowanego. Warunki

wodne nie sg w petni korzystne dla budowy reaktoréw biologicznych i osadnikéow. Warunki
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gruntowe w obrebie projektowanych zbiornikow i osadnikdéw oraz infrastruktury sg korzystne.
Roboty ziemne i fundamentowanie muszg by¢ prowadzone pod nadzorem geotechnicznym.

Badany obszar zgodnie z mapami zagrozenia powodziowego znajduje sie na granicy
terenu zagrozonego powodziami z prawdopodobienstwem wystgpienia raz na 100 lat oraz na
500 lat.

Badany teren zakwalifikowano do I Kategorii Geotechnicznej.

Uwaga: Badania geologiczne stanowiq oddzielne opracowanie. Na podstawie
opracowanych materiatow okresla sie kategorie gruntu jako G2. Prace ziemne i ewentualne
odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntow,

co obnizytoby ich nosnosé. Wykopy nalezy chroni¢ przed zalaniem wodg i przemarzaniem.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Planowane przedsiewziecie ma na celu opracowanie projektu techniczno-
wykonawczego dla wykonania nawierzchni drogi wewnetrznej oraz dojs¢ do infrastruktury

oczyszczalni sciekow.

3.1. Droga wewnetrzna, dojscia

3.1.1. Parametry techniczne

« Klasa drogi wewnetrzna

«  Przekroj jednojezdniowy

e Kategoria ruchu KR3

+  Nosnos¢ 115 kN/o$

» Szerokos¢ jezdni 5.00 m

« pochylenie podiuzne 0.30%-1.0%
e Pochylenie poprzeczne na prostej drogi wewnetrznej 2%

3.1.2. Uksztaltowanie projektowanego terenu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa dla wykonania
nawierzchni jezdni wewnetrznej oraz dojs¢. Jezdnie zaprojektowano w taki sposdb, aby
mozliwy byt manewr pojazdéw obstugujacych projektowang oczyszczalnie $ciekdw. W planie
sytuacyjnym droge zaprojektowano z jednostronnym spadkiem 2%. Droge wewnetrzng
ograniczono kraweznikiem wystajacym na wysoko$¢ 10 cm, w miejscu dojs¢ do urzadzen oraz
od strony wewnetrznej jezdni zaprojektowano kraweznik obnizony do wysokosci 0 cm.

W projekcie zaktada sie rozebranie istniejagcego utwardzenia terenu.
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3.1.3. Rozwiazania wysokosciowe

Przekrdj podtuzny terenu uksztattowano w sposdb umozliwiajacy ptynne powigzanie z
lokalnym uktadem drogowym.

Z uwagi na istniejace uksztattowanie terenu, utwardzenie terenu posiadaé bedzie
spadek podiuzny dostosowany do warunkdw istniejacych, zapewniajace jednoczesnie
optymalne pochylenie dla sptywu wod opadowych. Minimalne pochylenie podiuzne wynosi
0.30%, maksymalne pochylenie 1.0%.

W przekroju poprzecznym droge wewnetrzng zaprojektowano ze spadkiem

jednostronnym réwnym 2.0%.

3.2. Projektowane obiekty i urzadzenia budowlane

Wody opadowe z projektowanych nawierzchni odprowadzane bedq do projektowanych

wpustéw deszczowych.

3.2.1. Projektowane konstrukcje nawierzchni

Ze wzgledu na charakter inwestycji do obliczen wytrzymatosciowych przyjeto, ze podtoze
naturalne zostanie doprowadzone do nosnosci G1 o module wtérnym 100 MPa poprzez

warstwe wzmacniajacaq.

Ruch kat. KR3, G2

Nawierzchnia utwardzenia drogi wewnetrznej :

warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z

kruszywem C90/3 20 cm
- warstwa mieszanki ulepszonej cementem C3/4 15 cm
>47cm

Nawierzchnie utwardzenia parkingdéw i nawierzchni dojs¢ do urzadzen oczyszczalni $ciekdéw

- warstwa $cieralna z kostki betonowej 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z

kruszywem C90/3 15 cm
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- warstwa mieszanki ulepszonej cementem C3/4 15 cm
>42 cm

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci

taczna grubosc zaprojektowanej konstrukcji Hproj wynosi: 8+4+20+15=47 cm.

Wymagana grubos¢ konstrukcji nawierzchni dla gruntu G2 i kategorii KR3 oraz gtebokosci
przemarzania 80 cm wynosi: 0,50 x H; = 40 cm (Hz = 0,80)

Co spetnia warunek mrozoodpornosci.

Hproj > H:

47 cm > 40 cm

W przypadku gdy po wykonaniu korytowania w podfozu wystepujg grunty niewysadzinowe

(piaski srednie, roznoziarniste o U>3) mozna odstgpi¢ od wykonania warstwy wzmacniajacej.

Podtoze pod ciagi piesze nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 o warto$¢ wtdérnego
modutu nosnosci uzyskanego w wyniku badania ptyta VSS: E2 > 80MPa poprzez wykonanie
warstwy wzmacniajgcej z kruszywa stab. cementem Rm=2,5-5,0MPa (wyniki wytrzymatosci
na $ciskanie z probek po 28 dniach powinny miesci¢ sie w opisanym przedziale). W przypadku
gdy otrzymane wyniki z badan warstwy wzmacniajacej bedg wyzsze niz 5,0MPa po konsultacji
z Projektantem nalezy rozwazy¢ wykonanie nacie¢ dylatacyjnych.

Obramowanie jezdni projektuje sie krawezniki betonowe 15x30 cm oraz oporniki betonowe
12x25 cm na fawie betonowej z oporem (beton klasy C12/15).

Uwaga:
Rodzaj obramowania uszczegdtowiony jest na rysunkach nr 3 przekroje normalne.

Poziom terendéw zieleni przy kraweznikach i obrzezach powinien by¢ nizszy o 5 cm, co w
znacznym stopniu ograniczy ich zarastanie i jednoczesnie poprawi warunki odprowadzenia

powierzchniowych wod opadowych z powierzchni utwardzonych.

3.4 Roboty rozbidérkowe

W ramach budowy infrastruktury drogowej przewiduje sie wykonanie nastepujacych robdt:
« rozbiodrke istniejacego utwardzenia,
e usuniecie warstwy ziemi urodzajnej z terenu przeznaczonego pod nowgq konstrukcje

nawierzchni,
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3.5 Roboty ziemne

Na odcinku objetym opracowaniem roboty ziemne wigzq sie z wykonaniem nasypéw pod
projektowang konstrukcje jezdni.

W podtozu rodzimym, w obrebie opracowania, wystepujq grunty niewysadzinowe zaliczone
do grupy nosnosci podifoza G2. Przyjeto wzmocnienie podtoza pod projektowang konstrukcje
nawierzchni przez wykonanie warstwy wzmacniajacej z gruntu stabilizowanego cementem o
grubosci 15 cm.

Wszystkie nasypy nalezy wykonac¢ z gruntow przepuszczalnych o wskazniku piaskowym
Wp>35 oraz uktadac i zageszczaé¢ warstwami zgodnie z norma Roboty ziemne PN-S-02205
(lub réwnowazna) .

Przed przystgpieniem do wszelkich robdt, nalezy usunac¢ ziemie roslinng grubosci

jej wystepowania i ztozy¢ w pryzmy poza granicg opracowania.

Dla celéw obliczeniowych w projekcie przyjeto srednig grubosc¢ 20 cm.

Przydatnos$c¢ ziemi roslinnej do zagospodarowania terenu, po zakonczeniu robot, nalezy ocenic
na miejscu.

W przypadku stwierdzenia podczas prowadzenia robét wystepowanie gruntu kategorii innej
niz G2, nalezy zastosowa¢ warstwe wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem wg
Dz.U.43 poz. 430.

Humus spryzmowaé w hatdach nie wiekszych niz 1,5m w miejscu wskazanym przez
Inwestora do czasu zakonczenia prac wykonczeniowych. W granicach inwestycji teren
przylegty do poszerzenia zniwelowaé, =zagesci¢ i obsia¢ mieszankg traw w sposob
umozliwiajacy ich pdzniejszg pielegnacje. Nadmiar humusu oraz grunt nienadajacy sie do
ponownego wbudowania nalezy wywiez¢ na odktad. W przypadku wystepowania gruntéw
wysadzinowych z grupy nosnosci G2, G3 i G4 podtoze gruntowe nalezy doprowadzi¢ do grupy
nosnosci G1 zgodnie z metodami opisanymi w Dz.U.43 poz. 430 (z p6zn. zmianami),
a w miejscach budzacych watpliwos¢ wykona¢ uzupetniajagce badania geotechniczne.

Do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza nalezy przystagpic
bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wczesniejsze przystgpienie do powyzszych robdt, jest mozliwe wylacznie za zgodg
Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po
wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywac sie ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem wyzszej warstwy nawierzchni.

Przed przystgpieniem do profilowania, podioze winno =zosta¢ oczyszczone ze
wszelkich zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy
istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych
podtoza.

Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly co najmniej 5 cm wyzsze

niz projektowane rzedne podioza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i
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wystepujq zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca
powinien spulchni¢ podtoze na gteboko$¢ zaakceptowana przez Inspektora, dowiez¢
dodatkowy grunt w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych. Sciety grunt (nadajacy do ponownego wbudowania) powinien zostaé
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora.
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Wilgotnosc
gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej z
tolerancja od -2% do +0% (do +2% w gruntach niespoistych.). Zaleca sie wilgotnos¢
mniejszg od optymalnej, szczegdlnie przy stosowaniu wibracyjnego sprzetu zageszczajgcego,
ustalong na poletku doswiadczalnym. Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest zbyt duza, to grunt
nalezy przesuszy¢ w sposéb zaproponowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez
Inspektora.

Zageszczanie podioza nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia

o wartosci:

¢ dla gérnej warstwy do 0,2m - Is>1,0

¢ dla gtebokos¢ od 0,2m do 0,5m - 1s>0,97

Badania zageszczenia podtoza nalezy wykonac jedna z metod:

e wg BN-77/8931-12 okreslajac wskaznik zageszczenia Is,

¢ metoda ptyty obcigzonej dynamicznie, wyznaczajgc wskaznik zageszczenia Is,

e metoda ptyty obcigzonej statycznie wg PN-S-02205:1998 zat. B (lub rownowazna),
okreslajac

wskaznik odksztatcenia Io, przy czym stosunek wtérnego modutu odksztatcenia do
pierwotnego nie powinien przekracza¢ 2,2. Wykonawca Ww swojej ofercie powinien
uwzgledni¢ koszt ulepszenia gruntu podioza w sposdb umozliwiajacy uzyskanie
wymaganego wskaznika zageszczenia oraz uzyskania prawidtowego odwodnienia wykopu
w przypadku wysokich standéw wod gruntowych. Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i
zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu roboét
zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi dtuzsza przerwa w robotach
i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli wyprofilowane i zageszczone
podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna
przystapi¢ dopiero po jego osuszeniu, w sposob zaproponowany przez Wykonawce i
zaakceptowany przez Inspektora, i ponownym zageszczeniu. Po osuszeniu podtoza
Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy to doprowadzenie podioza do
wymaganego stanu wykona on na witasny koszt. Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy
bada¢ wedtug PN-EN 1097-5:2001 (lub réownowazna). Jesli jako kryterium dobrego
zageszczenia stosuje sie porownanie warto$sci modutdw odksztatcenia, to wartos¢

stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z
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zatgcznikiem B do PN-S-02205:1998 (lub rédwnowazna) nie powinna by¢ wieksza od
2,2.

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢é zgodne z
dokumentacja projektowg z tolerancja  +0,5%. Rdéznice  pomiedzy rzednymi
wysokosciowymi  koryta Iub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1cm,-2cm. Nosnos¢ nalezy sprawdza¢ na poziomie wykonanego
koryta (wyprofilowanego podtoza) przez pomiar wtornego modutu odksztatcenia E 2
ptyta o sSrednicy 300 mm, zgodnie z zatacznikiem B do normy PN-S 02205:1998 (lub
rownowazna). Za zgoda Inspektora okreslenie wtdérnego modutu odksztatcenia E2 moze
by¢ przeprowadzone przy uzyciu ptyty dynamicznej.

Nosnos$¢ podtoza mozna uzna¢ za wystarczajaca, jezeli wartosci wtérnego modutu

odksztatcenia spetniajg warunek:

e E 2 >45 MPa - dla podtoza z gruntéw spoistych

e E 2 >60 MPa - dla podtoza z gruntéw niespoistych

Do wykonania warstwy wyrdwnujacej pod ciagi piesze nalezy uzy¢ materiatéw

niewysadzinowych w postaci kruszyw: naturalnego, famanego lub ich mieszaniny,

spetniajacych ponizsze wymagania:

a) zageszczalnosci - uzyte drobne kruszywo naturalne powinno posiada¢ wskaznik

réwnoziarnistosci

U=d60/d10 >4

gdzie:

d 60 - wymiar sita, przez ktdére przechodzi 60 % kruszywa

d 10 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10 % kruszywa

Za zgoda Inspektora dopuszcza sie zastosowanie gruntu o  wskazniku
réznoziarnistosci nizszym niz opisane powyzej jezeli Wykonawca jest w stanie uzyskac
na nim wymagane zageszczenie.

Wskaznik zageszczenia Is warstwy wyrdwnujacej pod ciggi piesze powinien wynosi¢ min.

0,97 wg normalnej proby Proctora (PN-88/B-04481, metoda I lub II) (lub rownowazna).

b) wskaznik piaskowy WP > 35,

c) wartos¢ wspoétczynnika wodoprzepuszczalnosci ,k” powinna by¢ wieksza od

5 m/dobe

d) kapilarnosc¢ bierna Hkb < 1.0 m,

Uziarnienie kruszywa nalezy dobra¢ w taki sposob, aby zapewniony byt warunek

szczelnosci tj.

d15/d 85 <5,

gdzie:

d 15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy mrozoochronnej;

d 85 - wymiar sita, przez ktdére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Uziarnienie kruszywa nalezy sprawdzac¢ przy kazdorazowej zmianie rodzaju gruntu

w podtozu.
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Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwach o jednakowej grubosci z
zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubo$¢ roztozonej
warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto
projektowana grubos¢.

Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze przez
Inspektora warstwy poprzedniej. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa
nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich
wiasciwosciach. Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy nalezy przystgpic
do jej zageszczania. Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od
krawedzi i stopniowo przesuwa¢ pasami podtuznymi czesciowo naktadajacymi sie w
kierunku jej osi. Zageszczanie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno
rozpocza¢ sie od nizej potozonej krawedzi i przesuwaé pasami podiuznymi w strone
wyzej potozonej krawedzi. Nierownosci i zagtebienia powstate w czasie zageszczania
powinny by¢ wyrdownywane na biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie
lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych
dla walcéw dopuszcza sie zageszczanie przy pomocy ptyt wibracyjnych lub ubijakdéw
mechanicznych. Zageszczanie ewentualnych robdét ziemnych
pod konstrukcje nawierzchni nalezy kontynuowa¢ az do osiagniecia wskaznika
zageszczenia nie mniejszego od 1,00.

Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedlug PN-EN 1097-
5:2001 (lub réwnowazna) i powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja £2% jej
wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej,
kruszywo nalezy przesuszy¢ poprzez mieszanie i napowietrzanie. Gdy wilgotnosc
kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong
iloécia. wody i rdéwnomiernie wymiesza¢. Spadki poprzeczne warstwy wyrownujacej i
nasypdw na prostych oraz tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancjag +0,5%. ROznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ -2 cm i +0 cm. O$ w planie nie moze by¢
przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £5 cm. Grubos$¢ warstwy powinna
by¢ zgodna z okre$long w dokumentacji projektowej z tolerancja +1 cm, -2 cm. Jezeli
warstwa, ze wzgleddw technologicznych, zostata wykonana w dwodch warstwach, nalezy
mierzy¢ taczng grubosé tych warstw,

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca na
wiasny koszt wykona naprawe warstwy przez jej spulchnienie na gteboko$¢ co najmniej
10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich wifasciwosciach, wyrownanie i
ponowne zageszczenie. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy nasypdéw stosuje sie poréwnanie

wartosci modutdw odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu
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odksztatcenia nie powinna by¢ wieksza od 2,2, a warto$¢ wtérnego modutu odksztatcenia E 2
> 60 MPa.

Modut odksztatcenia nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu obcigzenia od 0,15 MPa do 0,25 MPa
przy zastosowaniu ptyty VSS o s$rednicy 300 mm. Koncowe obcigzenie powinno wynosic¢
0,35 MPa.

Obliczenie wynikow nalezy wykona¢ wg wzoru:

w ktorym:

E - modut odksztatcenia

Ap - roznica naciskow (MPa)

As - przyrost osiadan odpowiadajacy tej réznicy naciskdw (mm)

D - $rednica ptyty (mm)

W przypadku pozostatych robdét ziemnych zwigzanych z formowaniem nasypdw,
prace

prowadzi¢ z wykorzystaniem materiatdw zgodnych z normami branzowymi w tym z normg

PN - S 02205/98 "Drogi samochodowe” (lub rownowazna).

Zdjety humus spryzmowac w hatdach nie wiekszych niz 1,5m w miejscu wskazanym przez
Inwestora do czasu zakonczenia prac wykonczeniowych. W granicach inwestycji teren
przylegty do parkingéow i drdog wewnetrznych nalezy zniwelowac, zagesci¢ i obsiac
mieszanka traw w sposéb umozliwiajacy ich pdzniejsza pielegnacje. Nadmiar humusu oraz
grunt nienadajacy sie do ponownego wbudowania nalezy wywie$s¢ na odktad. Koszty

wywozu gruntu na odktad i utylizacji powinien ujaé¢ w swej ofercie Wykonawca robét.

3.6 Zestawienie obmiarow elementow projektowanych

- Jezdnia wewnetrzna z kostki betonowej brukowej - 370 m?

3.7 Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do robdt nalezy:

. zdjac¢ ziemie urodzajng na grubosci jej wystepowania,

. zapoznac sie ze wszystkimi uzgodnieniami.

Rozpoczecie i prowadzenie robot winno odbywac sie zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
warunkami, uzgodnieniami, obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Kierujacy robotami winien $cisle przestrzega¢ wydanych uzgodnien i zawartych w nich
obostrzen. Przed przystgpieniem do robot ziemnych kierujacy robotami winien szczegoétowo
zapozna¢ sie z usytuowaniem urzadzen podziemnych wykazanych na zaktualizowanych
mapach geodezyjnych, dokumentacjg geotechniczng oraz zapewni¢ wytyczenie trasy przez
uprawnione stuzby geodezyjne. W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy zachowac

ostroznos¢ ze wzgledu na mozliwos¢ napotkania niewykazanych urzadzen podziemnych.
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W rejonach zblizen z uzbrojeniem podziemnym wszelkie prace ziemne nalezy wykonywacd
recznie pod nadzorem stosujac sie do zalecen wydanych w uzgodnieniach i na przekazaniu
placu budowy.

Niezinwentaryzowane oraz zinwentaryzowane kable energetyczne i teletechniczne kolidujace
z projektowang infrastrukturg zabezpieczy¢ dzielonymi rurami ostonowymi (np. typu Arot A
PS) o $rednicy dopasowanej do napotkanych sieci.

Roboty winny by¢ prowadzone w sposéb zgodny z przepisami BHP. Ewentualne uzasadnione
zmiany wprowadzone do projektu, wynikte w trakcie wykonawstwa powinny by¢ uzgodnione
z Inspektorem Nadzoru, Inwestorem i Projektantem oraz naniesione do projektu tak, aby
mogty stanowi¢ materiat inwentaryzacyjny. Po zakonczeniu robot nalezy sporzadzic¢
geodezyjny pomiar powykonawczy zrealizowanego obiektu. Istniejaca zielen nalezy
pielegnowac.

Projekt spetnia zapisy zawarte w uzgodnieniach, nawierzchnie istniejgce utwardzone zostang
odtworzone wg planu sytuacyjnego, natomiast grunt zasypowy zostanie zageszczony do

wskaznika zageszczenia zgodnego z PN-S-02205 ,,Roboty ziemne” (lub réwnowazna).

Uwaga:
Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny posiadac atesty dopuszczajace do stosowania

w budownictwie lub jesli sa przedmiotem norm zaswiadczenie producenta o zgodnosci z
nadang norma. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg oraz z
normami, przepisami i sztuka budowlang. Nalezy udokumentowaé¢ badaniami
potwierdzajacymi zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg wbudowywane materiaty oraz

warstwy konstrukcyjne.

3.8 Wymagania dla materiatéow

3.8.1 Betonowa kostka brukowa - wymagania

Do wykonania zadania przewiduje sie kostke betonowg o grubosci 8 cm o nastepujacych
cechach:

- wytrzymatosé na rozcigganie przy roztupywaniu : zgodna
- odpornos¢ na warunki atmosferyczne: B, D
- odpornos¢ na Scieranie: I

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.
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Betonowa kostka brukowa moze miec¢ nastepujace cechy charakterystyczne, okreslone w
katalogu producenta:

odmiane:
kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy S$cieralnej
(gornej) zwykle barwionej grubosci min. 4 mm,

barwe:

kostka szara, z betonu niebarwionego,

kostka kolorowa, z betonu barwionego,

wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta,
wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:
dtugosé: od 140 mm do 280 mm,

szerokos$¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,
grubos¢: 80 mm

Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu ukfadania i siatki
spoin oraz umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci
przecinania elementéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na
nawierzchniach drdg, ulic, chodnikdw itp. okresla PN-EN 1338 w sposdb przedstawiony w
tablicy 1 (lub rdwnowazna).

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 (lub
rownowazna) do stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z solg
odladzajgcg w warunkach mrozu

Zatacznik
normy
Lp. [Cecha PN-EN Wymaganie
1338
1. |Ksztatti wymiary
1.1 |Dopuszczalne odchytki od Dtugos¢ Szeroko$¢GruboséRoznica
zadeklarowanych wymiarow, pomiedzy dwoma
kostki grubosci*): pomiarami
C . .
grubosci, tej
E2mm2mm 3 mm
< 100 mm samej kostki < 3
> 100 mm £3mm 3 mm £4mmmm
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1.2 |Odchyiki ptaskosci i pofalowania Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne  wymiary . .
kostki wypuktosc wklestosc
>300 mm), przy dtugosci- 1,5 mm 1,0 mm
pomiarowej*): 2.0 mm 1,5 mm
300 mm
400 mm
1.3 |Minimalna grubos$¢  warstwy
Scieralnej (dotyczy ptytiC 5 mm
dwuwarstwowych)

2 Witasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 | Wytrzymatos¢ na rozcigganie Zadna kostka nie powinna  mieé
przy roztupywaniu*) wytrzymatosci na rozcigganie przy

F roztupywaniu mniejszej niz 3,6 MPa ani
obcigzenia niszczacego mniejszego niz 250
N/mm
2.2 | Odporno$¢ na $cieranie (wg Pomiar wykonany na tarczy
klasy 4 oznaczenia I normy)
szerokiej  Sciernej, | Bohmego, wg zat. H
GiH wg zat. G normy normy
< 20 mm < 18 000 mm3/5000
mm?2

2.3 | Odpornos¢ na
poslizg/poslizgniecie — wartos¢| I Wartos¢ érednia = 55
USRV

3 Odpornos$¢ na warunki atmosferyczne (kryteria stosowane tgcznie)

3.1 | Odpornosc¢ na Ubytek masy po badaniu: wartos¢ srednia
zamrazanie/rozmnazanie z| D < 0,5 kg/m2, przy czym kazdy pojedynczy
udziatem soli odladzajacej wynik < 1,0 kg/m2

3.2 | Odpornos¢ na
zamrazanie/rozmnazanie po wg PN- Zadna kostka nie powinna miec
150 cyklach przy rozmrazaniu B- wytrzymatosci na rozcigganie przy
w wodzie lub 30 cyklach w 3% 06250 roztupywaniu mniejszej niz 2,9 MPa
roztworze NaCl

3.3 | Nasigkliwos¢ Wartos¢ $rednia nie wieksza niz 5,0%, przy

E czym zaden pojedynczy wynik nie
przekracza 5,5%
4 Aspekty wizualne
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4.1 | Wyglad gorna powierzchnia kostki nie powinna mie¢
rys (poza drobnymi przytarciami
transportowymi) i odpryskdw,

] nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,

ewentualne wykwity nie sg uwazane za

istotne**)

4.2 | Tekstura i zabarwienie ***) kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze
- producent powinien opisa¢ rodzaj
tekstury,

tekstura lub zabarwienie kostki powinny
by¢ porownane z probka producenta,
zatwierdzona przez odbiorce,

ewentualne réznice w jednolitosci tekstury
lub zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we
wiasciwosciach  surowcéw i zmianach
warunkéw twardnienia nie sg uwazane za
istotne

3.8.2 Ulepszone podloze i podbudowy z mieszanek zwigzanych cementem

(warstwa wzmacniajaca stabilizowana cementem) - wymagania

Materiaty do wykonania robot powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej
lub ST wzglednie z wymaganiami europejskiej lub krajowej aprobaty technicznej.

Materiatami stosowanymi do wytwarzania mieszanek zwigzanych cementem saq:
kruszywo,cement, woda zarobowa, ew. dodatki, ew. domieszki.

Do mieszanek mozna stosowac nastepujace rodzaje kruszyw:

kruszywo naturalne lub sztuczne,

Tablica 1. Wymagane witasciwosci kruszywa do warstw podbudowy i podtoza ulepszonego z
mieszanek zwigzanych cementem

Skréty uzyte w tablicy: Kat. — kategoria wtasciwosci, Dekl - deklarowana, wsk. - wskaznik,
wsp. — wspotczynnik, roz. -rozdziat

WHaSciwose Metoda \[/\iy;r]naganla wg WT-5, pkt 1.1.1 [ 25] i PN-EN 13242

kruszywa badania | . ruchu kategorii KR1 = KR6
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wg Punk | dla kruszywa zwigzanego cementem w
t warstwie
PN- | podtoza
EN ulepszonego i
podbudowy podbudowy zasadniczej
132 pomocniczej
42
Frakcje/zestaw sit # | - 4.1 Zestaw sit podstawowy plus zestaw 1.
Wszystkie frakcje dozwolone
Uziarnienie PN-EN 4.3 Kruszywo grube: kat. GC80/20, kruszywo
1 drobne: kat. GF80, kruszywo o ciggtym
933-1 [6] uziarnieniu: kat. GA75.
Uziarnienie mieszanek kruszywa wg rysunkow
1+5
Ogdlne  granice i | PN-EN 4.3 Kat. GTCNR (tj. brak wymagania)
tolerancje uziarnienia 2
kruszywa grube- 933-1 [6]
go na sitach
posrednich
Tolerancje typowego | PN-EN 4.3 Kruszywo drobne: kat. GTFNR (tj. brak
uziar- 3 wymagania), kruszywo o ciggtym uziarnieniu:
nienia kruszywa 933-1 [6] kat. GTANR (tj. brak wymagania)
drobnego i kruszywa
0 cigglym uziarnie-
niu
Ksztatt kruszywa | PN-EN 4.4 Kat. FIDekl (tj. wsk. | Kat. FI50 (tj. wsk.
grubego - . ptasko- ptaskosci < 50)
maksymalne warunki 933-3%) éci > 50)
wskaz- [7]
nika ptaskosci
Ksztatt kruszywa | PN-EN 4.4 Kat. SIDekl (tj. wsk. | Kat. SI50 (tj. wsk.
grubego - . ksztattu >55) ksztattu < 50)
maksymalne wartosci 933-4%)
wskaz- [8]
nika ksztattu
Kategorie PN-EN 4.5 Kat. CNR (tj. brak wymagania)
procentowych za-
wartoéci  ziaren o | 933-5
powierz- [9]
chniach
przekruszonych lub

tamanych oraz ziaren
catko-
wicie zaokraglonych

strona 16



BRANZA DROGOWA

w kru-
szywie grubym

Zawartos¢ pytow**) | PN-EN 4.6 | Kat. fDekl (tj. masa frakcji przechodzacej
w kru- przez sito 0,063 mm jest > 4)
szywie grubym 933-1 [6]
Zawartos¢ pytow**) | PN-EN 4.6 Kat. fDekl (tj. masa frakcji przechodzacej
w kru- przez sito 0,063 mm jest > 22)
933-1 [6]
szywie drobnym
Jakos¢ pytow - 4.7 | Brak wymagan
Odpornos¢ na | PN-EN 5.2 | Kat. LA60 (tj. wsp. | Kat. LA50 (tj. wsp. Los
rozdrabnianie Los Angeles jest < | Angeles jest < 50)
kruszywa grubego 1097-2 60)
[13]
Odpornos¢ na | PN-EN 5.3 Kat. MDENR (tj. brak wymagania)
$cieranie
1097-1
[12]
Gestosc¢ ziaren PN-EN 5.4 Deklarowana
1097-6,
roz. 7, 8 i
9 [14]
Nasigkliwos¢ PN-EN 5.5 | Deklarowana
1097-
6, roz. 7,
8i9
[14]
Siarczany PN-EN 6.2 Kruszywo kamienne: kat. ASO,2 (tj.
rozpuszczalne w zawartosc¢ siarczanow
kwasie 1744-1
[17] < 0,2%), zuzel kawatkowy wielkopiecowy:
kat. AS1,0 (tj. zawartosc¢ siarczandw < 1,0%)
Catkowita zawartos¢ | PN-EN 6.3 Kruszywo kamienne: kat. SNR (tj. brak
siarki wymagania), zuzel kawatkowy wielkopiecowy:
1744-1 kat. S2 (tj. zawartos¢ siarki catkowitej < 2%)
[17]
Sktadniki wptywajace | PN-EN 6.4. | Deklarowana
na szy- 1
1744-1
bkos¢ wigzania i|[17]
twardnienia
mieszanek

zwigzanych hy-
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draulicznie
Statosc¢ objetosci | PN-EN 6.4. | Kat. V5 (tj. pecznienie < 5 % objetosci).
zuzla sta- | 1744-1, 2.1 Dotyczy zuzla z kla-
lowniczego roz. 19.3
[17] sycznego pieca tlenowego i elektrycznego
pieca tfukowego
Rozpad krzemianowy | PN-EN 6.4. | Brak rozpadu
W zuz- 1744-1,p. | 2.2
19.1 [17]
lu wielkopiec.
kawatkowym
Rozpad zelazawy w | PN-EN 6.4. | Brak rozpadu
zuzlu wielkopiec. | 1744-1, 2.3
kawatkowym p.19.2
[17]
Sktadniki PN-EN 6.4. | Brak substancji szkodliwych dla $rodowiska
rozpuszczalne w | 1744-3 3 wg odrebnych przepisow
wodzie [18]
Zanieczyszczenia - 6.4 Brak ciat obcych takich jak drewno, szkto i
4 plastik, mogacych pogorszy¢ wyrdb koncowy
Zgorzel stoneczna | PN-EN 7.2 Kat. SBLA (tj. wzrost wspotczynnika Los
bazaltu 1367- Angeles po gotowaniu < 8%)
3[16] i
PN-EN
1097-2
[13]
Nasigkliwos¢ PN-EN 7.3. | Kat. W242 (tj. maksymalna wartosé
1097-6, 2 nasigkliwosci < 2% masy)
(Jesli kruszywo nie roz. 7 [14]
spetni warunku
W242, to nalezy zba-
dac jego
mrozoodporno$¢ wg
p. 7.3.3 - wiersz
ponizej)
Mrozoodpornos¢ na | PN-EN 7.3. | Skaly magmowe i | Kat. F4 (tj.
kruszy- 1367-1 3 przeobrazo- zamrazanie-
wa frakcji 8/16 mm | [15] rozmrazanie < 4%)
(Badanie ne: kat. F4 (t.
wykonywane tylko w zamrazanie-roz-
przypa- mrazanie < 4%
dku, gdy
o, masy), skaty
nasiakliwosc kru- osadowe: kat. F10,
szywa przekracza K
ruszywa z
WA242)
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recyklingu: kat. F10
(F25***)
Sktad mineralogiczny | - Zat. | Deklarowany
C
p.C3
4
Istotne cechy | - Zat. | Wiekszosc¢ substancji niebezpiecznych
srodowiskowe C okreslonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG
zazwyczaj nie wystepuje w zrddtach kruszywa
pkt pochodzenia mineralnego. Jednak w
c.3 odniesieniu  do  kruszyw sztucznych i
4' odpadowych nalezy bada¢ czy zawartosc
substancji niebezpiecznych nie przekracza
wartosci dopuszczalnych wg odrebnych
przepisow
*) Badaniem wzorcowym oznaczania ksztattu kruszywa grubego jest
badanie wskaznika ptaskosci
*k) taczna zawartos¢ pyldw w mieszance powinna sie miesci¢ w

wybranych krzywych granicznych

***)  Pod warunkiem, gdy zawarto$¢ w mieszance nie przekracza 50%
m/m

Nalezy stosowa¢ cement wg PN-EN 197-1 [5], np. CEM I, klasy 32,5 N, 42,5 N, 52,5 N.

Przechowywanie cementu dostarczonego w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie
np. 50 kg - do 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i
suchym oraz do terminu trwatosci podanego przez producenta w pomieszczeniach o
szczelnym dachu i $cianach oraz podtogach suchych i czystych. Cement na paletach
magazynuje sie z dopuszczalng wysokoscig 3 palet, cement niespaletowany uktada sie w
stosy ptaskie o liczbie 12 warstw (dla workow trzywarstwowych),

luzem - przechowuje sie w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych)
przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

Woda zarobowa powinna by¢ zgodna z PN-EN 1008 [11]. W przypadkach uzasadnionych
mieszanka moze zawiera¢ dodatki, ktére powinny by¢ uwzglednione w projekcie mieszanki.

Dodatki powinny by¢ o sprawdzonym dziataniu jak np. mielony granulowany zuzel
wielkopiecowy lub popidt lotny pod warunkiem, ze odpowiada ona wymaganiom europejskiej
lub krajowej aprobaty technicznej.

Domieszki powinny by¢ zgodne z PN-EN 934-2 [10].

Jezeli w mieszance przewiduje sie zastosowanie srodkdw przyspieszajacych lub opdzniajacych
wigzanie, nalezy to uwzglednic przy projektowaniu sktadu mieszanki.

strona 19



BRANZA DROGOWA

3.8.3 Krawezniki betonowe - wymagania

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i

zatwierdzonych przez Inzyniera. Zrédta materiatéw powinny by¢ wybrane przez wykonawce

z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robot nie pdzniej niz 3 tygodnie. Do kazdej ilosci

jednorazowo wysytanego materiatu dotagczony powinien by¢ dokument potwierdzajacy jego

jakosc.

Krawezniki betonowe wg PN-EN 1340

Wymagania wobec kraweznikdéw betonowych do stosowania na zewnetrznych nawierzchniach,

majacych kontakt z solg odladzajaca w warunkach mrozu.

1 Ksztatt i wymiary
1.1 Dopuszczalne C Maksymalna odchytka w
odchytki w mm od Dopuszczalna | mm
zadeklarowanych tolerancja w
wymiarow %
kraweznika
(réznica pomiedzy
Dodatnia | Ujemna
Dtugosé +1 + 10 -4
Powierzchnia =3 +5 -3
Pozostate czesci +5 + 10 -3
1.2 Odchyiki ptaskosci | C Maksymalna odchytka w mm
i pofalowania przy
dtugosci
pomiarowej*)
300 mm +1,5mm
400 mm + 2,0 mm
500 mm +2,5mm
800 mm + 4,0 mm
1.3. Grubos$¢ warstwy | C 10 mm mierzona w gornej czesci
$cieralnej (dotyczy
kraweznikow
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Wytrzymatos¢ na | F Kazdy pojedynczy wynik nie mniejszy niz 5,0
2.2 Odporﬁoéé na|GiH I‘D}Jnmiar wykonany na tarczy
écieranie n(wg Szerokiej $ciernej, wg zat. | Bohmego, wg
G normy-badanie | zat. H normy ,
podstawowe badanie
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klasy 4 oznaczenia

wieksza niz 5,0 %

I normy) <20 mm < 18 000mm3
2.3 Odpornos¢ na Wartos¢ $rednia = 55
poslizg/poslizgniec
3. Odpornos$¢ na warunki atmosferyczne (kryteria stosowane tacznie)
3.1 Odpornosé na Ubytek masy po badaniu w kg/m2
zamrazanie/rozmr
az anie z udziatem =
soli odladzajacej < 0,5 kg/m2 < 1,0 kg/m2
badanie warstwy
$cieralnej
badanie warstwy < 1,0 kg/m2 < 1,5 kg/m2
3.2 Nasigkliwos¢ Wartos¢ srednia dla kazdego kraweznika nie

Aspekty wizualne

zabarwienie

4.1. Wyglad Wamaganie dotyczace warstwy wierzchniej
Rysy (poza drobnymi | Niedopuszczalne
przetarciami
Rozwarstwienia w
kraweznikach Niedopuszczalne
dwuwarstwowvch
Uszkodzenia  marglowe | Niedopuszczalne
lub podobnie wygladajace
Naloty wapienne zwane | Niedopuszczalne
potocznie wykwitami

4.2, Tekstura i Wamaganie dotyczace warstwy wierzchniej

Krawezniki o specjalnej

Zgodne z

teksturze zatwierdzonym
wzorem
producenta i

Zabarwienie Zgodne z

zatwierdzonym

wzorem

producenta i
Tekstura Zgodne z

zatwierdzonym
Ewentualne rdéznice w

jednolitosci tekstury Ilub

Dopuszczalne

*) W przypadku kontroli zgodnosci przeprowadzanej przez strone trzecig (Przypadek II)

dopuszczone sg wymagania jak dla kontroli produkcji
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Wymiary kraweznikéw betonowych jak podano w dokumentacji projektowej.
Sprawdzenia kraweznikéw nalezy dokonac¢ zgodnie z PN-EN 1340. W razie wystgpienia
watpliwosci Inzynier moze zmieni¢ sposob pobierania probek lub poszerzy¢ zakres kontroli

kraweznikow o inny rodzaj badan.

Na podsypke cementowo-piaskowa nalezy stosowaé mieszanke cementowo-piaskowg w
stosunku 1:4 z cementu powszechnego uzytku klasy 32,5N wg PN-EN 197-1 i z kruszywa
drobnego 0/2, 0/4 Iub 0/5 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienla GF80, zawartosci
pytow f10

kruszywo 1/4, 2/5 Iub 2/8, wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GC80-20,
zawartosci

pytdw fDeklarowana (max. do 10% pytéw) ,— wody wg PN-EN 1008.

Kruszywo nie moze by¢ zanieczyszczone ciatami obcymi takimi jak: trawa, szczatki korzeni,
konardéw, szkto, plastik, grudki gliny.

Do wypetnienia szczelin pomiedzy $ciankami bocznymi prefabrykatow nalezy stosowac
rnieszanke cementowo-piaskowa w stosunku 1:2 z cementu powszechnego uzytku klasy
32,5N wg PN-EN 197-1

i z kruszywa drobnego 0/2 wg normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF80, zawartosci
pytow f3, spetniajgcego wymagania PN-EN 13139, wody wg PN-EN 1008 Iub zaprawe fugowg
do spoinowana kostki i kamienia koloru przyblizonym do koloru kraweznika.

Do szczelin dylatacyjnych w tawie betonowej I miedzy kraweznikami nalezy stosowac¢ masy
zalewowe na stosowane na goraco lub stosowane na zimno.

Masy zalewowe stosowane na gorgco powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 14188-1

Masy zalewowe stosowane na zimno powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 14188-2

tawa betonowa oraz opdér wykonane bedg z betonu klasy C12/15 spetniajagcego wymagania
PN-EN 206-1.

Skfadniki betonu:

cement powszechnego uzytku wg normy PN-EN-197-1;

kruszywo grube zgodne z normg PN-EN 12620 o wymiarze ziaren do D=16 mm, kategorii
uziarnienia Ge90/15 lub Gec85/20 i zawartosci pytow 1,5 ;

kruszywo drobne zgodne z normg PN-EN 12620 kategorii uziarnienia GF85 i zawartosci pytow
f3;

woda - zaleca sie stosowac wode pitng z wodociggu, ktora nie wymaga badan. W przypadku
czerpania wody z innych zrédet, woda musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008 ;

Do uszczelniania szczelin dylatacyjnych mozna stosowa¢ masy zalewowe na stosowane na
goraco lub stosowane na zimno. Zgodnie z PN-EN14188 z tablicg 1 masy zalewowe na gorgco
ustala sie typ zalewy ,N2"”. Zalewa musi spetnia¢ wymagania tablicy nr 2 powyzszej normy
Do uszczelniania ,na gorgco" szczelin nalezy stosowaé¢ masy zalewowe - asfaltowe z
dodatkiem wypetniaczy i odpowiednich polimeréw termoplastycznych (np. typu kopolimeru

SBS), posiadajace bardzo dobrg zdolno$¢ wypetniania szczelin, niskg sptywnos¢ w
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temperaturze +600C, bardzo dobrg przyczepno$c do Scianek, a takze dobra rozciggliwos$¢ w
niskich temperaturach. Masy zalewowe ,na goraco" sa wbudowywane po uprzednim
rozgrzaniu do stanu ptynnego, ktéry jest osiggany w temperaturze od 150 do 1800C.

Do uszczelniania ,na zimno" szczelin podtuznych i poprzecznych nalezy stosowaé masy
uszczelniajgce jedno lub dwusktadnikowe, np. masy poliuretanowe, tiokolowe, z zywic
uszlachetnionych, silikonowych, poliwinylowych, epoksydowych, itp.

Masy jednosktadnikowe powinny miec postac kitow ulegajacych utwardzeniu pod wptywem
czynnikow zewnetrznych (np. wilgoci). Mogg to by¢ np. kity tiksotropowe wprowadzane w
szczeline pod ci$nieniem, masy konfekcjonowane w pojemniku fabrycznym (np. kartuszu),
bedacym jednorazowym fadunkiem itp.

Masy dwuskfadnikowe powinny mie¢ posta¢ gestej cieczy, ktora utwardza sie w szczelinie w
wyniku poprzedzajacego aplikacje dodania utwardzacza i wymieszania.

Masa uszczelniajgca powinna posiada¢ aprobate techniczng, wydana przez uprawniong
jednostke. Masa uszczelniajgca powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie

technicznej

Masy zalewowe stosowane na gorgco powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 14188-1 Masy

zalewowe stosowane na zimno powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 14188-2.

3.8.4 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie -
wymagania

Do mieszanek nalezy stosowac¢ kruszywo naturalne do D < 31,5 mm. Wymagania wobec
kruszywa do warstwy podbudowy przedstawia tablica 1. Wymagania wobec kruszywa oparte
sq na klasyfikacji zgodnej z norma PN-EN 13242.
Mozna stosowac nastepujgce rodzaje kruszyw:
a) kruszywo naturalne lub
b) kruszywo sztuczne.
Wymagania wobec mieszanek kruszyw niezwigzanych oparte sq na klasyfikacji zgodnej z
normg PN-EN13285.
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub
kamieni narzutowych i otaczakdéw albo ziaren zwiru wiekszych od 8 mm.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
Wymagania wobec kruszywa przeznaczonego do wytwarzania mieszanek niezwigzanych do
warstw

podbudowy zasadniczej przedstawia tabl. 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy
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Wymagania wobec kruszywa do | Odnie
mieszanek niezwigzanych | sienie
Rozdz
_ przeznaczonych do | do
iat w
PN zastosowania w warstwie tablic
L, Podbudowy zasadniczej |y W
EN Wiasciwosc
nawierzchni drogi obcigzonej | PN-
1324
5. ruchem EN
' 1324
2004
KR1-KR6 2:20
04
0,063; 0,5; 1, 2; 4; 5,6; 8; | Tabl.
41 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 63; i |1
4'2 Zestaw sit # 90 (zestaw podstawowy plus
' zestaw 1)
Wszystkie frakcje dozwolone
Tabl.
4.3.1 | Uziarnienie wg PN-EN 933-1 Gc80/20, GF80, GA75 5
Ogolne granice i tolerancje uziarnienia Tab.3
4.3.2 | kruszywa grubego na sitach | GTC20/15
posrednich wg PN-EN 933-1
Tolerancje typowego uziarnienia Tabl.
4.3.3 | kruszywa drobnego i kruszywa o | GTF10, GTA20 5
ciggtym uziarnieniu wg PN-EN 933-1
Ksztatt kruszywa grubego - wg PN-EN Tabl.
933-4 6
. . a) FI50
4.4 a) maksymalne wartosci wskaznika
. . b) SI55
ptaskosci lub b) maksymalne wartosci
wskaznika ksztattu
Kategorie procentowych zawartosci Tabl.
ziaren o powierzchni przekruszonej lub 7
4.5 tamanych oraz ziaren catkowicie | C90/3
zaokraglonych w kruszywie grubym wg
PN-EN 933-5
Zawartos¢ pytow wg PN-EN 933-1 Tabl.
fDeklarowana
46 a) w kruszywie grubym 8
' Tabl.
a) w kruszywie grubym fDeklarowana 8
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Wiasciwos¢ niebadana na pojedynczych
4.7 Jakos¢ pytow frakcjach, a tylko w mieszankach wg
wymagan p. 2.2 -2.4
Odpornos¢ na rozdrabnianie wg PN-EN Tabl.
5.2 LA40
1097-2, kategoria nie wyzsza niz: 9
Odporno$¢ na $cieranie kruszywa Tabl.
5.3 MDEDeklarowana
grubego wg PN-EN 1097-1 11
Gesto$¢ wg PN-EN 1097-6:2001, -
5.4 Deklarowana
rozdziat 7,8 albo 9
Nasigkliwo$¢ wg PN-EN 1097-6:2001, -
5.5 rozdziat 7, 8 albo 9 (w zaleznosci od | WA242
frakcji)
Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg Tabl.
6.2 ASNR
PN-EN 1744-1 12
Catkowita zawartos¢ siarki wg PN-EN Tabl.
6.3 SNR
1744-1 13
6.4.2. | Stata objetos$¢ zuzla stalowniczego wg Vs Tabl.
1 PN-EN 1744-1:1998. rozdziat 19.3 13
6.4.2 Rozpad krzemianowy w zuzlu -
2' o wielkopiecowym kawatkowym wg PN- | Brak rozpadu
EN 1744-1:1998, p. 19.1
6.4.2 Rozpad zelazawy w zuzlu -
3' o wielkopiecowym kawatkowym wg PN- | Brak rozpadu
EN 1744-1:1998, p.19.2
6.4.3 Sktadniki rozpuszczalne w wodzie wg | Brak substancji szkodliwych w stosunku
o PN-EN 1744-3 do srodowiska wg odrebnych przepiséw
Brak zadnych ciat obcych takich jak
6.4.4 | Zanieczyszczenia drewno, szkio i plastik, mogacych
pogorszy¢ wyrdb koncowy
Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN -
7.2 SBLA
1367-3, wg PN-EN 1097-2
Mrozoodpornos¢ na frakcji kruszywa Tabl
7.3.3 F4- F10
8/16 wg PN-EN 1367-1, WT-4 2010 . 18
Zatac
Sktad materiatowy deklarowany
znik C
Zalac Wiekszos$¢ substancji niebezpiecznych
znik ) okreslonych w  dyrektywie Rady
Istotne cechy srodowiskowe
C, 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje
podro w zrodtach kruszywa pochodzenia
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zdziat mineralnego. Jednak w odniesieniu do
C.3.4 kruszyw sztucznych i odpadowych
nalezy badac¢ czy zawartos¢ substancji
niebezpiecznych nie przekracza
wartosci dopuszczalnych wg odrebnych

przepisow

*) taczna zawarto$¢ pytdw w mieszance powinna sie miesci¢ w wybranych krzywych
granicznych wg

p. 22.4; 2.2.5; 2.4.5; 2,5,4

**) Pod warunkiem, gdy zawarto$¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m

***) Do warstw podbuddéw zasadniczych na drogach obcigzonych ruchem KR-5 i KR-6
dopuszcza sie

jedynie kruszywa charakteryzujace sie odpornoscigq na rozdrabnianie LA < 35

Zrodfa materiatdéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczeciem robot. Czas nie powinien by¢ dtuzszy niz 30 dni przed rozpoczeciem robét z
uzyciem tych materiatdw, Wykonawca powinien dostarczy¢ Kierownikowi Projektu wyniki
badan laboratoryjnych i reprezentatywne prébki materiatdw. Wyniki badan laboratoryjnych
dostarczone przez Wykonawce powinny dotyczy¢ wszystkich wtasciwosci okreslonych w
punkcie 2.2 niniejszej ST.

Jakiekolwiek materiaty, ktérych parametry odbiegajg od ST nalezy odrzuci¢ i badania wykona¢
na innych materiatach az do uzyskania pozadanych cech.

Do zraszania kruszywa nalezy stosowa¢ wode nie zawierajaca sktadnikdw wptywajacych
szkodliwie na mieszanke kruszywa, ale umozliwiajacq wiasciwe zageszczenie mieszanki
niezwigzanej.

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania,
to Wykonawca robdot powinien zabezpieczyé kruszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢
rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

Podane w dalszej czesci ST wartosci graniczne i tolerancje zawierajg nie tylko rozrzut
wynikajacy z pobierania i dzielenia préobki, lecz takze przedziat ufnosci (precyzja w
porownywalnych warunkach) jak rowniez nierownomiernos¢ warunkéw wykonawczych, o ile
w wypadkach odosobnionych Zadne inne uregulowanie nie wystgpi. Zestawienie wymagan
wobec mieszanek niezwigzanych zawiera tablica 4.

Mieszanki kruszyw powinny byc¢ tak produkowane i sktadowane, aby wykazywaty zachowanie
jednakowych wtasciwosci i spetniaty wymagania z tablicy 4. Wyprodukowane mieszanki
kruszyw powinny by¢ jednorodnie wymieszane i charakteryzowaé sie réwnomierng
wilgotnoscia.

Kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom wedtug tablicy 1, w zaleznosci od rodzaju

warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej i obcigzenia ruchem (KR).
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W mieszankach, ktore sg wyprodukowane z roznych kruszyw, kazdy ze sktadnikéow musi
spetnia¢ wymagania z tablicy 1.

Do warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanek niezwigzanych ma by¢ zastosowana
mieszanka kruszyw: 0/31,5.

Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do podbudowy zasadniczej, podane w tablicy
4, odnosnie wrazliwoséci na mrdz warstw z mieszanek kruszyw, dotyczg badania materiatu po
pieciokrotnym zageszczeniu w aparacie Proctora wg PN EN 13286-2.

Maksymalna zawartos¢ pytow < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do warstwy podbudowy
zasadniczej, powinna spetnia¢ wymagania kategorii podanej w tablicy 4. Zawartos¢ pytdw
nalezy okresla¢ wg PN-EN 933-1.

W przypadku stabych kruszyw zawartos¢ pytéw w mieszance kruszyw nalezy rowniez badac i
deklarowaé¢, po 5 krotnym zageszczeniu metoda Proctora. Zawarto$¢ pytdw w takiej
mieszance po pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora powinna réwniez spetniac
wymagania podane w tablicy 4.

Nie okresla sie wymagania wobec minimalnej zawartosci pytow < 0,063 mm w mieszankach
kruszyw do warstwy podbudowy zasadniczej.

Okreslona wg PN EN 933-1 zawarto$¢ nadziarna w mieszankach kruszyw powinna spetniac
wymagania podane w tablicy 4. W przypadku stabych kruszyw decyduje zawartos$¢ nadziarna
w mieszance kruszyw po pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora.

Okreslone wg PN EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw, przeznaczonych do warstw
podbudowy

zasadniczej muszg spetnia¢ wymagania przedstawione na rys. 1.

W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw nalezy rowniez badac i
deklarowaé, po 5 krotnym zageszczeniu metodg Proctora. Kryterium przydatnosci takiej
mieszanki, pod wzgledem

uziarnienia, jest spetnione, jezeli uziarnienie mieszanki po pieciokrotnym zageszczeniu
metoda Proctora, miesci sie w krzywych granicznych podanych na rys. 1.

Jako wymagane obowigzujg tylko wymienione wartosci liczbowe na tym rysunku.

Rys. 1.
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Oprocz wymagan podanych na rys. 1, wymaga sie, aby 90% uziarnien mieszanek zbadanych
w ramach ZKP w okresie 6 miesiecy spetniato wymagania kategorii podanych w tablicach 2 i

3, aby zapewni¢ jednorodnosc i ciggto$¢ uziarnienia mieszanek.

Tablica 2. Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia na sitach kontrolnych - poréwnanie z
deklarowang przez producenta wartoscig (S).

Wymagania dotyczg produkowanej i dostarczanej mieszanki.

Jesli mieszanka zawiera nadmierng zawartos¢ ziaren stabych wymaganie dotyczy
deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po pieciokrotnym zageszczeniu

metoda Proctora.

Poréwnanie z deklarowang przez producenta wartoscig (S)

Mieszanka
) ) Tolerancje przesiewu przez sito (mm), %(m/m)
niezwigzana
0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 | 16 22,4 | 31,5
0/31,5 +5 +5 +7 +8 - +8 - +8 - -

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko miesci¢
sie w odpowiednich krzywych uziarnienia (rys. 1) ograniczonych przerywanymi liniami (SDV)
z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji podanych w tablicy 2, ale powinna spetniac takze

wymagania ciggtosci uziarnienia zawarte w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec ciggtosci uziarnienia na sitach kontrolnych - réznice w

przesiewach podczas badan kontrolnych produkowanych mieszanek

Mieszanka | Minimalna i maksymalna zawartos¢ frakcji w mieszankach;

niezwigza | [rdoznice przesiewow w % (m/m) przez sito (mm)]

na 1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 | 8/16 11,2/22, | 16/31,5
4
mi |ma | mi |ma|mi |[ma|mi |[ma|mi [ma|mi [ma|mi [ma | mi | ma
X n X n X n X n X n X n X n X
0/31,5 4 15 |7 20 | - - 10 |25 |- - 10 |25 |- - - -

Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbuddéw zasadniczych powinny spetniac
wymagania wg tablicy 4. Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw
podbudowy zasadniczej odnosnie wrazliwosci na mréz (wskaznik SE4), dotyczg badania
materiatu po pieciokrotnym zageszczeniu w aparacie Proctora wg PN EN 13286-2.

Nie stawia sie wymagan wobec wodoprzepuszczalnosci zageszczonej mieszanki niezwigzanej

do podbudowy zasadniczej, o ile nie przewiduja tego szczegdétowe rozwigzania.
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Zawartos¢ wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiada¢ wymaganej zawartosci wody
w trakcie wbudowywania i zageszczania okreslonej wg PN-EN 13286-2, w granicach podanych
w tablicy 4.

Badanie CBR mieszanek do podbudowy zasadniczej nalezy wykona¢ na mieszance
zageszczonej metodg Proctora do wskaznika zageszczenia Is = 1,0 i po 96 godzinach
przechowywania jej w wodzie. CBR oznaczy¢ wg PN-EN 13286-47. Wymaganie wg tablicy 4.
Zgodnie z dotychczasowymi doswiadczeniami, dotyczacymi stosowania w drogownictwie
mieszanek z kruszyw naturalnych oraz gruntéow, mozna je zaliczy¢ do wyrobow budowlanych,
ktore nie oddziatywajq szkodliwie na srodowisko. Wiekszo$¢ substancji niebezpiecznych
okreslonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w takich mieszankach.
W przypadku stosowania w mieszankach kruszyw w stosunku, do ktdrych brak jest jeszcze
ustalonych zasad np. kruszywa z recyklingu i kruszywa z pewnych odpaddéw przemystowych,
zaleca sie zachowanie ostroznosci. Przydatnos¢ takich kruszyw, jesli jest to wymagane, moze
by¢ oceniona zgodnie z wymaganiami w miejscu ich stosowania. W przypadkach watpliwych
nalezy uzyska¢ ocene takiej mieszanki przez wiasciwe jednostki.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ ze ZzZrédet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Nie pdzniej niz 14 dni przed rozpoczeciem robdt,
Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajagcemu wyniki badan laboratoryjnych tacznie z

projektowang krzywa uziarnienia.

Opracowata:
mgr inz. Monika Biernacka

DOKUMENTY FORMALNE

Uprawnienia projektanta

2. Zaswiadczenie projektanta

CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny w skali 1:10 000

Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500
Przekroje normalne w skali 1:50 1:10

Profil podtuzny w skali 1:50/ 1:500
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Uprawnienia projektanta

— ZACHODNIOPOMORSKA
| O K REGOWA
\ . 1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: ZAP.OKK-7131/233d/09 Szezecin, dnia 30 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw,
ingynierdw budownictwa i urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z péin. zm,) i art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118, z pdén. zm), § 11 ust.] pkt 1 i § 18 ust.] pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pdén. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postegpowania administracyjnego (Dz. U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pdzn, zm.)

Zachodniopomorska Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Pani mgr inz. Monice Biernackiej
urodzonej dnia 31 grudnia 1981 r. w Bialogardzie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0198/POOD/09

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZzynierdw
Budownictwa w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

[ B ) AN\ - inz Stanislaw Kamirnski t, o
{ smasiahe Vo5 Przewodniczacy OKK NN O o s

Ve 2\ wititig /= /I - megr inz. Krzysziof Motylak .25 4 Lo,

\ o ‘f W . - —
b - dr hab, inz. Wiadystaw Szaflik ...._ M.,

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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Zaswiadczenie projektanta

S

POLSKA
I I B A
INIYMNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerce weryfi kv
ZAP-PYU-SED-HHY *

Pani Monika BIERNACKA o numerze ewidency|nym ZAP/BD/0046,10

adres zamieszkania ul. Zamenhofa 12,7, 72-009 POLICE

jest czlonkiem Zachodniopomorskie] Okregowe lzby Inzymierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej,

Minigjsze zaswiladczenie jest wakne od 2022-02-01 do 2023-01-31,

Zaswiladczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyflkatu w dnlu 2027-01-03 roku przes:

2ypmurnt Meyer, Zastepca Preewodniczgcego Rady Zachodniopomorskie] Okregowe| 1zby Indbymierdw Budownictywa.

{Egodnie art. & wst 2 ustewy 1 dmip 12 wrostnis 2000 . o podpese slektronicergm G U0 B Me 130 por. 1430) dene w pastac
elekbiomising] Gaatriced hefpiechym podess elebironicEny wingREawany priy porrddy wabhego bwalifibiei vy cerylikile 45
romncracing pod wiglgdem dsutkdw p yeh ok o apatrronen podpkami wisenorgeargm )

" Wenfikage poprawncici darych woniniejszym CEENIU MOCDng o I pomocy nuimesna werpfsacy nepo catwadcienia ng

slrerde Polskssy by Inkyrierca Budewnictwa wes piboons Rl komakivgc sig ¢ borem sdaichae] Dkegowe] oy Inbeniendw
Budoamniciwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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CZESC RYSUNKOWA
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1. Plan orientacyjny w skali 1:10 000
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2. Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500
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3. Przekroje normalne w skali 1:50 1:10
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4, Profil podtuzny w skali 1:50/ 1:500
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