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B-02 Boisko wielofunkcyjne 1:150

C-01 Pi kochwyty cz. 1 - schemat 1:100
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ST-01 Zestawienie stolarki drzwiowej zewn. Schemat.
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KOPIE UPRAWNIE  ORAZ O WIADCZENIA PROJEKTANTA OPRACOWANIA
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WIADCZENIE PROJEKTANTA OPRACOWANIA

WIADCZENIE

projektanta – sprawdzaj cego* o sporz dzeniu projektu budowlanego

zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja ni ej podpisany PIOTR WIRZY SKI

( imi  i nazwisko projektanta )

nr uprawnie KUP/0130/PWOK/09

po zapoznaniu si  z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane z pó niejszymi
zmianami

wiadczam, e projekt budowlany opracowany dla:

Miasto S upsk – S upski O rodek Sportu i Rekreacji w S upsku

Ul. Plac Zwyci stwa 3, 76-200 S upsk

( imi  i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )

dotycz cy:

Remont zespo u boisk sportowych dla zadania p.n. „Modernizacja boisk wielofunkcyjnych typu Orlik”.

Dz. nr 631/3, obr b 7, S upsk,  jedn. ewidencyjna 226301_1 miasto S upsk, powiat S upski, woj. pomorskie.
 ( nazwa i rodzaj oraz adres ca ego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -ów b  robót budowlanych, oznaczenie dzia ki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i

budynków poprzez okre lenie obr bu ewidencyjnego oraz numeru dzia ki ewidencyjnej )

sporz dzi em zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

wiadomy odpowiedzialno ci karnej za podanie w niniejszym o wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzam w asnor cznym podpisem prawdziwo  danych zamieszczonych powy ej.

…………………………………

                                                                                                                           ( czytelny podpis )

               13.05.2022
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INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZE STWA I
OCHRONY ZDROWIA

NAZWA
INWESTYCJI

Remont zespo u boisk sportowych dla zadania p.n. „Modernizacja boisk wielofunkcyjnych
typu Orlik”.

Dz. nr 631/3, obr b 7, S upsk,  jedn. ewidencyjna 226301_1 miasto S upsk, powiat
upski, woj. pomorskie.

INWESTOR Miasto S upsk – S upski O rodek Sportu i Rekreacji w S upsku

Ul. Plac Zwyci stwa 3, 76-200 S upsk

OPRACOWANIE

BRAN A PROJEKTANT PODPIS

Konstrukcyjno -
budowlana

mgr in . Piotr wirzy ski

Architektoniczna mgr in . arch.  Angelika Ustarbowska

Cz  opisowa informacji

1.  Zakres robót dla ca ego zamierzenia budowlanego
Przygotowanie, oczyszczenie i zabezpieczenie terenu przed dost pem osób niepowo anych

Wymiana nawierzchni boiska pi karskiego:
o Rozbiórka istniej cej nawierzchni z trawy syntetycznej
o Cz ciowa rozbiórka podbudowy nawierzchni
o Wykonanie odtworzenia podbudowy nawierzchni
o Wykonanie nowej nawierzchni trawiastej – syntetycznej

Wymiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego:
o Rozbiórka istniej cej nawierzchni poliuretanowej
o Cz ciowa rozbiórka podbudowy nawierzchni
o Wykonanie odtworzenia podbudowy nawierzchni
o Wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej

Remont pi kochwytów:
o Demonta  siatek pi kochwytów o wysoko ci 4,0 oraz 6,0 m
o Rozbiórka oraz ponowny monta  cz ci s upków pi kochwytów, które uleg y przechyleniu

(doprowadzenie do pionu)
o Wykonanie cz stkowej naprawy uszkodze  na s upkach pi kochwytów (uzupe nienie ubytków

pow ok malarskich)
o Wykonanie nowych siatek pi kochwytów (siatki stalowe powlekane – limakowe oraz siatki

polietylenowej)

Wymiana bramek pi karskich - demonta  istniej cych oraz monta  nowych bramek pi karskich w
istniej cych tulejach monta owych
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Renowacja bramy i furtki g ównej - uzupe nienie ubytków pow ok malarskich

Naprawa / regeneracja koszy do koszykówki - uzupe nienie pow ok malarskich koszy do koszykówki

Wymiana opraw o wietleniowych (nowe oprawy LED)

Remont zaplecza szatniowo - sanitarnego:
o Remont elewacji budynku:

- Demonta  zewn trznych elementów ciennych (kratki wentylacyjne, obróbki, itp.)
- Rozbiórka istniej cego poszycia cian zewn. budynku
- Demonta  stolarki drzwiowej
- Monta  nowej stolarki drzwiowej (wewn. i zewn.)
- Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego oraz nowych pow ok malarskich ram

konstrukcyjnych budynku zaplecza
- Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego oraz nowych pow ok malarskich

stropodachu budynku zaplecza
- Dostawa i monta  2 krat stalowych
- Wymiana poszycia poliw glanowego na wietla dachowego

o Remont pod óg budynku:
- Demonta  istniej cych wyk adzin pod ogowych
- Demonta  istniej cych p yt pod ogowych (OSB)
- Wykonanie nowych p yt pod ogowych (OSB)
- Wykonanie nowych pod óg PCV wraz z cokolikami PCV

 Zagospodarowanie terenu:

o Demonta  istniej cych awek zewn trznych

o Demonta  istniej cych koszy mietnikowych

o Dostawa i monta  nowych awek zewn trznych

o Dostawa i monta  nowych koszy mietnikowych

o Malowanie / konserwacja trzech masztów flagowych

o Czyszczenie ci nieniowe kostki betonowej

o Ponowne pomalowanie miejsca parkingowego dla osób niepe nosprawnych

Roboty porz dkowe

2.  Elementy, które mog  stwarza  zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi
Bezpo rednie zagro enie wynikaj ce z realizacji robót wyst puje przede wszystkim w trakcie prac zwi zanych z
monta em urz dze  zewn trznych.

3.  Przewidywane zagro enia
Rodzaj zagro enia Skala zagro enia Miejsce

zagro enia
Czas wyst powania

zagro enia

Wypadki komunikacyjne cz ste drogi

komunikacyjne

czas dojazdu, czas pracy,
czas powrotu

Obra enia na skutek uderze ,
przygniecenia

sporadyczne teren robót czas wykonywania pracy

Spadaj ce przedmioty sporadyczne teren robót czas wykonywania pracy

Obra enia cia a na skutek
kontakty z ostrymi
przedmiotami

cz ste teren robót Czas wykonywania pracy
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Upadki sporadyczne teren robót Czas wykonywania pracy

Ha as sporadyczny teren robót Czas wykonywania pracy

Przemokni cie cz ste teren robót Czas wykonywania pracy

Osoby niepowo ane w miejscu
pracy

sta e teren robót Czas wykonywania pracy

4.  Sposób prowadzenia instrukta u pracowników przed przyst pieniem do pracy
Przed przyst pieniem do wykonywania prac budowlanych, nale y dokona  szkolenia stanowiskowego

pracowników polegaj cego na omówieniu zakresu prac oraz wynikaj cych z nich zagro . Sprawdzi  nale y
równie  sprawno  narz dzi i urz dze , które wykorzystywane b  w trakcie robót, a tak e sprawno  ich
systemów zabezpieczaj cych (np. bezpieczników przeciwpora eniowych).

5. rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ce niebezpiecze stwu zwi zanym z
wykonywaniem robót

o 5.1 rodki organizacyjne
- ogólne i stanowiskowe szkolenie pracowników pod wzgl dem BHP,
- instrukcji na poszczególnych stanowiskach robót
- roboty budowlane, prowadzone pod ci ym nadzorem osób posiadaj cych wymagane

uprawnienia budowlane.

o 5.2 rodki techniczne
- sprz t ochrony osobistej (odzie  robocza i ochronna),
- sprz t zabezpieczaj cy (pasy bezpiecze stwa, okulary ochronne, nauszniki itp.)
- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
BUDOWLANEGO

UWAGI DO PROJEKTU:

Zaleca si , aby Wykonawca robót dokona  w pierwszej kolejno ci szczegó owej wizji lokalnej, aby
zapozna  si  z specyfik  oraz problematyk  robót budowlanych i dopiero na podstawie zdobytych informacji
dokona  wyceny zakresu robót.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek w tpliwo ci co do sposobu realizacji robót, b  w przypadku
konieczno ci wprowadzenia zmian w zakresie lub sposobie prowadzonych robót budowlanych, nale y
niezw ocznie powiadomi  o tym fakcie inwestora oraz projektanta opracowania.

Na etapie realizacji robót nale y dokona  konsultacji przyj tych rozwi za  materia owych z  Inwestorem,
zwi zanych z wykonaniem wszelkich urz dze  wyposa enia boiska oraz pozosta ych elementów
zagospodarowania.

1. Inwestor
Miasto S upsk – S upski O rodek Sportu i Rekreacji w S upsku

Ul. Plac Zwyci stwa 3, 76-200 S upsk

2. Jednostka projektowania
Biuro projektowa PSBUD Piotr wirzy ski

Wa dowo Szlacheckie 87G, 86-302 Grudzi dz, tel. 607-820-777, e-mail: psbud@interia.pl

3. Podstawa projektowania
Umowa na wykonanie prac projektowych
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane - (ze zmianami).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegó owego zakresu i
formy projektu budowlanego – ze zmianami

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie – ze zmianami
Wytyczne u ytkownika
Wizje lokalne
Kopia mapy zasadniczej
Wytyczne programowe
Archiwalna dokumentacja projektowa zespo u boisk ORLIK

4. Lokalizacja inwestycji
Zespo u boisk sportowych przy ul. Wiatracznej 3a w S upsku. Dz. nr 631/3, obr b 7, S upsk,  jedn. ewidencyjna
226301_1 miasto S upsk, powiat S upski, woj. pomorskie.

Ca y teren kompleksu posiada ogrodzenie. Dojazd do terenu prowadzenia prac budowlanych mo liwy jest
poprzez drog  dojazdow  od strony po udniowej.

mailto:psbud@interia.pl
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W sk ad kompleksu sportowego wchodz :

Boisko pi karskie o nawierzchni z trawy syntetycznej

Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej

Budynek szatniowo – sanitarny

Parking

Teren komunikacyjny (plac z kostki betonowej przy budynku szatniowo – sanitarnym)

Lokalizacja kompleksu sportowego.

5. Zakres inwestycji
W ramach przedmiotowej inwestycji polegaj cej na remoncie boiska do pi ki no nej oraz boiska
wielofunkcyjnego, polegaj cym na ca kowitej wymianie nawierzchni oraz regeneracji/renowacji m. in.
pi kochwytów. Dodatkowo projektuje si  wykonanie remontu istniej cego budynku szatniowo – sanitarnego
wraz z bie  konserwacj  terenu przyleg ego.

Projektowany zakres prac nie zmienia w aden sposób uk adu funkcjonalnego istniej cego kompleksu i s y
jedynie przywróceniu jego pierwotnego stanu technicznego.

6. Opis istniej cego stanu formalno-prawnego nieruchomo ci
cicielem terenu, b cego przedmiotem opracowania jest Miasto S upsk,

7. Charakterystyka ekologiczna
Nie wp ywa w negatywny sposób na pogorszenie warunków ekologicznych terenu (brak znamion oddzia ywania
inwestycji na rodowisko przyrodnicze).

8. Wymogi ochrony konserwatorskiej
Teren nie podlega ochronie konserwatorskiej.
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9. Ochrona p.po .
Nie dotyczy.

10. Wymogi dotycz ce uzgodnie
Projekt nie wymaga uzgodnienia pod wzgl dem sanitarnym, BHP i p.po .

11. Wymogi dotycz ce przysz ego u ytkowania
Przedmiotowy teren inwestycyjny nale y u ytkowa  w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami
ochrony rodowiska oraz utrzymywa  w nale ytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczaj c do
nadmiernego pogorszenia jego w ciwo ci u ytkowych i sprawno ci technicznej.

12. Dost pno  dla osób ze szczególnymi potrzebami (osoby niepe nosprawne)
Przedmiotowy teren inwestycyjny posiada pe  dost pno  dla osób ze szczególnymi potrzebami (osoby
niepe nosprawne w tym osoby poruszaj ce si  na wózkach inwalidzkich). Projektowany zakres prac nie zmienia
dotychczasowej dost pno ci dla danych osób.

13. Bilans powierzchni terenu obj tego opracowaniem
Powierzchnia boiska do pi ki no nej (trawa syntetyczna): 62,0x30,0=1860,0 m2

Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego (nawierzchnia poliuretanowa):              32,1x19,1=613,11 m2

Nawierzchnia z kostki betonowej                    396,6 m2

ugo  pi kochwytów o wysoko ci 6,0 m        17,4x2=34,8 mb
ugo  pi kochwytów o wysoko ci 4,0 m                   295,5 mb

14. Opis stanu istniej cego
a) Charakterystyka ogólna terenu

Teren obj ty opracowaniem znajduje si  przy ul. Wiatracznej 3a w S upsku.  Dojazd oraz doj cie piesze do
terenu boiska mo liwe jest od strony po udniowej dzi ki drodze dojazdowej – ul. Wiatraczna. Mo liwe jest
równie  doj cie piesze do teren za po rednictwem cie ki pieszo- rowerowej od strony zachodniej.

Teren jest ogrodzony.

b) Boisko wielofunkcyjne

Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego wykonana jest z poliuretanu i charakteryzuje si  znacznym
stopniem zu ycia technicznego- kwalifikuje si  do rozbiórki. Poprzez intensywn  eksploatacj  boiska
zastosowany materia  uleg  licznym odbarwieniom oraz przetarciom. Materia  sta  si  kruchy co dyskwalifikuj
jego regeneracj  lub malowanie, dlatego podj to decyzj  o ca kowitej wymianie nawierzchni na now . Poni ej
znajduj  si  zdj cia obrazuj ce stopie  zniszczenia nawierzchni.
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Boisko posiada równie  dwa kosze do koszykówki, które kwalifikuj  si  do renowacji/ naprawy. W
tym celu zaleca si  uzupe nienie pow oki malarskiej w celu zabezpieczenia powierzchni przed korozj  oraz
od wie enia koloru. Poni ej zdj cie jednego z koszy.
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c) Boisko do pi ki no nej

Nawierzchnia boiska do pi ki no nej wykonana jest z trawy syntetycznej i charakteryzuje si  znacznym
stopniem zu ycia technicznego. W ci gu kilkunastu lat u ytkowania, trawa straci a swoje podstawowe
parametry u ytkowe i w chwili obecnej praktycznie nie nadaje si  do dalszej eksploatacji.

ównym problemem technicznym, jaki stwierdzono w trakcie ogl dzin jest bardzo du a utrata d ugo ci w ókien
tworz cych traw  oraz pe ne odkrycie granulatu zasypowego.

Ze wzgl du na brak mo liwo ci naprawy ww. problemu technicznego, podj to decyzj  o ca kowitej wymianie
istniej cej trawy syntetycznej na now . Poni ej zdj cia obrazuj ce stopie  zniszczenia nawierzchni.

Istniej ce dwie bramki do pi ki no nej posiadaj  liczne odkszta cenia i przetarcia na s upkach dlatego
kwalifikuj  si  do demonta u. Poni sze fotografie przedstawiaj  jedne z wielu uszkodze  bramek.
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d) Nawierzchnia z kostki betonowej

Nawierzchni  z kostki betonowej znajduje si  w dobrym stanie technicznym, ale z uwagi na liczne
zabrudzenia i przebarwienia zaleca si  jej czyszczenie ci nieniowe (wraz z zastosowaniem specjalistycznych
rodków czyszcz cych do kostki betonowej) w celu doprowadzenia jej do stanu pierwotnego.

Istniej ce miejsce parkingowe dla osób niepe nosprawnych nale y odnowi  poprzez wykonane nowej pow oki
malarskiej w kolorze niebieskim wraz z symbolem miejsca parkingowego dla osób niepe nosprawnych
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e) Budynek socjalno -szatniowy

Budynek socjalno - szatniowy z uwagi na lata eksploatacji uleg y dewastacji oraz degradacji. Dlatego te
przewiduje si  ca kowity remont elewacji poprzez wymian  wszystkich paneli ciennych (wyjkonanych z blachy
malowanej proszkowo). Dodatkowo wymieni  nale y wszystkie pozosta e elementy na cienne takie jak kratki
wentylacyjne, obróbki blacharskie itp.

W miejscu zniszczonych paneli zostan  zamontowane nowe.  Zaleca si  równie  ca kowit  wymian  poszycia
poliw glanowego na wietli dachowych, poniewa  poprzez wieloletni  ekspozycja wietlików na s ce i deszcz
uleg y one zniszczeniu i nie podlegaj  renowacji.

Stolarka drzwiowa

Drzwi zewn trzne (6 szt.) znajduj ce si  w obiekcie s  przeznaczone w ca ci do demonta u, a w ich
miejscu zostan  zamontowane nowe.

Nowe drzwi o konstrukcji aluminiowej (skrzyd a) oraz stalowe o cie nice – nale y zamontowa  w
zachowaniem analogicznych kierunków otwierania jak obecne.

Drzwi wyposa one w klamk  wraz z zamkiem patentowym (minimum 5 szt. kluczy) oraz próg drzwiowy ze stali
nierdzewnej o wys. 2,0 cm.

Konstrukcja budynku znajduj  si  w dobrym stanie technicznym, dlatego te  przewiduje si  jedynie wykonanie
zabezpieczenia antykorozyjnego oraz nowych pow ok malarskich ram konstrukcyjnych jak i stropodachu
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budynku zaplecza. W celu unikni cia przysz ej dewastacji obiektu projektuje si  dostaw  dwóch bram stalowych
(zgodnie z rys. A-04).

Zadaszenie poliw glanowe

Zadaszenie posiada konstrukcj  stalow  natomiast pokrycie wykonane jest z poliw glanu i nie nadaje si  do
naprawy z powodu licznych ubytków i p kni  pow oki. Po demonta u przewiduje si  monta  nowego pokrycia
z poliw glanu jednokomorowego bezbarwnego. Powierzchnia poszycia poliw glanowego – 14 m2.

Pod ogi

Projektuje si  wymian  istniej cych posadzek oraz pod óg drewnianych (p yty OSB).

Pod oga z p yt OSB mocowanych do istniej cych legarów drewnianych sk ada  b dzie si  z dwóch warstw p yt
gr. 22 mm ka da, uk adane w sposób mijankowy.

Posadzki w postaci wyk adziny PCV – homogenicznej wraz z bocznymi coko ami (wykonanymi równie  z danej
wyk adziny) o wys. 10 cm.

UWAGA: Kolorystyk  wyk adzin nale y uprzednio uzgodni  z u ytkownikiem.

f) Pozosta e elementy zagospodarowania terenu

 Na projektowanym terenie znajduj  si  równie awki drewniane, które z uwagi na stopie  ich
zniszczenia kwalifikuj  si  do wymiany. Kosze na mieci posiadaj  drobne odkszta cenia, a pow oka malarska
równie  utraci a ju  swoje w ciwo ci przeciwkorozyjne. Zaleca si  wymian  powy szych elementów na nowe.
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Pi kochwyty o wysoko ci 4,0 oraz 6,0 m wymagaj  cz ciowej naprawy uszkodze  na s upkach w postaci
uzupe nienia ubytków pow ok malarskich oraz wyprostowania poszczególnych elementów. Siatka pi kochwytów
zostanie zast piona now  w postaci siatki stalowej powlekanej - limakowej (pi kochwyty 4,0 m) oraz siatki
polietylenowej (dla pi kochwytów 6,0 m).

Poni ej znajduj  si  zdj cia ukazuj ce najbardziej powtarzalne zniszczenia w obr bie pi kochwytów.
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W trakcie  wizji  lokalnej  stan  furtki  i  bramy g ównej  zosta  okre lony jako dobry,  jednak konieczna  b dzie  jej
renowacja w postaci uzupe nienia ubytków w pow oce malarskiej. Poni ej zdj cie ukazuj cy stan techniczny
opisanego elementu.

15.  Wyszczególnienie podstawowych typów robót
Przygotowanie, oczyszczenie i zabezpieczenie terenu przed dost pem osób niepowo anych

Wymiana nawierzchni boiska pi karskiego:

o Rozbiórka istniej cej nawierzchni z trawy syntetycznej

o Cz ciowa rozbiórka oraz podbudowy nawierzchni

o Wykonanie odtworzenia podbudowy nawierzchni

o Wykonanie nowej nawierzchni trawiastej – syntetycznej

Wymiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego:

o Rozbiórka istniej cej nawierzchni poliuretanowej

o Cz ciowa rozbiórka podbudowy nawierzchni

o Wykonanie odtworzenia podbudowy nawierzchni

o Wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej

Remont pi kochwytów:

o Demonta  siatek pi kochwytów o wysoko ci 4,0 oraz 6,0 m

o Rozbiórka oraz ponowny monta  cz ci s upków pi kochwytów, które uleg y przechyleniu
(doprowadzenie do pionu)

o Wykonanie cz stkowej naprawy uszkodze  na s upkach pi kochwytów (uzupe nienie ubytków
pow ok malarskich)

o Wykonanie nowych siatek pi kochwytów (siatki stalowe powlekane – limakowe oraz siatki
polietylenowej)

Wymiana bramek pi karskich - demonta  istniej cych oraz monta  nowych bramek pi karskich w
istniej cych tulejach monta owych

Renowacja bramy i furtki g ównej - uzupe nienie ubytków pow ok malarskich

Naprawa / regeneracja koszy do koszykówki - uzupe nienie pow ok malarskich koszy do koszykówki
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Wymiana opraw o wietleniowych (nowe oprawy LED)

Remont zaplecza szatniowo - sanitarnego:

o Remont elewacji budynku:

- Demonta  zewn trznych elementów ciennych (kratki wentylacyjne, obróbki, itp.)

- Rozbiórka istniej cego poszycia cian zewn. budynku

- Demonta  stolarki drzwiowej

- Monta  nowej stolarki drzwiowej (wewn. i zewn.)

- Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego oraz nowych pow ok malarskich ram
konstrukcyjnych budynku zaplecza

- Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego oraz nowych pow ok malarskich
stropodachu budynku zaplecza

- Dostawa i monta  2 krat stalowych

- Wymiana poszycia poliw glanowego na wietla dachowego

o Remont pod óg budynku:

- Demonta  istniej cych wyk adzin pod ogowych

- Demonta  istniej cych p yt pod ogowych (OSB)

- Wykonanie nowych p yt pod ogowych (OSB)

- Wykonanie nowych pod óg PCV wraz z cokolikami PCV

 Zagospodarowanie terenu:

o Demonta  istniej cych awek zewn trznych

o Demonta  istniej cych koszy mietnikowych

o Dostawa i monta  nowych awek zewn trznych

o Dostawa i monta  nowych koszy mietnikowych

o Malowanie / konserwacja trzech masztów flagowych

o Czyszczenie ci nieniowe kostki betonowej

o Ponowne pomalowanie miejsca parkingowego dla osób niepe nosprawnych

Roboty porz dkowe

16. Organizacja robót budowlanych
a) Zapewnienie dojazdu do terenu realizacji robót budowlanych

Dojazd do terenu realizacji robót budowlanych mo liwy jest od strony po udniowej  – ul. Wiatraczna.
Przedmiotowa droga dojazdowa jest drog  dwukierunkow .

UWAGA: nale y po ka dym zabrudzeniu nawierzchni dokona  jej oczyszczenia, tak aby nie dosz o do
nagromadzenia si  nieczysto ci na jej powierzchni (np. w postaci zalegaj cego b ota z bie ników pojazdów
transportowych). Ruch pojazdów stanowi cych obs ug  techniczn  budowy nale y zaplanowa  w taki sposób,
aby mo liwie jak najmniej kolidowa  on z ruchem samochodów na ulicy.

b) Prace demonta owe oraz utylizacja odpadów

W trakcie projektowanych prac budowlanych, planuje si  wykonanie robót rozbiórkowych oraz
demonta owych zwi zanych z nast puj cymi zakresami:

Demonta  istniej cych elementów ma ej architektury ( awki, kosze na mieci)

Demonta  istniej cego wyposa enia sportowego (bramki pi karskie)

Demonta  istniej cego ogrodzenia terenu oraz pi kochwytów (demonta  jedynie siatek)

Rozbiórka istniej cej nawierzchni boiska do pi ki no nej – nawierzchnia trawiasta (syntetyczne)
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Rozbiórka istniej cej nawierzchni boiska wielofunkcyjnego - nawierzchnia poliuretanowa

Demonta  istniej cej ok adziny ciennej budynku socjalno - szatniowego

Demonta  istniej cych pod óg i p yt pod ogowych (wewn trz budynku)

Demonta  stolarki drzwiowej oraz zewn trznych elementów ciennych ( m.in. kratki wentylacyjne)

Demonta  poszycia poliw glanowego ( wietliki dachowe) oraz zadaszenia poliw glanowego

Materia y rozbiórkowe nie maj  charakteru odpadów niebezpiecznych.

Powsta e w trakcie robót rozbiórkowych odpady (gruz budowlany, pozosta ci urz dze  ma ej architektury itp.)
nale y wywie  z terenu realizacji robót w taki sposób, aby nie dosz o do przypadkowego wydostania si  ww.
odpadów poza rodek transportu.

Materia y rozbiórkowe nale y wywie  na teren legalnie dzia aj cego wysypiska – przeznaczonego do
sk adowania danego typu odpadów.

UWAGA: Transport oraz utylizacja odpadów musi by  zgodna z wytycznymi zawartymi w Ustawie o odpadach
(Dz. U. z 2016 r. poz 1987).

OPIS ELEMENTÓW WYPOSA ENIA ORAZ
ZAGOSPODAROWANIA BOISK

17. Nawierzchnie

17.1. Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego (poliuretanowe)
Wymagania dotycz ce systemu nawierzchni poliuretanowej dla boiska wielofunkcyjnego :

Zaprojektowano nawierzchni  sportow  poliuretanowo-gumow , dwuwarstwow , o cznej grubo ci ok. 16 mm,
antypo lizgow , bezspoinow , przepuszczaln  dla wody.

Wykonywana jest bezpo rednio na placu budowy na podbudowie asfaltobetonowej, która powinna by  sucha,
równa i czysta.

Wymogi technologiczne dla montowania sztucznej nawierzchni: temperatura powietrza powy ej 10° C,
wilgotno  40% - 90% i brak opadów.

Na przygotowanej podbudowie – np. warstwa ET, oczyszczony asfaltobeton -  nale y u  za pomoc
rozk adarki mas poliuretanowych warstw  podk adow  grubo ci ok. 8 mm. W tym celu w specjalnym
mieszalniku miesza si  lepiszcze poliuretanowe i granulat gumowy SBR. Mat  pozostawi  do utwardzenia.

Nast pnie wykonuje si  warstw  u ytkow  grubo ci ok. 8 mm:  w mieszalniku miesza si  lepiszcze
poliuretanowe i kolorowy (kolor zgodny z projektem) granulat gumowy EPDM z produkcji pierwotnej (nie
dopuszcza si  granulatu EPDM z recyklingu ani barwionego). Powsta  mas  rozprowadza si  za pomoc
rozk adarki na warstwie podk adowej i pozostawia do utwardzenia.

Na wykonanej nawierzchni maluje si  linie odpowiedni  farb  poliuretanow  zgodnie z projektem.

Nawierzchnia musi spe nia  minimalne parametry:

cecha produktu Wielko

Wspó czynnik po lizgu na sucho 85-100

na mokro 55-100

Redukcja si y/poch anianie
wstrz sów

w temp. 23o C 38-44

Odkszta cenie pionowe w temp. 23o C 1,2 -2 mm
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Wyd enie podczas zerwania przed starzeniem 50-60 %

Wyd enie podczas zerwania po starzeniu 50-60 %

Przepuszczalno  wody Min. 5000 mm/h

Odporno  na zu ycie przed starzeniem Max. 2,1 g

po starzeniu Max.  2,1 g

Zmiana barwy 3-4

Wytrzyma  na rozci ganie przed i po starzeniu 0,50 – 0,60 MPa

Wyd enie podczas zerwania prze i po starzeniu 40 – 70%

Ca kowita grubo  systemu Min. 15 mm

UWAGA:

Zamawiaj cy da, aby wszystkie ww. parametry by y potwierdzone przez niezale ne i certyfikowane
laboratorium. W celu wyeliminowania jakichkolwiek nie cis ci i w tpliwo ci co do wielko ci
parametrów nie dopuszcza si  jakichkolwiek tolerancji w odniesieniu do wymaganych parametrów
technicznych.

W celu weryfikacji jako ci oferowanego produktu oraz wymaganych parametrów systemu nawierzchni
poliuretanowej autor projektu oraz Zamawiaj cy daj  do czenia do oferty ni ej podanych dokumentów :

1. Wyniki bada  na  zgodno  z norm  EN 14877:2013 przeprowadzone przez niezale ne, akredytowane
(przez IAAF lub Polskie Centrum Akredytacji lub odpowiednik PCA w innych krajach) laboratorium
potwierdzaj ce wszystkie wymagane parametry nawierzchni.

2. Atest Higieniczny PZH
3. Certyfikat/O wiadczenie o dopuszczeniu IHF lub/i FIBA (min. poziom 2) - dopuszcza si  wszystkie

nawierzchnie posiadaj ce certyfikaty/o wiadczenia o dopuszczeniu  wydane w latach wcze niejszych
4. Karta techniczna systemu potwierdzona przez producenta
5. Raport z bada  na zgodno  z aktualn  norm  DIN 18035-6:2014-12 potwierdzaj  bezpiecze stwo

ekologiczne nawierzchni poliuretanowej;
6. Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i dotycz ca

przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji.
7. próbka oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu o min.

wymiarach 5 X 10 cm

17.2. Wykonanie nawierzchni boiska do pi ko no nej (trawa syntetyczna)
Wymagane minimalne parametry techniczne systemu nawierzchni syntetycznej :

Zaprojektowano boisko do pi ki no nej z systemem nawierzchni syntetycznej, w sk ad którego wchodzi:

1. Mata amortyzuj ca typu shockpad prefabrykowana lub wykonana metod  in-situ poprzez mieszank
granulatu SBR i lepiszcza poliuretanowego.

2. Trawa syntetyczna wraz z wklejonymi liniami boiska,

3. Wype nienie systemu nawierzchni z trawy syntetycznej w ilo ci zgodnej z badaniem specjalistycznego,
akredytowanego przez FIFA laboratorium (np. Labosport, Sportslabs lub ISA-Sport) w sk ad którego wchodzi
piasek kwarcowy i granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny w kolorze czarnym lub szarym,
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Minimalne wymagania:
Metoda produkcji: tuftowana lub tkana
Podk ad: poliuretanowy lub lateksowy
Typ i rodzaj w ókna: min: dwa rodzaje w ókna w jednym p czku
Wysoko  w ókna ponad podk adem:  min. 35mm nie wi cej ni  45 mm
Grubo  w ókna (monofil): min. 360 µm
Grubo  w ókna (fibryl): min. 270 µm
Ilo  p czków na m2: min. 14 500
Ilo  w ókien na m2: min. 145 000
Sk ad w ókna: 100% polietylen (PE)
Ci ar w ókna (detex): 15 000
Waga ca kowita na m2: 2 500g
Kolor: min. dwa odcienie zielonego w jednym p czku
Przepuszczalno  wody dla systemu: min. 1 900 mm/h
Wytrzyma  na wyrywanie p czków trawy po starzeniu: min. 40 N
Wytrzyma czenia klejonego mi dzy brytami po starzeniu – min 150 N/100 mm
Nawierzchnia uk adana na macie amortyzuj cej o grubo ci min 10 mm zgodnej z systemem
nawierzchni.

NA POTWIERDENIE SPE NIENIA WYMAGA  TECHNICZNYCH I JAKO CIOWYCH :
1. Kompletny raport z bada  przeprowadzonych przez akredytowane przez FIFA laboratorium np.

Labosport, ISA Sport, Sportlabs), dotycz cy oferowanego systemu nawierzchni (trawa + wype nienie
EPDM + mata amortyzuj ca) potwierdzaj cy zgodno  jej parametrów z FIFA Quality Programme for
Football Turf (dost pny na www.FIFA.com) Podr cznik 2015 oraz potwierdzaj cy wymagane
wszystkie minimalne parametry oferowanego systemu trawy syntetycznej dla poziomu FIFA Quality
PRO;

2. Certyfikat FIFA Quality PRO (wg FIFA Manual 2015) na oferowany system (trawa + wype nienie
EPDM + mata amortyzuj ca)

3. Raport z bada  laboratoryjnych przeprowadzonych przez certyfikowane laboratorium dla oferowanego
systemu nawierzchni (trawa + wype nienie EPDM + mata amortyzuj ca) potwierdzaj cy zgodno  z
norm  EN 15330-1:2013

4. Raport z bada  Lisport XL na min. 3 000 cykli dla oferowanej nawierzchni przeprowadzony
przez niezale ne i akredytowane przez FIFA laboratorium zgodnie z FIFA Quality PRO,
po wiadczaj cy, e nawierzchnia spe nia wymagania okre lone w FIFA Manual 2015.

5. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowan  inwestycji
wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na oferowany system nawierzchni.

6. Atest higieniczny PZH dla poszczególnych elementów oferowanej nawierzchni (trawa + wype nienie
EPDM + mata amortyzuj ca)

7. Próbki oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej :
mata elastyczna (próbka o min. wymiarach 10 cm x 15 cm),
trawa syntetyczna (próbka o min. wymiarach 20 cm x 25 cm),
granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny(próbka w ilo ci 100 gram).

http://www.FIFA.com)/
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18. Wykonanie elewacji budynku socjalno - szatniowego
Panele mo na montowa  na kszta townikach kapeluszowych typu „omega”, zetownikach i elementach kaset. Do
wyznaczenia rodzaju oraz ilo ci mocowa  rusztu do pod a nale y stosowa  tablice wytrzyma ciowe

czników, w których producenci okre laj  no no czników w zale no ci od rodzaju materia u pod a.
Monta  paneli elewacyjnych w uk adzie poziomym zak ada zastosowanie obróbki wn kowej dla pierwszego
panelu, b  – w przypadku zastosowania obróbek prostych (nak adanych) – listwy startowej.

Poni szy schemat przedstawia sposób czenia poziomo paneli.

19. Drzwi zewn trzne, p aszczowe do budynku socjalno - szatniowego

Materia : stal ocynkowana i powlekana pow ok  poliestrow  (lub malowana proszkowo)

Wymiary otworu: 1110 x 2100 Wymiary w wietle o cie nicy 1000x2000 mm

Kolor: bia y 7024 RAL (ciemnoszary).

Ilo : 6 szt.
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20. Wyposa enie
20.1. Remont pi kochwytów o wysoko ci 4,0 oraz 6,0 m

Wymiana siatki pi kochwytów o wysoko ci 6,0 m

Siatka  polietylenowa zabezpieczaj ca oko 100
mm PE 3,0 mm

Kolor – zielony

Wymiana siatki pi kochwytów wysoko ci 4,0 m

Siatka  stalowa powlekana - limakowa

Kolor – zielony

linka stalowe fi 4 mm, ocynkowana

karabi czyk stra acki 4x40 mm, ocynkowany

ruba rzymska kuta; hak-hak

kausza

20.2. Furtki w budynku socjalno – szatniowym – 2 szt.

Furtka o szeroko ci 1,20 m i wysoko ci 2,1 m zaopatrzona w zamek z wk adk  patentow  oraz klamk . Zawiasy
powinny zosta  odpowiednio dobrane, tak aby w sposób trwa y i bezpieczny przenosi y obci enia od ci aru
wrót furtki. Mocowanie do stalowych ram budynku socjalno - szatniowego.

Brama o szeroko ci 2,41 m i wysoko ci 2,87 m

Konstrukcja – rury o przekroju prostok tnym 50x50x3 mm, s upki – rury o przekroju kwadratowym
100x100x5 mm. S upki zabetonowane w pod u na g . min 50 cm lub za pomoc  pod nej awy
betonowej

Wype nienie furtki i bramy – panele z pr tów r. 5 mm.

Konstrukcja furtki i bramy – stalowa, ocynkowana ogniowo + malowana proszkowo

UWAGA: Dok adne wymiary nale y pobra  w naturze i na ich podstawie dokona  prefabrykacji furtek.

20.3. Bramki do pi ki no nej

Projektuje si  dostaw  i monta  2 bramek do pi ki no nej o konstrukcji aluminiowej. Wymiary bramek: 5,00 x
2,00 m, g boko  80/150cm (góra/dó ). Rama g ówna wykonana z profilu aluminiowego owalnego 100/120mm,
profil wzmocniony. Bramka malowana proszkowo, kolor bia y.

Monta  – zgodnie z wytycznymi producenta – w sposób gwarantuj cy trwa                                   i
bezpiecze stwo u ytkowania.
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UWAGA: Produkt musi posiada  wymagane atesty lub certyfikaty bezpiecze stwa i dokument potwierdzaj cy
zgodno  z przepisami FIFA, PZPN oraz norm  PN-EN 748:2006; lub równowa .

20.4. Kosz na mieci - przyk adowy

Materia : stal ocynkowana i malowana proszkowo, p yty cianek z kolorowego tworzywa HPL gr. 13 mm
ca kowicie odpornego na wilgo  oraz promieniowanie UV

Kolor kosza:  szary

Wymiary: 50x43 cm – lub zbli one

Wysoko  : 900 mm

Pojemno  : 60 l

20.5. awka -przyk adowa

Wymiary:

- d ugo  ca kowita: 100 cm

- wysoko  siedziska: 43 cm

- g boko  siedziska: 40 cm

- wymiary deski: 45/70 mm

awka posiada mo liwo  przymocowania do pod a.
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20.6. Wymiana istniej cych opraw o wietlenia na oprawy LED

Projektuje si  wykonanie demonta u istniej cych 24 opraw o wietleniowych (na wietlaczy) oraz monta
nowych opraw wykonanych w technologii LED.

Wymagania podstawowe o wietlenia – uzyskanie nat enia o wietlenia na poziomie min. 75 lx.

Oprawy zgodne z norm  PN-EN 12193 wiat o i o wietlenie.

Minimalna moc opraw – 150 W (zalecane 200 W).

UWAGA: Przed zamontowanie nowych opraw wykonawca wykona obliczenia o wietlenia boisk w celu
potwierdzenia uzyskania wymaganego poziomu nat enia o wietlenia.

21. Roboty rozbiórkowe
Projektowany zakres prac inwestycyjnych poci ga za sob  konieczno  wykonania rozbiórki nast puj cych
istniej cych elementów zagospodarowania terenu:

Rozbiórka istniej cych elementów ma ej architektury ( awki, kosze na mieci)

Rozbiórka istniej cego wyposa enia sportowego (bramki pi karskie)

Rozbiórka istniej cego ogrodzenia terenu oraz pi kochwytów (demonta  jedynie siatek)

Rozbiórka istniej cej nawierzchni boiska do pi ki no nej – nawierzchnia trawiasta (syntetyczne)

Rozbiórka istniej cej nawierzchni boiska wielofunkcyjnego - nawierzchnia poliuretanowa

Rozbiórka istniej cej ok adziny ciennej budynku socjalno - szatniowego

Rozbiórka istniej cych pod óg i p yt pod ogowych (wewn trz budynku)

Rozbiórka stolarki drzwiowej oraz zewn trznych elementów ciennych ( m.in. kratki wentylacyjne)

Rozbiórka poszycia poliw glanowego ( wietliki dachowe) oraz zadaszenia poliw glanowego

Usuni cie pozosta ego gruzu oraz pozosta ych elementów wyposa enia dotychczasowego boiska

22. Uwagi ko cowe
Roboty budowlane wykonywa  pod nadzorem osoby uprawnionej.

Ewentualne odst pstwa  od  projektu  budowlanego  mog   by  wprowadzone  po akceptacji   przez
Projektanta.

Wymagane materia y budowlane powinny posiada  certyfikat wzgl dnie aprobaty techniczne.

Nale y dba  o istniej  ziele ..
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23. Uwagi dotycz ce dopuszczalnych zmian
Wszystkie zmiany maj ce istotny wp yw na trwa  oraz bezpiecze stwo u ytkowania,  wymagaj

uzgodnienia z autorem opracowania. Istnieje mo liwo  stosowania rozwi za  alternatywnych pod warunkiem
uzasadnienia konieczno ci lub celowo ci wprowadzenia danej zmiany. Wszelkie zmiany nale y uprzednio
uzgodni  z inwestorem oraz projektantem opracowania w celu uzyskania akceptacji przyj tych rozwi za
zamiennych.

24. Warunki BHP przy robotach
Przy wykonywaniu robót nale y zachowa  szczególn  ostro no  a w szczególno ci :

- Pracownicy przed przyst pieniem do pracy winny przej  przeszkolenie stanowiskowe oraz
posiada  wa ne badania lekarskie.

- Niedopuszczalne jest dopuszczenie do pracy nie przeszkolonych pracowników.

- Niedopuszczalne jest dotykanie elementów urz dze  b cych w ruchu lub pod napi ciem.

- W przypadku zaobserwowania uszkodze , urz dzenie nale y zatrzyma  i powiadomi  w ciciela
zak adu lub dozór techniczny.

- Przestrzega  warunki BHP odno nie ubioru na stanowiskach przy urz dzeniach b cych w ruchu.

- Po zako czeniu zmiany stanowisko pracy oraz urz dzenia nale y pozostawi  w czysto ci.

W odniesieniu do stanowisk pracy maj  zastosowanie ogólnie obowi zuj ce przepisy B.H.P.
Szczegó owe warunki B.H.P. okre la Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
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