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Przebudowa drogi powiatowej nr 1074R
w zakresie budowy chodnika w km od 12+030 do 12+830

powiat: Leżajski
jedn.ewid.: Kuryłówka

obręb:Kulno
dz.nr ew. gr. 906,1046

Powiat Leżajski
ul.Kopernika 8
37-300 Leżajsk

mgr inż. Jacek Kisielewicz
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istn. rów / rów
do reprofilacji wg. planu

sytuacyjengo

PRZEKRÓJ NORMALNY
km 12+268 - 12+830

2.752.75

5.50

2% +0.14

Proj. ściek linowy szer.50cm z kostki
brokowej betonowej gr.10cm
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istn. konstrukcja nawierzchni jezdni

0.50
CHODNIK

0.08pobocze
bez zmian

poziom istniejącej  nawierzchni proj. rów kryty z rur karbowanych PVC Ø500

6cm  kostka betonowa wibroprasowana

4 cm w-wa podsypki cem.-piaskowej 1:4

20cm  podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 C90/3

+0.12

0.20

poj. remont istniejącej nawierzchni nakładka:
warstwa ścieralna AC11 S 50/70 - gr. 4cm

warstwa profilowa AC11W 50/70  - gr + - 2cm

 kostka betonowa wibroprasowana 10cm

 w-wa podsypki cem.-piaskowej 1:4 5cm

  podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 C90/3 20cm

podbudowa z mieszanki związanej cementem  C 1,5/2  25cm

Razem 60cm

30cm  Razem
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