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UWAGA:

Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentéw sg przyktadowymi i majg na celu
wylgcznie wskazanie standardu jakosciowego przyjetych systeméw i elementéw wykonawczych oraz
dostaw urzadzen. W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie rozwigzan, urzadzen i aparatury
dowolnej firmy, réwnorzednych technicznie, o takich samych lub lepszych parametrach, pod
warunkiem zachowania standardu jakosciowego nie gorszego niz przywolany w dokumentacji.
Ewentualne zmiany projektowe spowodowane réznica zastosowanego w wyniku przetargu
Wyposazenia, materialow, urzadzen i aparatury obcigzajag Wykonawce.
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Wagrowiec, luty 2020r.

Oswiadczenie projektanta

w branzy instalacji sanitarnych

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane tekst jednolity

Dz.U. 2019 poz. 1186 z pézniejszymi zmianami), o§wiadczam, jako projektant projektu budowlanego

budowy instalacji sanitarnych dla potrzeb »Montaz klimatyzacji w Urzedzie Gminy Wagrowiec”

ul. Cystersa 22 obreb ewid. 0001 Wagrowiec, dziatka nr 55167, ze powyzszy projekt

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant /
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Projekt wykonawczy

»Montaz klimatyzacji w Urzedzie Gminy Wagrowiec”

INSTALACJE SANITARNE

1. Wprowadzenie

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji dla budynku
uzytecznosci publicznej — Urzedu Gminy w Wagrowcu na ul. Cysterska 22, dz. nr 5516.

Podstawg formalng opracowania jest umowa nr 7/2020 z dnia 08.01.2020r. zawarta pomiedzy
Gming Wagrowiec a HydroControl sp. z 0.0. ul. Kosciuszki 9/6, Mec na wykonanie

dokumentacji projektowej

»Montaz klimatyzacji w Urzedzie Gminy Wagrowiec”

2. Materialy wyj$ciowe

1.
2

4
5
6.
7

Ustawa Prawo budowlane — z 7 lipca 1994 r. Dz.U. 2019 poz. 1186 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.0.1065 t.j.).

Obowigzujace normy, normatywy i przepisy szczegdlowe dotyczace instalacji

klimatyzacji

Inwentaryzacja istniejacego budynku i sieci

Rzuty architektoniczne budynku

Wizja w terenie

Konsultacje z Inwestorem

3. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu inwestycji

Inwestycja jest zlokalizowana:

Nr : Wiasciciel /
Lp. dzialki Jedn. ewiden. Wiadajacy Adres
Wagrowiec . . ul. Cysterska 22
. 551
1 © | 302801 1.0001 | Omina Wagrowiec | " Wasrowiee

4. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy instala

sanitarnych

¢ji klimatyzacji oraz instalacje kanalizacji

— skroplin w budynku uzytecznosci publicznej Urzedu Gminy w Wagrowcu.
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5. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Przedmiotowy budynek jest budynkiem uzytecznosci publicznej i taka funkcja nie ulegnie
zmianie. Budynek jest obiektem 4-kondygnacyjnym, podpiwniczonym. Budynek jest wyposazony w
instalacje wodociggowa w instalacje c.w.u., w instalacje centralnego ogrzewania, w instalacje
wentylacji grawitacyjnej, instalacje gazowg 1 instalacje elektryczna oraz czgSciowo w instalacje
kanalizacyjna.

6. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw

Rozpatrywany budynek Urzedu Gminy nie znajduje sie w wykazie obiektéw zabytkowych
podlegajace ochronie w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 282. Jednak budynek znajduje sie na obszarze historycznego uktadu
urbanistycznego miasta k. XV-XIX/XX , ktéry wpisany jest do rejestru zabytkéw nr 436/Wlkp/A z
12.12.2006. W sasiedztwie inwestycji znajduje sie kodci6t ewangelicki, obrzadku rzymsko -
katolickiego pw. $w. Piotra i Pawla z 1834-35, nrrej.: A-1164 z 16.03.1970.

7. Przyjete rozwigzania projektowe w zakresie instalacja klimatyzacji
7.1. Opis systemu VRF

Projektowana instalacja klimatyzacji dla budynku Urzedu Gminy oparta jest na systemie VRE.
Jest to system o zmiennej objetosci czynnika chtodniczego. Jego praca realizowana jest poprzez ciggly
regulacje ilo$ci strumienia czynnika krazacego w uktadzie chtodniczym.

Do chlodzenia pomieszczen w budynku zaprojektowano uklad klimatyzacji freonowej ze
zmiennym przeptywem czynnika chlodniczego. Zadaniem instalacji chlodzenia powietrza bedzie
odebranie zyskow ciepta z pomieszezen w strefie przebywania ludzi poprzez zastosowanie jednostek
wewngtrznych pracujacych na powietrzu obiegowym.

Projektowane agregaty VRF pracujace jako rewersyjne pompy ciepta realizuja funkcje
chiodzenia lub grzania dla catego uktadu. Sprezarki inwerterowe zastosowane w agregatach pozwalajg
na szybsze osigganie zadanej temperatury w poszczegdlnych pomieszczeniach i utrzymanie zadanej
temperatury w okresach przejsciowych przed poczatkiem sezonu grzewcezego dla instalacji centralnego
ogrzewania. Dzieki zastosowaniu inwerterowego sterowania silnikiem wentylatora jednostki
zewngtrznej, system zapewnia niski poziom hatasu, efektywne i szybkie schtadzanie lub ogrzewanie,
oraz nizsze koszty eksploatacyjne zwigzane z poborem mocy podczas pracy.

W ramach projektu, w kazdym pomieszczeniu, w ktérym przewidziano dostarczenie
chtodu/ciepta dobrano, w zaleznosci od potrzeb, zaprojektowano jedna, lub kilka. niezaleznych
jednostek wewnetrznych. Regulacja temperatury oraz ilosci nawiewanego powietrza bedzie mozliwa
poprzez indywidulane sterowniki bezprzewodowe i przewodowe. Urzgdzenia wewnetrzne potaczone

bedg z centralng jednostkg zewnetrzna rurociggami z miedzi chtodniczej poprzez specjalny uklad
trojnikéw systemowych VRF.

7.2. Opis systemu VRF

Agregaty skraplajace VRF o tgeznej mocy chlodzacej 67 kW oraz grzewezej 75 kW, sa
umieszczone na parterze na zewnatrz budynku od strony poinocne;j. Urzadzenia wyposazone zostaty w
inwerterowe sprezarki chtodnicze typu scroll SSC. Charakteryzuja si¢ one spiralg algebraiczng o
zmiennej grubosci, wiryskiem czynnika, niekonwencjonalnym kierowaniem naptywu czynnika do
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przestrzeni roboczej, mniejsza objgtoscia sprezarki i calego obiegu chiodniczego. Wirysk poprawia
parametry energetyczne w trybie chtodzenia, zwieksza trwalosé sprezarki, ale przede wszystkim
poprawia diametralnie parametry urzadzenia w trybie grzania. Ponadto urzadzenie urzadzenie winno
pozwala na zdefiniowanie granicznej gwarantowane] zewnetrznej temperatury pracy systemu w trybie
grzania na poziomie -25°C oraz utrzymanie jej jest na poziomie wydajnosci nominalnej (brak spadku
wydajnosci) do temperatury zewnetrznej -7°C. Uktad wysterowania sprezarki pozwala na modulacje
wydajnosei (czgstotliwosei pracy) sprezarki w zakresie 14-160 Hz. W przypadku awarii jednej ze
sprezarek system klimatyzacji pracuje w trybie awaryjnym z nieznacznie zmniejszong mocg
chtodniczg.

Jednostki zewnetrzne winny posiadaé¢ mozliwosé recznej lub automatycznej regulacii Zmiany
temperatury odparowania i skraplania czynnika chtodniczego poprzez wykorzystanie funkcji Eco.

Dodatkowg zaleta agregatéw jest ograniczenie poboru pradu w zakresie 100+50% wartosci
nominalne;j.

Dolny zakres pracy w trybie chiodzenia wynosi - 5°C, a w trybie grzania do -25°C.
Rekomendowany gérny zakres pracy w trybie chiodzenia wynosi 48°C, a w trybie grzania do 24°C.

Agregaty zostang wyposazone w wentylatory z pionowym wyrzutem umozliwiajgce swobodny
przeplyw powietrza. Zmieniona konstrukcja wentylatora zaprojektowana w oparciu o technologie
CFD oraz dyfuzora w ksztalcie Bell Mouth. Urzadzenie winne byé wyposazone w mozliwosé
ograniczenia poziomu mocy ci$nienia akustycznego poprzez zastosowanie trybu cichej pracy. Tryb
aktywowany jest automatycznie albo uruchamiany na zadanie za pomoca styku bezpotencjatowego i
wybranie konkretnej nastawy generowanego poziomu hatasu.

Agregaty winny posiadaé funkcje »Intelligent defrost”. Zaawansowany algorytm odszraniania
wymiennika sprawdza wiele parametréw tj. warunki powietrza zewnetrznego, opdr przeptywu
powietrza oraz prad pobierany przez silniki wentylatorow, kontrolujac tym samym stopien jego
zaszronienia. Przektada sie to na wielogodzinng prace agregatu w trybie grzania bez niepotrzebnych
przerw na jego odszranianie oraz mniejsze zuzycie energii. W momencie jednoczesnego zaniku

napiccia dla jednostek zewnetrznych i wewngtrznych system klimatyzacji stosuje automatyczny restart
urzadzen.

Wymiennik jednostki zewngtrznej zbudowany jest z rur chiodniczych o zréznicowanych
srednicach i nieregularnych rzgdach oraz zmiennej gestosci lamel poprawiajgcych wymiang ciepta.
Lamele dodatkowo pokryto podwoéjng warstwg powlok — hydrofilows i chronigca wymiennik przed
korozyjnym dzialaniem srodowiska, o potwierdzonej trwatosci przez okres min 25 lat.

W agregatach zastosowano innowacyjne chtodzenie modutéw elektronicznych bezposrednio
przez instalacj¢ chiodnicza (ekonomizer). Zapewnia to stabilng prace podzespolow sterujacych
niezaleznie od warunkow atmosferycznych.

Jednostki zewnetrzne majg posiada¢ certyfikat potwierdzajacy
efektywnos¢ energetyczng oraz parametry proponowanych urzadzen.

7.3. Jednostki wewnetrzne

W projekcie zastosowano urzgdzenia wewnetrzne do poszczegblnych systeméw o ponizsze]
charakterystyce:
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Parametry klimatyzatora $ciennego

— Wydajnosci chtodnicze od 1,5 do 7,1kW i wydajnosci grzewcze od 1,7 do 8,0kW
— trzystopniowa regulacja predkosci przeptywu powietrza
— Wwymiennik ciepta pokryty specjalng powtoka chronigcg przed srodowiskiem korozyjnym
— dzwigkowe potwierdzenie przyjecia komendy ze sterownika z mozliwoscia dezaktywacji
— poziom cisnienia akustycznego na biegu najnizszym nie wigkszy niz 36 dB(A) mierzone
wedlug normy ISO 3741 (komora bezechowa, odlegtos¢ 1,0 m od punktu pomiarowego,
wysokosé punktu pomiarowego 1,0 m pod urzadzeniem, tho akustyczne 0 dB = 20 pPa)
— wbudowany jonizator eliminujgcy patogeny zawarte w powietrzu, dziatanie potwierdzone
certyfikatem }
— mozliwo$¢ recznej zmiany polozenia zaluzji pionowych umozliwiajacych wyplyw powietrza z
podziatem na dwie strefy: w lewo lub prawo
— kierownica powietrza otwierana do gory z mozliwoscig blokady kierunku nawiewu ze
sterownika
— montaz jednostki na szynie z mozliwosci kalibracji potozenia (prawo- lewo)
— mozliwos$¢ montazu 5 cm pod sufitem
— ostona rur chiodniczych i skroplin bedgca czedcia obudowy jednostki wewnetrznej
umozliwiajgca wykonanie polaczenia srubunkowego oraz dostep do zaciskéw elektrycznych i
komunikacji bez koniecznosci demontazu urzgdzenia
— wbudowany zawér rozprezny
— pilot bezprzewodowy w standardzie
— atest higieniczny PZH do stosowania w budynkach uzytecznosci publicznej
— gwarancja na urzgdzenie min. 5 lat
Jednostki wewnetrzne nalezy zasilié w energi¢ elektryczng poprzez przewody zasilajgce
zgodnie z wytycznymi producenta. Komunikacja pomiedzy agregatem, a jednostkami wewnetrznymi
odbywa si¢ poprzez przewdd 2-zytowy nieekranowany odporny na zewnetrzne i wewnetrzne
zaktécenia elektromagnetyczne. W celu wykluczenia bledow przy adresowaniu jednostek lub po
zaniku zasilania, agregaty posiadajg funkcje¢ automatycznego adresowania. Komunikacja w
projektowanym systemie klimatyzacji nie wymaga dublowania instalacji komunikacyjnej w przypadku
stosowania sterownikéw centralnych lub interfejséw komunikacji w protokotach BMS. Y.aczna
dtugos¢ instalacji komunikacyjnych dopuszczalna jest do wartosci 1000m. Instalacje nalezy potgczy¢

zgodnie z wytycznymi elektrycznymi i DTR producenta. Agregaty nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zabezpieczenie nadpradowe zgodnie z wymogami producenta.

7.4. Instalacja freonowa

Instalacje freonowsa nalezy wykona¢ z rur miedzianych chtodniczych, fabrycznie
oczyszezonych i osuszonych, zaslepionych dla ochrony przez zabrudzeniem i zawilgoceniem. Do
celow chtodniczych uzywaé tylko rur bez szwu (zgodnie z normg PN-EN 12735-1:2016-08E)

nadajgcych sie do cisnien roboczych co najmniej 3000 kPa. Zabrania si¢ uzywaé rur miedzianych
klasy sanitarnej.
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Nalezy stosowaé rury chiodnicze zgodne z wymogami:

I Stopieri twardosci i minimalna gruboé¢ przewodu chiodniczego

Srednica zewngtrzna (mm) Minimalna grubosc (mmj) Stopien twardosci

635 0,70

952 0,70

Wyzarzane
12,70 0,80

15,88 100

19,05 0,90

2222 0,90

2540 1,00
28,58 1,10
31,75 1,10

3492 1,21 Ciagnione
38,10 135

41,28 143

4,45 1,60

50,80 2,00

53,98 210

'+ W przypadku przewodéw o $rednicy wiekszej niz 19,05 nalezy stosowac przewody miedziane typu ciagnionego
s (C12207-172H lub C1220T-H). Uzycie przewodow miedzianych typu wyzarzanego (C12207-0) groziich peknigciem z
powodu niskiej odpornoici na cisnienie, co moze spowodowac obrazenia ciafa.

i

Laczenia odcinkéw rur wykonaé za pomocg ksztattek mufowych lub przez roztaczanie rur, a
nastgpnie sprawnie lutem twardym o zawartosci 2+11% srebra na goraco (zgodnie z normg PN-EN
1045:2001). Instalacje nalezy lutowaé w osfonie azotu (zgodnie z normg PN-EN 1044), pod
cisnieniem od 0,01 do 0,05 bar w celu unikniecia powstania zgorzeli w instalacji.

Potaczenia instalacji do jednostek klimatyzacyjnych systemu VRF wykona¢ za pomoca
fabrycznych tréjnikow instalacyjnych typu Y gwarantujacych odpowiednie rozptywy hydrauliczne
czynnika chtodniczego. Bezposrednie podigczenia do klimatyzatoréw i agregatdow wykonywaé za
pomocg potgczen kielichowych i fabrycznych nakretek tloczonych do rur chtodniczych.

Minimalna moc jednostek wewngtrznych, ktére powinny byé¢ wlaczone w ukltad chlodniczy i
skomunikowane z agregatem wynosi 50% mocy nominalnej agregatu.

W przypadku przysztosciowe;j rozbudowy systemu, odejscie instalacji na strefe wylaczong z
uzytkowania nalezy zakoficzyé zaworami kulowymi zabezpieczonymi przed przypadkowym
otwarciem i zaworami serwisowymi. Koniec przewodu chtodniczego nalezy zalutowag.

Rurociggi montowaé nalezy z zachowanie naturalnej kompensacji, zgodnie z poradnikami
technicznymi producenta systemu klimatyzacyjnego. Kompensacje naturalne wykonaé wykorzystujac
miejsca, gdzie rurociagi mogtyby kolidowaé z innymi instalacjami lub utrudniaé dostep do instalacji
nad sufitem podwieszanym. Rurociggi chtodnicze nalezy mocowaé do elementéw konstrukcyjnych
budynku za pomoca podpér — uchwytéw stalowych i przesuwnych i zapewnia¢ kompensacje
przewodow instalacji w zaleznosci od temperatury. Przy montowaniu uchwytéw nalezy zwracaé
uwage, aby sasiadujgce ksztattki, armatura nie utrudnialy ruchu - przesuwu rury. Jako uchwyty nalezy
stosowa¢ uchwyty obejmy stalowe z wkiadkami gumowymi.

Nalezy zastosowaé rurociagi chtodnicze o $rednicach zgodnych z dokumentacjg, w przypadku
zmiany urzadzen rurociggi muszg by¢ dostosowane do wymogow  dostawcy  systemu

klimatyzacyjnego. Rury powinny by¢ rozprowadzane w korytkach instalacyjnych PCV z pokrywami
lub w przestrzeniach ponad sufitem podwieszanym.
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Trasy prowadzenia instalacji przewodéw wykonaé zgodnie z rysunkami zawartymi w czesci
rysunkowej opracowania.

Czynnikiem roboczym bedacym nosnikiem energii jest ekologiczna mieszanina gazu R410A.
Graniczne stezenie czynnika chiodniczego w pomieszczeniach (zgodnie z PN-EN 378) nie powinno
przekraczaé 0,44 kg/m’>.

7.5. lIzolacja termiczna przewodéw chfodniczych

Po wykonaniu préby szczelnodei i usunieciu wszelkich usterek, rurociggi chlodnicze ze
wzgledu na ochrone przed kondensacjg pary wodnej oraz stratami ciepta nalezy zaizolowaéd
termicznie. Jako izolacje stosowaé otuliny izolacyjne na bazie kauczuku syntetycznego dopuszczone w
budownictwie, spetniajace warunki normy PN-85/B-02421.

Rurociagi freonowe prowadzone wewnatrz i na zewnatrz budynku zaizolowaé na catej dtugosci
izolacjg kauczukows, o grubosci zalecanej przez producenta.

Izolacja przewodéw chiodniczych powinna spetniaé ponizsze WYmogi:

[zolacja rury

rWybér izoladji rury czynnika chtodzacego

> lzolacjg rury gazowej i rury cieczowsej nalezy wybra¢ z uwzglednieniem grubosci izoladji dla poszczegdinych wymiaréw rur,
> Warunki standardowe: temperatura 30°C, maks. wilgotnos¢ 85%. Jezeli wilgotnosé jest wigksza, nalezy zwiekszy¢ wymiar o
jeden stopieri wedtug ponizszej tabeli.

Izolaqja (chlodzenie-ogrzewanie)
Srednicarury Ogélne Wysoka wilgotnos¢
R e
wa chiodnicze] (30°C,85%] [30°C, ponad 85%] Komentarze
EPDM, NBR
$6,35~39,52 9mm -
Rura cieczowa
212,70 5080 13mm -
0635 13mm 19mm Odpomest aneysokta
temperatury powyzej
A— @952~92540 19mm 25mm 120°C
92858 ~04445 32mm
50,80 25mm 38mm

Wszystkie potaczenia izolacji termicznej muszg byé klejone, dla uzyskania ciggtosci instalacji.
Izolacja nie moze posiadaé zadnych przerw w przejéciach przez Sciany i stropy. Powierzchnia na
ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta 1 sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp. oraz na
powierzchniach z niecatkowicie wyschnigty lub z uszkodzona powlokg antykorozyjna.

Odcinki rurociggéw przebiegajace na zewnatrz zaizolowagé izolacjg termiczng oraz plaszczem z
blachy ocynkowanej gr. 0,55mm lub w dodatkowej ostonie z kauczuku syntetycznego pomalowanego
specjalna farbg do izolacji, zabezpieczajaca przed wptywem stonica na starzenie si¢ materiatu.
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Przyktadowe zabezpieczenie rurociagdw:

Izolac ja termiczna Blacha ocynkowona

o Instalacja odprowadzenia skroplin

Skropliny z jednostek wewnetrznych beda odprowadzane z tac ociekowych klimatyzatorow
przewodami skroplin @20 z rur PP tgczonych przez klejenie lub rur PVC tgczonych za pomoca
potgczen kielichowych z uszczelka kanalizacyjng. Dozwolone jest odprowadzenie skroplin
elastycznym wezem do o zewnetrznej karbowanej powierzchni nadajgcej przewodowi odpornosé na
zalamania 1 uszkodzenia umozliwiajagc  jednoczesnie swobodne ksztattowanie przebiegu
odprowadzania skroplin z jednostki wewnetrznej, oraz wewnetrznej powierzchnia pozbawione;j
"karbow" umozliwiajacej swobodny odplyw wody.

Odprowadzenie skroplin z jednostek wewngtrznych, przewidziano za pomoca pompek skroplin
dedykowanych przez producenta systemu klimatyzacji i dalej grawitacyjnie z zachowaniem
minimalnego spadku 0,5-1% w kierunku podigczenia kanalizacji.

Podtgczanie do rur do pionéw instalacji kanalizacyjnej wykonaé z wykorzystaniem syfonéw
rozbieralnych, umozliwiajacych ich okresowe czyszczenie. Prowadzenie rurociggéw skroplin pod
stropem podwieszaé, za posrednictwem obejm pelnych stalowych, z przekiadkg gumows. Obejmy
podwiesza¢ do stropu za pomoca pretow gwintowanych M6, kotwionych za pomocg dybli stalowych.

W przypadku prowadzenia skroplin wzdtuz $cian budynku nalezy instalowa¢ je w zamknigtych
korytkach instalacyjnych z PCV.

7.6. System sterownia klimatyzacja

W niniejszym opracowaniu przyjeto wariant regulacji indywidualnej. Kazda z jednostek
wewnetrznych (lub grupg) bedzie mozna sterowaé za pomocg sterownika przewodowego lub
bezprzewodowego. Regulacja pracy urzadzen wewnetrznych w  projektowanym przypadku
prowadzona jest indywidualnie za pomocg sterownikéw bezprzewodowych dostarczonych razem z
urzagdzeniem. Sterowniki umozliwiajg miedzy innymi:

— Wiaczenie/wylaczenie klimatyzatora

— zmiang trybu pracy chiodzenie/ grzanie
— zmiang biegu wentylatora

— zmiang nastawy temperatury

— zmiang kierunku nawiewu

7.7. Wytyczne montazu wewnetrznych i zewnetrznych
Urzadzenia winny byé montowane zgodnie z Dokumentacja Techniczno-Ruchowg urzadzenia:

— urzadzenia nalezy montowaé w pionie i w poziomie zgodnie wymaganiami producenta;
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— urzagdzenia nalezy montowa¢ z uwzglednieniem mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia
skroplin;

— urzgdzenia nalezy montowaé uwzgledniajac ciezar jednostki oraz w spos6b uniemozliwiajacy
przenoszenie wibracji;

— uruchomienie klimatyzatoréw powinna przeprowadzi¢ firma posiadajaca autoryzacje

— producenta zastosowanego urzadzenia, jezeli wymagajg tego warunki gwarancji oraz certyfikat
F-gazowy.

Montaz jednostek zewnetrznych — agregatéw skraplajgcych:

— Agregaty montowaé na konstrukcji wsporczej opartej na modufowym systemie podpér do
ustawienia konstrukeji wsporczych

— Zapewni¢ odpowiednie mocowanie do konstrukcji uniemozliwiajgce przenoszenie drgan

— Dookofa agregatu nalezy wykonaé ogrodzenie uniemozliwiajgce bezposredni dostep do
urzadzen osobom trzecim z paneli ocynkowanych — o wysoko$é min. 1.5m , drut 5.0 mm,
oczko 5,0 x 20cm, dhugosé 2,5 m, o tacznej dtugosei 7.5mb

7.8. Uruchomienie instalacji klimatyzacji

Po zakonczonym montazu urzadzefi i instalacji chlodnicze; wykonaé 24 godzinng prébe
cisnieniowg napehiajac instalacje azotem technicznym do cisnienia testowego 3,8 + 4,1 MPa
zgodnego z instrukcja instalacji producenta urzadzen. Przed rozpoczgciem proby nalezy dokonaé
zewngtrznych ogledzin rurociagéw i sprawdzié zgodnos¢ z dokumentacjg. Sprawdzenie szczelnodci
powinno by¢ przeprowadzone przed natozeniem izolacji na rurociagi.

Probe nalezy wvkonaé za pomocg azotu z zachowaniem nastepujacych warunkéw:

— obnizenie i podwyzszenie cisnienia w zakresie ci$nief od roboczego do probnego powinno sie
odbywac jednostajnie i powoli z predkoscig nie przekraczaja 0,1 MPa na minute,

— podczas badania rurociggu zabrania si¢ przeprowadzania jakichkolwiek prac zwigzanych z
usuwaniem usterek,

— Do prdbie szczelnoéci na elementach rurociagu i zlgczach spawanych nie powinno byé
rozerwan, widocznych odksztalcer plastycznych, rys wioskowatych lub peknieé oraz
nieszczelnosci 1 pocenia sie powierzchni,

— probg uwaza sie za pozytywng kiedy po 24 godzinach nie stwierdzono ubytku azotu na
wskazaniach manometréw, po uwzglednieniu poprawek zmian ciénienia azoty zwigzanych ze
zmiang jego temperatury wywotlang czynnikami atmosferycznymi.

Nastepnie wykonaé osuszanie prézniowe do cisnienia — 785 mbar. Osuszania prézniowe
przerwa¢ po osiggnieciu znamionowego podcisnienia, jednakze nie wezesniej niz po 150 minutach.
Instalacje napemié czynnikiem chlodniczym natadowanym fabrycznie do sprezarki, a nastgpnie
dopetni¢ w ilosci obliczonej do rzeczywistej dfugodci instalacji, zgodnie z wytycznymi producenta
systemu.

Po napehieniu uktadéw uruchomié poszczegoblne agregaty, za pomocy trybu testowego. W
czasie probnego ruchu nalezy sprawdzié droznogé przewodéw odprowadzenia skroplin, sprawdzi¢
uklady ci$nien w obiegach chtodniczych. Po zakonczeniu procedury testowej sporzadzié protokoty
uruchomienia dla agregatu i kazdego klimatyzatora, zawierajace wszystkie parametry pomierzone
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podczas uruchomienia. Protokét z uruchomienia serwisowego 1 rozruchu nalezy zalaczyé do
dokumentacji powykonawczej.

Uruchomienie, instalowanie, serwisowanie urzadzen musi by¢ wykonywane przez uprawniony
personel i firmy, tj. z certyfikatem producenta oraz F-gazowym.

Po uruchomieniu systeméw wiasciciel / administrator urzadzen musi zarejestrowaé rzeczywistg
dokladng iloscig czynnika chtodniczego w Centralnym Rejestrze Operatoréw Urzadzen i Systemow
Ochrony Przeciwpozarowej (CRO) prowadzonym przez Instytut Chemii Przemystowej. [lo$¢ czynnika
musi by¢ w tym systemie na biezaco ewidencjonowana (ewidencja kazdej czynnodci serwisowej,
ingerencji w obieg chtodniczy, wycieku, dofadowania, odzysku, wymiany czynnika).

Wymagane jest sprawdzenie szczelnosci ukiadu i ewidencja ilosci czynnika chlodniczego w
zaleznosci od ilodci czynnika w uktadzie:

— kontrola szczelnoscei i zapis informacji o ilosci czynnika w ukladach ze ztadem miedzy 5 a 50
ton EqCO, czynnika: co roku (jesli przeprowadzane sg regularne kontrole szczelnoéci bez
wykorzystania systemu wykrywania wyciekow); co 2 lata (jesli przeprowadzane sg regularne
kontrole szczelnosci dziatania systemu wykrywania wyciekéw); zostal zainstalowany system
wykrywania wyciekow i przeprowadzone sa regularne kontrole jego dziatania).

— - kontrola szczelnosci i zapis Informacji o ilodci czynnika w uktadach ze zladem miedzy 50 a
500 ton EqCO, czynnika: co 6 miesiecy (jesli przeprowadzane sg regularne kontrole
szczelnosei  bez wykorzystania systemu wykrywania wyciekow); co roku (jesli
przeprowadzane sg regularne kontrole szczelnosci dziatania systemu wykrywania wyciekow);
zostal zainstalowany system wykrywania wyciekow i przeprowadzone s3 regularne kontrole
Jjego dziatania).

— - kontrola szczelnosci i zapis informacji o ilosci czynnika w uktadach ze zladem powyzej 500
ton EqCO; czynnika: co 3 miesiecy (jesli przeprowadzane s3 regularne kontrole szczelnosci
bez wykorzystania systemu wykrywania wyciekow); co 6 miesiecy (esli przeprowadzane sg
regularne kontrole szczelnodci dzialania systemu wykrywania wyciekdéw); zostal zainstalowany
system wykrywania wyciekow i przeprowadzone sg regularne kontrole jego dziatania).

8. Uwagi koricowe

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw i
dopuszczen, oraz certyfikatow wszystkich zastosowanych materiatéw i urzgdzen. Wszystkie
urzagdzenia muszg byé oznaczone znakiem bezpieczenstwa. W przypadku urzgdzen, ktére nie
podlegajg obowigzkowi zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczefistwa i oznaczenia tym znakiem,
wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, mowiacg o zgodnosci
tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymogami
okreSlonymi wiasciwymi przepisami. W przypadku niezgodnosci projektu ze stanem istniejagcym
nalezy skontaktowaé sie z projektantem. W celu optymalizacji pracy systemu pomieszczenia, w
ktérych zamontowane klimatyzatory winny by¢ Wyposazone w wentylacje hybrydowsa

Wszystkie urzadzenia posiadajace kontakt z woda uzytkowa Wymageg%“éftestu higienicznego

Panstwowego Zaktadu Higieny. Qp/?ewal//
Wa[growié/ ,4(%/42%.
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1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktéra
powinna by¢ uwzgledniona w planie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1b
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane.

Celem niniejszego opracowania jest podanie podstawowych informacji dla przysztego
Wykonawcy robét dotyczacych:

—  rodzaju robét budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

—  szczegblowego zakresu i formy planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, zwanego
dalej ,,planem bioz”,

—  aktdw prawnych i rozporzadzen, z ktérymi powinien zapozna¢ sie Wykonawca robét
— kierownik budowy.

2. Obowigzujace rozporzadzenia i akty prawne

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwea 2003 . w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz szczegdlowy zakres rodzajéw robét budowlanych, stwarzaj acych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych.
3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 kwietna 2002 r. w sprawie bezpieczefistwa

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych.

4, Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenistwa
1 higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912)
5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie

ogolnych przepisoéw bezpieczefistwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169,
poz. 1650 z pézn. zm.)

3. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegdinych obiektow.

Projektuje si¢ budowe wewnetrznej instalacji klimatyzacji w budynku Urzedu Gminy
ul. Cysterska 22 w Wagrowcu.

Kolejnos¢ realizacji przedsiewziecia:
—  Montaz element6w instalacji klimatyzacji
—  Wykonanie préby szczelnosci klimatyzacji;
—  Montaz elementéw instalacji kanalizacji — skroplin

4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W pasie prowadzonych robét wystepuja wewnetrzne instalacji sanitarnej takie jak woda, prad,
ogrzewanie i gaz.
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5. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi mogg stwarza¢ nastepujace elementy
zagospodarowania terenu:

—  droga wewnetrzna;

6. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

Podczas realizacji robot budowlanych wystepuja nastepujgce zagrozenia zwigzanie z
prowadzeniem rob6t ziemnych i montazowych takich jak:

—  prace na wysokosci

—  Poparzenie w wyniku prac spawalniczych i Zgrzewania rurociggéw
—  potracenie pojazdem mechanicznym;

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robdt w zakresie bhp na budowie
oraz na temat prowadzonych technologii robét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

Zasady postepowania na wypadek powstania zagrozenia powinny by¢ okreslone w trakcie
przeszkolenia prowadzonego wsréd wszystkich zatrudnionych pracownikéw (generalnego wykonawcy
1 podwykonawcow z wpisem listy imiennej do ksiegi bhp i ztozeniem podpiséw).

Kazdy pracownik, niezaleznie od odpowiedniego przeszkolenia bhp powinien zostaé

przeszkolony na poszczegélnych stanowiskach pracy. Powyzsze nadzoruje koordynator, bedacy
jednoczesnie kierownikiem budowy.

Zachodzi konieczno$é stosowania przez pracownikéw Srodkow indywidualnej ochrony
zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen t]. kaski, odziez i buty ochronne, aparaty bezpieczenstwa,
liny asekuracyjne, szelki bezpieczefstwa i inne niezbgdne dla bezpiecznego wykonywania robot.

Nadzorujg to kierownicy poszczegblnych zakresdw robét i kierownik budowy.

8. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

—  Opracowanie przez kierownika budowy planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia na
budowie;

—  wygrodzenie strefy dla bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego;

—  Ustawienie tablic ostrzegawczych;
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—  prawidtowe sktadowanie materiatow budowlanych;
—  Wyposazenie placu budowy w sprzet p.poz;

Wszelkie $rodki zapobiegajace niebezpieczenstwom podczas prowadzenia robét branzy
budowlanej musza byé zgodne z wiasciwymi przepisami w tym zakresie. Nie przewiduje sie
odstepstwa od tych przepiséw ani nie ustala si¢ niniejszym specjalnych wymagan nie objetych
przepisami.

Opracowat:

—/
< -/

v

mgr inz. Pawet Tomczak
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o Zaswiadczenie o wpisie do Izby Inzynieréw Budownictwa

L@ POLSKA

| 2 B A
~T= INZYNIEROW
=L BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

© numerze waryfikacyinym:

WKP-KRG-BPR-SXP *

Pan Pawet Tomczak o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0296/14

adres zamieszkania ul. $rednia 37/9, 62-100 Wagrowiec

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-09-30.

Zzdwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i apatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-04 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopelskie] Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie =rt. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wreeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postad
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomody wainego kwalifikowsnago certyfikatu sz
réwnowzine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjs poprawnoid danych w ninisjszym zzéwizdezeniu MOZna sprawdzic zas pomocg numenu weryfikacyjnege zaswizdcenia na
stroniz Polskie] lzby Intynisréw Sudownictwa wwew.piib.org pl lub kontaktujzc sig z biurem wiasciwej Okregows]j lzby Infynisrdw
Budownictwa.
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9.2. Tabele doboru i zestawienie urzgdzen

Moc cieplna
Kategoria Nazwa modelu llos¢ | Chtodzenie| Grzanie
[kW] [kW]
Jednostki zewnetrzne 2 szt. 33.6 33.6
1 szt. 15 1.7
I 13 szt. 2.2 2.5
I 4 szt 2.8 3.2
Jednostki wewnetrzne I 4 szt. 3.6 4.0
I 4 szt. 4.5 5.0
I 1 szt. 5.6 6.3
I 1sat. 7.1 8.0
1 szt. = -
i 20 szt. - -
Tréjniki i 5 szt. . -
i 1 szt. - =
i 1 szt. - =
Cu 6.35mm 66 m - -
Cu 9.52mm 69 m = -
Cu 12.70mm 66 m - -
Rurociagi Cu 15.88mm 72 m - -
Cu 19.05mm 3m - -
Cu22.22mm 5m - -
Cu 28.58mm 20m - -
Czynnik chtodniczy R410A 18 kg - -
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