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OSWIADCZENIE PROJAKTANTA

Imig i nazwisko: | mgr inz. Krzysztof Wojciech Larski

Nr i zakres uprawnieri: | WKP/0148/PWOE/07

Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych.

- Nr wpisu do izby: | WKP/IE/0472/07

Zgodnie z art.20 ust.4 Prawa budowlanego /Dz. U. 2010 r. Nr 243 poz. 1623/

jako projektant oswiadczam, Ze projekt , Montaz klimatyzacji w lirzedzie Gminy Wagrowiec”
w miejscowosci Wagrowiec; ul. Cysterska 22 na dzialce o numerze
ewidencyjnym 5516 w zakresie instalacji elekirycznych zostat sporzadzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-165/2007 Poznan, dnia 25 czerwca 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 3i4, art.13 ust. 1 pkt 112 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Krzysztof Wojciech Larski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 20 marca 1958 r. w Gotanczy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0148/PWOE/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gl6éwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ... “ L AL\

Czionek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynfiski

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Krzysztof Wojciech Larski jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzadzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

dr int. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Wojciech Larski

62-100 Wagrowiec, ul. Klasztorna 18/6
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala



Zaswiadczenie

o numerza weryfikacyjnym:

WKP-TYQ-SZY-586 *

Pan Krzysztof Wojciech Larski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0472/07

adres zamieszkania ul. Klasztorna 18/6, 62-100 Wagrowiec

jest cztankiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadezenie jest wazne do dhia 2020-09-30,

Zadwiadezenie zostato wygenerowane elektronieznie i apatrzons bezpiscznym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-10-08 roku przez;

lerzy Stroniski, Przewaodniczacy Rady Wielkapalskizj Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym pod pisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnaesci danych w ninigjszym zaswiadezeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Paolskigj [zby In#ynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregows] izby Inzynierdw
Budownictwa.



Spis tresci opracowania.

Spis tresci opracowania.

Oswiadczenie projektanta.

Kopia uprawnien projektanta.

. Zaswiadczenie o przynaleznosci do WIIB w Poznaniu.

Podstawy formalno — prawne opracowania.

5.1. Podstawa opracowania.

5.2. Zakres opracowania.

5.3.  Normy i akty prawne przywotane w opracowaniu.

Opis techniczny — rozwigzania projektowe.
6.1.  Zasilanie instalacji w energie elektryczna.

6.2.  Rozdziat energii elekirycznej dla projektowanej instalaciji..

6.3. Instalacje elektryczne instalacji klimatyzacji.
6.4. Instalacje tréjfazowe.

6.5. Instalacje uziomowe.

6.6. Instalacje polgczen wyrownawczych.

8.7.  Ochrona od porazen pragdem elekirycznym.
6.8.  Ochrona przepigciowa.

6.9. Uwagi konicowe.

Obliczenia techniczne.
7.1.  Dobér kabla zasilajgcego.
7.2.  Sprawdzenie spadkow napiecia.

7.3.  Sprawdzenie w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;j.

7.4.  Bilans mocy elektrycznej obiektu.

Rysunki techniczne.

8.1.  Schemat ideowy zasilania instalacji.

8.2.  Razut parteru — instalacje elektryczne klimatyzac;ji
8.3. Razut 1 pigtra — instalacje elektryczne klimatyzacji
8.4. Rzut 2 pietra — instalacje elektryczne klimatyzaciji
8.5.  Widok i aparaty rozdzielnicy RK

Rys. E-1
Rys. E-2
Rys. E-3
Rys. E-4
Rys. E-5

(Ark.1xA4)
(Ark.1xA4)
(Ark.1xA4)
(Ark.1xA4)
(Ark.1xA4)

Specyfikacja wykonania i odbioru robét w zakresie instalacji elektrycznych.



5. Podstawy formalno — prawne opracowania.

5.1. Podstawa opracowania.

Niniejszg dokumentacje opracowano na podstawie nastepujgcych danych:

* zlecenie inwestora
e uzgodnienia z inwestorem
* projektu budowlano — konstrukcyjnego

5.2. Zakres opracowania.

Dokumentacja swoim zakresem obejmuje nastepujace instalacje:

* instalacje wewnetrznych linii zasilajgcych.

* instalacje oswietlenia i gniazd wtyczkowych

* instalacje tréjfazowe

- instalacje ochrony od porazen pradem elektrycznym.
* uziom pionowy i polgczenia wyréwnawcze.

5.3. Nomy i akty prawne przywotane w opracowaniu.

5.3.1. Akty prawne dotyczace opracowania:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Ustawa z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane. Dz. U. 2003 Nr 207 poz. 2016 z pézniejszymi zmianami,
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz. U. 2002 Nr 75
poz. 690, wraz z péZniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej. Dz. U. 1991 Nr 81 poz.
351,

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych
i terenéw. Dz. U. Nr 109, poz. 719.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie sposobu
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanych. Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2041,

Dyrektywa 2004/108/WE w sprawie kompatybilno&ci elektromagnetycznej,

Dyrektywa 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niskiego napiecia.

5.3.2. Normy dotyczgce opracowania:

PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki — Kable i przewody

Zasady podstawowe i bezpieczefistwa przy wspoidziataniu

PN-EN 60445:2011 czlowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. ldentyfikacja

zaciskow urzadzen i zakoriczeri przewodéw

PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych — Dobér i montaz

wyposazenia elekirycznego — Oprzewodowanie

N SEP-E-001:2008 Sieci elekiroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona

przeciwporazeniowa

N SEP-E-004:2008 Elektroenergetyczne i  sygnalizacyjne linie  kablowe.

Projektowanie i budowa



PN-IEC 60364

PN-IEC 60364-1:2000

PN-IEC 60364-3:2000

PN-IEC 60364-4-41:2000

PN-HD 60364-4-42:2011

PN-HD 60364-4-443:2006

PN-HD 60364-5-52:2011

PN-IEC 60364-5-523:2001

PN-IEC 60364-5-53:2000

PN-HD 60364-5-54:2011

PN-HD 60364-5-56:2010

PN-EN 50110-1:2005

PN-EN 60529:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Instalacie elektryczne w obiektach budowlanych -- Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ustalanie
ogdinych charakterystyk

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa --
przeciwporazeniowa

Instalacje elekiryczne niskiego napiecia — Cze$é 4-42:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed
skutkami oddziatywania cieplnego

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -- Czesé: 4-
44-3: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona
przed zaburzeniami napigciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub fgczeniowymi

Ochrona

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-52: Dobor i
montaz wyposazenia elekirycznego -- Oprzewodowanie

Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobér i
montaz wyposazenia elekirycznego -- Obcigzalnosé pradowa
diugotrwata przewodow

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i
montaz wyposaZenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i
sterownicza

Instalacje elektryczne niskiego napiecia —

Czgs¢ 5-54: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego --
Ukfady uziemiajgce i przewody ochronne

Instalacje elekiryczne niskiego napigcia -- Cze$é 5-56: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje
bezpieczenstwa

Eksploatacja urzadzen elekirycznych

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

6. Opis Techniczny - rozwigzania projektowe.

6.1. Zasilanie instalacji w energie elektryczns.

Zasilanie projektowanej instalacji bedzie sie odbywac z sieci elektroenergetycznej energetyki
zawodowej ENEA S.A. w oparciu o posiadang przez Inwestora umowe kompleksows na
dostawe energii elektrycznej. Aktualny ukiad zasilania spetnia pod wzgledem technicznym

wymagania zwigzane ze zwiekszonym

poborem mocy elekirycznej wynikajgcym z

zainstalowania dodatkowych odbioréw



6.2. Rozdziat energii elektrycznej dla projektowanej instalacji.

Rozdziat energii elekirycznej dla potrzeb projektowanej instalacji klimatyzacji zrealizowany
zostanie w projektowanej rozdzielnicy RK, ktérej schemat ideowy pokazano na rysunku E-1.
Zaprojektowano rozdzielnice moduiowg w wersji podtynkowej wnekowej o stopniu ochrony
minimum 1P20  z doprowadzeniem zasilania od dolu rozdzielnicy i wyprowadzeniem
obwodéw odplywowych od géry rozdzielnicy. Rozdzielnica wyposazona bedzie w drzwi
systemowe peine z zamkiem typowym dla zastosowanego typoszeregu rozdzielnic. Dobrana
rozdzielnica posiada rezerwe miejsca w wysokosci minimum 30% dla mozliwosci dalszej
rozbudowy. Rozdzielnice montowac gérng krawedzig na réwni z gérng krawedzig istniejgcej
juz rozdzielnicy gtéwnej RG. Zachowaé odlegiosé w poziomie ok. 15cm pomigdzy
rozdzielnicami. Po montazu instalacji elektrycznych nalezy oznakowaé zabezpieczenia i
aparaty w rozdzielnicy w sposéb trwaly z informacjg jakich obwodéw dotyczg poszczegdine
zabezpieczenia.

6.3. Instalacje oswietleniowe i gniazd wtyczkowych.

Zaprojektowano instalacje w wykonaniu podtynkowym uktadane w uprzednio wykonanych
bruzdach. Przewody przykry¢ warstwg tynku grubosci minimum 5mm. Z uwagi na istniejgce
w Scianach instalacie wszelkie wykucia nalezy wykonywaé recznie zachowujgc szczegoing
ostroznoS¢. Przebieg i typy przewodéw pokazano na rysunkach E-1, E-2, E-3 i E-4. Dla
wykonania odgatezienn przewodéw stosowaé puszki instalacyjne rozgatezne podtynkowe
80mm, do potgczen przewodow stosowaé zigczki samozaciskowe izolowane.

6.4. Instalacje tréjfazowe.

Instalacja zostanie wyposazona w instalacje tréjfazowe pragdu przemiennego pracujgce w
uktadzie sieciowym TN-S dla zasilania dwéch kompresoréw klimatyzacji zlokalizowanych na
zewngtrz budynku przy tylnym wejéciu do budynku. Zasilanie wiw kompresoréw wykonac
poprzez wyfgczniki serwisowe zainstalowane na $cianie budynku zgodnie z rysunkiem E-2.
Wylaczniki serwisowe w obudowie P66 montowaé na wysokosci 0,50m od poziomu terenu
na &cianie budynku. Wylgczniki serwisowe muszg posiada¢ mozliwos¢ blokady
mechanicznej przed wykonaniem Igczen przez niepowotane osoby. Zasilanie od
wylgcznikow do skrzynek przytgczeniowych kompresorow wykonaé przewodami gietkimi w
ostonie silikonowej. Obwody tréjfazowe wykonaé przewodami pieciozylowymi o przekrojach
pokazanych na rysunku E-1 prowadzonymi w rurach instalacyjnych ochronnych na calej
diugosci ich biegu. Nalezy pamietaé iz $rednica rury osfonowej winna wynosié¢ minimum 2,5
raza srednice chronionego kabla.

6.5. Instalacje uziomowe.

W zakresie instalacji uziomowych nie ma zadnych dodatkowych wymagan. W instalacji
zostang wykorzystane aktualnie pracujgce instalacje uziomowe na obiekcie.

8.6. Instalacje poigczeri wyréwnawczych.

Dla ochrony od porazefi prgdem elekirycznym zastosowaé potgczenie z szyng PE

rozdzielnicy RK obudéw sprezarek klimatyzacji. Je3dnostki wewnetrzne instalacji klimatyzacji
posiadajg 2 klase ochronnosci i nie wymagajg potaczeri wyréwnawczych.



6.7. Ochrona od porazer prgdem elektrycznym.

Jako system ochrony od porazeri pradem elektrycznym zastosowaé samoczynne wytgczenie
zasilania zrealizowane za pomocg wylgcznikéw nadprgdowych i wkiadek topikowych
bezpiecznikéw instalacyjnych. Rozdziat przewodu PEN na przewod ochronny PE i przewdd
neutrainy N oraz uziemienie tego punktu wykonane jest w rozdzielnicy gtéwnej RG. Nalezy
zwroci¢ szczegbing uwage aby poza tym miejscem rozdziatu nie faczyé ze sobg przewodow
ochronnych PE i przewodéw neutralnych N.

6.8. Ochrona przepigciowa.

Stosujgc sie do wymagan PN-IEC 60364-4-443 z uwagi na odlegios¢ projektowanej
rozdzielnicy klimatyzacji RK wynoszacg 1mb od rozdzielnicy gtéwnej obiektu RG ochrona
przepieciowa nie jest stosowana.

6.9. Uwagi konicowe.

Opis techniczny stanowi integraing cze$é niniejszego opracowania.

Calos¢ prac wykonaé zgodnie z PBUE oraz z Polskg Normg. Po wykonaniu prac
montazowych nalezy przeprowadzi¢ pomiary rezystancii izolacji przewodéw oraz pomiary
rezystancji uziemien. Protokély badan stanowig podstawe do odbioru robét
elektroinstalacyjnych.

mgrinz. elekiryk Krzysztof
a budowlane do pr

vlanymi bez og
nej w zakresje sfez

fmim: v
Wojciech Larsy;




7. Obliczenia techniczne.
7.1. Dobér kabla zasilajgcego.

Pszcz = 16,52 kW
lszez = 24,30 A przy cosg = 0,95

Dobrano kabel YKYZo 5 x 16 mm2old=82 A
Ze wzgledu na sposoéb utozenia kabla ldd = 82,00 A
Zabezpieczenie wewnetrznej linii zasilajgcej gG-63A
Sprawdzenie wewnetrznej linii zasilajgcej ze wzgledu na diugotrwalg obcigzalnosé i
przecigzalnos¢ pradows — zabezpieczenia i kabel winny speniaé réwnoczesnie dwa warunki:
IB<In<ldd
lad=zk2xIn/ 1,45

2430 A<B3A<8200A
82,00A>69 A
Warunek obcigZalnosci i przecigzalnosci speiniony.

7.2. Sprawdzenie spadku napiccia.

AU% = (P x L x100) / (u x s x Un?
AU% = (16520 x 1 x 100) / (56 x 10 x 4002 = 0,15 % < AUdop

Spadek napigcia w normie.

7.3. Sprawdzenie w zakresie ochrony przeciwporazeniowej.

Dokonano obliczeri samoczynnego wylgczenia zasilania na skutek zwarcia dla najbardzej
niekorzystnego wariantu zasilania za pomocg programu obliczeniowego ,SIMARIS”. Wyniki
obliczen znajdujg sie w archiwum projektanta. Wyniki obliczer potwierdzajg prawidiowy
dobor kabli przewodéw i zabezpieczen ze wzgledu na samowylgczenie.

7.4. Bilans mocy elektrycznej.

Dokonano bilansu mocy dla obiektu biorgc pod uwage moc urzgdzeni zainstalowanych i
technologie pracy obiektu w trakcie jego uzytkowania.

Lp. | Nazwa i oznaczenie obwodu Pn [kW] ki [-] Ps [kW]
1. | Obwéd zasilajgcy kompresora Nr 1 7,50 0,90 6,75
2. | Obwéd zasilajgcy kompresora Nr 2 7,50 0,90 6,75
3. | Obwody zasilania jednostek wewnetrznych 3,36 0,90 3,02
Razem: 18,36 0,90 16,52

Zatem moc zapotrzebowana dla instalacji wynosi 16,52 kW
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