PLYTY WYKOPOWE

SCHEMAT ZESTAWIENIA PLYT WYKOPOWYCH W
ZALEZNOSCI OD GLEBOKOSCI WYKOPU
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KOLEJNOSC ROBOT W ZALEZNOSCI OD GRLEBOKOSCI WYKOPU
Wariant "A” Wariant ,,B" — 5
Ap
(w gruntach nieutrzymujacych chwilowej stateczno$ci po wykonaniu wykopu (w gruntach utrzymujacych statecznos¢) , BARTOSZ URBANIAK
1. Ustawienie ptyty wykopowej PW w linii wykopu 1. Glgbienie wykopu do wymaganej gtebokos$ci Przebudowa ulicy Miodowej w Brzeznie
2. Glgbienie wykopu i rownoczesne 2. Wstawianie ptyt wykopowych PW
opuszczenie ptyty wykopowej PW Brzezno, ul. Miodowa
3. Wstawienie ptyt nadstawnych i potaczenie ich tgcznikami pionowymi . ] — ]
(w przypadku giebokosci wykopu H>2,3m) Gminy Krzymow, ul. Koscielna 2, 62-513 Krzymow
4 Rozkrecenie rozpér docisniecie tarcz plyty wykopowej do $cian wykopu Umocnienie skarp wykopow
5. Montaz rurociagu
6. Wydobycie ptyty wykopowych PW z wykopu, stopniowe zasypywanie i warstwowe zageszczenie zasypki Drogowa Z-...12018 1:20 08
7. Catkowite zasypywanie wykopu i zaggszczanie zasypki
mgrinz_ . GP 7342/4/94 10.2018
Dariusz Rogowski specjalnos¢ instalacyjno-inzynieryjna
inz. GP 7342/144/94 10.2018
Roman Urbaniak specjalnosé instalacyjno-inzynieryjnaj
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