
50
,0

0

Ø 90
Ø 62

Ø 50
6,00

20
,0

0

15
,0

0

30,00

10

130,00 1

Wpust deszczowy uliczny żeliwny

Płyta pokrywowa

podlewka cementowa

Przejście szczelne (tuleja) zalecane przez

producenta rury przewodowej

Dno studzienki

(osadnik)

Piasek gruby lub średni

o b. dobrym uziarnieniu

zagęszczony d ls>98%

Mufa przyłączeniowa

Elementy Ø50cm

łączone na zaprawę

polimerową

Beton klasy C8/10 ubijany

Pierścień odciążający

- beton klasy C35/45

39
54

Widok z góry

54

39

A

B - B

Uszczelnione kitem

trwaleplastycznym

Uwaga nr 1

Uwaga nr 1: górny krąg należy zamówić bez felca
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Rura PCV-U Ø 200 mm, SN8

Rura PVC-U Ø 200 mm, SN8

Przejście szczelne (tuleja) zalecane przez

producenta rury przewodowej
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Płyta pokrywowa 

SPADEK 0.1-1%
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Uszczelnione kitem
trwaleplastycznym

Uwaga nr 1

Zasypka wykopu
gruntem zagęszczonym
warstwami.

Uwaga nr 1: górny krąg należy zamówić bez felca

Właz żeliwny klasy D400 kN
zamykany Ø 640 mm
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Opaska z BKB na podsypce
cemen. - piaskowej 1:4 gr. 5cm
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