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BARTOSZ URBANIAK

Nr zlec. Z-..2018

PROJEKT BUDOWLANY

Roman Urbaniak

TEMAT: Przebudowa ulicy Miodowej w Brzeznie
ADRES: Brzezno, ul. Miodowa, dz. nr 5268/5; obreb Brzezno, jedn. ewid. Krzymow
KAT. OBIEKTU: XXV —drogi, XXVI - sieci kanalizacyjne
: Gmina Krzymow,
INWESTOR: ul. Koscielna 2, 62-513 Krzymow
JEDNOSTKA ’ . .
PROJEKTOWA: Infrapolis Bartosz Urbaniak, 62-504 Konin, Posoka ul. Cytrynowa 16
BRANZA: Drogowa, Sanitarna

IMIE | NAZWISKO BRANZA UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTANT:

Projektant 10. 20133

art S—— WKP/0099/PWOD/10 vy
9 ' . 9 specjaino$¢ drogowa [ U]

Bartosz Urbaniak

AUTORZY PROJEKTU:

: 10.2018
i I WKP/0099/PWOD/10 “h
Bartosz Urbaniak specjalnosc drogowa VU
Sprawdzajgcy 10. 201
in3 GAN.240/8346/11/28/84
e DngOWG specjaino$¢ konstrukcyjno-inzynieryjna

Projektant

mgr inz. Dariusz Rogowski Sanitarna

GP 7342/4/94 10. 20{?\” \
specjalnos¢ instalacyjno-inzynieryjna

Sprawdzajacy

inz. Roman Urbaniak Sanitarna

GP 7342/144/94 102%
specjalnos¢ instalacyjno-inzynieryjna J 3

OPRACOWANIE ZAWIERA:

1. Strona tytutowa projekt budowlany

2. O$wiadczenia i zaswiadczenia

3. Warunki, uzgodnienia, decyzje

Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu
Plan orientacyjny w skali 1:25 000 — rys. 01

Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 — rys. 02
Strona tytutowa projekt architektoniczno - budowlany

Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego

PNDO A

9. Opis BiOZ
10. Przekroje konstrukcyjne w skali 1:25 — rys. 03
11. Profil podiuzny drogowy w skali 1:100/1000 — rys. 04
12. Profil podiuzny kolektora deszczowego
w skali 1:100/500 — rys. 05
13. Profile podtuzne przykanalikow w skali 1:100/500 — rys. 06
14. Studnie kanalizacji deszczowej w skali 1:20 - rys. 07
15. Umocnienie skarp wykopéw w skali 1:20 — rys. 08
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62-504 Konin, Posoka ul. Cytrynowa 16
NIP 665-254-72-59

REGON 301392398
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62-510 Konin, ul. Gérnicza 6/18
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OSWIADCZENIE

Do projektu budowlanego

»Przebudowa ulicy Miodowej w Brzeznie”
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2017 roku, poz. 1332 ) o$wiadczam, ze powyzszy projekt budowlany zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Projektant WKP/0099/PWOD/10 | 10.2018 A

mgr inz. ' Drogowa _ A

Bartosz Urbaniak specjalnos¢ drogowa | 4 \
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Sprawdzaj acy GAN.240/8346/11/28/84

inZ. . DrOgowa specjalnosc konstrukcyjno-

Roman Urbaniak inzynieryjna

Projektant GP 7342/4/94

mg( inz. ; Sanitarna specjalnos¢ instalacyjno-

Dariusz Rogowski ' inzynieryjna

Sprawdzajacy GP 7342/144/94

inz. Sanitarna specjalnosé instalacyjno-

Roman Urbaniak inzynieryjna
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BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA K WALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-DW-0054-0055-208/2010 Poznan, dnia 10 czerwea 2010 r.

DECYZJA

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

Bartosz Urbaniak
magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 01 kwietnia 1980 r. w Koninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0099/PWOD/10

do projektowania i kierewania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosc Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na cdwrocie decyzji.

........ VA P

Czionek Komisji — dr inz Andrzej Barczyfiski........

Skiad orzekajacy j
Okregowej Komisji Kwdlifikacs jnej
A
—_ o WL
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: Lt M. F0 V40 W
e

Czlonek Komisji — mgr inz. 8zczepan Mikurenda:. {f.........

temang



- kierowania budows lub innymi robotamj budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementgw budowlanych oraz nadzory
i kontrolj technicznej wytwarzania tych elementéw,

- Wykonywania nadzora inwestorskiego,

- Sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
Uprawnienia Upowazniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi Zwigzanymi z obiektemn budowlanym, takim Jjak:

- droga, W rozumieniy przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiekt6w inzynierskich oprécz przepustéw,

- droga dla ruchu postoju statkow powietrznych oraz przepust.

PRZEWODNICZACY
Okrego ] Komisji Kwalif acyjnej
Wielkopolskdej ult ‘!zby!n!yniardwﬁudmwm

I
dr ink. Danielﬁtz/ﬂs:m'

Otrzymuja:
1. Pan Bartosz Urbaniak

62-510 Konin, ul. Hiacyntowa 3/17
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-EFU-ZFN-TSZ *

Pan Bartosz Urbaniak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0408/10

adres zamieszkania Posoka ul. Cytrynowa 16, 62-504 Konin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-21 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu moizna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktu

jac sie z biurem wiasciwej Oqugs_::__wej Izby Inz
Budownictwa. L3 ZOCUNOSL O

ieréw
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO-
do pelnienia samodzielnych funkciji techniczngck w budownictwie

[ I e [ L ® " = . -~
< ust.1; 5 ust.1; 7 i§13ust. 1 pkt, 3 i, U

Na podstéwie §
Tozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutegé 1975 r

W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46)

k] mas o L z._ i i
stwierdza sig, ze: Obywatel (ka) OMAN ::tahls?cax_f U:r'bzi}ilak
- (imig i nazmisko)
InZynier budownictwa
(tptu} naukowy — zawodowp)

9 lipe
urodzony (a) dnia s =1p&a 19 7
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wpkonywania samodzielnej funkcji e

projektanta oraz kierownika budowy i robdt
(rodzaj funkcji)

: 15 = . o - - o . i
' w specjalnoseizOnstrukey jno -inzynieryjnej
) (rodzaj. specjalnoéci technlczno-budowlanej)

w zakresie droz i lotniskowych drég startowych oraz manipulasvinven -
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Obywatel (ka) Homan Stanis*aw Urbanialk | jest upowazniony (a) do:

1/ Sporzad?a_na pro,jekuow budowli- drég, 1otnls covyeh .drdg
tartowych i mani pulacyjnych,oraz t‘h powych mostdw i przerus

2/ kierowania ,hadzorowania i Xontrolowaniz budows i rohét,
I::Lepowanwa i kontrolowania wytwarzanis lonstriies Jr,jhyrn
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Nr. GP7342/144/94 Konin, dnia 1994.12.30,

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA
ZAWODOWEGO DO PELNIENIA

SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH
W BUDOWNICTWIE

Na podslawie § 2ust. 1 pkt. 1; Sust. 1;6ust. 1;7 i § 13 usl. 1 pkt 4
lit. @ rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr. 8 poz. 46 z p&zn, zm.)

Stwierdza sie, ze;
Pan/Pani;
Roman Urbaniak
inZymier budownictwa

urodzony (a) dnia 09 lipca 1964 r. w CigZeniu

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania
samodzielnej funkcii;

projektant i kierownik budowy i robét
w specjalnosci: instalacyjno-inzynieryina

w zZakresie: sieci wod.-kan.

¥
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Pan/Pani Roman Urbaniak jest upowazniony do:

sporzadzania projekiéw sieci sanitamych w zakresie sieci wod.-
kan,

kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,

kierowania i kontrolowania wylwarzania konstrukeyjnych
elementéw sieci sanitarnych oraz oceniania i badania stanu

technicznego w zakresie sieci wod.-kan.
Od decyzji niniejszej przysiuguje PanufPani odwolanic do Ministra
Gosppdarki Przestrzennej i Budownictwa, za posrednictwem Dyrektora

Wydzialu Gospodarki Przestrzennej Urzedu Wojewbdzkiego w Koninie, w
termirie 14 dni od daly jej otrzymania.

Otrzymuja;
1. Roman Urbaniak 62-510 Kenin ul. Gémicza e/18

2. WGP a/a

i ‘J.-ih AT
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Zaswiadczenie

O numerze weryfikacyjnym:

WKP-7YQ-NNR-1R2 *

Pan Roman Urbaniak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/5331/01

adres zamieszkania ul. Lipowa 14, 62-571 Stare Miasto

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i o

patrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego

certyfikatu w dniu 2017-11-24 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroni

cznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczen[ia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowej lzby Inz‘yn_i?rd\w;_ i
Budownictwa. el ZU0OUT Ukl O
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Decyz]a o stwierdzeniu przygotowania zawodowego

do pelnlenie samodxlelnych funke|l technleznych
w budewnlciwle

................................. i § 13 ust. | pkt . S Bl iriimmmsm amscnasiss

Terenowej | Ochrony Srodowiska z dnla 20 lutego 1975 r. w spra-
wie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.

Stwierdza sie, ie:

rozporzadzenia Mlmstn Gospod:rk:

U. Nr 8, poz. 46 z péin. zm.)

. Dariusz BOGOWSKI
Pann / Pani . e

Imig | »armiske

mangfED 1nzynler mellsrac11 wodnycn

Iulul n-u}owp - uwodour'

3 sierpnisa A0 Wieruszewie
arodzony (a) dnafa . EL B s

posiada przygotowanie zawodowa vpowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji

projektant

tods) fonkejl

1n5talacyjno - lﬂZYﬂ‘EFyJﬂEJ
w specjalnodei ... S

rvods-l' rpec]:lnc‘:l Icchnlmno budouﬂlne]

5 Edemiia sieci sanztarnych ggggpgenla terenu obejmggggych sieci

wodoclagowe i kanalizacyjne,o powszechnie znanych
rozwigzaniach kcns trukcyjnych
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Pan Dariusz Rogowski jest upaowazniony do:

Spaorzgdzania projektdw sieci sanitarnych uzbrojenia terenu z ogranicze-
-niem do sieci wodociggowych i kanalizacyjnych O Ppowszechnie znanych -
rozwigzaniach konstrukcyjnych. '

0d decyzji niniejszej Przystuguje Panu adwotanie da Ministra
Gaspodarki Przestrzennej i Budownictwa, za posrednictwem Oyrektors
Wydzialu Gospodarki Przestrzennej Urzedu Wojewddzkiegao w Koninie,
w terminie 14 d ni od daty Jjej otrzymania.

Otrzymuje: ) AT PR AP "
Pan Oariusz Rogowski ? k"““
Posada,ul.Tuwima 1 L \ c,;e ':“
62-530 Kazimierz Biskupi 5' Sesseanh Prrnirzenne;



P et

A —® POLSKA

NSh | Z B A
= INZYNIEROW
' BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

WKP-LZI-WQN-WKZ *

Pan Dariusz Rogowski o numerze ewidencyjnym WKP/1S/4299/01

adres zamieszkania Posada ul. Tuwima 1, 62-530 Kazimierz Biskupi

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnotci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektroniczni

e i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowa

nego certyfikatu w dniu 2017-11-21 roku przez:

lerzy Stroniski, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy Pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiad
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa
Budownictwa.

czeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiaddgenia na
www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynierow
Fan
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Zarzqd Drég Miejskich

w Koninie kontakt@zdm-konin.pl

ul.Zaktadowa 4 tel. 63 240 24 50

www.zdm-konin.pl fax 63 240 24 51
ZDM.7021.5.17.2018 Konin, dnia 12.10.2018 r.

INFRAPOVLIS
Bartosz Urbaniak

Posoka ul. Cytrynowa 16
62-504 Konin

Dotyczy: Uzgodnienia dokumentacji projektowe;j

Zarzad Drog Miejskich w Koninie w odpowiedzi na pismo z dnia 03.10.2018 r..
uzgadnia pozytywnie bez uwag, projekt branzowy dot. kanalizacji deszczowej dla zadania

pn.: ,, Przebudowa ulicy Miodowej w Brzeznie, gmina Krzymow ",

5 g//W

Y

Otroymujq:
1. Adresat
2. aa ZDM/PL



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przebudowa ulicy Miodowej w Brzeznie

1.0. DANE OGOLNE
1.1, Nazwa budowy:

Przebudowa ulicy Miodowej w Brzeznie.
1.2. Zamawiajgcy:

Gmina Krzymow,

ul. Koscielna 2, 62-513 Krzymow.

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1.  Umowa na opracowanie dokumentacji.

2.2.  Mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1 : 1000 wraz z uzbrojeniem terenu.

2.3. Pomiary uzupetniajgce wykonane w terenie (pomiar wysoko$ciowy, wizja
lokalna, dokumentacja fot.).

2.4. Ustalenia dot. zakresu proponowanych rozwigzan dokonane z Inwestorem
i zainteresowanymi stronami.

2.5. Obowigzujace przepisy i katalogi.

3.0. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa ulicy Miodowej w Brzeznie.
Projekt zaktada wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni z betonowej kostki
brukowej oraz wykonanie odwodnienia ulicy za pomocg projektowanych wpustow
wodosciekowych  podtaczonych  przykanalikami  do istniejgcego  kolektora
deszczowego w ul. Miodowej. Roboty powinny byé realizowane wg kolejnosci
zgodnej z uwzglgdnieniem uwarunkowan wynikajacych z proceséw technologicznych
poszczegolnych rodzajow robot.
Zakres robot obejmuje:

e roboty przygotowawcze,

wykonanie kanalizacji deszczowe;j,

e utozenie kraweznikdw, opornikow,

e wykonanie podbudowy pod nawierzchnig,
e wykonanie nawierzchni,

e wykonanie oznakowania,

e roboty porzadkowe.



4.0. LOKALIZACJA | SYTUACJE
Rozpatrywany teren znajduje sig na dzialce o numerze ewidencyjnym 5268/5
w obrebie geodezyjnym Brzezno w jednostce ewidencyjnej Krzyméw w obrebie

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;.

5.0. STAN ISTNIEJACY
Przebudowywana ulica Miodowa posiada nawierzchnie nieulepszong
ttuczniowa nieprzystosowang do szybkiego ruchu samochodowego ze wzgledu na
pylenie oraz duze nierébwnosci ograniczajace tym samym komfort jazdy. Wody
opadowe oraz roztopowe przejmowane sg przez istniejaca roslinnosé przydrozng
oraz gromadza sig w postaci zastoisk wody na drodze oraz na posesjach
prywatnych. Po stronie potudniowej ulicy Miodowej znajdujg sie domy jednorodzinne,
natomiast po stronie poétnocnej znajduje sie las. Na istniejacym stupach
energetycznych znajdujg sie lampy oswietlenia ulicznego doswietlajgce teren.
Ponadto na terenie objetym projektem wystepuja urzadzenia infrastruktury
technicznej podziemne:
- sieC energetyczna

- sie¢ teletechniczna

sie¢ wodociagowa

sieC kanalizacji sanitarnej

1

- sie¢ kanalizacji deszczowej

Lokalizacje tych urzadzen pokazuje mapa sytuacyjno-wysokosciowa.

6.0. STAN PROJEKTOWANY

6.1. Projekt zagospodarowania terenu

Zakres robdt drogowych przedstawia cze$¢ rysunkowa projektu
zagospodarowania terenu. Zaprojektowano wykonanie petnej konstrukcji pod
projektowang ulicg o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Projektowana
nawierzchnig¢ nalezy obramowaé kraweznikiem najazdowym 15x22x100 oraz
opornikiem betonowych 12x25x100 na fawie z betonu C12/15. Zakres prac obejmuje
takze wykonanie odwodnienia poprzez nadanie odpowiednich spadkéw podiuznych,
poprzecznych nawierzchni i przejecie wod opadowych oraz roztopowych za pomoca
projektowanych wpustow wodosciekowych podtgczonych przykanalikami do

istniejacej sieci kanalizacji deszczowej. W celu lepszego odprowadzenia wod



opadowych oraz roztopowych zaprojektowano $ciek przykraweznikowy z czterech
rzedow betonowej kostki brukowej. Niwelete nalezy nawigzaé wysokosciowo do
istniejacego  poziomu terenu oraz ukifadu komunikacyjnego przylegtych terenéw
zmniejszajac tym samym iloS$¢ robdt ziemnych z zachowanie dopuszczalnych

wartosci pochylen podiuznych i poprzecznych.

6.2. Przekroéj nawierzchni
Wysokosci dla projektowanej nawierzchni wyznaczyé w oparciu o:
- rzedne wysokosciowe planu zagospodarowania terenu
- przekroje konstrukcyjne
- szczegotly konstrukcyjne

- punkty state niwelety (istniejace rzedne nawierzchni, zjazdow)

6.3. Przekroje konstrukcyjne

Zaprojektowano nastepujace rodzaje konstrukcji nawierzchni:

NAWIERZCHNIA JEZDNI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ:

. Warstwa Scieralna z BKB koloru szarego - gr. 8cm

. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) — gr. 5 cm

. Warstwa betonu C8/10 - gr. 20 cm

. Warstwa odcinajgca z piasku $rednioziarnistego - gr. 10 cm

NAWIERZCHNIA OPASKI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ:

. Warstwa scieralna z BKB koloru czerwonego - gr. 8cm

. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) — gr. 5 cm

. Warstwa betonu C8/10 - gr. 20 cm

. Warstwa odcinajaca z piasku $rednioziarnistego - gr. 10 cm

Uwaga: minimalna warto§¢ wskaznika zageszczenia podtoza (ls) dla warstwy

odcinajgcej z piasku $rednioziarnistego wynosi 1,0.

6.4. Tereny zielone

Tereny zieleni nalezy uzupeti¢ gruntem rodzimym z nadaniem im
odpowiednich spadkow poprzecznych dostosowanych do uksztattowania terenu.
Ponadto po uzupetnieniu i zaggszczeniu terendw zieleni nalezy ich powierzchnie

pokry¢ humusem, a nastepnie obsiac trawa.



6.5. Odwodnienie

Przedmiotem opracowania jest réwniez wykonanie odwodnienia. Roboty
zwigzane z odwodnienie obejmujg wykonanie nowych przykanalikow PVC-U @ 200
mm wraz z studniami rewizyjnymi i wpustami wodosciekowymi oraz odcinka
kolektora deszczowego z rur PVC-U @ 315 mm. Studnie rewizyjne nalezy wykonaé z
typowych kregow zelbetowych z betonu C35/45 @1000. Kregi zelbetowe denne
z zabudowanymi przejsciami szczelnymi - tuleja systemowa, ustawi¢ na
fundamencie betonowym. Na kregu dennym ustawi¢ kregi i przykry¢ piytg
pokrywowg z betonu C35/45 z wtazem Zzeliwnym typu ciezkiego D400 z zamknieciem
ryglowanym. W studni osadzi¢ stopnie wiazowe Zzeliwne powlekane PVC-U.
Studzienki sciekowe uliczne betonowe prefabrykowane z betonu C35/45 @ 500 mm
z osadnikiem bez syfonu wraz z kratg jezdniowa D400. Wszystkie studnie i wpusty,
ich rzedne i lokalizacje nalezy dopasowa¢ do projektowanego zagospodarowania
terenu. Rury uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 15 cm uformowanej na kat 90°.
W przypadku obsypki kanatéw wykonanych z PVC-U obsypke prowadzié do
uzyskania warstwy gr. min 30 cm powyzej wierzchu rury. Podczas wykonania robét
zwigzanych z kanalizacjg deszczowg nalezy zastosowaé zabezpieczenie robot —
umocnienie skarp wykopow. Przyjete rozwigzania techniczne w tym technologia
odprowadzania $ciekow opadowych i roztopowych pozwalajg na ograniczenie do
minimum wprowadzanie do Srodowiska zanieczyszczen. Zgodnie z zatgczong
informacjg BIOZ nie zachodzi zagrozenie zdrowia ludzi przy realizacji tej inwestyciji
a tym bardziej podczas jej eksploataciji. Rozwigzania przyjete w projekcie pozwalajg
na odprowadzanie $ciekow opadowych i roztopowych do istniejacej sieci kanalizacji
deszczowej. Przed przystgpieniem do robdot w miejscach kolizji projektowanych
urzgdzen podziemnych z istniejgcym, badz tez w ich sgsiedztwie, urzadzenia te
nalezy odszukac i wytyczy¢ w terenie za pomoca recznych przekopow probnych
i odpowiednio je zabezpieczy¢. W przypadku wystapienia nieprzewidzianych
przeszkod nalezy porozumie¢ sie¢ z Projektantem. Wszystkie stosowane materiaty
winny mie¢ deklaracje zgodnosci i aprobaty techniczne. Wobec duzej réznorodnosci
materiatow izolacyjnych, uszczelniajacych i armatury instalacyjnej na rynku
dopuszcza sig¢ zastosowanie przez Wykonawce robét innych materiatow
rownorzednych posiadajacych atest i aprobaty techniczne. Szczegéty nie ujete
W niniejszym projekcie zwigzane z wykonawstwem nalezy realizowa¢ zgodnie
z instrukcjami wykonania i stosowania, warunkami technicznymi, obowigzujgcymi

normami technicznymi oraz wymaganiami producentéw materiatdw. Przed



przystapieniem do budowy nalezy wytyczy¢ projektowane budowle i osie rurociggow

zlecajgc to zadanie uprawnionemu geodecie.

6.6. Roboty ziemne

W projekcie podstawowymi robotami ziemnymi sg roboty pod projektowane
nawierzchnie oraz pod projektowane elementy kanalizacji deszczowej. Wykopy
nalezy realizowac sposobem mechanicznym koparkami (poza miejscami istniejgcych

urzadzen nad i podziemnych) i recznym w obrebie tych urzadzen.

6.7. Rozbiorki
W wyniku planowanych prac zachodzi konieczno$¢ rozbiorki istniejgcej

nawierzchni ttuczniowe;j.

6.8. Plac budowy (teren roboét)
Plac budowy (teren robot) nalezy zabezpieczy¢ wg planu BIOZ, przepisow

prawa budowlanego i o ruchu drogowym oraz BHP i PPoz.

6.9. Wiaczenie do istniejacej kanalizacji

Wiaczenie do istniejgcej kanalizacji nalezy wykonaé¢ zgodnie z rzednymi
podanymi w opracowaniu, podczas prac ziemnych w wykopach oraz prac
zwigzanych z wiaczeniem do istniejgcych studni kanalizacji deszczowej nalezy

zachowac szczegolng ostroznoscé.

6.10. Wpltyw obiektu/robot na srodowisko

Projektowany zakres prac objety niniejszym opracowaniem bedzie miat
pozytywny wptyw na istniejagce srodowisko. Wody deszczowe zostang odprowadzone
poprzez projektowane elementy kanalizacji do istniejgcej sieci kanalizacj

deszczowej.

6.11. Zestawienie elementow zagospodarowania
- nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej: 2130 m?

- nawierzchnia opaski z betonowej kostki brukowej: 460 m?



6.12. Okreslenie obszaru oddziatywania projektowanego obiektu:

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. c) oraz art. 3 pkt. 20), w zwigzku z art. 28
ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1332)
o$wiadczam, ze obszar oddziatywania obiektu obejmuje nastepujace dziatki:
- pod inwestycje: 5268/5 Obreb Brzezno, Jedn. ewid. Krzymdw.
- objetych oddziatywaniem inwestycji: 568/8; 568/12; 569/4; 569/1; 570/3; 1538:
570/7; 570/9; 570/10; 571/6; 571/22; 571/8; 571/4; 571/24; 571/3; 572/3; 572/6;
572/5; 572/2; 573/8; 573/9; 573/3; 573/1; 574/8; 5268/6 Obreb Brzezno, Jedn. ewid.
Krzymow oraz 895/2 Obreb Wilkow, Jedn. ewid. Miasto Konin.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu
o art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego, ktory stanowi, ze przez obszar oddziatywania
obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepisow odrebnych
w rozumieniu art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego nalezy zaliczyé przepisy
rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno — budowlane (warunki
techniczne, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy
dotyczace m. innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony
$rodowiska w tym Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w $rodowisku z dnia 15 pazdziernika 2013 r. (Dz. U. 2014
Nr 0 poz. 112 tekst jednolity), zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy
prawa miejscowego, ktére w my$l art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg zrodiem
powszechnie obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania organéw, ktore je

ustanowity.

Przedmiotowa inwestycja:

- nie powoduje przestaniania pomieszczen na pobyt ludzi na dziatkach
sgsiadujgcych;

- nie emituje szkodliwego promieniowania i oddziatywania pol
elektromagnetycznych;

- nie emituje przekraczajgcego normy hatasu drgan (wibracji);

- nie emituje zanieczyszczen powietrza;

- nie powoduje zanieczyszczen gruntu i wod;

- nie powoduje zalewania wodami opadowymi;

- nie powoduje powstawania osuwisk gruntu.



6.13. Wplyw eksploatacji gorniczej na obiekt
Projektowany zakres robdt nie przebiega przez teren znajdujacy sie

w granicach terenu gérniczego.

6.14. Wytyczne realizacji projektu
Przed realizacja niniejszego projektu nalezy:
- oznakowac i zabezpieczy¢ teren prowadzonych robét.
Realizacja niniejszego projektu moze nastapi¢ po zgtoszeniu zamiaru prowadzenia
rob6t przez Wykonawce robot do:
- Urzeddéw i Instytucji wynikajacych z przepiséw prawa budowlanego,
- Wiascicieli i Administratorow urzadzen infrastruktury nadziemnych

i podziemnych zlokalizowanych na terenie obiektu/robét.

6.15. Informacja o ochronie terenu i wpisie do rejestru zabytkow
Tereny, na ktérych zlokalizowano projektowany zakres prac nie jest wpisany do

rejestru zabytkdw i nie podlega ochronie.

UWAGA:
W _czasie prowadzenia robét ziemnych nalezy bezwzglednie zwracaé uwage na

istniejace lub tez uprzednio wykonane uzbrojenie terenu. Do robét przystapi¢ po uprzednim,

doktadnym zlokalizowaniu istn. uzbrojenia. W _obrebie ww. uzbrojenia roboty prowadzi¢

recznie, pod nadzorem zainteresowanych instytucji. Wiazy do studzienek oraz zasuwy

wodociagowe dostosowac¢ wysokosciowo do projektowanych nawierzchni drogowych. Prace

te wykonaé¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem zainteresowanych stron.

OPRACOWAL.:



