
w-wa ścieralna z betonowej kostki brukowej
koloru szarego - gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 5cm
warstwa z betonu C 8/10 - gr. 20cm

4,00
Przekrój normalny 1-1

2%

warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego - gr. 10cm

±0,00-0,07
-0,09

-0,04

krawężnik betonowy 20x22x100cm na
podsypce cem.-piasowej (1:4) gr. 5cm
i ławie betonowej C12/15 z oporem

istniejące ogrodzenie z fundamentem

w-wa ścieralna z betonowej kostki brukowej
koloru czerwonego - gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 5cm
warstwa z betonu C 8/10 - gr. 20cm

warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego - gr. 10cm

szer. zmienna

0,40

w-wa ścieralna z betonowej kostki brukowej
koloru szarego - gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 5cm
warstwa z betonu C 8/10 - gr. 20cm

Przekrój normalny 2-2

2%

warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego - gr. 10cm

±0,00-0,07
-0,09

-0,04

krawężnik betonowy 20x22x100cm na
podsypce cem.-piasowej (1:4) gr. 5cm
i ławie betonowej C12/15 z oporem

w-wa ścieralna z betonowej kostki brukowej
koloru czerwonego - gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 5cm
warstwa z betonu C 8/10 - gr. 20cm

warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego - gr. 10cm

szer. zmienna

0,40

opornik betonowy 12x25x100cm na
podsypce cem.-piasowej (1:4) gr. 5cm
i ławie betonowej C12/15 z oporem

-0,01

istniejące ogrodzenie bez fundamentu

projektowane pobocze
utwardzone gr. 10cm

0,200,75
jezdnia opaska

jezdnia opaska
4,000,200,50 0,12

projektowane pobocze
utwardzone gr. 10cm

SZCZEGÓŁ "1"
 posadowienie opornika betonowego

12x25x100cm na ławie betonowej z oporem C12/15

+0,01
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Ława betonowa
z betonu C12/15

Podsypka cem.-piaskowa (1:4)
gr. 5cm

Opornik betonowy
12x25x100cm

Humusowanie gr. 5cm
Konstrukcja jak
na przekroju normalnym

±0,00

SZCZEGÓŁ "2"
 posadowienie krawężnika betonowego

15x22x100cm na ławie betonowej z oporem C12/15

-0,05

35

15 15 5
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15

Ława betonowa
z betonu C12/15

Podsypka cem.-piaskowa (1:4)
gr. 5cm

Krawężnik betonowy
15x22x100cm

±0,00
Konstrukcja jak
na przekroju normalnym

Pobocze utwardzone gr. 10cm

-0,02-0,04

OBIEKT

INWESTOR

TREŚĆ

BRANŻA

OPRACOWAŁ

PROJEKTOWAŁ

SPRAWDZIŁ

NR ZLEC. SKALA NUMER  RYS.

TEL  +48 601 147 878       REGON 301392398       NIP 665-254-72-59       eM infrapolis@op.pl

IMIĘ I NAZWISKO

NR UPRAW. DATA I PODPIS

ADRES

62-504 Konin, Posoka ul. Cytrynowa 16       


