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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1.0. Przekroje konstrukcyjne

Zaprojektowano nastepujgce rodzaje konstrukcji nawierzchni:

NAWIERZCHNIA JEZDNI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ:

. Warstwa scieralna z BKB koloru szarego - gr. 8cm

. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) — gr. 5 cm

. Warstwa betonu C8/10 - gr. 20 cm

. Warstwa odcinajgca z piasku $rednioziarnistego - gr. 10 cm

NAWIERZCHNIA OPASKI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWE:

. Warstwa scieralna z BKB koloru czerwonego - gr. 8cm

. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) — gr. 5 cm

. Warstwa betonu C8/10 - gr. 20 cm

. Warstwa odcinajgca z piasku $rednioziarnistego - gr. 10 cm

Uwaga: minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia podioza (ls) dla warstwy
odcinajacej z piasku $rednioziarnistego wynosi 1,0. W celu lepszego zapewnienia
odwodnienia ulicy Miodowej zaprojektowano wykonanie $cieku przykraweznikowego
z czterech rzedow betonowej kostki brukowej 8x10x20 na podsypce cem. - piaskowej
(1:4) i tawie z betonu C12/15. W km od 0+220 do km 0+245 zaprojektowano mijanke

0 szerokosci 5,50m

2.0. Przekroje normalne

Nawierzchnia ulicy Miodowe;:
— szerokosé jezdni 4,00m
— nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8cm koloru szarego
— obramowanie krawgznik betonowy najazdowy 15x22x100 oraz opornik
betonowy 12x25x100 na tawie z betonu C12/15

— spadek poprzeczny jednostronny 2%



3.0. Usytuowanie drogi w planie
Usytuowanie projektowanych elementéow ulicy Miodowej w planie

przedstawiono na czgsci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu.

4.0. Rozwiazania wysokosciowe

Niwelete nalezy nawigza¢ wysokosciowo do istniejgcego poziomu terenu oraz
uktadu komunikacyjnego przylegtych terenéw zmniejszajac tym samym ilo$é robét
ziemnych z zachowanie dopuszczalnych wartosci pochylen  podtuznych
i poprzecznych. Wykaz pochylen wykazano w stopce tabeli rysunku profile podiuzne
oraz na czesci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu. Wykaz elementow
trasy w planie wykazano na projekcie zagospodarowania terenu oraz w stopce tabeli

rysunku profile podtuzne.

5.0. Droga w przekroju poprzecznym
Projektowane elementy posiada¢ beda przekrdj poprzeczny jednostronny

zgodny z przekrojami normalnymi.

6.0. Odwodnienie

Przedmiotem opracowania jest réwniez wykonanie odwodnienia. Roboty
zwigzane z odwodnienie obejmujg wykonanie nowych przykanalikow PVC-U @ 200
mm wraz z studniami rewizyjnymi i wpustami wodosciekowymi oraz odcinka
kolektora deszczowego z rur PVC-U @ 315 mm. Studnie rewizyjne nalezy wykonaé z
typowych kregdw zelbetowych z betonu C35/45 @1000 mm. Kregi zelbetowe denne
z zabudowanymi przejsciami szczelnymi — tuleja systemowa, ustawi¢ na
fundamencie betonowym. Na kregu dennym ustawi¢ kregi i przykryé ptytg
pokrywowg z betonu C35/45 z wlazem zeliwnym typu cigzkiego D400 z zamknieciem
ryglowanym. W studni osadzi¢ stopnie wiazowe zeliwne powlekane PVC-U.
Studzienki $ciekowe uliczne betonowe prefabrykowane z betonu C35/45 @ 500 mm
z osadnikiem bez syfonu wraz z kratg jezdniowa D400. Wszystkie studnie i wpusty,
ich rzedne i lokalizacje nalezy dopasowac¢ do projektowanego zagospodarowania
terenu. Rury uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 15 cm uformowanej na kat 90°.
W przypadku obsypki kanatdw wykonanych z PVC-U obsypke prowadzi¢ do
uzyskania warstwy gr. min 30 cm powyzej wierzchu rury. Podczas wykonania robot
zwigzanych z kanalizacja deszczowg nalezy zastosowaé zabezpieczenie robot —

umocnienie skarp wykopow. Przyjete rozwigzania techniczne w tym technologia



odprowadzania sciekow opadowych i roztopowych pozwalajg na ograniczenie do
minimum wprowadzanie do $rodowiska zanieczyszczen. Zgodnie z zatgczong
informacja BIOZ nie zachodzi zagrozenie zdrowia ludzi przy realizacji tej inwestycji
a tym bardziej podczas jej eksploatacji. Rozwigzania przyjete w projekcie pozwalajg
na odprowadzanie sciekéw opadowych i roztopowych do istniejacej sieci kanalizacji
deszczowej. Przed przystgpieniem do rob6t w miejscach kolizji projektowanych
urzadzen podziemnych z istniejacym, badz tez w ich sagsiedztwie, urzadzenia te
nalezy odszukac i wytyczy¢ w terenie za pomocg recznych przekopow prébnych
i odpowiednio je zabezpieczyé. W przypadku wystapienia nieprzewidzianych
przeszkod nalezy porozumie¢ sig z Projektantem. Wszystkie stosowane materiaty
winny mie¢ deklaracje zgodnosci i aprobaty techniczne. Wobec duzej réznorodnosci
materiatow izolacyjnych, uszczelniajgcych i armatury instalacyjnej na rynku
dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce robét innych materiatow
rownorzednych posiadajacych atest i aprobaty techniczne. Szczegdty nie ujete
w niniejszym projekcie zwigzane z wykonawstwem nalezy realizowaé zgodnie
z instrukcjami wykonania i stosowania, warunkami technicznymi, obowigzujacymi
normami technicznymi oraz wymaganiami producentéw materialéw. Przed
przystapieniem do budowy nalezy wytyczy¢ projektowane budowle i osie rurociagéw

Zlecajac to zadanie uprawnionemu geodecie.

7.0. Roboty ziemne

W projekcie podstawowymi robotami ziemnymi sg roboty pod projektowane
nawierzchnie oraz pod projektowany kolektor deszczowy. Wykopy nalezy realizowaé
sposobem mechanicznym koparkami (poza miejscami istniejacych urzadzen nad
i podziemnych) i rgcznym w obrebie tych urzadzen. Transport gruntu samochodami
samowytadowczymi. Dno wykopéw (koryt), nalezy wykonaé zgodnie ze spadkiem
poprzecznym i podtuznym projektowanych elementéw, a podtoze nalezy
wyprofilowac i zagesci¢ sprzgtem mechanicznym wibracyjnym (walce, zageszczarki,

itp.) z uzyskaniem wymaganego wskaznika zageszczenia:



Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Minimalna warto$¢ |, dla:

Strefa Innych drog
korpusu Ruch ciezki Ruch mniejszy
i bardzo ciezki od ciezkiego
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni
podtoza 1,00 0,97

8.0. Rozbidrki

W wyniku planowanych prac zachodzi konieczno$é rozbiérki istniejacej

nawierzchni tluczniowe;.

9.0. Tereny zielone

Tereny zieleni nalezy uzupetni¢ gruntem

rodzimym 2z nadaniem im

odpowiednich spadkéw poprzecznych dostosowanych do uksztattowania terenu.

Ponadto po uzupetnieniu i zaggszczeniu terenéw zieleni nalezy ich powierzchnie

pokry¢ humusem, a nastepnie obsiac trawa.

OPRACOWAL.:




Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Zlecenie Inwestora

1.2.  Przebudowa ulicy Miodowej w Brzeznie.

2. ZAMAWIAJACY
2.1.  Gmina Krzymow,
ul. Koscielna 2, 62-513 Krzymow.

3. LOKALIZACJA PRZEBUDOWY
Rozpatrywany teren znajduje sig na dziatce o numerze ewidencyjnym 5268/5
w obrebie geodezyjnym Brzezno w jednostce ewidencyjnej Krzyméw na terenie

zabudowy jednorodzinne;.

4. ZAKRES | KOLEJNOSC ROBOT CALEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO
Przedmiotem opracowania jest przebudowa ulicy Miodowej w Brzeznie. Roboty

powinny by¢ realizowane wg kolejnosci zgodnej z uwzglednieniem uwarunkowan

wynikajacych z procesow technologicznych poszczegdlnych rodzajéw robot. Zakres

robot obejmuje:

e roboty przygotowawcze,

e wykonanie kanalizacji deszczowej,

o utozenie kraweznikow, opornikow,

e wykonanie podbudowy pod nawierzchnie,

e wykonanie nawierzchni,

¢ wykonanie oznakowania,

e roboty porzgdkowe.

5. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
W sasiedztwie rozpatrywanej inwestycji istnieje zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna oraz lasy. Teren pod projektowang inwestycje jest terenem

uzbrojonym. Istniejace uzbrojenie terenu wg mapy sytuacyjno-wysoko$ciowe;.



6. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAGC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

- roboty rozbiorkowe,

- wykonanie projektowanych podbudéw i nawierzchni,

- roboty w wykopie zwigzane z budowg kanalizacji deszczowej oraz zwigzanych
z montazem elementow kanalizacji deszczowe;.

- przy pracach bezposrednio przy urzadzeniach, ktére byty pod napieciem i zostaty
wytgczone, nalezy przed rozpoczeciem robét sprawdzié brak napiecia, a w miejscu
odtaczenia oznaczyc¢ tablicg z napisem ,nie zataczaé”,

- przy wykopach i pracach montazowych zastosowaé sie $cisle do wymagan

okreslonych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét,

7. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

7. 1. Zaopatrzenie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jako$é i sposéb odprowadzenia
Sciekow
W trakcie budowy i eksploatacji obiektu nie zachodzi potrzeba dostarczania wody

i odprowadzania $ciekow.

7.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw pytowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania
W przypadku powyzszej inwestycji nie zachodzi emisja zanieczyszczen

gazowych, pytowych i ptynnych oraz zapachéw ucigzliwych.

7.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow
Materiaty z rozbiérki, pozostatosci materiatéw budowlanych nalezy zatadowac

bezposrednio na samochod samowytadowczy i wywiezé do utylizaciji.

7.4. Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania
Po wybudowaniu nowej nawierzchni ulicy emisja hatasu i wibracji ulegnie

zmniejszeniu w zwigzku z poprawag stanu nawierzchni i jej rownosci.



7.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne
W przypadku realizacji tej inwestycji brak wptywu nowo odprowadzonych wéd
deszczowych na $rodowisko, na powierzchnig ziemi, w tym glebe oraz na wody

powierzchniowe i podziemne.

7.6. Uwagi koncowe

Zgodnie z zatgczong informacjg BIOZ nie zachodzi zagrozenie zdrowia ludzi
przy realizacji tej inwestycji, a tym bardziej podczas jej eksploatacji. Przed
przystapieniem do robot w miejscach kolizji projektowanych urzadzen podziemnych
z istniejacym uzbrojeniem, badz tez w ich sasiedztwie, urzadzenia te nalezy
odszuka¢ i wytyczy¢é w terenie za pomocg recznych przekopow probnych
i odpowiednio je zabezpieczyé. Cato$¢ prac wykonaé¢ zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. I, przepisami
BHP. Przedsigwzigcie ma na celu poprawe stanu nawierzchni drég wewnetrznych,
placow oraz poprawe warunkéw odwodnienia. Projektowane Zmiany istniejacego
stanu begda miaty pozytywny wplyw na $rodowisko, jego obecne i przyszte
wykorzystanie.

8. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowig roboty wykonywane
podczas budowy kanalizacji deszczowej, pracami nad konstrukcjg nawierzchni czy

robotach zatadunkowych i roztadunkowych elementéw o duzym cigzarze.

9. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
- instruktaz ogolny przed przystapieniem do robét budowlanych na placu
budowy
- instruktaz stanowiskowy przed rozpoczeciem robot niebezpiecznych
(np., w strefie pracy dzwigu, koparek czy frezarek)
- szkolenia udokumentowane na piSmie przez prowadzacego szkolenie

i szkolonego.



10.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE

NIEBEZPIECZENSTWOM W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA

10.1.

10.2,

10.3.

10.4.
10.5.

10.6.

10.7.

Roboty w pasie drogowym moga wykonywaé wytacznie pracownicy
w ubraniach  ochronnych obeznani z wykonywaniem robét drogowych,
przeszkoleni zgodnie z obowiazujacymi przepisami, .

Wystarczajace i powszechnie stosowane $rodki techniczne przy robotach
drogowych stanowig urzadzenia bezpieczenstwa ruchu i oznakowania robét
przewidziane w projekcie organizacji ruchu na okres prowadzenia robot
w pasie drogowym.

Przy pracach w niebezpiecznych wykopach zapewnié wtasciwg obudowe
wykopu.

Wykonanie prac niebezpiecznych w zespotach min.2 osobowych

Zapewnienie dostepnosci do telefonu w biurze Kierownika Budowy w celu
powiadomienia stuzb ratowniczych.

Na budowie Wykonawca winien zatrudniaé wytgcznie osoby posiadajgce
wymagane swiadectwa kwalifikacyjne, aktualne badania lekarskie i wymagane
szkolenia BHP.

Do wykonywania robét nalezy uzywaé tylko materiatow, wyrobéw, maszyn,
urzadzen posiadajacych wymagane atesty, aprobaty, badania i aktualne
przeglady techniczne. Wszyscy pracownicy Wykonawcy winni posiadaé na

placu budowy niezbedne $rodki ochrony osobistej.

OPRACOWAL.:
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