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Opis przedmiotu zamówienia/Formularz wymagań technicznych 

[bookmark: _Hlk88559547]Przedmiotem zamówienia jest dostawa natryskiwarki ultradźwiękowej.

	[bookmark: OLE_LINK1]NATRYSKIWARKA ULTRADŹWIĘKOWA 

Producent (marka) ……………………………………………
Typ/model ………………………………………………..
Fabrycznie nowe urządzenie, nie eksponowane.


	Lp.
	Opis parametrów
	Wymagane parametry techniczne
	Parametry techniczne oferowane 

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Dostawa natryskiwarki ultradźwiękowej
	Wymagane parametry
	
……………………
tak/nie

	2. 
	Podstawowe parametry systemu

	System jest wyposażony w:
· zamkniętą obudowę,
· głowicę natryskową z minimum jedną dyszą ultradźwiękową, 
· minimum 1 układ dozowania roztworu,
· minimum 1 generator ultradźwięków,
· minimum 1 strzykawkową pompę dozującą o przepływie sterowanym  
w zakresie co najmniej 0,01-50 ml/min,
· układ ruchu XYZ głowicy natryskowej,
· płytę grzewczo-podciśnieniową,
· układ oczyszczania sprężonego powietrza
	……………………
tak/nie

	3. 
	Dysze ultradźwiękowe
	Urządzenie będzie dostarczone z 2 wymiennymi ultradźwiękowymi dyszami natryskowymi, pracującymi przy częstotliwościach:
· 35 kHz 
· 120 kHz,
gwarantującymi wachlarzowy strumień roztworu o szerokości sterowanej w minimalnym zakresie odpowiednio:
· od 2 do 25 mm, 
· od 50 do 150 mm,
 składający się z kropli o średnicach odpowiednio co najwyżej:
· 49 µm*
· 18 µm*
*wartości podane dla wody demineralizowanej
Zakres ruchu dysz w płaszczyźnie XY co najmniej 400 mm x 400 mm, w osi Z co najmniej 100 mm. Mechanizm ruchu dysz bazujący na serwomechanizmach i śrubach kulowych; gwarantujący wysoką precyzję ruchu i natryskiwania - powtarzalność pozycjonowania co najmniej 0,025 mm w płaszczyźnie XY.
	……………………
tak/nie

	4. 
	Parametry podłoża

	Urządzenie daje możliwość pokrywania podłoży o wymiarach co najmniej 400 mm x 400 mm i wadze do co najmniej 11 kg. Urządzenie jest wyposażone w płytę grzewczo – podciśnieniową, kompatybilną z podłożami o rozmiarze co najmniej 340 mm x 340 mm, grzaną do temperatury co najmniej 150 °C.
	……………………
tak/nie

	5. 
	Oprogramowanie i sterowanie

	System 	zapewnia możliwość zarówno ręcznego sterowania, jak i automatycznego wykonywania zaprogramowanych (zdefiniowanych wcześniej) receptur. Urządzenie będzie dostarczone z komputerem PC z zainstalowanym oprogramowaniem, które umożliwia definiowanie parametrów procesu, sterowanie procesem, import oraz eksport danych. Urządzenie posiada oznakowanie CE.
	……………………
tak/nie

	
	Dodatkowe wymagania

	6. 
	Pierwsze uruchomienie i szkolenie
	· Wykonawca gwarantuje bezpłatną instalację 
i przeszkolenie w języku polskim u Zamawiającego. Zakres przeszkolenia musi obejmować - obsługę, programowanie procesu i zasady bezpieczeństwa.
	……………………
tak/nie

	7. 
	Serwis
	· Serwis gwarancyjny znajdujący się na terenie Polski.
	……………………
tak/nie

	8. 
	Gwarancja
	· Min. 12 miesięcy na wszystkie elementy urządzenia będącego przedmiotem postepowania
	………………………
(należy wpisać)

	Dodatkowe parametry techniczne 

	9. 
	Kryterium 1
	Możliwość rozbudowy systemu o moduł pozwalający na zamontowanie dwóch dysz jednocześnie na głowicy natryskowej.

	Kryterium oceny ofert:
a. 0 pkt.;
b. 5 pkt;

	10. 
	Kryterium 2 
	Możliwość rozbudowy układu dozowania o strzykawki wykorzystujące ultradźwięki do mieszania roztworu.
	Kryterium oceny ofert:
a. 0 pkt.;
b. 5 pkt;


[bookmark: _Hlk61172342]
	ZAMÓWIENIE W RAMACH OPCJI*

	Układ sprężonego powietrza o wysokiej czystości

	Kompresor dwutłokowy o parametrach umożliwiający poprawną pracę natryskiwarki ultradźwiękowej będącej przedmiotem zamówienia, w tym jednoczesną pracę głowicy natryskującej oraz stolika grzewczo-podciśnieniowego

	Producent (marka) ……………………………………………
Typ/model ………………………………………………..




Dokument należy wypełnić i podpisać w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF. 
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