PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - BUDOWA BOISK

1.1. Przedmiot projektu
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowy ,BUDOWA DWOCH BOISK PRZY
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ | GIMNAZJUM W PACANOWIE " zlokalizowane na dziatce nr ewid.
1681/1; 1680/3;1972;2006;1824/1 obreb 0014 Pacanéw w zakresie budowy:
»  boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej poliuretanowe:
- jedno boisko do pitki recznej i noznej polu gry 20,0x40,0m
- dwa boiska do siatkdwki o polu gry 9,0x18,0m
. budowy boiska do pitki noznej o nawierzchni z trawy naturalnej
«  pitkochwytow wysokosci 4,00m

1.2 Podstawa opracowania
Podstawa opracowania:
» Zlecenie inwestora - umowa o prace projektowe i wytyczne projektowe
* wizja lokalna na dziatce przeznaczonej pod inwestycje
» rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133) z pdzniejszymi zmianami.
» decyzja o Lokalizacji Celu Publicznego dla niniejszej inwestycji
* polskie Normy
* mapa do celéw projektowych 1:500

1.3 Inwestor
GMINA PACANOW
ul. Rynek 15
28-133 Pacanow

1.4 Jednostka projektowa

PRB CONSULTING JAROSLAW BACHOREK
ul. Sandomierska 26A

27-400 Ostrowiec Sw.

tel., 601 695 077, fax. (41) 242 18 02

1.5 CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO

Dane ogodlne

Opracowany teren dziatki oznaczony symbolem ABC...I-A objety zagospodarowaniem stanowi istniejacy teren
bytego urzedu gminy Pacandw oraz istniejacy teren Szkoty Podstawowej i Gimnazjum w Pacanowie oraz
fragmenty droég gminnej i powiatowe;.

Przeznaczenie ternu: wg zatozen Decyzji Lokalizacji Celu Publicznego przedmiotowy teren stanowi teren
zabudowy o$wiaty

a) rodzaj i funkcja inwestycji: budowa boisk sportowych
b) charakterystyka inwestycji: budowa boisk sportowych z infrastrukturg towarzyszaca
Teren stanowi wtasnos¢ Inwestora. Istniejgcy teren dziatki ogrodzony. Na terenie Inwestycji zlokalizowany jest
budynek Szkoty Podstawowej i Gimnazjum wraz z infrastrukturg towarzyszaca w postaci ciggdw pieszo-
jezdnych, terenow zielonych, boiska z trawa naturalna do pitki noznej, instalacjami zewnetrznymi oSwietlenia
terenu, energii elektrycznej nn, kanalizacji sanitarnej, gazowej, telekomunikacji. Na trenie przeznaczonym pod
zabudowe znajduje sie teren zielony nieurzadzony oraz boisko do pitki siatkowej oraz noznej. W strefie




projektowanych elementéw zagospodarowania terenu nie nastepuje  kolizia z istniejgcymi instalacjami
podziemnymi.  Komunikacja miedzy budynkami szkoty a boiskiem wielofunkcyjnym zapewniona poprzez
lokalna rozbudowe istniejacych ciggow.

Dokumentacja fotograficzna

Granice terenu inwestycji
Granice terenu inwestycji 0znaczone symbolem ABC...I do A:
» od wschodu graniczy z niezabudowang dziatka nr ewid. 1857/2
e od potudnia graniczy z dalszg cze$ciq dziatki inwestycji nr ewid. 1680/3 stanowigcg zabudowe
szkolna, z zabudowana dziatka nr 1680/4 i pasem drogowym drogi powiatowej na dziatce 2006 i 1824/1
e od zachodu z zabudowana dziatkg 1681/3, dalszg czescig dziatki inwestycji 1972/2 stanowigcej pas
drogowy drogi gminnej {j ul. Radziwitbwka oraz zabudowana dziatkg 1679.
e od potnocy graniczy niezbudowana czescig dziatki 1679



1.6 PRZEWIDYWANE ROBOTY BUDOWLANE
Przewidywane roboty budowlane:
» zabezpieczenie placu terenu budowy i demontaz istniejacych bramek pitki noznej, stupkow do pitki
siatkowej, tawek, koszy, opon
» przesadzenie zagajnika drzew ozdobnych
» korytowanie i niwelacja terenu pod nowo projektowane elementy zagospodarowania
» budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej poliuretanowej w zakresie:
- jedno boisko do pitki recznej i noznej polu gry 20,0x40,0m
- dwa boiska do siatkowki o polu gry 9,0x18,0m
» budowa boiska do pitki noznej
« budowa pitkochwytéw wysokosci 4,00m

 profilowanie, zabezpieczenie skarp i zatozenie terenow zielonych na terenie przeksztatconym w wyniku
robét budowlanych

2. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

W wyniku przewidzianych robét budowlanych wykonana zostanie budowa obiektow sportowych w zakresie
zgodnym punktem 1.6. Nowe obiekty projektuje sie na nieurzadzonym terenie zielonym oraz w strefie
istniejacego boiska do pitki noznej i siatkowej nawierzchni trawiastej. Boisko wielofunkcyjne zlokalizowane jest
po zachodniej stronie sali gimnastycznej, a boisko do pitki noznej po wschodniej stronie sali gimnastyczne;.
Boisko wielofunkcyjne zaprojektowano o nawierzchni przepuszczalnej sztucznej poliuretanowej na podbudowie z
betonu jamistego.

Boisko wielofunkcyjne w zakresie:
- jedno boisko do pitki recznej i noznej polu gry 20,0x40,0m
- dwa boiska do siatkéwki o polu gry 9,0x18,0m

Boisko do pitki noznej zaprojektowano z nawierzchnia naturalng trawiasta na podbudowie warstwy
wegetacyjnej i drenazowej. Boisko o polu do gry 26,0x60,0m
Projektowane obiekty sportowe wpasowane zostang w istniejacy teren (niwelete) tworzac lokalne skarpy
terenowe. Teren przeksztatcony w wyniku robét budowlanych zostanie wyprofilowany i obsiany trawa.

3. BILANS TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM (ZAGOSPODAROWANIEM)

Powierzchnia zabudowy budynku 1500,00 m?
Powierzchnia zabudowy schodéw zewnetrznych i pochylni 115,60m2
Powierzchnia opaski zwirowej budynku 49,00m?
Powierzchnia drég manewrowych projektowanych 1380,00 m?
Powierzchnia chodnikéw  projektowanych 1799,82m?
Powierzchnia miejsc postojowych projektowanych 275,40 m?
Powierzchnia nawierzchni sztucznych boisko i fr. placu zabaw 1028,40m?
Powierzchnia zabudowy szkoty podstawowej i gimnazjum

z schodami zewnetrznymi i opaskg budynku 1876,45 m?
Powierzchnia istniejacych utwardzen 920,80 m?
Powierzchnia istniejacych terendw zielonych 657,63 m?
Powierzchnia paséw drogowych — nawierzchnie utwardzone 367,64 m?
Powierzchnia zieleni (biologicznie czynna zaprojektowana )  boisko pitki noznej

plac zabaw tereny zielone 4479,86 m?
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Powierzchnia terenu w granicach inwestycji ABCK -A = 14450,60m?



+
-wskaznik biologiczny terenu objetego inwestycjg = 4479,86 + 657,63 =0,355=355%
14450,60

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BOISK

Boisko wielofunkcyjne (poliuretan) 946,00m?

Boisko do pitki noznej (piesek) 1920,00 m?2

4. OPIS PRZEWIDYWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH
»  zabezpieczenie placu terenu budowy i demontaz istniejacych bramek pitki noznej, stupkéw do
pitki siatkowej, fawek, koszy, opon
*  przesadzenie zaqajnika drzew ozdobnych
W zakresie powyzszych prac nalezy:
» zabezpieczenie placu terenu budowy
 dokonac¢ rozbiérki istniejacych bramek pitki noznej, stupkow do pitki siatkowej, tawek, koszy, opon
* przesadzenie zagajnika drzew ozdobnych
Przed przystgpieniem do wykonywania jakichkolwiek prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do
opracowania organizacji rob6t na czas budowy i uzgodnienia go z Zamawiajacym. Wykonawca odpowiada za
ochrong instalacji i urzadzeh budowli, znajdujacych sie w obrebie robot, w szczegoinosci tych, ktore nie zostaty
przewidziane do wymiany. Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Podczas realizacji robot wykonawca winien przestrzegaé
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650). Nalezy zwrdci¢
szczegdlng uwage na zabezpieczenie terenu prowadzonych prac, w szczegdlnosci rozbiérkowych ze wzgledu na
bliskos¢ szkoty. Wszelkie prace prowadzi¢ w mozliwie najmniej kolidujacy sposab.
Roboty rozbidrkowe wykona¢ recznie przy uzyciu niezbednych narzedzi budowlanych i maszyn, materiaty
uzyskane z rozbiérki segregowa¢ pod wzgledem rodzaju.
Przesadzenie zagajnika drzew ozdobnych wykona¢ mechanicznie przy uzyciu specjalistycznego sprzetu
pozwalajgcego na poprawne i bezpieczne wykonanie robot. Nowa lokalizacje krzewow ozdobnych ustali¢ z
Inwestorem.
» korytowanie i niwelacja terenu pod nowo projektowane elementy zagospodarowania
Zdjecie humusu wykonac¢ po tyczeniu geodezyjnym geometrii nowych elementéw zagospodarowania terenu.
Na catej powierzchni przeznaczonej do budowy nowych elementéw zagospodarowania nalezy zdja¢ warstwe
humusu gr 15cm.  Nastepnie dla biska wielofunkcyjnego wykorytowa¢ grunt nasypu niebudowlanego do
stropu warstwy gruntu rodzimego tj. gliny pylaste i piaszczyste (wg geotechniczne warunki posadowienia). Dla
boiska do pitki noznej wykorytowaé grunt rodzimy do gtebokosci przewidywanych nowych warstw podbudowy.
Roboty korytowania wykona¢ mechanicznie wraz z wywozem urobku poza teren inwestycj.
Zdjety humus nalezy ztozy¢é na odktad a nastepnie wykorzysta¢ do warstwy wegetacyjnej projektowanego
boiska pitki noznej, oraz niwelacji terenu przylegtego terenu robét, uksztattowania skarp przeznaczonych do
obsiania trawa. Nadmiar humusu wywie$¢ z ternu budowy.

» budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej poliuretanowej w zakresie:
- jedno boisko do pitki recznej i noznej polu gry 20,0x40,0m
- dwa boiska do siatkowki o polu gry 9,0x18,0m
Boisko do pitki recznej
Projektuje sie boisko do pitki recznej i jednoczesnie z mozliwoscig do gry w pitke nozng miodziezowa o
wymiarach 40,00 x 20,00,m. Boisko otoczone z trzech stron pitkochwytami polipropylenowymi wysoko$ci 4,00m.
Boisko zostanie wyznaczone liniami szerokoSci 5 cm w kolorze biatym. Uktad linii jak dla pitki recznej.
Wyposazenie sportowe w bramki aluminiowe profesjonalne (3x2m), profil wzmocniony, montowane w tulejach,
plus siatki do bramek. llos¢: 1 para. Bramki mocowane w tulejach osadzonych w podiozu (tuleje oraz dekle




maskujace sq dostarczane w komplecie). Profil 80 x 80 mm wzmacniany, z fukami sktadanymi. Rama gtéwna
bramki taczona w narozach za pomocg specjalnego elementu stalowego z mozliwo$cig demontazu. Siatki do
pitki recznej treningowe z pitkochwytem, gr. splotu 2,5 mm PE. Nalezy zamontowa¢ tuleje (wg wytycznych
producenta) do stupkéw do bramek do pitki recznej z mozliwo$cig zaslepienia deklami po ich zdjeciu celem
zabezpieczenia. Tuleje powinny by¢ wyposazone w saczki odprowadzajgce wode deszczowa w podsypke
piaskowa.

Boiska do siatkowki

Wewnatrz boiska do pitki recznej projektuje sie dwa petnowymiarowe boiska do siatkéwki o wym. 9,00x18,00.
Boiska wyznaczone zostang liniami o szeroko$ci 5 cm w kolorze zottym. Boiska znajduja sie na boisku do pitki
recznej wiec ich nawierzchnie bedzie stanowita nawierzchnia do pitki recznej.  Na boiskach do siatkdwki - nalezy
zastosowac stupki aluminiowe. Standartowe sg w ksztatcie owalnym z zaczepami lub Srubowymi naciggami do
siatki. Stupki muszg posiada¢ mozliwo$¢ regulacji wysokosci siatki tak by boiska mozna byto wykorzysta¢
réwniez do gry w badmintona. Nalezy zamontowac tuleje (wg wytycznych producenta) do stupkow siatkarskich i
tenisowych z mozliwo$cig zaslepienia deklami po ich zdjeciu celem zabezpieczenia.

Uwaga: Powyzsze elementy montowa¢ wg zalecen producenta spetniajgc jednoczesnie warunki gwarancii.
Nalezy zastosowa¢ kompletne zestawy posiadajace odpowiednie certyfikaty i atesty dla kazdej z dyscyplin.

Konstrukcja boiska wielofunkcyjnego
Boisko wielofunkcyjne projektuje sie jako przepuszczalng dla wody z spadkiem 0,5% w kierunku

potudniowym (spadek wynika z konieczno$ci wpasowania boiska w istniejacy teren. Nawierzchnia boiska
wymaga odpowiedniego wyprofilowania, przez co podbudowa musi by¢ wykonana w sposdb doktadny, z
wyprofilowang ptaszczyzng , za$ odchytki na tacie o diugo$ci 2m, nie moga by¢ wieksze niz 2mm. Podtoze pod
warstwy poliuretanowe musi by¢é wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu biota, piasku oraz bez
jakichkolwiek plam olejowych. Podbudowa z kruszywa powinna by¢ uwatowana w taki sposéb aby nie
wystepowato wykruszanie sie warstwy gorne;.
Uktad warstw konstrukcyjnych:
- grunt rodzimy po zdjeciu humusu i niwelacji koryta (po korytowaniu),
- nasyp budowlany konstrukcja uzupetniajaca z kruszywa kamiennego pospdtki zwirowej (fr. 0,075-63mm)
zawartos¢ frakcji zwirowej >30% o gr. dostosowanej do uzyskania jednolitej ptaszczyzny dna koryta warstwa
wbudowana kruszywa grubos¢ warstwy ~60-80cm,
- piasek Sredni - warstwa odsaczajgca , gr. Scm,
- geowttknina 200g/m2
- piasek Sredni - warstwa odsgczajaca , gr. 10cm,
- beton jamisty C16/20 przepuszczalny, kruszywo 4-16mm
- poliuretan 13mm - przepuszczalny
Wszystkie powyzsze warstwy kruszywa zagesci¢ do min. 1s>=0,98
Wymagania dla podbudowy:

* no$nos¢ wyrazona stosunkiem modutéw E2/E1 <=2,2

» dopuszczalne nierdwnosci: max 2mm pod 2-metrowa fatg,

» spadki: zgodne z projektowymi

Podbudowy z kruszywa powinny odpowiada¢é wymaganiom zwigzanym z nosno$cig, zageszczeniem

oraz réwnoscig sprawdzanym po zakonczeniu kazdej z warstw. Jezeli nie mozna okre$li¢ wskaznika
zageszczenia, to nalezy sprawdzic wg BN-64/8931-02 stosunek modutu odksztatcenia wtdrnego E2, do
pierwotnego, E1, ktdry nie powinien by¢ wiekszy niz 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
Przepuszczalno$¢ wody dla podtozy dynamicznych nie powinna by¢ mniejsza niz 0,01 1/m2/s.

Nawierzchnia boiska
Projektuje sie nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy 13mm. Nawierzchnia

przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, przeznaczona do pokrywania nawierzchni obiektow




lekkoatletycznych, sektordw i rozbiegéw konkurencji technicznych zawoddéw, boisk wielofunkcyjnych, szkolnych,
placow rekreacji ruchowej. Nawierzchnia musi posiadac certyfikat IAAF, Atest Higieniczny PZH oraz
Rekomendacije ITB. Projektowana nawierzchnia musi spetia¢ wymogi normy - PN EN 14877. Nawierzchnia
sktada sie z dwoch warstw elastycznej (nosnej) i uzytkowej. Warstwa noéna to mieszanina granulatu gumowego
i lepiszcza poliuretanowego. Ukiadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas
poliuretanowych (np. Planomatic). Tak wykonang warstwe nalezy pokryé warstwg uzytkowa, ktdrg stanowi
system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynno$¢ tq wykonuije sig poprzez natrysk mechaniczny
(przy uzyciu specjalne natryskarki np. firmy SMG). Grubos$¢ warstwy uzytkowej 2-3mm. Po catkowitym zwigzaniu
mieszaniny s malowane linie farbami poliuretanowymi metoda natrysku.

b) Nawierzchnia musi posiada¢ parametry techniczne nie gorsze niz:

Poz.  [Okreslenie parametru, jednostka Warto$¢ wymagania
1. Wytrzymato$¢ na rozcigganie , (MPa) >0,70
2. WydtuZenie wzgledne przy rozcigganiu, (%) 53 £3
3. Wytrzymato$¢ na rozdzieranie , (N) > 100
4. Scieralno$¢ (mm) <0,09
o. Zmiana wymiaréw w temp. 60 °C : (%) <0,02
6. Twardo$¢ wedtug metody Shore’a . A, (Sh. A) 6515
7. Przyczepno$¢ do podktadu : ( MPa)
0 betonowego >0,6
o asfaltobetonowego >0,5
0 CONIPUR ET ( z mieszaniny kruszywa kwarcowego, >0,5
granulatu gumowego i spoiwa PU
8. Wspdtczynnik tarcia kinetycznego powierzchni:
0 w stanie suchym >0,35
0 w stanie mokrym >0,30
9. Odpornos¢ na uderzenie:
0 powierzchnia odcisku kulki, ( mm?*) 500 + 25
0 stan powierzchni po badaniu bez zmian
10. Odpornos¢ na dziatanie zmiennych cykli hydrotechnicznych
oceniona :
0 przyrostem masy, (%) <0,70
0 zmiang wygladu zewnetrznego bez zmian
1. Wyglad zewnetrzny nawierzchni Nawierzchnia o jednorodnej
strukturze i barwie ,
mieszanina granulatu EPDM
i spoiwa PU
12. Mrozoodporno$¢ oceniona:
0 przyrostem masy, (%) <0,80
0 zmiang wygladu zewnetrznego bez zmian
13. Odpornos¢ na starzenie w warunkach sztucznych , oceniona 5
zmiang banwy po naswietleniu , {bez zmian )
(nr skali szarej)
14. Masa powierzchniowa nawierzchni ( kg/m*) 9,70+0,3
Uwaga!

Nawierzchnia powinna posiadac aktualne badania laboratorium, ktore posiada akredytacje na wykonywanie
badan na zgodno$¢ z PN EN 14877.

c) Nawierzchnia musi posiadac:

- wazng aprobate lub rekomendacje techniczng ITB;
- atest higieniczny PZH;




- badania potwierdzajgce zgodno$¢ z wymaganiami IAAF - wydane przez

akredytowanajednostke IAAF;

- badania potwierdzajace bezpieczeristwo ekologiczne wedtug normy DIN 18035-6:2003 - wydane przez
akredytowanajednostke IAAF;

- certyfikat IAAF - bieganie w kolcach;

- aktualne badania na zgodno$¢ z normg PN EN 14877, wykonane i potwierdzone przez laboratorium,
posiadajace akredytacje na wykonywanie ww. badan;

- wykonawca powinien posiadaC autoryzacje producenta oferowanej nawierzchni sportowej. Autoryzacja musi
by¢ wydana specjalnie na zadanie objete przetargiem. Autoryzacja ta musi zawiera¢ potwierdzenie dostarczenia
przez producenta wszystkich niezbednych oryginalnych materiatbw do wykonania oferowanego konkretnego
rodzaju nawierzchni sportowej, w przypadku wygrania przez oferenta przetargu

- karte techniczng nawierzchni wydang przez producenta systemu; poliuretanowych (zawierajaca
charakterystyke i parametry techniczne oferowanej nawierzchni)

» budowa boiska do pitki noznej 26,0x60,0m

Boisko do pitki noznej przewiduje sie o wymiarach ptyty 26,0x60,0 m plus strefy wybiegéw 1,0 oraz 1,5m (
zgodnie z czeScig rysunkowa. Pole gry boiska wyznaczone zostang linie szerokosci 10 cm w kolorze biatym
ksztattujgce pole gry. Rzedna ,0” boiska pitkarskiego 193,60m npm. Boisko do pitki noznej projektuje sie jako
przepuszczalne dla wody — bez spadkowe drenazem powierzchniowym Nawierzchnia boiska 2z trawy
naturalnej do obiektow sportowych. Wyposazenie sportowe stanowi¢ bedg bramki aluminiowe. lloSC: 2
szt.(para) Zamontowa¢ bramki jak do pitki noznej mtodziezowej 5,00x2,00 m, wykonane z profilu aluminiowego
owalnego 120/100 z podwdjnymi zebrami wzmacniajgcymi, powierzchnia profilu anodowana w kolorze
naturalnym. Bramki mocowane w tulejach osadzonych w podfozu (tuleje oraz dekle maskujace sq dostarczane w
komplecie). Luki bramek skladane wraz z siatka, co umozliwia ich wygodne magazynowanie. Wszystkie
metalowe elementy bramek poza ramg gtéwng wykonane ze stali i cynkowane galwanicznie (tuki sktadane,
poprzeczka dolna). Rama gtéwna tgczona w narozach za pomocg stalowych tacznikéw naroza. Siatka
mocowana do ramy bramki za pomocg bezpiecznych uchwytéw tworzywowych. Bramki do pitki noznej posiadaé
majq certyfikat na zgodnos¢ z normami COBRABID BBC Biuro Badan i Certyfikacji w Warszawie. Nalezy
zamontowac tuleje (wg wytycznych producenta) do stupkéw do bramek do pitki recznej z mozliwoscig
zaslepienia deklami po ich zdjeciu celem zabezpieczenia. Tuleje powinny byé wyposazone w saczki
odprowadzajgce wode deszczowg w podsypke piaskowg.  Wyposazenie sportowe nalezy montowac,
konserwowac i zabezpiecza¢ wg wytycznych producenta.
Uktad warstw konstrukcyjnych boiska :

» trawa naturalna do boisk sportowych o duzej gesto$ci ~ ok. 100.000 pedéw na m?

» warstwa darniowa grubosci 3 cm z mieszanki torfu i humusu rodzimego w stosunku 1: 1,

» warstwa wegetacyjna grubosci 15 cm z mieszanki humusu rodzimego, ziemi ogrodniczej prochniczej,
pospotki i nawozow w stosunku: 5 jednostek humusu : 2 jednostki torfu: 3 jednostki pospétki oraz 2,5 kg
azofoski na 1m3 mieszanki.

» warstwa drenazowo- zwirowa - kruszywo taname fr 4-31,5mm zageszczone 1s>0,98

» warstwa odsaczajaca piasek $redni zageszczony 1s>0,98

e nasyp, uzupetnienie z kruszywa pospotki zwirowej  0,075-63mm zageszczony do 1s>0,98 srednia
grubos¢ 15cm  /grunt rodzimy

Uwaga!!!

»  Materiat nasypu, kruszywa pospdtki zwirowej 0,075-63mm z miejsc gdzie nie jest wymagany nasyp
wykorzysta¢ do uzupetnien strefy narozy potnocno-wschodniego i potudniowo-zachodniego boiska.

»  Wszystkie powyzsze warstwy kruszywa zagesci¢ do min. 1s>=0,98




Wymagania dla podbudowy:

* no$nos¢ wyrazona stosunkiem modutéw E2/E1 <=2,2

» dopuszczalne nierdwnosci: max 2mm pod 2-metrowa fatg,

» spadki: zgodne z projektowymi

Podbudowy z kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z nos$noscia, zageszczeniem

oraz réwno$cig sprawdzanym po zakonczeniu kazdej z warstw. Jezeli nie mozna okre$lic wskaznika
zageszczenia, to nalezy sprawdzic wg BN-64/8931-02 stosunek modutu odksztatcenia wtdrnego E2, do
pierwotnego, E1, ktdry nie powinien by¢ wiekszy niz 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
Przepuszczalno$¢ wody dla podtozy dynamicznych nie powinna by¢ mniejsza niz 0,01 1/m2/s.

»  budowa pitkchwytéw wysokosci 4,00m

Dla boiska do pitki noznej projektuje sie montaz pitkochwytéw wys. 4,00 m (za bramkami 21,0mb oraz po
zachodniej stronie dtugo$ci 47,0m). Dla boiska wielofunkcyjnego przewidziano montaz pitkochwytéw wys. 4,00
m. Za bramkami 20,0mb oraz po wschodniej w dwéch odcinkach 13,0 i 22,5m.

Konstrukcja pitko chwytow

Nalezy zamontowa¢ stalowe stupki o przekroju prostokatnym lub okragtym wys. 4,0 m z zawieszong siatkg
polipropylenowg o0 wysokiej wytrzymato$ci (grubosé siatki 4-4,5mm o oczkach 10x10 cm) na petnej wysokosSci
na rozciggnietych linkach stalowych miedzy stupkami. Wskazane jest zamontowanie stezen miedzy stupkami
(skosnych linek stalowych) w przestach koricowych i posrednich co 5 przesto. Stosowac rozwigzania systemowe
pitkochwytdw. Przekroje stupkow, rozstaw wg wytycznych i rysunkéw danego producenta Typowe fundamenty
lub tuleje montowac ze stupkami wg rysunkow i wytycznych producenta.

Stupki pitkochwytow wykonane z rury ocynkowanej (przekroj okragty, kwadratowy lub prostokatny),
wyprodukowanej zgodnie z normg DIN/EN-ISO 10025 PN-88/H- 84020, PN-73/H-93460. Wiasciwosci
mechaniczne, parametry wytrzymato$ciowe potwierdzone atestem producenta wg PN-EN 10204. Dla wersji
OCYNK+POLIESTER po przygotowaniu powierzchni powleka sie elektrostatycznie poliestrowy lakier proszkowy.
Stupki narozne i kapturkami z tworzywa sztucznego. Kolor zielony. Uwaga, nie mogq wystawac¢ zadne ostre
elementy mogace skaleczy¢ lub uktuc.

Zahezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne stupkéw i elementéw montazowych stanowi podwojny system zabezpieczenia w
postaci ocynku ogniowego gr powloki ~60-70um a nastepnie  warstwa poliesteru naktadany metoda
elektrostatyczng o grubosci ~80um.

Technologia i uwagi do montazu pitkochwytow.

Roboty montazowe wykona¢ wg. zalecent producenta wybranego systemu pitko chwytu zaakceptowanego
przez Inwestora oraz niniejszej dokumentacji technicznej. Nalezy zastosowaé rozwigzanie systemowe
wyposazone w komplet akcesori montazowych zapewniajacych trwato$¢, zabezpieczenie i estetyke wykonanych
robot.

» zafozenie ( odtworzenie) terenéw zielonych na terenie przeksztatconym w wyniku robét

budowlanych

Na terenie inwestycji po budowie nowych elementéw zagospodarowania nalezy wykona¢ profilowanie skarp
terenowych w celu pokonania rézni¢ pozioméw terenu wyniklych z nowych pozioméw elementow
zagospodarowania z istniejacym terenem. Profilowanie skarp o wysoko$ci wiekszej niz 25cm wykona¢ wg
czesci rysunkowej. Skarpy mniejsze niz 25 cm wykona¢ bezposrednio na budowie. Przy narozu potudniowo-
wschodnim wykona¢ schody skarpowe 6x15x35 o szerokosci 2m. Schody skarpowe z elementéw
prefabrykowanych, kostki betonowej, obrzezy betonowych. Obrzeza montowane na tawie betonowej C15/20.
Konstrukcja schodéw -  kostka betonowa gr 6¢m, kruszyna kamienna (fr 0,075-4mm) grubo$¢ warstwy 4cm,
kruszywo tamane fr (fr.4-31,5mm) grubo$¢ warstwy 15¢m, grunt formujacy skarpe.




Przeksztatcony w trakcie robot teren przylegty do nowych obiektow sportowych nalezy wyréwnac, wyprofilowaé
wysoko$ciowo poprzez utworzenie lokalnych skarp terenowych a nastepnie obsia¢ trawa naturalng. Teren w
obrebie inwestycji uporzadkowac po wykonaniu prac.

5. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW DLA KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Zakres prac robot budowlach nie generuje zmiany warunkéw korzystania z terenu przez osoby
niepetnosprawne.

6. CHARAKTERYSTYKA WPLYWU OBIEKTU NA SRODOWISKO
odprowadzenie wéd opadowych — poprzez drenaz powierzchniowy do projektowanej kanalizacji
deszczowej (wg odrebnego opracowania i postepowania administracyjnego)
odprowadzenie $ciekdw — nie dotyczy
gromadzenie nieczystosci — nie dotyczy
nie stwierdza sie wydzielania spalin, trujacych gazéw i ptyndw, emisji hatasu oraz wibracji, a takze
szkodliwego promieniowania i zaktocen elektromagnetycznych.
ogrodzenie spetnia wymogi ochrony atmosfery

7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J
Zakres inwestycji nie generuje zmiany warunkdw ochrony przeciw pozarowej dla istniejacego ternu.

8. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW.

Przedmiotowy obszar nie znajduje sie terenie objetym ochrong konserwatorska. Przedmiotowa dokumentacja
nie wymaga uzgodnienia z Konserwatorem Zabytkow.

9. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ.

Teren objety opracowaniem nie znajduje sie w zasiegu terenu gorniczego, a zatem realizowane obiekty
budowlane nie podlegajg wymogom sprecyzowanym w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. — Prawo Geologiczne i
Gornicze (Dz.U. z 2005r. Nr 228 poz.194
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