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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania - PROJEKT WYKONAWCZY - ,BUDOWA DWOCHBOISK
PRZY BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ | GIMNAZJUM W PACANOWIE”. Adres inwestycji: Dziatka nr ewid. 1680/1,
1680/3, 1972/2, 2006, 1824/1 obreb 0014 Pacandw, gmina Pacanéw

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie kanalizacji deszczowe.
Zakres rzeczowy obejmuje:

- wykopy;

- montaz rurociggéw odprowadzajacych wody deszczowe;

- montaz studzienek;

- zasypanie wykopow.

1.4. OkreS$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Prawem Budowlanym oraz okre$leniami
podanymi w ST,,Wymagania ogoine".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogélne".

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do
wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér
techniczny materiatéw powinien by¢ dokonany wedtug wymagari i w sposob okreslony aktualnymi normami. Materiaty do
wykonania robét technologicznych nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa, opisem technicznym i rysunkami.
2.1. Kruszywo

Materiatem stosowanym przy wykonywaniu warstw zasypki oraz warstw odsgczajacych jest zwir ptukany i piasek. Kruszywa do
wykonania warstw odsaczajacych powinien spetia¢ warunek :

- szczelno$¢ 5;

- wskaznik réwnoziarnisto$ci U.5;

- umozliwia¢ uzyskanie wskaznika zageszczenia Is warstwy odsaczajacej réwnego 1,0 wg normalnej préby Proctora (PN-88/B-
044481) badanego zgodnie z norma BN-77/8931-12;

- wskaznik piaskowy WP>35 nie powinien zawiera¢ zanieczyszczen obcych i organicznych;

- piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 11 2;

2.2.Rury kanatowe

- rury drenarskie karbowane 80/72 mm (z otworami) z tworzywa sztucznego PVC-U

- rury 200 mm z tworzywa sztucznego PVC-U

2.3.Studzienki kanalizacyjne

Nowe studzienki rewizyjne nalezy wykonac z systemowych studni kanalizacyjnych np. typu WAVIN. Elementy powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-74/C-89200. W projekcie wykorzystano studzienki:

- studzienka @ 400 mm

2.4 Wiazy zeliwne

- Zwiefczenie studzienek wiazami z Zeliwa szarego spetniajacymi wymagania normy PN-EN 124:2000.

- Klasa obcigzen zgodnie z PN-EN 124:2000.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢
wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robodt, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet winien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1.0g6Ine wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne".
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4.2 Kruszywa

Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochodzi¢ z jednego zrédta. Pochodzenie kruszywa i jego jako$¢ — okreslona w
petnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien:

- dokona¢ uzgodnieri z producentem dotyczacych gwarancji jakosci catej zamawianej ilosci kruszywa;

- dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajacej z harmonogramu robét,

- zagwarantowac sobie dostep do wynikéw badan petnych i niepetnych oraz specjalnych, wykonanych przez producenta;

- zapewni¢ sobie od producenta atest (zawiadczenie o jakosci) dla kazdej, jednorazowo wysytanej ilosci kruszywa.

Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem, rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi kruszywami (Np. innych klas, gatunkéw itp.). W/w zasad nalezy przestrzegac¢ przy zatadunku i wytadunku.
Jesli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe
i zachodzi potrzeba okresowego sktadowania, to Wykonawca robét powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem,
rozfrakcjowaniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

4.3.Rury PVC

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga
uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belkg umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce. Nie
wolno stosowa¢ zawiesin z lin metalowych lub taricuchéw. Gdy rury tadowane sg teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy
wewnatrz rur o wiekszej Srednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy wyja¢ rury ,wewnetrzne”. Z uwagi na specyficzne
wiasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywaé nastepujgce dodatkowe wymagania:

- przewoz rur moze by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi,

- przewo6z powinno sie wykona¢ przy temperaturze powietrza -5°C do +30°C, przy czym powinna by¢ zachowana szczegélna
ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiekszong kruchos¢ tworzywa,

- na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach drewnianych o szerokosci, co najmniej
10 cm i grubosci, co najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur,

- wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod taficuchy spinajace boczne
$ciany skrzyn samochodu,

- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetaczac po pochylni,

- przy dtugosciach wiekszych niz dtugo$¢ pojazdu, wielkos¢ zwisu rur nie moze przekracza¢ 1 m.

Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla rur z PVC. Rury nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazéw. Wykonawca jest zobowigzany
uktadac rury w sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegélnych rur.

4.4.Studzienki

Studnie z tworzyw moga by¢ przewozone pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne korice wystajace poza skrzynie
tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 m. Wykonawca zabezpieczy studnie przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych podczas ruchu pojazdu. Studnie uktada¢ w jednej poziomej
warstwie. Laczniki i elementy wyposazenia przewozi¢ w opakowaniach (skrzyniach). Studzienki nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazéw. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ studzienki w
sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegélnych studzienek.

4.5.Wiazy

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi Srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem. Wiazy powinny by¢ skladowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wiazy powinny by¢
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6Ine warunki wykonania Robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne”. Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji projekt organizaciji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonana
kanalizacja deszczowa.

5.2.Przygotowanie podtoza

Projektowana o$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢ w sposob
trwaty i widoczny, z zatoZeniem ciggdw reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych
palikow, tzw. kotkdw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy. Na kazdym prostym odcinku
nalezy utrwali¢, co najmniej 3 punkty. Kotki Swiadki wbija sie po dwu stronach wykopu, tak, aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia
jego osi podczas prowadzenia robét. Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé¢ urzadzenie odwadniajace,
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zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie odprowadzajace nalezy
kontrolowa¢ i konserwowa¢ przez caty czas trwania robot.

5.3.Wbudowanie i zageszczenie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jego zageszczeniu osiggnieto
grubo$¢ projektowana. W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢
kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwo$ciach. Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej nalezy
przystapi¢ do jej zageszczania. Nierdwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.
Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rdwna wilgotnosci optymalinej z tolerancja od - 20% do +10% jej
wartosci. W przypadku, gdy wilgotnosé kruszywa jest wyzsza od wilgotno$ci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez
mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotno$ci optymalnej, kruszywo nalezy
zwilzy¢ okreslona iloscig wody i rownomiernie wymieszac.

5.4.Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podioza mozna przystapi¢ do wykonania montazowych rob6t. W celu zachowania prawidtowego
postepu rob6t montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym
do spadu. Spadki i gteboko$ci posadowienia powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

5.4.1.Rury PVC

Rury z PVC mozna uktadaé przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z
uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:

- wstepnie rozmie$cic rury na dnie wykopu,

- wykona¢ zigcza, przy czym rura kielichowa, (do ktdrej jest wciskany bosy koniec nastepnej rury) winna by¢ uprzednio obsypana
warstwa ochronna 30 cm ponad wierzch rury, z wytaczeniem odcinkow polaczenia rur. Osie taczonych odcinkéw rur musza sie
znajdowac na jednej prostej, co nalezy uregulowaé odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.

- Rury z PVC nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych potaczen weiskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym
pierScieniem gumowym. W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wtasciwie przygotowaé rury z PVC,
wykonujac odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:

* przycinanie rur,

+ ukosowanie bosych koncdw rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose konce rury pod katem 15°. Wymiary
wykonanego skosu powinny byc¢ takie, aby powierzchnia potowy grubo$ci $cianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na
bosym koricu rury nalezy przy polaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gtebokos¢ zlacza. Ztacza kielichowe weiskane
nalezy wykonywac wktadajac do wgtebienia kielicha rury specjalnie wyprofilowana pierscieniowg uszczelke gumowa, a nastepnie
wciskajgc bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego
konca rury przy $rednicach powyzej 90 mm uzywaé nalezy wciskarek. Potwierdzeniem prawidtowego wykonania potaczenia
powinno by¢ osiagniecie przez czoto kielicha granicy wcisku oraz wspoétosiowo$¢ taczonych elementow.

Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folia z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed Scieraniem
uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.4.2.Studzienki

Studnie nalezy wykona¢ na 20 cm warstwie podsypki cementowo-piaskowej. Studnie nalezy wykonywac¢ w wykopach
szerokoprzestrzennych. Elementy studzienek sktada¢ recznie. Studzienki obsypywac warstwami, przy czym kazda z warstw
nalezy zage$cic. Nalezy uktada¢ warstwy nie wigksze niz 50cm. Studzienki nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
6.KONTROLA JAKOSCI

6.1.0gdIne zasady

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdline”.

6.1.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przestapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

+ zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

* okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

* okreslenie stanu terenu,

+ ustalenie sktadu betonu i zapraw,

+ ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

« ustalenie metod wykonywania wykopow,

+ ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.
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6.1.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robé6t

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwoscig
zaakceptowana przez Inzyniera w oparciu 0 normie BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728. W szczegoInosci kontrola
powinna obejmowac:

+ sprawdzenie rzednych zatoZzonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych punktow
niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

* sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

* badanie zachowania warunkéw bezpieczerstwa pracy,

* badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

* badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalno$ci, wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w
dokumentacii,

+ badanie i pomiary szerokosci, grubo$ci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z kruszywa lub betonu,

* badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacja techniczna i warunkami okre$lonymi w odpowiednich normach przedmiotowych
lub warunkami technicznymi wytworni materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

* badanie gteboko$ci utoZenia przewodu, jego odlegto$ci od budowli sgsiadujgcych i ich zabezpieczenia.

* badanie utoZenia przewodu na podtozu,

* badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

* badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

+ badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

* badanie zabezpieczenia przewodu przy przej$ciu pod drogami,

« sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wiazéw,

* badanie szczelno$ci catego przewodu,

* badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

* badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegéinych jego warstw;
6.1.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

+ odchylenie odlegto$ci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

+ odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

+ odchylenie grubo$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,

+ dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych
kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢: dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 ¢cm, dla pozostatych przewoddéw 5 cm,
« rdznice rzednych wykonanego podioZa nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla przewodéw z tworzyw sztucznych
+ 5 c¢m, dla pozostatych przewodéw +2cm,

* dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczy¢: dla przewodéw z
tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow 2 cm,

+ dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w Zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla przewodéw z tworzyw
sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodow + 2cm i nie mogg spowodowac¢ na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani
zmniejszenia jego do zera,

* stopien zageszczenia zasypki wykopow okre$lony w trzech miejscach na dtugo$ci 100 m nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.
+ Wymagania dotyczace szczelnosci przewodow sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie
przekracza dla powierzchni zwilzonej:

- 0,15 I/m2 dla przewodoéw;

- 0,2 I/m2 dla przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi;

- 0,4 I/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.

* Szczelno$¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia
prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze
niz 10 kPa i wigksze niz50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

+ Dopuszcza sie wykonywanie préby szczelno$ci za pomoca powietrza wg PN-EN 1610.

* Przy bez wykopowej budowie przewodéw kanalizacyjnych w gruncie nalezy zbada¢ usytuowanie i diugo$¢ przewodu zgodnie z
dokumentacja inwentaryzacyjna geodezyjna oraz zbada¢ jego szczelnos¢. Badania szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
PN-EN 1610.

6.2.Kontrola kruszywa

Wykonawca zobowigzany jest do oceny jako$ci kruszywa dostarczonego przez producenta i jego zgodnosci z wymaganiami ST
na podstawie:

- rezultatéw badan petnych wykonanych przez producentach najmniej raz w roku i przy kazdej zmianie potozenia ztoza na kazde
zyczenie Inspektora Nadzoru;

- rezultatéw badan niepetnych wykonanych przez producenta dla kazdej partii kruszywa;
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- rezultatéw badan specjalnych wykonanych przez producenta na zadanie Wykonawcy dotyczacych reaktywnosci alkalicznej;
- atestu (zaswiadczenia o jakosci);

- oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy kruszywa;

- dodatkowych badan laboratoryjnych wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgtoszenia przez Inspektora Nadzoru
watpliwosci, co do jakosci kruszywa.

7.0BMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru Rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoine”.

Jednostkami obmiarowymi sa;

dla przewodéw — mb

dla wykopdéw — m3

dla préb szczelnosci — mb

dla studzienek, wiazéw — sztuka

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0g6Ine zasady

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogéine".

8.2.0dbior czeSciowy

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot,

- Dziennik Budowy;

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

8.2.1. Zakres

Odbior robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem woda gruntowa i z opadow
atmosferycznych,

- przydatno$ci podtoza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podtoza, stopier agresywnosci, wilgotnosci),

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodéw do powierzchni terenu,

- zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

- podtoza wzmocnionego, w tym jego grubo$ci, usytuowania w planie, rzednych i gteboko$ci utoZenia,

- jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnoéci z wymaganiami Dokumentacii Projektowej, ST oraz atestami producenta i
normami przedmiotowymi;

- utoZenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym;

- dtugosci i Srednicy przewodow oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow;

- szczelno$ci przewoddw i studzienek,

- materiatow uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

- izolacji przewoddw i studzienek.

Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa i ST, uzycia wtasciwych materiatow,
prawidfowo$ci montazu, szczelno$ci. Diugo$¢ odcinka podlegajgcego odbiorom czesciowym nie powinna by¢ mniejsza niz
odlegto$¢ miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotow i wpisane do
Dziennika Budowy.

8.3.0dbiér techniczny koricowy

Przy odbiorze koicowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze cze$ciowym;

- protokoly wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;

- protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow;

- inwentaryzacja geodezyjna przewodéw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniona jednostke geodezyjna.
Przy odbiorze korcowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku

Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;

- protokoly z odbioréw cze$ciowych i realizacje postanowieh dotyczaca usunigcia usterek;

- aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;

- protokoty badan szczelno$ci catego przewodu.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.
ST 03.02. KANALIZACJA DESZCZOWA - DRENAZ

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

[1] PN-B-06712 — Kruszywa mineralne do betonu

[2] 1ISO 4435 — Rury i ksztattki do sieci drenarskich i kanalizacyjnych z nieplastyfikowanego PCV.

[3] PN-B-11111 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

[4] PN-B-11112 — Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

[5] PN-B-14501 — Zaprawy budowlane zwykte

[6] PN-C-96177 - Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco

[7] PN-H-74051-00 — Wtazy kanatowe. Ogoine wymagania i badania

[8] PN-H-74051-02 — Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ciezkiego)

[9] PN-H-74086 - Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

[10] BN-88/6731-08 — Cement. Transport i przechowywanie

[11] BN-62/6738-03,04, 07 — Beton hydrotechniczny

[12] BN-86/8971-08 — Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zelbetowe.

[13] PN-S-02205;1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

[14] PN- EN 1917; 2004 - Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem
stalowym i Zelbetowe.

10.2. Inne dokumenty

[1] Katalog budownictwa

[2] KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

[3] KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

[4] KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

[5] KB4-4.12.1.(11) Studzienki $lepe (lipiec 1980)

[6] PN-68/B-06050 , Warunki techniczne wykonania i odbioru robét montazowych”

[7] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami.

[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[9] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie " bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych

[10] Rozporzadzenia ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. W sprawie ogéinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy

[11] Rozporzadzenia ministra gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych.

[12] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.



