PROFILE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
SKALA 1:100/1:500

191,96 192,05 LE ' 1 ' 1 ' 1 '

1:100

1:500

1,64 m projektowana studzienka @400 z wtazem klasy A15 z PP
1,71 m projektowana studzienka @1000 z wtazem klasy A15
1,46 m projektowana studzienka @1000 z wtazem klasy A15

1,55m projektowana studzienka @400 z wtazem klasy A15 z PP
1,43 m projektowana studzienka @400 z wtazem klasy A15 z PP

0,80 m projektowana studzienka @400 z wtazem klasy A15 z PP

p.p. 179,40 m n.p.m.

RZEDNA TERENU

191,54 193,00 H

RZEDNA DNA KANALU

1,29 (192,461193,60| H
1,20 (192,55]193,60| H
1,86 (191,29]193,00f H

1,61

ZAGLEBIENIE

57,00 0,95 192,80 193,60 H

0,00
48,50

ODLEGLOSCI 18,00 m 24,00 m 25,00 m 48,50 m

MATERIAL, SREDNICE, PVC-U SN4 @200x4,9mm PVC-U SN8 @315x9,2mm
SPADKI i=0,50% i=0,50%

OZNACZENIA @) m 61 69

0,00

42,00 1,08 |192,67 (193,60 H

18,00

PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestycja "BUDOWA DWOCH BOISK PRZY BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ | GIMNAZJUM W PACANOWIE"

Lokalizacja Dziatka nr ewid.1680/1; 1680/3; 1972/2; 2006; 1824/1
obreb 0014 Pcanéw Gmina Pacanow

Zeszyt 2: PROJEKT DRENAZU BOISK

Tematrys. | PROFILE KANALIZACII DESZCZOWE] [Skala 1:100/1:500
Nrrys. S-3

Inwestor

&2 Gmina Pacanow

G L Rynek 15
28-133 Pacandéw

Projekt PRB CONSULTING ;55075000 Sy

JAROSLAW BACHOREK tel. 0601 695 077, fax 41 242 18 02
UWAGI: Lo i . . Instalacje sanitarne el _ e
o W zagtebieniu wykopdw uwzgledniono podsypke piaskowa pod kanat grub. 15¢cm

e  Rzedne wtazéw studzienek dopasowac do nawierzchni na budowie ProjoktowalTmar inz. Monia Paiek PDKI0131/P008/09]




