
BOISKO  WIELOFUNKCYJNE
skala 1:250

1 - obrzeże betonowe 8x30x100
2 - podsypka piaskowo-cementowa gr. 5cm
3 - ława betonowa z oporem z betonu C16/20
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       Poliuretan - nawierzchnia przepuszczalna1,3cm

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY  BOISKA
PRZEKRÓJ I-I
 SKALA1:25

       BoiskoTrawnik

Oznaczenia:

Boisko wielofunkcyjne
         - jedno boisko do piłki ręcznej  polu gry  20,0x40,0m
         - jedno boisko do siatkówki o polu gry 9,0x18,0m
         - dwa boiska do koszykówki o polu gry 15,0x20,0m

nawierzchnia sztuczna poliuretanowa boisko do
siatkówki

Piasek średni zagęszczony Is>0,985,0cm
nasyp budowlany  z kruszywa,  pospółki żwirowej
0,075-63mm zagęszczony Is>0,98

~60do80cm

Beton jamisty C16/20 przepuszczalny, kruszywo 4-16mm15,0cm
Piasek średni zagęszczony Is>0,9810,0cm
Geowłóknina   200g/m2

piłkochwyt z siatki polipropylenowej wysokości 4,0m
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PROJEKT BUDOWLANY - AKTUALIZACJA

Temat rys.

Inwestor

Projekt

Lokalizacja

Nr rys. A-2

Inwestycja

nr upr. podpis

Skala 1: 250

Działka nr ewid.1680/1; 1680/3; 1972/2; 2006; 1824/1
                obręb 0014 Pcanów Gmina Pacanów

PRB CONSULTING
JAROS£AW B¥CHOREK

ul. Sandomierska 26A
27-400 Ostrowiec �wiêtokrzyski
tel. 601 695 077, fax 41 243 62 03

ul. Rynek 15
28-133  Pacanów

Gmina Pacanów

BUDOWA DWÓCH BOISK PRZY BUDYNKU SZKOŁY
PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W PACANOWIE

Architektura

mgr inż. arch. Zbigniew Doktór 227/KL/72Projektował:
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Grunt rodzimy

4.854.85

 BOISKO WIELOFUNKCYJNE
RYSUNEK ZAMIENNY
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nawierzchnia sztuczna poliuretanowa - boisko do piłki
ręcznej i nożnej

nawierzchnia sztuczna poliuretanowa boisko do
koszykówki oraz wybiegi
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