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PROJEKT ZAMIENNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Dane ogolne

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zamienny do projektu budowlanego ,Budowa dwoch
boisk przy budynku Szkoty Podstawowej i Gimnazjum w Pacanowie” posiadajacego pozwolenie
na budowe nr 625/16 z dnia 02.02.2017r.

1.2 Inwestor
GMINA PACANOW
ul. Rynek 15
28-133 Pacanow

1.3 Adres inwestycji
dziatka nr ewid. 1680/3,
obreb 0014 Pacanow.

1.4 Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1: 500,

- decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Wéjta Gminy OleSnica nr
7/2016 z dnia 20.10.2016r.,

- dokumentacja projektowa ,Budowa dwoch boisk przy budynku Szkoty Podstawowej i Gim-
nazjum w Pacanowie” posiadajaca pozwolenie nr 625/16 z dnia 2.02.2017r., sygnatura
AB.6740.1.625.2016,

- dokumentacja geotechniczna,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2023 poz. 682),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2022 poz.
1225),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2020 r. w sprawie szczegbétowego za-
kresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. 2022 poz. 1679).

2. Charakterystyka przedmiotowego terenu

Dane ogdlne

Teren oznaczony symbolem ABC..I-A objety zagospodarowaniem stanowi istniejacy teren
Szkoty Podstawowej i Gimnazjum w Pacanowie.

Wg. opisu projektu pierwotnego.

Przeznaczenie terenu

Wedtug zatozen Decyzji Lokalizacji Celu Publicznego przedmiotowy teren stanowi teren zabu-
dowy oSwiaty:

a) rodzaj i funkcja inwestycji: budowa boisk sportowych

b) charakterystyka inwestycji: budowa boisk sportowych z infrastruktura towarzyszaca.

Teren stanowi wtasnos¢ Inwestora. Istniejacy teren dziatki ogrodzony.

Na terenie Inwestycji zlokalizowany jest budynek Szkoty Podstawowej i Gimnazjum wraz z in-
frastruktura towarzyszaca w postaci ciggow pieszojezdnych, terendw zielonych, boiska z trawa



naturalna do pitki noznej, instalacjami zewnetrznymi oSwietlenia terenu, energii elektrycznej
nN, kanalizacji sanitarnej, gazowej, telekomunikacji. Na obszarze przeznaczonym pod zabudo-
we znajduje sie teren zielony nieurzadzony. W strefie projektowanych elementoéw zagospoda-
rowania terenu nie nastepuje kolizja z istniejacymi instalacjami podziemnymi. Komunikacja
miedzy budynkami szkoty a boiskami zapewniona poprzez lokalng rozbudowe istniejacych cig-
gow pieszych.

Wg. opisu projektu pierwotnego.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki (zmiany wprowadzone przez projekt zamienny)
Projektowane zagospodarowanie terenu wg. opisu projektu pierwotnego z uwzglednieniem
zmian wprowadzanych przez przedmiotowy projekt zamienny w zakresie:
1) zmiana w okresleniu lokalizacji projektowanej inwestycji,
2) zmiana parametrow podbudowy boiska trawiastego,
3) redukcja (usuniecie) z zakresu inwestycji:
- elementy zagospodarowania terenu wykonane w ramach I etapu inwestycji,
- elementy wyposazenia sportowego boiska wielofunkcyjnego.
4) elementy nowoprojektowane - zmiany w dokumentacji pierwotnej w zakresie:
- lokalizacja dodatkowych pitkochwytoéw boiska wielofunkcyjnego,
- dodatkowe wyposazenie sportowe boiska wielofunkcyjnego,
- montaz dodatkowych elementdw matej architektury,
- remont murka oporowego przy boisku trawiastym,
- odprowadzenie wod opadowych z dachu sali gimnastycznej.

4. Opis zmian w zagospodarowaniu terenu wprowadzonych przez niniejsza dokumentacje
zamienna

4.1 Zmiana w okresleniu lokalizacji projektowanej inwestycji

Zmiana dotyczy ograniczenia lokalizacji inwestycji do dziatki nr 1680/3 obreb 0001 Pacanow.
Zmiana terenu inwestycji wynika z faktu iz czes¢€ elementdéw prewidzianych w pierwotnym pro-
jekcie zostata zrealizowana w I etapie inwestycji polegajacym na budowie Przedszkola Samo-
rzadowego wraz z niezbedna infrastruktura.

4.2 Zmiana parametrow podbudowy boiska trawiastego
Uktad warstw konstrukcyjnych boiska:

e trawa naturalna do boisk sportowych o duzej gestosci ~ ok. 100.000 pedéw na m?,

e warstwa darniowa grubosci 3 cm z mieszanki torfu i humusu rodzimego w stosunku 1: 1,

e warstwa wegetacyjna grubosci 15 ¢cm z mieszanki humusu rodzimego, ziemi ogrodniczej
prochniczej, pospotki i nawozow w stosunku: 5 jednostek humusu: 2 jednostki torfu: 3 jed-
nostki pospotki oraz 2,5 kg azofoski na 1m? mieszanki,

e siatka przeciw kretom,

e warstwa drenazowo-zwirowa - kruszywo taname fr 4-31,5mm zageszczone 1s>0,98,

e warstwa odsaczajaca piasek Sredni zageszczony 1s>0,98,

e gruntrodzimy dogeszczony do 1s>0,98 / uzupetnienie z pospotki zwirowej 0,075-63mm.

Siatka przeciwko kretom

Utozona na gtebokosci 18-20cm miedzy warstwa wegetacyjng ziemi urodzajnej a warstwa pod-



budowy dolnej z kruszywa naturalnego. Siatka z tworzywa sztucznego BOPP (podwadjnie orien-
towany polipropylen). Wielkos¢ oczka 10x10, szerokosS¢ 2,0m, kolor: czarny, stabilizacja UV.
Siatke na krety nalezy uktadac¢ w taki sposob, aby na jej taczeniach zrobi¢ 10-15cm zaktad (kta-
dzie sie siatke nie obok siebie, ale na tzw. zaktadke). Przy rozktadaniu siatki na krety mozna
stosowac metalowe lub plastikowe kotki do mocowania agrowtoknin. Podczas ktadzenia siatki
na krety zaleca sie stosowanie kotkdw szczegblnie w miejscach taczenia siatki (robienia zakta-
dow). Zastosowac wywiniecia pionowe na krawedziach boiska.

4.3 Redukcja (usuniecie) z zakresu inwestycji
4.3.1 Elementy zagospodarowania terenu wykonane w ramach I etapu inwestycji

Aktualizacja projektu budowlanego uwzglednia rezygnacje z elementow kanalizacji deszczowej
wykonanej w trakcie I etapu realizacji inwestycji (zgodnie z rysunkiem nr Al).

Uwaga: Po uzyskaniu pozwolenia na budowe na terenie przewidzianym pod realizacje boisk
wykonana zostata instalacja teletechniczna (utozenie Swiattowodu) nie kolidujaca z projekto-
wanymi boiskami sportowymi.

4.3.2 Elementy wyposazenia sportowego boiska sportowego

W zwigzku z uzupetnieniem boiska o pola do gry w koszykéwke rezygnuje sie z jednego pola
gry do pitki siatkowej. W zwigzku z powyzszym zachodzi koniecznos¢ redukcji wyposazenia
sportowego do gry w siatkowke z dwoch kompletow na jeden. Uktad boisk do poszczegblnych
gier pokazany zostat na rys. A2.

4.4 Elementy nowoprojektowane - zmiany w dokumentacji pierwotnej

4.41 Lokalizacja dodatkowych pitkochwytdw boiska wielofunkcyjnego

Dla boiska wielofunkcyjnego przewidziano w projekcie montaz pitkochwytoéw wysokosci 4,00m
oraz dtugosci za bramkami po 20,0mb oraz po wschodniej w dwoéch odcinkach 13,01 22,5m.
Projektuje sie montaz dodatkowego pitkochwytu od strony zachodniej dtugosci 37,5mb. Do-
datkowy odcinek wykonac zgodnie z technologia opisanag w projekcie budowlanym.

4.4.2 Dodatkowe wyposazenie sportowe boiska wielofunkcyjnego

Zestaw do koszykowki:

e stup do zabetonowania wykonany z profilu stalowego, ocynkowany z wysiegnikiem 2,25m,

e obrecz uchylna z siatka,

e tablica z zywic epoksydowych, wymiary 180x105 cm prostokatna, biata.

Konstrukcja kosza jednostupowa, z wysiegiem dt. 2,25m, przeznaczona do mocowania tablic,
wykonana z profilu stalowego zamknietego, kwadratowego o wymiarach 100x100 mm, zabez-
pieczonego antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe, umozliwiajaca ustawienie tablicy na
dowolnej wysokosci, przeznaczona do gry na otwartej przestrzeni.




Konstrukcja montowana w tulei z mozliwoscig demontazu, tuleje zamykane zasSlepka o na-
wierzchni poliuretanowej w kolorze boiska. Tuleje montowane w fundamencie zgodnie z zale-
ceniami producenta. Konstrukcja ostonieta opaskami ochronnymi do wys. min. 2m.

Tablica o wymiarach wykonana z nieprzezroczystej ptyty epoksydowej o grubosci 18 mm, mo-
cowana do ramy metalowej tablicy, zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez cynkowanie ognio-
we. Tablica montowana na wysiegniku o dtugosci 1,6m.

Obrecz z siatka tancuchowa mocowana w 12 punktach. Obrecz zabezpieczona poprzez cynkowanie
ogniowe, siatka cynkowana galwanicznie. Zastosowane mocowanie obreczy do ramy tablicy win-
no uniemozliwiac przenoszenie na ptyte tablicy obciazen dziatajacych na obrecz.

4.4.3 Montaz dodatkowych elementdéw matej architektury

Aktualizacja projektu budowy boisk przewiduje montaz dodatkowych elementoéw matej archi-
tektury w postaci tawek z koszami na odpady w ilosci 4 kompletdw, po dwa dla kazdego rodza-
ju boiska zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.

tawka miejska bez oparcia:

e dtugosc catkowita: 137 cm,
e dtugosc siedziska: 125 cm,
e wysokoSc¢ siedziska: 43 cm,
e gtebokos¢ siedziska: 40 cm,
e wymiary deski: 45/70 mm,

e Srednica stelaza 60 mm,

Kosz na odpady:

e pojemnosc¢: 50 |,

e szerokoSc¢: 43 cm,
e wysokoS¢: 74,5 cm,
e gtebokoSc¢: 34 cm,

4.4.4 Remont murka oporowego przy boisku trawiastym

Zakres robot przewidzianych podczas remontu przewiduje odkopanie murku, ewentualne roze-
branie elementow uszkodzonych, uzupetnienie miejsc w ktérych uprzednio zostat rozebrany
stary mur oporowy oraz zasypanie przestrzeni pomiedzy skarpa a remontowanym murkiem.

4.4 5 Odprowadzenie wdd opadowych z dachu sali gimnastycznej

Odprowadzenie wod opadowych z dachu budynku sali gimnastycznej odbywac sie bedzie po-
przez istniejace rury spustowe na opaske betonowa i na istniejacy teren zielony na dziatce
wtasnej. Poprzez odpowiednie uksztattowanie terenu, nadmiar wéd opadowych zostanie ode-
brany przez system drenazu boiska wielofunkcyjnego a nastepnie do kanalizacji deszczowej.
Uksztattowanie terenu zapobiega przedostawaniu sie wod opadowych na dziatke sasiednia.

5. Spos6b zapewnienia warunkéw dla korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne
Wg. opisu pierwotnej dokumentacji projektowej zataczonej do projektu pierwotnego.



6. Charakterystyka wptywu obiektu na Srodowisko
Wg. opisu pierwotnej dokumentacji projektowej — bez zmian.

7. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Wg. opisu pierwotnej dokumentacji projektowej — bez zmian.

8. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow
Wg. opisu pierwotnej dokumentacji projektowej — bez zmian.

9. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej.
Wg. opisu pierwotnej dokumentacji projektowej — bez zmian.

10. Warunki geotechniczne
Wg. opisu pierwotnej dokumentacji projektowej i dokumentacji geotechnicznej zataczonej do
projektu pierwotnego.

11.Bilans terenu objetego opracowaniem
Wg. opisu pierwotnej dokumentacji projektowej zataczonej do projektu pierwotnego.

12.Uwagi kohcowe
Wprowadzone zmiany nalezy traktowac jako nieistotne, bez koniecznoSci zmiany pozwolenia
na budowe.

Projektowat:
mgr inz. arch. Zbigniew Doktor
nr upr. 227/KL/72
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Uprawnienia projektanta

PREZYDIUM Kielce, dniE.?.P“‘id’i’ruk 197.2.1.

WOIEWODZKIE)] RADY NARODOWE!
WYDZIAL
BUDOWNICTWA URBANISTYKI i ARCHITEKTURY
W KIELCACH

227/K1/72

Mr ewid, vprawn, =008 I8 ..

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

MNa podstawie art, 18, art, 19 ust. 1 pki. 1 arl. 20 ust. 1 ustawy z dnia
31-go stycznia 1961 reku, — prawe budowlane {Dz. U. Nr 7, poz. 46) oraz § 29
[ & e S ust,1 p,1 1.2 rozporzqgdzenia Przewodniczqcego Komitetu
Budowniclwa Urbanistyki i Architekiury z dnia 10 wrzednia 1962 r. w spra-
wie kwalitikacji fachowych oséb wykonujgeych funkeje techniczne w  bu-

downictwie powszechnym {Dz. U. Nr 53, poz. 266 — z pdiniejszymi zmianami

Ob. .. Doktér Zbigniew Feliks =~

magister inZvnier architekt

.28 kwietnia 1936 r,w Oleénicy pow,Busko

vrodzony dnia ...

OTRZYMUIJE

architektoniczne]

T A AR e L I ookt ot A SR P 7 R SR U o

uprawnienia budowlane do:
ijaporzadzania projektdéw budowlanych architektonicznych wszelkich
obiektéw budowlanych,projektéw budowlanych konstrukeyjnych
z wyjatkiem projektdéw obiektdw budowlanych o skomplikowanej
konstrukeji,projektdéw instalacji 1 urzgdzed sanitarnych
-z wyjatkiem skomplikowanyck instalacji i urzgdzed sanitarnych,
2 kierowania robotami budowlanymi na budowie obiektéw budowlanych
z wyjgtkiem robdét przy obiektach o skomplikowanej konstrukeji,
przy skomplikowanych instalacjach i1 urzgdseniach sanitarnych
oraz urzgdzeniach 1 instalacjach elektrycznych.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektéw)

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Zbigniew Feliks Doktor
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 227 /KL/72,

jest wpisany na liste czionkdw Swietokrzyskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SW-0014,

Czlonek czynny od: 01-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-10-2023 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez;
Alicia Bojarowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0014-8184-D41Y-241B-1ECD

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP,
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