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I. OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy drenazu

boisk przy budynku szkoly podstawowej 1 gimnazjum w Pacanowie.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe niniejszej dokumentacji stanowia:
— zlecenie Inwestora,
- aktualna mapa do celdéw projektowych w skali 1:500,
- uzgodnienia robocze z Inwestorem,
- obowigzujace normy 1 przepisy prawne,

- projekt budowlany.

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie swoim zakresem obejmuje wykonanie:
— drenazu boiska do pitki noznej z rur drenarskich karbowanych
PVC-U z filtrem z widkna syntetycznego dn80/72mm ——— L = 252,00 m
— drenazu boiska wielofunkcyjnego z rur drenarskich karbowanych
PVC-U z filtrem z widkna syntetycznego dn80/72mm —--—- L = 143,50 m

- sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC-U —-—— L = 57,00 m

2. ODWODNIENIE PZYT BOISKA
2.1.1. DRENAZ BOISK
Wody deszczowe infiltrujace w gtab boisk beda zbierane poprzez
system karbowanych rur drenarskich PVC-U @80/72 mm z filtrem z
widkna syntetycznego. Drenaz ukitadad¢ w obsypce z kruszywa piukanego
o granulacji 8 - lémm. Rury uktada¢ na giebokos$ci od 0,60 + 0,67 m w
rozstawie co 7 m i1 z nachyleniem 0,2% w kierunku kanalu deszczowego.
Ciagi drenarskie z rurociagiem zbiorczym taczyé na trdéjniki. Za
tréjnikiem montowad przejscie rur drenarskich na kanalowe. Kazdy
ciag drenarski zaslepié¢ korkiem. Po wykonaniu wykopdw, wyiozyé je
geowldknina o gramaturze 160-200g/m”, nastepnie wysypaé warstwa zwiru
2—-6mm i1 na niej utozy¢ rury drenarskie ze spadkiem 0,2%. Po utozeniu
rur zasypujemy wykopy zwirem od 6-32mm i owijamy geowldkninag do

dolnego poziomu warstw konstrukcyjnych nawierzchni boiska.



Do wykonania drenazu nalezy uzy¢ materiaty firm posiadajacych
niezbedne certyfikaty jakoséci i $wiadectwa zgodnoséci (np. materiaty

firmy WAVIN).

3. TECHNOLOGIA WYKONANIA

3.1. ROBOTY ZIEMNE

Metoda wykonania wykopu drenarskiego (reczna lub mechaniczna)
powinna by¢ dostosowana do gitebokosci wykopu, danych geotechnicznych
i posiadanego sprzetu mechanicznego. Wykop rowka drenarskiego nalezy
rozpoczaé od wylotu rurki drenarskiej i prowadzié¢ ku gdrze, w celu
zapewnienia wodzie statego odptywu. Wydobyty grunt powinien bydé
sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem wolnego pasa
terenu o szerokos$ci, co najmniej 1 m liczac od krawedzi wykopu - dla
komunikacji; kat nachylenia skarpy odkiadu wydobytego gruntu nie

powinien by¢ wiekszy od kata jego stoku naturalnego.

3.2. ROBOTY MONTAZOWE

Saczki drenarskie nalezy uktada¢ na wyrdwnanej warstwie gruntu
rodzimego bez kamieni, gtazdéw i innych elementdw mogacych uszkodzié
przewody, w obsypce z kruszywa pitukanego zgodnie z wytycznymi

technologicznymi i konstrukcyjnymi projektu boiska wielofunkcyjnego.

3.3. ODWODNIENIE WYKOPOW

Nie przewiduje sie odwadniania wykopdéw. W przypadku
wystepowania wody gruntowe] powyze]j dna wykopu, w trakcie
wykonywania robdét nalezy wykop odwodnié¢ za pomoca pompowania

bezposredniego.

3.4. ODBIOR CZESCIOWY ROBOT
Odbiorowi czesciowemu podlegaja roboty tzw. zanikajace:
— utozZenie kana1déw sanitarnych wraz z poditozem,

- obsypka i1 zasypka w strefie rurociggdw.

3.5. TYCZENIE KANAZU I INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA
Przed rozpoczeciem robdt, nalezy zleci¢ uprawnionym situzbom

geodezyjnym wytyczenie trasy drenazu boiska w terenie. Po wykonaniu



robdét zwiazanych z budowa a przed zasypaniem wykopdw nalezy wykonad

inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza przez uprawnionego geodete.

3.6. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA INWESTYCJI
Projektowana inwestycja nie narusza 1 nie pogarsza warunkow
ekologicznych pod wzgledem wpiywu na glebe, wody powierzchniowe i

wgiebne.

3.7. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z:
- obowigzujacymi przepisami BHP
— Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych tom II - instalacje sanitarne
— Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw
sztucznych
— Instrukcjami producentdéw zastosowanych materiatdw
— Wszelkie dane konstrukcyjne wg dokumentacji technicznej
dostarczanej przez producentdédw. Zastosowane materiaty, urzadzenia i
technologie dobrane sa tak by speinia¢ zatozenia projektowe.
Istnieje mozliwo$¢ zastosowania rozwigzan alternatywnych, ktdére

posiadaja réwnowazne badzZz wyzsze parametry od podanych w opisie
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