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PRZEBUDOWA UL. KOSCIELNEJ W BIALOBRZEGACH W ZAKRESIE BUDOWY ZATOKI POSTOJOWEJ
1 Droga
1.1 D.01.00.00. Roboty pomiarowe
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe m
d.1.1/0111-01
112 m 112,00
RAZEM 112,00
2|KNNR 1 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza m
d.1.1/0111-01
poz.1 m 112,00
RAZEM 112,00
1.2 D.01.00.00. Roboty rozbiérkowe
3|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej kostka do ponownego wbudowania |m2
d.1.2{0805-05
585 m?2 585,00
RAZEM 585,00
4|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbidrka kraweznikéw betonowych 15x30 cm wraz z tawg z wy- |m
d.1.2/0107-01 wozem na odl. do 1 km
112 m 112,00
RAZEM 112,00
5|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.2/0814-02
196 m 196,00
RAZEM 196,00
6|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.2|/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km - do zagospoda-
rowania we wtasnym zakresie
(585-p0z.17)*0,06+112*0,15*0,3+196*0,3*0,08 m3 20,72
RAZEM 20,72
1.3 D.01.00.00. Wycinka drzew i krzakéw
7|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni szt.
d.1.3{0101-06
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
8/KNR 2-01 Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ 5 km m3
d.1.3/0110-01
0110-04
11*0,12 m3 1,32
RAZEM 1,32
9|KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegto$¢ 5 km mp
d.1.3{0110-03
0110-05
11*0,8 mp 8,80
RAZEM 8,80
10|KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ 5 km mp
d.1.3/0110-02
0110-05
11*0,15 mp 1,65
RAZEM 1,65
1.4 D.03.00.00. Regulacja wysokosciowa i przestawienie kolidujacej infrastruktury
11|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1.4{1406-04
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
12|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.1.4{1406-05
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.5 D.02.00.00. Roboty ziemne
13/KNNR 1 Wykop. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0. |m3
d.1.5/0202-08 60 m3 w gr.kat. IlI-1V z transp.urobku sam.samowytad. - 95% mechanicznie
200*0,95 m3 190,00
RAZEM 190,00
14/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem (grunt kat. 1V) - 5%recznie m3
d.1.5/0301-03
200*0,05 m3 10,00
RAZEM 10,00
15/KNNR 1 Nasyp. Formowanie i zageszczanie nasypow z ziemi dostarczonej samocho- |m3
d.1.5/0402-01 dami; kat.gr.l-Il - 90%mechanicznie
20*0,9 m3 18,00
RAZEM 18,00
16/KNNR 1 Nasyp. Reczne formowanie nasypoéw - 10%recznie m3
d.1.5/0311-01
2001 m3 2,00
RAZEM 2,00
1.6 D.05.00.00. Chodnik
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17|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV  |m2
d.1.6{0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
402 m?2 402,00
RAZEM 402,00
18/KNNR 6 Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C5/6 gr. 10 cm m2
d.1.6/0109-01
poz.17 m2 402,00
RAZEM 402,00
19/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m2
d.1.6|0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (kostka z rozbiorki)
poz.17 m2 402,00
RAZEM 402,00
1.7 D.05.00.00. Zjazdy o konstrukcji z kostki betonowej
20|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV  |m2
d.1.7|0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
80 m?2 80,00
RAZEM 80,00
21/KNNR 6 Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym,|m?2
d.1.7|/0111-02 klasa wytrzymatosci C1,5/2, na powierzchni E2>80 MPa gr. 15 cm
poz.20 m?2 80,00
RAZEM 80,00
22|KNNR 6 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 gr. 20 cm m2
d.1.7/0113-05 Krotnos¢ = 2
poz.20 m2 80,00
RAZEM 80,00
23|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.1.7|0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.20 m2 80,00
RAZEM 80,00
1.8 D.05.00.00. Zatoka postojowa
24|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV  |m2
d.1.8{0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
232 m?2 232,00
RAZEM 232,00
25|KNNR 6 Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym,|m?2
d.1.8/0111-02 klasa wytrzymatosci C1,5/2, na powierzchni E2>80 MPa gr. 15 cm
poz.24 m2 232,00
RAZEM 232,00
26|KNNR 6 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 gr. 20 cm m2
d.1.8/0113-05 Krotnos¢ = 2
poz.24 m2 232,00
RAZEM 232,00
27|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m2
d.1.8/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.24 m2 232,00
RAZEM 232,00
1.9 D.08.00.00. Elementy drogowe
28|KNNR 6 Kraweznik bet. 15x30cm na pods cem-pias 5cm i tawie z oporem bet. C12/15 |m
d.1.9/0403-04 (F=0,09) -
109+12+101,3 m 222,30
RAZEM 222,30
29|KNNR 6 Opornik bet. 12x25cm na pods cem-pias 5cm i tawie z oporem bet. C12/15 (F=|m
d.1.9/0403-04 0,09) -
56 m 56,00
RAZEM 56,00
30|KNNR 6 Obrzeze betonowe 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5cm m
d.1.9/0404-05
8 m 8,00
RAZEM 8,00
1.10 D.07.00.00. Organizacja ruchu
31|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazéw (zdjecie znakéw |szt.
d.1.|/0702-08 do przestawienia)
10
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
32|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.1.|/0702-01
10
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
33|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.1.|/0702-05 pow. ponad 0.3 m2 (znak do przestawienia)
10
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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34|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.1.|/0702-05 pow. ponad 0.3 m2 (znaki nowe)
10
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
1.11 D.09.00.00. Roboty wykonczeniowe - Zielen drogowa
35|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|V m2
d.1.|0501-02
1"
15 m?2 15,00
RAZEM 15,00
-4-
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