Frzekros na alugoscs projesfowane/ zaltoks7
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krawezZnik betonowy 15x30x100 cm swiatfo 2 cn;

fawa z oporem - beton C12/156
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separator parkingowy 1,82x0, 15x0, 10m
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istnigigea nawierzchnia | kostka betonowa gr. 8cm

kostka betonowa gr. cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

C5/6, gr. 20 cm,

podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem

podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem
C5/6, gr. 10 cm,

grunt G1*

grunt GT1*

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

BIURO INZYNIERSKIE tukasz Widalski
ul. Borowej Gory 1/54, 01-354 Warszawa
tel. 512 425 611, email: biuroinzynierskie@op.pl

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budowa zatoki parkingowej wzdftuz ul. Koscielnej
w Biafobrzegach

INWESTOR

GMINA BIAtOBRZEGI, ul. Plac Zygmunta Starego 9, 26-800
Biatobrzegi

BRANZA FAZA PROJEKTU

Drogowa Materiatly do zgfoszenia robét

PROJEKTOWAL

magr inz. tUKASZ WIDALSKI

NUMER UPRAWNIEN PODPIS

MAZ/0143/POOD/12

TYTUL RYSUNKU

PRZEKROJ NORMALNY

DATA SKALA

05.2015 1:50

ARKUSZ NUMER RYSUNKU

1/1 PW-D-03




