
 

 

 

 

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień: 

50.23.20.00 - 0 Usługi w zakresie konserwacji publicznych instalacji 

oświetleniowych i sygnalizatorów 

Obiekt: Bieżące utrzymanie i konserwacja publicznych instalacji 

oświetleniowych i sygnalizatorów na terenie miasta Zgorzelec oraz 

montaż i demontaż iluminacji świątecznych. 

Adres: Miasto Zgorzelec 

Inwestor: Gmina Miejska Zgorzelec 

  ul. Domańskiego 7 

  59-900 Zgorzelec  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                               



                                                                                                                                                                                    

 



                          



                                                

 

 



                                                                                                                                                                              

 

 



                                      

 



                                                   

 



                                                          



WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE  

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wymiany uszkodzonych urządzeń oświetlenia drogowego. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymieniowych w punkcie 1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót i obejmują:  

- Teren miasta Zgorzelec 

2. Materiały 

 Folie kalandrowane PCW 

 Piasek do betonu 

 Szafa sterowana oświetleniem  

 Zegar astronomiczny microBlue GPS 

 Oprawa oświetleniowa sodowa do 70, 100, 150 W kompletna   

 Oprawa oświetleniowa LED (parkowa) PILZEO  

 Oprawa oświetleniowa drogowa LUG URBINO LED 

 Oprawa oświetleniowa parkowa LUCERA LED 

 Oprawa oświetleniowa parkowa AVENIDA LENS LED 

 Oprawa oświetleniowa parkowa AVENIDA HERITAGE LENS LED 

 Oprawa oświetleniowa miejsko-parkowa ARTERA LED 

 Urządzenie sterujące montowane w wewnętrznym gnieździe oprawy 

oświetleniowej e-BLOC-N LUG 

 Wysięgniki rurowe od 0.5 - 2 m  

 Wysięgniki rurowe podwójne 900 od 0.5 - 2 m 

 Wysięgniki rurowe podwójne 1800 od 0.5 - 2 m 

 Wysięgniki aluminiowe podwójne 900 od 0.5 - 2 m 

 Wysięgniki aluminiowe podwójne 1800 od 0.5 - 2 m 

 Wysięgniki aluminiowe od 0.5 – 2 m 

 Wysięgniki typu TRAPP alt Berlin-214 

 Elementy zamocowania wysięgników i koron oświetleniowych  

 Projektor oświetleniowy kompletny 400 W 

 Zestawy montażowe do wykonania muf termokurczliwych na kablach 1-

żyłowych 

 Opaski kablowe Oki 

 Kable energetyczne YAKY 4x35 

 Słupy stalowe dla oświetlenia zewnętrznego 8m 

 Słupy stalowe dla oświetlenia zewnętrznego do 5m 



 Słupy aluminiowe dla oświetlenia zewnętrznego 8m z fundamentem 

 Słupy aluminiowe dla oświetlenia zewnętrznego 5 m 

 Słupy SM-3W z fundamentem 

 Słupy żeliwne dla oświetlenia zewnętrznego do 5 m część dolna  

 Słupy żeliwne dla oświetlenia zewnętrznego do 5 m część górna  

 Fundament prefabrykowany betonowy F150 

 Fundament prefabrykowany betonowy F80 

 Słupki oznaczeniowe typ SO 115x20x30 cm 

 Uchwyty 

 Asfalt 

 Odbojnica 

 Materiały pomocnicze 

 

Wszystkie materiały przed zakupem powinny być zatwierdzone przez inwestora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oprawa oświetleniowa sodowa 70 W, 100 W, 150 o parametrach (+/- 25%) 

 

- napięcie zasilania – 230-240 V 

- pobór mocy – 82 W – 150 W 

- współczynnik mocy - > 0,85 

- klasa ochronności – II 

- stopień ochrony – od IP54 – IP65 

- sprawność świetlna – 0.64 

- korpus górny kompletny z kloszem i układem optycznym  

- układ optyczny zbudowany z odbłyśnika (ø650 mm) oraz segmentowych 

rastrów zewnętrznych, wykonany z blachy aluminiowej malowanej proszkowo 

- korpus dolny kompletny w postaci osłony z osprzętem na płycie montażowej 

- korpusy i klosz wykonane z poliwęglanu, odpornego na uderzenia 

mechaniczne i działanie warunków atmosferycznych. 

Wygląd, styl i wielkość oprawy podobny do rysunku zamieszczonego poniżej: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Oprawa oświetleniowa drogowa LUG URBINO LED: 

 

                

      Wymiary: 550x250x161 

 

 Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo 

 Kolor: szary 

 Klosz: szyba hartowana 

 Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK09 

 Stopień szczelności – IP66 

 Montaż na wysięgniku lub słupie o średnicy ø60/40 mm 

 Oprawa wyposażona w uchwyt pozwalający na montaż zarówno na 

wysięgniku jak i bezpośrednio na słupie, a także pozwalający na zmianę kąta 

nachylenia oprawy w zakresie 0-100 (montaż bezpośredni) lub 0-150 (montaż 

na wysięgniku) 

 Oprawy LED wyposażone w standardowe 7-pinowe gniazda NEMA lub Zhaga, 

umożliwiające łatwy dostęp do cyfrowej ery oświetlenia z zaawansowanymi 

funkcjami oświetleniowymi, które umożliwiają planowanie, monitorowanie i 

sterowanie zewnętrznymi sieciami oświetleniowymi. 

 Znamionowe napięcie pracy: 220-240V 50/60 Hz 

 Klasa ochronności elektrycznej: II 

 Oprawa posiada deklarację zgodności CE, certyfikat ENEC+30, certyfikat 

GOST 

 Wartość wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) 

 Rodzaj osprzętu: DALI 

 Żywotność LED: 100 000 h 

 Rodzaje: 

 
Indeks Nazwa oprawy Moc optyka Temperatura 

barwowa [K] 

130222.5L012.011 URBINO LED ED 3300 
Im/740 O2 szary II kl. 

20 W (27 W) MK-14 4000 

130222.5L012.011 URBINO LED ED 3300 
Im/740 O2 szary II kl. 

27 W MK-14 4000 



130222.5L132.011 URBINO LED ED 4300 
Im/740 O2 szary II kl. 

33 W (36 W) MK-14  4000 

130222.5L132.011 URBINO LED ED 4300 
Im/740 O2 szary II kl. 

36 W MK-14 4000 

130222.5L132.361 URBINO LED ED 4450 
Im/740 O60 szary II kl. 

37 W O60R 4000 

130222.5L072.011 URBINO LED ED 10050 
Im/740 O2 szary II kl. 

43 W (80 W) MK-14 4000 

130222.5L042.011 URBINO LED ED 6400 
Im/740 O2 szary II kl. 

53 W MK-14 4000 

130222.5L042.351 URBINO LED ED 6750 
Im/740 O59 szary II kl. 

55 W O59R 4000 

130222.5L722.671 URBINO LED ED 11850 
Im/740 091 szary II kl. 

77 W 091 4000 

130222.5L072.011 URBINO LED ED 10050 
Im/740 O2 szary II kl. 

80 W MK-14 4000 

130222.5L102.351 URBINO LED ED 13750 
Im/740 O59 szary II kl. 

106 W O59R 4000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymiary: 670x320x105 

Strumień oprawy [Im] Moc Temperatura barwowa [K] CRI/Ra 

13300 Im 102 W 4000  70 

17200 Im 205 W 4000  70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oprawa oświetleniowa parkowa LUCERA LED 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Wymiary: 400x830x715 

 Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo 

 Kolor: czarny 

 Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK09 

 Stopień szczelności – IP66 

 Montaż na słupie o średnicy ø48/60/76 mm (świeci w dół), przy pomocy 

uchwytów 

 LUCERA LED uchwyt montażowy ø60/48mm czarny 

 LUCERA LED uchwyt montażowy ø76mm czarny 

 Oprawy LED wyposażone w standardowe 7-pinowe gniazda NEMA lub Zhaga, 

umożliwiające łatwy dostęp do cyfrowej ery oświetlenia z zaawansowanymi 

funkcjami oświetleniowymi, które umożliwiają planowanie, monitorowanie i 

sterowanie zewnętrznymi sieciami oświetleniowymi. 

 Znamionowe napięcie pracy: 220-240V 50/60 Hz 

 Przyłącze elektryczne: przewód max 2x1,5 mm2 

 Klasa ochronności elektrycznej: II 

 Oprawa posiada deklarację zgodności CE, certyfikat ENEC+30, certyfikat 

GOST 

 Wartość wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) 

 Rodzaj osprzętu: DALI 

 Żywotność LED: 100 000 h 

 Rodzaje: 
Indeks Nazwa oprawy moc optyka Temperatura barwowa 

130723.5L042.010 LUCERA LED ED 
2600Im/740 IP66 
czarny II kl. 

12 W (22 
W) 

O1 4000 

130723.5L042.020 LUCERA LED ED 
2800Im/740 IP66 
czarny II kl. 

12 W (22 
W) 

O2 4000 

130723.5L042.030 LUCERA LED ED 
2750Im/740 IP66 
czarny II kl. 

12 W (22 
W) 

O3 4000 



130723.5L042.040 LUCERA LED ED 
2700Im/740 IP66 
czarny II kl. 

12 W (22 
W) 

O4 4000 

130723.5L042.050 LUCERA LED ED 
2700Im/740 IP66 
czarny II kl. 

12 W (22 
W) 

O5 4000 

130723.5L042.060 LUCERA LED ED 
2700Im/740 IP66 
czarny II kl. 

12 W (22 
W) 

O6 4000 

130723.5L042.010 LUCERA LED ED 
2600Im/740 IP66 
czarny II kl. 

20 W (22 
W) 

O1 4000 

130723.5L122.030 LUCERA LED ED 
6800Im/740 IP66 
czarny II kl. 

52 W O3 4000 

 

 

Oprawa oświetleniowa parkowa AVENIDA LENS LED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymiary: L:360 H: 482 

 Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo 

 Kolor: czarny 

 Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK10 

 Stopień szczelności – IP66 

 Montaż na słupie o średnicy ø60-76 mm (świeci w dół), przy pomocy uchwytu 

(w komplecie) 

 Oprawy LED wyposażone w standardowe 7-pinowe gniazda NEMA lub Zhaga, 

umożliwiające łatwy dostęp do cyfrowej ery oświetlenia z zaawansowanymi 

funkcjami oświetleniowymi, które umożliwiają planowanie, monitorowanie i 

sterowanie zewnętrznymi sieciami oświetleniowymi. 

 Znamionowe napięcie pracy: 220-240V 50/60 Hz 

 Przyłącze elektryczne: oprawa wyposażona w przewód 4x1,5 mm2 o długości 

6 m 



 Klasa ochronności elektrycznej: II 

 Oprawa posiada deklarację zgodności CE, certyfikat ENEC+30, certyfikat 

GOST 

 Wartość wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) 

 Rodzaj osprzętu: DALI 

 Żywotność LED: 100 000 h 

 

 Rodzaje: 

 
Strumień oprawy [Im] Moc Temperatura barwowa [K] CRI/Ra 

2350 Im 19 W 4000  70 

3400 Im 26 W 4000  70 

4000 Im 36 W 4000  70 

 

                        

Oprawa oświetleniowa parkowa AVENIDA HERITAGE LENS LED 

 

Wymiary: L: 561 H: 426 

 

 

 

 

 Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo 

 Klosz: poliwęglan 

 Kolor: zgodny z kolorem słupa (czarny/szary) 

 Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK10 

 Stopień szczelności – IP66 

 Montaż: zawieszany na rurze montażowej o średnicy ø42 

 Oprawy LED wyposażone w standardowe 7-pinowe gniazda NEMA lub Zhaga, 



umożliwiające łatwy dostęp do cyfrowej ery oświetlenia z zaawansowanymi 

funkcjami oświetleniowymi, które umożliwiają planowanie, monitorowanie i 

sterowanie zewnętrznymi sieciami oświetleniowymi. 

 Znamionowe napięcie pracy: 220-240V 50/60 Hz 

 Przyłącze elektryczne: oprawa wyposażona w przewód 4x1,5 mm2 o długości  

7 m 

 Rozsył światła: symetryczny - eliptyczny 

 Sposób świecenia: bezpośredni 

 Typ optyki: o36 – do stref pieszych 

 Klasa ochronności elektrycznej: II 

 Oprawa posiada deklarację zgodności CE, certyfikat ENEC+30, certyfikat 

GOST 

 Wartość wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) 

 Rodzaj osprzętu: DALI 

 Żywotność LED: 100 000 h 

 Rodzaje: 

 
Strumień oprawy [Im] Moc Temperatura barwowa [K] CRI/Ra 

4900 Im 35 W 3000  70 

 

 

Oprawa oświetleniowa miejsko-parkowa ARTERA LED 

      

Wymiary: L H D D1 D2 

       550x100x645x165x205 

 

 Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo 

 Klosz: szyba hartowana 

 Kolor: szary 

 Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK10 

 Stopień szczelności – IP66 



 Montaż: na słupie, na wysięgniku, przy pomocy uchwytów 

 Oprawy LED wyposażone w standardowe 7-pinowe gniazda NEMA lub Zhaga, 

umożliwiające łatwy dostęp do cyfrowej ery oświetlenia z zaawansowanymi 

funkcjami oświetleniowymi, które umożliwiają planowanie, monitorowanie i 

sterowanie zewnętrznymi sieciami oświetleniowymi. 

 Znamionowe napięcie pracy: 220-240V 50/60 Hz 

 Przyłącze elektryczne: oprawa wyposażona w przewód 2x1,5 mm2 o długości  

1,5 m 

 Sposób świecenia: bezpośredni 

 Typ optyki: 08 – do dróg gminnych i miejskich, 010 – do stref pieszych, 019 – 

do dróg gminnych i miejskich 

 Klasa ochronności elektrycznej: II 

 Oprawa posiada deklarację zgodności CE, certyfikat ENEC+30, certyfikat 

GOST 

 Wartość wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) 

 Rodzaj osprzętu: DALI 

 Żywotność LED: 100 000 h 

 Rodzaje: 

 
Strumień oprawy [Im] Moc Temperatura barwowa [K] CRI/Ra 

3200 Im 21 W 4000  70 

5000 Im 30 W 4000  70 

 

Oprawa oświetleniowa parkowego PILZEO Schreder o parametrach: 

 

 

- budowa oprawy – jednokomorowa 

- materiał bazy – odlew aluminium 

- materiał pokrywy – poliwęglan 

- materiał klosza – poliwęglan 

- stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne –   

IK 08 

- szczelność komory optycznej – IP66 

- szczelność komory elektrycznej – IP66 

- montaż na słupie o średnicy ø76mm 

- znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz 

- moc: 10 – 60 W 

 - ochrona przed przepięciami – 10kV 

 - Minimalny strumień świetlny źródeł – 1100 - 7800lm 

 - Zakres temperatury barwowej źródeł światła –   3900-4300K 

- Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 80% po 100 000h 

- klasa ochronności elektrycznej: I lub II 

- oprawa posiada deklarację zgodności WE 

- wartość wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) 



- oprawa wyposażona w przewód zasilający o długości 4 m 

- Oprawy LED wyposażone w standardowe 7-pinowe gniazda NEMA lub Zhaga, 

umożliwiające łatwy dostęp do cyfrowej ery oświetlenia z zaawansowanymi funkcjami 

oświetleniowymi, które umożliwiają planowanie, monitorowanie i sterowanie 

zewnętrznymi sieciami oświetleniowymi. 

 

 

Wymiary: 

AxBxC (mm | inch) 

524x539x524 | 20.6x21.2x20.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Urządzenie sterujące e-BLOC-N LUG 

 

 

 

a.  

o  

Wymiary: L: 84 H: 98 

 

Urządzenie montowane w gnieździe oprawy oświetleniowej LED, służące do 

bezprzewodowego sterowania jej załączaniem, wyłączaniem i ściemnianiem. 

 z uniwersalnym interfejsem sterującym DALI oraz DIM1-10V 

 z możliwością pomiaru mocy pobieranej: czynnej i biernej 

 montowany w standardowym 7-stykowym gnieździe NEMA 

 z opcjonalnym lokalizatorem GNSS 

 bezpieczny protokół komunikacji 

 Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK10 

 Stopień szczelności – IP66 

 Znamionowe napięcie pracy: 220-240V 50 Hz, 110-127V 60Hz 

 Radiowe sterowanie oprawą oświetleniową LED, z pomiarem elektrycznej 

mocy czynnej i biernej 
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