INFORMACJA DO PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zamowien:

50.23.20.00 -0 Ustugi w zakresie konserwacji publicznych instalacji
oswietleniowych i sygnalizatorow

Obiekt: Biezace utrzymanie i konserwacja publicznych instalacji
oswietleniowych i sygnalizatorow na terenie miasta Zgorzelec oraz
montaz i demontaz iluminacji Swigtecznych.

Adres: Miasto Zgorzelec

Inwestor:  Gmina Miejska Zgorzelec
ul. Domanskiego 7
59-900 Zgorzelec

Marzec 2024



ZAWARTOSC OPRACOWANIA
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Zakres robot

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych na terenie budowy

Elementy zagospodarowania terenu, ktéore mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa zdrowia ludzi

Przewidywanie zagrozenia, jakie mogg wystgpi¢ podczas realizacji robot
budowlanych

Sposodb prowadzenia instruktazu pracownikéw

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych



1. Zakres robot.

Zakres robodt obejmuje wymiane uszkodzonych urzgdzen oswietlenia drogowego
w 2024 roku na terenie miasta Zgorzelec wraz z pracami porzgdkujgcymi teren.

2. Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych na terenie budowy.

Lokalizacje punktow oswietlenia nie kolidujg z innymi sieciami infrastruktury
technicznej.

A. Elementy zagospodarowania:

Teren zielony, jezdnia asfaltowa, chodnik, teren sgsiadujgcy zabudowany
budynkami jedno- i wielorodzinnymi.

B. Sieci uzbrojenia terenu:

- sieC telekomunikacyjna

- sie€C gazownicza

- sie€ kablowa sredniego napiecia

- sie€ napowietrzna sredniego napiecia
- sieC napowietrzna niskiego napiecia

- sie€ wodociggowa i kanalizacyjna

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W warunkach normalnych zagrozenia nie wystepujg

4. Przewidywane zagrozenia jakie moga wystapi¢ podczas realizacji robot
budowlanych

Przewidywane zagrozenia mogg wystapi¢ w zwigzku z:
Czynng siecig kablowa niskiego napiecia

Czynng siecig napowietrzng niskiego napiecia

Czynng siecig kablowg $redniego napiecia

Czynng siecig napowietrzng sredniego napiecia

Czynng siecig gazowniczg

Wykopami i nierownosciami terenu w trakcie prac ziemnych
Przejazd pojazdéw mechanicznych.

ETMUO >

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw

Przed rozpoczeciem robét budowlanych Kierownik Budowy przeprowadzi
instruktaz pracownikéw obejmujacy:
e zapoznanie sie z zakresem robot,



e zasady bezpiecznego sposobu wykonywania robdt,
wskazanie zagrozen a w szczegolnosci miejsc wystepowania sieci
uzbrojenia terenu,
sposobu przygotowani i likwidacji miejsca pracy,
sposobu zabezpieczenia i oznakowania terenu robot, w tym wykopdw,
wskazanie srodkdéw ochrony osobistej,
postepowanie w przypadkach awarii,
zasady udzielania pierwszej pomocy z podaniem numerow alarmowych
pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej, pogotowia technicznego, itp.
Podanie innych informacji zgodnie z opracowanym wczesniej PLANEM
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania i przestrzegania zalecen
PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA na budowie zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2013r nr 120 poz 1126),
zawierajgcym wymagania BHP zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz 401)
- Rozporzadzenia Ministra Energii w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1210).

Wyposazy¢ pracownikow w sprawne srodki pracy tj., narzedzia urzgdzenia i
srodki ochrony osobiste;j.

Nalezycie oznakowac i zabezpieczyc¢ teren budowy.

Prace w poblizu czynnych sieci uzbrojenia terenu prowadzi¢ pod nadzorem
witascicieli tych sieci.

Po zakonczeniu robot teren budowy uporzgdkowac.



