Załącznik nr 3: Parametry wymagane 

ZP/220/43/22                                

Zadanie nr 1.1: Klipsy naczyniowe tytanowe małe S
	LP.
	FUNKCJA/PARAMETR
	PARAMETR
	WARUNEK
	OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent)

	1
	Wykonane ze stopu tytanowego
	TAK
	Warunek konieczny
	

	2
	Posiadające rowkowanie na wewnętrznej części klipsa.
	TAK
	Warunek konieczny
	

	3
	Długość klipsa przed zamknięciem 3,2mm po zamknięciu 3,7mm
	TAK
	Warunek konieczny
	

	4
	Liczba klipsów w zasobniku 6 sztuk
	TAK
	Warunek konieczny
	

	5
	Sprzęt sterylny
	TAK
	Warunek konieczny
	

	6
	Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne
	TAK
	Warunek konieczny
	

	7
	Opakowanie zbiorcze zawierające maksymalnie 50 zasobników po 6 sztuk klipsów.
	TAK
	Warunek konieczny
	

	8
	Dwie naklejki samoprzylepne do każdego magazynku, zawierające dane z serii do wklejania do dokumentacji medycznej
	TAK
	Warunek konieczny
	

	9
	Dzierżawa 12 klipsownic fabrycznie nowych wielorazowych łukowatych 200 mm do aplikacji klipsów tytanowych małych S
	TAK
	Warunek konieczny
	


Zadanie nr 1.2: Klipsy naczyniowe tytanowe średnie M
	LP.
	FUNKCJA/PARAMETR
	PARAMETR
	WARUNEK
	OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent)

	1
	Wykonane ze stopu tytanowego
	TAK
	Warunek konieczny
	

	2
	Posiadające rowkowanie na wewnętrznej części klipsa
	TAK
	Warunek konieczny
	

	3
	Długość klipsa przed zamknięciem 5,3mm po zamknięciu 6mm
	TAK
	Warunek konieczny
	

	4
	Liczba klipsów w zasobniku 6 sztuk
	TAK
	Warunek konieczny
	

	5
	Sprzęt sterylny
	TAK
	Warunek konieczny
	

	6
	Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne
	TAK
	Warunek konieczny
	

	7
	Opakowanie zbiorcze zawierające maksymalnie 50 zasobników po 6 sztuk klipsów.
	TAK
	Warunek konieczny
	

	8
	Dwie naklejki samoprzylepne do każdego magazynku, zawierające dane z serii do wklejania do dokumentacji medycznej
	TAK
	Warunek konieczny
	

	9
	Dzierżawa 18 klipsownic fabrycznie nowych wielorazowych łukowatych 200 mm do aplikacji klipsów tytanowych średnich M
	TAK
	Warunek konieczny
	


Zadanie nr 1.3: Klipsy naczyniowe tytanowe średnio-duże M/L
	LP.
	FUNKCJA/PARAMETR
	PARAMETR
	WARUNEK
	OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent)

	1
	Wykonane ze stopu tytanowego
	TAK
	Warunek konieczny
	

	2
	Równoległe zamykanie klipsa na całej długości
	TAK
	Warunek konieczny
	

	3
	Łatwy załadunek do klipsownicy
	TAK
	Warunek konieczny
	

	4
	Posiadające rowkowanie wewnętrznej powierzchni klipsa, chroniące przed zsuwaniem założonego klipsa z tkanki
	TAK
	Warunek konieczny
	

	5
	Powierzchnia zewnętrzna klipsa rowkowana zapobiegająca wypadaniu klipsownicy i tzw. nożycowaniu klipsa
	TAK
	Warunek konieczny
	

	6
	Długość klipsa po zamknięciu 8-9, 10 mm
	TAK
	Warunek konieczny
	

	7
	W magazynku 4 i 6 sztuk klipsów
	TAK
	Warunek konieczny
	

	8
	Sprzęt sterylny
	TAK
	Warunek konieczny
	

	9
	Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne
	TAK
	Warunek konieczny
	

	10
	Dwie naklejki samoprzylepne do każdego magazynku, zawierające dane z serii do wklejania do dokumentacji medycznej
	TAK
	Warunek konieczny
	

	11
	Opakowanie zbiorcze zawierające maksymalnie 30 zasobników po 4 lub 6 sztuk klipsów (do wyboru przez zamawiającego).
	TAK
	Warunek konieczny
	

	12
	Dzierżawa 4 klipsownic fabrycznie nowych wielorazowych o długości bez rękojeści 27-32 cm i kątach ustawienia szczęk względem osi długiej 25 stopni. Możliwość pełnej sterylizacji. Obrotowa. Oznaczona kolorystycznie.
	TAK
	Warunek konieczny
	

	13
	Dzierżawa 2 klipsownic fabrycznie nowych wielorazowych oznaczonych kolorystycznie do zabiegów otwartych o długości 28cm
	TAK
	Warunek konieczny
	


Zadanie nr 1.4: Klipsy naczyniowe tytanowe duże L
	LP.
	FUNKCJA/PARAMETR
	PARAMETR
	WARUNEK
	OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent)

	1
	Wykonane ze stopu tytanowego
	TAK
	Warunek konieczny
	

	2
	Równoległe zamykanie klipsa na całej długości
	TAK
	Warunek konieczny
	

	3
	Łatwy załadunek do klipsownicy
	TAK
	Warunek konieczny
	

	4
	Posiadające rowkowanie wewnętrznej powierzchni klipsa, chroniące przed zsuwaniem założonego klipsa z tkanki
	TAK
	Warunek konieczny
	

	5
	Powierzchnia zewnętrzna klipsa rowkowana zapobiegająca wypadaniu klipsownicy i tzw. nożycowaniu klipsa
	TAK
	Warunek konieczny
	

	6
	Długość klipsa po zamknięciu 12-12,5 mm
	TAK
	Warunek konieczny
	

	7
	W magazynku 4 i 6 sztuk klipsów
	TAK
	Warunek konieczny
	

	8
	Sprzęt sterylny
	TAK
	Warunek konieczny
	

	9
	Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne
	TAK
	Warunek konieczny
	

	10
	Opakowanie zbiorcze zawierające maksymalnie 30 zasobników 6 sztuk klipsów (do wyboru przez zamawiającego).
	TAK
	Warunek konieczny
	

	11
	Dwie naklejki samoprzylepne do każdego magazynku, zawierające dane z serii do wklejania do dokumentacji medycznej
	TAK
	Warunek konieczny
	

	12
	Dzierżawa 2 klipsownic fabrycznie nowych wielorazowych o długości bez rękojeści 27-32 cm i kątach ustawienia szczęk względem osi długiej 20 stopni - 35 stopni. Możliwość pełnej sterylizacji aplikatora. Obrotowa.
	TAK
	Warunek konieczny
	

	13
	Dzierżawa 2 klipsownic fabrycznie nowych wielorazowych oznaczonych kolorystycznie do zabiegów otwartych o długości 28cm
	TAK
	Warunek konieczny
	


Zadanie nr 1.5: Klipsy naczyniowe polimerowe duże L
	LP.
	FUNKCJA/PARAMETR
	PARAMETR
	WARUNEK
	OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent)

	1
	Klips polimerowy
	TAK
	Warunek konieczny
	

	2
	Zamykający tkanki od 5mm do 13mm
	TAK
	Warunek konieczny
	

	3
	Z zamkiem penetrującym, niewchłanialny
	TAK
	Warunek konieczny
	

	4
	Pakowany po 4 i 6 sztuk
	TAK
	Warunek konieczny
	

	5
	Sprzęt sterylny
	TAK
	Warunek konieczny
	

	6
	Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne
	TAK
	Warunek konieczny
	

	7
	Dwie naklejki samoprzylepne do każdego magazynku, zawierające dane z serii do wklejania do dokumentacji medycznej
	TAK
	Warunek konieczny
	

	8
	Opakowanie zbiorcze zawierające maksymalnie 30 zasobników po 4 lub 6 sztuk klipsów (do wyboru przez zamawiającego).
	TAK
	Warunek konieczny
	

	9
	Dzierżawa 8 klipsownic laparoskopowych fabrycznie nowych wielorazowych do klipsów polimerowych dużych L, z pokrętłem rotującym, rozbieralnych o długości do pokrętła rotującego 32-33 cm
	TAK
	Warunek konieczny
	

	10
	Dzierżawa 3 klipsownic laparoskopowych przegubowych typu omnifinger z artykulacja do kąta 60 stopni.
	TAK
	Warunek konieczny
	


Zadanie nr 1.6: Klipsy naczyniowe polimerowe bardzo duże XL
	LP.
	FUNKCJA/PARAMETR
	PARAMETR
	WARUNEK
	OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent)

	1
	Klips polimerowy
	TAK
	Warunek konieczny
	

	2
	Zamykający tkanki od 7mm do 16mm
	TAK
	Warunek konieczny
	

	3
	Z zamkiem penetrującym, niewchłanialny
	TAK
	Warunek konieczny
	

	4
	Pakowany po 4 i 6 sztuk
	TAK
	Warunek konieczny
	

	5
	Sprzęt sterylny
	TAK
	Warunek konieczny
	

	6
	Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne
	TAK
	Warunek konieczny
	

	7
	Dwie naklejki samoprzylepne do każdego magazynku, zawierające dane z serii do wklejania do dokumentacji medycznej
	TAK
	Warunek konieczny
	

	8
	Opakowanie zbiorcze zawierające maksymalnie 30 zasobników po 4 lub 6 sztuk klipsów (do wyboru przez zamawiającego).
	TAK
	Warunek konieczny
	

	9
	Dzierżawa 2 klipsownic laparoskopowych fabrycznie nowych wielorazowych do klipsów polimerowych bardzo dużych XL, z pokrętłem rotującym, rozbieralnych o długości do pokrętła rotującego 33-34 cm.
	TAK
	Warunek konieczny
	


Zadanie nr 1.7: Klipsy naczyniowe polimerowe bardzo duże XL magazynek 2 szt

	LP.
	FUNKCJA/PARAMETR
	PARAMETR
	WARUNEK
	OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent)

	1
	Klips polimerowy
	TAK
	Warunek konieczny
	

	2
	Zamykający tkanki od 7mm do 16mm
	TAK
	Warunek konieczny
	

	3
	Z zamkiem penetrującym, niewchłanialny
	TAK
	Warunek konieczny
	

	4
	Pakowany po 2 szt
	TAK
	Warunek konieczny
	

	5
	Sprzęt sterylny
	TAK
	Warunek konieczny
	

	6
	2 naklejki samoprzylepne do każdego magazynku zawierające dane z nr serii do wklejenia do dokumentacji medycznej
	TAK
	Warunek konieczny
	

	7
	Opakowanie zbiorcze zawierające maksymalnie 30 zasobników po 2 klipsy.
	TAK
	Warunek konieczny
	

	8
	Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne
	TAK
	Warunek konieczny
	

	9
	Dzierżawa 1 klipsownicy laparoskopowej przegubowej fabrycznie nowej wielorazowej do klipsów polimerowych bardzo dużych XL, typu omnifinger z artykulacją do kąta 60 stopni
	TAK
	Warunek konieczny
	


Zadanie nr 1.8: Klipsy naczyniowe polimerowe duże XXL

	LP.
	FUNKCJA/PARAMETR
	PARAMETR
	WARUNEK
	OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent)

	1
	Klips polimerowy II generacji Podwyższona stabilność klipsa na naczyniu na poziomnie 15N
	TAK
	Warunek konieczny
	

	2
	Zamykający tkanki od 10mm do 22mm
	TAK
	Warunek konieczny
	

	3
	Z zamkiem penetrującym, niewchłanialny
	TAK
	Warunek konieczny
	

	4
	Pakowany po 4 
	TAK
	Warunek konieczny
	

	5
	2 naklejki samoprzylepne do każdego magazynku zawierające dane z nr serii do wklejenia do dokumentacji medycznej
	TAK
	Warunek konieczny
	

	6
	Sprzęt sterylny
	TAK
	Warunek konieczny
	

	7
	Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne
	TAK
	Warunek konieczny
	

	8
	Opakowanie zbiorcze zawierające maksymalnie 10 zasobników po 4 sztuki klipsów.
	TAK
	Warunek konieczny
	

	9
	Dzierżawa 2 klipsownic laparoskopowych fabrycznie nowych wielorazowych do klipsów polimerowych dużych XXL, z pokrętłem rotującym
	TAK
	Warunek konieczny
	


Zadanie nr 1.9: Klipsy naczyniowe polimerowe drugiej generacji bardzo duże XL
	LP.
	FUNKCJA/PARAMETR
	PARAMETR
	WARUNEK
	OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent)

	1
	Klips polimerowy drugiej generacji
	TAK
	Warunek konieczny
	

	2
	Wewnętrzna powierzchnia ramion klipsa naczyniowego posiadająca naprzemienny układ zębów osadzonych w przeciwnych kierunkach, nachylonych w kierunku uchwyconej tkanki. Podwyższona stabilność klipsa na naczyniu na poziomie 15N
	TAK
	Warunek konieczny
	

	3
	Zamykający tkanki od 7 do 13mm
	TAK
	Warunek konieczny
	

	4
	Pakowany po 4 i 6 sztuk
	TAK
	Warunek konieczny
	

	5
	Sprzęt sterylny
	TAK
	Warunek konieczny
	

	6
	Dwie naklejki samoprzylepne do każdego magazynku, zawierające dane z serii do wklejania do dokumentacji medycznej
	TAK
	Warunek konieczny
	

	7
	Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne
	TAK
	Warunek konieczny
	

	8
	Opakowanie zbiorcze zawierające maksymalnie 30 zasobników po 4 lub 6 sztuk klipsów (do wyboru przez zamawiającego).
	TAK
	Warunek konieczny
	

	9
	Dzierżawa 1 klipsownicy do klipsów polimerowych XL obrotowej, przegubowej typu omnifinger z artykulacją do kąta 60 stopni.
	TAK
	Warunek konieczny
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