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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej STO.
Specyfikacja techniczna ,Wymagania ogolne” odnasidd wymaga wspoélnych, dotyczcych wykonania i
odbioru rob6t, ktére zostarwykonane w ramach zadania:
Zabudowa platformy schodowej wraz z likwidacp barier architektonicznych w celu zapewnienia
dostepu osobom z niepetnosprawngziami do pomieszcz# stotdéwki i tacznika
ul. Bielska 66, Cieszyn
STO okrédla zasad wykonania prac w zakresie ogdlnym dla wszystkighadt okrélonych w temacie zadania.
Wykonawca przed rozpoeziem prac okrédonych zadaniem musi spagdzi¢ szczegotowy harmonogram roboét
uwzgkdniajacy powy:sze wymogi, uszczegOtowisj poszczegblne zakresy tak aby znhwe bylo
funkcjonowanie poszczegolnychegzi budynku, biogc pod uwag zasady bezpiecastwa i higieny pracy oraz
zagadnienia ppo
1.2. Zakres stosowania STO.
Wymagania ogodlne nalg rozumi€ i stosow& w powigzaniu z niej wymienionymi Specyfikacjami
technicznymi, stanowtymi integrala cze$¢ dokumentacji dla poszczegdlnych rodzajow robohdry, ktérych
dotyczy specyfikacja, obejmugzynndgci umazliwiajace wykonanie i odbiér robot zgodnych z pkt. 1.1.

01.| 00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 45100000-8

01.|01. | Roboty wyburzeniowe, demontave i | 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
rozbiérkowe

02 | 00 | ROBOTY BUDOWLANE 45200000-9

02.|01. | Tynkowanie i wygtadzanie 45324000-4 Roboty tynkarskie
powierzchniscian

02.]|02. | Roboty w zakresie stolarki 45422000-1 Roboty w zakresie stolarki okiennegj
budowlanej drzwiowej

03 | 00 | ROBOTY INSTALACYJNE

03 | 01 | Instalacje elektryczne 45310000-3 Instalalg&tryczne

04./00 | ROBOTY WYKO NCZENIOWE

04.]|01. | Pokrywanie podtégscian 45430000-0 Pokrywanie podtogdian

04.|02. | Roboty malarskie 45442100-8 Roboty malarskie

05./{00 | POZOSTALE ROBOTY

05.]|01. | Roboty przy wznoszeniu rusztawa 45262100-2 Rusztowania
05.|02. | Monta platformy schodowej dla os6b 745313100-4 monta platformy schodowej dla 0s¢
niepetnosprawniiami z niepetnosprawrigiami
05.|03. | Roboty w zakresie #aych nawierzchni | 45233200-1 Wykonaniem nawierzchaz
monta wycieraczki przed wégiem
do facznika

1.3. Zakres robot objetych STO.

Opis realizowanych elementéw projektu wraz ze stngmi informacjami na temat zakresu robo6t i rysunka
znajduje st w Dokumentacji Projektowej. W #@ych miejscach Specyfikacji Technicznych podanme s
odnaniki do stosowanych norm i standardéw. Przywotamemy i standardy winny ky traktowane jako
integralna cgs¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w pegeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych s
wymienione. Wykonawca powinien debhie zaznajondi si¢ z ich zawartécia i wymaganiami. Zastosowanie
beda miaty ostatnie wydania norm i standardéw wg staau30 dni przed datzamknécia przetargu, o ile
wyraznie nie stwierdzono inaczej. Roboty nalewykonywa w bezpieczny sposobicisle w zgodzie z
obowizujacymi regulacjami, normami, standardami i wymagamiaokreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych.

Nalezy umazliwi ¢ w catym okresie realizacji bezpieczne korzystanigbiektow remontowanych przez osoby
zatrudniane w budynku oraz osoby upemiane, w tym zabezpieczy odpowiednie dadfia i wegcia do

b



budynku dla wszystkichaytkownikow. Przed przyspieniem do zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca
zapozna si z obowazujacym planem ewakuacji budynku. Nayezabezpieczy mazliwosé korzystania z wy
ewakuacyjnych z budynku .

1.3.1. Lokalizacja robét

tacznik przy budynku Domu Studenta SKA” i stotéwki. Cieszyn, ul. Bielska 66.

1.3.2. Kolejndé realizacji robét.

1.3.2.1. Roboty demontawe i wyburzeniowe,

1.3.2.2. Roboty budowlane,

1.3.2.3. Roboty instalacyjne,

1.3.2.4. Roboty wykaczeniowe,

1.3.2.5. Monta urzadze,

1.3.2.6. Prace odbiorowe.

1.4. Okredlenia podstawowe

Uzyte w STO wymienione pozgj okrelenia naley rozumi&€ w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Dziennik budowy —zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony gigigzorganu wydajcego, wyda-
ny zgodnie z obowkzujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanychzstu
cy do notowania zdarad okoliczndici zachodacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokeapych
odbioréw robét, przekazywania pol@éce innej korespondencji technicznej paaizy Inspektorem Nadzoru/
Inzynierem , Wykonawgi Projektantem.

1.4.2. Inspektor Nadzoru/lnzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaezqvzez
Zamawiajcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wydwna), odpowiedzialna za nadzorowanie
robot i administrowanie kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua ponoszca ustawow odpowiedzialné za
prowadzenie budowy.

1.4.4. Kshzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzorutyimera zeszyt z ponumerowanymi
stronami, staacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robét w formie wylicgeszkicow i
ewentualnych dodatkowych aaknikow. Wpisy w ksizce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru/lrtyniera.

1.4.5. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zaapgego, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badigpréb zwazanych z ocenjakaosci materiatéw oraz robét.

1.4.6. Materialy - wszelkie tworzywa niezlidne do wykonania Rob6t, zgodne z Dokumentdtjojektovy i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przapéktora Nadzoru/ftyniera/ Ireyniera. Materialy ayte
do wykonania rob6t powinny Bynowe i pelnowart&iowe, za wyjtkiem materiatdw #ywanych do
odtworzenia cgci chodnikéw, krawznikow, nawierzchni z piyt betonowych, w pozycjacbsktorysu, w
ktorych zostalo to wskazane jako ,materiat z odzysk

1.4.7. Odpowiednia(bliska) zgodn& - zgodnd¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjanjiesi
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przecgitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanégo
rodzaju rob4t budowlanych.

1.4.8. Polecenie Inspektora Nadzoru/ltyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru/ hyniera, w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zZwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.9. Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczr@dra autorem dokumentacji projektowej.
1.4.10. Kontrakt— umowa wraz z wszystkimi zgiznikami.

1.4.11. Przetargowa dokumentacja projektowa -cz$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacg, charakterystyki wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

1.4.12. Przedmiar rob6t —zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t echhologicznej kolejn@i ich
wykonania wraz z podaniem #lc rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowyetisczony do dokumentacii
przetargowej.

1.4.13.Wyceniany przedmiar robét — przedmiar rob6t wyceniany przez Wykonawdastanowicy cz$¢ jego
oferty.

1.4.14. Teren budowy -teren udospniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim rob6t oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako twace cz$¢ terenu budowy.

1.4.15.0bjazd tymczasowy— droga specjalnie przygotowana i odpowiednioytrana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.16. Pas drogowy wydzielony liniami granicznymi pas terenu przezeny do umieszczania w nim drogi
i zwigzanych z ni urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy #eo rownie: obejmowa  teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy atizer chronicych ludzi i srodowisko przed ugiliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.



1.4.17. Przeszkoda naturalna— elementrodowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji zadania

budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzekaksatalréwek dzikich zwierat itp.

1.4.18.Przeszkoda sztuczna- dzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na

przyktad droga, kolej, rurogi, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.19. Rekultywacja— roboty majce na celu uposzikowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.20.Zadanie budowlane— cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoygia odebrg catas¢ konstrukcyjm

lub technologiczs, zdolma do samodzielnego petnienia funkcji technicznazytkowych.

1.4.21. Aprobata techniczna dokument potwierdzagy pozytywry ocerg technicza wyrobu stwierdzaijca

jego przydatnét do stosowania w okéonych warunkach, wydany przez jednestipowanions do udzielania

aprobat technicznych; spis jednostek apratygh zestawiony jest w Rozpadzeniu Ministra Infrastruktury z

dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat techyicz oraz jednostek organizacyjnych upemanych do ich

wydawania (Dz. U. Nr 249 z dnia 23 listopada 200doz. 2497).

1.4.22. Certyfikat zgodndci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu demtjf wykazupcy, ze

zapewniono odpowiedni stopieaufania, 2 nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustugazgodne z

okreslona norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesiedin wyrobdw dopuszczonych do obrotu

i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawvdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 1&}yfikat

zgodndci wykazuje,ze zapewniono zgod&é wyrobu z PN lub aprobatechniczia (w wypadku wyrobow, dla

ktérych nie ustalono PN).

1.4.23. Znak zgodnéci - zastrzeony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasasigstému certyfikacji,

wskazuacy, ze zapewniono odpowiedni stopiezaufania, 2 dany wyrdb, proces lub ustuga ggodne z

okreslona norny lub innym dokumentem normatywnym.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za ich zgoditaz dokumentagj projekto-

wa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoruzyniera.

1.5.1. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowaelzie zawiera rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym

w szczeg6towych warunkach umowy, uwptiajacym podziat na dokumentagprojektow:

Zamawiajacego, tj.:

Przetargow dokumentagj projektows — rysunki pozwalajce na okréenie lokalizacji, zakresu i charakteru

robét zawarte w Dokumentacji Projektowej (petna utokntacja projektowa w okresie przygotowywania tofer

dostpna w siedzibie Zamawigego),

Projektows dokumentagj budowlano — wykonawezzawierajca :

1/ projekt budowlany,

2/ projekty wykonawcze braowe,

3/ przedmiary robot

4/ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru toldoéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznani
kontraktu.

Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawe tym:

e harmonogram robét,

« Dokumentagj powykonawcz, w tym dokumentaejgeodezyja — powykonawcg dla zrealizowanych robét
— umazliwiajaca naniesienie zmian na mapasadnicz i w stosownych ewidencjach zgodnie z obguija-
cymi przepisami. Dokumentacja powykonawcza powiraaierad wszystkie zmiany w stosunku do projek-
tu wynikle w trakcie realizacji robét.

» Koszty ww. opracowanych przez Wykonandokumentacji nie podlegapdrebnej wycenie i Wykonawca
uwzgkdni je w cenach jednostkowych Robot.

1.5.2. Zgodndé robdt z Dokumentacy Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Technicznezdnne dokumenty przekazane przez Zamaoggjo

Wykonawcy stanowi cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w@hpjednym z nich s obowhzuja-

ce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catekdimentacji. Przedmiotowy obiekt jest dgmty i Wyko-

nawca powinien zapozéaie z jego aktualnym stanem ,na miejscu” — d@psini¢ uzalezniona jest jednak od

uzgodnienia z Zamawigym terminu dokonania przez Wykonawagledzin. Wykonawca nie ni@ wykorzy-
stywa bledéw lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu v@ninatychmiast powiado-
mi¢ Zamawiajcego, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawekihterpretacji tych dokumentéw. Wszyst-
kie wykonane Roboty i dostarczone materiadgdozgodne z DokumentacProjektove i Specyfikacjami Tech-
nicznymi. Dane okrdone w Dokumentacji Projektowej i w Skdy uwazane za wartci docelowe, od ktérych
dopuszczalneasodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweinreéntéw budowli
musz, by¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okre&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mo-
ga przekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji. W przypadjdy, materiaty lub roboty niegda w peni
zgodne z DokumentacjProjektovy lub ST i wplynie to na niezadowadaj jakas¢ elementu budowli, to takie



materialy keda niezwlocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonaweieli w ST dla po-

szczegolnych robét nie olleno warunkéw technicznych wykonania i odbioru rohdelery je przyjmowa

zgodnie z polskimNormami, kartami technicznymi lub instrukcjami alogtwyrobéw.

1.5.3. Informacje na temat terenu budowy.

1.5.3.1. Informacje ogélne.

1.5.3.2. Organizacja rob6t budowlanych.

Przed rozpocazxiem robo6t budowlanych nadg dokon& zagospodarowania terenu budowy co najmniej w zakre

sie:

1) wyznaczenia stref niebezpiecznych;

2) wykonania drdg, wyc i przeg¢ dla pieszych;

3) opomiarowanie ziycia energii elektrycznej oraz wody,

4) zapewnienia owietlenia naturalnego i sztucznego;

5) zapewnienia wigciwej wentylacji;

6) urzadzenia skladowisk materiatow i wyrob6w oraz miejeeaodpady powstate podczas robot.

Teren budowy lub robét nalg ogrodzé albo w inny sposéb uniemliwi ¢ wejscie osobom nieupowaionym.

Ogrodzenie terenu budowy wykonuje s taki sposéb, aby nie stwarzato zagmoia dla ludzi. Jeeli ogrodze-

nie terenu budowy lub robét nie jest riwe, nalezy oznakowd granice terenu za pomptablic ostrzegaw-

czych, a w razie potrzeby zapewstaty nadzér. Wysokd ogrodzenia powinna wyndsco najmniej 1,5 m.

1.5.3.3. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajcy przekae Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wdayst wymaganymi

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi jedenzegplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet

Specyfikacji Technicznej — zgodnie z postanowiemiaimowy. Dziennik Budowy zaley, zarejestruje i

udostpni Inwestor.

1.5.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania bezpiéstea terenu budowy oraz rob6t poza

terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontwakz do zak@éczenia i odbioru kicowego robot, a w

szczegOInéci:

— zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracphbypu oséb wykonacych czynnéci zwiazane z bu-
dowa i nienaruszalné& ich mienia staacego do pracy a tak zabezpieczy teren budowy przed ¢psi
0s6b nieupowanionych,

- Wykonawca w ramach Kontraktu ma obamék upratna¢ teren budowy po zakezeniu kadego elementu
rob6t i doprowadi go do stanu pierwotnego po zékaeniu robo6t i likwidacii terenu budowy.

Wszelkie zabezpieczenia terenu budowy Wykonawcadrzigz Inspektorem Nadzoru/dynierem

Wszelkie koszty zwizane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykoamawrzyjmuje si, ze s wliczone

w cere kontraktova.

1.5.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonania robot.

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy date ochrony

srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy ykewczenia robét Wykonawcaebizie podejmowa

wszelkie uzasadnione kroki map na celu stosowanieesido przepiséw i norm dotygzych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oragldie unik@ uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub

wlasndci spotecznej i innych, a wynikgych ze skaenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w

nastpstwie jego sposobu dziatania. Stasuse do tych wymaga bedzie miat szczegdlny wzgdl nasrodki

ostraznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zliowi sciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytamazagmi, maliwoscia powstania pgaru. Wszelkie koszty
zwiagzane z ochransrodowiska w czasie wykonywania robét ponosi Wykocawprzyjmuje si, ze s wliczone

w cere kontraktova.

1.5.5. Ochrona przeciwpaarowa.

Wykonawca hdzie przestrzedga przepisow ochrony przeciwparowej. Wykonawca dgzie utrzymywa

sprawny sprg przeciwpagarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nanterdoudowy. Materiaty

tatwopalne bhda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisazabezpieczone przed dgseém

0s6b trzecich. Wykonawcasthzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaoi@arem wywotanym jako
rezultat robét albo przez personel Wykonawcy. Wdedtoszty zwazane z ochranprzeciwpaarowy w czasie
wykonywania rob6t ponosi Wykonaweca i przyjmuje, se s wliczone w cea kontraktova.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dazycia. Nie dopuszczaesi

uzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wickszym od dopuszczalnego. Wszelkie

materiaty odpadowezyte do rob6t bda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez upravenjednostk,
jednoznacznie oksjace brak szkodliwego oddzialywania tych materiat@émdowisko. Materialy, ktoreas
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, azaaiczeniu robét ich szkodlivég zanika (np. materiaty
pylaste) mog by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymadg®chnologicznych wbudowania. zédi



wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamaviigy powinien otrzymé& zgod: na wycie tych materiatéw od
witasciwych organéw administracji patwowej. Jezeli w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, w wimi
rozbidrek i robét naprawczych powstéakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: etermizbest, papa czy asfalt
Wykonawca na witasny koszt zutylizuje te odpady. ®Use koszty zwizane z utylizag materiatow
niebezpiecznych oraz pochadych z rozbiérki w czasie wykonywania robét pondsykonawca i przyjmuje
sie, ze @ wliczone w cen kontraktov.

1.5.7. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochroinstalacji na powierzchni ziemi i za ddzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable oraz uzyska od odpowiednich wtadgddeych wigcicielami tych urzdzer potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca xame
wiasciwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalagjizadzer w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowhzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego rodzaju robot, ktére maj
by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urzdzex podziemnych na terenie budowy i powiadémi
Inspektora Nadzoru/ftyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpgma robot, o fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwlocznwiadomi Inspektora Nadzoru#yniera i
zainteresowane wiadze orazdzie z nimi wspétpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcaedzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i adzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez zamaw@ggo. W okresie wykonywania robét budowlanych Wydkwoa ledzie
realizowa roboty w sposéb powodigy minimalne niedogodrioi dla wytkownikéw obiektu. Wykonawca
poniesie wszelkie koszty konieczne na prawidiowbezpieczenie doginaici budynku dla pracownikow.
Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztéw obejoygh: optaty/dzierawy terenu,
koszty przebudowy usdzen obcych.

1.5.8. Ograniczenie obaizen osi pojazdow.

Wykonawca kdzie stosowa sie do ustawowych ogranicaenaciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wypogenia na i z terenu budowy . Wykonawca uzyska wsz@liezlzdne zezwolenia

i uzgodnienia od wikiwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadiw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie dulzie powiadamiat Inspektora Nadzorufmiera . Inspektor Nadzorufgnier maze
poleck, aby pojazdy nie spelnigje tych warunkéw zostaly usgie z terenu budowy.

1.5.9. Bezpiecagstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét budowlanych Wykonawedzie przestrzegaprzepiséw dotyceych bezpieczestwa i
higieny pracy. W szczegoéléa Wykonawca ma obowrek zadbé aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowiez nie spetniagych odpowiednich wymaga
sanitarnych. Wykonawca zapewni ¢dzie utrzymywal wszelkie usgzenia zabezpieczge, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie orlzzhpewnienia
bezpieczastwa publicznego. W szczegoked Wykonawca zobowgzany jest do przestrzegania przepisow BHP
wynikajacych z Rozporgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanyaebiérkowych ( Dz. U. Nr 47, poz.401 ). Uznaje,

ze wszelkie koszty zwrkane z wypetnieniem wymagjakreilonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i
sa uwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i uidzenia aywane do robét od
daty rozpoczcia do dnia wydania potwierdzenia zakamenia robét przez Inspektora Nadzoruzyhmera.
Utrzymanie powinno hyprowadzone w taki sposéb, aby budowa lub jej efgynbyly w zadowalajcym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznegd. \Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzogyfirera powinien rozpoez roboty utrzymaniowe nie @aiej
niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie gido prawa i innych przepisow.

Wykonawca robét jest zobowdany do bezwzgbnego przestrzegania prawa w trakcie prowadzenigtro
budowlanych. Wykonawca zobaygiany jest znawszelkie przepisy wydane przez wladze centram@&jscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sv jakikolwiek sposéb zwizane z robotami i duzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, préaepiswytycznych podczas prowadzenia rob6t. Wykoreawc
bedzie przestrzegapraw patentowych, w petni odpowiedzialny za wyyerie wszelkich wymagaprawnych
odnainie wykorzystania opatentowanych aoizen lub metod, bdzie informowa Inspektora Nadzoru/#iyniera

o swoich dziataniach przedstawiajkopie i inne odnne dokumenty. Uznajecsize wszelkie koszty zwrane z
wypetieniem wymagaokreslonych w obowazujacych przepisach prawa nie podlegafprbnej zaptacie i s
uwzgkdnione w cenie kontraktowej.



1.5.12. Zezwolenia.

Jezeli wymagane sdodatkowe zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitigkizg, Wykonawca winien uzyska
od odnd@nych wtadz na swoj koszt. Wykonawca winien dostc®osic do wymaga tych zezwolé orazw petni
umazliwi ¢ wladzom wydajcym te zezwolenia kontrole i badanie robét.

1.5.13. Przebudowa urgdzen koliduj acych.

Przebudow urzadzeh naleey wykona& pod nadzorem i wyszczeg@inw uzgodnieniu z iytkownikami.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzoréwséeiaieli urzadzen w trakcie ich przebudowy i budowy.

1.5.14. Tablica informacyjna.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstalujeniejscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru Tabli¢ informacyjra zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, gigenformacii zatwierdzoz
przez Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania, zainstahia, utrzymania i demomtatablicy informacyjnej jest
uwzgkdniony w cenach jednostkowych robét.

1.5.15. Ochrona robét przed wptywem warunkéw atmosfrycznych.

Ochrona robo6t przed negatywnym wptywem warunkoweestierycznych naley do Wykonawcy.

1.5.16. Rbwnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotamekenkretne normy i przepisy, ktére spethimaj
materialy, sprat i inne towary oraz wykonane i zbadane robotgalobowhzywat postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych nornmprkepiséw o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotanemyoli przepisy s paistwowe lub odnosg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mpy¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapews@&jrowny lub
wyzszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichagmizenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru/zyhera. Rénice pomgdzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musby¢ doktadnie opisane przez Wykonawt przedi@one Inspektorowi
Nadzoru / lmynierowi do zatwierdzenia.

1.5.17. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykamvcza.

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentamimaganymi przy odbiorze ostatecznym, geodezyjn
budowlara dokumentag powykonawcz, wymagan przepisami Rozpogdzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 199% rsprawie zakresu i rodzaju opracoivgeodezyjno-
kartograficznych oraz czynsm geodezyjnych obowdujgcych w budownictwie, sporadzom w 5
egzemplarzach. Koszt wykonania geodezyjnej i budo®jl dokumentacji powykonawczej nie podlegacbde;j
zaptacie i przyjmuije gj ze jest whczony w cen kontraktova.

1.5.18. Zaplecze Wykonawcy.

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na kosztyzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza
Wykonawcy, Wykonawca ugglzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodni® mwem Budowlanym.
Podhczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona nasny koszt w obecrioi Inspektora
Nadzoru/lrkyniera poprzez podlicznik. W ramach tego podlicanidykonawca rozliczy si z popranej energii
elektrycznej.

Podhczenie do sieci wodogjowej Wykonawca wykona na wilasny koszt w obdcholnspektora
Nadzoru/lrtyniera poprzez podlicznik - wodomierz. W ramachotgmpdlicznika Wykonawca rozliczy esiz
pobranej wody.

Wykonawca ponosi koszty zazdane z z#yciem energii elektrycznej, wody oraz energii ciggjl Inwestor
zapewnia moc granicandostpna Wykonawcy w wysokéci 16 kW przy zabezpieczeniu 3 x 25 A. W
przypadku zainstalowania przez Wykonawarzadzen elektrycznych, ktérych moc przekroczy 16 kW, na
skutek czego dojdzie do przekroczenia przez Inwastmocy zaméwionej u dostawcy energii elektrycznej
wynikle z tego konsekwencje finansowe poniesie Whgwaca. Inwestor w terminie 7 dni od dokonania gticz
stanu podlicznikow wystawi Wykonawcy fakéuVAT celem jej optacenia. Odczytyetla dokonywane
systematycznie w okresach mig=zinych.

2. MATERIALY.

2.1.Zrodta uzyskiwania materiatow i urzadzei

Wszystkie wbudowywane materialy i gdzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t musg zgodne z
wymaganiami okrdonymi w poszczegoélnych szczegétowych specyfikatjaechnicznych. Przynajmniej na
trzy tygodnie przed ayciem kadego materialu przewidywanego do wykonania robétysh wykonawca
przeditay szczegdtow informacg o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich matéw, atestach,
wynikach odpowiednich badaaboratoryjnych i probek do akceptacji z&tzapcego realizag umowy. To
samo dotyczy instalowanych gdzer. Akceptacja zarglzapcego realizagj umowy udzielona jakigj partii
materiatbw z danegarédia nie lkdzie znacz§, ze wszystkie materialy pochagtz z tegozrodia s
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zofmamy do dostarczania atestow i/lub wykonania préb
materiatow otrzymanych z zatwierdzonegddta dla kadej dostawyzeby udowodrd, ze nadal spetniajone
wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikaghtecznej.



W przypadku stosowania materiatdw lokalnych, po@hogch z jakiegokolwiek miejscowegooddia, whczapc

te, ktdre zostaty wskazane przez zamasgego, przed rozpogziem wykorzystywania tegéarodta wykonawca

ma obowizek dostarczenia zadzapcemu realizagi umowy wszystkich wymaganych dokumentow

pozwalajcych na jego prawidtoyveksploatag. Wykonawcabedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i

dostarczenia na Plac Budowy materiatow lokalnych.ich ilcs¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie

materiatdéw pochodcych z lokalnychzrédet wymaga akceptaciji zadzapcego realizag umowy.

W przypadku realizacji robét z funduszéw Unii Ewgjsgiej wymagane jestviadectwo,ze wyte materiaty i

urzgdzenia pochodgzz krajéw naléqgcych do Unii Europejskiej

2.2. Kontrola materiatow i urzadzen

Zarzadzapcy realizacg umowy mae okresowo kontrolowadostarczane na budewnateriaty i uradzenia,

zeby sprawd#i czy s one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikedinicznych.

Zarzdzapcy realizaci umowy jest upowaniony do pobierania i badania probek materiaghy sprawd# jego

wtasnaci. Wyniki tych prob stanowimogy podstaw do aprobaty jakii danej partii materialowZarzdzapcy

realizacfj umowy jest rownig upowaniony do przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach tenatow i

urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatéw ddneh przez zaradzapcego realizagj umowy, wykonawca

ma obowazek spetnia nastpujace warunki:

a) W trakcie badania, zasdzapcemu realizag) umowy kedzie zapewnione niezlne wsparcie i pomoc
przez wykonawe i producenta materiatéw lub wdze;

b) Zarzdzapcy realizacy umowy kedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dpstio tych miejsc, gdzie
sa wytwarzane materialy i usglzenia przeznaczone dla realizacji robét.

2.3. Atesty materiatow i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegotowgpecyfikacjach technicznych wymaganetesty, kada

partia dostarczona na budewusi posiadaatest okréajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykona-

niem przez wykonawgcbada jakasci materiatow, zarmzapcy realizacy umowy mae dopuyci¢ do wycia ma-

terialy posiadajce atest producenta stwierdmaj petra zgodndé tych materiatdw z warunkami podanymi w

szczego6towych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszposiadé atesty wydane przez producenta, poparte w raziegdmy wynikami

wykonanych przez niego badakopie wynikéw tych badamusz by¢ dostarczone przez wykonagvzaradza-

jacemu realizagj umowy.

Materialy posiadajce atesty, a uszizenia — wana legalizacg, mogi by¢ badane przez zardzapcego realizag)

umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostatigesdzona niezgodrié wiasciwosci przewidzianych

do wycia materiatow i urgdzeh z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikelt technicznych nie

zostan one przygte do wbudowania.

2.4. Materialy nie odpowiadajce wymaganiom umowy.

Materialy uznane przez zadzapcego realizagi umowy za niezgodne ze szczegoOtowymi specyfikacjami

technicznymi musghby¢ niezwlocznie usurte przez wykonawgz placu budowy. 3& zarzadzapcy realizacy

umowy pozwoli wykonawcy wykorzystate materiaty do innych robét hmite, dla ktérych zostalty one

pierwotnie nabyte, warfé tych materiatbw moe by odpowiednio skorygowana przez zaizapcego

realizacj umowy.Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych zzyciem materiatéw, ktére nie zostaty sprawdzone lub

zaakceptowane przez zatizapcego realizag umowy, kedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi

on zdawa sobie spraw, ze te roboty mogiby¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i régtacone.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow i uggdzen

Wykonawca jest zobowzany zapewrdi zeby materialy i urgdzenia tymczasowo skladowane na budowie, byly

zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymyefajakas¢ i wlasndgci w takim stanie jaki jest wymagany

w chwili wbudowania lub monta. Musz one w kadej chwili by¢ dostpne dla przeprowadzenia inspekcji

przez zarzdzapcego realizagjumowy, & do chwili kiedy zostamuzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania isla@ieri urzadzen beda zlokalizowane w ohbie placu

budowy w miejscach uzgodnionych z zatzapcym realizaci umowy, lub poza placem budowy, w miejscach

zapewnionych przez wykonawcZapewni onze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty admenia

beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.6. Stosowanie materialébw zamiennych

Jeili wykonawca zamierzaay¢ w jakims szczegélnym przypadku materiaty lub adzenia zamienne, innemi

przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegéiohwspecyfikacjach technicznych, poinformuje o itaki

zamiarze przynajmniej zaydzapcego realizagj umowy na 2 tygodnie przed iclzyciem lub wczéniej, jesli

wymagane jest badanie materiatu lub adzenia przez zasdzapcego realizagi umowy. Wybrany i

zatwierdzony zamienny typ materiatu lub adzenia nie mge by zmieniany w terminie pdiejszym bez

akceptacji zarmlzapcego realizagj umowy.



3. SPRZAT.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robét. Spex uzywany do robét powinien ldyzgodny z ofert wykonawcy i
powinien odpowiada pod wzgédem typOw i ilgci wskazaniom zawartym w ST zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustake takich dokumentach smtzpowinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba dajna¢ sprztu bedzie gwarantow@ przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami o#aymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniarmspektora
Nadzoru/lrkyniera w terminie przewidzianym zadaniem. $ptedacy wlasndcia wykonawcy lub wynajty do
wykonania rob6t ma kyutrzymany w dobrym stanie i goto¥sd do pracy. Bdzie on zgodny z normami
ochronysrodowiska i przepisami dotyazymi jego uytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
kopie dokumentéw potwierdzgjych dopuszczenie spitm do uwytkowania tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jeeli dokumentacja projektowa lub ST przewigdumozliwosé wariantowego zycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektadzoru/layniera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska akceptagjprzed uyciem sprztu. Wybrany spra po akceptacji Inspektora Nadzorufmiera nie mae

by¢ pd&zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sgppramaszyny, uradzenia i nargdzia nie gwarantage
zachowania warunkéw umowy, zostanie przez InspaktdMadzoru/layniera zdyskwalifikowany i
niedopuszczony. Wszelkie koszty zmane z prag sprztu, w tym z jego wynagciem nie podlegaj odrebnej
wycenie i przyjmuje si, ze @ ujete w cenie kontraktowe;.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktére nie wptymiekorzystnie
na jaké¢ wykonywanych rob6t i wkkiwosci przewaonych materiatow. Liczbdrodkow transportu duizie
zapewnié prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami dkreymi w Dokumentacji Projektowej, warunkach
technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru, witée przewidzianym Kontraktensrodki transportu nie
odpowiadajce warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzawtyifiera lgda usunite z terenu budowy.
Wykonawca hkdzie usuwd& na bieaco na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowade jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdachtelenu budowy. Wykonawca dokona wszelkich
koniecznych uzgodnie z odpowiednim Zawdem Ilub Dyrekej Drég celem unikricia konfliktow z
mieszkacami, niszczenia nawierzchni itp. Wszelkie czyui@wiazane z transportem nie podlegaidrcbne;j
wycenie i przyjmuje si, ze @ ujete w cenie kontraktowe;.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z umow oraz za jak& zastosowanych
materialtdbw wykonywanych rob6t, za ich zgoédha@ dokumentag projektovs, wymaganiami STS oraz
poleceniami Inspektora Nadzorufimiera. Wykonawca ponosi odpowiedzialéoza doktadne wyznaczenie
wszystkich elementdéw robdt zgodnie z wymiarami ddreymi okrélonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na fainie przez Inspektora Nadzoru#imiera. Nasipstwa jakiegokolwiek ledu spowodowanego
przez Wykonawe w wyznaczaniu rob6t zostanjesli wymaga: tego ledzie Inspektor Nadzoru/mynier,
poprawione przez Wykonawc na wilasny koszt. Sprawdzenie wyznaczenia robétezorinspektora
Nadzoru/lrtyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzigicioza ich doktadng. Decyzje Inspektora
Nadzoru/lrtyniera dotycace akceptacji lub odrzucenia materialdw elementéobét keda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentanjjgktowej i ST, a take w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoruzyimer uwzgetdni wyniki bada& materiatow, robét, rozrzuty
wystgpujace przy produkcji i przy badaniach wplyweg na rozwzarm kweste. Polecenia Inspektora
Nadzoru/lrtyniera kzda wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu
przez wykonawe pod graba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tyfudunosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Cel kontroli jakosci robat.

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong jakaos¢
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robét i jak@ci materiatdbw. Wykonawca w razie
konieczndci zapewni odpowiedni system kontroli, askapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i
wszystkie urzdzenia niezdne do pobierania prébek i badmateriatdbw oraz robdt. Wykonawcadzie
przeprowadzapomiary i badania materiatdéw oraz robot zstetliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokuraejniprojektowej i ST. Minimalne wymagania co do
zakresu badai ich czstotliwos¢ 53 okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdly zostaty one
tam okr&lone, Inspektor Nadzoru/tgnier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznyayazapewni wykonanie
rob6t zgodnie z umoav Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoriyimerowi $wiadectwa,ze wszystkie
stosowane utglzenia i sprgt badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaty prawidlowo wykalibrowane i
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odpowiadai wymaganiom norm okg&jacych procedury bada Wszystkie koszty zwrzane z organizowaniem
i prowadzeniem badamateriatdw ponosi Wykonawca.
Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad w robotach, niak@ch lub urzdzeniach niezédne jest dokonanie prob,
bada, odkry¢ lub ekspertyz, to Inwestor ma prawo zée@h wykonanie. W przypadku, 7eli te czynnéci
przeadza, ze wady w robotach, materiatach lub adzeniach wyspity, Inwestor obcizy Wykonawe
poniesionymi z tego tytutu udokumentowanymi kosztqorey najblizszej optacanej fakturze.
6.2. Zasady kontroli jakosci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robét i jaké¢ materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wdczapc personel, spet, zaopatrzenie i wszystkie udzenia. Wykonawca dolzie
przeprowadzapomiary i badania materiatdbw oraz robot zstetliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokuraejntprojektowej i STS. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoréwiadectwa,ze wszystkie stosowane ydzenia i sprgt posiadag wazna legalizacg i
odpowiadai wymaganiom norm okg&jacych procedury bada Wszystkie koszty zwrzane z organizowaniem
i prowadzeniem badamateriatow ponosi Wykonawca.
6.3. Badania i pomiary.
Wszystkie pomiary i badaniath przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adip, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne krajowe, albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora Nadzosyhiera. Przed przygbieniem do pomiaréw lub batidVykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru#yniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lubdaaia. Po wykonaniu
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi sanf@ ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzorujiniera.
6.4. Raporty z bada.
Wykonawca kdzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru/ krynierowi kopie raportéw z wynikami bafigak
najszybciej, nie pfiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jalod
6.5. Atesty jakdsci materiatow, urzadzen.
Przed wykonaniem badgakosci materiatléw przez Wykonawg Inspektor Nadzoru/liynier maze dopyci¢ do
uzycia materialy posiadage atest producenta stwierdgaj ich peta zgodnd¢ z warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych atestyveymagane przez ST, kda partia dostarczona do rob&dhie
posiadé atest okrélajacy w spos6b jednoznaczny jej cechy. Produkty przdowe leda posiada atesty
wydane przez producenta poparte w razie potrzehyikayni wykonanych przez niego baddopie wynikow
tych bada beda dostarczone przez wykonagvimspektorowi Nadzoru.
6.6. Dokumenty budowy.
1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyovdazujacym Zamawiajcego i Wykonawe w
okresie od rozpoezia robét do odbioru kicowego. Dziennik budowy nale prowadz¢ zgodnie z Rozposz
dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwd2 r. w sprawie dziennika budowy, manta rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawiexggo dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowygabprzedi@zone Inspektorowi
Nadzoru/lrkynierowi do ustosunkowaniaesilnstrukcje Inspektora Nadzoru/zyniera wpisane do Dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich peiyjlub zagciem stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Indpea Nadzoru/ layniera do ustosunkowaniaesi
Projektant nie jest jednak strpamowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robaét.
2) Pozostate dokumenty.
Pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
Protokoly przekazania terenu budowy,
Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyow
Protokoty odbioru robét,
Protokoly z narad i ustale
Korespondencja na budowie.
3) Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy d&da przechowywane na terenie budowy w miejscu gostm dla Inspektora
Nadzoru/lrtyniera i przedstawione do wglu na zyczenie zamawiagego. Rda odpowiednio
zabezpieczone. Zagitie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jegmtychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

A A A A A A

7. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

7.1. Rodzaje odbioréw robdét.

W zalenoici od ustalé odpowiednich szczego6towych specyfikacji techniadmy roboty podlegaj
nastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu.

b) odbiorowi czsciowemu,
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c¢) odbiorowi k@cowemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
7.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu.
Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegrakryciu. Odbiér robot zanikgych i ulegagcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania
0g6inego pospu robot. Odbioru rob6t dokonuje zatizapcy realizacy umowy, Inspektor Nadzoru/tgnier
oraz kierownik robét. Gotows danej czsci robét do odbioru zgtasza kierownik budowy wpisdmdziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektorazaad Odbior hdzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeokrydi powiadomienia o tym fakcie
inspektora nadzoru. W przypadku stwierdzenia priespektora Nadzoru/tyniera w czasie odbioruze
wystgpuja odchylenia od przgtych wymaga i innych wczeéniejszych poleag Inspektor Nadzoru/lynier
ustala zakres robét poprawkowych lub podejmuje ziecydotycace zmian i korekt. W wygkowych
przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniuapatrz wynagrodzenia.
7.3. Odbidr czsciowy.
Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru czciowego robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robat.
7.4. Odbidér koncowy robot.
7.4.1. Zasady odbioru k@cowego robdét.
Odbiér kaxcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykdaaobdt w odniesieniu do ich #oi, jakasci i
wartaici. Calkowite zakaczenie rob6t oraz gotowo do odbioru kécowego Rkdzie stwierdzona przez
kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z ldpzznym powiadomieniem nagoie o tym fakcie
inspektora i zamgzapcego realizag umowy. Odbior kécowy robdt naspi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liez od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzozyfirera zakéczenia robot i
przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w pkt.7.4.2.
Odbioru kaicowego robét dokona komisja wyznaczona przemvestora w obecnéci Inspektora
Nadzoru/lrkyniera i kierownika budowy. Komisja odbiegaa roboty dokona ich oceny jalcdowe] na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikéw baflai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoo
wykonania robét z dokumentacja projektpiwSST. W toku odbioru kitowego rob6t komisja zapozna i
realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikalych i ulegajcych zakryciu zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetigych i rob6t poprawkowych. W przypadkach niewykdaawyznaczonych robot
poprawkowych lub robét uzupetnagiych w warstwieciernej lub robotach wykiTzeniowych komisja przerwie
swoje czynnéci i ustali nowy termin odbioru kmwowego. W przypadku stwierdzenia przez komsg jakacé
wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentasznacznie odbiega od wymaganej dokumeatacj
projektows i SST z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczastwa ruchu Komisja dokona peten oceniajc pomniejszona war§é wykonywanych robdt w
stosunku do wymagaprzyjetych w dokumentach umowy.
7.4.2. Dokumenty do odbioru kacowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbiortickavego robét jest protokédt odbioru hiaowego robot
sporadzony wg wzoru ustalonego przez zamawdgago. Do odbioru kicowego kierownik budowy jest
zobowhzany przygotowanastpujace dokumenty :

» Dokumentagj projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwyesli zostata spo-

rzadzona w trakcie realizacji umowy.

> Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentovowni ewentualnie uzupetnigge lub za-

mienne).

> Dziennik budowy i rejestr obmiaréw (oryginat).

> Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z SST.

> Deklaracje zgodnii lub certyfikaty zgodnéri wbudowanych materiatéw zgodnie z SST.

» Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh oraz protokoty odbioru i przekazania,

» Oéwiadczenie kierownika budowy wedtug art. 57 userawa Budowlanego.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigldogotowe do
odbioru kaicowego, komisja w porozumieniu z kierownikiem bugowyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robét. Wszystkie zadzone przez Komigjroboty poprawkowe lub uzupetnige keda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawi@@go. Termin wykonania robét poprawkowych i robdupetniajcych
wyznaczy Komisja.
7.5. Odbidr pogwarancyjny.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydidor@whzanych z usurtiem wad stwierdzonych przy
odbiorze kacowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbjgogwarancyjny &dzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwghlieniem zasad opisanych w pkt. 7.4 ,Odbiéhdmwy robét”.
Odbidr gwarancyjny powinien odbsie nie p&niej niz na 14 dni przed zakozeniem okresu gwarancji.
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8. OBMIARY ROBOT

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét ma za zadanie o€ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu nardjgo przeprowa-
dzenia. Roboty mma uzna za wykonane pod warunkierg wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi
w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikatj technicznych, a ich #6 podaje si w jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wehggim w sktad umowy.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powmiéniu zarzdzapcego realizag umowy o zakresie
i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedalmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiara wpisy-
wane do ksigi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadZowestorskiego. Jakikolwiek 4 lub prze-
oczenie (opuszczenie) w $ldach podanych w przedmiarze robét lub gdzie ifjdaiezczegotowych specyfika-
cjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od olx@ku wykonania wszystkich robot. &ine dane zostan
poprawione wg pisemnej instrukcji zadzapcego realizagjumowy.

Diugaosci i odlegigici pomigdzy okre&lonymi punktami skrajnymi dda mierzone poziomo (w rzucie) wzdiu
linii osiowej. Jeeli szczegdtowe specyfikacje techniczne datave dla danych robdt nie wymagaggo inaczej,
to obgtosci beda wyliczane w m, jako diugéé pomnaona przezéredni przekréj. lléci, ktére mag byé
mierzone wagowo,dtla wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprat pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiabédt i dostarczone przez
wykonawe, musz by¢ zaakceptowane przez zatizapcego realizag umowy. Jeeli urzadzenia te lub spez
wymagaj bada atestujcych, to wykonawca musi posiadavazne swiadectwa legalizacji. Mugszone by
utrzymywane przez wykonawaev dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

8.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzany z gtotliwoscia i terminach wymaganych w celu dokonywania
mieskcznych pfatnéci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, gloeym w umowie lub uzgodnionym
przez wykonaweg i zarzdzapcego realizagj umowy.

Obmiary keda takze przeprowadzone przedeéziowym i kohcowym odbiorem robét, a ta& w przypadku wy-
stapienia dhiszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robo6t zanikagych i podlegajcych zakryciu przeprowadzaedbezpdrednio po ich wykonywaniu, lecz
przed zakryciem.

9. WARUNKI PLATNO SCI

9.1. Warunki umowy i wymagania ogolne ST

Koszt dostosowaniagdo wymagéa warunkow umowy i wymagaogolnych zawartych w ogolnej specyfikacji
technicznej obejmuje wszystkie warunki ofome w ww. dokumentach, a nie wyszczeg6lnione w
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Tylko te elementy robdt, ktérych nie vt byto przewidzié przy przygotowaniu oferty, magy¢ zlecone do
realizacji w ramach umowy o prace dodatkowe. Wykiom@rac dodatkowych wymaga ich zatwierdzeniaprze
Zamawiajcego co do ich zakresu, wadtd oraz terminu wykonania w formie pisemne;.

9.2. Koszty zawarcia ubezpieczena Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieaz&ymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

9.3. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania is&ystkich wymaganych Gwaranciji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wsagtstwymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy, rozporadzenia

 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo BudowlaneizjU.2020 poz. 1333 z pd. zm.),

 ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciarowej (t.j. Dz.U.2020 poz. 961 z frd zm.),

» ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu guskci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami (t.).
Dz.U.2020 poz.1062),

e ustawa z dnia 11 wrzeia 2019r. Prawo zaméwigublicznych (Dz.U.2019.2019 z i zm.)

e rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q@2 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.2019 poz. 506p&n. zm.),

e rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénéa 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu -i for
my dokumentacji projektowej, specyfikacji technigeh wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz pro-
gramu funkcjonalno-tytkowego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1129),

 rozporadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 winga 2020r. w sprawie szczegotowego zakresu i fopnay
jektu budowlanego ( t.j. Dz.U.2020 poz. 1609),
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* rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia IBaja 2004 r. w sprawie okkenia metod i pod-
staw sporzdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plaamoyeh kosztow prac projektowych oraz pla-
nowanych kosztow robd6t budowlanych ofomych w programie funkcjonalnozytkowym (Dz.U.2004 nr
130 poz. 1389),

« rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca2Q. w sprawie informacji dotygeej bezpie-
czeastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietste/a i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz. 1]126)

e rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wdgim ochrony przeciwparowej (Dz.U.2015 poz. 2117);

» rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 .

w sprawie ochrony przeciwparowej budynkow, innych obiektow budowlanych i tees (Dz.U.2010 nr 109
poz. 719 z pén. zm.),

* rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. wrawie przeciwpo-
zarowego zaopatrzenia w wodraz drég pgarowych (Dz.U.2009 nr 124 poz. 1030),

« wytycznymi w zakresie realizacji zasady réweioszans i niedyskryminacji, w tym dephaici dla oséb z
niepetnosprawniciami oraz zasady réwlc szans kobiet i gkczyzn w ramach funduszy unijnych na lata
2014 - 2020;
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SSTWIOR - 01.01.00

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT

ROBOTY WYBURZENIOWE, DEMONTA ZOWE | ROZBIORKOWE

Kod CPV 45111100-9

SPIS TRESCI

1. Wstkp.

2. Materiaty.

3. Sprzt.

4. Transport.

5. Wykonanie rob6t budowlanych.
6

7

8

9

1

. Kontrola jakdci rob6t i materiatow.

. Obmiar robét.
. Odbiér robét.
. Podstawa ptatnigi.
0. Przepisy zwizane.

Opracowujacy: Swiatopetk Dudzinski



1. WSTEP.
1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikagphtecznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru
robdt wyburzeniowych, demoritawych i rozbiérkowych, prowadzonych w ramach prajek
Zabudowa platformy schodowej wraz z likwidacp barier architektonicznych w celu zapewnienia dogpu
osobom z niepetnosprawnéciami do pomieszcz# stotowki i tacznika
ul. Bielska 66, Cieszyn
1.2. Zakres stosowania opracowania.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmdokument przetargowy i kontraktowy przy zleicain
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych opracowaniem.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu:
Wykonanie rozbidrek i demontéw wystpujacych w budynku.
Zakres robot:
- Zdemontowad przeszklondcianki z profili aluminiowych (wejcie do hcznika i stotdwki): 265x462 cm (1 szt.)
i 238x248 cm (1 szt.).
— Zdemontowa balustrag schodow.
- Wyburzy fragmenty zewegtrznychscianek murowanych, gr. 24 cm i wys. 57cm.
- Rozebré obrzea betonowe gr. 7 cm na diugd 150 cm na zewgtrz obiektu, przed wégiem do 4cznika.
— Rozebré fragment nawierzchni z kostki betonowej o powiéric~5,7 m2, na zewtrz obiektu, przed
wejsciem do 4cznika.
1. Rozebra fragment wykladziny PCV na szeraiamuru, w przejciu miedzy lacznikiem a stotéwik
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjizyodne z obowrzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jékavykonania robdt, ich zgodsé z dokumentagj projektova,
SST i poleceniami byniera. Wprowadzanie jakichkolwiek ogpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zaradzapcego realizagj umowy.

2. MATERIALY.

Materiaty z rozbiorki.

- gruz ceglany,

- gruz betonowy,

- gruz ceramiczny,

- elementy metalowe,

- elementy drewniane i drewnopochodne,
- materialy z PCV,

3. SPRZT.

Do rozbidrek mae by wzyty dowolny sprzt. Wykonawca zobowzuje s¢ do zapewnienia kompletnego

zestawu nargdzi, niezlgdnych do prawidtowego i terminowego wykonania prac.

Do odspajania gruntow zegtych oraz do zrywania lub rozbidrki obiektow lubwierzchni przewidzianych do

usunkcia z placu budowy, stosowantotki pneumatyczne lekkie (0 masie 7 - 9 kggdnie (10 - 12 kg) i

ciezkie (powyzej 12 kg).

W przypadku braku sprarek dostarczagych powietrze do miotkdw pneumatycznych mdyy¢ stosowane

miotki elektryczne lub spalinowe przy zachowaniuzejuostraznosci z punktu widzenia bezpiecznego

wykonywania robot.

Przy rozlinianiu gruntdw miotkami pneumatycznymi ngleprzestrzeganastpujacych zasad:

a) stosowaprzerwy w pracy pracownikOw obstugaych narzdzia pneumatyczne ze wezdu na dua ilos¢
drgar oddziatywagcych na organizm ludzki,

b) nie wolno dopuszczado wykonywania rob6t nagdziami pneumatycznymi kobiet, mtodocianych oraz
0s0b chorych na reumatyzm,

c) przy pracy miotem wyburzeniowym zatrudhi@wnoczénie dwoch robotnikow, zmienigych s¢ co pot
godziny,

d) ograniczd do maliwego minimum bieg luzem nagdzi pneumatycznych, ze wzglu na wywotywanie
przez te urgdzenia nadmiernego hatasu,

e) narzdzia pneumatyczne podczas pracy powinng togymane spizyscie za uchwyty gkami zgetymi w
tokciach, a przew6d odprowadzey zwyte powietrze nie powinien Byskierowany na obstugigego
dane urzdzenie; poza tym pracownik obstugey mitot pneumatyczny powinien go tak ustasyiaby pyt
wytwarzany w czasie jego pracy byt odwiewany presétr,



f) pracownicy obstugacy narzdzia pneumatyczne powinni &y poddawani badaniom lekarskim
przynajmniej dwa razy w roku.

4. TRANSPORT.

Wykonawca zobowizuje s¢ do zapewnienidgrodkéw transportu niezidnych do prawidtowego i terminowego
wykonywania prac.Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonavmowinny by sprawne technicznie i
spetig& wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisémichu drogowym. Przewony tadunek
zabezpieczy przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH.

Roboty przygotowawcze.

Teren prowadzenia rob6t rozbidrkowych i demaateych naleéy oznakowd i zabezpieczy zgodnie z

przepisami BHP przed degem oséb nieupowaionych. Przy prowadzeniu robot naye bezwzgtdnie

przestrzega przepisow bhp i p.po Przed rozpoezxiem rob6t rozbiérkowych i demoriawvych naley

zabezpiecz§ przed uszkodzeniem lub przed zniszczeniem wszystlémenty budowlane i wypasmie nie

podlegajce rozbiérce, a pozosiae w strefie wykonywanych prac.

Wykonanie prac rozbiérkowych.

Roboty przygotowawcze:

Przed przysipieniem do robdt rozbiérkowych naleteren ogrodZii oznakowé zgodnie z wymogami BHP i

przepisami Prawa Budowlanego.

Prace rozbiorkowe wykonywarecznie lub przy #@yciu sprztu mechanicznego zgodnie z programem

technicznym wykonania robot.

Przy rozlegtych rozbiérkach konstrukcyjnych riglebezwzgtdnie przestrzegaprzepisow BHP i wykona

stosowne zabezpieczenia.

Po wykonaniu robo6t rozbiérkowych teren splantéwaczysci¢ z resztek materiatow.

W zakresie robdt uwzelinic calas¢ proceséw technologicznych, przy zadoiu wiaciwej organizacji i

technologii rob6t warunkggych maksymalne bezpiedstwo pracy oraz przy uwzglnieniu wykonania

wszystkich czynngi i naktadéw niezednych do wykonania rob6t rozbiérkowych i wyburzemyah.

Naktady robocizny obejmujczynndgci podstawowe podane w wyszczegélnieniu robét iegnziarze, jak

réwniez nastpujace czynnéci pomocnicze:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

- wewrgtrzny transport poziomy na potrzebne odlégiav poziomie nargdzi i wszelkiego drobnego spitm
pomochiczego,

- segregowanie, sortowanie i ukladanie materiatowzadzen uzyskanych z rozbiorki elementoéw budynku
oraz materiatow rusztowaniowych, pomostéw, stempfoitp. w obkbie strefy obiektu rozbieranego,

— obslugiwanie sprgu nie posiadajcego etatowej obstugi,

- utrzymanie w stanie przejezdnym drog dojazdowyehptljazdéw samochodowych w celu wywiezienia ze
strefy przy obiektowej gruzu i materiatéw uzyskamycrozbiorki, rusztowg stemplowa itp.,

— utrzymanie w poradku stanowiska roboczego,

— wykonanie czynngi zwiazanych z likwidagj stanowiska roboczego,

— wykonanie niezidnych zabezpiecAeBHP na stanowisku roboczym oraz wokét bezpdniej strefy przy
obiektowej, upratniecie strefy rozbiorki.

Prowadzenie robot.

Roboty rozbidrkowe wykonywéargcznie lub mechanicznie.

Elementy pochode z rozbidrki naley na biezaco segregow@ sktadowé w wydzielonych i zabezpieczonych

do tego celu przez Wykonaw@ojemnikach na odpady lub pryzmach, a ¢@se sukcesywnie wywo&i

Odzyskany ziom stalowy naie odsprzedéa w najblizszym punkcie skupu ztomu. Pozostaly gruz oraz inne

odpady nieszkodliwe dlérodowiska uzyskane w wyniku robét rozbidrkowycheagl wywiez¢é na najblisze

wysypiskosmieci.

Materiaty nie podlegafe przygciu na wysypisko odpadéw naleprzekazéa do zaktadu utylizaciji.

Wszelkie materiaty skane biologicznie lub chemicznie, pochade z demontau, powinny by spalone lub

wywiezione na skladowisko wyznaczone przez wladagtarne.

Elementy i materiaty pochodee z rozbidrki (odpady) powinny byusunéte z terenu budowy w terminie i w

spos6b niekoliducy z wykonywaniem innych robét.

Nie nalery dopuci¢ do nadmiernego nagromadzenia siateriatdw rozbidrkowych w budynku jak réwaigie

mozna spowodowazanieczyszczenia odpadami rozbiérkowymi otoczehiaktu.

Podczas prowadzenia rob6t, przy ktorych istniejeliwo$¢ spadania rinych przedmiotéwnalezy je wygrodzé

i zabezpiecz§. Miejsca niebezpieczne naleoznakowa znakami ostrzegawczymi lub zakazu.

Roboty prowad#i zgodnie z rozpoedizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003D@z.U. Nr 47 poz.

401) w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét widoych. Roboty naley

przeprowadzatylko i wytacznie pod nadzorem oséb uprawnionych.



Fragmenty muréw przeznaczone do wyburzeniazgalemontowd z zachowaniem diej ostraznosci tak, aby
nie uszkodz stropdw i innych elementow znajdaych s¢ w poblizu wyburzanychscian. Materialy
posegregowai odnigs¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Ogdlne wymagania dla robot rozbidrkowych podano unktach Specyfikacji Ogolnej. Kontrola jadad

wykonania robot odbywaesiha bigaco po zakéczeniu kadego etapu robo6t rozbiérkowych i demomarych i

polega na sprawdzeniu zgodnobwykonania rob6t z dokumentacprojektova i wytycznymi zawartymi w

niniejszej specyfikacji oraz poleceniami InspektNiadzoru/lrtyniera.

W interesie Wykonawcy jest prowadzenie Aimej kontroli wykonywanych rob6t — po ukezeniu kadego

etapu rob64t. Ma to na celu prawidtowe wykonanieatg/ch prac w ustalonym w umowie terminie. Zanigtika

tego obowazku prowadzi maze do nawarstwianiaekolejnych beddéw, co w konsekwencji skutkowdoedzie

zla jakdscia prac, konieczniria dokonania poprawek i ewentuaca zastosowania kar umownych przez

Zleceniodawe.

Kontrola jakdci wykonanych robdt rozbiérkowych polega na:

- wizualnej ocenie kompletdoi wykonanych robét rozbiérkowych,

- sprawdzeniu braku zagren na miejscu rozbiorki, w tym prawidtowa zabezpieczeobiektu oraz terenu do
niego przylegajcego, oraz zabezpieagzeozbieranych elementéw obiektu budowlanego,

- sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeangzh do powtérnego wykorzystania lub
pozostajcych w konstrukciji,

- prawidlowasci wykonanej segregaciji odpadow,

- wywozu gruzu i unieszkodliwienia odpadéw z miejbscaowy,

- sprawdzeniu zgodsoi zakresu wykonanych robét z niniegsspecyfikacy i ustaleniami z Zamawiggym.

Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktére wykazujwieksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6 specyfikacji

powinny by ponownie wykonane przez Wykonasta jego koszt.

Na pisemne wygpienie Wykonawcy, leynier maze uzng wad; za nie majca zasadniczego wptywu na cechy

eksploatacyjne i ustali zakres i wiellégpotracen za obnkong jakosé.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiarowymas

Rozbiérki obiektéw kubaturowych — fiin
Rozbiérki obiektow iaynierskich — [1 szt.]

8. ODBIOR ROBOT.

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikagplne;.

Przy wykonywaniu robét obfych niniejsz specyfikacy nalezy stosowa:

- odbiory rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu, polegage na kdcowej ocenie iléci i jakoici
wykonanych robot, ktére w dalszym procesie reajizatmiektu ulegag zakryciu lub zanikayj

- odbiory czsciowe polegajce na ocenie ikzi i jakosci wykonanych czci robdt, ustalonych w
szczegotowych warunkach umowy, w ktorych dlaesic rowniez terminy odbioréw cgsciowych;

- odbiory ostateczne polegag na ocenie ikzi i jakosci calagsici wykonanych rob6t oraz ustaleniarkowego
wynagrodzenia za ich wykonanie. Przedmiotem odbioficowego mae by tylko catkowicie zrealizowana
umowa.

Czynnaci odbiorowych dokonuje komisja powotana przez zaramcego. Z przeprowadzonych czysdob

odbiorowych spormza s¢ protokoty. Protokdt odbioru kawowego podpisywany jest przez zamawéepgo

dopiero po usugtiu przez wykonawgewad ewentualnie stwierdzonych w trakcie odbiordadto

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Warunki ptatndci beda okreSlone w umowie. Ogoélne ustalenia dotyce podstawy ptatrégi podano w
Specyfikacji Ogolne;j.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiary,

- rozkucie i demontaelementow podlegagych rozbiérce,

- monta i demonta rusztowa (w miar potrzeb),

- transport poziomy i pionowy materialéw z rozebrangtementéw,
- ukladanie i segregowanie materiatdw na placu bugdowy

- wykonanie niezednych pomiaréw i sprawdae

- utrzymanie czysti i porzadku stanowisk roboczych,

- oznakowanie miejsca Rob6t i jego utrzymanie,



- zafadunek i wywéz materiatéw na wysypisko,
- koszty skladowania gruzu na wysypisku oraz utyjizac
- koszty zwhzane z zapewnieniem bezpieaziva i higieny pracy na budowie.

10. AKTY PRAWNE | NORMY ORAZ PRZEPISY ZWI| AZNE.

Opracowania podane w Specyfikacji Ogolnej

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30zgaiernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymaga
dotyczicych bezpiecaestwa i higieny pracy w zakresigytkowania maszyn przez pracownikdéw podczas pracy
(Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z pdiejszymi zmianami).

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (telaglity: Dz.U. z 2007, Nr 39, poz. 251 zzpiejszymi
zZmianami).



SSTWIOR - 02.01.00

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT

TYNKOWANIE | WYGLADZANIE POWIERZCHNI ~ SCIAN
Kod CPV - 45324000-4

SPIS TRESCI

WSTEP

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
KONTROLA JAKOSCI ROBOT

OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNGSCI

0. AKTY PRAWNE | NORMY ORAZ PRZEPISY ZWAZNE

BOooNoOAWDNE

Opracowat: Swiatopetk Dudzinski



1. WSTEP.
1.1. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacghtecznej § wymagania wykonania i odbioru robét
budowlanych polegagych na utéeniu tynkéw i gtadzi gipsowych, prowadzonych w raimarojektu:
Zabudowa platformy schodowej wraz z likwidacp barier architektonicznych w celu zapewnienia dogjpu
osobom z niepetnosprawnéiami do pomieszcza stotowki i tacznika
ul. Bielska 66, Cieszyn
1.2. Zakres stosowania opracowania:
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyalmdokument przetargowy i kontraktowy przy zleicain
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynnici umazliwiajace i majice na celu:
— Uzupent tynki w miejscach ubytkéw, zapravtynkarsk,
- Wykona nowe tynki wewstrzne kat. Il
- Wykon& gtadzie gipsowe.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SS4 agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotygze robdt podano w Specyfikacji Ogolne;.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz dokumenta@j projektova,
SST i poleceniami kryniera.

2. MATERIALY.

Wymagania ogolne dotyaze materiatéw podano w Specyfikacji Ogélnej .

Materialy stosowane do wykonania tynkéw powinnydnie

-oznakowanie znakiem CE lub znakiem budowlanym B,

-certyfikat zgodnéci ITB / aprobat techniczia ITB.

Jako regu nalery przyja¢ stosowanie materiatéw konfekcjonowanych tzn. wyssaych przez producenta poza
obiektem i dostarczane jako gotowy produkt do stesta na obiekcie.

Wykonawca obowzany jest udokumentowazrédto zakupu materiatéw i przeddgt je z atestem brynierowi
do akceptacji. Do wbudowania mphy¢ zastosowane tylko materiaty zaakceptowane praeedtora. Ponadto
Wykonawca zobowizany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty pamydici do stosowania, stanu
opakowania oraz wigiwego przechowywania materiatébw. Za jakonvbudowanych materiatdbw odpowiada
Wykonawca.

2.1. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normyrsawowe;.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinné lwykonywane mechanicznie.

Zapraw nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana mdiwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

2.2. Woda ( PN-EN 1008:2004 ).

Do przygotowania zapraw stosafvanozna kada wode zdatra do picia. Niedozwolone jestzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaajicych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek (PN-EN 13139:2003).

Piasek powinien spelniavymagania, a w szczegoku :

- nie zawiera domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie:

- piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

- piaseksrednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

- piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nadg stosowd piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnictrednioziarnisty

Do gtadzi piasek powinien kydrobnoziarnisty i przechodztatkowicie przez sito o przeicie 0,5 mm.

2.4. Cement

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu poidkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnychmagmy
PN-B30000:1990 .

Cement nie meze by uzyty do betonu po okresie 10 dni w przypadku przegivania go w zadaszonych
sktadach otwartych.

Po uptywie okresu trwafgi podanego przez wytwéyav przypadku przechowywania w sktadach zargiych.
Kazda partia cementu posiadeq oddzielneswiadectwo jakéci powinno by przechowywana w sposéb
umazliwiaj acy jej tatwe rozranienie.



2.5. Wapno

Do zapraw cementowo-wapiennych nglestosowa wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, kihnénno tworzy jednolita i jednobarwa masg, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszcieych.

2.6.Tynk maszynowy lekki cementowo-wapienny

Gotowa, sucha mieszanka produkowana na bazie speivantowego, wapna, wypetniaczy kwarcowych, perlit
oraz dodatkéw uszlachetmaaych. Maszynowy sposob aplikacji zapewnia wysekydajngé pracy, gotowa
zaprawa jest plastyczna.

Grubai¢ warstwy tynku: 5-30 mm.

Przeznaczony jest do maszynowego wykonywania tsgalych tynkow w kategoriach od 0 do Ill. Me by
rowniez naktadany ¢cznie. Ma@e by stosowany nacianach i sufitach, wewatrz budynkéw do wykonywania
tynkdéw nawierzchniowych lub podktadowych pod malaiea gltadzie i inne oktadziny. Podi® maze stanowd
surowa powierzchnia wykonana z cegiet, bloczkovstakow i innych tego typu materiatléw ceramicznygtzb
wapienno-piaskowych. Mma j stosowd rowniez na powierzchniach z betonu, gazobetonu, plyt widro
cementowych, tynku cementowego i cementowo-wapigmne takke na podi@ach gipsowych.

Srednio zuywa sk ok. 11 kg na 1 m_ powierzchni, przy grébowarstwy 10 mm

Worki papierowe 30 kg

Proporcje mieszanki

obrzutka ok. 7,8 - 9,0 | wody na 30 kg zaprawy

narzut ok. 6,0 - 7,8 | wody na 30 kg zaprawy

Wydajnagé: 1000 kg tynku = ok. 900 | zaprawy

Max. srednica kruszywa do 0,5 mm

Czas gotowgci zaprawy do pracy ok. 2 godziny

Temperatura

przygotowania zaprawy od + 5°C do + 30°C

podtaza i otoczenia w trakcie prac od +5°C do + 30°C

Odporng¢ na temperatury w trakciezytkowania do +60°C

Min. grubas¢ tynku 5 mm

Max. grub@¢ tynku 30 mm

Zawarta¢ rozpuszczalnego chromu (VI)

w gotowej masie wyrobg 0,0002 %

2.7. Gladi gipsowa

Gladz gipsowa jest suehprefabrykowan mieszank gipsova przeznaczondo mieszania z wad Przewidziany
jest w technologii szlifowania nieréwéz na sucho. Czas wdania, czyli czas przydatéam do wycia od
momentu zmieszania z wopav temperaturze 20 °C i przy stosunku wody do spdiv2 czas wvdzania wynosi
okoto 1,5 godziny. Nisza temperatura oraz eksza ild¢ wody zarobowej wydla czas wizania, natomiast
wyzsza temperatura oraz mniejszasélovody czas wizania skraca. W temperaturze paiji5°C reakcja
wiagzania niemal catkowicie ustaje. Po uptywie 1,5 gognd momentu zmieszania z wpdaprawa mge by
jeszcze migkka i wydawa sie niezwizana, jednak po tym czasie produkt nie nadajel@idalszego stosowania.
Nie przestrzeganie tego zaleceniazm@o wyschniciu doprowadzi do sgkania powierzchni lub utraty
wewretrznej spdjnéci gtadzi. Czas wysychania zwianego produktu zatg od grubdci warstwy, temperatury
otoczenia oraz warunkoéw przewietrzania. Zalecand@é gtadzi gipsowych wynosi od 1 do 3 mm, jednak w
zaleznosci od potrzeb, jednorazowo rma naktada warstwe o znacznie wikszej grubéci, o ile pozwoli na to
konsystencja zaprawy. Przy nakladaniu warstwiszagch nk 1 mm zachodzi ryzyko odparowania wody zanim
zakaczy sk reakcja wizania, a co za tym idzie gtadie uzyska wiciwosci nasnych pod powtoki malarskie.
Gladz nalery potozy¢ dwukrotnie pamitajac o zabezpieczeniu namtikdw tasma katownikiem.

2.8. Emulsja gruntujaca

Szybkoschaca emulsja do gruntowania i wzmacniania pagioudowlanych pod kleje, gladzie, tynki, wylewki i
farby do stosowania wewtiz i na zewatrz.

Impregnat do gruntowania produkowany jako gotowauglycia wodna dyspersja najagzej jakdci zywicy
akrylowej. Dziki duzej zdolngci penetracji, wnika silnie w gb podiza, powoduic jego wzmocnienie i
ujednorodnienie parametréw catej gruntowanej paxgieni. Reguluje proces chioniwd podiaza i zapobiega
odcihganiu nadmiernej ikei wody z wykonywanych na nim warstw, np. gladzyazhlowych, zapraw klggych
do plytek, wylewek itp. Zastosowana do gruntowamialtaza przed poteeniem tapet utatwia ich poiejsze
odrywanie. Charakteryzujegsszybkim procesem wysychania. Emulsja w trakcis@i@nia nie zmydla si Po
wyschniciu jest bezbarwna i przepuszczagpaodre. Mozna jej eywa¢ w pomieszczeniach bez okien, jest nie
palna. Zastosowana na podiopo catkowitym wyschrtiu) jest odporna na temperatury od -20°C do +80°C.
Zuzycie

Srednio zuywa sk 0,05-0,2 kg emulsji na 1 m2. W praktycezytie zalene jest od stopnia chtonéw podtaza.
Dane techniczne

Temperatura podi@ i otoczenia od +5°C do +25°C
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Rozpoczcie dalszych prac po gruntowaniu po 2 godzinach
Gestas¢ emulsji 1,0 g/cm3

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotygee sprztu i maszyn podano w Specyfikacji Ogdlnej .

Do wykonania robét naky stosowa sprzt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu naofgkrob6t. Musi
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowed do pracy, spetnianormy ochronysrodowiska i przepisy jego
uzytkowania.

Roboty tynkowe mezna wykonywa recznie lub przy gyciu specjalistycznych nagdzi.

Wykonawca jest zobowtany do aywania takich nargzi, ktére nie spowodujniekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét orazda przyjazne dlarodowiska.

Przy doborze naedlzi nalezy uwzgkdnic wymagania producenta suchych mieszanek tynkarskibhmas
tynkarskich.

Do mechanicznego wykonania zapraw i rob6t tynkowyalezy stosowa:

— mieszarki do zapraw,

— agregaty tynkarskie,

— betoniarki wolnospadowe,

— pompy do zapraw,

— przenéne zbiorniki na woe,

— tynkarskie pistolety natryskowe,

— zacieraczki do tynkow.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w Specyfikacji Ogolnej .

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigfodkOw transportu, ktére nie wpltymiekorzystnie
na jaké¢ wykonywanych rob6t i wkkiwosci przewaonych materiatow. Dostawa- samochodegiaiowym, na
placu budowy weigarka eczna, wewatrz budynku- transportczny.

Zaprawy nalgy przewozé i przechowywd w szczelnie zamkaiych workach, w suchych warunkach (najlepiej
na paletach). Chrofiiprzed wilgoci. Okres przydatrizi do wycia wynosi 6 miescy od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniu. Produktzdiacy, zawiera cement. Nafg stosowa odpowiednigsrodki ochrony
oczu, drog oddechowych i skéry. Cement i wapno egakzone luzem nalg przewozt cementowozem,
natomiast cement i wapno suchogaszone workowanmanprzewozi dowolnymi srodkami transportu i w
odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniéapno gaszone w postaci ciasta wapienneganano
przewozé w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. Kruszywazna przewozi dowolnymi srodkami
transportu w warunkach zabezpieazgrh je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zZrinagortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoigsn.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wszystkiesciany wewrtrzne naley otynkowa.

Ze wzgkdu na zamurowanie okien zachodzi koniegZneykonania w pomieszczeniach ista@jch odsrodka
tynkéw uzupetniajcych na nowopowstatych powierzchniadhan.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow

a) Przed przygpieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny¢bgakaiczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamura@wvpreebicia i bruzdy, osadzonécieznice drzwiowe i
okienne.

b) Zaleca si przystpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadansiirczéw muréw tj. po uptywie 4-6
mieskcy po zakaczeniu stanu surowego.

c) Tynki naley wykonywa w temperaturze nie #8zej ni +5°C pod warunkiem, w gju doby nie nagpi
spadek poriej 0°C.

W nizszych temperaturach rmma wykonyw# tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiedniéhodkow
zabezpieczafych, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania rob6t budamo - montaowych w okresie
obnizonych temperatur”.

d) Zaleca si chront swiezo wykonane tynki zewgirzne w cagu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem
diuzszym ni dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny iyw czasie wjzania i twardnienia, tj. w agu

1 tygodnia, zwitane wod.

5.2. Przygotowanie zaprawy :

Zaprave przygotowuje s np. poprzez wsypanie gotowej suchej mieszanki atzynia z odmierzaniloscia
wody (w proporcji 0,13+0,16 | wody na 1 kg suchegjpmwy) i wymieszanie,zado uzyskania jednolitej
konsystencji. Czynnig te najlepiej wykona mechanicznie, za pomowviertarki z mieszadtem lub w betoniarce,
a w przypadku tynkowania maszynowego w agregacieatgkim.
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Zaprawa nadaje gido wycia po kilku minutach od wymieszania i natga wykorzysté w ciagu 4 godzin.
Proporcje dodawanej wody najeskorygowé doswiadczalnie, kierujc sk pozadara konsystenegj zaprawy,
rodzajem podiga i warunkami atmosferycznymi. Zastosowanie do goywania masy niewdaiwej ilosci
wody prowadzi do obaenia parametrow wytrzymatoiowych tynku.

5.3. Przygotowanie podiay.

Podlae powinno by suche, stabilne, réwne i fie, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstgaaych
ostabt przyczepné zaprawy, zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna, oleffuszczédw, wosku, resztek farby olejnej
i emulsyjnej. Stabo zwrzane czsci powierzchni nalgy odkw, za czesci luzne lub osypliwe usuié przy
pomocy szczotki stalowe;j.

Bezparednio przed tynkowaniem nale podiaze zmoczy czyst woda. Jeeli istnieje potrzeba redukcji
chlonnaci podiaza, zaleca sistosowanie emulsji gruntigej wg instrukcji producenta.

Zaprawy tynkarskiej nie stosujezsia podtaach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych.

Przed tynkowaniem podig gipsowych powierzchnie istnigjych scian naley zarysowd ostrym diutem w
gesta, skaing siatle tak, by gebokas¢ rys wynosita ok. 3 mm.

Krawedzie styku ptyt wiérowo-cementowych przed tynkoveaminaley wzmocné pasami z nierdzewnej siatki
metalowej.

Spoiny w murach ceglanych.

W écianach przewidzianych do tynkowania nie nglevypetnia zapraw spoin przy zewetrznych licach na
gtebokdasci 5-10 mm.

Bezparednio przed tynkowaniem podi® naley oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usinplamy z rdzy i
substancji tlustych. Plamy z substancji thustychzmaousuné¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
przez wypalenie lampbenzynow.

Nadmiernie suchpowierzchng poditaza naley zwilzy¢ woda.

5.4. Kryteria oceny jakoici i odbioru.

— sprawdzenie zgodsao z dokumentagjtechniczi utozenia wyktadzin

— sprawdzenie odbioréw gdzyoperacyjnych podi@ i materiatow,

— sprawdzenie dokladga spoin wg normy PN- 72/B-06190.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoine

Ogolne wymagania dotygze kontroli robét podano w Specyfikacji Ogéline;j.

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na plaaiptvy, naley kontrolowa jej marlke i konsysteng w
spos6b podany w oboxzujacej normie.

6.2. Wymagania szczeg6towe

Kontroli podczas robo6t tynkarskich podlegah wszystkie warstwy:

-prawidtowas¢ napraw podiaa,

-prawidtowas¢ wykonania warstw gruntagych,

-prawidtowas¢ wykonania poszczegdllnych warstw tynku.

Kontrola wykonania powierzchni tynkéw

Dopuszczalne odchylenia ptaszczyzny tynkéw cemesreapiennych naley przyja¢ jak dla tynkéw kategorii
IV zgodnie z norrg PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte”.

Wymagania i badania przy odbiorze” wg paaiej tabeli:

Kategoria | Odchylenia Odchylenie powierzchni i kraadzi od Odchylenie
tynku powierzchni tynku odkierunku przecinagcych st
ptaszczyzny i ptaszczyzn od &a
odchylenie  krawdzi przewidzianego w
od linii prostej . . dokumentacji
pionowego poziomego
Olla Nie podlegaj sprawdzeniu




Nie wicksze nk 4 mm
na calej dlugéci taty
kontrolnej 2 m

Nie wieksze nk 3 mm
nalm

Nie wieksze nk 4 mm

wiecej nz 10 mm na
calej powierzchni
ograniczonej
przegrodami
pionowymi
belki itp.)

@ciany,

Nie wicksze nk 4 mm

na 1 m i ogétem ninal m

Nie wieksze nk 3 mm
i w liczbie nie wikszej
niz 3 na catej diugsei
taty kontrolnej 2 m

Nie wieksze nk 2 mm
na 1 m i ogétem ni
wiecej nz 4 mm w
pomieszczeniach d
3,5 m wysokéci oraz
nie wiecej niz 6 mm w|
pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
wysokasci

Nie wieksze nk 3 mm
ma 1 m i ogélem ni
wiecej niz 6 mm na
calej powierzchni
ograniczonej
przegrodami
pionowymi
belki itp.)

@ciany,

Nie wicksze nk 3 mm

malm

Nie wieksze nk 2 mm
i w liczbie nie wikszej
niz 2 na catej diugsei
taty kontrolnej 2 m

Nie wieksze nk 1,5
mm na 1 m i og6ten
nie wiecej niz 3 mm w
pomieszczeniach d

Nie wieksze nk 2 mm
ma 1 m i ogélem ni
wiece] niz 3 mm na
calej powierzchni

Nie wieksze nk 2 mm

emalm

3,5 m wysokéci oraz ograniczonej
nie wiecej niz 4 mm w przegrodami
pomieszczeniach pionowymi
powyzej 3,5 m belki itp.)
wysokasci

@ciany,

Dla wszystkich odmian tynkéwasiedopuszczalne nagujace wady:

-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewchni tynkéw roztwordw soli, przenikgjych z
podtaza, pléni itp..

-trwatle §lady zaciekéw na powierzchni,

-odstawanie, odparzenia¢gherze wskutek niedostatecznej przyczépnpytku do podtiaa.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne ustalenia dotygeze obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Ogélnej .

Jednostkami obmiaru $ednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla daoejycji robot .

llos¢ robdt okréla sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwggieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Skuwane tynki oblicza siw n? powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne ustalenia dotygze obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Ogolnej

8.1. Odbiér podtaza.

Odbiér podtaa naley przeprowadi bezpdrednio przed przygpieniem do robét tynkowych.

Podilae powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi p@jwdeeli odbiér podiaa odbywa

sie po diwszym czasie od jego wykonania, ngi@odiaze oczyci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbiér tynkow.

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, kradzie przecjcia powierzchni orazaty dwuscienne powinny by zgodne

z dokumentagjtechniczg.

Odbiory techniczne robét sktadagie z odbioru technicznego gxiowego dla robét zanikagych, odbioru

technicznego kicowego po zakirzeniu catej budowy, oraz odbioru po uptywie okregojmi i gwarancji.

Badania przy odbiorze technicznyny@@owym tynkéw polegaj na:

« zbadaniu stanu technicznego pagidjego przygotowania, gruntowania, napraw§gian przeznaczonych do
tynkowania, podiee musi bg mocne, stabilne, Boe, wolne od substancji mggych pogorszy
przyczepné&é. Wyniki odbioru podiga powinny by wpisane do dziennika budowy i potwierdzone podpise
Inspektora Nadzoru/ftyniera i Kierownika Budowy.

« zbadaniu zgodrioi wykonania tynkéw z wymaganiami i tolerancjamirgkonymi w karcie technicznej
wyrobu, normami, projektem budowlanym i ninigjsgpecyfikaci. Sprawdzenie materiatdwzytych do
wykonania tynkéw naley dokonywd& przez kontrad przedi@onych dokumentéw w celu stwierdzenia
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zgodndci uzytych materialdbw z wymaganiami odpowiednich normadBnie przyczepsoi do podiga
przeprowadza siprzez opukanie jej lekkim miotkiem. Badanie gréthovarstw polega na wygtiu pieciu
otworéw osrednicy 30mm w ten sposob, aby pogtdylo odstonite ale nie naruszone. Pomiar dokonuge si
z dokfadndcia do 1mm. Powierzchnia tynkdéw powinna ¢bydwna, powierzchnia warstwy malarskiej
powinna by jednorodna, bez widocznych smug i plangkiiecia na tynku orazlady wynikapce z techniki
wykonania tynku s niedopuszczalne. Dopuszczalne odchylenia powieizgimku przypé¢ jak dla tynkow
kategorii IV wg PN-70/B10100 — Roboty tynkowe. Tyakykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wszystkie wyniki bad& powinny by wpisane do dziennika budowy, ktory wraz z cergfimi, deklaracjami
zgodndci, aprobatami technicznymi jest przedboy podczas spisywania protokétu odbioru technigane
czgsciowego.
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzegtggo wykonania rob6t w odniesieniu do ichidio jakasci i
wartasci.
Badania przy odbiorze technicznymnkowym polegaj na zbadaniu zgodéa Dokumentacji Technicznej ze
stanem faktycznym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotygee ptatnéci podano w Specyfikacji Ogdlnej

Rozliczenie robét tynkarskichelizie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego ezakirobét i ich
koncowym odbiorze. Ostateczne rozliczenie umowy poay Zamawiaicym a Wykonawg nastpuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstaw rozliczenia oraz ptatrici wykonanego i odebranego zakresu rob6t tynkahsktanowi warté tych

robét obliczona na podstawie ustalonej w umowiey@nokrélony zakres robaét.

Cena na roboty tynkarskie uwzdhia:

» przygotowanie stanowiska roboczego,

» dostarczenie materiatdw, nadzi i sprztu,

» ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich toszn przestawnych na spodzie,

» skucie istniegjcych tynkow,

» przygotowanie, zagruntowanie pogég

» ulozenie tynkéw,

» usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkog@nstatych w czasie wykonywania robot,

» wykonanie wszystkich dodatkowych prac opisanychreygkcie i specyfikaciji.

Ceny jednostkowe (obejmuge zakres robét oksonych w projekcie, specyfikacji technicznej orazgdmiarze
robét) naley przyjmowa dla poszczegodlnych robét zgodnie z kosztorysemtafgm.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Opracowania podane w Specyfikacji Ogdinej.

Normy

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych i wytrzymaitéciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykile. Wymaganbadania przy odbiorze.
PN-65/B-14503 Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyék&obieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-19701; 1997 Cementy powszechnegytku.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmmwich Czé¢ B - Roboty wykdczeniowe, zeszyt 1
»1ynki”, wydanie ITB - 2003 rok
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacghtecznej § wymagania wykonania i odbioru robét
budowlanych polegagych na utéeniu tynkéw i gtadzi gipsowych, prowadzonych w raimarojektu:
Zabudowa platformy schodowej wraz z likwidacp barier architektonicznych w celu zapewnienia dogjpu
osobom z niepetnosprawnéiami do pomieszcza stotowki i tacznika
ul. Bielska 66, Cieszyn
1.2. Zakres stosowania opracowania:
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyalmdokument przetargowy i kontraktowy przy zleicain
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynnici umazliwiajace i majice na celu:
— Uzupent tynki w miejscach ubytkéw, zapravtynkarsk,
- Wykona nowe tynki wewstrzne kat. Il
- Wykon& gtadzie gipsowe.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SS4 agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotygze robdt podano w Specyfikacji Ogolne;.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz dokumenta@j projektova,
SST i poleceniami kryniera.

2. MATERIALY.

Wymagania ogolne dotyaze materiatéw podano w Specyfikacji Ogélnej .

Materialy stosowane do wykonania tynkéw powinnydnie

-oznakowanie znakiem CE lub znakiem budowlanym B,

-certyfikat zgodnéci ITB / aprobat techniczia ITB.

Jako regu nalery przyja¢ stosowanie materiatéw konfekcjonowanych tzn. wyssaych przez producenta poza
obiektem i dostarczane jako gotowy produkt do stesta na obiekcie.

Wykonawca obowzany jest udokumentowazrédto zakupu materiatéw i przeddgt je z atestem brynierowi
do akceptacji. Do wbudowania mphy¢ zastosowane tylko materiaty zaakceptowane praeedtora. Ponadto
Wykonawca zobowizany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty pamydici do stosowania, stanu
opakowania oraz wigiwego przechowywania materiatébw. Za jakonvbudowanych materiatdbw odpowiada
Wykonawca.

2.1. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normyrsawowe;.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinné lwykonywane mechanicznie.

Zapraw nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana mdiwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

2.2. Woda ( PN-EN 1008:2004 ).

Do przygotowania zapraw stosafvanozna kada wode zdatra do picia. Niedozwolone jestzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaajicych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek (PN-EN 13139:2003).

Piasek powinien spelniavymagania, a w szczegoku :

- nie zawiera domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie:

- piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

- piaseksrednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

- piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nadg stosowd piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnictrednioziarnisty

Do gtadzi piasek powinien kydrobnoziarnisty i przechodztatkowicie przez sito o przeicie 0,5 mm.

2.4. Cement

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu poidkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnychmagmy
PN-B30000:1990 .

Cement nie meze by uzyty do betonu po okresie 10 dni w przypadku przegivania go w zadaszonych
sktadach otwartych.

Po uptywie okresu trwafgi podanego przez wytwéyav przypadku przechowywania w sktadach zargiych.
Kazda partia cementu posiadeq oddzielneswiadectwo jakéci powinno by przechowywana w sposéb
umazliwiaj acy jej tatwe rozranienie.



2.5. Wapno

Do zapraw cementowo-wapiennych nglestosowa wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, kihnénno tworzy jednolita i jednobarwa masg, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszcieych.

2.6.Tynk maszynowy lekki cementowo-wapienny

Gotowa, sucha mieszanka produkowana na bazie speivantowego, wapna, wypetniaczy kwarcowych, perlit
oraz dodatkéw uszlachetmaaych. Maszynowy sposob aplikacji zapewnia wysekydajngé pracy, gotowa
zaprawa jest plastyczna.

Grubai¢ warstwy tynku: 5-30 mm.

Przeznaczony jest do maszynowego wykonywania tsgalych tynkow w kategoriach od 0 do Ill. Me by
rowniez naktadany ¢cznie. Ma@e by stosowany nacianach i sufitach, wewatrz budynkéw do wykonywania
tynkdéw nawierzchniowych lub podktadowych pod malaiea gltadzie i inne oktadziny. Podi® maze stanowd
surowa powierzchnia wykonana z cegiet, bloczkovstakow i innych tego typu materiatléw ceramicznygtzb
wapienno-piaskowych. Mma j stosowd rowniez na powierzchniach z betonu, gazobetonu, plyt widro
cementowych, tynku cementowego i cementowo-wapigmne takke na podi@ach gipsowych.

Srednio zuywa sk ok. 11 kg na 1 m_ powierzchni, przy grébowarstwy 10 mm

Worki papierowe 30 kg

Proporcje mieszanki

obrzutka ok. 7,8 - 9,0 | wody na 30 kg zaprawy

narzut ok. 6,0 - 7,8 | wody na 30 kg zaprawy

Wydajnagé: 1000 kg tynku = ok. 900 | zaprawy

Max. srednica kruszywa do 0,5 mm

Czas gotowgci zaprawy do pracy ok. 2 godziny

Temperatura

przygotowania zaprawy od + 5°C do + 30°C

podtaza i otoczenia w trakcie prac od +5°C do + 30°C

Odporng¢ na temperatury w trakciezytkowania do +60°C

Min. grubas¢ tynku 5 mm

Max. grub@¢ tynku 30 mm

Zawarta¢ rozpuszczalnego chromu (VI)

w gotowej masie wyrobg 0,0002 %

2.7. Gladi gipsowa

Gladz gipsowa jest suehprefabrykowan mieszank gipsova przeznaczondo mieszania z wad Przewidziany
jest w technologii szlifowania nieréwéz na sucho. Czas wdania, czyli czas przydatéam do wycia od
momentu zmieszania z wopav temperaturze 20 °C i przy stosunku wody do spdiv2 czas wvdzania wynosi
okoto 1,5 godziny. Nisza temperatura oraz eksza ild¢ wody zarobowej wydla czas wizania, natomiast
wyzsza temperatura oraz mniejszasélovody czas wizania skraca. W temperaturze paiji5°C reakcja
wiagzania niemal catkowicie ustaje. Po uptywie 1,5 gognd momentu zmieszania z wpdaprawa mge by
jeszcze migkka i wydawa sie niezwizana, jednak po tym czasie produkt nie nadajel@idalszego stosowania.
Nie przestrzeganie tego zaleceniazm@o wyschniciu doprowadzi do sgkania powierzchni lub utraty
wewretrznej spdjnéci gtadzi. Czas wysychania zwianego produktu zatg od grubdci warstwy, temperatury
otoczenia oraz warunkoéw przewietrzania. Zalecand@é gtadzi gipsowych wynosi od 1 do 3 mm, jednak w
zaleznosci od potrzeb, jednorazowo rma naktada warstwe o znacznie wikszej grubéci, o ile pozwoli na to
konsystencja zaprawy. Przy nakladaniu warstwiszagch nk 1 mm zachodzi ryzyko odparowania wody zanim
zakaczy sk reakcja wizania, a co za tym idzie gtadie uzyska wiciwosci nasnych pod powtoki malarskie.
Gladz nalery potozy¢ dwukrotnie pamitajac o zabezpieczeniu namtikdw tasma katownikiem.

2.8. Emulsja gruntujaca

Szybkoschaca emulsja do gruntowania i wzmacniania pagioudowlanych pod kleje, gladzie, tynki, wylewki i
farby do stosowania wewtiz i na zewatrz.

Impregnat do gruntowania produkowany jako gotowauglycia wodna dyspersja najagzej jakdci zywicy
akrylowej. Dziki duzej zdolngci penetracji, wnika silnie w gb podiza, powoduic jego wzmocnienie i
ujednorodnienie parametréw catej gruntowanej paxgieni. Reguluje proces chioniwd podiaza i zapobiega
odcihganiu nadmiernej ikei wody z wykonywanych na nim warstw, np. gladzyazhlowych, zapraw klggych
do plytek, wylewek itp. Zastosowana do gruntowamialtaza przed poteeniem tapet utatwia ich poiejsze
odrywanie. Charakteryzujegsszybkim procesem wysychania. Emulsja w trakcis@i@nia nie zmydla si Po
wyschniciu jest bezbarwna i przepuszczagpaodre. Mozna jej eywa¢ w pomieszczeniach bez okien, jest nie
palna. Zastosowana na podiopo catkowitym wyschrtiu) jest odporna na temperatury od -20°C do +80°C.
Zuzycie

Srednio zuywa sk 0,05-0,2 kg emulsji na 1 m2. W praktycezytie zalene jest od stopnia chtonéw podtaza.
Dane techniczne

Temperatura podi@ i otoczenia od +5°C do +25°C
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Rozpoczcie dalszych prac po gruntowaniu po 2 godzinach
Gestas¢ emulsji 1,0 g/cm3

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotygee sprztu i maszyn podano w Specyfikacji Ogdlnej .

Do wykonania robét naky stosowa sprzt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu naofgkrob6t. Musi
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowed do pracy, spetnianormy ochronysrodowiska i przepisy jego
uzytkowania.

Roboty tynkowe mezna wykonywa recznie lub przy gyciu specjalistycznych nagdzi.

Wykonawca jest zobowtany do aywania takich nargzi, ktére nie spowodujniekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét orazda przyjazne dlarodowiska.

Przy doborze naedlzi nalezy uwzgkdnic wymagania producenta suchych mieszanek tynkarskibhmas
tynkarskich.

Do mechanicznego wykonania zapraw i rob6t tynkowyalezy stosowa:

— mieszarki do zapraw,

— agregaty tynkarskie,

— betoniarki wolnospadowe,

— pompy do zapraw,

— przenéne zbiorniki na woe,

— tynkarskie pistolety natryskowe,

— zacieraczki do tynkow.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w Specyfikacji Ogolnej .

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigfodkOw transportu, ktére nie wpltymiekorzystnie
na jaké¢ wykonywanych rob6t i wkkiwosci przewaonych materiatow. Dostawa- samochodegiaiowym, na
placu budowy weigarka eczna, wewatrz budynku- transportczny.

Zaprawy nalgy przewozé i przechowywd w szczelnie zamkaiych workach, w suchych warunkach (najlepiej
na paletach). Chrofiiprzed wilgoci. Okres przydatrizi do wycia wynosi 6 miescy od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniu. Produktzdiacy, zawiera cement. Nafg stosowa odpowiednigsrodki ochrony
oczu, drog oddechowych i skéry. Cement i wapno egakzone luzem nalg przewozt cementowozem,
natomiast cement i wapno suchogaszone workowanmanprzewozi dowolnymi srodkami transportu i w
odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniéapno gaszone w postaci ciasta wapienneganano
przewozé w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. Kruszywazna przewozi dowolnymi srodkami
transportu w warunkach zabezpieazgrh je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zZrinagortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoigsn.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wszystkiesciany wewrtrzne naley otynkowa.

Ze wzgkdu na zamurowanie okien zachodzi koniegZneykonania w pomieszczeniach ista@jch odsrodka
tynkéw uzupetniajcych na nowopowstatych powierzchniadhan.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow

a) Przed przygpieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny¢bgakaiczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamura@wvpreebicia i bruzdy, osadzonécieznice drzwiowe i
okienne.

b) Zaleca si przystpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadansiirczéw muréw tj. po uptywie 4-6
mieskcy po zakaczeniu stanu surowego.

c) Tynki naley wykonywa w temperaturze nie #8zej ni +5°C pod warunkiem, w gju doby nie nagpi
spadek poriej 0°C.

W nizszych temperaturach rmma wykonyw# tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiedniéhodkow
zabezpieczafych, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania rob6t budamo - montaowych w okresie
obnizonych temperatur”.

d) Zaleca si chront swiezo wykonane tynki zewgirzne w cagu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem
diuzszym ni dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny iyw czasie wjzania i twardnienia, tj. w agu

1 tygodnia, zwitane wod.

5.2. Przygotowanie zaprawy :

Zaprave przygotowuje s np. poprzez wsypanie gotowej suchej mieszanki atzynia z odmierzaniloscia
wody (w proporcji 0,13+0,16 | wody na 1 kg suchegjpmwy) i wymieszanie,zado uzyskania jednolitej
konsystencji. Czynnig te najlepiej wykona mechanicznie, za pomowviertarki z mieszadtem lub w betoniarce,
a w przypadku tynkowania maszynowego w agregacieatgkim.
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Zaprawa nadaje gido wycia po kilku minutach od wymieszania i natga wykorzysté w ciagu 4 godzin.
Proporcje dodawanej wody najeskorygowé doswiadczalnie, kierujc sk pozadara konsystenegj zaprawy,
rodzajem podiga i warunkami atmosferycznymi. Zastosowanie do goywania masy niewdaiwej ilosci
wody prowadzi do obaenia parametrow wytrzymatoiowych tynku.

5.3. Przygotowanie podiay.

Podlae powinno by suche, stabilne, réwne i fie, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstgaaych
ostabt przyczepné zaprawy, zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna, oleffuszczédw, wosku, resztek farby olejnej
i emulsyjnej. Stabo zwrzane czsci powierzchni nalgy odkw, za czesci luzne lub osypliwe usuié przy
pomocy szczotki stalowe;j.

Bezparednio przed tynkowaniem nale podiaze zmoczy czyst woda. Jeeli istnieje potrzeba redukcji
chlonnaci podiaza, zaleca sistosowanie emulsji gruntigej wg instrukcji producenta.

Zaprawy tynkarskiej nie stosujezsia podtaach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych.

Przed tynkowaniem podig gipsowych powierzchnie istnigjych scian naley zarysowd ostrym diutem w
gesta, skaing siatle tak, by gebokas¢ rys wynosita ok. 3 mm.

Krawedzie styku ptyt wiérowo-cementowych przed tynkoveaminaley wzmocné pasami z nierdzewnej siatki
metalowej.

Spoiny w murach ceglanych.

W écianach przewidzianych do tynkowania nie nglevypetnia zapraw spoin przy zewetrznych licach na
gtebokdasci 5-10 mm.

Bezparednio przed tynkowaniem podi® naley oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usinplamy z rdzy i
substancji tlustych. Plamy z substancji thustychzmaousuné¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
przez wypalenie lampbenzynow.

Nadmiernie suchpowierzchng poditaza naley zwilzy¢ woda.

5.4. Kryteria oceny jakoici i odbioru.

— sprawdzenie zgodsao z dokumentagjtechniczi utozenia wyktadzin

— sprawdzenie odbioréw gdzyoperacyjnych podi@ i materiatow,

— sprawdzenie dokladga spoin wg normy PN- 72/B-06190.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoine

Ogolne wymagania dotygze kontroli robét podano w Specyfikacji Ogéline;j.

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na plaaiptvy, naley kontrolowa jej marlke i konsysteng w
spos6b podany w oboxzujacej normie.

6.2. Wymagania szczeg6towe

Kontroli podczas robo6t tynkarskich podlegah wszystkie warstwy:

-prawidtowas¢ napraw podiaa,

-prawidtowas¢ wykonania warstw gruntagych,

-prawidtowas¢ wykonania poszczegdllnych warstw tynku.

Kontrola wykonania powierzchni tynkéw

Dopuszczalne odchylenia ptaszczyzny tynkéw cemesreapiennych naley przyja¢ jak dla tynkéw kategorii
IV zgodnie z norrg PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte”.

Wymagania i badania przy odbiorze” wg paaiej tabeli:

Kategoria | Odchylenia Odchylenie powierzchni i kraadzi od Odchylenie
tynku powierzchni tynku odkierunku przecinagcych st
ptaszczyzny i ptaszczyzn od &a
odchylenie  krawdzi przewidzianego w
od linii prostej . . dokumentacji
pionowego poziomego
Olla Nie podlegaj sprawdzeniu




Nie wicksze nk 4 mm
na calej dlugéci taty
kontrolnej 2 m

Nie wieksze nk 3 mm
nalm

Nie wieksze nk 4 mm

wiecej nz 10 mm na
calej powierzchni
ograniczonej
przegrodami
pionowymi
belki itp.)

@ciany,

Nie wicksze nk 4 mm

na 1 m i ogétem ninal m

Nie wieksze nk 3 mm
i w liczbie nie wikszej
niz 3 na catej diugsei
taty kontrolnej 2 m

Nie wieksze nk 2 mm
na 1 m i ogétem ni
wiecej nz 4 mm w
pomieszczeniach d
3,5 m wysokéci oraz
nie wiecej niz 6 mm w|
pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
wysokasci

Nie wieksze nk 3 mm
ma 1 m i ogélem ni
wiecej niz 6 mm na
calej powierzchni
ograniczonej
przegrodami
pionowymi
belki itp.)

@ciany,

Nie wicksze nk 3 mm

malm

Nie wieksze nk 2 mm
i w liczbie nie wikszej
niz 2 na catej diugsei
taty kontrolnej 2 m

Nie wieksze nk 1,5
mm na 1 m i og6ten
nie wiecej niz 3 mm w
pomieszczeniach d

Nie wieksze nk 2 mm
ma 1 m i ogélem ni
wiece] niz 3 mm na
calej powierzchni

Nie wieksze nk 2 mm

emalm

3,5 m wysokéci oraz ograniczonej
nie wiecej niz 4 mm w przegrodami
pomieszczeniach pionowymi
powyzej 3,5 m belki itp.)
wysokasci

@ciany,

Dla wszystkich odmian tynkéwasiedopuszczalne nagujace wady:

-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewchni tynkéw roztwordw soli, przenikgjych z
podtaza, pléni itp..

-trwatle §lady zaciekéw na powierzchni,

-odstawanie, odparzenia¢gherze wskutek niedostatecznej przyczépnpytku do podtiaa.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne ustalenia dotygeze obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Ogélnej .

Jednostkami obmiaru $ednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla daoejycji robot .

llos¢ robdt okréla sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwggieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Skuwane tynki oblicza siw n? powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne ustalenia dotygze obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Ogolnej

8.1. Odbiér podtaza.

Odbiér podtaa naley przeprowadi bezpdrednio przed przygpieniem do robét tynkowych.

Podilae powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi p@jwdeeli odbiér podiaa odbywa

sie po diwszym czasie od jego wykonania, ngi@odiaze oczyci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbiér tynkow.

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, kradzie przecjcia powierzchni orazaty dwuscienne powinny by zgodne

z dokumentagjtechniczg.

Odbiory techniczne robét sktadagie z odbioru technicznego gxiowego dla robét zanikagych, odbioru

technicznego kicowego po zakirzeniu catej budowy, oraz odbioru po uptywie okregojmi i gwarancji.

Badania przy odbiorze technicznyny@@owym tynkéw polegaj na:

« zbadaniu stanu technicznego pagidjego przygotowania, gruntowania, napraw§gian przeznaczonych do
tynkowania, podiee musi bg mocne, stabilne, Boe, wolne od substancji mggych pogorszy
przyczepné&é. Wyniki odbioru podiga powinny by wpisane do dziennika budowy i potwierdzone podpise
Inspektora Nadzoru/ftyniera i Kierownika Budowy.

« zbadaniu zgodrioi wykonania tynkéw z wymaganiami i tolerancjamirgkonymi w karcie technicznej
wyrobu, normami, projektem budowlanym i ninigjsgpecyfikaci. Sprawdzenie materiatdwzytych do
wykonania tynkéw naley dokonywd& przez kontrad przedi@onych dokumentéw w celu stwierdzenia
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zgodndci uzytych materialdbw z wymaganiami odpowiednich normadBnie przyczepsoi do podiga
przeprowadza siprzez opukanie jej lekkim miotkiem. Badanie gréthovarstw polega na wygtiu pieciu
otworéw osrednicy 30mm w ten sposob, aby pogtdylo odstonite ale nie naruszone. Pomiar dokonuge si
z dokfadndcia do 1mm. Powierzchnia tynkdéw powinna ¢bydwna, powierzchnia warstwy malarskiej
powinna by jednorodna, bez widocznych smug i plangkiiecia na tynku orazlady wynikapce z techniki
wykonania tynku s niedopuszczalne. Dopuszczalne odchylenia powieizgimku przypé¢ jak dla tynkow
kategorii IV wg PN-70/B10100 — Roboty tynkowe. Tyakykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wszystkie wyniki bad& powinny by wpisane do dziennika budowy, ktory wraz z cergfimi, deklaracjami
zgodndci, aprobatami technicznymi jest przedboy podczas spisywania protokétu odbioru technigane
czgsciowego.
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzegtggo wykonania rob6t w odniesieniu do ichidio jakasci i
wartasci.
Badania przy odbiorze technicznymnkowym polegaj na zbadaniu zgodéa Dokumentacji Technicznej ze
stanem faktycznym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotygee ptatnéci podano w Specyfikacji Ogdlnej

Rozliczenie robét tynkarskichelizie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego ezakirobét i ich
koncowym odbiorze. Ostateczne rozliczenie umowy poay Zamawiaicym a Wykonawg nastpuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstaw rozliczenia oraz ptatrici wykonanego i odebranego zakresu rob6t tynkahsktanowi warté tych

robét obliczona na podstawie ustalonej w umowiey@nokrélony zakres robaét.

Cena na roboty tynkarskie uwzdhia:

» przygotowanie stanowiska roboczego,

» dostarczenie materiatdw, nadzi i sprztu,

» ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich toszn przestawnych na spodzie,

» skucie istniegjcych tynkow,

» przygotowanie, zagruntowanie pogég

» ulozenie tynkéw,

» usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkog@nstatych w czasie wykonywania robot,

» wykonanie wszystkich dodatkowych prac opisanychreygkcie i specyfikaciji.

Ceny jednostkowe (obejmuge zakres robét oksonych w projekcie, specyfikacji technicznej orazgdmiarze
robét) naley przyjmowa dla poszczegodlnych robét zgodnie z kosztorysemtafgm.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Opracowania podane w Specyfikacji Ogdinej.

Normy

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych i wytrzymaitéciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykile. Wymaganbadania przy odbiorze.
PN-65/B-14503 Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyék&obieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-19701; 1997 Cementy powszechnegytku.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmmwich Czé¢ B - Roboty wykdczeniowe, zeszyt 1
»1ynki”, wydanie ITB - 2003 rok
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacghtecznej § wymagania wykonania i odbioru robét
budowlanych polegagych na utéeniu tynkéw i gtadzi gipsowych, prowadzonych w raimarojektu:
Zabudowa platformy schodowej wraz z likwidacp barier architektonicznych w celu zapewnienia dogjpu
osobom z niepetnosprawnéiami do pomieszcza stotowki i tacznika
ul. Bielska 66, Cieszyn
1.2. Zakres stosowania opracowania:
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyalmdokument przetargowy i kontraktowy przy zleicain
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynnici umazliwiajace i majice na celu:
— Uzupent tynki w miejscach ubytkéw, zapravtynkarsk,
- Wykona nowe tynki wewstrzne kat. Il
- Wykon& gtadzie gipsowe.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SS4 agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotygze robdt podano w Specyfikacji Ogolne;.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz dokumenta@j projektova,
SST i poleceniami kryniera.

2. MATERIALY.

Wymagania ogolne dotyaze materiatéw podano w Specyfikacji Ogélnej .

Materialy stosowane do wykonania tynkéw powinnydnie

-oznakowanie znakiem CE lub znakiem budowlanym B,

-certyfikat zgodnéci ITB / aprobat techniczia ITB.

Jako regu nalery przyja¢ stosowanie materiatéw konfekcjonowanych tzn. wyssaych przez producenta poza
obiektem i dostarczane jako gotowy produkt do stesta na obiekcie.

Wykonawca obowzany jest udokumentowazrédto zakupu materiatéw i przeddgt je z atestem brynierowi
do akceptacji. Do wbudowania mphy¢ zastosowane tylko materiaty zaakceptowane praeedtora. Ponadto
Wykonawca zobowizany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty pamydici do stosowania, stanu
opakowania oraz wigiwego przechowywania materiatébw. Za jakonvbudowanych materiatdbw odpowiada
Wykonawca.

2.1. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normyrsawowe;.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinné lwykonywane mechanicznie.

Zapraw nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana mdiwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

2.2. Woda ( PN-EN 1008:2004 ).

Do przygotowania zapraw stosafvanozna kada wode zdatra do picia. Niedozwolone jestzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaajicych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek (PN-EN 13139:2003).

Piasek powinien spelniavymagania, a w szczegoku :

- nie zawiera domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie:

- piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

- piaseksrednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

- piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nadg stosowd piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnictrednioziarnisty

Do gtadzi piasek powinien kydrobnoziarnisty i przechodztatkowicie przez sito o przeicie 0,5 mm.

2.4. Cement

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu poidkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnychmagmy
PN-B30000:1990 .

Cement nie meze by uzyty do betonu po okresie 10 dni w przypadku przegivania go w zadaszonych
sktadach otwartych.

Po uptywie okresu trwafgi podanego przez wytwéyav przypadku przechowywania w sktadach zargiych.
Kazda partia cementu posiadeq oddzielneswiadectwo jakéci powinno by przechowywana w sposéb
umazliwiaj acy jej tatwe rozranienie.



2.5. Wapno

Do zapraw cementowo-wapiennych nglestosowa wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, kihnénno tworzy jednolita i jednobarwa masg, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszcieych.

2.6.Tynk maszynowy lekki cementowo-wapienny

Gotowa, sucha mieszanka produkowana na bazie speivantowego, wapna, wypetniaczy kwarcowych, perlit
oraz dodatkéw uszlachetmaaych. Maszynowy sposob aplikacji zapewnia wysekydajngé pracy, gotowa
zaprawa jest plastyczna.

Grubai¢ warstwy tynku: 5-30 mm.

Przeznaczony jest do maszynowego wykonywania tsgalych tynkow w kategoriach od 0 do Ill. Me by
rowniez naktadany ¢cznie. Ma@e by stosowany nacianach i sufitach, wewatrz budynkéw do wykonywania
tynkdéw nawierzchniowych lub podktadowych pod malaiea gltadzie i inne oktadziny. Podi® maze stanowd
surowa powierzchnia wykonana z cegiet, bloczkovstakow i innych tego typu materiatléw ceramicznygtzb
wapienno-piaskowych. Mma j stosowd rowniez na powierzchniach z betonu, gazobetonu, plyt widro
cementowych, tynku cementowego i cementowo-wapigmne takke na podi@ach gipsowych.

Srednio zuywa sk ok. 11 kg na 1 m_ powierzchni, przy grébowarstwy 10 mm

Worki papierowe 30 kg

Proporcje mieszanki

obrzutka ok. 7,8 - 9,0 | wody na 30 kg zaprawy

narzut ok. 6,0 - 7,8 | wody na 30 kg zaprawy

Wydajnagé: 1000 kg tynku = ok. 900 | zaprawy

Max. srednica kruszywa do 0,5 mm

Czas gotowgci zaprawy do pracy ok. 2 godziny

Temperatura

przygotowania zaprawy od + 5°C do + 30°C

podtaza i otoczenia w trakcie prac od +5°C do + 30°C

Odporng¢ na temperatury w trakciezytkowania do +60°C

Min. grubas¢ tynku 5 mm

Max. grub@¢ tynku 30 mm

Zawarta¢ rozpuszczalnego chromu (VI)

w gotowej masie wyrobg 0,0002 %

2.7. Gladi gipsowa

Gladz gipsowa jest suehprefabrykowan mieszank gipsova przeznaczondo mieszania z wad Przewidziany
jest w technologii szlifowania nieréwéz na sucho. Czas wdania, czyli czas przydatéam do wycia od
momentu zmieszania z wopav temperaturze 20 °C i przy stosunku wody do spdiv2 czas wvdzania wynosi
okoto 1,5 godziny. Nisza temperatura oraz eksza ild¢ wody zarobowej wydla czas wizania, natomiast
wyzsza temperatura oraz mniejszasélovody czas wizania skraca. W temperaturze paiji5°C reakcja
wiagzania niemal catkowicie ustaje. Po uptywie 1,5 gognd momentu zmieszania z wpdaprawa mge by
jeszcze migkka i wydawa sie niezwizana, jednak po tym czasie produkt nie nadajel@idalszego stosowania.
Nie przestrzeganie tego zaleceniazm@o wyschniciu doprowadzi do sgkania powierzchni lub utraty
wewretrznej spdjnéci gtadzi. Czas wysychania zwianego produktu zatg od grubdci warstwy, temperatury
otoczenia oraz warunkoéw przewietrzania. Zalecand@é gtadzi gipsowych wynosi od 1 do 3 mm, jednak w
zaleznosci od potrzeb, jednorazowo rma naktada warstwe o znacznie wikszej grubéci, o ile pozwoli na to
konsystencja zaprawy. Przy nakladaniu warstwiszagch nk 1 mm zachodzi ryzyko odparowania wody zanim
zakaczy sk reakcja wizania, a co za tym idzie gtadie uzyska wiciwosci nasnych pod powtoki malarskie.
Gladz nalery potozy¢ dwukrotnie pamitajac o zabezpieczeniu namtikdw tasma katownikiem.

2.8. Emulsja gruntujaca

Szybkoschaca emulsja do gruntowania i wzmacniania pagioudowlanych pod kleje, gladzie, tynki, wylewki i
farby do stosowania wewtiz i na zewatrz.

Impregnat do gruntowania produkowany jako gotowauglycia wodna dyspersja najagzej jakdci zywicy
akrylowej. Dziki duzej zdolngci penetracji, wnika silnie w gb podiza, powoduic jego wzmocnienie i
ujednorodnienie parametréw catej gruntowanej paxgieni. Reguluje proces chioniwd podiaza i zapobiega
odcihganiu nadmiernej ikei wody z wykonywanych na nim warstw, np. gladzyazhlowych, zapraw klggych
do plytek, wylewek itp. Zastosowana do gruntowamialtaza przed poteeniem tapet utatwia ich poiejsze
odrywanie. Charakteryzujegsszybkim procesem wysychania. Emulsja w trakcis@i@nia nie zmydla si Po
wyschniciu jest bezbarwna i przepuszczagpaodre. Mozna jej eywa¢ w pomieszczeniach bez okien, jest nie
palna. Zastosowana na podiopo catkowitym wyschrtiu) jest odporna na temperatury od -20°C do +80°C.
Zuzycie

Srednio zuywa sk 0,05-0,2 kg emulsji na 1 m2. W praktycezytie zalene jest od stopnia chtonéw podtaza.
Dane techniczne

Temperatura podi@ i otoczenia od +5°C do +25°C
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Rozpoczcie dalszych prac po gruntowaniu po 2 godzinach
Gestas¢ emulsji 1,0 g/cm3

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotygee sprztu i maszyn podano w Specyfikacji Ogdlnej .

Do wykonania robét naky stosowa sprzt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu naofgkrob6t. Musi
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowed do pracy, spetnianormy ochronysrodowiska i przepisy jego
uzytkowania.

Roboty tynkowe mezna wykonywa recznie lub przy gyciu specjalistycznych nagdzi.

Wykonawca jest zobowtany do aywania takich nargzi, ktére nie spowodujniekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét orazda przyjazne dlarodowiska.

Przy doborze naedlzi nalezy uwzgkdnic wymagania producenta suchych mieszanek tynkarskibhmas
tynkarskich.

Do mechanicznego wykonania zapraw i rob6t tynkowyalezy stosowa:

— mieszarki do zapraw,

— agregaty tynkarskie,

— betoniarki wolnospadowe,

— pompy do zapraw,

— przenéne zbiorniki na woe,

— tynkarskie pistolety natryskowe,

— zacieraczki do tynkow.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w Specyfikacji Ogolnej .

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigfodkOw transportu, ktére nie wpltymiekorzystnie
na jaké¢ wykonywanych rob6t i wkkiwosci przewaonych materiatow. Dostawa- samochodegiaiowym, na
placu budowy weigarka eczna, wewatrz budynku- transportczny.

Zaprawy nalgy przewozé i przechowywd w szczelnie zamkaiych workach, w suchych warunkach (najlepiej
na paletach). Chrofiiprzed wilgoci. Okres przydatrizi do wycia wynosi 6 miescy od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniu. Produktzdiacy, zawiera cement. Nafg stosowa odpowiednigsrodki ochrony
oczu, drog oddechowych i skéry. Cement i wapno egakzone luzem nalg przewozt cementowozem,
natomiast cement i wapno suchogaszone workowanmanprzewozi dowolnymi srodkami transportu i w
odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniéapno gaszone w postaci ciasta wapienneganano
przewozé w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. Kruszywazna przewozi dowolnymi srodkami
transportu w warunkach zabezpieazgrh je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zZrinagortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoigsn.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wszystkiesciany wewrtrzne naley otynkowa.

Ze wzgkdu na zamurowanie okien zachodzi koniegZneykonania w pomieszczeniach ista@jch odsrodka
tynkéw uzupetniajcych na nowopowstatych powierzchniadhan.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow

a) Przed przygpieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny¢bgakaiczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamura@wvpreebicia i bruzdy, osadzonécieznice drzwiowe i
okienne.

b) Zaleca si przystpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadansiirczéw muréw tj. po uptywie 4-6
mieskcy po zakaczeniu stanu surowego.

c) Tynki naley wykonywa w temperaturze nie #8zej ni +5°C pod warunkiem, w gju doby nie nagpi
spadek poriej 0°C.

W nizszych temperaturach rmma wykonyw# tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiedniéhodkow
zabezpieczafych, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania rob6t budamo - montaowych w okresie
obnizonych temperatur”.

d) Zaleca si chront swiezo wykonane tynki zewgirzne w cagu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem
diuzszym ni dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny iyw czasie wjzania i twardnienia, tj. w agu

1 tygodnia, zwitane wod.

5.2. Przygotowanie zaprawy :

Zaprave przygotowuje s np. poprzez wsypanie gotowej suchej mieszanki atzynia z odmierzaniloscia
wody (w proporcji 0,13+0,16 | wody na 1 kg suchegjpmwy) i wymieszanie,zado uzyskania jednolitej
konsystencji. Czynnig te najlepiej wykona mechanicznie, za pomowviertarki z mieszadtem lub w betoniarce,
a w przypadku tynkowania maszynowego w agregacieatgkim.
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Zaprawa nadaje gido wycia po kilku minutach od wymieszania i natga wykorzysté w ciagu 4 godzin.
Proporcje dodawanej wody najeskorygowé doswiadczalnie, kierujc sk pozadara konsystenegj zaprawy,
rodzajem podiga i warunkami atmosferycznymi. Zastosowanie do goywania masy niewdaiwej ilosci
wody prowadzi do obaenia parametrow wytrzymatoiowych tynku.

5.3. Przygotowanie podiay.

Podlae powinno by suche, stabilne, réwne i fie, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstgaaych
ostabt przyczepné zaprawy, zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna, oleffuszczédw, wosku, resztek farby olejnej
i emulsyjnej. Stabo zwrzane czsci powierzchni nalgy odkw, za czesci luzne lub osypliwe usuié przy
pomocy szczotki stalowe;j.

Bezparednio przed tynkowaniem nale podiaze zmoczy czyst woda. Jeeli istnieje potrzeba redukcji
chlonnaci podiaza, zaleca sistosowanie emulsji gruntigej wg instrukcji producenta.

Zaprawy tynkarskiej nie stosujezsia podtaach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych.

Przed tynkowaniem podig gipsowych powierzchnie istnigjych scian naley zarysowd ostrym diutem w
gesta, skaing siatle tak, by gebokas¢ rys wynosita ok. 3 mm.

Krawedzie styku ptyt wiérowo-cementowych przed tynkoveaminaley wzmocné pasami z nierdzewnej siatki
metalowej.

Spoiny w murach ceglanych.

W écianach przewidzianych do tynkowania nie nglevypetnia zapraw spoin przy zewetrznych licach na
gtebokdasci 5-10 mm.

Bezparednio przed tynkowaniem podi® naley oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usinplamy z rdzy i
substancji tlustych. Plamy z substancji thustychzmaousuné¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
przez wypalenie lampbenzynow.

Nadmiernie suchpowierzchng poditaza naley zwilzy¢ woda.

5.4. Kryteria oceny jakoici i odbioru.

— sprawdzenie zgodsao z dokumentagjtechniczi utozenia wyktadzin

— sprawdzenie odbioréw gdzyoperacyjnych podi@ i materiatow,

— sprawdzenie dokladga spoin wg normy PN- 72/B-06190.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoine

Ogolne wymagania dotygze kontroli robét podano w Specyfikacji Ogéline;j.

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na plaaiptvy, naley kontrolowa jej marlke i konsysteng w
spos6b podany w oboxzujacej normie.

6.2. Wymagania szczeg6towe

Kontroli podczas robo6t tynkarskich podlegah wszystkie warstwy:

-prawidtowas¢ napraw podiaa,

-prawidtowas¢ wykonania warstw gruntagych,

-prawidtowas¢ wykonania poszczegdllnych warstw tynku.

Kontrola wykonania powierzchni tynkéw

Dopuszczalne odchylenia ptaszczyzny tynkéw cemesreapiennych naley przyja¢ jak dla tynkéw kategorii
IV zgodnie z norrg PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte”.

Wymagania i badania przy odbiorze” wg paaiej tabeli:

Kategoria | Odchylenia Odchylenie powierzchni i kraadzi od Odchylenie
tynku powierzchni tynku odkierunku przecinagcych st
ptaszczyzny i ptaszczyzn od &a
odchylenie  krawdzi przewidzianego w
od linii prostej . . dokumentacji
pionowego poziomego
Olla Nie podlegaj sprawdzeniu




Nie wicksze nk 4 mm
na calej dlugéci taty
kontrolnej 2 m

Nie wieksze nk 3 mm
nalm

Nie wieksze nk 4 mm

wiecej nz 10 mm na
calej powierzchni
ograniczonej
przegrodami
pionowymi
belki itp.)

@ciany,

Nie wicksze nk 4 mm

na 1 m i ogétem ninal m

Nie wieksze nk 3 mm
i w liczbie nie wikszej
niz 3 na catej diugsei
taty kontrolnej 2 m

Nie wieksze nk 2 mm
na 1 m i ogétem ni
wiecej nz 4 mm w
pomieszczeniach d
3,5 m wysokéci oraz
nie wiecej niz 6 mm w|
pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
wysokasci

Nie wieksze nk 3 mm
ma 1 m i ogélem ni
wiecej niz 6 mm na
calej powierzchni
ograniczonej
przegrodami
pionowymi
belki itp.)

@ciany,

Nie wicksze nk 3 mm

malm

Nie wieksze nk 2 mm
i w liczbie nie wikszej
niz 2 na catej diugsei
taty kontrolnej 2 m

Nie wieksze nk 1,5
mm na 1 m i og6ten
nie wiecej niz 3 mm w
pomieszczeniach d

Nie wieksze nk 2 mm
ma 1 m i ogélem ni
wiece] niz 3 mm na
calej powierzchni

Nie wieksze nk 2 mm

emalm

3,5 m wysokéci oraz ograniczonej
nie wiecej niz 4 mm w przegrodami
pomieszczeniach pionowymi
powyzej 3,5 m belki itp.)
wysokasci

@ciany,

Dla wszystkich odmian tynkéwasiedopuszczalne nagujace wady:

-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewchni tynkéw roztwordw soli, przenikgjych z
podtaza, pléni itp..

-trwatle §lady zaciekéw na powierzchni,

-odstawanie, odparzenia¢gherze wskutek niedostatecznej przyczépnpytku do podtiaa.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne ustalenia dotygeze obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Ogélnej .

Jednostkami obmiaru $ednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla daoejycji robot .

llos¢ robdt okréla sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwggieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Skuwane tynki oblicza siw n? powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne ustalenia dotygze obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Ogolnej

8.1. Odbiér podtaza.

Odbiér podtaa naley przeprowadi bezpdrednio przed przygpieniem do robét tynkowych.

Podilae powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi p@jwdeeli odbiér podiaa odbywa

sie po diwszym czasie od jego wykonania, ngi@odiaze oczyci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbiér tynkow.

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, kradzie przecjcia powierzchni orazaty dwuscienne powinny by zgodne

z dokumentagjtechniczg.

Odbiory techniczne robét sktadagie z odbioru technicznego gxiowego dla robét zanikagych, odbioru

technicznego kicowego po zakirzeniu catej budowy, oraz odbioru po uptywie okregojmi i gwarancji.

Badania przy odbiorze technicznyny@@owym tynkéw polegaj na:

« zbadaniu stanu technicznego pagidjego przygotowania, gruntowania, napraw§gian przeznaczonych do
tynkowania, podiee musi bg mocne, stabilne, Boe, wolne od substancji mggych pogorszy
przyczepné&é. Wyniki odbioru podiga powinny by wpisane do dziennika budowy i potwierdzone podpise
Inspektora Nadzoru/ftyniera i Kierownika Budowy.

« zbadaniu zgodrioi wykonania tynkéw z wymaganiami i tolerancjamirgkonymi w karcie technicznej
wyrobu, normami, projektem budowlanym i ninigjsgpecyfikaci. Sprawdzenie materiatdwzytych do
wykonania tynkéw naley dokonywd& przez kontrad przedi@onych dokumentéw w celu stwierdzenia
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zgodndci uzytych materialdbw z wymaganiami odpowiednich normadBnie przyczepsoi do podiga
przeprowadza siprzez opukanie jej lekkim miotkiem. Badanie gréthovarstw polega na wygtiu pieciu
otworéw osrednicy 30mm w ten sposob, aby pogtdylo odstonite ale nie naruszone. Pomiar dokonuge si
z dokfadndcia do 1mm. Powierzchnia tynkdéw powinna ¢bydwna, powierzchnia warstwy malarskiej
powinna by jednorodna, bez widocznych smug i plangkiiecia na tynku orazlady wynikapce z techniki
wykonania tynku s niedopuszczalne. Dopuszczalne odchylenia powieizgimku przypé¢ jak dla tynkow
kategorii IV wg PN-70/B10100 — Roboty tynkowe. Tyakykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wszystkie wyniki bad& powinny by wpisane do dziennika budowy, ktory wraz z cergfimi, deklaracjami
zgodndci, aprobatami technicznymi jest przedboy podczas spisywania protokétu odbioru technigane
czgsciowego.
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzegtggo wykonania rob6t w odniesieniu do ichidio jakasci i
wartasci.
Badania przy odbiorze technicznymnkowym polegaj na zbadaniu zgodéa Dokumentacji Technicznej ze
stanem faktycznym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotygee ptatnéci podano w Specyfikacji Ogdlnej

Rozliczenie robét tynkarskichelizie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego ezakirobét i ich
koncowym odbiorze. Ostateczne rozliczenie umowy poay Zamawiaicym a Wykonawg nastpuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstaw rozliczenia oraz ptatrici wykonanego i odebranego zakresu rob6t tynkahsktanowi warté tych

robét obliczona na podstawie ustalonej w umowiey@nokrélony zakres robaét.

Cena na roboty tynkarskie uwzdhia:

» przygotowanie stanowiska roboczego,

» dostarczenie materiatdw, nadzi i sprztu,

» ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich toszn przestawnych na spodzie,

» skucie istniegjcych tynkow,

» przygotowanie, zagruntowanie pogég

» ulozenie tynkéw,

» usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkog@nstatych w czasie wykonywania robot,

» wykonanie wszystkich dodatkowych prac opisanychreygkcie i specyfikaciji.

Ceny jednostkowe (obejmuge zakres robét oksonych w projekcie, specyfikacji technicznej orazgdmiarze
robét) naley przyjmowa dla poszczegodlnych robét zgodnie z kosztorysemtafgm.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Opracowania podane w Specyfikacji Ogdinej.

Normy

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych i wytrzymaitéciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykile. Wymaganbadania przy odbiorze.
PN-65/B-14503 Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyék&obieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-19701; 1997 Cementy powszechnegytku.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmmwich Czé¢ B - Roboty wykdczeniowe, zeszyt 1
»1ynki”, wydanie ITB - 2003 rok
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacghtecznej § wymagania wykonania i odbioru robét
budowlanych polegagych na utéeniu tynkéw i gtadzi gipsowych, prowadzonych w raimarojektu:
Zabudowa platformy schodowej wraz z likwidacp barier architektonicznych w celu zapewnienia dogjpu
osobom z niepetnosprawnéiami do pomieszcza stotowki i tacznika
ul. Bielska 66, Cieszyn
1.2. Zakres stosowania opracowania:
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyalmdokument przetargowy i kontraktowy przy zleicain
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynnici umazliwiajace i majice na celu:
— Uzupent tynki w miejscach ubytkéw, zapravtynkarsk,
- Wykona nowe tynki wewstrzne kat. Il
- Wykon& gtadzie gipsowe.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SS4 agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotygze robdt podano w Specyfikacji Ogolne;.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz dokumenta@j projektova,
SST i poleceniami kryniera.

2. MATERIALY.

Wymagania ogolne dotyaze materiatéw podano w Specyfikacji Ogélnej .

Materialy stosowane do wykonania tynkéw powinnydnie

-oznakowanie znakiem CE lub znakiem budowlanym B,

-certyfikat zgodnéci ITB / aprobat techniczia ITB.

Jako regu nalery przyja¢ stosowanie materiatéw konfekcjonowanych tzn. wyssaych przez producenta poza
obiektem i dostarczane jako gotowy produkt do stesta na obiekcie.

Wykonawca obowzany jest udokumentowazrédto zakupu materiatéw i przeddgt je z atestem brynierowi
do akceptacji. Do wbudowania mphy¢ zastosowane tylko materiaty zaakceptowane praeedtora. Ponadto
Wykonawca zobowizany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty pamydici do stosowania, stanu
opakowania oraz wigiwego przechowywania materiatébw. Za jakonvbudowanych materiatdbw odpowiada
Wykonawca.

2.1. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normyrsawowe;.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinné lwykonywane mechanicznie.

Zapraw nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana mdiwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

2.2. Woda ( PN-EN 1008:2004 ).

Do przygotowania zapraw stosafvanozna kada wode zdatra do picia. Niedozwolone jestzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaajicych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek (PN-EN 13139:2003).

Piasek powinien spelniavymagania, a w szczegoku :

- nie zawiera domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie:

- piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

- piaseksrednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

- piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nadg stosowd piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnictrednioziarnisty

Do gtadzi piasek powinien kydrobnoziarnisty i przechodztatkowicie przez sito o przeicie 0,5 mm.

2.4. Cement

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu poidkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnychmagmy
PN-B30000:1990 .

Cement nie meze by uzyty do betonu po okresie 10 dni w przypadku przegivania go w zadaszonych
sktadach otwartych.

Po uptywie okresu trwafgi podanego przez wytwéyav przypadku przechowywania w sktadach zargiych.
Kazda partia cementu posiadeq oddzielneswiadectwo jakéci powinno by przechowywana w sposéb
umazliwiaj acy jej tatwe rozranienie.



2.5. Wapno

Do zapraw cementowo-wapiennych nglestosowa wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, kihnénno tworzy jednolita i jednobarwa masg, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszcieych.

2.6.Tynk maszynowy lekki cementowo-wapienny

Gotowa, sucha mieszanka produkowana na bazie speivantowego, wapna, wypetniaczy kwarcowych, perlit
oraz dodatkéw uszlachetmaaych. Maszynowy sposob aplikacji zapewnia wysekydajngé pracy, gotowa
zaprawa jest plastyczna.

Grubai¢ warstwy tynku: 5-30 mm.

Przeznaczony jest do maszynowego wykonywania tsgalych tynkow w kategoriach od 0 do Ill. Me by
rowniez naktadany ¢cznie. Ma@e by stosowany nacianach i sufitach, wewatrz budynkéw do wykonywania
tynkdéw nawierzchniowych lub podktadowych pod malaiea gltadzie i inne oktadziny. Podi® maze stanowd
surowa powierzchnia wykonana z cegiet, bloczkovstakow i innych tego typu materiatléw ceramicznygtzb
wapienno-piaskowych. Mma j stosowd rowniez na powierzchniach z betonu, gazobetonu, plyt widro
cementowych, tynku cementowego i cementowo-wapigmne takke na podi@ach gipsowych.

Srednio zuywa sk ok. 11 kg na 1 m_ powierzchni, przy grébowarstwy 10 mm

Worki papierowe 30 kg

Proporcje mieszanki

obrzutka ok. 7,8 - 9,0 | wody na 30 kg zaprawy

narzut ok. 6,0 - 7,8 | wody na 30 kg zaprawy

Wydajnagé: 1000 kg tynku = ok. 900 | zaprawy

Max. srednica kruszywa do 0,5 mm

Czas gotowgci zaprawy do pracy ok. 2 godziny

Temperatura

przygotowania zaprawy od + 5°C do + 30°C

podtaza i otoczenia w trakcie prac od +5°C do + 30°C

Odporng¢ na temperatury w trakciezytkowania do +60°C

Min. grubas¢ tynku 5 mm

Max. grub@¢ tynku 30 mm

Zawarta¢ rozpuszczalnego chromu (VI)

w gotowej masie wyrobg 0,0002 %

2.7. Gladi gipsowa

Gladz gipsowa jest suehprefabrykowan mieszank gipsova przeznaczondo mieszania z wad Przewidziany
jest w technologii szlifowania nieréwéz na sucho. Czas wdania, czyli czas przydatéam do wycia od
momentu zmieszania z wopav temperaturze 20 °C i przy stosunku wody do spdiv2 czas wvdzania wynosi
okoto 1,5 godziny. Nisza temperatura oraz eksza ild¢ wody zarobowej wydla czas wizania, natomiast
wyzsza temperatura oraz mniejszasélovody czas wizania skraca. W temperaturze paiji5°C reakcja
wiagzania niemal catkowicie ustaje. Po uptywie 1,5 gognd momentu zmieszania z wpdaprawa mge by
jeszcze migkka i wydawa sie niezwizana, jednak po tym czasie produkt nie nadajel@idalszego stosowania.
Nie przestrzeganie tego zaleceniazm@o wyschniciu doprowadzi do sgkania powierzchni lub utraty
wewretrznej spdjnéci gtadzi. Czas wysychania zwianego produktu zatg od grubdci warstwy, temperatury
otoczenia oraz warunkoéw przewietrzania. Zalecand@é gtadzi gipsowych wynosi od 1 do 3 mm, jednak w
zaleznosci od potrzeb, jednorazowo rma naktada warstwe o znacznie wikszej grubéci, o ile pozwoli na to
konsystencja zaprawy. Przy nakladaniu warstwiszagch nk 1 mm zachodzi ryzyko odparowania wody zanim
zakaczy sk reakcja wizania, a co za tym idzie gtadie uzyska wiciwosci nasnych pod powtoki malarskie.
Gladz nalery potozy¢ dwukrotnie pamitajac o zabezpieczeniu namtikdw tasma katownikiem.

2.8. Emulsja gruntujaca

Szybkoschaca emulsja do gruntowania i wzmacniania pagioudowlanych pod kleje, gladzie, tynki, wylewki i
farby do stosowania wewtiz i na zewatrz.

Impregnat do gruntowania produkowany jako gotowauglycia wodna dyspersja najagzej jakdci zywicy
akrylowej. Dziki duzej zdolngci penetracji, wnika silnie w gb podiza, powoduic jego wzmocnienie i
ujednorodnienie parametréw catej gruntowanej paxgieni. Reguluje proces chioniwd podiaza i zapobiega
odcihganiu nadmiernej ikei wody z wykonywanych na nim warstw, np. gladzyazhlowych, zapraw klggych
do plytek, wylewek itp. Zastosowana do gruntowamialtaza przed poteeniem tapet utatwia ich poiejsze
odrywanie. Charakteryzujegsszybkim procesem wysychania. Emulsja w trakcis@i@nia nie zmydla si Po
wyschniciu jest bezbarwna i przepuszczagpaodre. Mozna jej eywa¢ w pomieszczeniach bez okien, jest nie
palna. Zastosowana na podiopo catkowitym wyschrtiu) jest odporna na temperatury od -20°C do +80°C.
Zuzycie

Srednio zuywa sk 0,05-0,2 kg emulsji na 1 m2. W praktycezytie zalene jest od stopnia chtonéw podtaza.
Dane techniczne

Temperatura podi@ i otoczenia od +5°C do +25°C
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Rozpoczcie dalszych prac po gruntowaniu po 2 godzinach
Gestas¢ emulsji 1,0 g/cm3

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotygee sprztu i maszyn podano w Specyfikacji Ogdlnej .

Do wykonania robét naky stosowa sprzt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu naofgkrob6t. Musi
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowed do pracy, spetnianormy ochronysrodowiska i przepisy jego
uzytkowania.

Roboty tynkowe mezna wykonywa recznie lub przy gyciu specjalistycznych nagdzi.

Wykonawca jest zobowtany do aywania takich nargzi, ktére nie spowodujniekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét orazda przyjazne dlarodowiska.

Przy doborze naedlzi nalezy uwzgkdnic wymagania producenta suchych mieszanek tynkarskibhmas
tynkarskich.

Do mechanicznego wykonania zapraw i rob6t tynkowyalezy stosowa:

— mieszarki do zapraw,

— agregaty tynkarskie,

— betoniarki wolnospadowe,

— pompy do zapraw,

— przenéne zbiorniki na woe,

— tynkarskie pistolety natryskowe,

— zacieraczki do tynkow.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w Specyfikacji Ogolnej .

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigfodkOw transportu, ktére nie wpltymiekorzystnie
na jaké¢ wykonywanych rob6t i wkkiwosci przewaonych materiatow. Dostawa- samochodegiaiowym, na
placu budowy weigarka eczna, wewatrz budynku- transportczny.

Zaprawy nalgy przewozé i przechowywd w szczelnie zamkaiych workach, w suchych warunkach (najlepiej
na paletach). Chrofiiprzed wilgoci. Okres przydatrizi do wycia wynosi 6 miescy od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniu. Produktzdiacy, zawiera cement. Nafg stosowa odpowiednigsrodki ochrony
oczu, drog oddechowych i skéry. Cement i wapno egakzone luzem nalg przewozt cementowozem,
natomiast cement i wapno suchogaszone workowanmanprzewozi dowolnymi srodkami transportu i w
odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniéapno gaszone w postaci ciasta wapienneganano
przewozé w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. Kruszywazna przewozi dowolnymi srodkami
transportu w warunkach zabezpieazgrh je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zZrinagortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoigsn.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wszystkiesciany wewrtrzne naley otynkowa.

Ze wzgkdu na zamurowanie okien zachodzi koniegZneykonania w pomieszczeniach ista@jch odsrodka
tynkéw uzupetniajcych na nowopowstatych powierzchniadhan.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow

a) Przed przygpieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny¢bgakaiczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamura@wvpreebicia i bruzdy, osadzonécieznice drzwiowe i
okienne.

b) Zaleca si przystpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadansiirczéw muréw tj. po uptywie 4-6
mieskcy po zakaczeniu stanu surowego.

c) Tynki naley wykonywa w temperaturze nie #8zej ni +5°C pod warunkiem, w gju doby nie nagpi
spadek poriej 0°C.

W nizszych temperaturach rmma wykonyw# tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiedniéhodkow
zabezpieczafych, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania rob6t budamo - montaowych w okresie
obnizonych temperatur”.

d) Zaleca si chront swiezo wykonane tynki zewgirzne w cagu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem
diuzszym ni dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny iyw czasie wjzania i twardnienia, tj. w agu

1 tygodnia, zwitane wod.

5.2. Przygotowanie zaprawy :

Zaprave przygotowuje s np. poprzez wsypanie gotowej suchej mieszanki atzynia z odmierzaniloscia
wody (w proporcji 0,13+0,16 | wody na 1 kg suchegjpmwy) i wymieszanie,zado uzyskania jednolitej
konsystencji. Czynnig te najlepiej wykona mechanicznie, za pomowviertarki z mieszadtem lub w betoniarce,
a w przypadku tynkowania maszynowego w agregacieatgkim.
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Zaprawa nadaje gido wycia po kilku minutach od wymieszania i natga wykorzysté w ciagu 4 godzin.
Proporcje dodawanej wody najeskorygowé doswiadczalnie, kierujc sk pozadara konsystenegj zaprawy,
rodzajem podiga i warunkami atmosferycznymi. Zastosowanie do goywania masy niewdaiwej ilosci
wody prowadzi do obaenia parametrow wytrzymatoiowych tynku.

5.3. Przygotowanie podiay.

Podlae powinno by suche, stabilne, réwne i fie, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstgaaych
ostabt przyczepné zaprawy, zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna, oleffuszczédw, wosku, resztek farby olejnej
i emulsyjnej. Stabo zwrzane czsci powierzchni nalgy odkw, za czesci luzne lub osypliwe usuié przy
pomocy szczotki stalowe;j.

Bezparednio przed tynkowaniem nale podiaze zmoczy czyst woda. Jeeli istnieje potrzeba redukcji
chlonnaci podiaza, zaleca sistosowanie emulsji gruntigej wg instrukcji producenta.

Zaprawy tynkarskiej nie stosujezsia podtaach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych.

Przed tynkowaniem podig gipsowych powierzchnie istnigjych scian naley zarysowd ostrym diutem w
gesta, skaing siatle tak, by gebokas¢ rys wynosita ok. 3 mm.

Krawedzie styku ptyt wiérowo-cementowych przed tynkoveaminaley wzmocné pasami z nierdzewnej siatki
metalowej.

Spoiny w murach ceglanych.

W écianach przewidzianych do tynkowania nie nglevypetnia zapraw spoin przy zewetrznych licach na
gtebokdasci 5-10 mm.

Bezparednio przed tynkowaniem podi® naley oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usinplamy z rdzy i
substancji tlustych. Plamy z substancji thustychzmaousuné¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
przez wypalenie lampbenzynow.

Nadmiernie suchpowierzchng poditaza naley zwilzy¢ woda.

5.4. Kryteria oceny jakoici i odbioru.

— sprawdzenie zgodsao z dokumentagjtechniczi utozenia wyktadzin

— sprawdzenie odbioréw gdzyoperacyjnych podi@ i materiatow,

— sprawdzenie dokladga spoin wg normy PN- 72/B-06190.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoine

Ogolne wymagania dotygze kontroli robét podano w Specyfikacji Ogéline;j.

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na plaaiptvy, naley kontrolowa jej marlke i konsysteng w
spos6b podany w oboxzujacej normie.

6.2. Wymagania szczeg6towe

Kontroli podczas robo6t tynkarskich podlegah wszystkie warstwy:

-prawidtowas¢ napraw podiaa,

-prawidtowas¢ wykonania warstw gruntagych,

-prawidtowas¢ wykonania poszczegdllnych warstw tynku.

Kontrola wykonania powierzchni tynkéw

Dopuszczalne odchylenia ptaszczyzny tynkéw cemesreapiennych naley przyja¢ jak dla tynkéw kategorii
IV zgodnie z norrg PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte”.

Wymagania i badania przy odbiorze” wg paaiej tabeli:

Kategoria | Odchylenia Odchylenie powierzchni i kraadzi od Odchylenie
tynku powierzchni tynku odkierunku przecinagcych st
ptaszczyzny i ptaszczyzn od &a
odchylenie  krawdzi przewidzianego w
od linii prostej . . dokumentacji
pionowego poziomego
Olla Nie podlegaj sprawdzeniu




Nie wicksze nk 4 mm
na calej dlugéci taty
kontrolnej 2 m

Nie wieksze nk 3 mm
nalm

Nie wieksze nk 4 mm

wiecej nz 10 mm na
calej powierzchni
ograniczonej
przegrodami
pionowymi
belki itp.)

@ciany,

Nie wicksze nk 4 mm

na 1 m i ogétem ninal m

Nie wieksze nk 3 mm
i w liczbie nie wikszej
niz 3 na catej diugsei
taty kontrolnej 2 m

Nie wieksze nk 2 mm
na 1 m i ogétem ni
wiecej nz 4 mm w
pomieszczeniach d
3,5 m wysokéci oraz
nie wiecej niz 6 mm w|
pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
wysokasci

Nie wieksze nk 3 mm
ma 1 m i ogélem ni
wiecej niz 6 mm na
calej powierzchni
ograniczonej
przegrodami
pionowymi
belki itp.)

@ciany,

Nie wicksze nk 3 mm

malm

Nie wieksze nk 2 mm
i w liczbie nie wikszej
niz 2 na catej diugsei
taty kontrolnej 2 m

Nie wieksze nk 1,5
mm na 1 m i og6ten
nie wiecej niz 3 mm w
pomieszczeniach d

Nie wieksze nk 2 mm
ma 1 m i ogélem ni
wiece] niz 3 mm na
calej powierzchni

Nie wieksze nk 2 mm

emalm

3,5 m wysokéci oraz ograniczonej
nie wiecej niz 4 mm w przegrodami
pomieszczeniach pionowymi
powyzej 3,5 m belki itp.)
wysokasci

@ciany,

Dla wszystkich odmian tynkéwasiedopuszczalne nagujace wady:

-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewchni tynkéw roztwordw soli, przenikgjych z
podtaza, pléni itp..

-trwatle §lady zaciekéw na powierzchni,

-odstawanie, odparzenia¢gherze wskutek niedostatecznej przyczépnpytku do podtiaa.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne ustalenia dotygeze obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Ogélnej .

Jednostkami obmiaru $ednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla daoejycji robot .

llos¢ robdt okréla sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwggieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Skuwane tynki oblicza siw n? powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne ustalenia dotygze obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Ogolnej

8.1. Odbiér podtaza.

Odbiér podtaa naley przeprowadi bezpdrednio przed przygpieniem do robét tynkowych.

Podilae powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi p@jwdeeli odbiér podiaa odbywa

sie po diwszym czasie od jego wykonania, ngi@odiaze oczyci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbiér tynkow.

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, kradzie przecjcia powierzchni orazaty dwuscienne powinny by zgodne

z dokumentagjtechniczg.

Odbiory techniczne robét sktadagie z odbioru technicznego gxiowego dla robét zanikagych, odbioru

technicznego kicowego po zakirzeniu catej budowy, oraz odbioru po uptywie okregojmi i gwarancji.

Badania przy odbiorze technicznyny@@owym tynkéw polegaj na:

« zbadaniu stanu technicznego pagidjego przygotowania, gruntowania, napraw§gian przeznaczonych do
tynkowania, podiee musi bg mocne, stabilne, Boe, wolne od substancji mggych pogorszy
przyczepné&é. Wyniki odbioru podiga powinny by wpisane do dziennika budowy i potwierdzone podpise
Inspektora Nadzoru/ftyniera i Kierownika Budowy.

« zbadaniu zgodrioi wykonania tynkéw z wymaganiami i tolerancjamirgkonymi w karcie technicznej
wyrobu, normami, projektem budowlanym i ninigjsgpecyfikaci. Sprawdzenie materiatdwzytych do
wykonania tynkéw naley dokonywd& przez kontrad przedi@onych dokumentéw w celu stwierdzenia
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zgodndci uzytych materialdbw z wymaganiami odpowiednich normadBnie przyczepsoi do podiga
przeprowadza siprzez opukanie jej lekkim miotkiem. Badanie gréthovarstw polega na wygtiu pieciu
otworéw osrednicy 30mm w ten sposob, aby pogtdylo odstonite ale nie naruszone. Pomiar dokonuge si
z dokfadndcia do 1mm. Powierzchnia tynkdéw powinna ¢bydwna, powierzchnia warstwy malarskiej
powinna by jednorodna, bez widocznych smug i plangkiiecia na tynku orazlady wynikapce z techniki
wykonania tynku s niedopuszczalne. Dopuszczalne odchylenia powieizgimku przypé¢ jak dla tynkow
kategorii IV wg PN-70/B10100 — Roboty tynkowe. Tyakykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wszystkie wyniki bad& powinny by wpisane do dziennika budowy, ktory wraz z cergfimi, deklaracjami
zgodndci, aprobatami technicznymi jest przedboy podczas spisywania protokétu odbioru technigane
czgsciowego.
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzegtggo wykonania rob6t w odniesieniu do ichidio jakasci i
wartasci.
Badania przy odbiorze technicznymnkowym polegaj na zbadaniu zgodéa Dokumentacji Technicznej ze
stanem faktycznym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotygee ptatnéci podano w Specyfikacji Ogdlnej

Rozliczenie robét tynkarskichelizie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego ezakirobét i ich
koncowym odbiorze. Ostateczne rozliczenie umowy poay Zamawiaicym a Wykonawg nastpuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstaw rozliczenia oraz ptatrici wykonanego i odebranego zakresu rob6t tynkahsktanowi warté tych

robét obliczona na podstawie ustalonej w umowiey@nokrélony zakres robaét.

Cena na roboty tynkarskie uwzdhia:

» przygotowanie stanowiska roboczego,

» dostarczenie materiatdw, nadzi i sprztu,

» ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich toszn przestawnych na spodzie,

» skucie istniegjcych tynkow,

» przygotowanie, zagruntowanie pogég

» ulozenie tynkéw,

» usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkog@nstatych w czasie wykonywania robot,

» wykonanie wszystkich dodatkowych prac opisanychreygkcie i specyfikaciji.

Ceny jednostkowe (obejmuge zakres robét oksonych w projekcie, specyfikacji technicznej orazgdmiarze
robét) naley przyjmowa dla poszczegodlnych robét zgodnie z kosztorysemtafgm.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Opracowania podane w Specyfikacji Ogdinej.

Normy

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych i wytrzymaitéciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykile. Wymaganbadania przy odbiorze.
PN-65/B-14503 Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyék&obieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-19701; 1997 Cementy powszechnegytku.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmmwich Czé¢ B - Roboty wykdczeniowe, zeszyt 1
»1ynki”, wydanie ITB - 2003 rok
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacghtecznej § wymagania wykonania i odbioru robét
budowlanych polegagych na utéeniu tynkéw i gtadzi gipsowych, prowadzonych w raimarojektu:
Zabudowa platformy schodowej wraz z likwidacp barier architektonicznych w celu zapewnienia dogjpu
osobom z niepetnosprawnéiami do pomieszcza stotowki i tacznika
ul. Bielska 66, Cieszyn
1.2. Zakres stosowania opracowania:
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyalmdokument przetargowy i kontraktowy przy zleicain
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynnici umazliwiajace i majice na celu:
— Uzupent tynki w miejscach ubytkéw, zapravtynkarsk,
- Wykona nowe tynki wewstrzne kat. Il
- Wykon& gtadzie gipsowe.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SS4 agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotygze robdt podano w Specyfikacji Ogolne;.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz dokumenta@j projektova,
SST i poleceniami kryniera.

2. MATERIALY.

Wymagania ogolne dotyaze materiatéw podano w Specyfikacji Ogélnej .

Materialy stosowane do wykonania tynkéw powinnydnie

-oznakowanie znakiem CE lub znakiem budowlanym B,

-certyfikat zgodnéci ITB / aprobat techniczia ITB.

Jako regu nalery przyja¢ stosowanie materiatéw konfekcjonowanych tzn. wyssaych przez producenta poza
obiektem i dostarczane jako gotowy produkt do stesta na obiekcie.

Wykonawca obowzany jest udokumentowazrédto zakupu materiatéw i przeddgt je z atestem brynierowi
do akceptacji. Do wbudowania mphy¢ zastosowane tylko materiaty zaakceptowane praeedtora. Ponadto
Wykonawca zobowizany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty pamydici do stosowania, stanu
opakowania oraz wigiwego przechowywania materiatébw. Za jakonvbudowanych materiatdbw odpowiada
Wykonawca.

2.1. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normyrsawowe;.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinné lwykonywane mechanicznie.

Zapraw nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana mdiwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

2.2. Woda ( PN-EN 1008:2004 ).

Do przygotowania zapraw stosafvanozna kada wode zdatra do picia. Niedozwolone jestzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaajicych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek (PN-EN 13139:2003).

Piasek powinien spelniavymagania, a w szczegoku :

- nie zawiera domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie:

- piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

- piaseksrednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

- piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nadg stosowd piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnictrednioziarnisty

Do gtadzi piasek powinien kydrobnoziarnisty i przechodztatkowicie przez sito o przeicie 0,5 mm.

2.4. Cement

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu poidkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnychmagmy
PN-B30000:1990 .

Cement nie meze by uzyty do betonu po okresie 10 dni w przypadku przegivania go w zadaszonych
sktadach otwartych.

Po uptywie okresu trwafgi podanego przez wytwéyav przypadku przechowywania w sktadach zargiych.
Kazda partia cementu posiadeq oddzielneswiadectwo jakéci powinno by przechowywana w sposéb
umazliwiaj acy jej tatwe rozranienie.



2.5. Wapno

Do zapraw cementowo-wapiennych nglestosowa wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, kihnénno tworzy jednolita i jednobarwa masg, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszcieych.

2.6.Tynk maszynowy lekki cementowo-wapienny

Gotowa, sucha mieszanka produkowana na bazie speivantowego, wapna, wypetniaczy kwarcowych, perlit
oraz dodatkéw uszlachetmaaych. Maszynowy sposob aplikacji zapewnia wysekydajngé pracy, gotowa
zaprawa jest plastyczna.

Grubai¢ warstwy tynku: 5-30 mm.

Przeznaczony jest do maszynowego wykonywania tsgalych tynkow w kategoriach od 0 do Ill. Me by
rowniez naktadany ¢cznie. Ma@e by stosowany nacianach i sufitach, wewatrz budynkéw do wykonywania
tynkdéw nawierzchniowych lub podktadowych pod malaiea gltadzie i inne oktadziny. Podi® maze stanowd
surowa powierzchnia wykonana z cegiet, bloczkovstakow i innych tego typu materiatléw ceramicznygtzb
wapienno-piaskowych. Mma j stosowd rowniez na powierzchniach z betonu, gazobetonu, plyt widro
cementowych, tynku cementowego i cementowo-wapigmne takke na podi@ach gipsowych.

Srednio zuywa sk ok. 11 kg na 1 m_ powierzchni, przy grébowarstwy 10 mm

Worki papierowe 30 kg

Proporcje mieszanki

obrzutka ok. 7,8 - 9,0 | wody na 30 kg zaprawy

narzut ok. 6,0 - 7,8 | wody na 30 kg zaprawy

Wydajnagé: 1000 kg tynku = ok. 900 | zaprawy

Max. srednica kruszywa do 0,5 mm

Czas gotowgci zaprawy do pracy ok. 2 godziny

Temperatura

przygotowania zaprawy od + 5°C do + 30°C

podtaza i otoczenia w trakcie prac od +5°C do + 30°C

Odporng¢ na temperatury w trakciezytkowania do +60°C

Min. grubas¢ tynku 5 mm

Max. grub@¢ tynku 30 mm

Zawarta¢ rozpuszczalnego chromu (VI)

w gotowej masie wyrobg 0,0002 %

2.7. Gladi gipsowa

Gladz gipsowa jest suehprefabrykowan mieszank gipsova przeznaczondo mieszania z wad Przewidziany
jest w technologii szlifowania nieréwéz na sucho. Czas wdania, czyli czas przydatéam do wycia od
momentu zmieszania z wopav temperaturze 20 °C i przy stosunku wody do spdiv2 czas wvdzania wynosi
okoto 1,5 godziny. Nisza temperatura oraz eksza ild¢ wody zarobowej wydla czas wizania, natomiast
wyzsza temperatura oraz mniejszasélovody czas wizania skraca. W temperaturze paiji5°C reakcja
wiagzania niemal catkowicie ustaje. Po uptywie 1,5 gognd momentu zmieszania z wpdaprawa mge by
jeszcze migkka i wydawa sie niezwizana, jednak po tym czasie produkt nie nadajel@idalszego stosowania.
Nie przestrzeganie tego zaleceniazm@o wyschniciu doprowadzi do sgkania powierzchni lub utraty
wewretrznej spdjnéci gtadzi. Czas wysychania zwianego produktu zatg od grubdci warstwy, temperatury
otoczenia oraz warunkoéw przewietrzania. Zalecand@é gtadzi gipsowych wynosi od 1 do 3 mm, jednak w
zaleznosci od potrzeb, jednorazowo rma naktada warstwe o znacznie wikszej grubéci, o ile pozwoli na to
konsystencja zaprawy. Przy nakladaniu warstwiszagch nk 1 mm zachodzi ryzyko odparowania wody zanim
zakaczy sk reakcja wizania, a co za tym idzie gtadie uzyska wiciwosci nasnych pod powtoki malarskie.
Gladz nalery potozy¢ dwukrotnie pamitajac o zabezpieczeniu namtikdw tasma katownikiem.

2.8. Emulsja gruntujaca

Szybkoschaca emulsja do gruntowania i wzmacniania pagioudowlanych pod kleje, gladzie, tynki, wylewki i
farby do stosowania wewtiz i na zewatrz.

Impregnat do gruntowania produkowany jako gotowauglycia wodna dyspersja najagzej jakdci zywicy
akrylowej. Dziki duzej zdolngci penetracji, wnika silnie w gb podiza, powoduic jego wzmocnienie i
ujednorodnienie parametréw catej gruntowanej paxgieni. Reguluje proces chioniwd podiaza i zapobiega
odcihganiu nadmiernej ikei wody z wykonywanych na nim warstw, np. gladzyazhlowych, zapraw klggych
do plytek, wylewek itp. Zastosowana do gruntowamialtaza przed poteeniem tapet utatwia ich poiejsze
odrywanie. Charakteryzujegsszybkim procesem wysychania. Emulsja w trakcis@i@nia nie zmydla si Po
wyschniciu jest bezbarwna i przepuszczagpaodre. Mozna jej eywa¢ w pomieszczeniach bez okien, jest nie
palna. Zastosowana na podiopo catkowitym wyschrtiu) jest odporna na temperatury od -20°C do +80°C.
Zuzycie

Srednio zuywa sk 0,05-0,2 kg emulsji na 1 m2. W praktycezytie zalene jest od stopnia chtonéw podtaza.
Dane techniczne

Temperatura podi@ i otoczenia od +5°C do +25°C
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Rozpoczcie dalszych prac po gruntowaniu po 2 godzinach
Gestas¢ emulsji 1,0 g/cm3

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotygee sprztu i maszyn podano w Specyfikacji Ogdlnej .

Do wykonania robét naky stosowa sprzt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu naofgkrob6t. Musi
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowed do pracy, spetnianormy ochronysrodowiska i przepisy jego
uzytkowania.

Roboty tynkowe mezna wykonywa recznie lub przy gyciu specjalistycznych nagdzi.

Wykonawca jest zobowtany do aywania takich nargzi, ktére nie spowodujniekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét orazda przyjazne dlarodowiska.

Przy doborze naedlzi nalezy uwzgkdnic wymagania producenta suchych mieszanek tynkarskibhmas
tynkarskich.

Do mechanicznego wykonania zapraw i rob6t tynkowyalezy stosowa:

— mieszarki do zapraw,

— agregaty tynkarskie,

— betoniarki wolnospadowe,

— pompy do zapraw,

— przenéne zbiorniki na woe,

— tynkarskie pistolety natryskowe,

— zacieraczki do tynkow.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w Specyfikacji Ogolnej .

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigfodkOw transportu, ktére nie wpltymiekorzystnie
na jaké¢ wykonywanych rob6t i wkkiwosci przewaonych materiatow. Dostawa- samochodegiaiowym, na
placu budowy weigarka eczna, wewatrz budynku- transportczny.

Zaprawy nalgy przewozé i przechowywd w szczelnie zamkaiych workach, w suchych warunkach (najlepiej
na paletach). Chrofiiprzed wilgoci. Okres przydatrizi do wycia wynosi 6 miescy od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniu. Produktzdiacy, zawiera cement. Nafg stosowa odpowiednigsrodki ochrony
oczu, drog oddechowych i skéry. Cement i wapno egakzone luzem nalg przewozt cementowozem,
natomiast cement i wapno suchogaszone workowanmanprzewozi dowolnymi srodkami transportu i w
odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniéapno gaszone w postaci ciasta wapienneganano
przewozé w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. Kruszywazna przewozi dowolnymi srodkami
transportu w warunkach zabezpieazgrh je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zZrinagortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoigsn.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wszystkiesciany wewrtrzne naley otynkowa.

Ze wzgkdu na zamurowanie okien zachodzi koniegZneykonania w pomieszczeniach ista@jch odsrodka
tynkéw uzupetniajcych na nowopowstatych powierzchniadhan.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow

a) Przed przygpieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny¢bgakaiczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamura@wvpreebicia i bruzdy, osadzonécieznice drzwiowe i
okienne.

b) Zaleca si przystpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadansiirczéw muréw tj. po uptywie 4-6
mieskcy po zakaczeniu stanu surowego.

c) Tynki naley wykonywa w temperaturze nie #8zej ni +5°C pod warunkiem, w gju doby nie nagpi
spadek poriej 0°C.

W nizszych temperaturach rmma wykonyw# tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiedniéhodkow
zabezpieczafych, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania rob6t budamo - montaowych w okresie
obnizonych temperatur”.

d) Zaleca si chront swiezo wykonane tynki zewgirzne w cagu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem
diuzszym ni dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny iyw czasie wjzania i twardnienia, tj. w agu

1 tygodnia, zwitane wod.

5.2. Przygotowanie zaprawy :

Zaprave przygotowuje s np. poprzez wsypanie gotowej suchej mieszanki atzynia z odmierzaniloscia
wody (w proporcji 0,13+0,16 | wody na 1 kg suchegjpmwy) i wymieszanie,zado uzyskania jednolitej
konsystencji. Czynnig te najlepiej wykona mechanicznie, za pomowviertarki z mieszadtem lub w betoniarce,
a w przypadku tynkowania maszynowego w agregacieatgkim.

4



Zaprawa nadaje gido wycia po kilku minutach od wymieszania i natga wykorzysté w ciagu 4 godzin.
Proporcje dodawanej wody najeskorygowé doswiadczalnie, kierujc sk pozadara konsystenegj zaprawy,
rodzajem podiga i warunkami atmosferycznymi. Zastosowanie do goywania masy niewdaiwej ilosci
wody prowadzi do obaenia parametrow wytrzymatoiowych tynku.

5.3. Przygotowanie podiay.

Podlae powinno by suche, stabilne, réwne i fie, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstgaaych
ostabt przyczepné zaprawy, zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna, oleffuszczédw, wosku, resztek farby olejnej
i emulsyjnej. Stabo zwrzane czsci powierzchni nalgy odkw, za czesci luzne lub osypliwe usuié przy
pomocy szczotki stalowe;j.

Bezparednio przed tynkowaniem nale podiaze zmoczy czyst woda. Jeeli istnieje potrzeba redukcji
chlonnaci podiaza, zaleca sistosowanie emulsji gruntigej wg instrukcji producenta.

Zaprawy tynkarskiej nie stosujezsia podtaach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych.

Przed tynkowaniem podig gipsowych powierzchnie istnigjych scian naley zarysowd ostrym diutem w
gesta, skaing siatle tak, by gebokas¢ rys wynosita ok. 3 mm.

Krawedzie styku ptyt wiérowo-cementowych przed tynkoveaminaley wzmocné pasami z nierdzewnej siatki
metalowej.

Spoiny w murach ceglanych.

W écianach przewidzianych do tynkowania nie nglevypetnia zapraw spoin przy zewetrznych licach na
gtebokdasci 5-10 mm.

Bezparednio przed tynkowaniem podi® naley oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usinplamy z rdzy i
substancji tlustych. Plamy z substancji thustychzmaousuné¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
przez wypalenie lampbenzynow.

Nadmiernie suchpowierzchng poditaza naley zwilzy¢ woda.

5.4. Kryteria oceny jakoici i odbioru.

— sprawdzenie zgodsao z dokumentagjtechniczi utozenia wyktadzin

— sprawdzenie odbioréw gdzyoperacyjnych podi@ i materiatow,

— sprawdzenie dokladga spoin wg normy PN- 72/B-06190.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoine

Ogolne wymagania dotygze kontroli robét podano w Specyfikacji Ogéline;j.

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na plaaiptvy, naley kontrolowa jej marlke i konsysteng w
spos6b podany w oboxzujacej normie.

6.2. Wymagania szczeg6towe

Kontroli podczas robo6t tynkarskich podlegah wszystkie warstwy:

-prawidtowas¢ napraw podiaa,

-prawidtowas¢ wykonania warstw gruntagych,

-prawidtowas¢ wykonania poszczegdllnych warstw tynku.

Kontrola wykonania powierzchni tynkéw

Dopuszczalne odchylenia ptaszczyzny tynkéw cemesreapiennych naley przyja¢ jak dla tynkéw kategorii
IV zgodnie z norrg PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte”.

Wymagania i badania przy odbiorze” wg paaiej tabeli:

Kategoria | Odchylenia Odchylenie powierzchni i kraadzi od Odchylenie
tynku powierzchni tynku odkierunku przecinagcych st
ptaszczyzny i ptaszczyzn od &a
odchylenie  krawdzi przewidzianego w
od linii prostej . . dokumentacji
pionowego poziomego
Olla Nie podlegaj sprawdzeniu




Nie wicksze nk 4 mm
na calej dlugéci taty
kontrolnej 2 m

Nie wieksze nk 3 mm
nalm

Nie wieksze nk 4 mm

wiecej nz 10 mm na
calej powierzchni
ograniczonej
przegrodami
pionowymi
belki itp.)

@ciany,

Nie wicksze nk 4 mm

na 1 m i ogétem ninal m

Nie wieksze nk 3 mm
i w liczbie nie wikszej
niz 3 na catej diugsei
taty kontrolnej 2 m

Nie wieksze nk 2 mm
na 1 m i ogétem ni
wiecej nz 4 mm w
pomieszczeniach d
3,5 m wysokéci oraz
nie wiecej niz 6 mm w|
pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
wysokasci

Nie wieksze nk 3 mm
ma 1 m i ogélem ni
wiecej niz 6 mm na
calej powierzchni
ograniczonej
przegrodami
pionowymi
belki itp.)

@ciany,

Nie wicksze nk 3 mm

malm

Nie wieksze nk 2 mm
i w liczbie nie wikszej
niz 2 na catej diugsei
taty kontrolnej 2 m

Nie wieksze nk 1,5
mm na 1 m i og6ten
nie wiecej niz 3 mm w
pomieszczeniach d

Nie wieksze nk 2 mm
ma 1 m i ogélem ni
wiece] niz 3 mm na
calej powierzchni

Nie wieksze nk 2 mm

emalm

3,5 m wysokéci oraz ograniczonej
nie wiecej niz 4 mm w przegrodami
pomieszczeniach pionowymi
powyzej 3,5 m belki itp.)
wysokasci

@ciany,

Dla wszystkich odmian tynkéwasiedopuszczalne nagujace wady:

-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewchni tynkéw roztwordw soli, przenikgjych z
podtaza, pléni itp..

-trwatle §lady zaciekéw na powierzchni,

-odstawanie, odparzenia¢gherze wskutek niedostatecznej przyczépnpytku do podtiaa.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne ustalenia dotygeze obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Ogélnej .

Jednostkami obmiaru $ednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla daoejycji robot .

llos¢ robdt okréla sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwggieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Skuwane tynki oblicza siw n? powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne ustalenia dotygze obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Ogolnej

8.1. Odbiér podtaza.

Odbiér podtaa naley przeprowadi bezpdrednio przed przygpieniem do robét tynkowych.

Podilae powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi p@jwdeeli odbiér podiaa odbywa

sie po diwszym czasie od jego wykonania, ngi@odiaze oczyci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbiér tynkow.

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, kradzie przecjcia powierzchni orazaty dwuscienne powinny by zgodne

z dokumentagjtechniczg.

Odbiory techniczne robét sktadagie z odbioru technicznego gxiowego dla robét zanikagych, odbioru

technicznego kicowego po zakirzeniu catej budowy, oraz odbioru po uptywie okregojmi i gwarancji.

Badania przy odbiorze technicznyny@@owym tynkéw polegaj na:

« zbadaniu stanu technicznego pagidjego przygotowania, gruntowania, napraw§gian przeznaczonych do
tynkowania, podiee musi bg mocne, stabilne, Boe, wolne od substancji mggych pogorszy
przyczepné&é. Wyniki odbioru podiga powinny by wpisane do dziennika budowy i potwierdzone podpise
Inspektora Nadzoru/ftyniera i Kierownika Budowy.

« zbadaniu zgodrioi wykonania tynkéw z wymaganiami i tolerancjamirgkonymi w karcie technicznej
wyrobu, normami, projektem budowlanym i ninigjsgpecyfikaci. Sprawdzenie materiatdwzytych do
wykonania tynkéw naley dokonywd& przez kontrad przedi@onych dokumentéw w celu stwierdzenia
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zgodndci uzytych materialdbw z wymaganiami odpowiednich normadBnie przyczepsoi do podiga
przeprowadza siprzez opukanie jej lekkim miotkiem. Badanie gréthovarstw polega na wygtiu pieciu
otworéw osrednicy 30mm w ten sposob, aby pogtdylo odstonite ale nie naruszone. Pomiar dokonuge si
z dokfadndcia do 1mm. Powierzchnia tynkdéw powinna ¢bydwna, powierzchnia warstwy malarskiej
powinna by jednorodna, bez widocznych smug i plangkiiecia na tynku orazlady wynikapce z techniki
wykonania tynku s niedopuszczalne. Dopuszczalne odchylenia powieizgimku przypé¢ jak dla tynkow
kategorii IV wg PN-70/B10100 — Roboty tynkowe. Tyakykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wszystkie wyniki bad& powinny by wpisane do dziennika budowy, ktory wraz z cergfimi, deklaracjami
zgodndci, aprobatami technicznymi jest przedboy podczas spisywania protokétu odbioru technigane
czgsciowego.
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzegtggo wykonania rob6t w odniesieniu do ichidio jakasci i
wartasci.
Badania przy odbiorze technicznymnkowym polegaj na zbadaniu zgodéa Dokumentacji Technicznej ze
stanem faktycznym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotygee ptatnéci podano w Specyfikacji Ogdlnej

Rozliczenie robét tynkarskichelizie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego ezakirobét i ich
koncowym odbiorze. Ostateczne rozliczenie umowy poay Zamawiaicym a Wykonawg nastpuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstaw rozliczenia oraz ptatrici wykonanego i odebranego zakresu rob6t tynkahsktanowi warté tych

robét obliczona na podstawie ustalonej w umowiey@nokrélony zakres robaét.

Cena na roboty tynkarskie uwzdhia:

» przygotowanie stanowiska roboczego,

» dostarczenie materiatdw, nadzi i sprztu,

» ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich toszn przestawnych na spodzie,

» skucie istniegjcych tynkow,

» przygotowanie, zagruntowanie pogég

» ulozenie tynkéw,

» usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkog@nstatych w czasie wykonywania robot,

» wykonanie wszystkich dodatkowych prac opisanychreygkcie i specyfikaciji.

Ceny jednostkowe (obejmuge zakres robét oksonych w projekcie, specyfikacji technicznej orazgdmiarze
robét) naley przyjmowa dla poszczegodlnych robét zgodnie z kosztorysemtafgm.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Opracowania podane w Specyfikacji Ogdinej.

Normy

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych i wytrzymaitéciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykile. Wymaganbadania przy odbiorze.
PN-65/B-14503 Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyék&obieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-19701; 1997 Cementy powszechnegytku.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmmwich Czé¢ B - Roboty wykdczeniowe, zeszyt 1
»1ynki”, wydanie ITB - 2003 rok
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ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

Kod CPV - 45422000-1

SPIS TRESCI

1. Wstep.

2. Materiaty.

3. Sprzt.

4. Transport.

5. Wykonanie robét budowlanych.

6. Kontrola jakdci robot i materiatow.
7. Obmiar robot.

8. Odbiodr robat.

9. Podstawa ptatrigi.

10.Przepisy zwqzane.

Opracowujacy: Swiatopetk Dudzinski



1. WSTEP.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaoghtecznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru

robét ciesielskich oraz prac zyganych z wymias stolarki budowlanej, prowadzonych w ramach prajekt

Zabudowa platformy schodowej wraz z likwidacp barier architektonicznych w celu zapewnienia dogpu

osobom z niepetnosprawnéciami do pomieszcz# stotowki i tacznika
ul. Bielska 66, Cieszyn

1.2. Zakres stosowania opracowania.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakwmdokument przetargowy i kontraktowy przy zleicain

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuszystkie czynnéi majce na celu:

Zamontowaé przeszklonescianki:

S1 — Wefcie do hcznika. Scianka o wymiarach 265/462 cm, z cieptych profilurainiowych, min.

pigciokomorowych, malowana proszkowo przez producent&olorze biatym. Odcie koloru dopasowa do

istniejacychscianek szklanych. Petne szklenie zestawem trojsaybg szklem bezpiecznym.

Drzwi dwuskrzydtowe 100+30/251 criw(iatto przegcia), z regulag kolejnasci zamykania.

Scianka i drzwi odpornizi ogniowej EI60.

Wspoiczynnik przenikania ciepta dla catego zestawtil,3 W/mz2K.

Drzwi zewretrzne w hczniku wyposaone lkda w sitownik sterowany elektrycznie napiem 230V o

czestotliwosci 50Hz. Sitownik wyposzony lkedzie w stalow podstaw, plastikows pokrywe, przekladng

silnika, panel uktadu sterowania, transformatosijlaaie awaryjne, enkoder, wagiznik zasilania. Z zevatrz do
sitownika przymocowane jest ragrsitownika przymocowane do szydyzgowej przykeconej do drzwi.

— Drzwi zewretrzne sterowane eda za pomog czujnika radarowego montowanego od zgwn oraz za
pomog przycisku umaliwiajacego otwarcie / zamkggie drzwi od wewatrz.

— Drzwi zewretrzne otwierane dula tylko w czasie wydawania positkéw na stotéwce, azgstalym czasie
drzwi beda zablokowane przez elektromagnetyczworks. Zworka elektromagnetyczna sterowargzie
przez ukiad sterowania sitownika poprzez przelaelektromagnetyczny. Do ukladu sterowania drmiia
podhczony kedzie sterownik z panelem operatorskim eiziktoremu mdaliwe bedzie zaprogramowanie
zworki elektromagnetyczne;j.

- Do ukladu sterowania drzwiami padkony ledzie rownie przycisk awaryjnego otwarcia drzwi
wyposaony w ruchom szyble.

- W razie wysipienia pagaru instalacja sygnalizacji za {pednictwem styku bezpotencjatlowego
automatycznie otworzy drzwi.

Przy drzwiach zewgtrznych w hczniku zrezygnowano z instalacji domofonowe;j.
82 Wegcie do stotdwki.Scianka o wymiarach 238/248 cm, z profili aluminiasity min péciokomorowych,

malowane proszkowo przez producenta w kolorze tialpdcieér koloru dopasowa do istniejcych scianek
szklanych. Petne szklenie, szklem bezpiecznym.
Drzwi dwuskrzydtowe 110+30/200 criw(iatto przegcia), z regulag kolejnasci zamykania.

— Drzwi stotéwki wyposaone keda w sitownik sterowany elektrycznie napiem 230V o czstotliwosci 50Hz.
Sitownik wyposaony ledzie w stalow podstaw, plastikowa pokrywe, przektadng silnika, panel uktadu
sterowania, transformator, zasilanie awaryjne, dekowyhcznik zasilania. Z zewatrz do sitownika
przymocowane jest ramsitownika przymocowane do szydljzgowej przykeconej do drzwi.

— Drzwi stotéwki sterowanedula za pomog przyciskéw umaliwiajacych otwarcie / zamkacie drzwi.

— Do ukladu sterowania drzwiami padkony ledzie roéwnie przycisk awaryjnego otwarcia drzwi
wyposaony w ruchom szyble.

1.4. Ogolne wymagania dotycgce rob6t budowlanych.

Ogolne wymagania dotygze zasad prowadzenia robot podano w Specyfikadjiri2g

Wykonawca prac ponosi odpowiedziadtioza jakdéé wykonanych prac, zgodid robét z dokumentag)

projektows oraz firmowymi wytycznymi producenta systemu, kzéazasadami sztuki budowlanej i przepisami

BHP.

Whprowadzanie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentéw wymaga akceptacji adzapcego realizag)

umowy.

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogélne.
Ogdlne wymagania dotygze materiatéw podano w Specyfikacji Ogélnej.



3. SPRAT.
Wykonawca zobowizuje sé do zapewnienia kompletnego zestawu edziz niezlgdnych do prawidlowego i
terminowego wykonania prac.

4. TRANSPORT.

Wykonawca zobowizuje s¢ do zapewnienidgrodkéw transportu niezidnych do prawidtowego i terminowego
wykonywania prac oraz roztadunku materiatow.

Do transportu materialdw nafe wykorzyst& samochody skrzyniowe, posiagleg maliwos¢ zabezpieczenia
tadunku przed czynnikami atmosferycznymi.

Materialy naley przewozé i przechowywdé zgodnie z instrukgj producenta, w pelnych, fabrycznie
zamknetych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami whgubh warunkach . Chrofiprzed wilgoca.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

5.1. Wymagania ogolne.

Ogolne wymagania dotygze wykonania robét podano w Specyfikacji Ogolnej.

5.2. Roboty montaowe stolarki drzwiowej.

Przed wiaciwym zamocowaniem égieznica powinna zostaustawiona i zablokowana ws@ezu za pomog
klinbw montaowych, poduszek pneumatycznych lub specjaldgiskéw montaowych.

Po wypoziomowaniu progu i ustawieniu w pionie powirby¢ zachowane jednakowe luzy przy stojakach i
nadprau.

Prog dgcieznicy powinien zostapodparty na klinach lub klockach podporowych, &téostan na state. Punkty
wstgpnego mocowania soieznicy (klinowania w dciezu) powinny by rozmieszczone przy natach
oscieznicy, aby nie spowodowawygiecia elementdéw gieznic. Do wiaciwego zamocowaniasoieznicy w
osciezu 51 stosowane kotwy, tuleje rozpierane lub specjalkity.

Z uwagi na konstrukej $ciany kotwy mog by¢ stosowane do wszystkich rodzajéesian, natomiast tuleje
rozpierane i wkgty nie mog by¢ stosowane ddcian szczelinowych, w ktérychsdeznica jest osadzona w
strefie izolacji termiczne;j.

Rodzaje 4cznikbw, ich wymiary i rozstaw powinny bytak dobrane, aby spetnione byly wymogi
bezpieczéstwa z uwagi na obgienia, jakie wysipuja w eksploatacji drzwi. Wszystkie stosowanezhiki
musz by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Kotwy mocuje st w okrelonych rozstawach na obwodzigc@znicy (wczepia s« w profil lub przykeca
wkretami) przed jej wstawieniem wsoeze. Drugi koniec kotwy przytwierdza esido muru kotkami
rozporowymi lub specjalnymi wktami. Mocowanie écieznic na wkety lub tuleje rozpierane wymaga
przewiercenia elementéws@eznic. Przy wierceniu otwordw i doécaniu wketéw lub srub naley stosowd
pomocnicze kliny zabezpiecaap przed przesugtiem gcieznicy lub wygikciem mocowanego elementu.
Orientacyjne, minimalne zagdienie w betonie wynosi 30 mm, a w gazobetoniede@le dziurawce 60 mm. Te
same zasady powinny gtosowane przy mocowaniu kotew do muru.

Oscieznice drewniane, z PVC i aluminium osadza wi oscieza nieotynkowane z przewidzianym luzem na
wbudowanie przy stojakach i nadpwopo 1+1,5 cm. &ieznice regulowane, obejmige grubé¢ sciany osadza
sig po wykonaniu tynkdw na ptaszczyznaghan, gcieze maze pozosté nieotynkowane.

Do zamocowania &ieznice powinny by ustawione w pionie z zachowaniem progtoksci ramy. Liczba i
rozstaw punktéw mocowanias@eznic s okreslone w aprobatach technicznych. Zwyklg t® trzy punkty
mocowania na wysokoi stojakow.

Drzwi wewretrzne uszczelnia sirozprzna pianky poliuretanowy, wetra mineralry lub wat, szklar

Przy montau drzwi naley stosowa sic do wymogow okréonych przez ich producentow.

Uwagi dotyczce zamawianych wymiaréw drzwi:

Przy ustaleniu wymiaruwiatta dcieza naley brat pod uwag zar6wno wymiary przekroju elementéw
oscieznicy, jak i wymiary luzu na wbudowanie. W wys@ko oscieza powinien by uwzgkdniony poziom
posadzki (poditogi) wykiczonej ostatecznie i ewentualnie uksztattowanigpro

Przed osadzeniem stolarki nate sprawdzé dokladnd¢ wykonania écieza, do ktérego ma przylega
oscieznica. W przypadku wyspienia wad lub zabrudzeniajaieze naley naprawt i oczyscic.

Doktadna¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla rob6t murowych wg paskej tabeli:

Lp. Dopuszczalne odchytki mr
Rodzaj odchytek
mury spoinowane mury nie spoinowang
1 2 3 4
1 Zwichrowania i skrzywieni
- na 1 m dhugéci 3 6
- na catej powierzchni 10 20




2 Odchylenia od pior
- na wysokéci 1 m 3 6
- na wysokeé¢ kondygnacji 6 10
- na catej wysokei 20 30
3 Odchylenia kadej warstwy d poziomt
- na 1 m dhugéci 1 2
- na catej diugtci 15 30
4 Odchylenia gérnej warstwy od pozio
- na 1 m diugéci 1 2
- na calej diuggci 10 20
5 Odchylenia wymiaréw otworéw wwietle o
wymiarach:
do 100 cm szer@ko +6,-3 +6,-3
wys@ko +15,-1 +15,-10
ponad 100 cm szer@ko +10,-5 +10,-5
wysdéko +15,-10 +15,-10
Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéwassiich:
Miejsca luzéw Warto$¢ luzu i odchyitek
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtan +2 +2
Migdzy skrzydtami a €rieznica -1 -1

Wszelkie uszkodzeniasoiezy oraz poditaa, powstate w wyniku demoria nalery naprawg.

Oscieza wewretrzne naley wykonczy¢ tynkiem cementowo-wapiennym kat. 1l oraz pomaléwanawizaniu
do malatury istniejcej. Kolor do uzgodnienia z inspektorem nadzoru.

Uwaga:

Przed przyspieniem do prac zwzanych z zaméwieniem i monm stolarki drzwiowej, dostawca jest
zobowizany do dokonania pomiaréw beZpernio na obiekcie i skorygowania ich wymiardw.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT | MATERIALOW.

6.1. Kontrola jakosci robét.

Kontrola jakd@ci wykonania robét odbywaespo zakaéczeniu montau stolarki okiennej i drzwiowej polega na
sprawdzeniu zgodsoi wykonania rob6t z dokumentacprojektows i wytycznymi zawartymi w niniejszej
specyfikacji oraz poleceniami inspektora nadzoru.

W interesie wykonawcy jest dokonanie gmsiej oceny stanusoiezy w murach oraz jakei i zgodndci
dostarczonych materiatow budowlanych, jak réwrmpeowadzenie bigcej kontroli wykonywanych rob6t. Ma
to na celu prawidtowe wykonanie zleconych prac wmlesym w umowie terminie. Zaniedbanie tego olxakil
prowadzé¢ moze do nawarstwianiagkolejnych bédoéw, co w konsekwencji skutkowdedzie zh jakascia prac,
konieczndcia dokonania poprawek i ewentuasea zastosowania kar umownych przez zleceniodawc
Zasady kontroli jakéci powinny by zgodne z wymogami normy PN-B-10085:2001 Stolatkadovlana. Okna i
drzwi. Wymagania i badania.

Ocena jakéci powinna obejmowa

- sprawdzenie zgodgoi wymiarow,

- sprawdzenie jaldi materiatow,

- sprawdzenie prawidtovéai wykonania z uwzgldnieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchdmyp&w oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtovégi zamontowania i uszczelnienia.

Kontrola przygotowania &@iezy w murach powinna polega na ocenie wygdu powierzchni fciezy,
niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiekrelntéw pochodzych od starej stolarki.

Kontrola robét malarskich

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyaio malowania powinna obejmogva

- sprawdzenie wyghu powierzchni,

- sprawdzenie naglliwosci,

- sprawdzenie wyschegia podiaa,

- sprawdzenie czys{oi.




Sprawdzenie wyghu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogidziny zewrtrzne. Sprawdzenie
nasikliwosci nalezy wykona® przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej ddawania kilkoma kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwidnej powierzchni powinna nagi¢ nie wczéniej niz po 3 s.
Badanie powtok malarskich naleprzeprowadzapo zakdéczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wcgriej niz po 14 dniach.
Badanie przeprowadzagsprzy temperaturze powietrza niezsiej ni +5°C przy wilgotnéci powietrza
mniejszej nk 65%. Badanie powinno obejmoiva
- sprawdzenie wyghu zewrtrznego,
- sprawdzenie jednorodsa barwy,
—dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie mkivha zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyjci

i twarddsci oraz przyczeprii zgodnie z normami.
Widoczne gotym okiendlady pdzla lub watka s niedopuszczalne.
Sprawdzenie odpordoi powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakmgm potarciu jej powierzchni
migkka, welniary lub bawelnian szmatlg kontrastowego koloru.
Sprawdzenie przyczepém powloki do podiga polega na probie poderwania ostrym edziem powtoki od
podtaza.
Sprawdzenie odpordoi powtoki na zmywanie wad polega na zwieniu badanej powierzchni przez
kilkakrotne potarcie mokrmiekka szczotlg lub szmatk.
Jeli badania dadz wynik pozytywny, to roboty malarskie nale uzna& za wykonane prawidiowo. Zeli
jakiekolwiek z bada dato wynik ujemny, naley usura¢ wykonane powioki ogciowo lub catkowicie i
wykona: powtdrnie.
6.2. Kontrola jakosci materiatow i wyrobow.
Wszystkie stosowane materialy i wyroby muszdpowiadd wymaganiom dokumentacji projektowej oraz
dokumentéw odniesienia (aprobat technicznych lubmjoi posiadéa deklaracje zgodrgi wydane przez
producenta.
Po stwierdzeniu formalnej przydatmd wyrobdéw i materiatdw, nalyy dokon& sprawdzenia zgoddo
asortymentowej, jakiiowej oraz ildciowej.
Dopuszczalne wady i odchytki wymiarow stolarki diawej nie powinny by wieksze ni podano poriej:

Rd&znice wymiaréw w (mm) okna drzwi
wymiary zewrtrznej gcieznicy dolm 5 5
powyej 1 m 5 5
réznica diugdci przeciwlegtych elementéw dol m 1 1
oscieznicy mierzona wwietle powyej 1 m 2 2
skrzydio we webie szerok@ do 1 m 1
powyej 1 m 2
wysokd¢ powyzej 1 m 2
réznica diugdci przekatnych dolm 2
przelatnych skrzydet we vebie l1do2m 3 3
powyej 2 m 3 3
przekroje szerokid do 50 mm 1
powyej 50 mm 2
elementow grubiei do 40 mm - 1
powyej 40 mm - 2
grubas¢ skrzydta - 1

Powierzchnia powlok malarskich na stolarce niezenposiada jakichkolwiek uszkodae Barwa powtoki
powinna by jednolita, bez widocznych popraweltadéw pdzla, rys i odpryskéw. Wykonane powtoki nie
powinny wydziel& nieprzyjemnego zapachu i zawiésubstancji szkodliwych dla zdrowia.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie materialy nie spelni@ge wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, taias
odrzucone. ¥ materiaty nie spetniate wymagéa zostam wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na witdwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujwieksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by ponownie wykonane przez Wykonasta jego koszt.

Na pisemne wygpienie Wykonawcy, laynier maze uzng wad; za nie majca zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne i ustali zakres i wiellégpotracen za obnkong jakaosé.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét.

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w Specyfikagflfej

7.2. Jednostka obmiarowa.

Drzwi wewrgtrzne oraz skrzydta drzwiowe oblicza; sw metrach kwadratowych wietle dscieznic, a przy
braku dcieznic - w$wietle zakrywanych otworéw.



Oscieznice stalowe oblicza siw sztukach.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikagpinej

Przy wykonywaniu rob6t obfych niniejsa specyfikacy nalezy stosowa:
odbiory robét zanikagych i ulegaicych zakryC|u polegage na kacowej ocenie iléci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie reajizatmektu ulegay zakryciu lub zanikaj

- odbiory czséciowe polegajce na ocenie ikzi i jakosci wykonanych cgsci robot, ustalonych w
szczego6towych warunkach umowy, w ktérych adlaesie rowniez terminy odbioréw czsciowych;

- odbiory ostateczne polegag na ocenie ikzi i jakosci cataici wykonanych rob6t oraz ustaleniadkowego
wynagrodzenia za ich wykonanie. Przedmiotem odbioricowego mae by tylko catkowicie zrealizowana
umowa.

Czynnaci odbiorowych dokonuje komisja powotana przez zaramcego. Z przeprowadzonych czyrdob

odbiorowych spormza s¢ protokoty. Protokét odbioru Keowego podpisywany jest przez zamawgago

dopiero po usugtiu przez wykonawgwad ewentualnie stwierdzonych w trakcie odbiofndto

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyegce podstawy ptatndéci.

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w Specyfikacji Ogdlnej
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena wymiany 1 szt. stolarki drzwiowej obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- demonta istniejcej stolarki drzwiowej,

- demonta istniepcej stolarki okiennej,

- 0sadzenie stolarki w przygotowanych otworach z zeinieniem,

- dopasowanie i wyregulowanie,

- napraw uszkodzé w wewretrznych gciezach muréw,

Cena wykonania wymiany stolarki obejmuje:

- wykonanie wszelkich koniecznych rozbiorek istaggich$cian,

- usunkcie, wywiezienie i utylizacja gruzu powstatego wigkurozbiérek wraz z optatami wysypiskowymi,
- dostarczenie materiatow i sgta na stanowisko pracy,

- obsadzenieieznic z uszczelnieniem,

- zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydet ¢pku

- obicie opaskamié¢wieréwatkami,

- napraw uszkodzé w wewretrznych dgciezach muréw,

- uporadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resziateriatow.

10. AKTY PRAWNE | NORMY ORAZ PRZEPISY ZWI AZANE.
PN-B-10085:2001 Norma pt. ,,Stolarka budowlana. &@ikairzwi. Wymagania i badania.
Opracowania podane w Specyfikacji Ogolnej
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1 WSTEP
1.1  Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwymagania dotycce wykonania i odbioru robét elektrycznych
wysoko i niskopgdowych dla zadania:
Zabudowa platformy schodowej wraz z likwidacp barier architektonicznych w celu zapewnienia dogpu
osobom z niepetnosprawnéciami do pomieszcz# stotowki i tacznika
ul. Bielska 66, Cieszyn
1.2  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacg Techniczna jako &¢ Dokumentéw Przetargowych, najeodczytywa i rozumie€ w odniesieniu do
zlecenia wykonania Robét.
1.3  Zakres Robo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji magastosowanie do wykonania instalacji elektrycznyich
niskopadowych wewntrznych. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaeichnicznej (ST) dotyez zasad
wykonywania i odbioru rob6t zekanych z:
e ukfadaniem kabli i przewodéw elektrycznych
« wykonanie dodatkowych przepustéw rurowych pragany
« montaem uradzen i odbiornikbw energii elektrycznej wraz z przygatiniem podtaa i robotami towa-
rzyszcymi, dotyczy wszystkich czyngoi magacych na celu wykonanie robét zwanych z:
« kompletowaniem wszystkich materiatow potrzebnychagonania podanych wgj prac,
* wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu gapwania podiza (w szczegélniei monta ele-
mentow ospretu instalacyjnego itp.),
» ulozeniem wszystkich materiatow w sposéb i w miejscadtyym z dokumentagijtechnicza,
« wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumeattihniczia wszystkich elementéw wyznaczonych w
dokumentacji,
« wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumeattathnicza wszystkich wyznaczonych kabli i prze-
wodow,
e przeprowadzeniem wymaganych préb i hiadeaz potwierdzenie protokotami kwalifikigymi montowa-
ny element instalacji elektrycznej.
1.4  Okreslenia podstawowe
Ogodlne informacje o okéeniach podstawowych dotygze odbioru rob6t podano w ,Warunki ogoine”.
1.5 Ogolne wymagania dotycgce robot.
Ogolne wymagania dotyaze Robét podano w "Wymagania ogoéine”.

2 MATERIALY | URZ ADZENIA

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowaniglabzgodne z postanowieniami Zlecenia. W oznaczonym
czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi gptae@e informacje dotyexe zrédia wytwarzania i
wydobywania materiatéw oraz odpowiediigiadectwa bada dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inwestorowparatura i urgdzenia powinny posiadaéwniez aktualr
DTR.

Wykonawca ponosi odpowiedziaio za spetnienie wymagda ilosciowych i jakdciowych materiatow

i urzadzexn dostarczanych na plac budowy oraz za ich seilee skladowanie i wbudowanie zgodnie
z zatzeniami dokumentaciji projektowe;.

Kable i przewody

Zaleca s}, aby kable energetyczne ukfadane w budynkach galsiaizolace wg wymogéw dla rodzaju
pomieszczenia i powtekochronn.

Jako materialy przewodeze mana stosowamiedz i aluminium, liczbazyt. 1,3,4, 5.

Przewody instalacyjne nailg stosowa izolowane lub z izolagji powtoka ochronm do uktadania na state, w
ostonach lub bez, klejonych bezpednio do podiga, a take natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; dtozyt
zalezy od przeznaczenia danego przewodu. Bapiznamionowe izolacji 750V. Jako materialy przdmgce mana
stosow& miedz i aluminium, przy czym dla przekrojiyt do 10 mm2 natey stosowa obowizkowo przewody
miedziane.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow

Przepusty kablowe i ostony kradzi - Kable i przewody ukfadane beZpednio na podiodze nalg chront
poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, lispegtogowe).

Rury instalacyjne wraz z osgtem (rozgadzienia, tuleje, dczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych,
niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzimptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej
temperaturze gazy niea sszkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacje eivaowe powinny b¥ odporne na
temperatug otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze gdigiha wytrzymatée, wymagag stosowania rur z



tworzyw sztucznych lekkichsrednich.

Systemy mocugce przewody, kable, instalacje vaizkowe i osprat

Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw - klinowame otworze z elementem trzynagym statym lub

zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elemenidow paski zaciskowe lub uchwyty kablowe pragane;

stosowane gtdwnie z tworzyw sztucznych (niektéesreinty mog by¢ wykonane take z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyww typowielkdsciach takich jak rury instalacyjne -

mocowanie rury poprzez wciskanie lub pradanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne magoy¢ standardowe i ddacian pustych, sk do montau gniazd i 4cznikdéw

instalacyjnych, wysipuja jako kczace, przelotowe, odgatne lub podtogowe i sufitowe. Wykonangzsmateriatow

0 wytrzymaldci elektrycznej powsej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére pmdtrzymuj ptomienia, a

wydzielane w wysokiej temperaturze przez pusghzy nie g szkodliwe dla cziowieka, jednoczee zapewnig

stopigr ochrony minimalny IP 2X. Dobér typu puszki uzal®ny jest od systemu instalacyjnego. Ze wdgl na

system montau - wystpuja puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowedtogowe. W zaleosci od

przeznaczenia puszki muszpetni@ nastpujace wymagania co do ich wielkd: puszka sprgowa fi 60 mm,

sufitowa lub kaicowa fi 60 mm lub 60x60 mm, rozgaha lub przelotowa di 70 mm lub 75 x 75 mm - dwurrz

lub czterowejciowa dla przewoddéw o przekrojyty do 6 mm2. Puszki elektroinstalacyjne do maantgniazd i

tacznikbw instalacyjnych powinny IByprzystosowane do mocowania osuzza pomog ,pazurkéw" i / lub

wkretow.

Pozostaly ospeg - utatwia monta i zwigksza bezpiecZestwo obstugi; wyréni¢ mozna kilka grup materiatow:

oznaczniki przewodow, dtawnice agkki i szyny, zaciski ochronne itp.

Sprzet instalacyjny

taczniki ogbélnego przeznaczenia wykonane dla potriredalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-

wtynkowych:

. taczniki podtynkowe powinny kiy przystosowane do instalowania w puszkach fi 60 mampomoeg
wkretéw lub ,pazurkow".

. taczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowasedo instalowania bezgrednio na podtau
(Scianie) za pomagwkretdw lub przyklejane.

. Zaciski do 4czenia przewoddw winny umlbiwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5 mm2.

. Obudowy #cznikdéw powinny by wykonane z materiatdw niepalnych lub niepodtrzyroygh ptomienia.

. Podstawowe dane techniczne:

- napkcie znamionowe: 250V; 50 Hz,
- prad znamionowy: do 10 A,
- stopieh ochrony w wykonaniu zwyklym: minimum IP 2X,
- stopieh ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.
Warunki przyj e¢cia na budowe materiatow do robét montazowych
Wyroby do rob6t monteowych mog by¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace warunki:
* & zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystphdam w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczeg6towej) SST
* s wlasciwie oznakowane i opakowane
e spetniaj wymagane wigciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
e producent dostarczyt dokumeniyiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubogéowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie prayjgahych prefabrykatow rowniekarty katalogowe
wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robét mamtgch - wyrobow i materiatéw nieznanego pochodzenia
Przyjecie materiatéw i wyrobdéw na budevpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Wszystkie materiaty pakowane powinnyclgrzechowywane i magazynowane zgodnie z instauigyducenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm.
W szczeg6lnéci kable i przewody naly przechowywaé na kgbnach lub w kazkach, kaice przewodéw producent
zabezpiecza przed przedostawaniem wgilgoci do wewntrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia
kontroli parametréw (agtos¢ zyt, przekrgj).
Pozostaly sprg, osprzt i oprawy Gwietleniowe wraz z ospetem pomocniczym naby przechowywé w
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowanitdiowych. Szczegdlnie naky chront przed wpltywami
atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgocenie
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyraipgakowanych powinno Bysuche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem.
Warunki przechowywania materiatow
Wszystkie materiaty pakowane powinnyclgrzechowywane i magazynowane zgodnie z instauigyducenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm.
W szczegélnéci kable i przewody naly przechowywa na kgbnach (oznaczenie ,B") lub wdikach (oznaczenie



.K"), konce przewodéw producent zabezpiecza przed przedastem s¢ wilgoci do wewntrz i wyprowadza
poza opakowanie dla utatwienia kontroli paramet(éiagtosc zyt, przekroj).

Pozostaly sprg, osprzt wraz z osprgem pomochiczym naly przechowywa w oryginalnych opakowaniach,
kartonach, opakowaniach foliowych. Szczego6lnie nalkhront przed wptywami atmosferycznymi: deszcz, mréz
oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyraigakowanych powinno dysuche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtl, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Robdt. Spgz uzywany do Rob6t powinien Byzgodny z ofeet Wykonawcy. Liczba i
wydajnai¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadamistwgmi w Dokumentacji
Projektowej w terminie przewidzianym Zleceniem.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania Rob6ét ma by utrzymywany
w dobrym stanie i gotowai do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofipdowiska i przepisami dotygzymi
jego wytkowania.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglmpazliwo$¢ wariantowego zycia sprztu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoimiaara wyboru i uzyska jego akceptagrzed uyciem
sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji Inwestora, nie g by pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantdge zachowania warunkéw Zlecenia, nie zostanie dazosy
do Robot.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktére nie wpltymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Rob6t i wktiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu drizie zapewniaprowadzenie Robét zgodnie z zasadami §&rgmi w Dokumentac;ji
Projektowej i ST, w terminie przewidzianym Zlecenie

Bebny z kablami naley przetaczé zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczcebba. Unik& transportu kabli w
temperaturze maszej ni zalecana przez producenta kabla. W czasie tramsp@rzechowywania materiatow i
urzadzer nalezy zachowd wymagania wynikajce z ich specjalnych wdaiwosci zastrzeonych przez producenta.
W czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraadddvania aparatury i wdzen nalezy przestrzega zalecé
wytworcy, a w szczegoldoi urzadzenia zabezpieczy przed nadmiernymi drganiami i wsisami oraz
przesuwaniem silub przewréceniem. Przy zatadunki i roztadunku enatéw i uradzen zabezpieczy przed
uderzeniem nie dopuszczajdo ubytkéw i zadraga

Przy ruchu na drogach publicznych pojazadgd) spetnid wymagania dotyece przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych alyen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca khdzie usuwaé na biegaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Byd@/konawca jest zobowdany do stosowania jedynie takich
srodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na jakéé robo6t i wiaciwosci przewaonych towaréw. Przy ruchu
po drogach publicznych pojazdy maspetnig wymagania przepiséw ruchu drogowego tak podeaegh formalnym
jak i rzeczowym.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 0Ogo6lne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigdtdnie z wymaganiami oboaziujacych PN i PN-IEC oraz

postanowieniami Zlecenia.

5.2 Montaz sprzgtu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikbw energii elektrycznej dla instalacji
wewnetrznych

Te elementy instalacji montowav koncowej fazie rob6t, aby unilgd niepotrzebnych zniszciae zabrudzé. Sprzt

instalacyjny, urzdzeh i odbiornikbw energii elektrycznej montowanego &eianach montow@ wkretami

zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporciwplastikowych. Naley zapewné rownomierne obaizenie

faz linii zasilajcych przez odpowiednie pragizanie odbioréw 1-fazowych. Tablice rozdzielczeenglinstalowsa

w sposo6b nie kolidapy z wyposaeniem pomieszczenia. Przewdd ochronegaby zyta przewodu wielaytowego

powinien mi€ izolackg bedaca kombinacy barwy zielonej iz6ttej. Typy uradzen, trasy przewoddw oraz sposob ich

prowadzenia wykortazgodnie z planami instalacji i schematami.

6 KONTROLAJAKO SCIROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakaci Rob6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok jakosci robot, materiatdw i uedzen.



Wykonawca zapewni odpowiedni systendrodki techniczne do kontroli jakoi robdt na terenie i poza placem
budowy.
Wszystkie badania i pomiaryetlh przeprowadzane przez jednostki posiackj odpowiednie uprawnienia
budowlane.
6.2 Szczegodtowe zasady kontroli Robét.
Po wykonaniu kadej z nizej wymienionych odibnych catéci Robét naley sprawdzé zgodnd¢ ich wykonania z
projektem, normami i zaleceniami Inwestora oramgiadowa® poprawnéé montau poszczegolnych podzespotéw.
6.3 Badania jakosci Rob6t w czasie budowy
Przed zasypaniem wszelkich ziemnych linii kablowpelezy sprawdzé oznaczenia kabla, @lokas¢ jego ut@enia,
oraz grubéci poszczeg6lnych warstw ziemi. Szczegélowag: nalery zwrdcik przed zasypaniem na jako
wykonania linii kablowych, przepustéw i odlegéd przy zblizeniach.
Po wykonaniu Robét natg sprawdzt:

e prawidtowai¢ polczen,

« dokrecenie zaciskow kicéwek kablowych,

e dokrecenie zaciskéw przewoddw ochronnych,

e konserwagj zaciskéw ochronnych i @tz kablowych,

e prawidlowa¢ montau wyposaenia,

e prawidtowai¢ opisdw poszczegdblnych elementow iqdzen,

» skuteczné ochrony przeciwpotgniowej,

* prawidlowas¢ utozenia instalaciji kablowych i przewodowych,

» prawidlowas¢ montau, zachowanie prawidtowego pokeniazyt zgodnie z kolorystyk,

» zachowanie odlegkei i jakos¢ oston w miejscach zti#en i skrzyzowan kabli i przewoddw,

* spos6b wyprowadzenia kabli do przepustow oraz godejlo uradzeh i osprztu,

e jakos¢ polaczen koncodwek kablowych i przewodowych,

e oznakowanie tras kablowych i samego kabla,

e zgodnd¢ instalacji z oznaczeniami,

e rezystangj izolacji,

e ciagtos¢ zyt linii kablowej.

e poprawné¢ montau opraw dwietleniowych,

e pionowa¢ ustawienia opraw,

* badanie funkcjonalrioi automatyki zaiczania éwietlenia,

* sprawdzenie zatzenia gcznego éwietlenia,

7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru Robét
Obmiar robét okréa ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami Zleaeni
lloé¢ Robét oblicza si wedtug sporgdzonych przez shby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwgdhieniem wymaga technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru.
Wszystkie uradzenia i sprgt pomiarowy stosowane do obmiaru Robdt mugmsiadéd wazne certyfikaty
legalizaciji.
7.2  Szczegolowe zasady obmiaru Robdét.
Dhugosci utozonych kabli oblicza gina podstawie oké&onych w projekcie wymiaréw wyganych w metrach.
Komplety zmontowanych cadoi takich jak: oprawy éwietleniowe oblicza si na podstawie okéonych w
projekcie ilégci wyrazonych w sztukach.
Zarbwno Roboty wyrzone w metrach jak i w kompletaclhh Robotami zasadniczymi, dlategaz teawieraj w
swoim zakresie wszelkie inne towarzyse im prace.
7.3  Jednostki obmiarowe
Jednostki obmiarowe dla wykonania zakresu Robét iegionych w niniejszej ST:
w metrach (m) mierzy siRoboty:

« ukfadanie kabli niskiego naggia w ziemi,

» ukfadanie rur ochronnych.
w kompletach (kpl) mierzy siRoboty:

* monta opraw @wietleniowych.

e monta gniazd elektrycznych | teletechnicznych



8 ODBIOR ROBOT

8.1  Warunki ogélne

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finaloegny rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesierauath

ilosci, jakasci i wartasci. Gotowd¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennikdokvy przedktadap

Inwestorowi do oceny i zatwierdzenia dokumenggewykonawcz Robat.

8.2  Warunki szczegotowe.

Przejmujc Roboty elektryczne zazane z wykonaniem Robot wymienionych w niniejsz€jf®dczas kolejnych

etapow odbioru, naly zwrdci szczeg6la uwag; na wybrane, iej przedstawione aspekty tych odbioréw.

8.3  Odbior Robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Nalezy sprawdzi:

a) wielkas¢ zapasow kablowych w ziemi,

b) jakas¢ utozenia kabli w ziemi oraz w ostonach i przepustach,

¢) zachowanie wymaganych odlegdoprzy podziemnych zbieniach i skrzyowaniach,

d) konserwagj czes$ci podziemnej oprawdwietlenia terenu,

€) naniesienie odgistw od projektu w dokumentacji powykonawczej deggych Robét ziemnych.

8.4  Odbidr ostateczny Robot - Przegcie Robot.

Przed przekazaniem do eksploatacji maldokona& Przegcia Rob6t, odbioru ostatecznego Robét, podczasgtor

szczegolnie nalgy zwrdcic uwag; na:

a) realizag} zalecé Inwestora dotycrcych odsgpstw od dokumentacji projektowej oraz dokumentysarmiajce
uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykoayva Robdét,

b) protokoty czsciowych odbioréw poprzednich faz Robo6t z uveztylieniem zaleaei uwag komisji odbiorowe;j,

c) aktualné¢ dokumentacji powykonawczej, uwzdhiajacej wszystkie zmiany i uzupeienia,

d) kompletndci protokotéw z pomiardw,

e) kompletné¢ DTR iswiadectw producenta,

f) instrukcje obstugi urgdzen i instalacji,

g) jakas¢ wykonanych Robét,

h) funkcjonalné¢ sterowania éwietleniem,

i) prawidtowas¢ oznakowania

j) naniesienie odspstw od projektu w dokumentacji powykonawczej daigych wykonanych Robét.

9 PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Ustalenia og6lne

Platna¢ za jednostk obmiarowy roboty naley przyjmowa zgodnie z postanowieniami Zlecenia, obmiarem robot
oceny jakosci uzytych materiatow i jakéci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiardvada.

Zgodnie z postanowieniami Zlecenia podstalatnaci jest wykonanie zakres rob6t wymieniony w nismgj ST.

10 PRZEPISY ZWI AZANE

+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane tgédholity (Dz.U.2019 poz. 1186 z pdiejszymi
Zmianami)

* PN-E-79100:2001 - Kable i przewody elektrycznPakowanie, przechowywanie i transport

* PN-HD 60364-1:2010 - Instalacje elektryczne nigkisnapécia -- Czs¢ 1: Wymagania podstawowe,
ustalanie ogolnych charakterystyk, definicje

¢ PN-E-01002:1997 - Stownik terminologiczny elekirykKable i przewody

e PN-HD 60364-4-41:2017-09 - Instalacje elektryczriskisgo napicia -- Cz$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpiecéstwa -- Ochrona przed paeniem elektrycznym

« PN-HD 60364-4-42:2011/A1:2015-01 - Instalacje algitne niskiego naptia -- Cz$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpiecistwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania ciegtn

e PN-HD 60364-4-43:2012 - Instalacje elektrycznekigigo napicia -- Cz$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpiecistwa -- Ochrona przed gglem przegzeniowym

* PN-HD 60364-4-46:2017-01 - Instalacje elektrycamekiego napicia -- Czs¢ 4-46: Ochrona dla
zapewnienia bezpiecstwa -- Odaczanie izolacyjne igczenie

* PN-HD 60364-5-51:2011 - Instalacje elektrycznehiektach budowlanych -- @& 5-51: Dob6r i monta
wyposaenia elektrycznego -- Postanowienia ogélne

e PN-HD 60364-5-52:2011 - Instalacje elektrycznekig@igo napicia -- Cz$¢ 5-52: Dobo6r i monta
wyposaenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

« N-HD 60364-5-534:2016-04 - Instalacje elektrycaigkiego napicia -- Cz$¢ 5-534: Dobér i monta
wyposaenia elektrycznego -- Oglizanie izolacyjne atzenie i sterowanie -- Ugdzenia do ochrony przed
przegciowymi przepégciami



PN-HD 60364-5-54:2011 - Instalacje elektrycznekieigo napicia -- Cz$¢ 5-54: Dob6r i monta
wyposaenia elektrycznego -- Uklady uziemiag i przewody ochronne

PN-HD 60364-5-551:2010/A11:2016-06 - Instalacgk#lyczne niskiego nagiia -- Cz$¢ 5-551: Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego -- Inne wypasaie -- Niskonagiciowe zespoty pidotworcze

PN-HD 60364-5-56:2019-01 - Instalacje elektrycamgkiego napicia -- Cz$¢ 5-56: Dobér i monta
wyposaenia elektrycznego -- Instalacje bezpiecstea

PN-HD 60364-6:2016-07 - Instalacje elektrycznieigo napicia -- Czsé¢ 6: Sprawdzanie

PN-HD 60364-7-701:2010 - Instalacje elektryczneskiggo napicia -- Czs$¢ 7-701: Wymagania
dotyczice specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Ponziesenia wyposane w wang lub prysznic

PN-HD 60364-7-704:2018-08 - Instalacje elektrycariskiego napicia -- Cz$¢ 7-704: Wymagania
dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Insteje na terenie budowy i rozbiorki

PN-EN 60898-2:2008 - Smtz elektroinstalacyjny -- Wyiczniki do zabezpiecze przetzeniowych
instalacji domowych i podobnych -- &£ 2: Wylaczniki do obwodéw prdu przemiennego i pdu statego
PN-EN 62275:2015-03 - Systemy prowadzenia przewodé Opaski przewoddéw do instalacji
elektrycznych

PN-EN 60445:2018-01 - Zasady podstawowe i bezpistwa przy wspoétdziataniu cztowieka z masgyn
znakowanie i identyfikacja -- ldentyfikacja zacisk@urzadzeir i koncOwek przewodoéw a tak samych
przewodow

PN-EN 60445:2018-01 - Zasady podstawowe i bezpistwa przy wspoidziataniu cztowieka z maszyn
znakowanie i identyfikacja -- Identyfikacja zacisk@rzadzer i koncéwek przewodow a tak samych
przewodow

PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianegpobudowy (Kod IP)

PN-EN 60664-1:2011 - Koordynacja izolacji agizen elektrycznych w ukladach niskiego nepa --
Cze$¢ 1: Zasady, wymagania i badania

PN-EN 60670-1:2007 - Puszki i obudowy do spuzelektroinstalacyjnego do statych instalacji
elektrycznych domowych i podobnych --&& 1: Wymagania og6lne

PN-EN 60799:2004 - Spgtzelektroinstalacyjny -- Przewody pragkzeniowe i przewody goedniczce
PN-EN 60898-2:2008 - Smtz elektroinstalacyjny -- Wyiczniki do zabezpiecze przetzeniowych
instalacji domowych i podobnych -- @2 2: Wylaczniki do obwodo6w prdu przemiennego i pdu statego
PN-EN 61008-2-1:2007 - Wagzniki réznicowopndowe bez wbudowanego zabezpieczenia
nadpadowego do #ytku domowego i podobnego (RCCB) --@8& 2-1: Stosowanie postanowiiegolinych
do wykcznikbw RCCB o dziataniu niezaleym od napijcia sieci

PN-EN 61009-2-1:2008 - Wagzniki raznicowopadowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadpwym
do wytku domowego i podobnego (RCBO) -- 8¢ 2-1: Stosowanie postanouiieogélnych do
wytacznikdw RCBO o dziataniu niezaieym od napicia sieci

PN-E-04700:1998/Az1:2000 - Wmdzenia i uklady elektryczne w obiektach elektrogagrcznych --
Wytyczne przeprowadzania pomoiavych bada odbiorczych

PN-E-93207:1998/Az1:1999 - Sptzlektroinstalacyjny -- Odganiki instalacyjne i ptytki odgatne na
napkcie do 750 V do przewodoéw o przekrojach do 50 mm&ymagania i badania

PN-EN 62305-3:2011 - Ochrona odgromowa -¢§€2Z3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zageoie
zycia

PN-EN 62305-1:2011 - Ochrona odgromowa -¢§€Z4: Zasady ogolne

PN-EN 62305-2:2012 - Ochrona odgromowa -¢§€2: Zaradzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2011 - Ochrona odgromowa -¢§€Z3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zageoie
zycia

PN-EN 62305-4:2011 - Ochrona odgromowa -<$z4: Urzdzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach.
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1 WSTEP
1.1  Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwymagania dotycce wykonania i odbioru robét elektrycznych
wysoko i niskopgdowych dla zadania:
Zabudowa platformy schodowej wraz z likwidacp barier architektonicznych w celu zapewnienia dogpu
osobom z niepetnosprawnéciami do pomieszcz# stotowki i tacznika
ul. Bielska 66, Cieszyn
1.2  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacg Techniczna jako &¢ Dokumentéw Przetargowych, najeodczytywa i rozumie€ w odniesieniu do
zlecenia wykonania Robét.
1.3  Zakres Robo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji magastosowanie do wykonania instalacji elektrycznyich
niskopadowych wewntrznych. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaeichnicznej (ST) dotyez zasad
wykonywania i odbioru rob6t zekanych z:
e ukfadaniem kabli i przewodéw elektrycznych
« wykonanie dodatkowych przepustéw rurowych pragany
« montaem uradzen i odbiornikbw energii elektrycznej wraz z przygatiniem podtaa i robotami towa-
rzyszcymi, dotyczy wszystkich czyngoi magacych na celu wykonanie robét zwanych z:
« kompletowaniem wszystkich materiatow potrzebnychagonania podanych wgj prac,
* wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu gapwania podiza (w szczegélniei monta ele-
mentow ospretu instalacyjnego itp.),
» ulozeniem wszystkich materiatow w sposéb i w miejscadtyym z dokumentagijtechnicza,
« wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumeattihniczia wszystkich elementéw wyznaczonych w
dokumentacji,
« wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumeattathnicza wszystkich wyznaczonych kabli i prze-
wodow,
e przeprowadzeniem wymaganych préb i hiadeaz potwierdzenie protokotami kwalifikigymi montowa-
ny element instalacji elektrycznej.
1.4  Okreslenia podstawowe
Ogodlne informacje o okéeniach podstawowych dotygze odbioru rob6t podano w ,Warunki ogoine”.
1.5 Ogolne wymagania dotycgce robot.
Ogolne wymagania dotyaze Robét podano w "Wymagania ogoéine”.

2 MATERIALY | URZ ADZENIA

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowaniglabzgodne z postanowieniami Zlecenia. W oznaczonym
czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi gptae@e informacje dotyexe zrédia wytwarzania i
wydobywania materiatéw oraz odpowiediigiadectwa bada dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inwestorowparatura i urgdzenia powinny posiadaéwniez aktualr
DTR.

Wykonawca ponosi odpowiedziaio za spetnienie wymagda ilosciowych i jakdciowych materiatow

i urzadzexn dostarczanych na plac budowy oraz za ich seilee skladowanie i wbudowanie zgodnie
z zatzeniami dokumentaciji projektowe;.

Kable i przewody

Zaleca s}, aby kable energetyczne ukfadane w budynkach galsiaizolace wg wymogéw dla rodzaju
pomieszczenia i powtekochronn.

Jako materialy przewodeze mana stosowamiedz i aluminium, liczbazyt. 1,3,4, 5.

Przewody instalacyjne nailg stosowa izolowane lub z izolagji powtoka ochronm do uktadania na state, w
ostonach lub bez, klejonych bezpednio do podiga, a take natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; dtozyt
zalezy od przeznaczenia danego przewodu. Bapiznamionowe izolacji 750V. Jako materialy przdmgce mana
stosow& miedz i aluminium, przy czym dla przekrojiyt do 10 mm2 natey stosowa obowizkowo przewody
miedziane.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow

Przepusty kablowe i ostony kradzi - Kable i przewody ukfadane beZpednio na podiodze nalg chront
poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, lispegtogowe).

Rury instalacyjne wraz z osgtem (rozgadzienia, tuleje, dczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych,
niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzimptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej
temperaturze gazy niea sszkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacje eivaowe powinny b¥ odporne na
temperatug otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze gdigiha wytrzymatée, wymagag stosowania rur z



tworzyw sztucznych lekkichsrednich.

Systemy mocugce przewody, kable, instalacje vaizkowe i osprat

Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw - klinowame otworze z elementem trzynagym statym lub

zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elemenidow paski zaciskowe lub uchwyty kablowe pragane;

stosowane gtdwnie z tworzyw sztucznych (niektéesreinty mog by¢ wykonane take z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyww typowielkdsciach takich jak rury instalacyjne -

mocowanie rury poprzez wciskanie lub pradanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne magoy¢ standardowe i ddacian pustych, sk do montau gniazd i 4cznikdéw

instalacyjnych, wysipuja jako kczace, przelotowe, odgatne lub podtogowe i sufitowe. Wykonangzsmateriatow

0 wytrzymaldci elektrycznej powsej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére pmdtrzymuj ptomienia, a

wydzielane w wysokiej temperaturze przez pusghzy nie g szkodliwe dla cziowieka, jednoczee zapewnig

stopigr ochrony minimalny IP 2X. Dobér typu puszki uzal®ny jest od systemu instalacyjnego. Ze wdgl na

system montau - wystpuja puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowedtogowe. W zaleosci od

przeznaczenia puszki muszpetni@ nastpujace wymagania co do ich wielkd: puszka sprgowa fi 60 mm,

sufitowa lub kaicowa fi 60 mm lub 60x60 mm, rozgaha lub przelotowa di 70 mm lub 75 x 75 mm - dwurrz

lub czterowejciowa dla przewoddéw o przekrojyty do 6 mm2. Puszki elektroinstalacyjne do maantgniazd i

tacznikbw instalacyjnych powinny IByprzystosowane do mocowania osuzza pomog ,pazurkéw" i / lub

wkretow.

Pozostaly ospeg - utatwia monta i zwigksza bezpiecZestwo obstugi; wyréni¢ mozna kilka grup materiatow:

oznaczniki przewodow, dtawnice agkki i szyny, zaciski ochronne itp.

Sprzet instalacyjny

taczniki ogbélnego przeznaczenia wykonane dla potriredalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-

wtynkowych:

. taczniki podtynkowe powinny kiy przystosowane do instalowania w puszkach fi 60 mampomoeg
wkretéw lub ,pazurkow".

. taczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowasedo instalowania bezgrednio na podtau
(Scianie) za pomagwkretdw lub przyklejane.

. Zaciski do 4czenia przewoddw winny umlbiwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5 mm2.

. Obudowy #cznikdéw powinny by wykonane z materiatdw niepalnych lub niepodtrzyroygh ptomienia.

. Podstawowe dane techniczne:

- napkcie znamionowe: 250V; 50 Hz,
- prad znamionowy: do 10 A,
- stopieh ochrony w wykonaniu zwyklym: minimum IP 2X,
- stopieh ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.
Warunki przyj e¢cia na budowe materiatow do robét montazowych
Wyroby do rob6t monteowych mog by¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace warunki:
* & zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystphdam w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczeg6towej) SST
* s wlasciwie oznakowane i opakowane
e spetniaj wymagane wigciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
e producent dostarczyt dokumeniyiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubogéowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie prayjgahych prefabrykatow rowniekarty katalogowe
wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robét mamtgch - wyrobow i materiatéw nieznanego pochodzenia
Przyjecie materiatéw i wyrobdéw na budevpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Wszystkie materiaty pakowane powinnyclgrzechowywane i magazynowane zgodnie z instauigyducenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm.
W szczeg6lnéci kable i przewody naly przechowywaé na kgbnach lub w kazkach, kaice przewodéw producent
zabezpiecza przed przedostawaniem wgilgoci do wewntrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia
kontroli parametréw (agtos¢ zyt, przekrgj).
Pozostaly sprg, osprzt i oprawy Gwietleniowe wraz z ospetem pomocniczym naby przechowywé w
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowanitdiowych. Szczegdlnie naky chront przed wpltywami
atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgocenie
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyraipgakowanych powinno Bysuche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem.
Warunki przechowywania materiatow
Wszystkie materiaty pakowane powinnyclgrzechowywane i magazynowane zgodnie z instauigyducenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm.
W szczegélnéci kable i przewody naly przechowywa na kgbnach (oznaczenie ,B") lub wdikach (oznaczenie



.K"), konce przewodéw producent zabezpiecza przed przedastem s¢ wilgoci do wewntrz i wyprowadza
poza opakowanie dla utatwienia kontroli paramet(éiagtosc zyt, przekroj).

Pozostaly sprg, osprzt wraz z osprgem pomochiczym naly przechowywa w oryginalnych opakowaniach,
kartonach, opakowaniach foliowych. Szczego6lnie nalkhront przed wptywami atmosferycznymi: deszcz, mréz
oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyraigakowanych powinno dysuche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtl, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Robdt. Spgz uzywany do Rob6t powinien Byzgodny z ofeet Wykonawcy. Liczba i
wydajnai¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadamistwgmi w Dokumentacji
Projektowej w terminie przewidzianym Zleceniem.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania Rob6ét ma by utrzymywany
w dobrym stanie i gotowai do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofipdowiska i przepisami dotygzymi
jego wytkowania.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglmpazliwo$¢ wariantowego zycia sprztu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoimiaara wyboru i uzyska jego akceptagrzed uyciem
sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji Inwestora, nie g by pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantdge zachowania warunkéw Zlecenia, nie zostanie dazosy
do Robot.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktére nie wpltymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Rob6t i wktiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu drizie zapewniaprowadzenie Robét zgodnie z zasadami §&rgmi w Dokumentac;ji
Projektowej i ST, w terminie przewidzianym Zlecenie

Bebny z kablami naley przetaczé zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczcebba. Unik& transportu kabli w
temperaturze maszej ni zalecana przez producenta kabla. W czasie tramsp@rzechowywania materiatow i
urzadzer nalezy zachowd wymagania wynikajce z ich specjalnych wdaiwosci zastrzeonych przez producenta.
W czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraadddvania aparatury i wdzen nalezy przestrzega zalecé
wytworcy, a w szczegoldoi urzadzenia zabezpieczy przed nadmiernymi drganiami i wsisami oraz
przesuwaniem silub przewréceniem. Przy zatadunki i roztadunku enatéw i uradzen zabezpieczy przed
uderzeniem nie dopuszczajdo ubytkéw i zadraga

Przy ruchu na drogach publicznych pojazadgd) spetnid wymagania dotyece przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych alyen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca khdzie usuwaé na biegaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Byd@/konawca jest zobowdany do stosowania jedynie takich
srodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na jakéé robo6t i wiaciwosci przewaonych towaréw. Przy ruchu
po drogach publicznych pojazdy maspetnig wymagania przepiséw ruchu drogowego tak podeaegh formalnym
jak i rzeczowym.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 0Ogo6lne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigdtdnie z wymaganiami oboaziujacych PN i PN-IEC oraz

postanowieniami Zlecenia.

5.2 Montaz sprzgtu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikbw energii elektrycznej dla instalacji
wewnetrznych

Te elementy instalacji montowav koncowej fazie rob6t, aby unilgd niepotrzebnych zniszciae zabrudzé. Sprzt

instalacyjny, urzdzeh i odbiornikbw energii elektrycznej montowanego &eianach montow@ wkretami

zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporciwplastikowych. Naley zapewné rownomierne obaizenie

faz linii zasilajcych przez odpowiednie pragizanie odbioréw 1-fazowych. Tablice rozdzielczeenglinstalowsa

w sposo6b nie kolidapy z wyposaeniem pomieszczenia. Przewdd ochronegaby zyta przewodu wielaytowego

powinien mi€ izolackg bedaca kombinacy barwy zielonej iz6ttej. Typy uradzen, trasy przewoddw oraz sposob ich

prowadzenia wykortazgodnie z planami instalacji i schematami.

6 KONTROLAJAKO SCIROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakaci Rob6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok jakosci robot, materiatdw i uedzen.



Wykonawca zapewni odpowiedni systendrodki techniczne do kontroli jakoi robdt na terenie i poza placem
budowy.
Wszystkie badania i pomiaryetlh przeprowadzane przez jednostki posiackj odpowiednie uprawnienia
budowlane.
6.2 Szczegodtowe zasady kontroli Robét.
Po wykonaniu kadej z nizej wymienionych odibnych catéci Robét naley sprawdzé zgodnd¢ ich wykonania z
projektem, normami i zaleceniami Inwestora oramgiadowa® poprawnéé montau poszczegolnych podzespotéw.
6.3 Badania jakosci Rob6t w czasie budowy
Przed zasypaniem wszelkich ziemnych linii kablowpelezy sprawdzé oznaczenia kabla, @lokas¢ jego ut@enia,
oraz grubéci poszczeg6lnych warstw ziemi. Szczegélowag: nalery zwrdcik przed zasypaniem na jako
wykonania linii kablowych, przepustéw i odlegéd przy zblizeniach.
Po wykonaniu Robét natg sprawdzt:

e prawidtowai¢ polczen,

« dokrecenie zaciskow kicéwek kablowych,

e dokrecenie zaciskéw przewoddw ochronnych,

e konserwagj zaciskéw ochronnych i @tz kablowych,

e prawidlowa¢ montau wyposaenia,

e prawidtowai¢ opisdw poszczegdblnych elementow iqdzen,

» skuteczné ochrony przeciwpotgniowej,

* prawidlowas¢ utozenia instalaciji kablowych i przewodowych,

» prawidlowas¢ montau, zachowanie prawidtowego pokeniazyt zgodnie z kolorystyk,

» zachowanie odlegkei i jakos¢ oston w miejscach zti#en i skrzyzowan kabli i przewoddw,

* spos6b wyprowadzenia kabli do przepustow oraz godejlo uradzeh i osprztu,

e jakos¢ polaczen koncodwek kablowych i przewodowych,

e oznakowanie tras kablowych i samego kabla,

e zgodnd¢ instalacji z oznaczeniami,

e rezystangj izolacji,

e ciagtos¢ zyt linii kablowej.

e poprawné¢ montau opraw dwietleniowych,

e pionowa¢ ustawienia opraw,

* badanie funkcjonalrioi automatyki zaiczania éwietlenia,

* sprawdzenie zatzenia gcznego éwietlenia,

7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru Robét
Obmiar robét okréa ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami Zleaeni
lloé¢ Robét oblicza si wedtug sporgdzonych przez shby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwgdhieniem wymaga technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru.
Wszystkie uradzenia i sprgt pomiarowy stosowane do obmiaru Robdt mugmsiadéd wazne certyfikaty
legalizaciji.
7.2  Szczegolowe zasady obmiaru Robdét.
Dhugosci utozonych kabli oblicza gina podstawie oké&onych w projekcie wymiaréw wyganych w metrach.
Komplety zmontowanych cadoi takich jak: oprawy éwietleniowe oblicza si na podstawie okéonych w
projekcie ilégci wyrazonych w sztukach.
Zarbwno Roboty wyrzone w metrach jak i w kompletaclhh Robotami zasadniczymi, dlategaz teawieraj w
swoim zakresie wszelkie inne towarzyse im prace.
7.3  Jednostki obmiarowe
Jednostki obmiarowe dla wykonania zakresu Robét iegionych w niniejszej ST:
w metrach (m) mierzy siRoboty:

« ukfadanie kabli niskiego naggia w ziemi,

» ukfadanie rur ochronnych.
w kompletach (kpl) mierzy siRoboty:

* monta opraw @wietleniowych.

e monta gniazd elektrycznych | teletechnicznych



8 ODBIOR ROBOT

8.1  Warunki ogélne

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finaloegny rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesierauath

ilosci, jakasci i wartasci. Gotowd¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennikdokvy przedktadap

Inwestorowi do oceny i zatwierdzenia dokumenggewykonawcz Robat.

8.2  Warunki szczegotowe.

Przejmujc Roboty elektryczne zazane z wykonaniem Robot wymienionych w niniejsz€jf®dczas kolejnych

etapow odbioru, naly zwrdci szczeg6la uwag; na wybrane, iej przedstawione aspekty tych odbioréw.

8.3  Odbior Robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Nalezy sprawdzi:

a) wielkas¢ zapasow kablowych w ziemi,

b) jakas¢ utozenia kabli w ziemi oraz w ostonach i przepustach,

¢) zachowanie wymaganych odlegdoprzy podziemnych zbieniach i skrzyowaniach,

d) konserwagj czes$ci podziemnej oprawdwietlenia terenu,

€) naniesienie odgistw od projektu w dokumentacji powykonawczej deggych Robét ziemnych.

8.4  Odbidr ostateczny Robot - Przegcie Robot.

Przed przekazaniem do eksploatacji maldokona& Przegcia Rob6t, odbioru ostatecznego Robét, podczasgtor

szczegolnie nalgy zwrdcic uwag; na:

a) realizag} zalecé Inwestora dotycrcych odsgpstw od dokumentacji projektowej oraz dokumentysarmiajce
uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykoayva Robdét,

b) protokoty czsciowych odbioréw poprzednich faz Robo6t z uveztylieniem zaleaei uwag komisji odbiorowe;j,

c) aktualné¢ dokumentacji powykonawczej, uwzdhiajacej wszystkie zmiany i uzupeienia,

d) kompletndci protokotéw z pomiardw,

e) kompletné¢ DTR iswiadectw producenta,

f) instrukcje obstugi urgdzen i instalacji,

g) jakas¢ wykonanych Robét,

h) funkcjonalné¢ sterowania éwietleniem,

i) prawidtowas¢ oznakowania

j) naniesienie odspstw od projektu w dokumentacji powykonawczej daigych wykonanych Robét.

9 PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Ustalenia og6lne

Platna¢ za jednostk obmiarowy roboty naley przyjmowa zgodnie z postanowieniami Zlecenia, obmiarem robot
oceny jakosci uzytych materiatow i jakéci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiardvada.

Zgodnie z postanowieniami Zlecenia podstalatnaci jest wykonanie zakres rob6t wymieniony w nismgj ST.

10 PRZEPISY ZWI AZANE

+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane tgédholity (Dz.U.2019 poz. 1186 z pdiejszymi
Zmianami)

* PN-E-79100:2001 - Kable i przewody elektrycznPakowanie, przechowywanie i transport

* PN-HD 60364-1:2010 - Instalacje elektryczne nigkisnapécia -- Czs¢ 1: Wymagania podstawowe,
ustalanie ogolnych charakterystyk, definicje

¢ PN-E-01002:1997 - Stownik terminologiczny elekirykKable i przewody

e PN-HD 60364-4-41:2017-09 - Instalacje elektryczriskisgo napicia -- Cz$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpiecéstwa -- Ochrona przed paeniem elektrycznym

« PN-HD 60364-4-42:2011/A1:2015-01 - Instalacje algitne niskiego naptia -- Cz$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpiecistwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania ciegtn

e PN-HD 60364-4-43:2012 - Instalacje elektrycznekigigo napicia -- Cz$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpiecistwa -- Ochrona przed gglem przegzeniowym

* PN-HD 60364-4-46:2017-01 - Instalacje elektrycamekiego napicia -- Czs¢ 4-46: Ochrona dla
zapewnienia bezpiecstwa -- Odaczanie izolacyjne igczenie

* PN-HD 60364-5-51:2011 - Instalacje elektrycznehiektach budowlanych -- @& 5-51: Dob6r i monta
wyposaenia elektrycznego -- Postanowienia ogélne

e PN-HD 60364-5-52:2011 - Instalacje elektrycznekig@igo napicia -- Cz$¢ 5-52: Dobo6r i monta
wyposaenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

« N-HD 60364-5-534:2016-04 - Instalacje elektrycaigkiego napicia -- Cz$¢ 5-534: Dobér i monta
wyposaenia elektrycznego -- Oglizanie izolacyjne atzenie i sterowanie -- Ugdzenia do ochrony przed
przegciowymi przepégciami



PN-HD 60364-5-54:2011 - Instalacje elektrycznekieigo napicia -- Cz$¢ 5-54: Dob6r i monta
wyposaenia elektrycznego -- Uklady uziemiag i przewody ochronne

PN-HD 60364-5-551:2010/A11:2016-06 - Instalacgk#lyczne niskiego nagiia -- Cz$¢ 5-551: Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego -- Inne wypasaie -- Niskonagiciowe zespoty pidotworcze

PN-HD 60364-5-56:2019-01 - Instalacje elektrycamgkiego napicia -- Cz$¢ 5-56: Dobér i monta
wyposaenia elektrycznego -- Instalacje bezpiecstea

PN-HD 60364-6:2016-07 - Instalacje elektrycznieigo napicia -- Czsé¢ 6: Sprawdzanie

PN-HD 60364-7-701:2010 - Instalacje elektryczneskiggo napicia -- Czs$¢ 7-701: Wymagania
dotyczice specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Ponziesenia wyposane w wang lub prysznic

PN-HD 60364-7-704:2018-08 - Instalacje elektrycariskiego napicia -- Cz$¢ 7-704: Wymagania
dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Insteje na terenie budowy i rozbiorki

PN-EN 60898-2:2008 - Smtz elektroinstalacyjny -- Wyiczniki do zabezpiecze przetzeniowych
instalacji domowych i podobnych -- &£ 2: Wylaczniki do obwodéw prdu przemiennego i pdu statego
PN-EN 62275:2015-03 - Systemy prowadzenia przewodé Opaski przewoddéw do instalacji
elektrycznych

PN-EN 60445:2018-01 - Zasady podstawowe i bezpistwa przy wspoétdziataniu cztowieka z masgyn
znakowanie i identyfikacja -- ldentyfikacja zacisk@urzadzeir i koncOwek przewodoéw a tak samych
przewodow

PN-EN 60445:2018-01 - Zasady podstawowe i bezpistwa przy wspoidziataniu cztowieka z maszyn
znakowanie i identyfikacja -- Identyfikacja zacisk@rzadzer i koncéwek przewodow a tak samych
przewodow

PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianegpobudowy (Kod IP)

PN-EN 60664-1:2011 - Koordynacja izolacji agizen elektrycznych w ukladach niskiego nepa --
Cze$¢ 1: Zasady, wymagania i badania

PN-EN 60670-1:2007 - Puszki i obudowy do spuzelektroinstalacyjnego do statych instalacji
elektrycznych domowych i podobnych --&& 1: Wymagania og6lne

PN-EN 60799:2004 - Spgtzelektroinstalacyjny -- Przewody pragkzeniowe i przewody goedniczce
PN-EN 60898-2:2008 - Smtz elektroinstalacyjny -- Wyiczniki do zabezpiecze przetzeniowych
instalacji domowych i podobnych -- @2 2: Wylaczniki do obwodo6w prdu przemiennego i pdu statego
PN-EN 61008-2-1:2007 - Wagzniki réznicowopndowe bez wbudowanego zabezpieczenia
nadpadowego do #ytku domowego i podobnego (RCCB) --@8& 2-1: Stosowanie postanowiiegolinych
do wykcznikbw RCCB o dziataniu niezaleym od napijcia sieci

PN-EN 61009-2-1:2008 - Wagzniki raznicowopadowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadpwym
do wytku domowego i podobnego (RCBO) -- 8¢ 2-1: Stosowanie postanouiieogélnych do
wytacznikdw RCBO o dziataniu niezaieym od napicia sieci

PN-E-04700:1998/Az1:2000 - Wmdzenia i uklady elektryczne w obiektach elektrogagrcznych --
Wytyczne przeprowadzania pomoiavych bada odbiorczych

PN-E-93207:1998/Az1:1999 - Sptzlektroinstalacyjny -- Odganiki instalacyjne i ptytki odgatne na
napkcie do 750 V do przewodoéw o przekrojach do 50 mm&ymagania i badania

PN-EN 62305-3:2011 - Ochrona odgromowa -¢§€2Z3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zageoie
zycia

PN-EN 62305-1:2011 - Ochrona odgromowa -¢§€Z4: Zasady ogolne

PN-EN 62305-2:2012 - Ochrona odgromowa -¢§€2: Zaradzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2011 - Ochrona odgromowa -¢§€Z3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zageoie
zycia

PN-EN 62305-4:2011 - Ochrona odgromowa -<$z4: Urzdzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach.
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1 WSTEP
1.1  Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwymagania dotycce wykonania i odbioru robét elektrycznych
wysoko i niskopgdowych dla zadania:
Zabudowa platformy schodowej wraz z likwidacp barier architektonicznych w celu zapewnienia dogpu
osobom z niepetnosprawnéciami do pomieszcz# stotowki i tacznika
ul. Bielska 66, Cieszyn
1.2  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacg Techniczna jako &¢ Dokumentéw Przetargowych, najeodczytywa i rozumie€ w odniesieniu do
zlecenia wykonania Robét.
1.3  Zakres Robo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji magastosowanie do wykonania instalacji elektrycznyich
niskopadowych wewntrznych. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaeichnicznej (ST) dotyez zasad
wykonywania i odbioru rob6t zekanych z:
e ukfadaniem kabli i przewodéw elektrycznych
« wykonanie dodatkowych przepustéw rurowych pragany
« montaem uradzen i odbiornikbw energii elektrycznej wraz z przygatiniem podtaa i robotami towa-
rzyszcymi, dotyczy wszystkich czyngoi magacych na celu wykonanie robét zwanych z:
« kompletowaniem wszystkich materiatow potrzebnychagonania podanych wgj prac,
* wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu gapwania podiza (w szczegélniei monta ele-
mentow ospretu instalacyjnego itp.),
» ulozeniem wszystkich materiatow w sposéb i w miejscadtyym z dokumentagijtechnicza,
« wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumeattihniczia wszystkich elementéw wyznaczonych w
dokumentacji,
« wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumeattathnicza wszystkich wyznaczonych kabli i prze-
wodow,
e przeprowadzeniem wymaganych préb i hiadeaz potwierdzenie protokotami kwalifikigymi montowa-
ny element instalacji elektrycznej.
1.4  Okreslenia podstawowe
Ogodlne informacje o okéeniach podstawowych dotygze odbioru rob6t podano w ,Warunki ogoine”.
1.5 Ogolne wymagania dotycgce robot.
Ogolne wymagania dotyaze Robét podano w "Wymagania ogoéine”.

2 MATERIALY | URZ ADZENIA

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowaniglabzgodne z postanowieniami Zlecenia. W oznaczonym
czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi gptae@e informacje dotyexe zrédia wytwarzania i
wydobywania materiatéw oraz odpowiediigiadectwa bada dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inwestorowparatura i urgdzenia powinny posiadaéwniez aktualr
DTR.

Wykonawca ponosi odpowiedziaio za spetnienie wymagda ilosciowych i jakdciowych materiatow

i urzadzexn dostarczanych na plac budowy oraz za ich seilee skladowanie i wbudowanie zgodnie
z zatzeniami dokumentaciji projektowe;.

Kable i przewody

Zaleca s}, aby kable energetyczne ukfadane w budynkach galsiaizolace wg wymogéw dla rodzaju
pomieszczenia i powtekochronn.

Jako materialy przewodeze mana stosowamiedz i aluminium, liczbazyt. 1,3,4, 5.

Przewody instalacyjne nailg stosowa izolowane lub z izolagji powtoka ochronm do uktadania na state, w
ostonach lub bez, klejonych bezpednio do podiga, a take natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; dtozyt
zalezy od przeznaczenia danego przewodu. Bapiznamionowe izolacji 750V. Jako materialy przdmgce mana
stosow& miedz i aluminium, przy czym dla przekrojiyt do 10 mm2 natey stosowa obowizkowo przewody
miedziane.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow

Przepusty kablowe i ostony kradzi - Kable i przewody ukfadane beZpednio na podiodze nalg chront
poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, lispegtogowe).

Rury instalacyjne wraz z osgtem (rozgadzienia, tuleje, dczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych,
niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzimptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej
temperaturze gazy niea sszkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacje eivaowe powinny b¥ odporne na
temperatug otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze gdigiha wytrzymatée, wymagag stosowania rur z



tworzyw sztucznych lekkichsrednich.

Systemy mocugce przewody, kable, instalacje vaizkowe i osprat

Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw - klinowame otworze z elementem trzynagym statym lub

zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elemenidow paski zaciskowe lub uchwyty kablowe pragane;

stosowane gtdwnie z tworzyw sztucznych (niektéesreinty mog by¢ wykonane take z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyww typowielkdsciach takich jak rury instalacyjne -

mocowanie rury poprzez wciskanie lub pradanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne magoy¢ standardowe i ddacian pustych, sk do montau gniazd i 4cznikdéw

instalacyjnych, wysipuja jako kczace, przelotowe, odgatne lub podtogowe i sufitowe. Wykonangzsmateriatow

0 wytrzymaldci elektrycznej powsej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére pmdtrzymuj ptomienia, a

wydzielane w wysokiej temperaturze przez pusghzy nie g szkodliwe dla cziowieka, jednoczee zapewnig

stopigr ochrony minimalny IP 2X. Dobér typu puszki uzal®ny jest od systemu instalacyjnego. Ze wdgl na

system montau - wystpuja puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowedtogowe. W zaleosci od

przeznaczenia puszki muszpetni@ nastpujace wymagania co do ich wielkd: puszka sprgowa fi 60 mm,

sufitowa lub kaicowa fi 60 mm lub 60x60 mm, rozgaha lub przelotowa di 70 mm lub 75 x 75 mm - dwurrz

lub czterowejciowa dla przewoddéw o przekrojyty do 6 mm2. Puszki elektroinstalacyjne do maantgniazd i

tacznikbw instalacyjnych powinny IByprzystosowane do mocowania osuzza pomog ,pazurkéw" i / lub

wkretow.

Pozostaly ospeg - utatwia monta i zwigksza bezpiecZestwo obstugi; wyréni¢ mozna kilka grup materiatow:

oznaczniki przewodow, dtawnice agkki i szyny, zaciski ochronne itp.

Sprzet instalacyjny

taczniki ogbélnego przeznaczenia wykonane dla potriredalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-

wtynkowych:

. taczniki podtynkowe powinny kiy przystosowane do instalowania w puszkach fi 60 mampomoeg
wkretéw lub ,pazurkow".

. taczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowasedo instalowania bezgrednio na podtau
(Scianie) za pomagwkretdw lub przyklejane.

. Zaciski do 4czenia przewoddw winny umlbiwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5 mm2.

. Obudowy #cznikdéw powinny by wykonane z materiatdw niepalnych lub niepodtrzyroygh ptomienia.

. Podstawowe dane techniczne:

- napkcie znamionowe: 250V; 50 Hz,
- prad znamionowy: do 10 A,
- stopieh ochrony w wykonaniu zwyklym: minimum IP 2X,
- stopieh ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.
Warunki przyj e¢cia na budowe materiatow do robét montazowych
Wyroby do rob6t monteowych mog by¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace warunki:
* & zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystphdam w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczeg6towej) SST
* s wlasciwie oznakowane i opakowane
e spetniaj wymagane wigciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
e producent dostarczyt dokumeniyiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubogéowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie prayjgahych prefabrykatow rowniekarty katalogowe
wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robét mamtgch - wyrobow i materiatéw nieznanego pochodzenia
Przyjecie materiatéw i wyrobdéw na budevpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Wszystkie materiaty pakowane powinnyclgrzechowywane i magazynowane zgodnie z instauigyducenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm.
W szczeg6lnéci kable i przewody naly przechowywaé na kgbnach lub w kazkach, kaice przewodéw producent
zabezpiecza przed przedostawaniem wgilgoci do wewntrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia
kontroli parametréw (agtos¢ zyt, przekrgj).
Pozostaly sprg, osprzt i oprawy Gwietleniowe wraz z ospetem pomocniczym naby przechowywé w
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowanitdiowych. Szczegdlnie naky chront przed wpltywami
atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgocenie
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyraipgakowanych powinno Bysuche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem.
Warunki przechowywania materiatow
Wszystkie materiaty pakowane powinnyclgrzechowywane i magazynowane zgodnie z instauigyducenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm.
W szczegélnéci kable i przewody naly przechowywa na kgbnach (oznaczenie ,B") lub wdikach (oznaczenie



.K"), konce przewodéw producent zabezpiecza przed przedastem s¢ wilgoci do wewntrz i wyprowadza
poza opakowanie dla utatwienia kontroli paramet(éiagtosc zyt, przekroj).

Pozostaly sprg, osprzt wraz z osprgem pomochiczym naly przechowywa w oryginalnych opakowaniach,
kartonach, opakowaniach foliowych. Szczego6lnie nalkhront przed wptywami atmosferycznymi: deszcz, mréz
oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyraigakowanych powinno dysuche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtl, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Robdt. Spgz uzywany do Rob6t powinien Byzgodny z ofeet Wykonawcy. Liczba i
wydajnai¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadamistwgmi w Dokumentacji
Projektowej w terminie przewidzianym Zleceniem.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania Rob6ét ma by utrzymywany
w dobrym stanie i gotowai do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofipdowiska i przepisami dotygzymi
jego wytkowania.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglmpazliwo$¢ wariantowego zycia sprztu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoimiaara wyboru i uzyska jego akceptagrzed uyciem
sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji Inwestora, nie g by pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantdge zachowania warunkéw Zlecenia, nie zostanie dazosy
do Robot.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktére nie wpltymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Rob6t i wktiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu drizie zapewniaprowadzenie Robét zgodnie z zasadami §&rgmi w Dokumentac;ji
Projektowej i ST, w terminie przewidzianym Zlecenie

Bebny z kablami naley przetaczé zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczcebba. Unik& transportu kabli w
temperaturze maszej ni zalecana przez producenta kabla. W czasie tramsp@rzechowywania materiatow i
urzadzer nalezy zachowd wymagania wynikajce z ich specjalnych wdaiwosci zastrzeonych przez producenta.
W czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraadddvania aparatury i wdzen nalezy przestrzega zalecé
wytworcy, a w szczegoldoi urzadzenia zabezpieczy przed nadmiernymi drganiami i wsisami oraz
przesuwaniem silub przewréceniem. Przy zatadunki i roztadunku enatéw i uradzen zabezpieczy przed
uderzeniem nie dopuszczajdo ubytkéw i zadraga

Przy ruchu na drogach publicznych pojazadgd) spetnid wymagania dotyece przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych alyen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca khdzie usuwaé na biegaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Byd@/konawca jest zobowdany do stosowania jedynie takich
srodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na jakéé robo6t i wiaciwosci przewaonych towaréw. Przy ruchu
po drogach publicznych pojazdy maspetnig wymagania przepiséw ruchu drogowego tak podeaegh formalnym
jak i rzeczowym.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 0Ogo6lne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigdtdnie z wymaganiami oboaziujacych PN i PN-IEC oraz

postanowieniami Zlecenia.

5.2 Montaz sprzgtu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikbw energii elektrycznej dla instalacji
wewnetrznych

Te elementy instalacji montowav koncowej fazie rob6t, aby unilgd niepotrzebnych zniszciae zabrudzé. Sprzt

instalacyjny, urzdzeh i odbiornikbw energii elektrycznej montowanego &eianach montow@ wkretami

zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporciwplastikowych. Naley zapewné rownomierne obaizenie

faz linii zasilajcych przez odpowiednie pragizanie odbioréw 1-fazowych. Tablice rozdzielczeenglinstalowsa

w sposo6b nie kolidapy z wyposaeniem pomieszczenia. Przewdd ochronegaby zyta przewodu wielaytowego

powinien mi€ izolackg bedaca kombinacy barwy zielonej iz6ttej. Typy uradzen, trasy przewoddw oraz sposob ich

prowadzenia wykortazgodnie z planami instalacji i schematami.

6 KONTROLAJAKO SCIROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakaci Rob6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok jakosci robot, materiatdw i uedzen.



Wykonawca zapewni odpowiedni systendrodki techniczne do kontroli jakoi robdt na terenie i poza placem
budowy.
Wszystkie badania i pomiaryetlh przeprowadzane przez jednostki posiackj odpowiednie uprawnienia
budowlane.
6.2 Szczegodtowe zasady kontroli Robét.
Po wykonaniu kadej z nizej wymienionych odibnych catéci Robét naley sprawdzé zgodnd¢ ich wykonania z
projektem, normami i zaleceniami Inwestora oramgiadowa® poprawnéé montau poszczegolnych podzespotéw.
6.3 Badania jakosci Rob6t w czasie budowy
Przed zasypaniem wszelkich ziemnych linii kablowpelezy sprawdzé oznaczenia kabla, @lokas¢ jego ut@enia,
oraz grubéci poszczeg6lnych warstw ziemi. Szczegélowag: nalery zwrdcik przed zasypaniem na jako
wykonania linii kablowych, przepustéw i odlegéd przy zblizeniach.
Po wykonaniu Robét natg sprawdzt:

e prawidtowai¢ polczen,

« dokrecenie zaciskow kicéwek kablowych,

e dokrecenie zaciskéw przewoddw ochronnych,

e konserwagj zaciskéw ochronnych i @tz kablowych,

e prawidlowa¢ montau wyposaenia,

e prawidtowai¢ opisdw poszczegdblnych elementow iqdzen,

» skuteczné ochrony przeciwpotgniowej,

* prawidlowas¢ utozenia instalaciji kablowych i przewodowych,

» prawidlowas¢ montau, zachowanie prawidtowego pokeniazyt zgodnie z kolorystyk,

» zachowanie odlegkei i jakos¢ oston w miejscach zti#en i skrzyzowan kabli i przewoddw,

* spos6b wyprowadzenia kabli do przepustow oraz godejlo uradzeh i osprztu,

e jakos¢ polaczen koncodwek kablowych i przewodowych,

e oznakowanie tras kablowych i samego kabla,

e zgodnd¢ instalacji z oznaczeniami,

e rezystangj izolacji,

e ciagtos¢ zyt linii kablowej.

e poprawné¢ montau opraw dwietleniowych,

e pionowa¢ ustawienia opraw,

* badanie funkcjonalrioi automatyki zaiczania éwietlenia,

* sprawdzenie zatzenia gcznego éwietlenia,

7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru Robét
Obmiar robét okréa ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami Zleaeni
lloé¢ Robét oblicza si wedtug sporgdzonych przez shby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwgdhieniem wymaga technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru.
Wszystkie uradzenia i sprgt pomiarowy stosowane do obmiaru Robdt mugmsiadéd wazne certyfikaty
legalizaciji.
7.2  Szczegolowe zasady obmiaru Robdét.
Dhugosci utozonych kabli oblicza gina podstawie oké&onych w projekcie wymiaréw wyganych w metrach.
Komplety zmontowanych cadoi takich jak: oprawy éwietleniowe oblicza si na podstawie okéonych w
projekcie ilégci wyrazonych w sztukach.
Zarbwno Roboty wyrzone w metrach jak i w kompletaclhh Robotami zasadniczymi, dlategaz teawieraj w
swoim zakresie wszelkie inne towarzyse im prace.
7.3  Jednostki obmiarowe
Jednostki obmiarowe dla wykonania zakresu Robét iegionych w niniejszej ST:
w metrach (m) mierzy siRoboty:

« ukfadanie kabli niskiego naggia w ziemi,

» ukfadanie rur ochronnych.
w kompletach (kpl) mierzy siRoboty:

* monta opraw @wietleniowych.

e monta gniazd elektrycznych | teletechnicznych



8 ODBIOR ROBOT

8.1  Warunki ogélne

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finaloegny rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesierauath

ilosci, jakasci i wartasci. Gotowd¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennikdokvy przedktadap

Inwestorowi do oceny i zatwierdzenia dokumenggewykonawcz Robat.

8.2  Warunki szczegotowe.

Przejmujc Roboty elektryczne zazane z wykonaniem Robot wymienionych w niniejsz€jf®dczas kolejnych

etapow odbioru, naly zwrdci szczeg6la uwag; na wybrane, iej przedstawione aspekty tych odbioréw.

8.3  Odbior Robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Nalezy sprawdzi:

a) wielkas¢ zapasow kablowych w ziemi,

b) jakas¢ utozenia kabli w ziemi oraz w ostonach i przepustach,

¢) zachowanie wymaganych odlegdoprzy podziemnych zbieniach i skrzyowaniach,

d) konserwagj czes$ci podziemnej oprawdwietlenia terenu,

€) naniesienie odgistw od projektu w dokumentacji powykonawczej deggych Robét ziemnych.

8.4  Odbidr ostateczny Robot - Przegcie Robot.

Przed przekazaniem do eksploatacji maldokona& Przegcia Rob6t, odbioru ostatecznego Robét, podczasgtor

szczegolnie nalgy zwrdcic uwag; na:

a) realizag} zalecé Inwestora dotycrcych odsgpstw od dokumentacji projektowej oraz dokumentysarmiajce
uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykoayva Robdét,

b) protokoty czsciowych odbioréw poprzednich faz Robo6t z uveztylieniem zaleaei uwag komisji odbiorowe;j,

c) aktualné¢ dokumentacji powykonawczej, uwzdhiajacej wszystkie zmiany i uzupeienia,

d) kompletndci protokotéw z pomiardw,

e) kompletné¢ DTR iswiadectw producenta,

f) instrukcje obstugi urgdzen i instalacji,

g) jakas¢ wykonanych Robét,

h) funkcjonalné¢ sterowania éwietleniem,

i) prawidtowas¢ oznakowania

j) naniesienie odspstw od projektu w dokumentacji powykonawczej daigych wykonanych Robét.

9 PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Ustalenia og6lne

Platna¢ za jednostk obmiarowy roboty naley przyjmowa zgodnie z postanowieniami Zlecenia, obmiarem robot
oceny jakosci uzytych materiatow i jakéci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiardvada.

Zgodnie z postanowieniami Zlecenia podstalatnaci jest wykonanie zakres rob6t wymieniony w nismgj ST.

10 PRZEPISY ZWI AZANE

+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane tgédholity (Dz.U.2019 poz. 1186 z pdiejszymi
Zmianami)

* PN-E-79100:2001 - Kable i przewody elektrycznPakowanie, przechowywanie i transport

* PN-HD 60364-1:2010 - Instalacje elektryczne nigkisnapécia -- Czs¢ 1: Wymagania podstawowe,
ustalanie ogolnych charakterystyk, definicje

¢ PN-E-01002:1997 - Stownik terminologiczny elekirykKable i przewody

e PN-HD 60364-4-41:2017-09 - Instalacje elektryczriskisgo napicia -- Cz$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpiecéstwa -- Ochrona przed paeniem elektrycznym

« PN-HD 60364-4-42:2011/A1:2015-01 - Instalacje algitne niskiego naptia -- Cz$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpiecistwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania ciegtn

e PN-HD 60364-4-43:2012 - Instalacje elektrycznekigigo napicia -- Cz$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpiecistwa -- Ochrona przed gglem przegzeniowym

* PN-HD 60364-4-46:2017-01 - Instalacje elektrycamekiego napicia -- Czs¢ 4-46: Ochrona dla
zapewnienia bezpiecstwa -- Odaczanie izolacyjne igczenie

* PN-HD 60364-5-51:2011 - Instalacje elektrycznehiektach budowlanych -- @& 5-51: Dob6r i monta
wyposaenia elektrycznego -- Postanowienia ogélne

e PN-HD 60364-5-52:2011 - Instalacje elektrycznekig@igo napicia -- Cz$¢ 5-52: Dobo6r i monta
wyposaenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

« N-HD 60364-5-534:2016-04 - Instalacje elektrycaigkiego napicia -- Cz$¢ 5-534: Dobér i monta
wyposaenia elektrycznego -- Oglizanie izolacyjne atzenie i sterowanie -- Ugdzenia do ochrony przed
przegciowymi przepégciami



PN-HD 60364-5-54:2011 - Instalacje elektrycznekieigo napicia -- Cz$¢ 5-54: Dob6r i monta
wyposaenia elektrycznego -- Uklady uziemiag i przewody ochronne

PN-HD 60364-5-551:2010/A11:2016-06 - Instalacgk#lyczne niskiego nagiia -- Cz$¢ 5-551: Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego -- Inne wypasaie -- Niskonagiciowe zespoty pidotworcze

PN-HD 60364-5-56:2019-01 - Instalacje elektrycamgkiego napicia -- Cz$¢ 5-56: Dobér i monta
wyposaenia elektrycznego -- Instalacje bezpiecstea

PN-HD 60364-6:2016-07 - Instalacje elektrycznieigo napicia -- Czsé¢ 6: Sprawdzanie

PN-HD 60364-7-701:2010 - Instalacje elektryczneskiggo napicia -- Czs$¢ 7-701: Wymagania
dotyczice specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Ponziesenia wyposane w wang lub prysznic

PN-HD 60364-7-704:2018-08 - Instalacje elektrycariskiego napicia -- Cz$¢ 7-704: Wymagania
dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Insteje na terenie budowy i rozbiorki

PN-EN 60898-2:2008 - Smtz elektroinstalacyjny -- Wyiczniki do zabezpiecze przetzeniowych
instalacji domowych i podobnych -- &£ 2: Wylaczniki do obwodéw prdu przemiennego i pdu statego
PN-EN 62275:2015-03 - Systemy prowadzenia przewodé Opaski przewoddéw do instalacji
elektrycznych

PN-EN 60445:2018-01 - Zasady podstawowe i bezpistwa przy wspoétdziataniu cztowieka z masgyn
znakowanie i identyfikacja -- ldentyfikacja zacisk@urzadzeir i koncOwek przewodoéw a tak samych
przewodow

PN-EN 60445:2018-01 - Zasady podstawowe i bezpistwa przy wspoidziataniu cztowieka z maszyn
znakowanie i identyfikacja -- Identyfikacja zacisk@rzadzer i koncéwek przewodow a tak samych
przewodow

PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianegpobudowy (Kod IP)

PN-EN 60664-1:2011 - Koordynacja izolacji agizen elektrycznych w ukladach niskiego nepa --
Cze$¢ 1: Zasady, wymagania i badania

PN-EN 60670-1:2007 - Puszki i obudowy do spuzelektroinstalacyjnego do statych instalacji
elektrycznych domowych i podobnych --&& 1: Wymagania og6lne

PN-EN 60799:2004 - Spgtzelektroinstalacyjny -- Przewody pragkzeniowe i przewody goedniczce
PN-EN 60898-2:2008 - Smtz elektroinstalacyjny -- Wyiczniki do zabezpiecze przetzeniowych
instalacji domowych i podobnych -- @2 2: Wylaczniki do obwodo6w prdu przemiennego i pdu statego
PN-EN 61008-2-1:2007 - Wagzniki réznicowopndowe bez wbudowanego zabezpieczenia
nadpadowego do #ytku domowego i podobnego (RCCB) --@8& 2-1: Stosowanie postanowiiegolinych
do wykcznikbw RCCB o dziataniu niezaleym od napijcia sieci

PN-EN 61009-2-1:2008 - Wagzniki raznicowopadowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadpwym
do wytku domowego i podobnego (RCBO) -- 8¢ 2-1: Stosowanie postanouiieogélnych do
wytacznikdw RCBO o dziataniu niezaieym od napicia sieci

PN-E-04700:1998/Az1:2000 - Wmdzenia i uklady elektryczne w obiektach elektrogagrcznych --
Wytyczne przeprowadzania pomoiavych bada odbiorczych

PN-E-93207:1998/Az1:1999 - Sptzlektroinstalacyjny -- Odganiki instalacyjne i ptytki odgatne na
napkcie do 750 V do przewodoéw o przekrojach do 50 mm&ymagania i badania

PN-EN 62305-3:2011 - Ochrona odgromowa -¢§€2Z3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zageoie
zycia

PN-EN 62305-1:2011 - Ochrona odgromowa -¢§€Z4: Zasady ogolne

PN-EN 62305-2:2012 - Ochrona odgromowa -¢§€2: Zaradzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2011 - Ochrona odgromowa -¢§€Z3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zageoie
zycia

PN-EN 62305-4:2011 - Ochrona odgromowa -<$z4: Urzdzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach.
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1 WSTEP
1.1  Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwymagania dotycce wykonania i odbioru robét elektrycznych
wysoko i niskopgdowych dla zadania:
Zabudowa platformy schodowej wraz z likwidacp barier architektonicznych w celu zapewnienia dogpu
osobom z niepetnosprawnéciami do pomieszcz# stotowki i tacznika
ul. Bielska 66, Cieszyn
1.2  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacg Techniczna jako &¢ Dokumentéw Przetargowych, najeodczytywa i rozumie€ w odniesieniu do
zlecenia wykonania Robét.
1.3  Zakres Robo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji magastosowanie do wykonania instalacji elektrycznyich
niskopadowych wewntrznych. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaeichnicznej (ST) dotyez zasad
wykonywania i odbioru rob6t zekanych z:
e ukfadaniem kabli i przewodéw elektrycznych
« wykonanie dodatkowych przepustéw rurowych pragany
« montaem uradzen i odbiornikbw energii elektrycznej wraz z przygatiniem podtaa i robotami towa-
rzyszcymi, dotyczy wszystkich czyngoi magacych na celu wykonanie robét zwanych z:
« kompletowaniem wszystkich materiatow potrzebnychagonania podanych wgj prac,
* wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu gapwania podiza (w szczegélniei monta ele-
mentow ospretu instalacyjnego itp.),
» ulozeniem wszystkich materiatow w sposéb i w miejscadtyym z dokumentagijtechnicza,
« wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumeattihniczia wszystkich elementéw wyznaczonych w
dokumentacji,
« wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumeattathnicza wszystkich wyznaczonych kabli i prze-
wodow,
e przeprowadzeniem wymaganych préb i hiadeaz potwierdzenie protokotami kwalifikigymi montowa-
ny element instalacji elektrycznej.
1.4  Okreslenia podstawowe
Ogodlne informacje o okéeniach podstawowych dotygze odbioru rob6t podano w ,Warunki ogoine”.
1.5 Ogolne wymagania dotycgce robot.
Ogolne wymagania dotyaze Robét podano w "Wymagania ogoéine”.

2 MATERIALY | URZ ADZENIA

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowaniglabzgodne z postanowieniami Zlecenia. W oznaczonym
czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi gptae@e informacje dotyexe zrédia wytwarzania i
wydobywania materiatéw oraz odpowiediigiadectwa bada dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inwestorowparatura i urgdzenia powinny posiadaéwniez aktualr
DTR.

Wykonawca ponosi odpowiedziaio za spetnienie wymagda ilosciowych i jakdciowych materiatow

i urzadzexn dostarczanych na plac budowy oraz za ich seilee skladowanie i wbudowanie zgodnie
z zatzeniami dokumentaciji projektowe;.

Kable i przewody

Zaleca s}, aby kable energetyczne ukfadane w budynkach galsiaizolace wg wymogéw dla rodzaju
pomieszczenia i powtekochronn.

Jako materialy przewodeze mana stosowamiedz i aluminium, liczbazyt. 1,3,4, 5.

Przewody instalacyjne nailg stosowa izolowane lub z izolagji powtoka ochronm do uktadania na state, w
ostonach lub bez, klejonych bezpednio do podiga, a take natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; dtozyt
zalezy od przeznaczenia danego przewodu. Bapiznamionowe izolacji 750V. Jako materialy przdmgce mana
stosow& miedz i aluminium, przy czym dla przekrojiyt do 10 mm2 natey stosowa obowizkowo przewody
miedziane.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow

Przepusty kablowe i ostony kradzi - Kable i przewody ukfadane beZpednio na podiodze nalg chront
poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, lispegtogowe).

Rury instalacyjne wraz z osgtem (rozgadzienia, tuleje, dczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych,
niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzimptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej
temperaturze gazy niea sszkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacje eivaowe powinny b¥ odporne na
temperatug otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze gdigiha wytrzymatée, wymagag stosowania rur z



tworzyw sztucznych lekkichsrednich.

Systemy mocugce przewody, kable, instalacje vaizkowe i osprat

Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw - klinowame otworze z elementem trzynagym statym lub

zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elemenidow paski zaciskowe lub uchwyty kablowe pragane;

stosowane gtdwnie z tworzyw sztucznych (niektéesreinty mog by¢ wykonane take z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyww typowielkdsciach takich jak rury instalacyjne -

mocowanie rury poprzez wciskanie lub pradanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne magoy¢ standardowe i ddacian pustych, sk do montau gniazd i 4cznikdéw

instalacyjnych, wysipuja jako kczace, przelotowe, odgatne lub podtogowe i sufitowe. Wykonangzsmateriatow

0 wytrzymaldci elektrycznej powsej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére pmdtrzymuj ptomienia, a

wydzielane w wysokiej temperaturze przez pusghzy nie g szkodliwe dla cziowieka, jednoczee zapewnig

stopigr ochrony minimalny IP 2X. Dobér typu puszki uzal®ny jest od systemu instalacyjnego. Ze wdgl na

system montau - wystpuja puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowedtogowe. W zaleosci od

przeznaczenia puszki muszpetni@ nastpujace wymagania co do ich wielkd: puszka sprgowa fi 60 mm,

sufitowa lub kaicowa fi 60 mm lub 60x60 mm, rozgaha lub przelotowa di 70 mm lub 75 x 75 mm - dwurrz

lub czterowejciowa dla przewoddéw o przekrojyty do 6 mm2. Puszki elektroinstalacyjne do maantgniazd i

tacznikbw instalacyjnych powinny IByprzystosowane do mocowania osuzza pomog ,pazurkéw" i / lub

wkretow.

Pozostaly ospeg - utatwia monta i zwigksza bezpiecZestwo obstugi; wyréni¢ mozna kilka grup materiatow:

oznaczniki przewodow, dtawnice agkki i szyny, zaciski ochronne itp.

Sprzet instalacyjny

taczniki ogbélnego przeznaczenia wykonane dla potriredalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-

wtynkowych:

. taczniki podtynkowe powinny kiy przystosowane do instalowania w puszkach fi 60 mampomoeg
wkretéw lub ,pazurkow".

. taczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowasedo instalowania bezgrednio na podtau
(Scianie) za pomagwkretdw lub przyklejane.

. Zaciski do 4czenia przewoddw winny umlbiwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5 mm2.

. Obudowy #cznikdéw powinny by wykonane z materiatdw niepalnych lub niepodtrzyroygh ptomienia.

. Podstawowe dane techniczne:

- napkcie znamionowe: 250V; 50 Hz,
- prad znamionowy: do 10 A,
- stopieh ochrony w wykonaniu zwyklym: minimum IP 2X,
- stopieh ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.
Warunki przyj e¢cia na budowe materiatow do robét montazowych
Wyroby do rob6t monteowych mog by¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace warunki:
* & zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystphdam w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczeg6towej) SST
* s wlasciwie oznakowane i opakowane
e spetniaj wymagane wigciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
e producent dostarczyt dokumeniyiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubogéowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie prayjgahych prefabrykatow rowniekarty katalogowe
wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robét mamtgch - wyrobow i materiatéw nieznanego pochodzenia
Przyjecie materiatéw i wyrobdéw na budevpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Wszystkie materiaty pakowane powinnyclgrzechowywane i magazynowane zgodnie z instauigyducenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm.
W szczeg6lnéci kable i przewody naly przechowywaé na kgbnach lub w kazkach, kaice przewodéw producent
zabezpiecza przed przedostawaniem wgilgoci do wewntrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia
kontroli parametréw (agtos¢ zyt, przekrgj).
Pozostaly sprg, osprzt i oprawy Gwietleniowe wraz z ospetem pomocniczym naby przechowywé w
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowanitdiowych. Szczegdlnie naky chront przed wpltywami
atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgocenie
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyraipgakowanych powinno Bysuche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem.
Warunki przechowywania materiatow
Wszystkie materiaty pakowane powinnyclgrzechowywane i magazynowane zgodnie z instauigyducenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm.
W szczegélnéci kable i przewody naly przechowywa na kgbnach (oznaczenie ,B") lub wdikach (oznaczenie



.K"), konce przewodéw producent zabezpiecza przed przedastem s¢ wilgoci do wewntrz i wyprowadza
poza opakowanie dla utatwienia kontroli paramet(éiagtosc zyt, przekroj).

Pozostaly sprg, osprzt wraz z osprgem pomochiczym naly przechowywa w oryginalnych opakowaniach,
kartonach, opakowaniach foliowych. Szczego6lnie nalkhront przed wptywami atmosferycznymi: deszcz, mréz
oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyraigakowanych powinno dysuche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtl, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Robdt. Spgz uzywany do Rob6t powinien Byzgodny z ofeet Wykonawcy. Liczba i
wydajnai¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadamistwgmi w Dokumentacji
Projektowej w terminie przewidzianym Zleceniem.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania Rob6ét ma by utrzymywany
w dobrym stanie i gotowai do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofipdowiska i przepisami dotygzymi
jego wytkowania.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglmpazliwo$¢ wariantowego zycia sprztu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoimiaara wyboru i uzyska jego akceptagrzed uyciem
sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji Inwestora, nie g by pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantdge zachowania warunkéw Zlecenia, nie zostanie dazosy
do Robot.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktére nie wpltymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Rob6t i wktiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu drizie zapewniaprowadzenie Robét zgodnie z zasadami §&rgmi w Dokumentac;ji
Projektowej i ST, w terminie przewidzianym Zlecenie

Bebny z kablami naley przetaczé zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczcebba. Unik& transportu kabli w
temperaturze maszej ni zalecana przez producenta kabla. W czasie tramsp@rzechowywania materiatow i
urzadzer nalezy zachowd wymagania wynikajce z ich specjalnych wdaiwosci zastrzeonych przez producenta.
W czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraadddvania aparatury i wdzen nalezy przestrzega zalecé
wytworcy, a w szczegoldoi urzadzenia zabezpieczy przed nadmiernymi drganiami i wsisami oraz
przesuwaniem silub przewréceniem. Przy zatadunki i roztadunku enatéw i uradzen zabezpieczy przed
uderzeniem nie dopuszczajdo ubytkéw i zadraga

Przy ruchu na drogach publicznych pojazadgd) spetnid wymagania dotyece przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych alyen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca khdzie usuwaé na biegaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Byd@/konawca jest zobowdany do stosowania jedynie takich
srodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na jakéé robo6t i wiaciwosci przewaonych towaréw. Przy ruchu
po drogach publicznych pojazdy maspetnig wymagania przepiséw ruchu drogowego tak podeaegh formalnym
jak i rzeczowym.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 0Ogo6lne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigdtdnie z wymaganiami oboaziujacych PN i PN-IEC oraz

postanowieniami Zlecenia.

5.2 Montaz sprzgtu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikbw energii elektrycznej dla instalacji
wewnetrznych

Te elementy instalacji montowav koncowej fazie rob6t, aby unilgd niepotrzebnych zniszciae zabrudzé. Sprzt

instalacyjny, urzdzeh i odbiornikbw energii elektrycznej montowanego &eianach montow@ wkretami

zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporciwplastikowych. Naley zapewné rownomierne obaizenie

faz linii zasilajcych przez odpowiednie pragizanie odbioréw 1-fazowych. Tablice rozdzielczeenglinstalowsa

w sposo6b nie kolidapy z wyposaeniem pomieszczenia. Przewdd ochronegaby zyta przewodu wielaytowego

powinien mi€ izolackg bedaca kombinacy barwy zielonej iz6ttej. Typy uradzen, trasy przewoddw oraz sposob ich

prowadzenia wykortazgodnie z planami instalacji i schematami.

6 KONTROLAJAKO SCIROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakaci Rob6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok jakosci robot, materiatdw i uedzen.



Wykonawca zapewni odpowiedni systendrodki techniczne do kontroli jakoi robdt na terenie i poza placem
budowy.
Wszystkie badania i pomiaryetlh przeprowadzane przez jednostki posiackj odpowiednie uprawnienia
budowlane.
6.2 Szczegodtowe zasady kontroli Robét.
Po wykonaniu kadej z nizej wymienionych odibnych catéci Robét naley sprawdzé zgodnd¢ ich wykonania z
projektem, normami i zaleceniami Inwestora oramgiadowa® poprawnéé montau poszczegolnych podzespotéw.
6.3 Badania jakosci Rob6t w czasie budowy
Przed zasypaniem wszelkich ziemnych linii kablowpelezy sprawdzé oznaczenia kabla, @lokas¢ jego ut@enia,
oraz grubéci poszczeg6lnych warstw ziemi. Szczegélowag: nalery zwrdcik przed zasypaniem na jako
wykonania linii kablowych, przepustéw i odlegéd przy zblizeniach.
Po wykonaniu Robét natg sprawdzt:

e prawidtowai¢ polczen,

« dokrecenie zaciskow kicéwek kablowych,

e dokrecenie zaciskéw przewoddw ochronnych,

e konserwagj zaciskéw ochronnych i @tz kablowych,

e prawidlowa¢ montau wyposaenia,

e prawidtowai¢ opisdw poszczegdblnych elementow iqdzen,

» skuteczné ochrony przeciwpotgniowej,

* prawidlowas¢ utozenia instalaciji kablowych i przewodowych,

» prawidlowas¢ montau, zachowanie prawidtowego pokeniazyt zgodnie z kolorystyk,

» zachowanie odlegkei i jakos¢ oston w miejscach zti#en i skrzyzowan kabli i przewoddw,

* spos6b wyprowadzenia kabli do przepustow oraz godejlo uradzeh i osprztu,

e jakos¢ polaczen koncodwek kablowych i przewodowych,

e oznakowanie tras kablowych i samego kabla,

e zgodnd¢ instalacji z oznaczeniami,

e rezystangj izolacji,

e ciagtos¢ zyt linii kablowej.

e poprawné¢ montau opraw dwietleniowych,

e pionowa¢ ustawienia opraw,

* badanie funkcjonalrioi automatyki zaiczania éwietlenia,

* sprawdzenie zatzenia gcznego éwietlenia,

7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru Robét
Obmiar robét okréa ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami Zleaeni
lloé¢ Robét oblicza si wedtug sporgdzonych przez shby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwgdhieniem wymaga technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru.
Wszystkie uradzenia i sprgt pomiarowy stosowane do obmiaru Robdt mugmsiadéd wazne certyfikaty
legalizaciji.
7.2  Szczegolowe zasady obmiaru Robdét.
Dhugosci utozonych kabli oblicza gina podstawie oké&onych w projekcie wymiaréw wyganych w metrach.
Komplety zmontowanych cadoi takich jak: oprawy éwietleniowe oblicza si na podstawie okéonych w
projekcie ilégci wyrazonych w sztukach.
Zarbwno Roboty wyrzone w metrach jak i w kompletaclhh Robotami zasadniczymi, dlategaz teawieraj w
swoim zakresie wszelkie inne towarzyse im prace.
7.3  Jednostki obmiarowe
Jednostki obmiarowe dla wykonania zakresu Robét iegionych w niniejszej ST:
w metrach (m) mierzy siRoboty:

« ukfadanie kabli niskiego naggia w ziemi,

» ukfadanie rur ochronnych.
w kompletach (kpl) mierzy siRoboty:

* monta opraw @wietleniowych.

e monta gniazd elektrycznych | teletechnicznych



8 ODBIOR ROBOT

8.1  Warunki ogélne

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finaloegny rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesierauath

ilosci, jakasci i wartasci. Gotowd¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennikdokvy przedktadap

Inwestorowi do oceny i zatwierdzenia dokumenggewykonawcz Robat.

8.2  Warunki szczegotowe.

Przejmujc Roboty elektryczne zazane z wykonaniem Robot wymienionych w niniejsz€jf®dczas kolejnych

etapow odbioru, naly zwrdci szczeg6la uwag; na wybrane, iej przedstawione aspekty tych odbioréw.

8.3  Odbior Robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Nalezy sprawdzi:

a) wielkas¢ zapasow kablowych w ziemi,

b) jakas¢ utozenia kabli w ziemi oraz w ostonach i przepustach,

¢) zachowanie wymaganych odlegdoprzy podziemnych zbieniach i skrzyowaniach,

d) konserwagj czes$ci podziemnej oprawdwietlenia terenu,

€) naniesienie odgistw od projektu w dokumentacji powykonawczej deggych Robét ziemnych.

8.4  Odbidr ostateczny Robot - Przegcie Robot.

Przed przekazaniem do eksploatacji maldokona& Przegcia Rob6t, odbioru ostatecznego Robét, podczasgtor

szczegolnie nalgy zwrdcic uwag; na:

a) realizag} zalecé Inwestora dotycrcych odsgpstw od dokumentacji projektowej oraz dokumentysarmiajce
uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykoayva Robdét,

b) protokoty czsciowych odbioréw poprzednich faz Robo6t z uveztylieniem zaleaei uwag komisji odbiorowe;j,

c) aktualné¢ dokumentacji powykonawczej, uwzdhiajacej wszystkie zmiany i uzupeienia,

d) kompletndci protokotéw z pomiardw,

e) kompletné¢ DTR iswiadectw producenta,

f) instrukcje obstugi urgdzen i instalacji,

g) jakas¢ wykonanych Robét,

h) funkcjonalné¢ sterowania éwietleniem,

i) prawidtowas¢ oznakowania

j) naniesienie odspstw od projektu w dokumentacji powykonawczej daigych wykonanych Robét.

9 PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Ustalenia og6lne

Platna¢ za jednostk obmiarowy roboty naley przyjmowa zgodnie z postanowieniami Zlecenia, obmiarem robot
oceny jakosci uzytych materiatow i jakéci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiardvada.

Zgodnie z postanowieniami Zlecenia podstalatnaci jest wykonanie zakres rob6t wymieniony w nismgj ST.

10 PRZEPISY ZWI AZANE

+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane tgédholity (Dz.U.2019 poz. 1186 z pdiejszymi
Zmianami)

* PN-E-79100:2001 - Kable i przewody elektrycznPakowanie, przechowywanie i transport

* PN-HD 60364-1:2010 - Instalacje elektryczne nigkisnapécia -- Czs¢ 1: Wymagania podstawowe,
ustalanie ogolnych charakterystyk, definicje

¢ PN-E-01002:1997 - Stownik terminologiczny elekirykKable i przewody

e PN-HD 60364-4-41:2017-09 - Instalacje elektryczriskisgo napicia -- Cz$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpiecéstwa -- Ochrona przed paeniem elektrycznym

« PN-HD 60364-4-42:2011/A1:2015-01 - Instalacje algitne niskiego naptia -- Cz$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpiecistwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania ciegtn

e PN-HD 60364-4-43:2012 - Instalacje elektrycznekigigo napicia -- Cz$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpiecistwa -- Ochrona przed gglem przegzeniowym

* PN-HD 60364-4-46:2017-01 - Instalacje elektrycamekiego napicia -- Czs¢ 4-46: Ochrona dla
zapewnienia bezpiecstwa -- Odaczanie izolacyjne igczenie

* PN-HD 60364-5-51:2011 - Instalacje elektrycznehiektach budowlanych -- @& 5-51: Dob6r i monta
wyposaenia elektrycznego -- Postanowienia ogélne

e PN-HD 60364-5-52:2011 - Instalacje elektrycznekig@igo napicia -- Cz$¢ 5-52: Dobo6r i monta
wyposaenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

« N-HD 60364-5-534:2016-04 - Instalacje elektrycaigkiego napicia -- Cz$¢ 5-534: Dobér i monta
wyposaenia elektrycznego -- Oglizanie izolacyjne atzenie i sterowanie -- Ugdzenia do ochrony przed
przegciowymi przepégciami



PN-HD 60364-5-54:2011 - Instalacje elektrycznekieigo napicia -- Cz$¢ 5-54: Dob6r i monta
wyposaenia elektrycznego -- Uklady uziemiag i przewody ochronne

PN-HD 60364-5-551:2010/A11:2016-06 - Instalacgk#lyczne niskiego nagiia -- Cz$¢ 5-551: Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego -- Inne wypasaie -- Niskonagiciowe zespoty pidotworcze

PN-HD 60364-5-56:2019-01 - Instalacje elektrycamgkiego napicia -- Cz$¢ 5-56: Dobér i monta
wyposaenia elektrycznego -- Instalacje bezpiecstea

PN-HD 60364-6:2016-07 - Instalacje elektrycznieigo napicia -- Czsé¢ 6: Sprawdzanie

PN-HD 60364-7-701:2010 - Instalacje elektryczneskiggo napicia -- Czs$¢ 7-701: Wymagania
dotyczice specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Ponziesenia wyposane w wang lub prysznic

PN-HD 60364-7-704:2018-08 - Instalacje elektrycariskiego napicia -- Cz$¢ 7-704: Wymagania
dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Insteje na terenie budowy i rozbiorki

PN-EN 60898-2:2008 - Smtz elektroinstalacyjny -- Wyiczniki do zabezpiecze przetzeniowych
instalacji domowych i podobnych -- &£ 2: Wylaczniki do obwodéw prdu przemiennego i pdu statego
PN-EN 62275:2015-03 - Systemy prowadzenia przewodé Opaski przewoddéw do instalacji
elektrycznych

PN-EN 60445:2018-01 - Zasady podstawowe i bezpistwa przy wspoétdziataniu cztowieka z masgyn
znakowanie i identyfikacja -- ldentyfikacja zacisk@urzadzeir i koncOwek przewodoéw a tak samych
przewodow

PN-EN 60445:2018-01 - Zasady podstawowe i bezpistwa przy wspoidziataniu cztowieka z maszyn
znakowanie i identyfikacja -- Identyfikacja zacisk@rzadzer i koncéwek przewodow a tak samych
przewodow

PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianegpobudowy (Kod IP)

PN-EN 60664-1:2011 - Koordynacja izolacji agizen elektrycznych w ukladach niskiego nepa --
Cze$¢ 1: Zasady, wymagania i badania

PN-EN 60670-1:2007 - Puszki i obudowy do spuzelektroinstalacyjnego do statych instalacji
elektrycznych domowych i podobnych --&& 1: Wymagania og6lne

PN-EN 60799:2004 - Spgtzelektroinstalacyjny -- Przewody pragkzeniowe i przewody goedniczce
PN-EN 60898-2:2008 - Smtz elektroinstalacyjny -- Wyiczniki do zabezpiecze przetzeniowych
instalacji domowych i podobnych -- @2 2: Wylaczniki do obwodo6w prdu przemiennego i pdu statego
PN-EN 61008-2-1:2007 - Wagzniki réznicowopndowe bez wbudowanego zabezpieczenia
nadpadowego do #ytku domowego i podobnego (RCCB) --@8& 2-1: Stosowanie postanowiiegolinych
do wykcznikbw RCCB o dziataniu niezaleym od napijcia sieci

PN-EN 61009-2-1:2008 - Wagzniki raznicowopadowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadpwym
do wytku domowego i podobnego (RCBO) -- 8¢ 2-1: Stosowanie postanouiieogélnych do
wytacznikdw RCBO o dziataniu niezaieym od napicia sieci

PN-E-04700:1998/Az1:2000 - Wmdzenia i uklady elektryczne w obiektach elektrogagrcznych --
Wytyczne przeprowadzania pomoiavych bada odbiorczych

PN-E-93207:1998/Az1:1999 - Sptzlektroinstalacyjny -- Odganiki instalacyjne i ptytki odgatne na
napkcie do 750 V do przewodoéw o przekrojach do 50 mm&ymagania i badania

PN-EN 62305-3:2011 - Ochrona odgromowa -¢§€2Z3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zageoie
zycia

PN-EN 62305-1:2011 - Ochrona odgromowa -¢§€Z4: Zasady ogolne

PN-EN 62305-2:2012 - Ochrona odgromowa -¢§€2: Zaradzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2011 - Ochrona odgromowa -¢§€Z3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zageoie
zycia

PN-EN 62305-4:2011 - Ochrona odgromowa -<$z4: Urzdzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach.
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1 WSTEP
1.1  Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwymagania dotycce wykonania i odbioru robét elektrycznych
wysoko i niskopgdowych dla zadania:
Zabudowa platformy schodowej wraz z likwidacp barier architektonicznych w celu zapewnienia dogpu
osobom z niepetnosprawnéciami do pomieszcz# stotowki i tacznika
ul. Bielska 66, Cieszyn
1.2  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacg Techniczna jako &¢ Dokumentéw Przetargowych, najeodczytywa i rozumie€ w odniesieniu do
zlecenia wykonania Robét.
1.3  Zakres Robo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji magastosowanie do wykonania instalacji elektrycznyich
niskopadowych wewntrznych. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaeichnicznej (ST) dotyez zasad
wykonywania i odbioru rob6t zekanych z:
e ukfadaniem kabli i przewodéw elektrycznych
« wykonanie dodatkowych przepustéw rurowych pragany
« montaem uradzen i odbiornikbw energii elektrycznej wraz z przygatiniem podtaa i robotami towa-
rzyszcymi, dotyczy wszystkich czyngoi magacych na celu wykonanie robét zwanych z:
« kompletowaniem wszystkich materiatow potrzebnychagonania podanych wgj prac,
* wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu gapwania podiza (w szczegélniei monta ele-
mentow ospretu instalacyjnego itp.),
» ulozeniem wszystkich materiatow w sposéb i w miejscadtyym z dokumentagijtechnicza,
« wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumeattihniczia wszystkich elementéw wyznaczonych w
dokumentacji,
« wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumeattathnicza wszystkich wyznaczonych kabli i prze-
wodow,
e przeprowadzeniem wymaganych préb i hiadeaz potwierdzenie protokotami kwalifikigymi montowa-
ny element instalacji elektrycznej.
1.4  Okreslenia podstawowe
Ogodlne informacje o okéeniach podstawowych dotygze odbioru rob6t podano w ,Warunki ogoine”.
1.5 Ogolne wymagania dotycgce robot.
Ogolne wymagania dotyaze Robét podano w "Wymagania ogoéine”.

2 MATERIALY | URZ ADZENIA

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowaniglabzgodne z postanowieniami Zlecenia. W oznaczonym
czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi gptae@e informacje dotyexe zrédia wytwarzania i
wydobywania materiatéw oraz odpowiediigiadectwa bada dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inwestorowparatura i urgdzenia powinny posiadaéwniez aktualr
DTR.

Wykonawca ponosi odpowiedziaio za spetnienie wymagda ilosciowych i jakdciowych materiatow

i urzadzexn dostarczanych na plac budowy oraz za ich seilee skladowanie i wbudowanie zgodnie
z zatzeniami dokumentaciji projektowe;.

Kable i przewody

Zaleca s}, aby kable energetyczne ukfadane w budynkach galsiaizolace wg wymogéw dla rodzaju
pomieszczenia i powtekochronn.

Jako materialy przewodeze mana stosowamiedz i aluminium, liczbazyt. 1,3,4, 5.

Przewody instalacyjne nailg stosowa izolowane lub z izolagji powtoka ochronm do uktadania na state, w
ostonach lub bez, klejonych bezpednio do podiga, a take natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; dtozyt
zalezy od przeznaczenia danego przewodu. Bapiznamionowe izolacji 750V. Jako materialy przdmgce mana
stosow& miedz i aluminium, przy czym dla przekrojiyt do 10 mm2 natey stosowa obowizkowo przewody
miedziane.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow

Przepusty kablowe i ostony kradzi - Kable i przewody ukfadane beZpednio na podiodze nalg chront
poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, lispegtogowe).

Rury instalacyjne wraz z osgtem (rozgadzienia, tuleje, dczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych,
niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzimptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej
temperaturze gazy niea sszkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacje eivaowe powinny b¥ odporne na
temperatug otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze gdigiha wytrzymatée, wymagag stosowania rur z



tworzyw sztucznych lekkichsrednich.

Systemy mocugce przewody, kable, instalacje vaizkowe i osprat

Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw - klinowame otworze z elementem trzynagym statym lub

zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elemenidow paski zaciskowe lub uchwyty kablowe pragane;

stosowane gtdwnie z tworzyw sztucznych (niektéesreinty mog by¢ wykonane take z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyww typowielkdsciach takich jak rury instalacyjne -

mocowanie rury poprzez wciskanie lub pradanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne magoy¢ standardowe i ddacian pustych, sk do montau gniazd i 4cznikdéw

instalacyjnych, wysipuja jako kczace, przelotowe, odgatne lub podtogowe i sufitowe. Wykonangzsmateriatow

0 wytrzymaldci elektrycznej powsej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére pmdtrzymuj ptomienia, a

wydzielane w wysokiej temperaturze przez pusghzy nie g szkodliwe dla cziowieka, jednoczee zapewnig

stopigr ochrony minimalny IP 2X. Dobér typu puszki uzal®ny jest od systemu instalacyjnego. Ze wdgl na

system montau - wystpuja puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowedtogowe. W zaleosci od

przeznaczenia puszki muszpetni@ nastpujace wymagania co do ich wielkd: puszka sprgowa fi 60 mm,

sufitowa lub kaicowa fi 60 mm lub 60x60 mm, rozgaha lub przelotowa di 70 mm lub 75 x 75 mm - dwurrz

lub czterowejciowa dla przewoddéw o przekrojyty do 6 mm2. Puszki elektroinstalacyjne do maantgniazd i

tacznikbw instalacyjnych powinny IByprzystosowane do mocowania osuzza pomog ,pazurkéw" i / lub

wkretow.

Pozostaly ospeg - utatwia monta i zwigksza bezpiecZestwo obstugi; wyréni¢ mozna kilka grup materiatow:

oznaczniki przewodow, dtawnice agkki i szyny, zaciski ochronne itp.

Sprzet instalacyjny

taczniki ogbélnego przeznaczenia wykonane dla potriredalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-

wtynkowych:

. taczniki podtynkowe powinny kiy przystosowane do instalowania w puszkach fi 60 mampomoeg
wkretéw lub ,pazurkow".

. taczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowasedo instalowania bezgrednio na podtau
(Scianie) za pomagwkretdw lub przyklejane.

. Zaciski do 4czenia przewoddw winny umlbiwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5 mm2.

. Obudowy #cznikdéw powinny by wykonane z materiatdw niepalnych lub niepodtrzyroygh ptomienia.

. Podstawowe dane techniczne:

- napkcie znamionowe: 250V; 50 Hz,
- prad znamionowy: do 10 A,
- stopieh ochrony w wykonaniu zwyklym: minimum IP 2X,
- stopieh ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.
Warunki przyj e¢cia na budowe materiatow do robét montazowych
Wyroby do rob6t monteowych mog by¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace warunki:
* & zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystphdam w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczeg6towej) SST
* s wlasciwie oznakowane i opakowane
e spetniaj wymagane wigciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
e producent dostarczyt dokumeniyiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubogéowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie prayjgahych prefabrykatow rowniekarty katalogowe
wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robét mamtgch - wyrobow i materiatéw nieznanego pochodzenia
Przyjecie materiatéw i wyrobdéw na budevpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Wszystkie materiaty pakowane powinnyclgrzechowywane i magazynowane zgodnie z instauigyducenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm.
W szczeg6lnéci kable i przewody naly przechowywaé na kgbnach lub w kazkach, kaice przewodéw producent
zabezpiecza przed przedostawaniem wgilgoci do wewntrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia
kontroli parametréw (agtos¢ zyt, przekrgj).
Pozostaly sprg, osprzt i oprawy Gwietleniowe wraz z ospetem pomocniczym naby przechowywé w
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowanitdiowych. Szczegdlnie naky chront przed wpltywami
atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgocenie
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyraipgakowanych powinno Bysuche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem.
Warunki przechowywania materiatow
Wszystkie materiaty pakowane powinnyclgrzechowywane i magazynowane zgodnie z instauigyducenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm.
W szczegélnéci kable i przewody naly przechowywa na kgbnach (oznaczenie ,B") lub wdikach (oznaczenie



.K"), konce przewodéw producent zabezpiecza przed przedastem s¢ wilgoci do wewntrz i wyprowadza
poza opakowanie dla utatwienia kontroli paramet(éiagtosc zyt, przekroj).

Pozostaly sprg, osprzt wraz z osprgem pomochiczym naly przechowywa w oryginalnych opakowaniach,
kartonach, opakowaniach foliowych. Szczego6lnie nalkhront przed wptywami atmosferycznymi: deszcz, mréz
oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyraigakowanych powinno dysuche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtl, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Robdt. Spgz uzywany do Rob6t powinien Byzgodny z ofeet Wykonawcy. Liczba i
wydajnai¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadamistwgmi w Dokumentacji
Projektowej w terminie przewidzianym Zleceniem.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania Rob6ét ma by utrzymywany
w dobrym stanie i gotowai do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofipdowiska i przepisami dotygzymi
jego wytkowania.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglmpazliwo$¢ wariantowego zycia sprztu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoimiaara wyboru i uzyska jego akceptagrzed uyciem
sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji Inwestora, nie g by pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantdge zachowania warunkéw Zlecenia, nie zostanie dazosy
do Robot.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktére nie wpltymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Rob6t i wktiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu drizie zapewniaprowadzenie Robét zgodnie z zasadami §&rgmi w Dokumentac;ji
Projektowej i ST, w terminie przewidzianym Zlecenie

Bebny z kablami naley przetaczé zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczcebba. Unik& transportu kabli w
temperaturze maszej ni zalecana przez producenta kabla. W czasie tramsp@rzechowywania materiatow i
urzadzer nalezy zachowd wymagania wynikajce z ich specjalnych wdaiwosci zastrzeonych przez producenta.
W czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraadddvania aparatury i wdzen nalezy przestrzega zalecé
wytworcy, a w szczegoldoi urzadzenia zabezpieczy przed nadmiernymi drganiami i wsisami oraz
przesuwaniem silub przewréceniem. Przy zatadunki i roztadunku enatéw i uradzen zabezpieczy przed
uderzeniem nie dopuszczajdo ubytkéw i zadraga

Przy ruchu na drogach publicznych pojazadgd) spetnid wymagania dotyece przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych alyen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca khdzie usuwaé na biegaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Byd@/konawca jest zobowdany do stosowania jedynie takich
srodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na jakéé robo6t i wiaciwosci przewaonych towaréw. Przy ruchu
po drogach publicznych pojazdy maspetnig wymagania przepiséw ruchu drogowego tak podeaegh formalnym
jak i rzeczowym.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 0Ogo6lne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigdtdnie z wymaganiami oboaziujacych PN i PN-IEC oraz

postanowieniami Zlecenia.

5.2 Montaz sprzgtu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikbw energii elektrycznej dla instalacji
wewnetrznych

Te elementy instalacji montowav koncowej fazie rob6t, aby unilgd niepotrzebnych zniszciae zabrudzé. Sprzt

instalacyjny, urzdzeh i odbiornikbw energii elektrycznej montowanego &eianach montow@ wkretami

zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporciwplastikowych. Naley zapewné rownomierne obaizenie

faz linii zasilajcych przez odpowiednie pragizanie odbioréw 1-fazowych. Tablice rozdzielczeenglinstalowsa

w sposo6b nie kolidapy z wyposaeniem pomieszczenia. Przewdd ochronegaby zyta przewodu wielaytowego

powinien mi€ izolackg bedaca kombinacy barwy zielonej iz6ttej. Typy uradzen, trasy przewoddw oraz sposob ich

prowadzenia wykortazgodnie z planami instalacji i schematami.

6 KONTROLAJAKO SCIROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakaci Rob6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok jakosci robot, materiatdw i uedzen.



Wykonawca zapewni odpowiedni systendrodki techniczne do kontroli jakoi robdt na terenie i poza placem
budowy.
Wszystkie badania i pomiaryetlh przeprowadzane przez jednostki posiackj odpowiednie uprawnienia
budowlane.
6.2 Szczegodtowe zasady kontroli Robét.
Po wykonaniu kadej z nizej wymienionych odibnych catéci Robét naley sprawdzé zgodnd¢ ich wykonania z
projektem, normami i zaleceniami Inwestora oramgiadowa® poprawnéé montau poszczegolnych podzespotéw.
6.3 Badania jakosci Rob6t w czasie budowy
Przed zasypaniem wszelkich ziemnych linii kablowpelezy sprawdzé oznaczenia kabla, @lokas¢ jego ut@enia,
oraz grubéci poszczeg6lnych warstw ziemi. Szczegélowag: nalery zwrdcik przed zasypaniem na jako
wykonania linii kablowych, przepustéw i odlegéd przy zblizeniach.
Po wykonaniu Robét natg sprawdzt:

e prawidtowai¢ polczen,

« dokrecenie zaciskow kicéwek kablowych,

e dokrecenie zaciskéw przewoddw ochronnych,

e konserwagj zaciskéw ochronnych i @tz kablowych,

e prawidlowa¢ montau wyposaenia,

e prawidtowai¢ opisdw poszczegdblnych elementow iqdzen,

» skuteczné ochrony przeciwpotgniowej,

* prawidlowas¢ utozenia instalaciji kablowych i przewodowych,

» prawidlowas¢ montau, zachowanie prawidtowego pokeniazyt zgodnie z kolorystyk,

» zachowanie odlegkei i jakos¢ oston w miejscach zti#en i skrzyzowan kabli i przewoddw,

* spos6b wyprowadzenia kabli do przepustow oraz godejlo uradzeh i osprztu,

e jakos¢ polaczen koncodwek kablowych i przewodowych,

e oznakowanie tras kablowych i samego kabla,

e zgodnd¢ instalacji z oznaczeniami,

e rezystangj izolacji,

e ciagtos¢ zyt linii kablowej.

e poprawné¢ montau opraw dwietleniowych,

e pionowa¢ ustawienia opraw,

* badanie funkcjonalrioi automatyki zaiczania éwietlenia,

* sprawdzenie zatzenia gcznego éwietlenia,

7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru Robét
Obmiar robét okréa ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami Zleaeni
lloé¢ Robét oblicza si wedtug sporgdzonych przez shby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwgdhieniem wymaga technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru.
Wszystkie uradzenia i sprgt pomiarowy stosowane do obmiaru Robdt mugmsiadéd wazne certyfikaty
legalizaciji.
7.2  Szczegolowe zasady obmiaru Robdét.
Dhugosci utozonych kabli oblicza gina podstawie oké&onych w projekcie wymiaréw wyganych w metrach.
Komplety zmontowanych cadoi takich jak: oprawy éwietleniowe oblicza si na podstawie okéonych w
projekcie ilégci wyrazonych w sztukach.
Zarbwno Roboty wyrzone w metrach jak i w kompletaclhh Robotami zasadniczymi, dlategaz teawieraj w
swoim zakresie wszelkie inne towarzyse im prace.
7.3  Jednostki obmiarowe
Jednostki obmiarowe dla wykonania zakresu Robét iegionych w niniejszej ST:
w metrach (m) mierzy siRoboty:

« ukfadanie kabli niskiego naggia w ziemi,

» ukfadanie rur ochronnych.
w kompletach (kpl) mierzy siRoboty:

* monta opraw @wietleniowych.

e monta gniazd elektrycznych | teletechnicznych



8 ODBIOR ROBOT

8.1  Warunki ogélne

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finaloegny rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesierauath

ilosci, jakasci i wartasci. Gotowd¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennikdokvy przedktadap

Inwestorowi do oceny i zatwierdzenia dokumenggewykonawcz Robat.

8.2  Warunki szczegotowe.

Przejmujc Roboty elektryczne zazane z wykonaniem Robot wymienionych w niniejsz€jf®dczas kolejnych

etapow odbioru, naly zwrdci szczeg6la uwag; na wybrane, iej przedstawione aspekty tych odbioréw.

8.3  Odbior Robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Nalezy sprawdzi:

a) wielkas¢ zapasow kablowych w ziemi,

b) jakas¢ utozenia kabli w ziemi oraz w ostonach i przepustach,

¢) zachowanie wymaganych odlegdoprzy podziemnych zbieniach i skrzyowaniach,

d) konserwagj czes$ci podziemnej oprawdwietlenia terenu,

€) naniesienie odgistw od projektu w dokumentacji powykonawczej deggych Robét ziemnych.

8.4  Odbidr ostateczny Robot - Przegcie Robot.

Przed przekazaniem do eksploatacji maldokona& Przegcia Rob6t, odbioru ostatecznego Robét, podczasgtor

szczegolnie nalgy zwrdcic uwag; na:

a) realizag} zalecé Inwestora dotycrcych odsgpstw od dokumentacji projektowej oraz dokumentysarmiajce
uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykoayva Robdét,

b) protokoty czsciowych odbioréw poprzednich faz Robo6t z uveztylieniem zaleaei uwag komisji odbiorowe;j,

c) aktualné¢ dokumentacji powykonawczej, uwzdhiajacej wszystkie zmiany i uzupeienia,

d) kompletndci protokotéw z pomiardw,

e) kompletné¢ DTR iswiadectw producenta,

f) instrukcje obstugi urgdzen i instalacji,

g) jakas¢ wykonanych Robét,

h) funkcjonalné¢ sterowania éwietleniem,

i) prawidtowas¢ oznakowania

j) naniesienie odspstw od projektu w dokumentacji powykonawczej daigych wykonanych Robét.

9 PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Ustalenia og6lne

Platna¢ za jednostk obmiarowy roboty naley przyjmowa zgodnie z postanowieniami Zlecenia, obmiarem robot
oceny jakosci uzytych materiatow i jakéci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiardvada.

Zgodnie z postanowieniami Zlecenia podstalatnaci jest wykonanie zakres rob6t wymieniony w nismgj ST.

10 PRZEPISY ZWI AZANE

+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane tgédholity (Dz.U.2019 poz. 1186 z pdiejszymi
Zmianami)

* PN-E-79100:2001 - Kable i przewody elektrycznPakowanie, przechowywanie i transport

* PN-HD 60364-1:2010 - Instalacje elektryczne nigkisnapécia -- Czs¢ 1: Wymagania podstawowe,
ustalanie ogolnych charakterystyk, definicje

¢ PN-E-01002:1997 - Stownik terminologiczny elekirykKable i przewody

e PN-HD 60364-4-41:2017-09 - Instalacje elektryczriskisgo napicia -- Cz$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpiecéstwa -- Ochrona przed paeniem elektrycznym

« PN-HD 60364-4-42:2011/A1:2015-01 - Instalacje algitne niskiego naptia -- Cz$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpiecistwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania ciegtn

e PN-HD 60364-4-43:2012 - Instalacje elektrycznekigigo napicia -- Cz$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpiecistwa -- Ochrona przed gglem przegzeniowym

* PN-HD 60364-4-46:2017-01 - Instalacje elektrycamekiego napicia -- Czs¢ 4-46: Ochrona dla
zapewnienia bezpiecstwa -- Odaczanie izolacyjne igczenie

* PN-HD 60364-5-51:2011 - Instalacje elektrycznehiektach budowlanych -- @& 5-51: Dob6r i monta
wyposaenia elektrycznego -- Postanowienia ogélne

e PN-HD 60364-5-52:2011 - Instalacje elektrycznekig@igo napicia -- Cz$¢ 5-52: Dobo6r i monta
wyposaenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

« N-HD 60364-5-534:2016-04 - Instalacje elektrycaigkiego napicia -- Cz$¢ 5-534: Dobér i monta
wyposaenia elektrycznego -- Oglizanie izolacyjne atzenie i sterowanie -- Ugdzenia do ochrony przed
przegciowymi przepégciami



PN-HD 60364-5-54:2011 - Instalacje elektrycznekieigo napicia -- Cz$¢ 5-54: Dob6r i monta
wyposaenia elektrycznego -- Uklady uziemiag i przewody ochronne

PN-HD 60364-5-551:2010/A11:2016-06 - Instalacgk#lyczne niskiego nagiia -- Cz$¢ 5-551: Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego -- Inne wypasaie -- Niskonagiciowe zespoty pidotworcze

PN-HD 60364-5-56:2019-01 - Instalacje elektrycamgkiego napicia -- Cz$¢ 5-56: Dobér i monta
wyposaenia elektrycznego -- Instalacje bezpiecstea

PN-HD 60364-6:2016-07 - Instalacje elektrycznieigo napicia -- Czsé¢ 6: Sprawdzanie

PN-HD 60364-7-701:2010 - Instalacje elektryczneskiggo napicia -- Czs$¢ 7-701: Wymagania
dotyczice specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Ponziesenia wyposane w wang lub prysznic

PN-HD 60364-7-704:2018-08 - Instalacje elektrycariskiego napicia -- Cz$¢ 7-704: Wymagania
dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Insteje na terenie budowy i rozbiorki

PN-EN 60898-2:2008 - Smtz elektroinstalacyjny -- Wyiczniki do zabezpiecze przetzeniowych
instalacji domowych i podobnych -- &£ 2: Wylaczniki do obwodéw prdu przemiennego i pdu statego
PN-EN 62275:2015-03 - Systemy prowadzenia przewodé Opaski przewoddéw do instalacji
elektrycznych

PN-EN 60445:2018-01 - Zasady podstawowe i bezpistwa przy wspoétdziataniu cztowieka z masgyn
znakowanie i identyfikacja -- ldentyfikacja zacisk@urzadzeir i koncOwek przewodoéw a tak samych
przewodow

PN-EN 60445:2018-01 - Zasady podstawowe i bezpistwa przy wspoidziataniu cztowieka z maszyn
znakowanie i identyfikacja -- Identyfikacja zacisk@rzadzer i koncéwek przewodow a tak samych
przewodow

PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianegpobudowy (Kod IP)

PN-EN 60664-1:2011 - Koordynacja izolacji agizen elektrycznych w ukladach niskiego nepa --
Cze$¢ 1: Zasady, wymagania i badania

PN-EN 60670-1:2007 - Puszki i obudowy do spuzelektroinstalacyjnego do statych instalacji
elektrycznych domowych i podobnych --&& 1: Wymagania og6lne

PN-EN 60799:2004 - Spgtzelektroinstalacyjny -- Przewody pragkzeniowe i przewody goedniczce
PN-EN 60898-2:2008 - Smtz elektroinstalacyjny -- Wyiczniki do zabezpiecze przetzeniowych
instalacji domowych i podobnych -- @2 2: Wylaczniki do obwodo6w prdu przemiennego i pdu statego
PN-EN 61008-2-1:2007 - Wagzniki réznicowopndowe bez wbudowanego zabezpieczenia
nadpadowego do #ytku domowego i podobnego (RCCB) --@8& 2-1: Stosowanie postanowiiegolinych
do wykcznikbw RCCB o dziataniu niezaleym od napijcia sieci

PN-EN 61009-2-1:2008 - Wagzniki raznicowopadowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadpwym
do wytku domowego i podobnego (RCBO) -- 8¢ 2-1: Stosowanie postanouiieogélnych do
wytacznikdw RCBO o dziataniu niezaieym od napicia sieci

PN-E-04700:1998/Az1:2000 - Wmdzenia i uklady elektryczne w obiektach elektrogagrcznych --
Wytyczne przeprowadzania pomoiavych bada odbiorczych

PN-E-93207:1998/Az1:1999 - Sptzlektroinstalacyjny -- Odganiki instalacyjne i ptytki odgatne na
napkcie do 750 V do przewodoéw o przekrojach do 50 mm&ymagania i badania

PN-EN 62305-3:2011 - Ochrona odgromowa -¢§€2Z3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zageoie
zycia

PN-EN 62305-1:2011 - Ochrona odgromowa -¢§€Z4: Zasady ogolne

PN-EN 62305-2:2012 - Ochrona odgromowa -¢§€2: Zaradzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2011 - Ochrona odgromowa -¢§€Z3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zageoie
zycia

PN-EN 62305-4:2011 - Ochrona odgromowa -<$z4: Urzdzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach.
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonaroebior robét budowlanych przy oktadzinagédiennych i
podtogowych, prowadzonych w ramach projektu:
Zabudowa platformy schodowej wraz z likwidacp barier architektonicznych w celu zapewnienia dospu
osobom z niepetnosprawnéiami do pomieszczé stotowki i tacznika
ul. Bielska 66, Cieszyn
1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosojakmdokument przetargowy i kontraktowy przy zlecain
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych ST.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmwszystkie czynrézi majpce na celu:
— Polazy¢ plytki ceramiczne ndcianach (wejcie do hcznika) i podtodze (przétie miedzy facznikiem a
stotowlka). Wymiary, kolor i inne parametry ptytek dopasévaep istniejcych.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST ggodne z obowkzujacymi odpowiednimi przepisami i normami oraz
wytycznymi.
1.5. Ogolne wymagania dotycrgce robot.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékéch wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzaalechkolwiek odsipstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarglzapcego realizagj umowy.

2. MATERIAL.
2.1 Posadzka
2.1.1. Plytki podtogowe ceramiczne.
Piytki glazurowane jako materiat podstawowy i wdkies materialty pomocnicze ( kleje, zaprawy, spoiny,
listwy dylatacyjne, krzgyki dystansowegrodki ochrony ptytek , itp ) winny kiyo dobrej jakéci, jednorodne,
odpowiednio wytrzymate i o wigiwosciach okrélonych przez producenta w aprobatach technicznybh |
deklaracjach zgodsoi wyrobu. Stosowa wyroby klasy I. Plytki stosowane na zemnz  budynku:
mrozoodporne. Odpowiednio do rozmiaru i rodzajugkypowinna by dobrana zaprawa kigja oraz spoina.
Dla ptytek o wikszych rozmiarach (np. 30 x 30 iakksze) stosujemy zaprawdo spoin szerokich.
Zastosowa listwy wykonczeniowe do glazury ze stali nierdzewnej do mamewrgtrznych.
Zaprawa klejowa
Zaprawa o zwikszonej przyczeprioi , odporna na temperatuod -20 stopni C do 60 stopni C
Zaprawa do fugowania
Krzyzyki dystansowe szerokoi 2 mm, listwy wyka@czeniowe do glazury
Woda
Do zapraw i klejow mzna stosowa tylko wode odpowiadajca wymaganiom normy “Woda do betonow i
zapraw “, bez badalaboratoryjnych mgna stosowawode wodochgowa pitna
Fuga
Fuga epoksydowa, kolor ziatiny do fug istniejcych.
Wylewka samopoziomuaga
Gotowa mieszanka mineralna w postaci suchego pupsgiodukowaa na bazie ngczki anhydrytowej z
dodatkiem wypetniaczy oraz dodatkéw modyfdaych. Po dodaniu wody zapraw
charakteryzuje doskonata ptyriéa wtasng¢ samopoziomowaniagiWyrdb niepalny o dobrych parametrach
wytrzymatasciowych, a wchodze w sktad mieszanki sktadniki sieszkodliwe dla zdrowia.
Podlogowe plytki gresowe, na zaprawie klejowej.dfablizony do ptytek istniejcych.
Parametry ptytek podtogowych

- E (nasikliwose) — E >3%

- R (antypdlizgowos¢) — R13

- PEI (odpornéé nascieranie — PEI 5

- Wytrzymatdi¢ na zginanie> 45 N/mm2
2.1.2 Listwy podiogowe
Listwy maskugce przejcia midzy r&znymi warstwami wykéczeniowymi posadzek. Zastosaiwdistwy
podtogowe ze stali nierdzewnej satynowej, szer.rhdm
2.2Sciana
Piytki ceramiczneécienne, na zaprawie klejowej. Zastosévaduminiowe listwy wykaczeniowe do glazury, do
narazy zewretrznych. Kolor zblkony do plytek istniejcych.




3. SPRZAT.

Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponéwprztem podanym w kosztorysie. Sptpowinien by
dobrej jakdci, zgodny z projektem organizacji rob6t i zaakogy@ny przez Inspektora.

Sprzt montaowy i srodki transportu muszby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii iumadow
wykonywanych robét.

4. TRANSPORT.

Przew6z materiatow powinien odbyiévsic dostosowanymi do tego celtodkami transportu,

ktére powinny zabezpiecZaprzewaone materiaty przed wplywami atmosferycznymi, zgadeniem,
uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

Wykonawca powinien dysponowasprawnym technicznie sgitem wymienionym w kosztorysie. Materiaty
powinny by przechowywane w miejscach pélotwartych lub zartieh, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA.

Wykonanie wylewki samopoziomujce;j.

Czynnaci przygotowawcze polegana oczyszczeniu powierzchni z gruzmieci, olejéw, ttuszczéw, itp., oraz
uszczelnienia wszelkich otworéw celem undai@ przeciekéw zaprawy. N rgly zniwelowa pomieszczenie z
zaznaczeniem gornych punktéw éeianach i écieznicach drzwiowych. Elementy stalowe powinny z6sta
antykorozyjnie zabezpieczone. Konieczne jest rogvroddzielenie wylewki odécian tama izolacyjna lub
paskiem styropianu (tzw. izolacja pionowa) Dyla¢anje g konieczne przy powierzchniach do 50 m2. Such
mieszank rozmieszé z wody w okreslonym stosunku w iléci, ktéra lzdzie mogta by zwzyta w cagu okoto
pét godziny. Rozlewaw sposob eaigly, recznie lub mechanicznie przyyciu agregatu do ustalonej wysdko
W czasie wylewania odpowietrgaaprave przy wyciu specjalnego waitka lub szczotki z dugim, satym
wlosiem. Prawidlowo wykonana wylewka powinna chéesjzowad sic gtadky, optycznie jednorodn
powierzchny. Po przegiciu rylcem na grub&ei 2 mm brzegi zaprawy powinny Zlasic ponownie bez
widocznego sladu pohczenia. Swieza powierzchng chront przed przeeigami i bezpérednim
nastonecznieniem. Wylewlcechuje dia uniwersalné w zastosowaniu.

Montaz wyktadzin elastycznych podtogowych:

Przechowywanie materiatu

Rolki wykladziny przechowuje siw potazeniu pionowym, w suchym pomieszczeniu w standarflowe
temperaturzePo przycgciu na wymiar, lano zwinigte arkusze z gémnpowierzchm zwrocory na zewatrz
nalezy ustawt pionowo i przesezonowarzez co najmniej 24 godziny w temperaturze niszgj, nz + 18 °C,
w pomieszczeniu, w ktorym pokrycie to machyktadane.

Nalezy dopilnowa, aby w kadym pomieszczeniu uktadanateriat z partii o tym samym numerze oraz zgodnie
z kolejnccia numerdw partii.

Przygotowanie podi@a

Wyktadzina musi b§ ukladana na podhach, ktére s trwale gtadkie, zwizle, niesgkane i suche. Podia
geste, nieporowate, asfaltowe, na przyktad, wylewidsRowo-cementowe i drewniane nglewyrowna za
pomog srodka samopoziomagego o odpowiedniej grubci (minimum 3 mm). Do tego celu naddie srodki
wigzace z cementem, o niskim napiu powierzchniowym.

Powierzchng utozonej zaprawy samopoziomggj naley po wyschniciu doktadnie oczici¢ przed potaeniem
wyktadzin, tak aby podiee byto stabilne i odpowiednio mocne.

Instalacja wyktadzin elastycznych

Uzywat specjalnego kleju zalecanego przez producentaedPnataeniem kleju nalgy doktadnie oczici¢
podiog;. Naktad@ klej za pomog szpachelki gbatej. Nalay¢ klej na podiog w ilosci zalecanej przez
producenta kleju. Przyklejaarkusze doegte i rozwinkte 24 godziny wczmiej. Nalery przy tym zwracé uwag:
na numery serii i numery rolek.

Arkusze powinny b§ uktadane w tym samym kierunku, a keglzie przycgte na zakladk

Gdy arkusze paswjdo siebie, mog by¢ uktadane krawdziami do siebie. Po przyklejeniu wyktadziny rale
docisk& ja watkiem dociskowym. Wycisi¢ ewentualne gcherzyki powietrzne, zaczyngj czynnéé od srodka
do wewntrz. Obcazy¢ te powierzchnie, gdzie wykfadzina nie przyleggpddtogi catkowicie.

Nalezy zwrécié szczegola uwag; na zhcza. Rozlanie sikleju na powierzchni powinno Bynatychmiast
usuwane w sposob zalecany przez producenta kleju.

Zaleca st spawanie na gaeco wykiladziny, aby uzyskawodoszczeln&. W kazdym przypadku powinny ldy
stosowane sznury spawalnicze odpowiednie dla damegzaju wykladziny. Podczas ukfadana ngle
przestrzegakolejnasci wykonywania warstw: frezowania, spawania nagoli wyréwnywania spawu.
Frezowanie

Klej powinien catkowicie wyschit przed rozpoogxiem tej operacji. Wywat elektrycznej frezarki dla
typowych zhczy i narzdzi recznych dla miejsc o trudnym depte.




Spawanie na gaco

Zgrzewa zlacza na gagco w temperaturze ok. 350°C zgkoscia zalezna od wywanego nargzia.
Wyréwnywanie

Scia¢ nadmiar sznurka w dwoch etapach, pierwszym — zgmbi drugim — doktadnym po ostyggiu sznura.
Nie wywaé pomieszczenia przez co najmniej 24 godziny po Zekeniu montau. Frezowd krawedzie zhczy
maksymalnie do 2/3 gruba wyktadziny podtogowej Linoleum.

Uwagi ogélne dotycrce montau:

Zaleca s§ zachowa etykiety z opakowado czasu zakazenia montau wykiadziny.

Bardzo wane jest, aby wyktadzina pozbyta siapezen i przyjeta temperatuy pomieszczenia, nie 18z niz
180C. W tym celu doete z naddatkiem arkusze naleoztazy¢ na ptaskim podizu na co najmniej 24 godziny
w pomieszczeniu, w ktorym wyktadzinadrzie montowana.

Dopasowanie wyktadziny wokét rur i podiogowych otdry sciekowych

W przypadku rur usytuowanych w pahliscian wykong& nackcie w arkuszu i dociawokét rury tak, by
powstat kotnierz. Jéi ostona rury wykonywana jest:

A) z wyktadziny podtogowej: przygotowanostore nalezy dopasowé do rury, nasipnie wywajac kleju
kontaktowego przyklg€ii ostatecznie zespawarzegi wyktadziny,

B) ostony prefabrykowanej - montowavg wskazé producenta.

Dla dodatkowego uszczelnienia wokot rur zna wyé odpowiedniego uszczelniacza do zgrzewdgdzhmasy
uszczelniggcej (np. silikon lub podobne). Uszczelniacz mglestosowa pomidzy podicem, a arkuszem
winylowym. Wycia¢ w wykladzinie otwor osrednicy ok. 25 mm mniejszej nkrednica rury. Ogrzaarkusz
winylowy i wcismé¢ go w rug. Odcaé nadmiar materiatu.

Wycia¢ otwor wykonujic doktadny okgg o srednicy okoto 25 mm mniejszejngrednica rury. Po wykonaniu
otworu arkusz winylu nagrza docism¢ wokot rury. Zalay¢ piercien zaciskowy na dolny brzeg odptywu. Gdy
jest wywany piekcien regulowany natey upewnt sie, ze pasujeicisle. Nadmiar materiatu odgi za pomog
noza z zagitym ostrzem, aby unikié przecécia sciany plastikowej rury. Dla dodatkowego uszczelraen
pomigdzy arkusz na brzegu pierenia natay¢ warstwe silikonu. Nastpnie instalowanie wokot odptywu
dokaaczye zgodnie z instrukcjami producenta odptywu podtogga

Zgrzewanie wokot otwordwciekowych

Ogrz& arkusz i zaznaczyusytuowanie otworu przy pomocy pieienia zaciskowego. Naginie wycidé
niewielki otwor pdrodku oznaczonego otworciekowego. Ogrzawykladzirg i wcismé piercien w otwor.
Jesli postuzono s¢ pierscieniem nastawnym, upewnsie, czy przylega oricisle do krawdzi otworu. W celu
dodatkowego uszczelnienia rozprowadza warstw silikonu pomgdzy arkuszem, a krawlzia pierscienia.
Zgrzewa goracym powietrzem przy ayciu koncowki do zgrzewania sznurowego. Wszystkie zgrzevasan
ostygra¢ przed odaiciem nadmiaru zgrzewu. Zalecag siwuetapow obroble zgrzewu: wsiprg | wygtadzajca.
Izolacja przeciwwilgociowa pod ptytki ceramiczne

Przed przysipieniem do uktadania glazury saianach i posadzkach w miejscach zagrych wilgoci, na
ktérych zostanie ulmny material, zastosowasystem izolacji podptytkowej z folii izolacyjnej wlynie, po
uprzednim zagruntowaniu podi preparatem gruntigym. Aby otrzymd wodoszczelne zabezpieczenie,
konieczne jest nad@nie przynajmniej dwédch warstw powtoki uszczelmiaj o hcznej grubéci okoto 1 mm.
Warstwy naley nanost krzyzowo. Kazda kolejra warstwe naktad& po wyschniciu poprzedniej warstwy.
Celem zabezpieczenia miejsc krytycznych (takich jak fugi dylatacyjne, patzeniascian, $cian i podtog,
przegcia instalacji) wswiezo nalzom mag uszczelnigjca nalery wklei¢ taémy uszczelniajce narazniki
uszczelniggce zewntrzne naraniki uszczelniajce wewrgtrzne oraz kotnierze uszczelrjag. Tamy wkleja
w $wieza, pierwsz warstw izolacji, a nasipnie przykry druga warstwa. Po ok. 12 godzinach od naniesienia
drugiej warstwy izolacji, mma przysipi¢ do mocowania ptytek ceramicznych.

Uktadanie glazury

Uzywaé kleju o matej zawarkei wody np. klejow na bazie cementu z dodatkamilactetniagcymi. Nie
moczy ptytek przed ukladaniem. Piytki ukladlama cienkiej warstwie kleju. Warstwa kleju musi¢bsucha
przed rozpooziem spoinowania (czas schaia z reguty 48 godz.). Spoinowanas przeznaczando spoin,
uszlachetnioptworzywem sztucznym. Natg wykona cokolik o wysokéci 10 cm.

Do wypetnienia szczelin przy wdzeniach sanitarnych zastosdwsilikon sanitarnyzawierajcego srodek
grzybobojczy. Do fugowania zastosawalastycza spoire w kolorze jasno szarym (n&ianach) i ciemno
szarym (na posadzkach). W celu doktadnego umocawatyiki i utrzymania szerokoi spoiny naley stosowa
wkiadki dystansowe. Zalecagsiby szerok& spoiny wynosita przy ptytkach o diugm boku:

a) do 100mm okoto 2mm
b) od 100-200mm okoto 3mm
c¢) od 200-600mm okoto 4mm.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.
Sprawdzenie prawidtovéoi wykonanej oktadziny dxlzie obejmowa sprawdzenie;



» zgodnd¢ wykonania z dokumentaciechniczi lub umowa, poréwnujc plytki z projektem przez ogliziny
i pomiary

« stan podtay

» jako$¢ materiatdbw na podstawie deklaracji zgoétriolub certyfikatdbw zgodnéi przediconych przez
dostawcow

» prawidtowas¢ wykonania wyktadziny i oktadziny przez sprawdzenie

» przyczepnéci plytek, ktdre przy lekkim opukiwaniu nie powinmydawa gluchego
odgtosu

» odchylenie powierzchni od ptaszczyznyatatdiugaci 2m, odchylenie to nie powinno

* by¢ wigksze nk 3mm na catej diugwi faty

» prawidtowas¢ przebiegu i wypetnienia spoin #at doktadnécia do 1 mm

e grubas¢ warstwy kompozycji klejcej pod ptytk, ktdéra nie powinna przekraczgrubdci okreslonej przez
producenta.

7. OBMIAR.

W kalkulacji naley uja¢ dostave materiatdw i wykonanie oktadzin z ptytek ceramigen, wraz z pragludzi i
sprztu oraz ze wszystkimi pracami padkowymi po zakéaczonej pracy.

Jednostl obmiaru jest 1 fmpowierzchni.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbiér materiatéw

Odbiér powinien by dokonany bezpmednio po ich dostarczeniu na budowOdbiér winien obejmowa
sprawdzenie ich wiaiwosci technicznych, zgodnie z wymaganiami odpowiednidrm przedmiotowych
»=aprobat technicznych” i innych dokumentéw odniese

8.2. Odbidr robdét.

Odbioru kaicowego rob6t naley dokon& wg zasad:

- sprawdzenie z dokumentagjrojektova, umowa

- sprawdzenie jakai i prawidtowaici uzytych materiatéw na podstawie protokotéw odbioru

materiatow

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania nawierzchni powinno &ylokonane po uzyskaniu petnych gdavosci
techniczno-aytkowych i powinno obejmowa

a) sprawdzenie wygtiu zewrtrznego; badanie nate wykona przez oceg@wzrokowa

b) sprawdzenie prawidtovioi uksztattowania powierzchni

c) sprawdzenie patzenia z podiem; badania naly przeprowadZ przez ogidziny, naciskania lub
opukiwanie

d) sprawdzenie prawidtowoi wykonania stykow materiatow

e) sprawdzenie wykmzenia i prawidtowéci wykonania

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w Specyfikacji Ogdlnej

10. AKTY PRAWNE | NORMY ORAZ PRZEPISY ZWI AZANE.
Opracowania podane w Specyfikacji Ogolnej .
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaophtecznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru
robét, prowadzonych w ramach projektu:
Zabudowa platformy schodowej wraz z likwidacp barier architektonicznych w celu zapewnienia dospu
osobom z niepetnosprawn&iami do pomieszczé stotowki i tacznika
ul. Bielska 66, Cieszyn
1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstagpracowania szczegdtowej specyfikacji technicz(®pT)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontrakt@ay zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.
1.3. Zakres robot obgtych ST.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmwszystkie czynrézi majpce na celu:
- Wykonanie gtadzi gipsowych,
— Zagruntowanie powierzchni malarskignodkami gruntujcymi,
— Pomalowanie 2x emulsyjnymi farbami akrylowymi. Kolmaty RAL 9010.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST ggodne z obowkzujacymi odpowiednimi przepisami i normami oraz
wytycznymi.
Dodatkowo w Specyfikacjizaywane § nastpujace terminy:
Podloze malarskie— surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpadtalbpowierzchnia (np. muru, tynku,
betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), nadjtbedzie wykonywana powtoka malarska.
Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii ai@ina i rozprowadzona na podtg
decydujca o wigciwosciach wytkowych i walorach estetycznych pomalowanej porgéni.
Farba — ptynna lub péiptynna zawiesinadtz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych figmentu —
barwnika i r&énych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (npywic, olejow, poliestrow), ktéry tworzy powiek
transparentnpo pokryciu nim powierzchni i wyschgtiu.
Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygey w szklist powioke.
Pigment— naturalna lub sztuczna substancja barveu barwica, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna— zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wejdpolimeru z dodatkierfrodkow
pomochiczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwachzywicznych — zawiesina pigmentéw i olginikbw w spoiwie
zywicznym, rozciéczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. bendgkows, terpentyn itp.).
Farba i emalie na spoiwachzywicznych rozcieiczalne wody — zawiesina pigmentow i okaginikdw w spoiwie
zywicznym, rozciéczalne wod.
Farba na spoiwach mineralnych— mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cemepkta wodnego itp.),
pigmentéw, wypetniaczy orazrodkéw pomocniczych i modyfikagych, przygotowana w postaci suchej,
przeznaczonej do zarobienia vaddb w postaci ciektej, gotowej do stosowania maed.
Farba na spoiwach mineralno-organicznych- mieszanina spoiw mineralnych i organicznych @yspers;ji
wodnejzywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), piemidw, wypetniaczy oragrodkéw pomocniczych;
produkowana w postaci suchych mieszanek lub pagadubienia wogl
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékéch wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzaalechkolwiek odsipstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarglzapcego realizagj umowy.
Roboty naley wykonywa na podstawie dokumentacji projektowej i specyfjkdechnicznej wykonania
i odbioru rob6t budowlanych, opracowanych dla ketiej realizacji. Powinny one zawiéra
— wymagania dla podhy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawyyyszczegélnieniem materiatdw
do napraw,
— specyfikacje materiatéw koniecznych do wykonarmbd6t malarskich z powotaniemesha odpowiednie
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),
— sposoby wykonania powtok malarskich,
— kolorystyk, wzornictwo i lokalizacj powtok malarskich,
— wymagania i warunki odbioru wykonanych powtoklangkich,
— warunki uytkowania powtok malarskich.

2. MATERIALY.

2.1. Materialy stosowane do wykonania rob6t malarskh powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE, co oznaczea, dokonano oceny ich zgodid ze zharmonizowan norny
europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejskaprobad technicza lub krajowa



specyfikacyg technicza paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europégglo Obszaru
Gospodarczego, uznaprzez Komist Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklarag} zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydamrzez producenta, 4eli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow atgich niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpidgstea
okreslonym przez Komisj Europejsk, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym B, co oznaczma,s to wyroby nie podlegage obowizkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgécine Polsky Norma lub aprobat techniczm, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

— termin przydatni do wycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatow.

Rodzaj materiatow.

Farby akrylowe, emulsyjne

Zagruntowa remontowane powierzchnie wegtrenych scian i sufitbw malarskimgérodkami gruntujcymi i

pomalowd& dwa razy akrylowymi farbami emulsyjnymi, tatwo zwainymi i odpornymi na szorowaniggiany

na kolor jasny szary (RAL 7035) i sufit na koloalyi (RAL 9010).

Farby ftalowe:
Wykona® lamperé h=1,80 m od posadzki (pracowania CNC, warsztaiziB); kolor jasny szary (RAL 7035).

Farby silikonowe

Pomalowé& nowoprojektowangciany zewstrzne (fragmengciany wprowadzonej po zdemontowanym oknie

zewretrznym przy projektowanymzlvigu osobowym, szkota &izin); kolor zgodny z istniegym (jasny bg).

Uwagi ogdlne .

Farb nie nalgy rozcieczat.

Do malowania powierzchni wewmtrz obiektéw mozna stosowé:

- farby dyspersyjne odpowiadag wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftale kopolimeryzowane styrenowe

« odpowiadajce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

- emalie olejnazywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe palimeryzowane styrenowe
odpowiadaice wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

. farby na spoiwach:

— zywicznych rozpuszczalnikowych innychzrolejne i ftalowe,

— zywicznych rozciéczalnych wod,

— mineralnych bez lub z dodatkami modyfikaymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek doohkamia

wods,

— mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskladnikowe rozcigéczania wod, ktére powinny odpowiada
wymaganiom aprobat technicznych,

» lakiery wodorozciaczalne odpowiadage wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

» lakiery na spoiwachzywicznych rozpuszczalnikowych innych zniolejne i ftalowe, ktére powinny
odpowiadé wymaganiom aprobat technicznych,

« $rodki gruntujce, ktére powinny odpowiadavymaganiom aprobat technicznych.

Materiaty pomocnicze.

Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarkkie:

— rozcigéczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do ledwe i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

— $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieceysz podiaza,

— ¢rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

— kity i masy szpachlowe do naprawy pagito

Wszystkie ww. materialy mugzmie¢ wlasndci techniczne okrdone przez producenta lub odpowiagta

wymaganiom odpowiednich aprobat technicznystiztPN.

Woda.

Do przygotowania farb zarabianych wodalezy stosowé wode odpowiadajca wymaganiom normy PN-EN

1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacjaigzania prébek, badanie i ocena przydé&thevody

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z préeegrodukcji betonu”. Bez baddaboratoryjnych mze

by¢ stosowana tylko wodoggowa woda pitna.

Do malowania powierzchni zewmtrznych nalezy uzywa¢ farb silikonowych.

3. SPRZT | NARZ EDZIA.

Do wykonywania rob6t malarskich najestosowa:

— szczotki 0 sztywnym wiosiu lub druciane do czyenia podtga,
— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztuclanyc

—  pedzle i walki,



— mieszadta naglzane wiertark elektryczm oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktddmw farb,
— agregaty malarskie ze gparkami,
— drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT.

Transport materiatédw do rob6t malarskich w opakdaeim nie wymaga specjalnych adzen i srodkow
transportu. W czasie transportu ngleabezpieczy przewaone materiaty w sposob wykluczay uszkodzenie
opakowa. W przypadku digych ilosci materiatbw zalecane jest przewemie ich na paletach izycie do
zatadunku oraz roztadunku ydzer mechanicznych.

Do transportu farb i innych materialéw w postaatisgch mieszanek, w opakowaniach papierowych zaeca
uzywac samochodéw zamkgtych. Do przewozu farb w innych opakowaniach zme wykorzystywé
samochody pokryte plandekami lub zamkei

Materiaty do rob6t malarskich nale sktadowa na budowie w pomieszczeniach zangkyth, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warunki przystapienia do rob6t malarskich.

Do wykonywania rob6t malarskich mme przysipi¢ po catkowitym zakaczeniu poprzedzagych je roboét

budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli pagigpod malowanie i kontroli materiatow.

Wewnmtrz budynku pierwsze malowaréeian i sufitbw mana wykonywa po:

= catkowitym ukaiczeniu robot instalacyjnych, tj. wodagbwych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wykiem zalaenia uradzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z
tworzyw sztucznych (bialy montp oraz armatury dwietleniowej (gniazdka, wgtzniki itp.) oraz
wykonaniu obudowy tych instalacji z ptyt gipsowoékihowych, jéli jest wymagana,

= wykonaniu podtay pod wyktadziny podtogowe,

= ufozeniu podtég drewnianych, tzw. biatych,

= calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarkiczeprzed oszkleniem okien itp.,sfiestolarka nie
zostata wykdéczona fabrycznie.

Drugie malowanie mma wykonywa po:

= wykonaniu tzw. biatego monta,

= ulozeniu posadzek (z wafkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzywtszznych) z przybiciem
listew przyciennych i cokotow,

= oszkleniu okien, j@i nie bylo to wykonane fabrycznie.

5.2. Wymagania dotycace podiay pod malowanie.

5.2.1. Nieotynkowane mury z cegty lub z kamienia.

Mury ceglane i kamienne pod wzdem doktadnéci wykonania powinny odpowiadavymaganiom normy PN-

68/B-10020. Spoiny muru powinny bycatkowicie wypetnione zaprawy réwno z licem muru. Przed

malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny¢hyzupetnione. Powierzchnia muru powinn logzyszczona

z zaschngtych grudek zaprawy, wystgjych poza jej obszar oraz resztek starej powlokarskiej.

Mur powinien by suchy, czyli jego wilgotn&, w zaleznosci od rodzaju farby, kt@r wykonywana bdzie

powloka malarska, nie mie by wigksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwigksza dopuszczalna wilgotn& podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania

Lp. Rodzaj farby Najwigksza
wilgotnos¢ podiaza,
w % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwagiwicznych rozciéczalnych wod 4
2 Farby na spoiwackywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkaodyfikujacymi w 6
postaci suchych mieszanek rozmealnych wod lub w postaci ciektej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4
Powierzchnia muru powinna bwpdkurzona i odtluszczona.
5.2.2. Beton.

Powierzchnia powinna ldyoczyszczona z odsta@lych grudek zwizanego betonu. Wystaie lub widoczne
elementy metalowe powinny byisunite lub zabezpieczone farlantykorozyja. Uszkodzenia betonu powinny
by¢ naprawione zapraywcementow lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aatpbechniczne.



Wilgotnos¢ podtaza betonowego, w zataosci od rodzaju farby, ktérwykonywana bdzie powtoka malarska,
nie mae przekracza wartasici podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinby odkurzona i
odtluszczona.

5.2.3. Tynki zwykte.

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiédaymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzen
tynkéw powinny by usungte przez wypetnienie odpowiednizapravy i zatarte do rOéwnej powierzchni.
Powierzchnia tynkéw powinna bypozbawiona zanieczyszezenp. kurzu, rdzy, tluszczu, wykwitow
solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny¢hgczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitomz
odkurzone i umyte wad Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykaaywladéw starej farby ani
pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia &mkalery naprawé odpowiedm zapravy.

3) Wilgotnas¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanyafie powinna przekraczawartcsci
podanych w tablicy 1.

4)Wystajce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe paoyingt zabezpieczone antykorozyjnie.

5). Tynki pocienione powinny spetiidgakie same wymagania jak tynki zwykte.

6) Poditada z drewna, materiatébw drewnopochodnych powinng tigzmurszate o wilgotr§oi nie wigkszej ni

12%, bez zepsutych lub wypagdeych gkoéw i zaciekdéwzywicznych. Powierzchnia powinna dwpdkurzona i

oczyszczona z plam tluszcziywicy, starej farby i innych zanieczyszdzeEwentualne uszkodzenia powinny

by¢ naprawione szpachléwkna ktég wydano aprobattechnicza.

7)Podiaa z plyt gipsowo-wtdknowych powinny bydkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone zejdeby.

Wkrety mocupce oraz styki pltyt powinny ldy zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powibpé

naprawione masszpachlow, na kton wydana jest aprobata techniczna.

8) Elementy metalowe przed malowaniem powinn§ bgzyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozosteitaaprawy,

gipsu oraz odkurzone i odtluszczone.

5.3. Warunki prowadzenia robét malarskich.

5.3.1. Warunki ogélne prowadzenia rob4t malarskich.

Roboty malarskie powinny ldyprowadzone:

— przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddéw atmosfarych (w przypadku robét malarskich zetvanych),

— w temperaturze nie 18zej n +5°C, z dodatkowym zastrzeniem,ze w ciagu doby nie nagpi spadek
temperatury porgj 0°C,

— w temperaturze nie viigzej ni 22°C, z dodatkowym zastrzeniem, by temperatura podinie przewyszyta
25°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wysipienia opadéw w trakcie prowadzenia rob6t malatskiowierzchnieswiezo pomalowane

(nie wyschngte) naley ostont.

Roboty malarskie mana rozpocz¢é, jezeli wilgotnos¢ poditazy przewidzianych pod malowanie nie przekracza

odpowiednich wartéci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowychzmaoprowadai przy wilgotndgci wzglednej powietrza nie

wieckszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczenigaknitych naley zapewnt odpowiedni wentylacg.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakieramizposzczalnikowymi nafg prowadzé z daleka od

otwartychzrédet ognia, nargizi oraz silnikdw powoduagych iskrzenie i mageych by zrédiem paaru.

Elementy, ktére w czasie robét malarskich motec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, halkabezpieczyi

ostoni przez zabrudzeniem farbami.

5.3.2. Wykonanie robét malarskich wewstrznych.

Wewrgtrzne roboty malarskie mioa rozpoczé, kiedy podiga spetniai wymagania podane w pkt. 5.3., a

warunki prowadzenia rob6t wymagania ckoae w pkt. 5.3.1.

5.4. Wymagania dotycace powtok malarskich.

5.4.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dysyaych.

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny &y

a) niezmywalne przy stosowanirodkOéw mypcych i dezynfekujcych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulggcj

b) aksamitno-matowe lub posiadaieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plaggdne ze wzorcem producenta i dokumentpopjektovs,

d) bez uszkodze przéwitow podiaza, sladéw rdzla,

e) bez zluszc#g odstawania od podia oraz widocznychatzenr i poprawek,

f) bez grudek pigmentow i wypetniaczy uleg@jch rozcieraniu.

Dopuszcza gichropowaté¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanego pocia.

5.4.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb nguszczalnikowych spoiwackhywicznych oraz farb na

spoiwachzywicznych rozciéczalnych wod.

Powtoki te powinny by



a) odporne na zmywanie wopdesrodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodze smug, plam, przaitdw i sladéw gdzla,

¢) zgodne ze wzorcem producenta i dokumeatagjjektovs w zakresie barwy i potysku.

Dopuszcza sichropowaté¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanego pocha.

Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszealmieznaczne miejscowe pixety podtoza.

Nie dopuszcza siw tego rodzaju powtokach:

a) skan,

b) tuszczenia gipowtok,

¢) odstawania powtok od pocdia.

5.4.3. Wymagania w stosunku do powtok wykonany¢arka mineralnych z dodatkami modyfilsglymi lub bez,

w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwanbraino-organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokryw@apoditaza, bez przévitéw, plam i odpryskéow,

b) niesciera sie i nie obsypywa przy potarciu mikka tkanim bawetnian,

c) nie mi€ sladéw pdzla,

d) w zakresie barwy i potysku bygodne z wzorcem producenta oraz dokumenfacjektova,

e) by odporne na zmywanie wad(za wyptkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw

modyfikujacych),

f) nie mie przykrego zapachu.

Dopuszcza siw tego rodzaju powtokach:

a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejetinoliicien barwy powtoki w miejscach napraw tynku po
hakach rusztows o powierzchni kadego z nich nie przekraczagj 20 cr,

b) chropowaté& powtoki odpowiadaj rodzajowi faktury pokrywanego podia,

¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na chigjcici na liniach styku odmiennych barw,

d) slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.4.4. Wymagania w stosunku do powiok z lakieréw smoiwach zywicznych wodorozcigczalnych i

rozpuszczalnikowych

Powtoka z lakieréw powinna:

a) mig jednolity w odcieniu i potysku wygll zgodny z wzorcem producenta i dokumentg@cpjektova,

b) nie mi€ sladéw pdzla, smug, plam, zaciekéw, uszkofizpzcherzy i zmarszcZe

c¢) dobrze przylegado podiaa,

d) miet odpornd¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mig odpornd¢ na zmywanie woglzesrodkiem myacym.

5.5. Malowanie ptyt.

Malowanie powierzchni ptyt gipsowo- kartonowych.

Dodatkowe gruntowanie jest konieczne tylko wtedgy producent systemu wykczenia tego wymaga np.

producent wyprawy tynkowej strukturalnej, farby,ejk do pilytek oktadzinowych. Rozpagie prac

wykonczeniowych jest mdiwe przy wilgotngci ptyty < 1,3 %. Wywa¢ srodkow gruntujcych o niewielkiej

zawartdgci wody. Wykonujc wiele warstw gruntacych uwzgédniaé czas wysychania poszczegoélnych warstw

wymagane przez producerieodka gruntujcego. Do wykonywania powlok malarskich na plytacbgmbyé

stosowane wszystkie farby dgshe w handlu jak np. farby lateksowe, emulsyjnenake. Mineralne powtoki

malarskie np. wapienne i krzemianowe mdy¢ nanoszone na ptyty tylko wtedy, gdy dopuszczone przez

producentéw do stosowania na pagich gipsowych. Przy farbach lateksowych zwéacaag; na maliwosci

krycia. Do rodzaju farby dobéaodpowiedni watek strukturalny z wetny owczej lulotzywa sztucznego. Farb

nalezy nanigé¢ bez rozciéczania min w dwoch cyklach roboczych zwracajiwag na krycie powierzchni. W

razie potrzeby wykortfamalowanie probne. Dla uzyskania powierzchni o egoinej jakéci stosowd system

malowania poprzedzony wginym gruntowaniem powierzchrirodkami na bazie kwarcu. Przestrzéga

wskazowek producenta farby.

Wiasciwe malowanie powinno lgy poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na ktdénej by potozona

powtoka malarska, tzn. jej wyrbwnaniem lub wygtatieen i zagruntowaniem. Roboty malarskie powinnyg by

wykonywane w temperaturze niezszej ni. 5°C ( z zastrzeeniem, aby w aigu doby nie nagpowat spadek

temperatury porej 0°C) i nie wyszej nk 22°C — z tym,ze do naktadania powtoki malarskiej

najkorzystniejszymigstemperatury 12+ 18°C.

Podczas malowania wewtnz pomieszczié okna powinny by zamkngte, a nawietrzanie malowanych

powierzchni cieplym powietrzem od wudzer ogrzewanych lub od przewodéw wentylacyjnych jest

niedopuszczalne.

Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntodwmiko wiaciwosciach toksycznych nalg $cisle

przestrzegaprzepiséw BHP.



Powtoki powinny réwnomiernie, bez przeitow, pokrywa podtaze lub podkiad, nie wykazag odpryskéw,
spekan, nieprzylegania i tuszczeniagsbraz smug, plam dladéw mdzla; dopuszcza sichropowaté¢ powtoki
odpowiadajca rodzajowi faktury i powierzchni.

Barwa powtok powinna hiyzgodna z wzorcem uzgodnionymeaizy Wykonawg a Inwestorem oraz powinna
by¢ jednolita, bez uwydatniggych st poprawek lub pakzer o r&nym odcieniu i natzeniu (nie dotyczy
powtok jednowarstwowych przeznaczonych do powtéon@glowania przy malowaniu uproszczonym).

Nie dopuszcza siwidocznych wgtbien lub plam w miejscach wbicia gw#dzi,.natomiast dopuszcza; przy
malowaniu elewacji niejednolity oddiebarwy powtoki w miejscach naprawy tynku po hakaodkztowa,
najwigkszy wymiar takiej plamy nie powinien jednak przadaa 20 cm.

Powtoki powinny wytrzymywaé prékg na przyczepni oraz by odporne na wycieranie i vegiliwos¢.
(Sprawdzenie przyczepfm naley wykona przez prob odrywania ostrym naegzliziem np. neem, powtoki od
podtaza, a w przypadku istnienia podktadu wyréwnawczegod-tego podkiadu. Powloka ma dostateczn
przyczepnét, jesli jej oderwanie jest mdiwe tylko przy jednoczesnym uszkodzeniu pagidub podktadu
wyréwnawczego.)

Powtoki z farb emulsyjnych powinny bydporne na zmywanie waa@ mydiem.

Powtoki z farb emulsyjnych powinny bydporne na reamulgaci

Przykra wa powtoki i zawarté¢ materiatow szkodliwych dla zdrowia siedopuszczalne.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Przed przysipieniem do robdt malarskich najeprzeprowad# badanie podizy oraz materialéw, ktére

beda wykorzystywane do wykonywania robét.

Badania podtgy pod malowanie

Badanie podipa pod malowaniem, w za&eosci od jego rodzaju, naly wykonywa w nasgpujacych

terminach:

= dla podiaza betonowego nie wcagiej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

= dla pozostatych podhy, po otrzymaniu protokotu z ich przyia.

Badanie podia powinno by przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wskystlelementow

przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinny by objete w przypadku:

-muréw ceglanych i kamiennych — zgodéowvykonania z projektem budowlanym, doktadhavykonania
zgodnie z norm PN-68/B-10020, wypetnienie spoin, wykonanie napravzupetnié, czystd¢ powierzchni,
wilgotnos¢ muru,

- podiazy betonowych — zgodsé wykonania z projektem budowlanym, czy&tgowierzchni, wykonanie
napraw i uzupehnig wilgotnaos¢ podiaza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

- tynkéw zwyktych i pocienionych — zgodfioz projektem, rowné i wyglad powierzchni z uwzghnieniem
wymaga normy PN-70/B-10100, czysid powierzchni, wykonanie napraw i uzupelhiezabezpieczenie
elementéw metalowych, wilgotsétynku,

-podiazy z drewna — wilgotn&, stan podiéa, wyghd i czystd¢ powierzchni, wykonane naprawy i
uzupetnienia,

- ptyt gipsowo-kartonowych i witéknisto-mineralnychwilgotnosé, wyglad i czyst@é powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnig wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie gtéw,

- elementéw metalowych — czystopowierzchni.

Doktadna¢ wykonania muréw naley bad& metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.

Rownas¢ powierzchni tynkéw naley sprawdzé metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

Wyglad powierzchni podiy naley ocenid wizualnie, z odleghci okoto 1 m, w rozproszonyrmwietle

dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyfkiem powierzchni metalowych) nale oceni& przez przetarcie powierzchni

suchy, czyst reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarabezy uzywaé czystej szmatki.

Wilgotnos¢ poditazy nalery oceni@ przy wyciu odpowiednich przyudow. W przypadku watpliwosci nalezy

pobra préble poditaza i okresli ¢ wilgotnas¢ metod, suszarkowo-wagoay

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4., eohwvane w formie protokotu

kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowpreez inspektora nadzoru.

6.2. Badania materiatow.

Farby isrodki gruntugjce wyte do malowania powinny odpowiadaormom wymienionym w pkt.

Bezpdarednio przed zyciem naley sprawdz:

— czy dostawca dostarczyt dokumestyiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lutogowego
zastosowania wyrobowzywanych w robotach malarskich,

— terminy przydatni do wycia podane na opakowaniach,

— wyglad zewretrzny farby w kadym opakowaniu.

Ocere wygladu zewrtrznego nalgy przeprowadzawizualnie. Farba powinna stana@wyednorodi w kolorze i

konsystencji mieszangn



Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérychatvid

a) w przypadku farb ciektych:

-skoagulowane spoiwo,

—nieroztarte pigmenty,

—grudki wypetniaczy (z wyjtkiem niektérych farb strukturalnych),

—kozuch,

—$lady pleni,

—trwaly, nie dajcy sk wymieszé osad,

—hnadmierne, utrzymuage sk spienienie,

—obce wtpcenia,

—zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

—$lady pleni,

—zbrylenie,

—obce wthcenia,

—zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robét.

Badania w czasie robét polegaja sprawdzaniu zgodém wykonywanych robdt malarskich z dokumengacj
projektowa, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania teszezeg6inéci powinny dotyczy sprawdzenia
technologii wykonywanych robot w zakresie gruntoisgrodiazy i naktadania powtok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robot.

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadzacsiem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymega
dotyczice wykonanych rob6t malarskich, w szczegéthav zakresie:

—zgodndci z dokumentagj projektovs, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono @kumentacji
powykonawczej,

— jakasci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowdci przygotowania podtey,

— jakasci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocneanhyg wyniki bada dokonanych przed przygtieniem do
robot i w trakcie ich wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze najeprzeprowadzé& nie wczéniej niz po 14 dniach od zakezenia ich
wykonywania.

Badania techniczne nale przeprowadz& w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przijgetnosci
wzglednej powietrza nie przekracaagj 65%.

Ocena jakéci powtok malarskich obejmuje:

— sprawdzenie wygHu zewrtrznego,

— sprawdzenie zgoddoi barwy i potysku,

— sprawdzenie odporgoi na wycieranie,

— sprawdzenie przyczepém powloki,

— sprawdzenie odporgoi na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badaowitok malarskich w czasie odbioru robét:

a) sprawdzenie wygtlu zewrtrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonymswietle rozproszonym z odlegioi
okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgod&a barwy i potysku — przez poréwnanie éwietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnitej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odporéc powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukretrpocieranie jej powierzchni
wetniamy lub bawetnian szmatly w kolorze kontrastowym do powtoki. Powlpkalezy uzna za odpora na
wycieranie, jeeli na szmatce nie wygity slady farby,

d) sprawdzenie przyczep§w powtoki:

— na podtaach mineralnych i mineralno-wtéknistych — przez wyknie skalpelem siatki na¢iprostopadtych
0 boku oczka 5 mm, po 10 oczek wz#a strory a nastpnie przetarciu gdzlem nacitej powtoki; przyczepna
powtoki nalezy uzna za dobg, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie,

— na podigach drewnianych i metalowych — megoapisara w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odporém na zmywanie — przez ¢giokrotne silne potarcie powtoki maknamydlon, szczotlg
z twardej szczeciny, a naphie dokladne sptukanie jej wadza pomog migkkiego pdzla; powlok nalezy
uzn& za odpora na zmywanie, jgeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabaiwienaz jeeli po
wyschnkciu cata badana powtokadizie miata jednakowbarwe i nie powstan przewity podtoza.

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4 i apesw dzienniku budowy i
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwesi@amawiajcego) oraz wykonawcy.



7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Szczegbtowe zasady obmiaru robot malarskich.

Powierzchng¢ malowania oblicza siw metrach kwadratowych w rozwigiu, wedtug rzeczywistych wymiaréw.
Z obliczonej powierzchni nie pafra st otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchni#iago z nich do 0,5
m2.

Dla écian i sufitow z profilami eignionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéwuswych, grzejnikow i
rur naley stosowd uproszczone metody obmiaru.

Dla scian i sufitow z profilami eignionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposgib obmiaru polega
na obliczeniu powierzchni rzutu i zgkiszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie wgplitkow
podanych w tablicy 2

Tablica 2. Wspétczynniki przeliczeniowe dla powierzhni z ozdobami

Lp. Stosunek rzutu powierzchni ozdéb Wspotczynnik
do calej powierzchniciany lub sufitu
01 do 10% 1,10
02 do 20% 1,20
03 do 40% 1,40
04 ponad 40% 2,00

Malowanie opasek i wylogow $oiezy oblicza st odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni w
rozwinieciu.

Powierzchng dwustronnie malowanych elementéaueowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza si metrach
kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni izhtu.

Malowanie obustronneeber grzejnikow radiatorowych obmierza gako podwoja powierzchng prostolata,
opisanego na grzejniku (z vagkiem grzejnikow typu S-130 i T-1, dla ktérych naleprzyjmowa potréjm
powierzchng opisanego prostaka).

Malowanie rur osrednicy zewntrznej do 30 cm obmierzaesw metrach diugei. Malowanie rur o wikszych
srednicach zewgtrznych oblicza & w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwaiu.

7.2. W SST mana ustali¢ inne szczego6towe zasady obmiaru rob6t malarskich.

W szczegllnéci mazna przyp¢ zasady obmiaru podane w katalogach dkjgcych jednostkowe naklady
rzeczowe dla robot malarskich np. zasady wymienwrneatazeniach szczegétowych do rozdz. 15 KNR 2-02
lub do rozdz. 14 KNNR 2.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Przy robotach zwizanych z wykonywaniem powlok malarskich elementdagajcym zakryciu s podiaza.
Odbiér podiay musi by dokonany przed rozpoeziem rob4t malarskich.

W trakcie odbioru naley przeprowadz badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej spi@giji. Wyniki
bada nalezy poréwnd& z wymaganiami dotyezymi podiazy pod malowanie, ok&onymi w pkt. 5.4.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywmozna uzné podiaza za wykonane prawidtowo, tj.
zgodnie z dokumentacprojektows oraz ST i zezwodi na przysipienie do robot malarskich.

Jezeli chocia jeden wynik badania jest negatywny poagitonie powinno by odebrane. W takim przypadku
nalezy ustalt zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych danigsia nieprawidiowéci poditaza. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac pglponownie przeprowadzbadanie podty.

Wszystkie ustalenia zazane z dokonanym odbiorem robdt ulegggh zakryciu (podhtay) oraz materiatow
nalery zapisé w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przmzedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbiér czsciowy.

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej cgsci robét. Odbioru cgciowego robot
dokonuje si dla zakresu okgtonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak pdbiorze ostatecznym
robét.

Celem odbioru cgciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustesekealizowanych robotach i ich
usunkcie przed odbiorem Kmowym.

Odbidr czsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadaewobecnéci kierownika budowy.

Protokdt odbioru cgciowego jest podstawdo dokonania egciowego rozliczenia robot, feli umowa tak
formeg przewiduje.




8.3. Odbiér ostateczny (kécowy).

Odbiér kmicowy stanowi ostateczrocere rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu dozakresu (iléci),

jakosci i zgodndci z dokumentagj projektovs.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotanaezprzamawiajcego, na podstawie przed@ych

dokumentéw, wynikdéw badieoraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasgejatania powinna okiéa¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowrany jest przediy¢ komisji nas¢pujace dokumenty:

- dokumentagj projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonwpigarobét,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmiangmowadzonymi w trakcie wykonywania robat,

- dziennik budowy i kaizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowalgech robaét,

- dokumenty swiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastrsawtytych materiatow i

wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbioru podtay,

— protokoty odbioréw cgsciowych,

- instrukcje producentéw dotygze zastosowanych materiatow,

— wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowtana jest zapozhasie przedizonymi dokumentami, przeprowadzbadania

zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejs83, poréwné je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5

oraz dokonéoceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny Byodebrane, jeeli wszystkie wyniki bada 1 pozytywne, a dostarczone przez

wykonawe dokumenty § kompletne i prawidtowe pod wzglem merytorycznym.

Jezeli chociaby jeden wynik bada byt negatywny powloka malarska nie powinnat lprzyjeta. W takim

przypadku nakgy przyja¢ jedno z nagpujacych rozwizan:
jezeli to mazliwe nalery ustalt zakres prac korygagych, usuné¢ niezgodnéci powtoki z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5.4 i przedstawia ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczastwu wytkownika i trwaldci powtoki malarskiej
zamawiajcy maze wyrazé zgod: na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym obaniem wartéci
wynagrodzenia w stosunku do ustalenownych,

- w przypadku, gdy nieasmozliwe podane wyej rozwhzania wykonawca zobowiany jest do usuetia
wadliwie wykonanych robét malarskich, wykdne ponownie i powtérnie zgtasdo odbioru.

W przypadku niekompletgoi dokumentow odbidr mie by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynndci odbioru sporadza s¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamaagego i wykonawcy.

Protokdt powinien zawieta

— ustalenia podje w trakcie prac komisji,

- ocer wynikow bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ichiesa,

- stwierdzenie zgodroi lub niezgodnéci wykonania rob6t malarskich z zaméwieniem.

Protokét odbioru kacowego jest podstawdo dokonania rozliczenia koowego pomidzy zamawiajcym a

wykonawa,.

8.4. Odbiér po uptywie okresu gkojmi i gwaranciji.

Celem odbioru po okresiekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarekjmo uwytkowaniu w tym

okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewanych robot poprawkowych, zawianych z usuwaniem

zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresuekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie ocemizualnej powitok

malarskich, z uwzghnieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. ,,0dbidr ostatg (kaicowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podatado zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do

dokonania poticen wynikajacych z obnionej jakdci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawigjpowinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauwane wady

w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Warunki ptatnéci beda okreslone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkow. Wymagariadania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przecheanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siat&ci¢.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby &kiwe i systemy powlokowe na wegtrzne sciany i
sufity. Klasyfikacja.
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PN-C-81607:1998 Emalie olejngaviczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe gaimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejnoswiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeoyzane styrenowe.
PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozéiezalne stosowane wewmnz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowaniaatgveudynkow.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wgwn

11
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikagihtécznej § wymagania dotycge wykonania i odbioru robét
zwiazanych z monteem, demontzem rusztowa niezlzdnych do wykonania prac, prowadzonych w ramach
projektu:
Zabudowa platformy schodowej wraz z likwidach barier architektonicznych w celu zapewnienia dogipu
osobom z niepetnosprawnéziami do pomieszcza stotéwki i tacznika
ul. Bielska 66, Cieszyn
1.2. Zakres stosowania opracowania.
Specyfikacja techniczna stanowi podstado opracowania dokumentéw przetargowych i kontakth przy
zlecaniu i realizacji robét eych w 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych opracowaniem
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujszystkie czynnéi umaliwiajace i majce na celu:
- Wykonanie rusztowaniezkzdnych do wykonywania prac.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacii agodne z obowgzujacymi normami i aprobatami technicznymi oraz
zaleceniami producenta.
1.5. Ogodlne wymagania dotyerce robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonania robo6t oraz za zgoditoz dokumentag projektows,
Specyfikacy Technicza i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

Rusztowania powinny &y wykonane zgodnie z dokumentacproducenta albo projektem indywidualnym.
Rusztowania systemowe powinnycébgnontowane zgodnie z dokumentagirojektovs z elementéw poddanych
przez producenta badaniom na zgagna wymaganiami konstrukcyjnymi i materiatowymi odanymi w
kryteriach oceny wyrobow pod wzglem bezpieczestwa.

3. SPRZT.
Wykonawca przyspujacy do prac powinien posiaélaiezlkzdny sprzt do prawidtowego ustawienia rusztaiwey
zaleznosci od zastosowanego systemu.

4. TRANSPORT.

Mozna je przewozi dowolnymisrodkami transportu w zataosci od sytemu rusztowiaprzeznaczonych do prac na
obiekcie. Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawgowinny by sprawne technicznie i spettia
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepséuchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

Roboty naley prowadzt zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami z&yma w instrukcjach technicznych.
Rusztowania systemowe powinnyc¢bgnontowane zgodnie z dokumentagirojektovs z elementéw poddanych
przez producenta badaniom na zgagna wymaganiami konstrukcyjnymi i materiatowymi o#lmmymi w
kryteriach oceny wyrobéw pod wzglem bezpieczestwa. Monta rusztowa, ich eksploatacja i demorit@owinny
by¢ wykonywane zgodnie z instrukgproducenta albo projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy mottai demontau powinny posiadawymagane uprawnienia.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokanggo odbioru przez Kierownika Budowy lub uprawmio
osolz.

Rusztowania naky ustawig na podiau ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem utihwiajacym
odptyw wéd opadowych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

Liczbe i rozmieszczenia zakotwigusztowania oraz wielko sity kotwiacej naley okresli¢ w projekcie rusztowania
lub dokumentacji producenta. Sktadowa pozioma jgdreamocowania rusztowania nie powinna byniejsza ni
2,5 kN.

Konstrukcja rusztowania nie powinna wyst@waoza najwyej potazong lini¢ kotew wicej niz 3 m, a pomost
roboczy umieszcza einie wyzej niz 1,5 m ponad at linia. Udzwig urzadzenia do transportu materiatéw na
wysiggnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania naenprzekraczal,5 kN.

Rusztowanie z elementéw metalowych powinné biziemione i posiadainstalacg odgromow.



Usytuowanie rusztowania w aflnie cagdéw komunikacyjnych wymaga zgody é&awych organéw nadzoragych
te cagi oraz zastosowania wymaganych przez inalkow bezpieczestwa. Srodki bezpieczestwa powinny by
okreslone w projekcie organizacji ruchu.

Rusztowania powinny posiaflazabezpieczenia przed spadaniem przedmiotéw z owarmia, zabezpieczenie
przechodniéw przed nibiwoscia powstania urazOéw oraz uszkodzeniem adziprzez elementy konstrukcyjne
rusztowania.

Rusztowania usytuowane bezpednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach prz@pw i przej¢ dla pieszych
powinny posiada daszki ochronne i ostgnz siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronmjehzwalnia z
obowiazku stosowania balustrad zabezpiegzgih.

Osoby dokonujce montau i demontau rusztowa sa zobowhzane do stosowania udzen zabezpieczagych
przed upadkiem z wysokoi.

Przed montzem i demontzem rusztowa nalezy wyznaczy i odgrodz¢ stref; niebezpiecza

Réwnoczesne wykonywanie rob6t nazmgch poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pa@dunkiem
zachowania wymaganych ogisbw midzy stanowiskami pracy.

Odlegtaci bezpieczne wynogav poziomie co najmniej 5 m, a w pionie wynikaj zachowania co najmniej
jednego szczelnego pomostu, niedicpomostu, na ktérym roboty svykonywane.

7. OBMIAR ROBOT.
Dla prac zwizanych z rusztowaniami obmiar rob6t prowadziveilnf powierzchni rusztowania.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbiér rusztowania potwierdzaesivpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbidachnicznego. Wpis w

dzienniku budowy Iub protokole odbioru technicznegsztowania okrga w szczegollni:

a) uzytkownika rusztowania,

b) przeznaczenie rusztowania,

¢) wykonawe montau rusztowania,

d) dopuszczalne obgienia pomostéw i konstrukcji rusztowania,

e) dat przekazania rusztowania deytkowania,

f) odporng¢ uziomu,

g) terminy kolejnych przeghéw rusztowania.

Na rusztowaniu powinna byumieszczona tablica olétajaca:

a) wykonawe montau rusztowania z podaniem imienia i nazwiska allmayaoraz numeru telefonu,

b) dopuszczalne obgienia pomostow i konstrukcji rusztowania.

Rusztowania powinny:

a) posiadé pomost o0 powierzchni roboczej wystarczaj dla oséb wykonagych roboty oraz do skladowania
narzdzi i niezlgdnej ilosci materiatow,

b) posiadé stabilm konstrukcg dostosowamdo przeniesienia obgien,

c) zapewni& bezpiecza komunikacg i swobodny dogp do stanowisk pracy,

d) zapewnig mazliwo$¢é wykonywania robét w pozycji nie powodggj nadmiernego wysitku,

€) posiadé porecz ochrona,

f) posiadé piony komunikacyjne.

9. PODSTAWY PLATNOSCI.
Warunki ptatnéci beda okreslone w umowie. Ogoélne ustalenia dotyce podstawy platdgi podano w
Specyfikacji Ogolne;j.

10. AKTY PRAWNE | NORMY ORAZ PRZEPISY ZWI AZANE.
Podane w Specyfikacji Ogolnej.
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonaridbior robét budowlanych przy moutaplatformy
schodowej, prowadzonych w ramach projektu:
Zabudowa platformy schodowej wraz z likwidacp barier architektonicznych w celu zapewnienia
dostepu osobom z niepetnosprawniziami do pomieszcza stotdéwki i tacznika
ul. Bielska 66, Cieszyn

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosovekta dokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmwszystkie czynrézi majpce na celu:

— dostaw i monta platformy schodowe] przystosowanej dla os6b niepsgrawnych

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST ggodne z obowkzujacymi odpowiednimi przepisami i normami oraz
wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékéch wykonania oraz za zgoditoz dokumenta@j projektova,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzaalechkolwiek odsipstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zargdzapcego realizagj umowy.

2. MATERIAL.

Platforma schodowa:

Dane techniczne platformy schodowej:

e wymiary platformy: 100x90 cm,

* napd elektryczno-zbkowy,

» zasilanie: 230V/400V, AC, 50 Hz,

* udzwig: 250 kg,

» sterowanie: radiowe, przycisk lub pilot na kabliraipym — zapewniacy samodzieln obstug platformy
przez osol z niepetnosprawrsiami,

* mozliwos¢ przywotania platformy z innego poziomu,

* mozliwos¢ wejscia do platformy bez konieczég kontroli dosgpu — czyli platforma nie jest zamykana na
klucz, lub klucz do uruchomienia platformy na statajduje si w srodku,

e przywofanie: kasety przywotawcze,

» przycisk bezpieczestwa na platformie ,, STOP” z funkcplarmu,

» porecze bezpieczestwa,

» klapki najazdowe,

* reczny zjazd awaryjny,

» rozkladane siedzisko,

» ogranicznik pgdkosci.

* rodzaj toru: tor krzywoliniowy,

» wersja wykonania: wewitrzna,

» platforma wykonana z wysokiej jakm stali, malowana w kolorze szarym RAL — 7035,

e podest wykdczony materiatem antyglizgowym,

* rampy najazdowe: wersja przelotowa 2 sztuki,

e system przeciwlgy i przeciwzgnieceniowy,

» dwie barierki zabezpieczaje chowane w platformie,

» zabezpieczenie przed korzystaniem zdeenia przez osoby nieupoavéone, na platformie i kasetach we-
zwan (kluczyk),

» sktadanie / rozkladanie podtogi: automatyczne,

» system tagodnego startu i zatrzymania platformy,

*  predkos¢: 0,06 — 0,1 m/s,

» kat nachylenia toru jezdnego: od 0% do 47%,

» szyna: wykonana z wysokiej jad@ stali malowanej w kolorze szarym RAL 77035,

e sposbéb mocowania: na stupkach do stopni,

» wypetnienie przestrzeni guzy stupkami i szynami w formie blachy perforowanej

» zasilanie: jednofazowe 230 V AC; TN — S (bezp. BXds wyhcznik bezpiecznika 30mA), przewdd zasila-
jacy 3x1,5 mmz2. Zasilanie bateryjne na platformid2x. W budynku wymagane jest uziemienie, moc sil-
nika: 0,5 kW.




3. SPRZAT.
Wykonawca przyspujacy do prac powinien posiaflaiezledny spreat wskazany przez producenta.

4. TRANSPORT.
Transportowa srodkami transportu zgodnie z instrukgroducenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Montaz elementéw platformy nalg rozpocaé¢ od doktadnego wytrasowania miejsc mantaSpos6b mocowa-
nia elementéw powinien zapewtian stateczn&, pewnd¢ i trwatos¢. Elementy mocujce np. kotwy naley
dobra zalenie od wielkdci obchzen. Nalezy zwrdcik uwag; na widciwe wypionowanie i wypoziomowanie
elementéw montowanych zgodne z dokumentacpjektows. Montaz wykona zgodnie z zaleceniami produ-
centa.

Uwaga dostawa i montaplatformy schodowej pogtzenie do instalacji zasitlagej musi b¢ wykonane przez
wyspecjalizowan firme.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Sprawdzenie jakai zgodnie z dokumentagcjechnicza.

6.1. Ogolne zasad¥ontroli jakdci rob6t podano w STO "Wymagania ogoélne".

6.2. Zakres kontroli

Kontrola robét montau obejmuje:

- sprawdzenie zgoddoi z dokumentaaj

- sprawdzenie jalki materiatow,

- sprawdzenie zgodidoi zakresu robét, prawidtowoi wymiaréw, tolerancji wykonawczych
- sprawdzenie prawidtowoi osadzenia elementéw montowanych,

- sprawdzenie pionowania i poziomowania elementéw pochylenie,

- sprawdzenie il&ci i jakosci zastosowanych elementéw magyjch-kotew

- sprawdzenie czy w czasie moiianie wysipity zabrudzenia lub uszkodzenia elementow.

7. OBMIAR.
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STO ,Wymagagdne”.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbidr platformy schodowej wykotagodnie z instrukejproducenta.

8.1. Ogdlne zasadypdbioru rob6t podano w STO "Wymagania ogolne".

8.2. Szczegobtowe zasady odbioru:

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentadjuzgodnieniami Zamawiagego, jeeli wszystkie pomiary i
badania daty pozytywne wyniki.

Odbiér powinien by potwierdzony protokotem i powinien zawiéra

- ocere wynikéw bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniemzihgosci ich usungcia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Warunki ptatndci beda okreSlone w umowie. Ogoélne ustalenia dotyce podstawy ptatrégi podano w
Specyfikacji Ogolne;j.

10. AKTY PRAWNE | NORMY ORAZ PRZEPISY ZWI AZANE.
Opracowania podane w Specyfikacji Ogolnej
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikagphtecznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru
robot zwikzanych z wykonaniem nawierzchni oraz maata wycieraczki przed wégiem do hcznika medzy
akademikiem a stotovek prowadzonych w ramach projektu:
Zabudowa platformy schodowej wraz z likwidacp barier architektonicznych w celu zapewnienia dospu
osobom z niepetnosprawnéiami do pomieszczé stotowki i tacznika
ul. Bielska 66, Cieszyn
1.2. Zakres stosowania opracowania.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosovakm dokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robo6t obgtych opracowaniem.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu:
Wykonat nawierzchng z kostki brukowej wraz z zamontowaniem systemowgieraczki zewetrznej przed
wejsciem do fcznika medzy akademikiem a stotdowk
— usunkcie trawnika, humusu i warstw ziemi nawierzchniowegl projektowasm nawierzchry,
— rozebranie elementéw istnaglych w miejscu projektowanej wycieraczki,
— wykona mechanicznie koryta ogdokasci 35 cm pod projektowane warstwy podbudowy naveien,
— wykona wykopy waskoprzestrzenne oggokasci 50 cm pod projektowane tawy oporowe olisze
- wykona betonowe tawy oporowe obraei zamontowa obrzeza 8x30x100 cm,
— utozy¢ warstwy podbudowy i nawierzchni:
warstwy (od dotu):

- grunt rodzimy zagszczony do 1s>0,96,

- warstwa odgczapca — piasek gr. 10 cm

- podbudowa ze spadkiem 1 % min. 15 cm (podsypkeowa o granulacji 1+4 mm),

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm,

- betonowa kostka brukowa gr. 6 cm. Kolor szary.
— monta systemowej wycieraczki zewtnznej,
— uporzdkowanie terenu robét i odtworzenie trawnika wokgkonanej nawierzchni.
W miejscu projektowanej wycieraczki nawierzehabnizy¢ o 2,5 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjizyodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékéch wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzaalechkolwiek odsipstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarmlzapcego realizagj umowy.

N

. MATERIAL.

— beton C12/15 — tawy oporowe pod obtage

— warstwa odgczapca — piasek gr. 10cm

- podbudowa ze spadkiem 1 %: podsypWérowa 0 granulacji 1+4 mm,

— podsypka cementowo-piaskowa 4,0 cm,

- obrzeza betonowe 8x30x100 cm na fawach oporowych,

- betonowa kostka brukow20x10x6¢cm, kolor szary,

— wycieraczka zewgtrzna, aluminiowa, antygbzgowa o konstrukcji otwartej, o wymiarach 170x138,
Parametry wycieraczki;

» wycieraczka z elementami czyszacymi w postaci szczotek i z wktadami osugezgmi,

* wymiary: 170x130 cm,

» wysokas¢ profilu aluminiowego: 19 mm,

* wysokas¢ catkowita wraz z podktadem i elementem czysegm: 23 mm,

« cigzar 1 nf: ok. 15 kg,

» zakres temperatur: od - 25°C do + 70°C,

» klasa antypélizgowosci wg DIN 51130:2014: R13,

e materiat wtosia: poliamid PA6 0,4,

* materiat korpusu szczotki: polipropylen,

e bezpieczastwo wytkownikdw drzwi z napdem automatycznym pod warunkiem zastosowania dy&tai3
mm,



e materiat dystansu: guma EPDM,

» materiat linki: stal nierdzewna,

» materiat podktadu wygtuszgjego: tdma 100% PP,

» zakres stosowania: ruch pieszy bez ogratica®zki inwalidzkie, wdzki dzieeice bez ogranicze

e monta: w posadzce, we wgaie ograniczonym rammsystemow.

Ze wzgkdu na skrzydta drzwiowe nachege na wycieraczki, natg obnizy¢ nawierzchn z kostki betonowej
na gkbokas¢ 25 mm, co umdiwi bezkolizyjne otwieranie drzwi.

3. SPRZALT.

Wybor sprztu i narzdzi do wykonywania robot w dostosowaniu do techgblmbét przewidzianej przez pro-
ducenta preparatu naledo Wykonawcy i podlega akceptacji przezyimiera. Wykonawca zobowzuje s¢ do
zapewnienia kompletnego zestawu rde, niezlzdnych do prawidtowego i terminowego wykonania prac.
Wykonawca winien dysponowaodczas prowadzenia robét termometrem elektrogiozaho pomiaru tempera-
tury powietrza.

4. TRANSPORT.

Wykonawca zobowizuje st do zapewnienidrodkéw transportu nieziinych do prawidtowego i terminowego
wykonywania pracSrodki transportu wykorzystywane przez Wykonawmwinny by sprawne technicznie

i spetnig& wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepsduchu drogowym. Do transportu materiatdw
nalezy wykorzyst& samochody skrzyniowe, posiasleg maliwos¢ zabezpieczenia tadunku przed czynnikami
atmosferycznymi tzn. np. zabezpieczenie przed deszcskiadnika suchego zaprawy oraz mrozem skiadnika
ptynnego. Przewmny fadunek zabezpieozyprzed spadaniem i przesuwaniem. Dopuszczalnesjesbwanie
dowolnychsrodkéw transportowych zaakceptowanych przeziiera w sposob nie wptywagjy na obnienie
jakosci przewaonych materiatow. Sktadowanie materiatéw musi r@isipetnid powyzsze warunki.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragédidnie z umoworaz za jak& zastosowanych materia-
tow wykonywanych robét, za ich zgoditoz dokumentagj projektowa, wymaganiami STS oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru/kiyniera. Wykonawca ponosi odpowiedziaddéoza doktadne wyznaczenie wszystkich
elementow robdt zgodnie z wymiarami gdnymi okr&lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pémie przez Inspektora Nadzoru#imiera. Nasipstwa jakiegokolwiek kidu spowodowanego przez
Wykonawe w wyznaczaniu robét zostanjesli wymaga tego kxdzie Inspektor Nadzoru/kynier, poprawione
przez Wykonawe na wtasny koszt. Sprawdzenie wyznaczenia robé&zpimspektora Nadzoruigniera nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialéw za ich doktadng. Decyzje Inspektora Nadzorufyniera dotyczce
akceptacji lub odrzucenia materialtdw elementéw tobgéda oparte na wymaganiach sformutowanych w
umowie, dokumentacji projektowej i ST, a zakw normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru/ trynier uwzgedni wyniki bada@ materiatow, roboét, rozrzuty wygiujace przy produkcji i
przy badaniach wplywage na rozwzam kwestk. Polecenia Inspektora Nadzorudmiera keda wykonywane
nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymarrez wykonawe pod grdba zatrzymania
robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykmaa.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Sprawdzenie jakei zgodnie z dokumentagcjechnicza.

6.1. Ogolne zasad¥ontroli jakdci rob6t podano w STO "Wymagania ogoélne”.

6.2. Zakres kontroli

Kontrola rob6t montau obejmuje:

- sprawdzenie zgoddoi z dokumentaagj

- sprawdzenie jakei materiatdw,

- sprawdzenie zgodldoi zakresu roboét, prawidtowoi wymiaréw, toleranciji wykonawczych
- sprawdzenie prawidtowci osadzenia elementéw montowanych,

- sprawdzenie pionowania i poziomowania elementéw pochylenie,

- sprawdzenie iléci i jakosci zastosowanych elementéw mogayjch,

- sprawdzenie czy w czasie monianie wysipity zabrudzenia lub uszkodzenia elementéw

7. OBMIAR.
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STO ,Wymagagéne”



8. ODBIOR ROBOT.

Odbiér platformy schodowej dla oséb niepetnosprastinyykona zgodnie z instrukcjami producentéw.

8.1. Ogoblne zasadwydbioru rob4t podano w STO "Wymagania ogélne".

8.2. Szczegobtowe zasady odbioru:

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentadjuzgodnieniami Zamawiagego, jeeli wszystkie pomiary i bada-
nia daty pozytywne wyniki.

Odbidr powinien b§ potwierdzony protokotem i powinien zawiéra

- ocerg wynikow bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniemaiwosci ich usungcia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Warunki pfatnéci beda okreslone w umowie. Ogélne ustalenia dotyce podstawy ptatrsci podano
w Specyfikacji Ogélnej.

10. AKTY PRAWNE | NORMY ORAZ PRZEPISY ZWI AZANE.
Opracowania podane w Specyfikacji Ogolnej.



