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Poszcz.

Razem

ROBOTY REMONTOWE NA ISTNIEJACEJ SIECI WODOCIAGOWEJ Z ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. TARGO-

WEJ
1 SIEC WODOCIAGOWA | KANALIZACYJNA
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ZIEMNE | WYKONCZENIOWE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji sani- |km
d.1.1{0120-06 tarnej
0,04+0,016+0,06+0,05+0,068 km 0,234
RAZEM 0,234
2|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m?2
d.1.1]0307-03
6 m?2 6,000
RAZEM 6,000
3|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - ponowne zainsta- |m2
d.1.1]0307-03 lowanie
6 m?2 6,000
RAZEM 6,000
4|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 8 cm na podsypce cem.piaskowej |m2
d.1.1/0807-03 z wyp.spoin piaskiem
1,6"3+33*1,5 m?2 54,300
RAZEM 54,300
5/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt  |m2
d.1.1{0815-01 betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
141,1 m?2 141,100
RAZEM 141,100
6/KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypetnie-  |m2
d.1.1{0502-01 niem spoin piaskiem - ponowne utozenie
141,1 m?2 141,100
RAZEM 141,100
7/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 12 cm z wy- |m2
d.1.1/0811-01 petnieniem spoin piaskiem
8 2 m?2 16,000
RAZEM 16,000
8/KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych kwadratowych o grubosci 12 cm z |m2
d.1.1{0309-05 wypetnieniem spoin piaskiem - ponowne utozenie
16 m?2 16,000
RAZEM 16,000
9/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.1.1]0101-01
13,8430+7+7+8 m 65,800
RAZEM 65,800
10/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 |m2
d.1.1/0803-01 cm
65,8 m?2 65,800
RAZEM 65,800
11|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy |m2
d.1.1/0803-02 1 cm grub.
Krotnos¢ = 10
65,8 m?2 65,800
RAZEM 65,800
12|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grub. 10 cm m2
d.1.1/0802-01
141,1+65,8+33*1,5 m?2 256,400
RAZEM 256,400
13|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - dalszy 1 cm grub.  |m2
d.1.1]0802-02 Krotnos¢ = 5
141,1+65,8+33*1,5 m?2 256,400
RAZEM 256,400
14/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m?2
d.1.1/0802-05
65,8 m?2 65,800
RAZEM 65,800
15/KNR 19-01 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 |m3
d.1.1]0118-13 km
141,1*1,7*0,15+65,8*0,3 m3 55,721
RAZEM 55,721
16/KNR 19-01 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - dodatek za|m3
d.1.1/0118-14 kazde dalsze 0,5 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
55,721 m3 55,721
RAZEM 55,721
17|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w grun-  |m3
d.1.1/0310-05 tach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznymkat. IlI-IV;
gtebokosé do 3.0 m
(14+30+11+30+10+68)*1,8 m3 293,400
RAZEM 293,400
18|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o szer. do 1 migtgb. |m2
d.1.1/0313-02 do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. lll-1V z rozbiorka

-2.
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(14+30+11+30+10+68)*1 m?2 163,000
RAZEM 163,000
19|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na od-|m3
d.1.1)/0212-06 ktad w gruncie kat.lll
(9+1,5+50)*2*1,8 m3 217,800
RAZEM 217,800
20|KNR-W 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w |m3
d.1.1/0215-06 gruncie kat.lll
5%(1,772*1,8) m3 30,600
RAZEM 30,600
21|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich gr. 15 cm ms3
d.1.1]0511-02
(68+60+39+15)*0,15 m3 27,300
RAZEM 27,300
22|KNR 4-051 |Podtoza pod obiekty z materiatéw sypkich o gr. 20 cm ms3
d.1.1/0401-03
20,2 m3 0,400
RAZEM 0,400
23|KNR 2-28 Obsypka rurociagu gruntem z wykopu, jego przesianie m3
d.1.1/0501-08
(68+60+39+15)*0,3 m3 54,600
RAZEM 54,600
24|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1.1/0222-01 m w gruncie kat. |-l
(14+30+11+30+10+68)*1,05+(9+1,5+50)*2*1,35+5*(1,7*2*1,35) m3 357,450
RAZEM 357,450
25|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l ms3
d.1.1]0228-01
357,45 m3 357,450
RAZEM 357,450
26| KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z ms3
d.1.1/0232-02 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km - ziemia uprzednio
zmagazynowana w hatdach; grunt kat. Il
54,6+0,4+27,3+3,14*0,045"2*50+3,14*12*15 m3 129,718
RAZEM 129,718
27|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1.1/0210-02 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.llI-
v
Krotnos¢ = 4
129,718 m3 129,718
RAZEM 129,718
28|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.1.1/0114-05 - ponowne utozenie podbudowy
206,9+33*1,5 m?2 256,400
RAZEM 256,400
29|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypetnie-  |m2
d.1.1/0502-01 niem spoin piaskiem - ponowne utozenie
141 m?2 141,000
RAZEM 141,000
30|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m2
d.1.1/0511-03 wo-piaskowej - ponowne wbudowanie zdjetej kostki
4,8+33*1,5 m?2 54,300
RAZEM 54,300
31/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.1.1/0310-01 zgca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
65,8 m?2 65,800
RAZEM 65,800
32|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.1.1/0310-02 zgca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 4
65,8 m?2 65,800
RAZEM 65,800
33|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.1.1/0310-05 ralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
65,8 m?2 65,800
RAZEM 65,800
34|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.1.1/0310-06 ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
65,8 m?2 65,800
RAZEM 65,800
1.2 ROBOTY DEMONTAZOWE | INSTALACYJNE
35|KNR 2-25 Hydranty pozarowe nadziemne na istniejgcych rurociggach wodociggowych -  |kpl.
d.1.2/0515-10 rozebranie
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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36|KNR 4-04 Demontaz przewod6w wodociggowych z rur stalowych ocynkowanych o ér. 32- |m
d.1.2/0701-05 50 mm
158+5 m 163,000
RAZEM 163,000
37|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.2/0408-03
16 m 16,000
RAZEM 16,000
38|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tagczonych na wcisk o $r. zewn. 90 mm - ekstrapolacja m
d.1.2/0408-01/02
68+60+40 m 168,000
RAZEM 168,000
39|KNR-W 4-02 |Wstawienie trojnika z PVC o $r. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumo- |szt.
d.1.2/0211-06 wymi
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
40|KNR 2-28 Ksztaltki z PVC cisnieniowe tgczone na klej o $r. zewn. rury 110 mm - korek  |szt.
d.1.2/0206-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
41|S-219 0400- |Zasuwa odcinajgca o $r.nom. 80 mm szt.
d.1.2/01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
42|S-219 0400- |Zasuwa odcinajgca o $r.nom. 100 mm szt.
d.1.2/02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
43|KNR-W 5-10 |Ukfadanie rur ochronnych z HDPE o $rednicy do 110 mm w wykopie m
d.1.2/0303-02
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
44|KNR 9-22 Hydranty ppoz. podziemne o $rednicy 80 mm szt.
d.1.2/0104-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
45/KNR 2-28 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych (PP) o $r. 1000 mm i gtebokos- |szt.
d.1.2|0409-01 cido 2.50 m z wlazem klasy B125
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
46|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 200 mm m
d.1.2/0804-02
16 m 16,000
RAZEM 16,000
47/KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 200 mm odc.
d.1.2/0708-02 200m
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
48|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.1.2|/0704-01 PE, PEHD o $r.nominalnej do 110 mm 1 préb.
1 200m - 1,000
1 préb.
RAZEM 1,000
49|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci kanalizacji sanitarnej o $r. nominalnej do 150 mm |odc.
d.1.2/0708-01 200m
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
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