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Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego: SA.270.1.7.2024

Zatacznik nr 6.2 do SWz

Opis przedmiotu zamdwienia

Odziez i obuwie robocze, srodki ochrony osobistej

Lp. Rodzaj sortymentu J.m. llos¢

1 2 3 4
Odziez i obuwie robocze, srodki ochrony osobistej

1 Ubranie letnie (w tym 2 pary spodni) Komp. 18
2 |Ubranie ocieplane, tkanina z membrang oddychajacg | Komp. 16
3 Kurtka i spodnie przeciwdeszczowe Komp. 7
4 |[Koszula robocza, dtugi rekaw Szt. 28
5 Koszulka krotki rekaw / t-shirt Szt. 27
6 [Bielizna - koszulka termoaktywna, krotki rekaw Szt. 29
7 Bielizna - koszulka termoaktywna, dtugi rekaw Szt. 29
8 [Bielizna - kalesony meskie termoaktywne / leginsy Szt. 29
damskie termoaktywne
9 Buty terenowe, wodochronne, z membrang para 25
oddychajaca
10 [Buty (gumowe) wodoodporne para 33
11 Buty (gumowe) wodoodporne i cieptochronne para 10
12 |Ochraniacze na buty (stuptuty) para 16
13 Skarpety letnie, termoaktywne para 83
14 Skarpety zimowe, termoaktywne para 85
15 [Czapka letnia Szt. 17
16 |Okulary ochronne / gogle Szt. 15
17 |Okulary przeciwstoneczne /polaryzacyjne/ Szt. 17
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18 Kamizelka ostrzegawcza Szt. 35
19 Rekawice robocze para 115
20 Maska przeciwpytowa Szt. 16
21 \Ubranie catoroczne, tkanina z membrang oddychajacg | Komp. | 4
22 [Fartuch roboczy Szt. 2
23 Rekawice ochronne Para 2
24 |Ubranie letnie, w kolorze ostrzegawczym Komp. 1
25 |Ubranie ocieplane, w kolorze ostrzegawczym Komp. 0
26 [Kurtka przeciwdeszczowa, w kolorze ostrzegawczym Szt. 1
27 [Kamizelka ocieplajaca Szt. 0
28 Buty ochronne, podnosek ochronny para 1
29 Buty (gumowe) wodoodporne, podnosek ochronny para 0

30 Buty (gumowe) wodoodporne i cieptochronne,

para 0
podnosek ochronny
31 (Czapka letnia (dla robotnika) Szt. 0
32 (Czapka ocieplana (dla robotnika) Szt. 0
33 Koszula robocza dtugi rekaw (dla robotnika) Szt. 1
34 Hetm ochronny Szt. 36
35 |Czepek pod hetm ochronny Szt. 0
36 [Ubranie robocze letnie w kolorze zielonym (drelichowe| Komp. 26
)
37 |Ubranie robocze ocieplane w kolorze zielonym Komp. 26
(drelichowe )
38 |Ubranie robocze letnie w kolorze zielone Komp. 48
39 |Ubranie przeciwdeszczowe w kolorze zielonym Komp. 26
40 [Buty gumowo-filcowe para 26
41 |Czapka z daszkiem letnia zielona Szt. 48
42 Spodnie ocieplane dla pilarza komp. 47
43 [Zestaw ochronny gtowy dla pilarza komp. 47
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44 |Rekawice ochronne dla pilarza para 47

UWAGA! Srodki ochrony indywidualnej muszg spetnia¢ wymogi zawarte w
obowigzujgcym Rozporzgdzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z
dnia 9 marca 2016 r. w sprawie sSrodkow ochrony indywidualnej oraz uchylenia
dyrektywy Rady 89/686/EWG.

1. Ubranie letnie (w tym 2 pary spodni)

Charakterystyka:

Kurtka + 2 pary spodni. Jako$¢ szycia i tkanin ubrania roboczego letniego nie powinny by¢
nizsze niz obowigzujgcy mundur terenowy letni. Kolorystyka ubrania powinna nawigzywac do
kolorystyki okreslonej dla terenowego munduru lesnika. Ubranie uszyte z wykorzystaniem
tkaniny elastycznej i tkaniny o wysokiej wytrzymatosci. Kurtka wyposazona w minimum cztery
zapinane kieszenie zewnetrzne, na fokciach ciecia profilujgce. W pasie spodni wszyte gumowe
tasmy do dopasowania obwodu. Spodnie wyposazone w minimum pie¢ zapinanych kieszeni,
na kolanach ciecia profilujgce. Tkanina 1: elastyczna o gramaturze 285g/m? (+/-10%) i
skladzie: 78-80% wiskoza, 17-19% nylon, 1-5% elastan. Srednia sita maksymalna wedtug
normy PN-EN ISO 13934-1:2013-07: minimum 450N w kierunku wzdtuznym i minimum 1050N
w kierunku poprzecznym. Srednia sita rozdzierania wedtug normy PN-EN 1SO 13937-2:2002:
minimum 28N po osnowie i minimum 30N po watku.

Tkanina 2: o wysokiej wytrzymatosci o gramaturze 245g/m? (+/-10%) i sktadzie 100% nylon.
Srednia sita maksymalna wedtug normy PN-EN 1SO 13934-1:2013-07: minimum 1250N po
osnowie i minimum 850N po watku. Srednia sita rozdzierania wedtug normy PN-EN ISO
13937-3:2002: minimum 100N po osnowie i minimum 70N po watku.

2. Ubranie ocieplane (tkanina z membrang oddychajaca)

Charakterystyka:

Kurtka i spodnie ocieplane. Ocieplina musi posiada¢ parametry zabezpieczajgce uzytkownika
przed zimnem do minus 20 °C. Minimalne warunki dla ociepilny nie mogg by¢ nizsze niz
stosowane w mundurze terenowym zimowym. Kolorystyka ubrania powinna nawigzywaé¢ do
kolorystyki okreslonej dla terenowego munduru lesnika. Warunki dla tkaniny zastosowanej w
ubraniu ocieplanym: - tkanina z membrang oddychajgca; - wodoszczelnos¢ wg PN-EN 343:
wysokos¢ stupa wody min. 10 000. mm (98 kPa); - wspotczynnik oporu pary wodnej wg PN-
EN 343 (Ret) ponizej 15 m2*Pa/W; - szwy podklejone tasmg PU.

Kurtka ze stéjkg i kapturem, siegajgca za linie bioder, wykonczona u dotu podwinieciem.
Kaptur doszyty na state do kurtki z mozliwoscig chowania do stéjki. Kurtka z przodu zapinana
na zamek rozdzielczy spiralny kryty plisg zapinang kryto na napy. Na przodach kurtki naszyte
dwie dolne kieszenie od gory kryte klapkami zapinanymi kryto na taSmy samoszczepne z
dodatkowym wejsciem do osobnej przegrody kieszeni, réwnolegtym do linii boku kurtki,
zapinanym na zamki spiralne. Na piersiach dwie wpuszczone kieszenie z wejsciami od boku,
zapinane na zamki bryzgoszczelne. Rekawy kurtki jednoczesciowe u dotu wykonczone
mankietem. Na mankiecie naszyta patka z taSmg samosczepng stuzgca do regulacji obwodu,
na czesci obwodu mankietu wszyta gumka. W dolnym obwodzie kurtki tunel z gumosznurkiem
z dwoma stoperami po bokach, stuzgcymi do regulacji obwodu. Od strony wewnetrznej kurtki
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na obydwu przodach naszyte kieszenie, zapinane na zamek btyskawiczny. Na lewym przodzie
od strony zewnetrznej pod plisg kieszen pionowa, wpuszczona, zapinana na zamek
blyskawiczny. Kaptur kurtki wykonczony od strony wewnetrznej tkaning podszewkowg. Na
obwodzie kaptura tunel z gumosznurkiem i dwoma stoperami po bokach, stuzgcymi do
regulacji obwodu. W potowie wysokosci kaptura tunel z gumosznurkiem, zakohczony
stoperem regulujgcym przyleganie kaptura, umieszczonym w otwartej od dotu kieszonce.
Kurtka ocieplana warstwg wtokniny wysokopuszystej przyszytg tgcznie z tkaning
podszewkowa na state do kurtki. Wszystkie szwy i ciecia w kurtce uszczelnione (podklejone)
tasma zabezpieczajgcg przed wilgocig i deszczem. Wzdtuz zapiecia po wewnetrznej stronie
kurtki i wewnatrz mankietow elementy stuzgce do zamocowania podpinki w postaci
wykonanych z laméwki petelek zapinanych na mate napy. Podpinka do kurtki ze stéjka,
siegajgca do linii bioder. Przod zapinany na zamek spiralny rozdzielczy. Od gory suwak
osfoniety pochewka, chronigcg przed zranieniem przy zapinaniu. Na przodach dolne
wpuszczone kieszenie pionowe, zapinane na zamki spiralne. Przod, tyt i rekawy kurtki z
pikowaniem stabilizujgcym witoknine ocieplajgcg. Na dole kurtki kanat z wpuszczonym
gumosznurkiem, obwdéd dotu regulowany przez dwa stopery po bokach. Po stronie
wewnetrznej prawego przodu na wysokosci piersi wpuszczona pionowa kieszen zapinana na
zamek spiralny. Rekawy zakonczone wagskim mankietem, w tunelu mankietu wszyto gumke.
Wzdtuz przedniego zapiecia naszyta lamowka, z petelkami stuzgcymi do wpiecia podpinki do
kurtki zewnetrznej. Podpinka ocieplana warstwg wtdkniny wysokopuszystej. Na mankietach
rekawow i na karku petelki z lamowki do mocowania do kurtki zewnetrznej. Kolor spdjny z
kolorem tkaniny wierzchniej kurtki i spodni. Pas spodni zapinany na dwie napy. W pasie 7
podtrzymywaczy, po bokach przodu i centralnie z tylu wszyta tasma gumowa dopasowujgca
obwdd. Na przednich nogawkach spodni dwie wpuszczane kieszenie z wejsciem skosnym do
linii boku, zapinanym na zamki bryzgoszczelne. Z przodu spodni rozporek zapinany kryto na
zamek btyskawiczny. Na lewej nogawce na udzie naszyta kieszen kryta patkg zapinang kryto
na napy. Na prawej nogawce z boku na wysokosci uda wpuszczona kieszen z zamknieciem
na zamek spiralny. Przody spodni trzyczesciowe, ciecia famane nad kolanem i ukosne pod
kolanem. Srodkowe elementy przodéw na wysokosci kolana posiadajg cztery profilujgce
zaszewki, zapewniajgce lepszy komfort ruchu. Tyt nogawek ztozony z dwdch czesci. Doty
nogawek wykonczone podwinieciem. W dotach nogawek rozpiecia z uformowanym mieszkiem
z tkaniny zasadniczej, zapinane na zamki bryzgoszczelne, utatwiajgce natozenie spodni na
cholewke buta. Spodnie ocieplone warstwg witdkniny wysokopuszystej, przyszytej tgcznie z
tkaning podszewkowg na state do spodni. Wszystkie szwy i ciecia w spodniach uszczelnione
(podklejone) tasmag zabezpieczajgcg przed wilgocig i deszczem. Tkanina wierzchnia kurtki i
spodni dwulaminat, sktad: 54% nylon, 46% poliester. Gramatura: 220 g/m? +/- 5 %. Podszewka
kurtki i spodni wierzchnich: Skfad: 94% poliester, 6% elastan. Gramatura 63g/m? +/- 5%.
Ocieplenie kurtki i spodni wierzchnich: 100% poliester. Tkanina wierzchnia podpinki: Sktad:
100% nylon, gramatura 50-60 g/ m?. Kolor spdjny z kolorem tkaniny wierzchniej kurtki i spodni.
Podszewka podpinki: 94% poliester, 6% elastan. Gramatura 63g/m? +/- 5%. Ocieplenie
podpinki: 100% poliester.

3. Kurtka i spodnie przeciw deszczowe
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Charakterystyka: - wodoszczelnos¢ wg PN-EN 343: wysokos¢ stupa wody min. 10 000. mm
(98 kPa); - wspoétczynnik oporu pary wodnej wg PN-EN 343 (Ret) ponizej 15 m2*Pa/W; - szwy
poklejone tasmg PU.

Kolorystyka kurtki i spodni powinna nawigzywa¢ do kolorystyki okre$lonej dla terenowego
munduru le$nika. Kurtka ze stdjka i kapturem, z ozdobnymi cieciami, siegajaca do linii bioder,
wykonczona u dotu podwinieciem. Kaptur doszyty na state do kurtki z mozliwoscig chowania
do stojki. Kurtka z przodu zapinana na zamek rozdzielczy bryzgoszczelny. Na tokciach
zaszewki profilujgce. Na przodach kurtki dwie dolne wpuszczane kieszenie, zapinane na zamki
bryzgoszczelne z wejsciem wzdtuz linii boku kurtki. Rekawy kurtki czteroczesciowe u dotu
wykonczone mankietem. Na mankiecie naszyta patka z tasmg samosczepng stuzgcg do
regulacji obwodu mankietu. Na lewym rekawie kurtki naszyta gérna owalna kieszen zamykana
na zamek btyskawiczny. Wewnatrz kieszeni wszyta na state jaskrawa tasma z odblaskiem,
zakonczona tasmg samosczepng o diugosci umozliwiajgcej opasanie obwodu rekawa. Od
strony wewnetrznej kurtki na obydwu przodach kieszenie zapinane na zamek btyskawiczny.
Kaptur kurtki wykonczony od strony wewnetrznej siatkg podszewkowq. Podszewka siatkowa
w korpusie kurtki. W rekawach podszewka poliestrowa z dodatkiem elastanu. Wszystkie szwy
i ciecia w kurtce uszczelnione (podklejone) tadmg zabezpieczajgcg przed wilgocig i deszczem.
Na dole kurtki kanat z wpuszczonym gumosznurkiem, obwdd dotu regulowany przez dwa
stopery po bokach. Spodnie zapinane na guzik. Wyposazone w 7 podtrzymywaczy, z tylu
wszyta gumka. Na przednich nogawkach spodni dwie wpuszczane kieszenie z wejsciem
skosnym do linii boku. Z przodu spodni rozporek zapinany kryto na zamek btyskawiczny. Na
prawej nogawce spodni na udzie wpuszczona kieszen zapinana na zamek bryzgoszczelny.
Na prawym tyle wpuszczona kieszen zapinana na zamek bryzgoszczelny. Na przodach na
wysokosci kolan zaszewki zapewniajgce lepszy komfort ruchu. Nogawki z tytu sktadajg sie z
dwodch czesci. Doty nogawek wykonczone podwinieciem. Na dole nogawek patki z napami,
stuzgce do regulacji obwodu mankietu nogawki. Podszewka siatkowa na catosci spodni.
Wszystkie szwy i ciecia w spodniach uszczelnione (podklejone) tadmg zabezpieczajgca przed
wilgocig i deszczem. Boki spodni i ciecia poziome wzmochione Sciegiem stebnowan
dwuigtowych. Tkanina wierzchnia dwulaminat, sktad: 54% nylon, 46% poliester. Gramatura:
220 g/m? +/- 5 %. Podszewka kurtki w rekawach: skfad: 94% poliester, 6% elastan. Gramatura
63g/ m? +/- 5%. Podszewka w korpusie kurtki i w spodniach: podszewka siatkowa 100%
poliester.

4. Koszula robocza, dlugi rekaw
Charakterystyka: Koszula: sktad 100% bawetna lub 60% modal, 40% bawetna, gramatura 160-

170 g/m?. Mozliwo$¢ podpigcia podwinietych rekawow na guzik. Ptaskie szwy. Kolorystyka
koszuli powinna nawigzywac do kolorystyki okreslonej dla terenowego munduru lesnika

5. Koszulka kroétki rekaw/ t-shirt

Charakterystyka:
Tkanina - 100% bawetna. Kolorystyka powinna nawigzywac do kolorystyki okreslonej
dla terenowego munduru lesnika.

6 - 8 . Bielizna termoaktywna: koszulka dtugi rekaw, koszulka krotki rekaw,
leginsy damskie, kalesony meskie
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Charakterystyka:
Bielizna wykonana z wtdkien poliestrowych lub poliamidowych, dwuwarstwowa
konstrukcja dzianiny, szwy ptaskie, wtasciwosci bakteriostatyczne.

9. Buty terenowe wodochronne z membrang oddychajacg Goretex

Charakterystyka:

Trzewiki wykonane ze skory, z membrang Gore-Tex (Performance Comfort).
Wodoodporne, oddychajgce. Buty spetniajgce wymagania normy PN-EN 1SO
20347:2012 w zakresie: (OB) wymagania podstawowe, (E) absorpcja energii w
obszarze piety, (Cl) izolacja spodu od zimna, (HI) izolacja spodu od ciepta, (WR)
odpornos¢ obuwia na wode, (WRU) odpornosé¢ wierzchéw obuwia na wode, (SRC)
odpornos¢ podeszew na poslizg. Cholewka wykonana z olejowanego nubuku o
grubosci minimum 1,8mm, zabezpieczona wokot catego buta otokiem ze skory typu
bycast o wysokosci minimum 2,5cm. Jezyk asymetryczny z jednego kawatka skory.
Podszewka z membrang typu Gore-Tex, przepuszczalno$é pary wodnej minimum
5,5mg/cm?/h, wedtug normy PN-EN ISO 20344:2012, opor pary wodnej Ret maksimum
6,5m?Pa/W wedtug normy PN-EN ISO 11092:2014-11. Podeszwa samoczyszczaca,
antyposlizgowa. System typu IMS (Internal Midsole System) usztywniajacy podeszwe
poprzez absorbowanie nieréwnosci. Srodpodeszwa z wtryskiwanego poliuretanu, nad
nig wkladka usztywniajgca z 4-6 mm nylonu z tworzywem mikroporowym. Tylny
kotnierz cholewki w ksztatcie litery V, mankiet z migkkg wysciotkg. Waga buta nie
wieksza niz. 740 g dla rozmiaru 42.

10. Buty gumowe wodochronne

Charakterystyka:

Buty ochronne zawodowe, Il kategoria ochrony, certyfikat badania typu UE.

Buty spetniajgce wymagania normy PN-EN ISO 20347:2012 w zakresie: (OB)
wymagania podstawowe, (SRC) odpornos¢ podeszew na poslizg. Wykonane z
wysokiej jakosci tworzywa PCV, urzezbiona podeszwa antyposlizgowa. Kolor zielony.
Wewnatrz buta wyciggany ocieplacz.

11. Buty gumowe wodochronne cieptochronne

Charakterystyka:

Buty ochronne zawodowe, Il kategoria ochrony, certyfikat badania typu UE.

Buty spetniajg wymagania normy PN-EN ISO 20347:2012 w zakresie: (OB)
wymagania podstawowe, (E) absorpcja energii w obszarze piety, (Cl) izolacja spodu
od zimna, (FO) odporno$¢ podeszew na olej, benzyne i inne rozpuszczalniki
organiczne, (SRC) odpornos¢ podeszew na poslizg. Wysoka cholewka z tworzywa
EVA, zakohczona od gory kotnierzem ze sciggaczem. Wewnatrz butow
wielowarstwowy wymienny wktad ocieplajgcy z filcu i kozuszka (100% wetna). Kolor
zielony. Wykonczone kotnierzem ze $ciggaczem.

12. Ochraniacze na buty (stup tuty)

Charakterystyka:

- tkanina odporna na rozdzieranie: po watku min 500 N, po osnowie min 700 N,

- wodoszczelno$¢ wg PN-EN 343: wysokos¢ stupa wody min. 10 000 mm (98 kPa)
- wspotczynnik oporu pary wodnej wg PN-EN 343 (Ret) ponizej 15 m2*Pa/W
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13-14. Skarpety letnie, zimowe termoaktywne

Charakterystyka:
Parametry skarpet nie mogg by¢ gorsze niz parametry skarpet do munduru le$nika.

15. Czapka letnia

Charakterystyka:

Czapka wykonana z wysokiej jakosci bawetny, z regulowanym obwodem gtowy,
usztywniona czesc czotowa, otwory wentylacyjne. Kolorystyka powinna nawigzywac
do kolorystyki okreslonej dla terenowego munduru lesnika.

16. Okulary ochronne / google

Charakterystyka:
Wykonane z poliweglanu, szyba przezroczysta, posiadajgce atest wytrzymatosci na
uszkodzenia mechaniczne.

17. Okulary przeciwstoneczne (polaryzacyjne)

Charakterystyka:
Oprawki z poliweglanu, soczewki z filtrem polaryzacyjnym, filtrem UV, przyciemniane.

18. Kamizelka ostrzegawcza

Charakterystyka:
Kamizelka ostrzegawcza w kolorze zéttym fluoroscencyjnym, wykonana z poliestru.

19. Rekawice robocze

Charakterystyka:
Rekawice robocze z wytrzymatej powlekanej dzianiny.
Zgodne z normami EN 420 oraz EN 388. Znak CE.

20. Maska przeciwpytowa

Charakterystyka:

Jednorazowa poétmaska filtrujgca z polipropylenu do ochrony uktadu oddechowego
przed aerozolami czgstek statych, aerozolami na bazie wody (pyt, dym) oraz
aerozolami z ciektg fazg rozproszong.

21. Ubranie catoroczne, tkanina z membrang oddychajaca

Charakterystyka:

Kurtka i spodnie ocieplane, z mozliwoscig odpiecia ociepliny. Ocieplina musi
posiadac¢ parametry zabezpieczajgce uzytkownika przed zimnem do minus 20 °C.
Minimalne warunki dla ociepilny nie mogg byc¢ nizsze niz stosowane w mundurze
terenowym zimowym. Kolorystyka ubrania powinna nawigzywaé¢ do kolorystyki
okreslonej dla terenowego munduru lesnika.

Warunki dla tkaniny zastosowanej w ubraniu ocieplanym:
- tkanina z membrang oddychajgca;
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- wodoszczelnos¢ wg PN-EN 343: wysokos¢ stupa wody min. 10 000. mm (98 kPa);
- wspotczynnik oporu pary wodnej wg PN-EN 343 (Ret) ponizej 15 m2*Pa/W;
- szwy podklejone tasmg PU.

22. Fartuch roboczy

Charakterystyka:
Fartuch roboczy z naszytymi kieszeniami, wykonany z poliestru, bawetny.

23. Rekawice ochronne

Charakterystyka:
Rekawice z wytrzymatej powlekanej dzianiny.

24. Ubranie letnie w kolorze ostrzegawczym

Charakterystyka:

Letnie ubranie robocze sktadajgcy sie z spodni i kurtki, w kolorze ostrzegawczym
(jaskrawe pomaranczowe lub seledynowe) z elementami odblaskowymi. Wykonane z
poliestru, bawetny, posiadajgce regulacje szerokosci, z kieszeniami.

25. Ubranie ocieplane w kolorze ostrzegawczym

Charakterystyka:

Ocieplane ubranie robocze sktadajgcy sie z spodni i kurtki, w kolorze ostrzegawczym
(jaskrawe pomaranczowe lub seledynowe) z elementami odblaskowymi. Wykonane z
poliestru, bawetny, posiadajgce regulacje szerokosci, z kieszeniami.

26. Kurtka przeciwdeszczowa w kolorze ostrzegawczym

Charakterystyka:

- wodoszczelnos¢ wg PN-EN 343: wysoko$¢ stupa wody min. 800. mm (8 kPa)
- wspotczynnik oporu pary wodnej wg PN-EN 343 (Ret) ponizej 40 m2*Pa/W

- szwy podklejone tasmg PU

- dopuszcza sie odziez z tworzywa,

- kolorystyka jaskrawa (jaskrawy pomaranczowy lub seledynowy) z elementami

odblaskowymi.

27. Kamizelka ocieplajgca
Charakterystyka:

Ocieplana kamizelka robocza, zapinana.
28. Buty ochronne, podnosek ochronny

Charakterystyka:
Wierzch buta ze skéry, metalowy podnosek ochronny, podeszwa antyposlizgowa.

29. Buty gumowe wodochronne, podnosek ochronny

Charakterystyka:
Podeszwa antyposlizgowa, metalowy podnosek ochronny .

Oznaczenie sprawy: SA.270.1.7.2024
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30. Buty gumowe wodochronne, cieptochronne podnosek ochronny

Charakterystyka:
Wykonczone kotnierzem ze sciggaczem, podeszwa antyposlizgowa, wymienna
wktadka ocieplajgca, metalowy podnosek ochronny.

31. Czapka letnia (dla robotnika).

Charakterystyka:
Letnia czapka robocza, z regulowanym obwodem, z otworami wentylacyjnymi,
posiadajgca usztywniony przdd. Wykonana z bawetny, poliestru.

32. Czapka ocieplana (dla robotnika)

Charakterystyka:
Ocieplana czapka do pracy w terenie, posiadajgce ocieplane nauszniki, tkanina
wierzchnia i podszewka wykonana z bawetny.

33.Koszula robocza diugi rekaw (dla robotnika)

Charakterystyka:
Koszula: 100% bawetna (flanela).

34. Hetm ochronny

Charakterystyka:

Hetm ochronny przeznaczony do ochrony gtowy przed urazami mechanicznymi, z
regulacjg wielkosci.

35. Czepek pod hetm ochronny

Charakterystyka:
Czepek do stosowania pod hetm ochronny, wykonany z trwatej dzianiny, ostaniajgcy
gtowe uszy i kark.

36. Ubranie robocze letnie w kolorze zielonym (drelichowe)

Ubranie robocze letnie - spodnie ogrodniczki + bluza/kurtka. Bluza z zapieciem na
guziki lub zamek krytym listwa, dwie gdérne kieszenie kryte listwa, dwie kieszenie
boczne.

Rodzaj tkaniny: Sktad 65% poliester , 35% bawetna

Zgodnos¢ wyrobu z normg PN-EN 1SO 13688:2013

37. Ubranie robocze ocieplane w kolorze zielonym (drelichowe)

Charakterystyka:

Ubranie robocze ocieplane - spodnie ogrodniczki + kurtka.

Ubranie posiadajgce naszyte pasy odblaskowe. Kurtka zapinana na zamek kryty
plisg. Dwie kieszenie na piersi z patkami zapinanymi na rzep + dwie boczne
kieszenie.

Rodzaj tkaniny: Sktad 65% poliester , 35% bawetna

Oznaczenie sprawy: SA.270.1.7.2024
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Zgodnosc¢ wyboru z : PN-EN 13402-3: 2017-11, PN-EN ISO 3758: 2012, PN-EN ISO
13688: 2013-12

38. Ubranie robocze letnie w kolorze zielonym

Charakterystyka:

Ubranie (kurtka + para spodni) uszyte z wykorzystaniem tkaniny elastycznej i tkaniny
o wysokiej wytrzymatosci. Kurtka wyposazona w minimum cztery zapinane kieszenie
zewnetrzne, na tokciach ciecia profilujgce. W pasie spodni wszyte gumowe tasmy do
dopasowania obwodu. Spodnie wyposazone w minimum pie¢ zapinanych kieszeni, na
kolanach ciecia profilujgce.

Tkanina 1: elastyczna o gramaturze 285g/m? (+/-10%) i sktadzie: 78-80% wiskoza,
17-19% nylon, 1-5% elastan. Srednia sita maksymalna wedtug normy PN-EN ISO
13934-1:2013-07: minimum 450N w kierunku wzdtuznym i minimum 1050N w
kierunku poprzecznym. Srednia sita rozdzierania wedtug normy PN-EN ISO 13937-
2:2002: minimum 28N po osnowie i minimum 30N po watku.

Tkanina 2: o wysokiej wytrzymatosci o gramaturze 245g/m? (+/-10%) i sktadzie 100%
nylon. Srednia sita maksymalna wedtug normy PN-EN ISO 13934-1:2013-07:
minimum 1250N po osnowie i minimum 850N po watku. Srednia sita rozdzierania
wedtug normy PN-EN ISO 13937-3:2002: minimum 100N po osnowie i minimum 70N
po watku.

39. Ubranie przeciwdeszczowe w kolorze zielonym

Charakterystyka:

Ubranie przeciwdeszczowe (spodnie + ptaszcz). Materiat: poliester powlekany PVC.
Przod kurtki zapinany na napy, z wewnetrzng plisg. Obwodd kaptura regulowany
sznurkiem ze stoperami. W mankietach kotnierz zakohczony gumowg tasmag. Spodnie
na regulowanych szelkach.

Ubranie przeciwdeszczowe spetnia wymagania norm:

- PN-EN ISO 13688:2013-12 — odziez ochronna. Wymagania ogdine.

- PN-EN 343:2003+A1:2007/AC:2009 — Odziez ochronna. Ochrona przed deszczem,
wodoszczelnos¢ klasa minimum 3, opor pary wodnej klasa minimum 1.

40. Burty gumowo-filcowe

Charakterystyka:

Wodoodporne buty gumowe ocieplone filcem, kotnierz z tkaniny wodoodpornej,
Sciggany sznurowadtem, podeszwa antyposlizgowa. Obuwie posiada certyfikat
badania typu UE i spetnia wymagania normy 20347:2012 w zakresie: OB
(wymagania dla obuwia zawodowego), CI (izolacja spodu od zimna), E (absorpcja
energii w obszarze piety), SRA (odporno$¢ podeszwy na poslizg).

41. Czapka z daszkiem letnia zielona

Charakterystyka:

Czapka z daszkiem, obszytym dwustronnie tkaning zasadniczg. Wierzch z szesciu
elementoéw, dwa przednie usztywnione. Cztery otwory wentylacyjne. Z tytu pasek do
regulacji obwodu z metalowym zapieciem. Tkanina o wysokiej wytrzymatos$ci o
gramaturze 245g/m? (+/-10%) i sktadzie 100% nylon.

Oznaczenie sprawy: SA.270.1.7.2024
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42. Spodnie ocieplane dla pilarza

Charakterystyka:

Ubranie ocieplane dla pilarza chronigce nogi przed urazami spowodowanymi przez
pite tancuchowg o predkosci liniowej fancucha do 24m/s. Sktad tkaniny wierzchnie;:
50% bawetna, 50% poliamid. Podszewka polarowa 280 g/m?. Produkt zgodny z
normg EN 381 czes¢ 5. Posiada znak CE.

43. Zestaw ochronny gtowy dla pilarza

Charakterystyka:

Zestaw do ochrony gtowy w pracy przy pilarkach taricuchowych. Posiadajgcy znak CE.
Hetm wykonany z tworzywa ABS z otworami wentylacyjnymi.

Efektywna ochrona gtowy, twarzy i stuchu. Siatkowa ostona twarzy zapewniajgca
dobrg widocznosc. W sktad zestawu wchodza:

1) hetm wykonany z tworzywa ABS, spetniajgcy wymagania normy EN 397. Mogacy
by¢ uzytkowany w temperaturach do -30°C. Skérzana opaska przeciwpotna. Otwory
wentylacyjne. 2) ochronniki stuchu spetniajgce wymagania normy EN 352, montowane
do hetmu. 3) ostona twarzy spetniajgca wymagania norm EN 166 i EN 1731. 4)
przeciwdeszczowa ostona karku.

44. Rekawice ochronne dla pilarza
Charakterystyka:
Rekawice dla drwali z naturalnej, gtadkiej skéry, ze wzmocniong czescig chwytna.

Dopasowane do nadgarstka, zapiecie na rzep. Wkiadka przeciwprzecieciowa -
ochrona lewej dtoni. Wktadka antyprzecieciowa EN 381-5 klasa 1 chronigca dton
przed urazami spowodowanymi pitg fancuchowg o predkosci liniowej tancucha do 20
m / 1 sek. Rekawice spetniajgce normy EN388 (3142A) i EN381-7.

Dopuszcza sie stosowanie odziezy/bielizny impregnowanej, zabezpieczajgcej przed
ukgszeniami owadow, pajeczakow.

Oznaczenie sprawy: SA.270.1.7.2024



