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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
-po modyfikacji-

Przedmiot zamowienia (dot. czeSci II):  Najem i dostarczenie aparatury i wyposazenia laboratoryjnego do

budynku, w ktéorym Zamawiajacy wykonuje badania.

Wymagania ogélne dotyczace najmu:

1.

Przedmiotem zamOwienia jest najem aparatury i wyposazenia laboratoryjnego na okres 15 miesiecy—{ezas
gwarantowany)-z-opeja-przedhuzeniaokresunajmu-do12-miesieey. Szczegdlowa specyfikacja przedmiotu
zamowienia opisana zostata ponize;j.

Zamawiajacy wymaga mozliwo$ci korzystania z aparatury i wyposazenia laboratoryjnego w ilosci do 30%
Cczasu.

Aparatura i wyposazenie moga by¢ udostepniane przez Wykonawcg innym uzytkownikom, poza
pracownikami Zamawiajacego, i Zamawiajacy wyraza na to zgodg.

Aparatura i wyposazenie muszg by¢ dostepne w budynku, w ktorym znajduja si¢ laboratoria badawcze
Zamawiajacego, czyli w budynku przy ul. Banacha 2c w Warszawie.

Wykonawca zobowigzany jest do ustalenia miejsca usytuowania aparatury i wyposazenia z administratorem
budynku przy Banacha 2c. W przypadku najmu zestawow aparatury, ktére musza byé umieszczone w
specjalistycznych pracowniach, koszt najmu musi uwzglednia¢ koszty dostepu i korzystania z ww.
pracowni.

Aparatura i wyposazenie wynajmowane beda w sposob ciagly, od dnia dostarczenia przedmiotu najmu do
czasu zakonczenia umowy.

Aparatura i wyposazenie musi zosta¢ dostarczone, jak réwniez odebrane po zakonczeniu umowy najmu
przez Wykonawce na jego koszt, ryzyko i odpowiedzialno$¢.

Koszt najmu aparatury powinien uwzglgdniaé koszty eksploatacyjne danego urzadzenia (np. filtry) jak
rowniez ewentualne koszty medidow (np. prad), ktére Wykonawca zobowigzany bedzie rozliczyé¢
z administratorem budynku przy ul. Banacha 2c w Warszawie.

Za zabezpieczenie przed utratg i uszkodzeniem przedmiotu najmu odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca
przez caly okres trwania umowy.

10.

11.

12.

W przypadku uszkodzenia przedmiotu najmu z winy pracownika Zamawiajacego za peten zakres dziatan
serwisowych oraz koszt serwisu odpowiedzialny jest Zamawiajagcy. O powyzszych dziataniach
Zamawiajacy ma obowigzek poinformowaé Wykonawce i uzyskac jego zgode przed rozpoczeciem prac.
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do przestrzegania wszystkich Regulaminéw i zasad uzytkowania oraz
rezerwacji przedmiotu zamoéwienia (0 ile jest wymagana) okreslonych przez Wykonawce, o ile zasady te nie
ograniczaja uzytkowania aparatury i wyposazenia laboratoryjnego w petnym zakresie jego funkcjonalnosci.
Zamawiajacy zobowigzany jest do uzytkowania przedmiotu zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposob
zapewniajacy jego dtugotrwalg eksploatacje.
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Zamawiajacy nie moze, bez zgody Wykonawcy, dokonywac¢ trwalych modyfikacji w przedmiocie najmu,
chyba, ze modyfikacja ta dotyczy rozbudowy przedmiotu najmu o oryginalne, pochodzace od producenta
elementy, ktore moga zosta¢ bezpiecznie zdemontowane w chwili zakonczenia umowy najmu.

W przypadku trwalego uszkodzenia ktoregokolwiek elementu z przedmiotu zamdéwienia Zamawiajacy
zobowigzany jest do wyptacenia Wykonawcy réwnowazno$ci wartosci elementu wyliczonej na dzief
zawarcia umowy najmu. W kwestiach spornych Zamawiajgcy ma prawo do zatrudnienia rzeczoznawcy do
dokonania wyceny spornego elementu przedmiotu najmu.

Zamawiajacy zastrzega, ze cala aparatura 1 wyposazenie laboratoryjne wykorzystywane bedzie
w laboratoriach badawczych i nie moze by¢ pdzniej stosowane m.in. przemysle spozywczym.

W przypadku gdy Zamawiajacy uzyl w opisie przedmiotu zaméwienia znak towarowy, patent lub
pochodzenie, norma, zrodlo, ktore charakteryzuje produkt, o ktorych mowa w art. 99 ust., 1-5 Ustawy Pzp
nalezy je rozumie¢ jako przyktadowe. Zamawiajacy zgodnie z art. 99 ust. 6 Ustawy Pzp dopuszcza w
kazdym przypadku =zastosowanie rozwigzan rownowaznych spetniajacych opisang przy produkcie
specyfikacje.
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Wymagania szczegolowe dotyczace przedmiotu zamowienia:

Nazwa przedmiotu

zaméwienia oraz model Wymagana specyfikacja produktu réwnowaznego ilosé
referencyjny
Skaner z funkcja dokonywania pomiaréw w zakresie fluorescencji, chemiluminescencji oraz
Skaner laserowy do | fosfoobrazowania, urzadzenie musi by¢ wyposazone w sensor obrazu pracujacy w temperaturze
obrazowania ilo§ciowego | 15-30C, urzadzenie musi by¢ wyposazone w zrodta §wiatta wykorzystywane do wzbudzenia o 1
GE Healthcare, dlugosciach fali: 473nm, 532, nm, 635nm, zakres pracy nie wezszy niz 5 rzgdow wielkosci,
Tryphoon FLA 9500 |dopuszczalny rozmiar mierzonych preparatow 400 x 460 mm, mozliwy odczyt w 16- bitowej skali
szaros$ci, dostgpne wybieralne wielkosci punktow pomiarowych: 10,25,50,100,200 i 1000pum
Urzadzenie do skanowania materiatu biologicznego immobilizowanego w zelach
Kamera Molecular elt.ak.trofore.tycznyf:h, urzqdzegie mus‘i by’c' wyposaz.one w kamerg klasy CCD (? rozdzielczo$ci
minimalnej 4 MPix, urzadzenie musi by¢ wyposazone w sensor obrazu pracujacy w temperaturze
Imager .. . L . . L. .
Bio-Rad GelDoc XR+ 10-28C, minimum jedno zrodto §wiatta wykorzystywane do wzbudzenia o dtugosciach fali 302 nm, 1
with Imaae Lab Software zakres pracy nie wezszy niz 3 rzedy wielko$ci, dopuszczalny rozmiar mierzonych preparatow 280
g x 360 mm lub wiekszy, obszar skanowania 194 x 260 mm lub wi¢kszy, Urzadzenie musi
umozliwia¢ odczyt w 4096 punktowej skali szaro$ci
Ultrawirowka osiagajaca predkosci w rpm 29 000 obr./min lub wyzsza, przyspieszenie 100.605 x
g lub wyzsze, dopuszczalna pojemnos¢ wirowania. 6 X 1000 ml lub wicksza, mozliwo$¢ wyboru
profili przyspieszania i hamowania, mozliwos¢ tworzenia wlasnych programow uzytkownika oraz
., mozliwo$¢ zapisania minimum 99 programow, dostepna funkcja catki wirowniczej, zakres
Wirowka preparatywna | . . . . . . .
Sorvall Lvnx 6000 osigganych temperatur ; -20 do +400C lub szerszy, urzadzenie musi posiada¢ funkcje chtodzenia 1
y wstepnego, zakres kontroli obrotow: 500 — 29 000 rpm lub szerszy, automatyczne przeliczanie
predkosci obrotowej na przyspieszenie, mozliwo$¢ ustawiania czasu pracy w zakresie 0-99 godzin
lub praca ciggla, sterowanie za pomocg panelu dotykowego, nierdzewna komora wirownicza i
uszczelniony wat silnika.
mozliwo$¢ pomiaréw ptytek od 6-dotkowych do 384-dotkowych, funkcja mieszania w trzech
trybach: ruchem posuwistym, ruchem kotowym, ruchem po 6semce z mozliwo$cig programowania
dtugosci wytr ia, pomiar punktowy (endpoint), pomiar kinetyki reakcji, pomiar spektrum,
Caytnik mikroplytkowy | T1805¢1 wytrzasania, pomiar punktowy (ndpoint), p SLyKi reaxcyi, pomiar sp
. . skanowanie obszaru pojedynczego dotka na ptytce 96-dotkowej z rozdzielczoscig min 99x99
wielodetekcyjny ] . o e - .. 1
Svnerav H1 Biotek punktoéw na dolek, zrodto $wiatta - fala monochromatyczna, zakres dtugosci fali nie mniejszy niz
ynergy 230 - 999nm z doktadnoscia +/- 1nm, mozliwos¢ odczytu przy gestosci probki nie mniejszej niz 4.0
OD, tryby pomiaréw: absorbancja, fluorescencja, luminescjencja, mozliwo$¢ inkubacji probek w
temperaturze nie nizszej niz 45C z zabezpieczeniem przed kondensacja
Wymagany dostgp do minimum dwoch urzadzen sterylizujacych:
Sterylizator poziomy o minimalnej objgtosci przestrzeni sterylizujacej - 4501
Sterylizator pionowy o minimalnej objgtosci przestrzeni sterylizujacej - 85I
. whudowany system uzdatniania wody
Sterylizatory parowe . L . L . L
oziome i Pionowe z predefiniowane programy sterylizacji dedykowane m.in. do sterylizacji narzedzi w opakowaniach i
P P . . |bez; program do sterylizacji produtkow szklanych, plastikowych oraz gumowych; program z
systemem uzdatniania |. .
intenstywnym suszeniem 1

wody oraz zmywarka
laboratoryjna z
agregatem suszacym

Zmywarka laboratoryjna — wymagane dwa poziomy zmywania, oba podtaczone do systemu
podajacego wode, dozwanie chemii myjacej z podtaczonych pojemnikdéw o minimalnej objgtosci
51, chemia pobierana za pomoca pomp dozujacych urzadzenia, ptukanie z wykorzystaniem wody
demineralizowanej, urzadzenie wyposazone w pochtaniacz pary zabezpieczajacy przez
wydostawaniem si¢ pary na zewnatrz urzadzenia, urzadzenie wyposazone w dodatkowy system
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suszenia

Urzadzenia do produkcji
wody ultraczystej typu |
oraz typu Il

minimalna wydajno$¢ produkcji wody typu Il - 3I/h, minimalna wydajnos¢ produkcji wody typu I z
wody typu Il - 2l/min, wymagane ramiona dozujace wod¢ Typu I oraz Typu II, potaczone ze stacja
oczyszczania wody za pomocg elastycznych potaczen umozliwiajacych swobodne operowanie
koncoéwkami dozujacymi, urzadzenie musi zapewnia¢ wymuszong recyrkulacje wody Typu I oraz
Typu Il pomigdzy poborami, mozliwos¢ zadania ilosci wody do pobrania na ramionach
dozujacych, urzadzenie musi by¢ wyposazone w wyswietlacz przedstawiajacy biezace parametry
wody.

wymagane parametry wody Typu Il:

* Przewodno$¢ < 0,2 uS/cm w 250C (opornos¢ > 5 MQ*cm w 250C)

* Poziom TOC < 30 ppb

* Liczba bakterii < 0,1cfu/ml

* Liczba czgstek statych>0,22um = 0 (przy zastosowaniu dodatkowego filtra na ramieniu
dozujacym)

Wymagane parametry wody Typu I:

* Przewodnictwo 0,055 uS/cm w 250C (opornos¢ 18,2 MQ*cm w 250C)

* Poziom TOC < 5 ppb

 *Liczba bakterii < 0,01cfu/ml

* *Liczba czastek statych>0,22um =0

* *Pyrogeny <0,001 EU/ml

* *RNazy < 1pg/ml

* *DNazy <5 pg/ml

* wyniki osiagane przy zastosowaniu dodatkowych filtrow na ramionach dozujacych

Zestaw aparatury do
pomieszczenia typu
ciemnia

wynajem aparatury do wywotywania klisz na§wietlonych materiatem chemiluminescencyjnym.
Aparat musi by¢ umieszczony w dedykowanym pomieszczeniu typu ciemnia, wyposazonym w
lampe ciemniowa.

Zestaw aparatury do
pomieszczenia typu
chlodnia

wynajem aparatury i wyposazenia, niezbednych do przeprowadzania analiz typu blotting,
rozdzialow elektroforetycznych oraz przechowywania probek i materiatdéw do badan w
pomieszczeniu o statej temperaturze w zakresie 2-8C. W sktad zestawu do blottingu musi wchodzi¢
co najmniej kotyska oraz rotator. W sktad zestawu do rozdziatu elektroforetycznego musi
wchodzi¢ co najmniej vortex oraz dwa zasilacze do przeprowadzania elektroforezy, przystosowane
do pracy w warunkach chtodniczych oraz posiadajacych wbudowany timer. W sktad wyposazenia
muszg wchodzié regaty o minimalnej przestrzeni pomigdzy potkami wynoszacej 30cm i catkowitej
dostepnej powierzchni nie mniejszej niz 3m?.

Zestaw aparatury do
pomieszczenia
izotopowego

zestaw aparatury i wyposazenia laboratoryjnego do badan z uzyciem zwigzkéw znakowanych
radioaktywnym izotopem siarki oraz fosforu. W sktad zestawu musi wchodzi¢ co najmnie;j
termomikser, zasilacz do elektroforezy w warunkach denaturujacych, pompa prozniowa z plyta
grzejna, inkubator do hodowli komérek ssaczych z butla CO,, wytrzasarka z mozliwos$cia regulacji
temperatury, wirowka nablatowa z chlodzeniem osiagajaca predkos¢ obrotowa min. 20 000xg,
pojemniki na state i ciekte odpady, wyciag chemiczny, szafa mroznicza osiagajaca temperature -
80C. Aparatura i wyposazenie musi zosta¢ umieszczone w pomieszczeniu posiadajagcym stosowne
pozwolenia jako pracownia izotopowa klasy I11.
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