INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

TEMAT : PRZEBUDOWA SCHODOW TERENOWYCH
PRZY OSIEDLU 1000-LECIA
W JASTRZEBIU-ZDROJU -
DZIALKA NR 2.807/61

INWESTOR :
MIASTO JASTRZEBIE-ZDROJ
UL. ALEJA JOZEFA PILSUDSKIEGO 60
44-335 JASTRZEBIE-ZDROJ

UWAGA !!!
Na podstawie niniejszej “informacji” Kierownik budowy przed przystgpieniem do robot
budowlanych zobowigzany jest wykonac¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

OPRACOWANIE
mgr inz. Monika KaZmierczak-Szwarc



CZESC OPISOWA

1. ZAKRES ROBOT DLA CAEEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
ICH REALIZACJI

Przedmiotowa inwestycja obejmuje przebudowe schodow terenowych.

Zakres robot:

1/ Roboty przygotowawcze placu budowy

2/ Roboty ziemne - rozbiorka istniejgcej konstrukeji

3/ Prace zwigzane z wykonaniem nowych schodow terenowych
4/ Uporzadkowanie placu robot

Prace budowlane nalezy rozpocza¢ od oznakowania i ogrodzenia terenu, zabezpieczenia
przyltaczy.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie dziatki nr 2.807/61 zlokalizowano przedmiotowe schody terenowe wraz z ciagiem
komunikacyjnym na osiedlu budynkéw wielorodzinnych.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANI DZIAEKI LUB TERENU , KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

W trakcie realizacji budowy takimi elementami, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa 1 zdrowia sg: przyobiektowe sktadowiska materiatéw budowlanych, strefa pracy
wykopie oraz rejony pracy urzadzen mechanicznych.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH , OKRESLAJACE SKALE I
RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA

Podstawowym zagrozeniem podczas realizacji inwestycji bedzie zabezpieczenie placu budowy
przed dostgpem osob trzecich , a przede wszystkim dostepem dzieci .

Zagrozeniem beda prace zwigzane z :

— porazenie pradem,

— zagrozenie zwigzane z ostrymi narze¢dziami,

— materiaty tatwopalne,

— zagrozenie zwigzane z transportem wewnetrznym lub zewngtrznym,

—uderzenie, przygniecenie elementami transportowymi,

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych kierownik rob6t zobowigzany jest
udzieli¢ pracownikom instruktazu, w ktérym nalezy uwzgledni¢:

— informacj¢ o panujacych warunkach atmosferycznych

— bezpieczenstwo pracy na stanowisku pracy

— sposob stosowania indywidualnych srodkow ochrony zdrowia

— zasady postepowania w przypadku powstania zagrozenia

— zasady komunikacji podczas wykonywania robot



6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ,
ZAPOBIEGAJACYHCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB
W ICH SASIEDZTWIE , W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA 1 SPRAWNA
KOMUNIKACJE , UMOZLIWJAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU ,
AWARII I INNYCH ZAGROZEN .

a/ teren rob6t nalezy ogrodzi¢ z odpowiednim znakowaniem terenu robot,

b/ wszelkie prace wykonywac¢ przy zachowaniu warunkéw bhp,

¢/ pracownikéw wyposazy¢ w podstawowg odziez, kaski, maski, okulary, rekawice itp.,
d/ wyznaczy¢ droge komunikacyjno — ewakuacyjna,

e/ sposob przechowywania i przemieszczania materialow 1 urzadzen,

f/ teren budowy wyposazy¢ w tablice informacyjna budowy,



