PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
| CZESC OPISOWA

1. RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO

Schody terenowe.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO + UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORME ARCHITEKTONICZNA
OBIEKTU

Rozpatrywane schody tworzg komunikacje pomiedzy strefg rekreacyjno-sportowg (boisko/plac
zabaw) a zabudowg mieszkalng na osiedlu budynkéw wielorodzinnych - o$ 1000-lecia.
Przedmiotowe schody terenowe sg technicznie wyeksploatowane, nienormatywne i nie nadajg sie
do bezpiecznego uzytkowania.

Projektowane schody majg szeroko$¢ 2,12m w swietle belek policzkowych. Zaprojektowano je
jako zelbetowe proste obtozone ptytami — lastryko. Na chodniki w czesci dolnej jak i w czesci
goérnej zastosowano kostke betonows.

Nawierzchnie biegéw schodowych i spocznikdw nalezy wykonac z ptyt lastryko w kolorze szarym
gr.4cm na zaprawie cementowej marki min M5. Nawierzchnia schodéw musi by¢ szorstka aby
wykluczy¢ niebezpieczenstwo poslizgu przy ruchu pieszym.

Krawedzie stopni na szer.10cm pomalowac czerwong farbg do nawierzchni lastryko.

Krawedzie stopnia pierwszego i ostatniego pomalowac z6ttg farbg do nawierzchni lastryko.

Belki policzkowe/murek o wys.25¢cm z betonu dekoracyjnego o strukturze szlifowane;.
Belki policzkowe wykonac¢ z betonu C20/25.

Odwodnienie schodéw grawitacyjne poprzez koryta sciekowe przy belkach policzkowych na
tereny zielone. Koryto odwadniajgce zaprojektowano o szerokosci 0,3m z betonowych elementéw
prefabrykowanych cieku, o wymiarach wys.11xszer.30xdt.50cm.Wody deszczowe zostang
przejete powierzchniowo i odprowadzone za pomocg odwodnienia liniowego po terenie zielonym
lub do istniejgcej kan. deszczowej.

Balustrade schoddéw nalezy wykonaé z rur stalowych o $rednicy 50mm i zabezpieczyé
antykorozyjnie farbg miniowg oraz pomalowa¢ farbg olejng w kolorze oznaczonym numerem RAL
7040.

Zjazdy dla wozkow dzieciecych nalezy wykonac z blachy zeberkowej z obustronnymi
ogranicznikami w postaci przyspawanych pretow o $r.16mm. Zjazdy nalezy przyspawac dla
wystajgcych z ptyty biegow schodowych marek stalowych.

Zgodnie z instrukcja kolejnos¢ technologiczna wykonywanych prac jak nizej:
- prace przygotowawcze, rozbiérkowe,

— prace zwigzane z przebudowa,

— prace wykonczeniowe

Przed wykonaniem robét nalezy wykonac przekopy kontrolne w celu zlokalizowania urzgdzen
podziemnych.

Roboty budowlane nalezy rozpoczg¢ od rozbiorki starych zuzytych technicznie schodow
betonowych oraz fragmentéw chodnikéw. Nastepnie wymagane jest geodezyjne wyznaczenie
nowego obiektu w terenie t.j. charakterystycznych punktow sytuacyjno-wysokosciowych i ich
utrwalenie.

Geodezyjnemu sprawdzeniu w trakcie realizacji muszg podlegac rzedne wysokosciowe goéry oraz
dotu schoddéw oraz nachylenie chodnika.

W czasie wytgczenia starych schodéw z eksploatacji ruch pieszy bedzie odbywat sie innymi
dostepnymi schodami terenowymi, co wymaga stosownego oznakowania informacyjnego i
ostrzegawczego.

Roboty ziemne dotyczace schoddéw nalezy rozpoczgé od wykopu pod belki spocznikowe.



Roboty ziemne prowadzi¢ wytgcznie recznie.

W przypadku wystgpienia uzbrojenia podziemnego nie wykazanego podczas aktualizacji mapy
zasadniczej roboty budowlane nalezy skonsultowa¢ z osobami petnigcymi nadzory inwestorski i
autorski a takze z kierownikiem robat.

Wykonanie schodow zelbetowych pozwoli na dalsze technologiczne roboty t.j. obtozenie schodow
ptytami-lastryko oraz utozeniem chodnikow.

Po rozbidrce starych schodow oraz wykonaniu nowych teren nalezy uksztattowac zgodnie z
nachyleniem skarpy oraz obsiac¢ trawa.

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

SCHODY — ISTNIEJACE:
llos¢: 1 bieg = 12stopni
Wymiary stopni: 32-38cm x 11-14cm

SCHODY - PROJEKTOWANE:
llos¢: 1 bieg = 3stopnie
Wymiary stopni: 35cm x 15,0cm

2 bieg = 8stopni
Wymiary stopni: 35cm x 15,0cm
Spocznik: 1 spocznik o wym. 2,12mx1,50m
Chodniki : pow.2,25m?+ 1,35m?

4. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowana przebudowa nie spowoduje zwiekszenia obcigzen. Nie wykonuje sie badan
geotechnicznych. Zaktada sie, ze grunt jest ustabilizowany, a poziom wdd gruntowych ponizej
projektowanych fundamentéw. Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach,

bez opaddéw. Stosowanie niewtasciwej ilosci wody do przygotowania mas prowadzi do
obnizenia parametréw wytrzymatosciowych ptyty lub podktadu. Podczas prowadzenia prac
nalezy kontrolowac stopieh wymieszania i konsystencje masy.

Przed wykonaniem robét nalezy wykonac przekopy kontrolne w celu zlokalizowania urzadzen
podziemnych. Roboty ziemne dotyczgce schoddw nalezy rozpoczg¢ od wykopu pod belki
spocznikowe. Roboty ziemne prowadzi¢ wytgcznie recznie.

5. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Nie dotyczy.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

Nie dotyczy.

7. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Zaprojektowano zjazdy stalowe. Zjazdy dla wozkéw dzieciecych/niepetnosprawnych

nalezy wykonaé z blachy zeberkowej z obustronnymi ogranicznikami w postaci przyspawanych
pretow o sr.16mm.

Zjazdy nalezy przyspawacé dla wystajgcych z ptyty biegéw schodowych marek stalowych.

8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Projektowana inwestycja nie wptywa na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na

zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

Projektowane roboty budowlane bedg wykonywane w obrebie istniejgcej nieruchomosci i nie
wymagajg wycinki drzewostanu. Planowany zakres inwestyciji (t.j. przebudowa schodow



zewnetrznych, terenowych) nie powoduje zagrozen dla srodowiska.

Odwodnienie schodéw grawitacyjne poprzez koryta sciekowe. Wody deszczowe zostang
przejete powierzchniowo i odprowadzone po terenie zielonym w obrebie dziafki.

W sgsiedztwie projektowanych schodéw i chodnikow znajduje sie sie¢ uzbrojenia podziemnego
- sie¢ energetyczna.

W przypadku kolizji roboty budowlane, w szczegdlnosci prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem stuzb wyzej wymienionych sieci.

9. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Paragraf nie dotyczy.

10. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Odwodnienie schoddéw grawitacyjne poprzez koryta sciekowe przy belkach policzkowych na
tereny zielone. Koryto odwadniajgce zaprojektowano o szerokosci 0,3m z betonowych
elementéw prefabrykowanych cieku, o wymiarach wys.11xszer.30xdt.50cm.Wody deszczowe
zostang przejete powierzchniowo i rozprowadzone po terenie zielonym w obrebie dziafki.

11. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Projektowany zakres prac nie wymaga uzgodnien z rzeczoznawcg do spraw PPOZ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami — Dz. U. z dnia 11 lipca 2003 — w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

12. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W ART. 9
USTAWY LUB O ZGODZIE UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O KTORYM
MOWA W ART. 6A UST. 2 USTAWY O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ
(JEZELI ZOSTALY WYDANE)

Paragraf nie dotyczy.

13. (par.20 ust.1, pkt 11 Rozporzadzenia)
W STOSUNKU DO BUDYNKU - ANALIZE TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE
REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ, ZGODNIE
Z § 135 UST. 7-10 1 § 147 UST. 5-7 ROZPORZADZENIA MINISTRA
INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE WARUNKOW
TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE
(DZ. U.Z 2019 R. POZ. 1065 ORAZ Z 2020 R. POZ. 1608)

Paragraf nie dotyczy.
14. UWAGI KONCOWE

— Wykonawca jest odpowiedzialny za wtasciwe i zgodne z przeznaczeniem uzycie materiatow.
- Wszelkie zmiany materiatowe nalezy konsultowa¢ z autorem projektu.
- Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru
robot, sztukg budowlang i z zachowaniem bezpieczenstwa i higieny pracy.
— Teren powinien by¢ ogrodzony.
- Prace budowlano-montazowe prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby posiadajgcej
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.



