PROJEKT TECHNICZNY

Il CZESC OPISOWA

1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE ORAZ KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

Projektowane schody majg szerokos¢ 2,12m w swietle belek policzkowych. Zaprojektowano je
jako zelbetowe proste obtozone ptytami — lastryko. Na chodniki w czeéci dolnej jak i w czesci
goérnej zastosowano kostke betonowa.

Nawierzchnie biegéw schodowych i spocznikdw nalezy wykonac z ptyt lastryko w kolorze szarym
gr.4cm na zaprawie cementowej marki min M5. Nawierzchnia schodéw musi by¢ szorstka aby
wykluczy¢ niebezpieczehstwo poslizgu przy ruchu pieszym.

Krawedzie stopni na szer.10cm pomalowac¢ czerwong farbg do nawierzchni lastryko.

Krawedzie stopnia pierwszego i ostatniego pomalowac z06ttg farbg do nawierzchni lastryko.

Belki policzkowe/murek o wys.25cm z betonu dekoracyjnego o strukturze szlifowane;j.
Belki policzkowe wykonac¢ z betonu C20/25.

Odwodnienie schoddw grawitacyjne poprzez koryta sciekowe przy belkach policzkowych na
tereny zielone. Koryto odwadniajgce zaprojektowano o szerokosci 0,3m z betonowych elementow
prefabrykowanych cieku, o wymiarach wys.11xszer.30xdt.50cm. Wody deszczowe zostang
przejete powierzchniowo i odprowadzone po terenie zielonym.

Balustrade schodow nalezy wykonac z rur stalowych o srednicy 50mm i zabezpieczyé
antykorozyjnie farbg miniowg oraz pomalowac¢ farbg olejng w kolorze oznaczonym numerem RAL
7040.

Zjazdy dla wozkow dzieciecych nalezy wykonac z blachy zeberkowej z obustronnymi
ogranicznikami w postaci przyspawanych pretow o $r.16mm. Zjazdy nalezy przyspawac dla
wystajgcych z piyty biegéw schodowych marek stalowych.

SCHODY - PROJEKTOWANE:
llos¢: 1 bieg = 3stopnie
Wymiary stopni: 35cm x 15,0cm

2 bieg = 8stopni
Wymiary stopni: 35cm x 15,0cm
Spocznik: 1 spocznik o wym. 2,12mx1,50m
Chodniki : pow.2,25m?+ 1,35m?

Zbrojenie ptyty Zzelbetowej oraz belek policzkowych przewidziano na nieznaczng kategorie
wplywow eksploatacji gérniczej, a takze obcigzenia dynamiczne spowodowane ruchem pieszym
oraz drganiami spowodowanymi ruchem pojazdéw mechanicznych na Osiedlu 1000-lecia.
Nowe schody projektuje sie wykonac jako wylewane na ptycie Zzelbetowej grubosci 20cm.
Zbrojenie schodow z pretéow zebrowanych srednicy 10mm w rozstawie co 20cm ze stali A-1lI
RB500W i pretéw gtadkich srednicy 6mm ze stali A-0 St0S, beton C20/25.

Piyta wylewana na podfozu z chudego betonu Rm=9,0 MPa grubosci 10cm na warstwie piasku
grubosci 20cm.

Zgodnie z instrukcja kolejnos¢ technologiczna wykonywanych prac jak nizej:
— prace przygotowawcze, rozbiérkowe,

— prace zwigzane z przebudowa,

- prace wykonczeniowe

Przed wykonaniem robot nalezy wykonac przekopy kontrolne w celu zlokalizowania urzgdzen
podziemnych.

Roboty budowlane nalezy rozpoczg¢ od rozbiorki starych zuzytych technicznie schodow
betonowych oraz fragmentéw chodnikéw. Nastepnie wymagane jest geodezyjne wyznaczenie
nowego obiektu w terenie t.j. charakterystycznych punktow sytuacyjno-wysokosciowych i ich



utrwalenie.

Geodezyjnemu sprawdzeniu w trakcie realizacji muszg podlegac¢ rzedne wysokosciowe gory oraz
dotu schoddw oraz nachylenie chodnika.

W czasie wytgczenia starych schodow z eksploatacii ruch pieszy bedzie odbywat sie innymi
dostepnymi schodami terenowymi, co wymaga stosownego oznakowania informacyjnego i
ostrzegawczego.

Roboty ziemne dotyczgce schodow nalezy rozpoczgé od wykopu pod belki spocznikowe.
Roboty ziemne prowadzi¢ wytgcznie recznie.

W przypadku wystgpienia uzbrojenia podziemnego nie wykazanego podczas aktualizacji mapy
zasadniczej roboty budowlane nalezy skonsultowa¢ z osobami petnigcymi nadzory inwestorski i
autorski a takze z kierownikiem robot.

Wykonanie schodow zelbetowych pozwoli na dalsze technologiczne roboty t.j. obtoZzenie schoddéw
ptytami-lastryko oraz utozeniem chodnikow.

Po rozbiérce starych schodéw oraz wykonaniu nowych teren nalezy uksztattowac zgodnie z
nachyleniem skarpy oraz obsiac trawa.

Prace nalezy wykonywaé w suchych warunkach, bez opadéw.

Stosowanie niewtasciwej ilosci wody do przygotowania mas prowadzi do obnizenia parametréw
wytrzymatosciowych ptyty lub podktadu. Podczas prowadzenia prac nalezy kontrolowaé
stopienn wymieszania i konsystencje masy.

W sgsiedztwie projektowanych schodéw i chodnikdéw znajduje sie sie¢ uzbrojenia podziemnego
- sie€ energetyczna.

W przypadku kolizji roboty budowlane, w szczegdlnosci prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod

nadzorem stuzb wyzej wymienionych sieci.

2. GEOTECHNICZNE WARUNKI I SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU ORAZ
SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Zbrojenie ptyty zelbetowej oraz belek policzkowych przewidziano na nieznaczng kategorie
wplywow eksploatacji gérniczej.

3. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

Na przedmiotowym terenie wystepujg proste warunki posadowienia mieszczgce sie

w tzw. pierwszej kategorii (projektowana przebudowa schodéw terenowych, o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym)-brak koniecznosci sporzgdzania dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej.

4. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI
URZADZEN | WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU |
JEGO ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI (W PRZYPADKU
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO
USLUGOWEGO LUB PRODUKCYJNEGO)

Paragraf nie dotyczy.
5. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE
DO WARUNKOW TERENU WYSTEPUJACE WZDLUZ TRASY OBIEKTU

(W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO LINIOWEGO)

Paragraf nie dotyczy.

6. ROZWIAZANIA ELEM E_NT()W WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM, TJ. INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH

Odwodnienie schodéw grawitacyjne poprzez koryta sciekowe przy belkach policzkowych na



tereny zielone w obrebie .
Koryto odwadniajgce zaprojektowano o szerokosci 0,3m z betonowych
elementéw prefabrykowanych cieku, o wymiarach wys.11xszer.30xdt.50cm.

Wody deszczowe zostang przejete powierzchniowo i rozprowadzone po terenie zielonym
w obrebie dziatki.

7. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN
INSTALACJI TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSLOWYCH | ICH ZESPOLOW
TWORZACYCH CALOSC TECHNICZNO-UZYTKOWA (W ZALEZNOSCI
OD RODZAJU OBIEKTU BUDOWLANEGO)

Paragraf nie dotyczy.

8. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Projektowany zakres prac nie wymaga uzgodnien z rzeczoznawcg do spraw PPOZ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami — Dz. U. z dnia 11 lipca 2003 — w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Paragraf nie dotyczy.



