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II Czes$c¢ opisowa

1. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu Wspinaczkowego

Placu Zabaw na Wzgorzu Kosciuszki wraz z instalacja oswietlenia zewnetrznego
i monitoringu;

OBREB 0032, AM-4, DZ. 296

Zamierzenie budowlane objete wnioskiem w zadnym zakresie nie pokrywa sie z
innymi inwestycjami realizowanymi na terenie, objetymi decyzjami administracyjnymi
udzielajacymi pozwolenia na budowe Ilub procedurg zgtoszenia pozostajagcymi w
obrocie prawnym, ani nie jest objete innym postepowaniem administracyjnym
prowadzonym w sprawie pozwolenia na budowe pozostajgcym w toku.

Funkcja terenu pozostaje bez zmian.
Realizacja robot jednoetapowa.

INWESTYCJA NIE JEST OBJETA MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO.

Podstawowe dane o obiekcie:

Nazwa inwestycji:
Zagospodarowanie terenu Wspinaczkowego Placu Zabaw na Wzgoérzu

Kosciuszki wraz z instalacja oswietlenia zewnetrznego i monitoringu.

Ad res: )
WZGORZE KOSCIU,SZKI
58-500 JELENIA GORA

Inwestor: i
MIASTO JELENIA GORA
PL. RATUSZOWY 58
58-500 JELENIA GORA
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Projektant:

CREOPROJECT sp.z o.0.
pl. Stanistawa Staszica 4A
50-221 Wroctaw

Projektanci:mgr inz. arch. Bartosz Zmuda

mgr inz. arch. Agnieszka Wujec

Instalacje elektryczne:
mgr inz. Alina Faliszewska
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Instalacje teletechniczne:
mgr. inz. Tomasz Rozpedowski

Podstawa opracowania:

®

10.

Zlecenie Inwestora oraz wytyczne;

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego - Dz. U. 2021 poz. 2454;

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
pbézniejszymi zamianami - Dz. U. 2022 poz. 248;

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego - Dz.U. 2021 poz. 1169;

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane - Dz. U. z 2021 r.
poz. 2351, z 2022 r. poz. 88,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw, Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 ;

Aktualna mapa zasadnicza do celow projektowych - autor: Krzysztof Rossa, data
opracowania: 22.07.2022 r.

PN-EN 1990:2004 , Podstawy projektowania konstrukcji”;

PN-EN 1991-1-1 ,0ddziatywania na konstrukcje - oddziatywania ogdlne”;

Projekt koncepcyjny Placu Zabaw na Wzgdérzu Kos$ciuszki opracowany przez
CREOPROJECT SP. Z 0.0. w kwietniu 2022 r.

Powyzsza lista nie zawiera calosci dokumentow potwierdzajacych zgodnosc¢ pla-
nowej inwestycji z Polskim Prawem. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dzie-
dziny, grupy czy tez podgrupy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowa-
nia wymogow okreslonych Polskim Prawem.
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2. Istniejace zagospodarowanie terenu

Teren objety niniejszg inwestycjg zlokalizowany jest w potudniowo-zachodniej czesci
Wzgorza Kosciuszki, ograniczonego od zachodu ul. Mickiewicza, od wschodu ul. Sudecka,
od potudnia ul. Skowronkdéw i ul. Wesotg, od pdtnocy ul. Chetmonskiego oraz ul
Krasickiego.

Planowane w ramach inwestycji obiekty i roboty budowlane zlokalizowane beda gtéwnie w
obrebie istniejgcego placu zabaw i na przylegtych terenach zieleni.

W bezposrednim sgsiedztwie inwestycji znajduja sie budynki mieszkalne
jednorodzinne, obiekty inzynierskie, uktad drogowy, zielen, sieci uzbrojenia
terenu oraz infrastruktura techniczna.

Obecnie na obszarze objetym inwestycjq znajduje sie plac zabaw, oraz
urzadzenia do ¢wiczen, otoczone drzewami oraz zielenig niska - trawiastg i
grupami krzewow, po stronie wschodniej znajduje sie druga czes$¢ urzadzen do
¢wiczen, skwery miast partnerskich oraz miejsce do grillowania, po stronie
pétnocnej - przekrdj geologiczny przez Sudety Zachodnie. Uktad komunikacyjny
stanowig utwardzone (gtéwnie asfaltowe) drogi o szerokosci ok. 3 m oraz schody
terenowe - stuzgce do pokonania zmian w réznicy wysokosci terenu.
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Foto 01: lokalizacja inwestycji w obszarze Parku Wzgdrze Kosciuszki i przylegtych ulic;
Zrédto: https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html|
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Struktura i charakter krajobrazu

Na kompozycje przedmiotowego krajobrazu decydujacy wplyw wywiera goérzyste
uksztattowanie terenu, od ktérego zalezne jest uksztattowanie istniejacych Sciezek.

Teren od dawna petni funkcje rekreacyjng zaréowno dla lokalnej spotecznosci jak i
mieszkancow catej Jeleniej Goéry. Oferuje bogatg oferte wypoczynku na sSwiezym
powietrzu. Na obszarze Wzgdrza Kosciuszki znajduje sie miedzy innymi sitownia
zewnetrzna, polana do grillowania, skwery miast partnerskich, przekréj geologiczny przez
Sudety Zachodnie oraz plac zabaw. Dlatego wiele oséb korzysta z tego terenu: uczniowie
wraz z nauczycielami oraz rodziny z dzie¢mi.

Fot. 02. Istniejgca Sciezka asfaltowa wokot placu zabaw, autor: Agnieszka Wujec
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S i -

Fot. 04. Istniejgcy plac zabaw, autor: Agnieszka Wujec
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Fot. 06. Istniejgcy plac zabaw, autor: Agnieszka Wujec
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Fot. 07. Skwer miast partnerskich, autor: Agnieszka Wujec

3. Projektowane zagospodarowania terenu

Istniejgce zagospodarowanie terenu ulega zmianie.

Szczegotowy  zakres  inwestycji  objetej opracowaniem  obejmuje  elementy
zagospodarowania terenu zgodnie z czescig rysunkowg w zakresie:

e remont ciagow pieszych wokot istniejgcego placu zabaw w zakresie malowania
nawierzchni we wzory edukacyjne 537,52 m2;

e remont istniejacych zabawek;

e demontaz 5 sztuk istniejacych zabawek wraz z fundamentami;

e wymiana istniejgcej nawierzchni bezpiecznej na nawierzchnie bezpieczng ze
zrebkow kory o frakcji 5-30 mm, grubos$¢ warstwy: 40 cm, obrzeze stalowe,
powierzchnia: 1136,34 m2

e wymiana istniejacej nawierzchni bezpiecznej na nawierzchnie bezpieczng ze
zrebkow kory o frakcji 5-30 mm, grubos$¢ warstwy: 30 cm, obrzeze stalowe,
powierzchnia: 544,95 m2

e wykonanie nowej projektowanej nawierzchni ze zrebkéw kory o frakcji 5-30 mm,
grubos¢ warstwy: 20 cm, obrzeze stalowe, powierzchnia: 78,47 m2

e wykonanie nowej projektowanej nawierzchni ze zrebkéw kory o frakcji 5-30 mm,
grubos$¢ warstwy: 30 cm, obrzeze stalowe, powierzchnia 171,08 m2

e wykonanie nowej projektowanej nawierzchni z EPDM pod boisko do gry w pitke
koszykowq, obrzeze stalowe, powierzchnia: 78,48 m2

e wykonanie nowej projektowanej nawierzchni z EPDM pod plac zabaw, obrzeze
stalowe, powierzchnia: 58,62 m2

¢ wykonanie nowych projektowanych miejsc postojowych dla roweréw o nawierzchni
z miatu kamiennego, powierzchnia: 30,29 m2
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POWIELANIE LUB PUBLIKOWANIE W CZESCI LUB W CALOSCI BEZ ZGODY AUTOROW JEST ZABRONIONE,
(DZ. U NR 24, POZ. 83, ART.1 PUNKT 2 Z DNIA 23.02.1994 R. Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI)
10



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Zagospodarowanie terenu Wspinaczkowego Placu Zabaw na Wzgérzu KosSciuszki
wraz z instalacja oswietlenia zewnetrznego i monitoringu; obreb 0032, AM-4, DZ. 296

wykonanie nowej projektowanej sciezki z drewnianych dekdéw, powierzchnia:

73,34 m2

dostawa i montaz tawek drewnianych bez oparcia wraz z fundamentem - 5 sztuk,
dostawa i montaz tawek drewnianych z oparciem wraz z fundamentem - 3 sztuki,
dostawa i montaz tawko-stotéw wraz z fundamentem - 4 sztuki,

dostawa i montaz tawki drewnianej dla matki karmigcej wraz z fundamentem - 1
sztuka,

dostawa i montaz koszy z segregacja na odpady wraz z fundamentem - 4 sztuki,
dostawa i montaz koszy na odpady wraz z fundamentem - 4 sztuki

dostawa i montaz tablicy informacyjnej wraz z fundamentem - 1 sztuka,

dostawa i montaz zestawow zabawowych wraz z fundamentem - 16 sztuk,
dostawa i montaz skrzyni na zabawki - 1 sztuka,

wykonanie nasadzen zieleni oraz rekultywacja istniejacych nawierzchni,

remont istniejacych schodow,

niwelacja terenu wokot istniejgcego stotu do ping ponga wraz z rekultywacjg
trawnika,

[
|

dostawa i montaz stojakow na rowery wraz z fundamentem - 12 sztuk,
|
[

3.1. Rozwigzania projektowe elementéw matej architektury:

Zaprojektowano dostawe i montaz nastepujgcych urzadzen matej architektury:
3.1.1. tawka drewniana z oparciem

Projekt przewiduje dostawe i montaz tawki z oparciem, szczegoty techniczne:

tawka typu ktoda drewna z oparciem

Ilos¢: 3 szt.

Lokalizacja: wg rys. PZT001

Materiaty:

- kolorystyka: naturalne drewno

- stal cynkowana, malowana, drewno rodzime

montaz do fundamentu betonowego za pomocag kotew chemicznych,

3.1.2. tawka drewniana bez oparcia
Projekt przewiduje dostawe i montaz tawki z oparciem, szczegoty techniczne:

tawka typu kloda drewna bez oparcia

Ilos¢: 5 szt.

Lokalizacja: wg rys. PZT001

Materiaty:

- kolorystyka: naturalne drewno

- stal cynkowana, malowana, drewno rodzime

montaz do fundamentu betonowego za pomoca kotew chemicznych,

3.1.3. kawko-stét
e Projekt przewiduje dostawe i montaz tawko stotow, szczegdty techniczne:

tawki z stotem

IloS¢: 4 szt.

Lokalizacja: wg rys. PZT001

Materiaty:

o - kolorystyka: naturalne drewno
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. - stal cynkowana, malowana, drewno rodzime
o montaz do fundamentu betonowego za pomoca kotew chemicznych,

3.1.4. tawka dla matki karmigcej

e Projekt przewiduje dostawe i montaz tawki dla matki karmigcej

Ltawka z przewijakiem dla niemowlat, siedziskiem oraz zadaszeniem
Ilos¢: 1 szt.

Lokalizacja: wg rys. PZT001

Materiaty:

. - kolorystyka: naturalne drewno

. - stal cynkowana, malowana, drewno rodzime

o montaz do fundamentu betonowego za pomocag kotew chemicznych,

3.1.5. Kosz na odpady
Projekt przewiduje dostawe i montaz kosza na odpady, szczegdty techniczne:

Kosz na odpady

IloS¢: 4 szt.

Lokalizacja: wg rys. PZT001

Materiaty:

- kolorystyka: beton HPC

- daszek

- uchwyt na worki

- pojemnos¢ 120

¢ montaz do fundamentu betonowego za pomocag kotew chemicznych.

3.1.6. Kosz na odpady do segregacji
Projekt przewiduje dostawe i montaz kosza na odpady, szczegdty techniczne:

e Kosz na odpady do segregacji
o Ilos¢: 4 szt.
e Lokalizacja: wg rys. PZT001
e Materiaty:
- kolorystyka: beton HPC
- daszek

- uchwyt na worki
- pojemnosc¢ 1501
¢ montaz do fundamentu betonowego za pomoca kotew chemicznych.

3.1.7. Stojak rowerowy

Projekt przewiduje dostawe i montaz stojaka na rowery, szczegdty techniczne:

Stojak rowerowy drewniany z konstrukcja stalowa

Ilos¢: 12 szt.

Kolorystyka: naturalne drewno, stal

Lokalizacja: wg rys. PZT001

montaz do fundamentu betonowego za pomoca kotew chemicznych

3.1.8. Tablica informacyjna

NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH I JEGO KOPIOWANIE,
POWIELANIE LUB PUBLIKOWANIE W CZESCI LUB W CALOSCI BEZ ZGODY AUTOROW JEST ZABRONIONE,
(DZ. U NR 24, POZ. 83, ART.1 PUNKT 2 Z DNIA 23.02.1994 R. Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI)
12



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Zagospodarowanie terenu Wspinaczkowego Placu Zabaw na Wzgérzu KosSciuszki
wraz z instalacja oswietlenia zewnetrznego i monitoringu; obreb 0032, AM-4, DZ. 296

Projekt przewiduje dostawe i montaz tablicy informacyjnej, szczegdty techniczne:

Tablica informacyjna z regulaminem placu zabaw
Ilosc: 1 szt.
Lokalizacja: wg rys. PZT001
Materiaty:
- kolorystyka: drewno naturalne
- stal cynkowana, malowana, drewno rodzime
¢ montaz do fundamentu betonowego za pomoca kotew chemicznych.

3.1.9. Zabawki terenowe
Projekt przewiduje dostawe i montaz zabawek terenowych, szczegéty techniczne:

Drewniane zabawki terenowe przeznaczone na plac zabaw
Ilos¢: 16 szt.
Lokalizacja: wg rys. PZT001
Materiaty:
- kolorystyka: drewno naturalne
- stal cynkowana, malowana, drewno rodzime
e montaz do fundamentu betonowego za pomoca kotew chemicznych.
e Zabawki terenowe:
- Zestaw piaskowy polna mysz - 1szt
- Mata budowa piaskowa - 1szt
- Zabawka domek debowy - 1szt
- Podwdjna hustawka - bocianie gniazdo - 1szt
- Kombinacja Fretka - 1szt
- Waga z dwoma siedzonkami - 1szt
- Trampolina - 1szt
- Karuzela kapsutka - 1szt
- Hustawka szes$ciokatna - 1szt
- Rédwnowaznia - 1szt
- Kosz do zabaw pitkami - 1szt
- Matpi gaj przygoda - 1szt
- Waga stojaca - 1szt
- Hustawka integracyjna - dla oséb niepetnosprawnych - 1szt
- Skrzynia na zabawki - 1 szt.

3.1.10. Istniejgqce zabawki terenowe

Istniejace zabawki terenowe nalezy poddac¢ konserwacji i renowacji zgodnie z
obowigzujgcymi atestami zabawek dla dzieci.

3.2. Rozwigzania projektowe w zakresie nawierzchni

NA TERENIE OBJETYM OPRACOWANIEM ZAPROJEKTOWANO NASTEPUJACE RODZAJE
NAWIERZCHNI:

N1. Nawierzchnia z miatlu kamiennego, pod stoiska na rowery
zgodnie z rysunkiem nr PZT001.

Nawierzchnia sktada sie z warstw:

- nawierzchnia z miatu kamiennego 0/5, wskaznik zageszczenia Is min. 1,00, gr. 3 cm

- podbudowa z kruszywa famanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy
po zageszczeniu 20 cm,
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Zagospodarowanie terenu Wspinaczkowego Placu Zabaw na Wzgérzu Kosciuszki
wraz z instalacja oswietlenia zewnetrznego i monitoringu; obreb 0032, AM-4, DZ. 296

- warstwa odsaczajgca z pospoiki, gr. 15cm,
- geowtdknina,

Nawierzchnia ograniczona jest obrzezem stalowym, o wysokosci H=15 cm, grubosci 2,5
mm, diugos¢ jednego elementu: 250 cm, utozonym na betonowej tawie fundamentowej
wykonanej z betonu c¢12/15 gr.10. Krawedzie wyoblone, kolor: niemalowane -
ocynkowane.

N2. Nawierzchnia z kory na terenie placu zabaw (wysoko$¢ upadku 2m)
zgodnie z rysunkiem nr PZT0O1.

Nawierzchnia sktada sie z warstw:

- warstwa wilasciwa z zrebkdéw kory, frakcja 5-30 mm, gr. min.: 20 cm(po
zageszczeniu) +10 cm (rekompensacja przemieszczania sie nawierzchni ,

- warstwa odsaczajaca - zwir o granulacji 1-4 mm, gr. 15 cm

- geowtdknina,

Nawierzchnie nalezy ktas¢ zgodnie z wytycznymi producenta, zwracajac szczegdlng
uwage na zachowanie minimalnej grubosci warstwy, aby zachowac¢ odpowiednie
wymagania wysokosci upadku (HIC) na placu zabaw. Nalezy stosowac zrebki kory z
drzew lisciastych — gwarantuje to dtuzsza trwatos$¢ nawierzchni.

Nawierzchnia ograniczona jest obrzezem stalowym, o wysokos$ci H=25 cm, grubosci 2,5
mm, diugos¢ jednego elementu: 250 cm, utozonym na betonowej tawie fundamentowej
wykonanej z betonu c12/15 gr.10. Krawedzie wyoblone, kolor: niemalowane -
ocynkowane.

N2’'. Nawierzchnia z kory na terenie placu zabaw, (wysokos$¢ upadku 3m)
zgodnie z rysunkiem nr PZT0O01.

Nawierzchnia sktada sie z warstw:

- warstwa witasciwa z zrebkdw kory, frakcja 5-30 mm, gr. min.: 30 cm(po
zageszczeniu) +10 cm (rekompensacja przemieszczania sie nawierzchni,

- warstwa odsaczajaca - zwir o granulacji 1-4 mm, gr. 25 cm,

- geowtdknina,

Nawierzchnie nalezy ktas¢ zgodnie z wytycznymi producenta, zwracajac szczegdlng
uwage na zachowanie minimalnej grubosci warstwy, aby zachowac¢ odpowiednie
wymagania wysokosci upadku (HIC) na placu zabaw. Nalezy stosowac zrebki kory z
drzew lisciastych — gwarantuje to dtuzszg trwatos$¢ nawierzchni.

Nawierzchnia ograniczona jest obrzezem stalowym, o wysokos$ci H=25 cm, grubosci 2,5
mm, dtugos¢ jednego elementu: 250 cm, utozonym na betonowej tawie fundamentowej
wykonanej z betonu c12/15 gr.10. Krawedzie wyoblone, kolor: niemalowane -
ocynkowane.

N2*, Nawierzchnia z kory na terenie placu dla rodzicow,
zgodnie z rysunkiem nr PZT0O01.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Zagospodarowanie terenu Wspinaczkowego Placu Zabaw na Wzgérzu KosSciuszki
wraz z instalacja oswietlenia zewnetrznego i monitoringu; obreb 0032, AM-4, DZ. 296

Nawierzchnia sktada sie z warstw:
- warstwa wiasciwa z zrebkoéw kory, frakcja 5-30 mm, gr. min.: 20 cm(po
zageszczeniu),

- warstwa odsaczajaca - zwir o granulacji 1-4 mm, gr. 15 cm,

- geowtodknina,

Nawierzchnia ograniczona jest obrzezem stalowym, o wysokosci H=25 cm, grubosci 2,5
mm, diugos¢ jednego elementu: 250 cm, utozonym na betonowej tawie fundamentowej
wykonanej z betonu ¢12/15 gr.10. Krawedzie wyoblone, kolor: niemalowane -
ocynkowane.

N3. Nawierzchnia EPDM
Zgodnie z rysunkiem PZT001

Nawierzchnia sktada sie z warstw:

- warstwa wtasciwa EPDM - barwny granulat kauczukowt EPDM i zywica
poliuretanowa gr. 10 mm,

- warstwa amortyzujaca - granulat gumowy SBR frakcja 1-4 mm, i zywica
poliuretanowa gr. 35 mm,

- miat kamienny (0-5mm), gr. 40 mm,

- kruszywo tamane (4-31,5 mm), gr. 12 cm,

- pospotka, gr. 15 cm,

- geowtdknina

Nawierzchnia ograniczona jest obrzezem stalowym, o wysokosci H=15 cm, grubosci 2,5
mm, dtugos¢ jednego elementu: 250 cm, utozonym na betonowej tawie fundamentowej
wykonanej z betonu ¢12/15 gr.10. Krawedzie wyoblone, kolor: niemalowane -
ocynkowane.

Kolorystyka:
- RAL 1001,

N3’. Nawierzchnia EPDM
Zgodnie z rysunkiem PZT001

Nawierzchnia sktada sie z warstw:

- warstwa wilasciwa EPDM - barwny granulat kauczukowt EPDM i zywica
poliuretanowa gr. 10 mm,

- warstwa nosna - zwir suszony, granulat gumowy SBR frakcja 1-4 mm, i zywica
poliuretanowa gr. 35 mm,

- miat kamienny (0-5mm), gr. 40 mm,

- kruszywo tamane (4-31,5 mm), gr. 12 cm,

- pospotka, gr. 15 cm,

- geowtdknina

Nawierzchnia ograniczona jest obrzezem stalowym, o wysokosci H=15 cm, grubosci 2,5
mm, diugos¢ jednego elementu: 250 cm, utozonym na betonowej tawie fundamentowej
wykonanej z betonu ¢12/15 gr.10. Krawedzie wyoblone, kolor: niemalowane -
ocynkowane.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Zagospodarowanie terenu Wspinaczkowego Placu Zabaw na Wzgérzu Kosciuszki
wraz z instalacja oswietlenia zewnetrznego i monitoringu; obreb 0032, AM-4, DZ. 296

Kolorystyka:
- RAL 1001,

N4. Remont nawierzchni asfaltowej — $ciezka edukacyjna
Zgodnie z rysunkiem PZT001

Nawierzchnie asfaltowg nalezy wyczysci¢ myjka cisSnieniowg z wszelkich zanieczyszczen,
ple$ni, mchu, trawy. Nastepnie uzupetni¢ ubytki, odpryski oraz degradacje wgtebne. Tak
przygotowang nawierzchnie nalezy pomalowac¢ we wzory i kolory wg technologii zgodnie z
projektem wykonawczym.

N5. Sciezka z plastréw drewnianych
Zgodnie z rysunkiem PZT001

Nawierzchnia sktada sie z warstw:

- plastry drewna (impregnowane $rodkami bezpiecznymi dla dzieci) o fakturze
antyposlizgowej,

- warstwa odsaczajgca ze zwiru, gr. 10 cm,

- podbudowa z zageszczonego piachu, gr. 8 cm,

- geowtdknina

3.3. Rozwigzania projektowe i pielegnacyjne dotyczace terenu zieleni

Zabezpieczenie pni drzew

Drzewa i krzewy do zachowania i w bezposrednim sasiedztwie inwestycji nalezy zachowac
i zabezpieczy¢ na czas realizacji inwestycji przed uszkodzeniami mechanicznymi,
przemarzaniem i wysychaniem.

Wszelkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody tj. w
sposob jak najmniej szkodzacy drzewom i krzewom.

Pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi przez owiniecie ich
na wysokosci 1,6 - 2,0m matami ze stomy, ktére mocuje sie drutem lub syntetycznym
sznurkiem, co 40 -50 cm od siebie. Dodatkowo od strony szczegdlnego zagrozenia
uszkodzeniami nalezy oszalowac¢ pnie drzew deskami (ryc.1).

Stosujac oszalowanie czesciowe lub catkowite z desek wokot pni drzew nalezy pamietac

by:
*  Wysokos$¢ oszalowania wynosita ponad 200 cm. Najkorzystniej jest, gdy ostona

taka siega do wysokosci pierwszych gatezi.

*  Dolna cze$¢ desek opierata sie na podiozu (byla lekko wkopana). Jesli jest to
niemozliwe (np. przez tzw. Nabiegi korzeniowe), nalezy deski obsypac ziemig lub
zastosowac dodatkowgq opaske z drutu.

* Oszalowanie catkowite lub czesciowe pnia drzewa powinno by¢ przymocowane
opaskami z drutu lub specjalnej tasmy stalowej, nalezy je stosowaé¢ w odlegtosci
co 40 -60 cm od siebie (minimum 3 na pniu)
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Zagospodarowanie terenu Wspinaczkowego Placu Zabaw na Wzgérzu KosSciuszki
wraz z instalacja oswietlenia zewnetrznego i monitoringu; obreb 0032, AM-4, DZ. 296

Za uszkodzenie i zniszczenie drzew na placu budowy odpowiedzialny jest wykonawca.
Kierownik budowy powinien zostac¢ poinformowany przez inspektora nadzoru o wysokosci
optat i kar przewidzianych prawnie za zniszczenie konkretnego drzewa lub krzewu.

PODCZAS PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH POD KORONAMI DRZEW I W
OBREBIE KRZEWOW BEZWZGLEDNIE NIE WOLNO SKEADOWAC MATERIALOW
BUDOWLANYCH.

Zabezpieczenie systemu korzeniowego

Skutkiem stosowania ciezkiego sprzetu przy pracach budowlanych, jest nadmierne
zageszczenie gleby w obrebie systemu korzeniowego, prowadzi to do zmian nie tylko w
obrebie struktury gleby lecz réwniez jej wiasciwosci fizycznych. Zmiany te polegaja
przede wszystkim na zmniejszeniu przestworéw miedzy gruzetkami gleby i wytworzeniu
sie niekorzystnych warunkéw powietrznych (tlenowych), prowadzac tym samym do
gorszego natlenienia korzeni. Nalezy zatem bezwzglednie unika¢ zageszczenia gleby
wokot drzew.

Zgodnie z zaleceniami chirurgii drzew, w celu petnej ochrony drzew, wszelkie prace
ziemne w zasiegu rzutu korony (plus 1m), powinny by¢ wykonywane recznie. Poniewaz
warunek ten jest w praktyce budowlanej czesto trudny do spetnienia, konieczne jest
podjecie dziatan majacych na celu ochrone kondycji zdrowotnej drzew. Bezwzglednie
nalezy woéwczas przestrzega¢ zasady ograniczonej interwencji w zasiegu strefy
warunkowo naruszalnej oraz catkowity brak ingerencji w system korzeniowy w zasiegu
strefy nienaruszalnej.

Jesli zachodzi konieczno$¢ wykonania wykopu, w obrebie rzutu korony nie powinien
on by¢ zlokalizowany blizej niz w odlegtosci przynajmniej réwnej podwdjnemu obwodowi
pnia pomierzonemu u jego nasady (jesli jego obwdd przekracza 100cm), ale nie blizej od
osi drzewa niz 2m, jesli obwdd pnia danego drzewa jest mniejszy u nasady niz 100cm

Odstoniety w wykopie system korzeniowy nalezy zabezpieczyc.
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Zabezpieczanie korzeni w wykopie — przyktady (Chachulski 2000)
a) sposob przyciecia korzeni na krawedzi wykopu
b) ostoniecie sciany wykopu warstwg torfu a nastepnie przykrycie folig lub juta
c) koteczek mocujacy ostone do ziemi
d) w przypadku wykonywania prac ziemnych w okresie mrozow nalezy dodatkowo uzyé maty stomianej

Wszystkie uszkodzone korzenie o srednicy powyzej 4 cm nalezy przycia¢ pod katem
prostym do ich osi starannie czystym, ostrym narzedziem, dbajac o to, aby powierzchnia
ciecia byla rowna i gladka, a nastepnie powierzchnie ran zabezpieczy¢ s$rodkiem
impregnujacym - mascig ogrodniczg z dodatkiem fungicydu (preparatu grzybobdjczego),
np. Funaben. Nie wolno obcinaé grubych korzeni systemu centralnego. Niezabezpieczenie
uszkodzonych korzeni prowadzi do rozwoju chordb grzybowych - opiernka miodowa, huba
korzeniowa. Jezeli wykop pozostaje nie zasypany przez dtuzszy czas, to korzenie drzew
nalezy okry¢ matami stomianymi lub jutowymi, co uchroni je przed nadmiernym
wysuszeniem (szczegodlnie gdy prace s prowadzone w petni lata); Nie nalezy dopuszczac
do poruszania sie i parkowania ciezkich pojazdéw bezposrednio pod koronami drzew;
Nie nalezy magazynowac¢ zadnych materiatdw budowlanych, np. kruszywa, gruntéow
naktadowych pod koronami drzew; Nalezy unika¢ zmian poziomu gruntu w bezposrednim
sgsiedztwie drzewa. Kazda zmiana poziomu gruntu prowadzi do niekorzystnych zmian w
obrebie systemu korzeniowego lub szyi korzeniowej. Obnizenie terenu prowadzi do
odstoniecia korzeni i ich przesuszania oraz narazenia ich na uszkodzenia mechaniczne.

Podniesienie terenu (zasypanie pnia drzewa) prowadzi do pogorszenia warunkow
tlenowych w obrebie szyi korzeniowej. Nalezy pamieta¢ o utrzymaniu warstwy torfu w
stanie wilgotnym, w przeciwnym razie, gdy torf ulegnie przesuszeniu, zacznie odbierac
wilgo¢ glebie. W okresie letniej suszy nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ podlewania drzewa
rano lub wieczorem. Dawke wody okresla sie na podstawie pomiaru $rednicy pnia na
wysokosci piersnicy - 1,3m nad powierzchnig ziemi, i przyjmuje sie 10l wody na 1 cm
$rednicy.

Dlatego wszelkie konieczne tego typu zmiany nalezy prowadzi¢ w dalszej odlegtosci od
drzewa, odpowiednio profilujgc teren tak, aby przy samym drzewie poziom gruntu
pozostat bez zmian.

Zabezpieczenie koron istniejacych drzew
Zwisajace gatezie drzew i krzewdw znajdujace sie bezposrednio w otoczeniu prac maszyn
wymagajg zabezpieczenia. Nalezy je podwigzac lub podeprzec
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4. Zestawienia

Charakterystyka obiektu (wg PN-ISO 6241:1994).

Parametr

Powierzchnia
projektowana

Powierzchnia dziatki 296 ( w catosci)

58 189,00 m?

Powierzchnia zakresu opracowania inwestycji na dziatce, zgodnie z |7 850,00 m?
rysunkiem PZT:

OBREB 0032, AM-4, DZ. 296

Powierzchnia ciggdw pieszych w zakresie opracowania 1203,67 m?

(15.3 % pow. zakresu
opracowania)

- Powierzchnia ciggéw pieszych remontowana 537,52 m?
- Powierzchnia nowych ciggdéw pieszych 73,34 m?
- Powierzchnia istniejacych ciagéw pieszych 592,81 m?
Powierzchnia nawierzchni w zakresie opracowania 2098,23 m?

(26,7 % pow. zakresu
opracowania)

- Powierzchnia nawierzchni bezpiecznych projektowana 308,18 m?
- Powierzchnia nawierzchni bezpieczny istniejgcych — wymiana 1681,29 m?
nawierzchni
- Projektowana nawierzchnia plac
roj w wierzchnia placu 78,47 m?
- Projektowana nawierzchnia pod stojaki rowerowe
roj w wierzchnia p jaki rowerow 30,29 m?
Powierzchnia zieleni w zakresie opracowania 4548,1 m?

(58 % pow. zakresu
opracowania)

- Projektowane nasadzenia z zieleni niskiej

- Istniejaca zielen

478,32 m?
4069,78 m?

5. Informacje i dane wynikajgce z MPZP

Obszar opracowania inwestycji nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania

Przestrzennego.
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6. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Warunki ochrony przeciwpozarowej nie dotyczg przedmiotowej inwestycji.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Nie dotyczy.

Drogi pozarowe
Nie dotyczy.

7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Na podstawie ustawy Prawo Budowlane art.3 pkt 20 przez obszar oddziatywania obiektu
nalezy rozumiec¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

Analiza obszaru oddzialywania obiektu zgodnie z Art. 20 Prawa Budowlanego ":

Podstawa formalno-prawna wiaczenia do obszaru objetego oddziatywaniem

Numer ewidencyjny .
dziatki Uwagi:

Warunki techniczne* § 12.1. Odlegto$¢ od granicy z sasiednig dziatkg budowlang

Nie dotyczy. Brak budynkéw w zakresie opracowania.

Warunki techniczne* § 13.1. Naturalne os$wietlenie - przestanianie

Nie dotyczy. Brak obiektéw przestaniajgcych.

Warunki techniczne* § 18,19. Miejsca postojowe dla samochoddw osobowych

Nie dotyczy. Brak projektowanych miejsc postojowych.

Warunki techniczne® § 23.1. Usytuowanie pojemnikdw na gromadzenie odpaddw statych

Nie dotyczy. Brak projektowanych miejsc gromadzenia odpadow statych. Projektowane

kosze na $mieci ponad 3 metry od granic dziatki i ponad 10 metréw od istniejgcych
budynkow.

Warunki techniczne* § 31. Usytuowanie studni

Nie dotyczy. Brak projektowanej studni.

Warunki techniczne® § 36.1. Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte

Nie dotyczy. Brak projektowanych zbiornikdw na nieczystosci.

Warunki techniczne® § 60. O$wietlenie i nastonecznienie

Nie dotyczy. Brak budynkdéw w zakresie opracowania.

Warunki techniczne* § 271, 272, 273. Usytuowanie budynkdéw z uwagi na
bezpieczenstwo pozarowe

Nie dotyczy. Brak budynkéw w zakresie opracowania.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 r.,p0z.460)

Nie dotyczy.

Analize wykonano na podstawie:
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I. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z
2022 r. poz. 88,).

IT. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75, poz. 69 z pozniejszymi zmianami).

Projektowana inwestycja nie powoduje powstania emisji hatasu,
promieniowania elektromagnetycznego wykraczajacych poza granice inwestycji
w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 30.10.2003 w sprawie
dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych w sSrodowisku oraz
sposobow sprawdzania dotrzymania tych pozioméw (Dz. U. 2003.192.1883),
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 14.06.2007 w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w sSrodowisku (Dz.U.2014.112) oraz Rozporzadzenia Rady
Ministrow 2z 9.11.2010 w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac¢ na $rodowisko (Dz.U. 2010.213.1397).

Przyjete rozwigzania projektowe elementéw zagospodarowania terenu
nie spowoduja zmian stosunkéw wodnych na dziatkach sasiednich oraz
zalewania dziatek sasiednich.

WNIOSEK: NA PODSTAWIE ANALIZY SPELNIONE ZOSTALY WYMAGANIA
PARAGRAFU 13 ORAZ PARAGRAFU 60 ROZPORZADZENIA MINISTRA
INFRASTRUKTURY W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY
ODPOWIADAC BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE.

PODSUMOWANIE: PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
NIE ODDZIALUJA NA DZIALKI SASIEDNIE ZGODNIE Z WYKONANA ANALIZA.

8. Rozwigzania w zakresie instalacji elektrycznych

8.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt os$wietlenia parkowego oraz doprowadzenie
zasilania do studni teletechnicznej potrzeb monitoringu palcu na Wzgdrzu Kosciuszki
w Jeleniej Gorze, OBREB 0032, AM-4, DZ. 296

8.2. Podstawa opracowania

Projekt wykonano w oparciu o:

e obowigzujgce przepisy i normy
e mapa do celdéw projektowych

e ustawa Prawo budowlane

8.3. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje wykonanie:

e osSwietlenia parkowego
e zasilania projektowanej studni teletechnicznej potrzeb monitoringu
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8.3.1. Wymagania techniczne dla zasilenia o$wietlenia drogowego.

Niniejsze opracowanie nie obejmuje wykonania zasilania dla przedmiotowego zadania.
Zgodnie z wytycznymi inwestora wystgpienie do lokalnego dostawcy energii o techniczne
warunki przytaczenia, propozycja lokalizacji ztgcza kablowo — pomiarowego oraz zasilenie
projektowanej szafki sterujaco zasilajacej os$wietlenie jest w zakresie inwestora poza
niniejszym opracowanie. Niniejszy projekt obejmuje wykonanie szafki zasilajgco
sterujacej wraz z os$wietleniem placu oraz doprowadzenie zasilania do projektowanej
studni teletechnicznej potrzeb monitoringu. Lokalizacje szafki oSwietleniowej wykonano
zgodnie z propozycja inwestora i pokazano na planie zagospodarowania.

W zakresie niniejszego zadania nalezy doprowadzi¢ zasilanie do studni
teletechnicznej. Wyposazenie studni, wytyczne dotyczace zasilania urzadzen wewnatrz
studni wg osobnego opracowania branzy teletechnicznej.

Linie zasilajgce oswietlenie parkowe/placu nalezy wykonac¢ kablem aluminiowym p.
typu NA2XY-] 4x25mm?. W stupach pozostawi¢ zapas kabla okoto 3m. Dla zasilania
studni teletechnicznej (SK) projektuje sie kabel miedziany np. YKYzo 3x2,5mm?.

Prowadzenie robot rozpocza¢ nalezy od wytyczenia w terenie trasy kabli przez
wykonanie przekopdw lokalizacyjnych celem unikniecia ewentualnych rozbieznosci
pomiedzy mapa geodezyjna a stanem faktycznym. Korice rur zabezpieczajacych kable
powinny znajdowac sie w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5m przed krawedzig nawierzchni
utwardzonej. Miejsce potaczenia zabezpieczy¢ tasma uszczelniajaca np. typu EPR.
Wejscia do rur uszczelni¢. W poblizu istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych prace
nalezy wykonywac recznie z zachowaniem zasad BHP. Na czas budowy kable
przebiegajace w poblizu prowadzonych robét ziemnych, w przypadku ich odkrycia nalezy
zabezpieczy¢é. W trakcie wykonywania wykopow nalezy zachowal ostroznos¢ przy
skrzyzowaniu i zblizeniu z istniejgcym uzbrojeniem. Wszystkie uszkodzone nawierzchnie
muszg by¢ naprawione, zielen odtworzona i zrekultywowana. Nie wyklucza sie
niezinwentaryzowanych i niepokazanych na mapie sieci.

Zgodnie z informacja uzyskang od inwestora kable pokazane na mapie sa
unieczynnione i pozostatoSciag po zdemontowanym oswietleniu. Kable sg wifasnoscig
inwestora. Nie wyklucza sie innych niezinwentaryzowanych instalacji oraz faktu, ze kable
mogqa by¢ pod napieciem. Przed przystgpieniem do prac oraz w ich trakcie nalezy
zachowac szczegolng ostroznosc.

Zakres niniejszego opracowanie nie obejmuje usuniecia kolizji z istniejacymi kablami
na terenie placu, ktére zgodnie z informacjg inwestora sg nieczynne.

Projektowane kable nalezy utozy¢ zgodnie z normg NSEP-E-004 ,Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

Kable nalezy uktada¢ z zachowaniem 3% zapasu na przemieszczanie sie gruntu, na
gtebokosci 0,7 m na 10 cm warstwie z pisaku. Kable nalezy zasypa¢ 10 cm warstwg
piasku i 15 cm warstwg gruntu rodzimego, na warstwach utozy¢ folie koloru niebieskiego
w odlegtosci nie mniejszej niz 25 cm i nie wiekszej niz 35cm.

Na kablu co 10m oraz w miejscach charakterystycznych np.: zmiany kierunku,
wejscia do przepustu zatozy¢ opaski kablowe podajac jego trase, dtugosé, nazwe
wykonawcy i rok budowy. Przejscia pod drogami wykona¢ metodg wykopu otwartego.

Na kablu przy przejsciach przez drogi, pod chodnikami, placami, na skrzyzowaniach z
urzgdzeniami podziemnymi, przy zblizeniach stosowac¢ rury ostonowe. Konce rur
ochronnych uszczelnié.

Dopuszczalne minimalne odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach wynosza:

Rodzaj urzadzenia odlegtos¢ pionowa pozioma
Kable telekomunikacyjne 50cm 50cm
Kable energetyczne 50cm 50cm
Rurociggi z gazem do 4atm 80cm 100cm
Rurociagi wodne, sciekowe 80cm 50cm
Sciany budynkow 50cm

W przypadku, gdy odlegto$¢ nie moze by¢ zachowana dopuszczalne jest ich
zmniejszenie pod warunkiem zatozenia na kable rur ostonowych jak podano wyzej, na
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dtugosci 50cm w obie strony od skrzyzowania lub zblizenia. Wszystkie prace wykona¢
recznie. Prace w poblizu urzgdzen energetycznych, gazociggowych i telekomunikacyjnych
prowadzi¢ pod nadzorem odpowiednich stuzb technicznych.

Przy kazdym stupie zostawi¢ rezerwe kablowg o dtugosci okoto 3m. Wszystkie
przewody wprowadzane do stupa prowadzi¢ w rurce ostonowej. Oprawe os$wietleniowg
zasili¢ od zabezpieczenia przewodem YDY 3x2,5mm?.

W przypadku wystgpienia kolizji kabla z innym uzbrojeniem terenowym kabel uktadac
w rurach ostonowych min @110.

8.3.2. Stupy oswietleniowe i oprawy, wysiegniki.

Zaprojektowano os$wietlenie:
a) parkowe na:
o stupach aluminiowych, stylizowanych na zabytkowe o wysokosci do 5,0mm
D oprawa na trzpieniu z LEDowym zrdédtem Swiatta
o stup wyposazony w jedng oprawy o mocy do 60W
D fundament stupa: betonowy np.: F100, 4xM20, 190x190, gtebokos$¢ min 1,0m

Stup i oprawa dobrana na podobienstwo latarn wystepujacych w parku. Stupy musza
posiada¢ raporty wytrzymatosci dla strefy wiatrowej i kategorii terenu realizowanej
inwestycji, cze$¢ wkopana do ziemi musi zapewni¢ stabilno$¢ catej konstrukcji. Stupy w
czesci wkopanej do ziemi muszg zostaé zabezpieczone np elastomerem poliuretanowym,
zeby zapobiec mechanicznym uszkodzeniom przy wkopywaniu jak rowniez dodatkowo
zabezpieczy¢ dolng czes¢ stupa do 0,35 m przed niekorzystnym dziataniem zwigzkow soli
i amoniakow. Do kazdego stupa podigczy¢ przewdd neutralno-ochronny PEN. Ostatni stup
o$wietleniowy uziemié. Stupy, wysiegniki, element dekoracyjny musi zostac
zabezpieczony technologig np. anodowania, minimalna warto$¢ w mikronach anody - 25
mikron, kolor anodowania ustali¢ i potwierdzi¢ wigzaco z inwestorem. Powtoka anodowa
powinna by¢ integralnie zwigzana z podtozem dzieki czemu nie ma mozliwosci ich
ztuszczania, odpryskiwania czy rozwarstwiania. Wszystkie stupy muszg posiadac
certyfikat bezpieczenstwa biernego. Do wyposazenia dotgczony powinien by¢ komplet
ocynkowany elementow zigcznych stupa (nakretki, podktadki, ostony na nakretki z
tworzywa sztucznego, kluczyk imbusowy). Gwarancja tak zabezpieczonego stupa
minimum 10 lat.

Wszystkie stupy wyposazy¢ w tabliczke stupowg przystosowang do zastosowania
wktadek topikowych DO1 o wartosci 6A. Stupy oznakowac¢ numeracjg uzgodniong na
etapie wykonawstwa. Uziemienie stupdw wykonac¢ bednarka FeZn 4x25, ktorg utozyé na
dnie wykopu.

8.3.3. Pomiar energii.
Pomiar oraz pkt zasilania w zakresie inwestora (osobnego opracowania)

8.3.4. Szafka zasilajgco sterujgca RZ

Dla rozdziatu energii dla projektowanych odbioréw na terenie inwestycji projektuje sie
typowq szafke z np. tworzywa sztucznego, na fundamencie. Zaleca sie zastosowanie
szafki o wymiarach nie mniejszych niz 40x58. Szafka wyposazona w zamkniecie z
kluczykiem w celu ograniczenia dostepu dla os6b nieupowaznionych. Szafka powinna byc¢
wykonana z izolacyjnego trudnopalnego i samogasnacego kompozytu (poliester + wtdkno
szklane), w II klasie ochronnosci, by¢ odporna na dziatanie warunkéow atmosferycznych
(UV), by¢ przystosowana do pracy/eksploatacji w temp. -50° do +85°, posiadac stopien
szczelnosci min IP44 oraz wytrzymatosci na uderzenia min IK10.

8.4. Ochrona przeciwporazeniowa
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Ochrone przed porazeniem pradem nalezy wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-001”
sieci energetyczne niskiego napiecia”. Jako s$rodek dodatkowej ochrony przewidziano
samoczynne wytaczenie.

Oswietlenie uliczne wykonane jest w ukladzie sieciowym TN-C, dla ktérego
zastosowano samoczynne wytaczanie z ochrong nadmiarowo-pradowa realizowang
poprzez bezpiecznik topikowy 6A o dopuszczalnym czasie wylgczania do 5 sekund.

W kazdej latarni dodatkowej ochronie przeciwporazeniowej podlegajg stup, oprawa i
tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa. Kazdy ze stupdw projektowanych wyposazony jest w
zacisk ochronny we wnece bezpiecznikowej. Nalezy potaczy¢é zacisk PEN na tablice
bezpiecznikowo-zaciskowej z zaciskiem ochronnym stupa. Zacisk ochronny nalezy
potaczy¢ z bednarkg Fe/Zn 25x4.

8.5. Bilans mocy

W projekcie zastosowano:
Oprawy LED o mocy do P=0,06kW
Studnia teletechniczna P= 0,5kW
P, = 10x0,06kW + 0,5kW = 1,1W

8.6. Uwagi koncowe

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami pozostatych branz.

Prace zwigzane z budowgq instalacji elektrycznej powinny by¢ wykonywane przez firme
lub osobe to tego uprawniong, powinny uwzglednia¢ obowigzujace przepisy i normy oraz
nalezy sie stosowa¢ do DTR producentow.

Wykonawca jest zobowigzany ustali¢ harmonogram i zakres prac z Inwestorem.

Dokumentacja montazowa i powykonawcza lezy po stronie Wykonawcy.

Uzyte do realizacji wyroby budowlane, instalacyjne i urzadzenia powinny by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z
dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881), tj. z dnia 14 maja 2014 r. (Dz.U. z
2014 r. poz. 883), tj. z dnia 8 wrzesnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570), tj. dnia 17
stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 266) wraz z p6zniejszymi zmianami

Rysunki, cze$¢ opisowa, kosztorys sg elementami wzajemnie uzupetniajagcymi sie.
Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane
na rysunkach, a nie ujete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byty ujete w kazdej
czesci opracowania.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczefstwa i higieny pracy. Ze wzgledu na
mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym przy wykonywaniu prac elektroinstalacyjnych
wszystkie prace muszg by¢ wykonywane brygadami minimum dwuosobowymi.

Pracownikow przed dopuszczeniem do pracy przeszkoli¢ w zakresie BHP.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z obiektem, stanem istniejgcym
przed przystgpieniem do ofertowania i prac.

Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych nalezy zgtosi¢ odpowiednim
jednostkom i uzyska¢ pozwolenia na prowadzenie prac w ich obrebie oraz nadzér
odpowiednich stuzb.

Wszystkie uszkodzenia powstate na skutek prac lub przypadku nalezy odtworzy¢ do
stanu sprzed rozpoczecia prac/remontu.

Elementy nie ujete lub niedostatecznie uszczegdétowione w opracowaniu a konieczne
do prawidlowej pracy przyjetych rozwigzan muszg zosta¢ uwzglednione w wycenie i
pracach i nie moga stanowic¢ podstawy do dodatkowego wynagrodzenia oraz przedtuzenia
czasu prac.

Wszystkie watpliwosci konsultowac z inwestorem lub projektantem.

Wykonawca nie moze realizowaé zauwazonych btedéw w Dokumentacji Projektowej, a
o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic¢ Pracownie Projektowa.

Dokumenty formalno-prawne znajdujg sie w czesci architektonicznej projektu
budowlanego
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Dla czytelnosci opracowania kolorem pokazano tylko zakres instalacji elektrycznych.
W razie watpliwosci rysunki czyta¢ z czesciq architektoniczna, na ktorej pokazano
wszystkie projektowane rozwigzania i opisy w kolorze.

UWAGA:

Zgodnie z Ustawg ,Prawo Zamowien Publicznych” Przedmiotu zamodwienia nie
mozna opisywac przez wskazanie znakdéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrodta
lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub
wyeliminowania niektéorych wykonawcéw lub produktdw, chyba ze jest to uzasadnione
specyfikg przedmiotu zamdwienia i zamawiajacy nie moze opisac¢ przedmiotu zamdwienia
za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy
»Np.”, "lub réwnowazny”

Systemy, osprzet, aparatura, oprogramowanie itp. w niniejszym projekcie (opisie,
rysunkach, kosztorysach itd.) zostaly opracowane na przyktadach dla okreslenia
podstawowych parametrow technicznych - mozliwe jest zastosowanie rozwigzan
rownowaznych o nie gorszych parametrach.

8.6.1. Wytyczne organizacyjne

Przed rozpoczeciem prac uzgodni¢ z wiascicielem termin i doktadny zakres prac.
Roboty elektryczne wykonywacé zgodnie z przepisami PN i bhp. Po zakonczeniu robdt
elektrycznych nalezy sporzadzi¢ ,,na roboczo" dokumentacje powykonawczag a wszystkie
obwody w rozdzielnicach/szafkach sterowniczych trwale oznaczy¢. Roboty nalezy
wykonac stosujac sie do postanowien Technicznych Warunkéw Wykonawstwa i Odbioru
Robot Budowlano - Montazowych. Dokumentacja powykonawcza zawieraé powinna
protokoty badan.

8.6.2. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Prace zwigzane z budowa instalacji elektrycznej powinny by¢ wykonywane przez firme
lub osobe to tego uprawniong oraz powinny uwzglednia¢ obowigzujgce przepisy i normy
oraz nalezy sie stosowa¢ do DTR producentow.

Przed rozpoczeciem prac kierownik budowy powinien sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy. Ze wzgledu na
mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym przy wykonywaniu prac elektroinstalacyjnych
wszystkie prace muszg by¢ wykonywane brygadami minimum dwuosobowymi.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych zapewni¢ wytyczenie trasy przez
uprawnionego geodete. Pracownikow przed dopuszczeniem do pracy przeszkolic w
zakresie BHP. Prace na wysokos$ci moga wykonywac jedynie pracownicy posiadajacy
stosowne uprawnienia. Przy pracy stosowac sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem z
wysokosci.
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9. Rozwigzania w zakresie projektowanego systemu telewizji dozorowej

9.1 Ogdlna struktura systemu

Na terenie parku Wzgdrze Kosciuszki zaprojektowano 3 punkty kamerowe na 3
stupach os$wietleniowych. Kamery zostang podtaczone do wezta systemu zlokalizowanego
w studni kablowej. Wezet systemu zostanie potaczony swiattowodem z szafkg elektryczng
zaprojektowang w granicy dziatki. Kabel $wiattowodowy w szafce elektrycznej zostanie
pofgczony z innym kablem swiattowodowym utozonym wg odrebnego opracowania.

9.2 Kamery

W systemie beda uzyte kolorowe kamery cyfrowe IP jednego typu, montowane na
stupach oswietleniowych wg podanego przyktadowego montazu.
Podstawowe parametry kamery:
e Rozdzielczo$¢ min 5Mpix
Obiektyw f=2.7-12mm
Przetwornik obrazu: 1/2.9 cala
Czutosc¢ (Lux): 0,369 Lux (kolor)
Kompresja H.264 / H.265 / MJPEG
Przesytanie dzwieku G.711, L16, AAC-LC, S/N >50dB
Szyfrowanie TLS 1.2, SSL, DES, 3DES
Podglad obrazow: Przegladarka internetowa, Video Security Client, Video Security
App, Bosch Video Management System, Bosch Video Client
Kompatybilno$¢ z Bosch BVMS 9.0
Wbudowany promiennik podczerwieni - zasieg IR co najmniej 60m
Funkcja Dzien / Noc: Mechaniczny filtr podczerwieni
Klasa szczelnosci IP67
Klasa odpornosci mechanicznej IK10
Zasilanie: 12VDC / 24AVC / PoE 48VDC
Pob6r mocy max: 850 mA (12 VDC), 720 mA (24 VAC), 250 mA (PoE)
Temperatura pracy (°C): od -40°C do +60°C przy pracy ciggtej, od -34°C do
+74°C zgodnie z NEMA TS 2-2003 (R2008), paragraf 2.1.5.1 z rys. 2.1 profilu
testowego

9.3 Montaz kamer na stupie

Kamery K1 + K3 nalezy zamontowac na stupach os$wietleniowych w miejscach
wskazanych na rysunku na wysokosci od 2,6m do 3,5m. Kamere zamontowac uzywajac
dedykowanego uchwytu stupowego. Przewody sygnatowe prowadzi¢ wewnatrz stupa z
wypustem w miejscu umozliwiajacym wprowadzenie przewoddw bezposrednio w uchwyt
kamery. W ten sposdb przewody sg niewidoczne i zabezpieczone przed uszkodzeniami.

Rys. 1 Pogladowy sposéb montazu kamery na stupie z uzyciem uchwytu stupowego i
puszki montazowo-taczeniowej.
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9.4 Okablowanie sygnatowe

Dla przesytania sygnatu z kamer nalezy wykorzystac tacza swiattowodowe i
miedziane.

9.5 Podtaczenie kamer przewodami miedzianymi UTP

Do stupéw oswietleniowych z zamontowanymi kamerami nalezy doprowadzi¢ od szafki
CCTV umieszczonej w studni kablowej SK przewody miedziane UTP kat. 6 zewnetrzne
zelowane. Do kazdego stupa doprowadzi¢ dwa przewody UTP, z czego jeden bedzie
rezerwowy. Przewdd aktywny zostanie zakonczony ztgczem RJ45 kat. 6 wewnatrz stupa.
Ztacze R145 nalezy przymocowac do konstrukcji stupa na state uzywajac np. zfgcza
dostosowanego do montazu na szynie DIN. Do ztgcza RJ45 nalezy podigczy¢ patchcord
UTP kat. 6 ktdrym zostanie podtagczone bezposrednio gniazdo R145 w kamerze. Przewody
UTP powinny posiada¢ odpowiedni zapas diugosci umozliwiajacy dokonywanie
serwisowania po wyprowadzeniu przewoddw i ztacza na zewnatrz stupa przez drzwiczki
rewizyjne.

9.6 tacze Swiattowodowe

Kabel $wiattowodowy typu Z-XOTKtd 6xJ nalezy utozy¢ pomiedzy szafkg CCTV w
studni kablowej SK a szafkg elektryczng SzE. Kabel w szafce CCTV zakonczy¢ w
technologii spawanej na przetacznicy swiattowodowej 6xSC/PC. Gniazda SC duplex
przetgcznicy zostang potaczone z portem $wiattowodowym przetgcznika 8xGE PoE. W
szafce elektrycznej SzE kabel sSwiattowodowy nalezy zakonczy¢ zapasem 5m bez montazu
ztacza, a szafke SzE wyposazy¢ w mufe Swiattowodowg 6 wtdknowa dla przysziego
zastosowania w celu podfaczenia kabla swiattowodowego projektowanego wg odrebnego
opracowania. W studni SK nalezy pozostawi¢ 10m zapasu kabla nawinietego na stelaz
zapasu zamocowany na Scianie studni.

9.7 Szafka CCTV

Szafka CCTV zostanie zamontowana na $cianie bocznej wewnatrz studni kablowej SK
typu SK-1. W szafce nalezy zamontowac przetacznice Swiattowodowg, panel krosowy
RJ45 kat. 6, przetacznik sieciowy z 8 gniazdami Giga Ethernet PoE i gniazdem SFP,
gniazda zasilajagce 230VAC. Elementy wewnatrz szafki powinny zosta¢ zamontowane na
szynie DIN. Szafka powinna posiada¢ obudowe odporng na warunki atmosferyczne,
posiadac ptyte montazowg umozliwiajgcg swobodny montaz osprzetu za pomocg wkretéw
oraz zamek na klucz.

Podstawowe parametry szafki CCTV
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szafka hermetyczna wykonana z blachy 1mm

malowana proszkowo

otwory w spodzie obudowy do wprowadzenia kabli z hermetycznym diawikiem
zamykanie: zamek hermetyczny

wysokos$¢ 300 mm

szeroko$¢ 300 mm

gtebokos$¢ 150 mm

9.8 Trasy kablowe

Kable UTP zewnetrzne ukfada¢ w ziemi w rurze ostonowej RHDPE 32/2,9mm na
gtebokosci 0,7m. Rury w miare mozliwosci uktada¢ w jednym odcinku. W razie
koniecznosci stosowaé hermetyczne ztaczki dla taczenia dwdch odcinkow rur.
Doprowadzi¢ pojedynczg rure do kazdego stupa z kamerg. Do kazdej rury zaciggna¢ po
dwa kable miedziane UTP kat. 6 zelowane. Rure RHDPE z kablami wprowadzi¢ w ziemi do
wnetrza stupa i pozostawi¢ co najmniej 30cm odcietego konca kazdej rury.

Kabel swiattowodowy pomiedzy SzE a SK prowadzi¢ w rurze typu DVK50 karbowanej
utozonej w ziemi na gtebokosci 0,7m.

Rury w ziemi ukfada¢ na 10cm warstwie podsypki piaskowej. Rury nalezy zasypac¢
20cm warstwag zwirowo-piaskowg a nastepnie gruntem rodzimym do poziomu terenu.

Wejscia rur do studni SK wykonczy¢ zaprawg cementowa.

9.10 Uruchomienie i konfiguracja kamer

Wykonawca instalacji zobowigzany jest do uruchomienia i konfiguracji parametréw
kamer.

Na tym etapie prac nie jest wymagana konfiguracja urzadzen rejestrujacych. Nalezy
zakupi¢ dodatkowe 3 licencje Bosch BVMS dla nowych kamer. Wymagana jest
kompatybilno$¢ kamer z istniejgcym systemem monitoringu miejskiego Bosch BVMS ver.
9.0

9.11 Zestawienie materiatéw i urzadzen

L.p. Element J.m. ,;Io
s¢
1. Kamera IP 5 Mpix, 2.7-12mm, 0.369 Ix, IR do 60m szt. 3
IT. Puszka montazowo-tgczeniowa dedykowana do kamery IP szt. 3
III. Uchwyt do montazu kamer na stupie kpl 3
IV. Licencja Bosch BVMS szt. 3
V. Switch 8xGE PoE, SFP na szyne DIN szt. 1
VI. Modut SFP 2xSC 1,25G SM szt. 1
VII. Przetacznica swiattowodowa PSL-6/DIN 3xSC duplex szt. 1
VIII. Pigtail tuba 0,9mm SM 1m szt. 6
IX. Ostonki spawow szt. 6
X. Panel krosowy 6xRJ45 UTP kat. 6 na szyne DIN wyposazony szt. 1
XI. Modut RJ45 kat. 6 na szyne DIN montaz w stupie szt. 3
XII. Szafka hermetyczna 300/300/150mm wys/szer/gt kpl 1
XIII. Szyna DIN do szafki dt. 20cm szt. 1
XIV. Gniazdo natynkowe 230VAC podwdjne do szafki CCTV szt. 1
XV. Difawik kabla 6-12mm szt. 7
XVI. Przewdd UTP kat. 6, 4x2x0,5mm zewnetrzny zelowany m 030
XVII Kabel $wiattowodowy zewnetrzny 6xJ9/125 SM m 70
XVIII. Patchcord UTP kat. 6, 0,25m szt. 3
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L.p. Element J.m. ,;Io
§¢

XIX. Patchcord UTP kat. 6, 5m szt. 3
XX. Patchcord $wiattowodowy SM SC/SC duplex 1m do szafki CCTV szt. 1
XXI. Rura ostonowa OPTO DVK50 karbowana m 60
XXII Rura ostonowa OPTO RHDPE 32/2,9mm m 100
XXIIL. Uszczelnienia rur OPTO @32 typ jackmoon simplex/duplex na Szt 12

kabel 5-9mm
XXIV. Stelaz zapasu kabla 20m szt. 1
XXV. Mufa $wiattowodowa 6 spawow do szafki SzE kpl. 1
XXVIL. Studnia kablowa SK-1 dwuelementowa kpl 1
XXVII. Rama do studni szt. 1
XXVIII. Pokrywa lekka z wywietrznikiem szt. 1
XXIX. Zamek do pokrywy studni kpl 1
XXX. Piasek/zwir na podsypke i zasypke t 5
XXXI. Zaprawa betonowa gotowa kg 50
XXXII. Materiaty instalacyjne kpl 1

10. Uwagi koncowe

Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do realizacji inwestycji musza posiadac

odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
wydane przez Instytut Techniki Budowlanej, PZH i inne wymagane przepisami.

Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonac Scisle wg ,Warunkdéw
technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” oraz obowigzujgcych
Polskich Norm, wiedzy i sztuki budowlanej, pod fachowym nadzorem ze strony osoby
posiadajqcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie
rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, probki
materiatéw, prototypy wyrobdéw zardwno ujetych jak i nie ujetych dokumentacjg
projektowg wraz z wymaganymi $wiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp.

Przed wykonaniem badz zaméwieniem elementéw indywidualnych Wykonawca musi
sprawdzi¢ ich wymiary na budowie.

O wszelkich niejasnosciach lub sprawach nie ujetych w niniejszym opracowaniu nalezy
informowac nadzor autorski w celu unikniecia btedow w wykonaniu lub zastosowania
rozwigzan zamiennych.

Wszystkie ewentualne odstepstwa od dokumentacji i specyfikacji muszg zostac
uzgodnione przez Gt. Projektanta.

Ze wzgledu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na
budowie, a zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektoniczno-budowlanym a
stanem istniejgcym nalezy uzgadnia¢ z gtdwnym projektantem.

Organizacja budowy, w tym zapewnienie dostaw sprzetow i materiatow budowlanych (w
szczegodlnosci elementdw o duzych gabarytach) musi by¢ skoordynowane.

NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH I JEGO KOPIOWANIE,
POWIELANIE LUB PUBLIKOWANIE W CZESCI LUB W CALOSCI BEZ ZGODY AUTOROW JEST ZABRONIONE,
(DZ. U NR 24, POZ. 83, ART.1 PUNKT 2 Z DNIA 23.02.1994 R. Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI)
29



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Zagospodarowanie terenu Wspinaczkowego Placu Zabaw na Wzgérzu Kosciuszki
wraz z instalacja oswietlenia zewnetrznego i monitoringu; obreb 0032, AM-4, DZ. 296

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA ROBOT NALEZY DOKONAC
NIWELACII W CELU USTALENIA RZECZYWISTYCH RZEDNYCH. W PRZYPADKU
JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI W STOSUNKU DO WARTOSCI PRZYJETYCH W
NINIEJSZYM PROJEKCIE NALEZY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
UPEWNIC SIE, CZY NIE MA KOLIZJI UZBROJENIA ISTNIEJACEGO Z
PROJEKTOWANYMI ELEMENTAMI.

WE WSZYSTKICH PRZYPADKACH, W KTORYCH W DOKUMENTACII WSKAZANO
NA KONIECZNOSC WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCE RYSUNKOW WYKONAWCZYCH,
WARSZTATOWYCH LUB WYKONAWCZYCH DO AKCEPTACJI BIURA PROJEKTOW I
ZAMAWIAJACEGO (NIE MYLIC Z DOKUMENTACJA BUDOWLANA  BIURA
PROJEKTOW), A TAKZEW TYCH W KTORYCH ZGODNIE Z DOSWIADCZENIEM
I WIEDZA  TECHNICZNA  WYKONAWCY  WYKONANIE I UZGODNIENIE TAKIE]
DOKUMENTACII JEST NIEZBEDNE, PRZEDtOZY ON JA DO UZGODNIENIA BEZ
WEZWANIA, W TAKIM TERMINIE, ABY DECYZJA BIURA PROJEKTOW NIE MOGLA
SKUTKOWAC OPOZNIENIEM W SKEADANIU ZAMOWIEN I PROWADZENIU ROBOT.

WSZYSTKIE KONSTRUKCJE STALOWE WRAZ Z POD-KONSTRUKCJAMI POWINNY BYC
WYKONANE ZGODNIE Z NORMA PN-B-06200, NA PODSTAWIE KTORE]J RYSUNKI
WARSZTATOWE OPRACOWUJE WYKONAWCA. RYSUNKI WYKONAWCA SPORZADZA
ZGODNIE Z PN-B-010407 I PN-ISO 5261 I PN-ISO 5261/AK.

RYSUNKI WARSZTATOWE OPRACOWANE PRZEZ WYKONAWCE AKCEPTUJE PROJEKTANT
PRZED SKIEROWANIEM DO PRODUKCII, (AKCEPTACIA DOTYCZY WYLACZNIE
ZGODNOSCI PRZYJETYCH ROZWIAZAN Z ZALOZENIAMI PROJEKTU TECHNICZNEGO).

WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO UTYLIZACII POWSTAJACYCH PODCZAS PRAC
ODPADOW I UWZGLEDNIAJAC POWYZSZE W SWOJEJ OFERCIE.

WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST PRZEDSTAWIC STOSOWNA DOKUMENTACIE
POWYKONAWCZA ORAZ OBLICZEN POWYKONAWCZYCH UWZGLEDNIAJAC POWYZSZE W
SWOJEJ OFERCIE.

WSZYSTKIE WYMIARY I RZEDNE NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

ZA WSZELKIE ZMIANY WPROWADZONE DO PROJEKTU NA ETAPIE REALIZACII
BEZ WIEDZY I ZGODY PROJEKTANTA, PELNA ODPOWIEDZIALNOSC PONOSI

WYKONAWCA. NIEZGODNOSCI TE NIE STANOWIA PODSTAW DO ROSZCZEN
WOBEC PROJEKTANTA.

WYKONAWCA WE WEASNYM ZAKRESIE OPRACUJE I UZGODNI Z INSPEKTOREM
NADZORU INWESTORSKIEGO I PROJEKTANTEM PROJEKTY WYKONAWCZE,

WARSZTATOWE, MONTA?OWE I NAPRAWCZE NIEZBEDNE DO REALIZACII
POSZCZEGOLNYCH ROBOT oraz PROJEKTY ORGANIZACII WEWNETRZNEGO

RUCHU ZASTEPCZEGO.
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III. Dokumenty formalno-prawne

Numer Nazwa dokumentu

01 Zasdwiadczenie z izby mgr inz. Bartosz Zmuda
02 Zaswiadczenie z izby mgr inz. Maciej tobocki
03 Zaswiadczenie z izby mgr inz. Alina Faliszewska
04 Zaswiadczenie z izby mgr inz. Barbara Majchrzak
05 Zaswiadczenie z izby mgr inz. Tomasz Rozpedowski
06 Zaswiadczenie z izby mgr inz. Piotr Dowolski

07 Uprawniania mgr inz. Bartosz Zmuda

08 Uprawniania mgr inz. Maciej tobocki

09 Uprawniania mgr inz. Alina Faliszewska

10 Uprawniania mgr inz. Barbara Majchrzak

11 Uprawniania mgr inz. Tomasz Rozpedowski

12 Uprawniania mgr inz. Piotr Dowolski
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IV. Klauzula zespotu projektowego

OSWIADCZENIE

Na podstawie Art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane [Dz.
U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88], ze projekt zagospodarowania terenu, zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Dotyczy inwestycji:

NAZWA ELEMENTU
PROJEKTU BUDOWLANEGO:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU WSPINACZKOWEGO
PLACU ZABAW NA WZGORZU KOSCIUSZKI.

ADRES OBIEKTU:

WZGORZE KOSCIUSZKI
58-500 JELENIA GORA

KATEGORIA OBIEKTU:

VIII

NAZWA JEDNOSTKI

EWIDENCYJINEJ, NAZWA I NUMER
OBREBU EWIDENCYINEGO, NUMERY
DZIAtEK EWIDENCYINYCH:

OBREB 0032, AM-4, DZ. 296

ZAKRES OPRACOWANIA: [ FUNKCJA: IMIE I NAZWISKO, DATA PODPIS:

SPECJALNOSC, ’ OPRACOWANIA:

NUMER UPRAWNIEN

BUDOWLANYCH:
ARCHITEKTURA PROJEKTANT mgr inz. arch. SIERPIEN 2022
ZAGOSPODAROWANIE BARTOSZ M. ZMUDA

architektoniczna do projektowania

bez ograniczen

upr. nr 15/04/DOIA
ARCHITEKTURA SPRAWDZAJACY | mgr inz. arch. SIERPIEN 2022
ZAGOSPODAROWANIE MACIEJ tUBOCKI

architektoniczna do projektowania

bez ograniczen

upr. Nr 103/94/UW

mgr inz. {
INSTALACIE PROJEKTANT ALINA FALISZEWSKA SIERPIEN 2022
ELEKTRYCZNE Rl

uprawnienia budowlane w
ZAGOSPODAROWANIE specjalnoéci sieci, instalacji i

urzadzen elektrycznych i

elektroenergetycznych do |

projektowania bez ograniczen

upr. nr 220/92/UW

Mgr inz. {
INSTALACIE SPRAWDZAJACY BARBARA MAJCHRZAK SIERPIEN 2022
ELEKTRYCZNE i

uprawnienia budowlane w
ZAGOSPODAROWANIE specjalnoéci sieci, instalacji i

urzadzen elektrycznych i

elektroenergetycznych do |

projektowania bez ograniczen

upr. nr 98/88/UW
INSTALACIE PROJEKTANT mgr inz. SIERPIEN 2022
TELETECHNICZNE TOMASZ ROZPEDOWSKI
ZAGOSPODAROWANIE upr. nr DTT-TU/02238/02/U
INSTALACIE SPRAWDZAJACY |mgrinz. SIERPIEN 2022
TELETECHNICZNE PIOTR DOWOLSKI
ZAGOSPODAROWANIE upr. 296/D0S/06

NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH I JEGO KOPIOWANIE,
POWIELANIE LUB PUBLIKOWANIE W CZESCI LUB W CALOSCI BEZ ZGODY AUTOROW JEST ZABRONIONE,
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Zagospodarowanie terenu Wspinaczkowego Placu Zabaw na Wzgérzu KosSciuszki
wraz z instalacja oswietlenia zewnetrznego i monitoringu; obreb 0032, AM-4, DZ. 296

V. Cze$¢ rysunkowa

SPIS RYSUNKOW:

nr Nazwa rysunku Skala
PZT-001 |PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
D001 DETAL NAWIERZCHNI Z MIALU KAMIENNEGO ORAZ 1:15
STOJAKA NA ROWERY
D002 DETAL NAWIERZCHNI Z KORY 1:15
D003 DETAL NAWIERZCHNI Z KORY ORAZ LAWKI 1:15
D004 DETAL NAWIERZCHNI Z KORY ORAZ tAWKO-STOLU 1:15
D005 gEXﬁI(_:II\IIEA;\‘/IWIERZCHNI Z EPDM ORAZ tAWKI Z 1:15
D006 Eg‘;@l\_(KNéA\\//VViIgRZCHNI Z EPDM - BOISKO DO 1:15
D007 DETAL NAWIERZCHNI Z PLASTROW DREWNA 1:15
D008 DETAL KOSZA NA SMIECI 1:15
D009 DETAL tAWKI DLA MATEK KARMIACYCH 1:15
EO1 SCHEMAT ZASILANIA
TO1 SCHEMAT PODLACZENIA KAMER —

NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH I JEGO KOPIOWANIE,
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