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\YII MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
NEKTO
bissai skala 1:500
%ﬁ”ﬁdm,{ dolnoslaskie | Nr ewid. zgloszenia: | RGD.6640.380.2022
Powiat| M« Jelenia Géra l Nr sekgi: |5.143.27.03.1.2
5.143.27.03.2.1
Jednostka ewidencyjna) 926101_1 M. Jelenia Géra | Uktad wsp. plaskich: | PL-2000/15
Obreb ewidencyjny, 0032 | Ukiad wsp. wysok.; | PL-EVRF2007-NH
Zakres opracowania:
Obiekt) Park Wzgérze Kosciuszki
Uzgodnienia ZUDP, Brak
Shuzebnosci gruntowe| Brak stuzebnosci gruntowych dla dziatki 296 ujawnionych w KW
majace w JG11/00083355/ 3
zagospodarowanie grunto
lokalizowanych w granicach
projektowanej inwestycji,

Oswiadczenia! Nie wyklucza sie istnienia ni kazanego na niniejszej mapie uzbrojenia

mzlemnego[ ktére nle bllo zgtoszone do Inwentaryzacjl lub o ktérych brak

informacji w in ach branZzowych.

| Granice dziatek w zakresie opracowania zgodne z ewidencja gruntéw |
budynkéw.

Nazwa wykonawcy.

nadaje sie do celéw projektowych.

Aktualizacje mapy wykonano dnia: 22.07.2022

WEKTOR
Biuro Geodezyjne Sp. z o0.0.
58 - 522 Siedlecin, ul Lwowecka 9

Tel. 604 702 333, .geodezjajg.pl
NIP 611276'5{29(;26%@ 363922155
KRS 0000606453

‘ Legenda cdn: ‘

‘ Projektowane: ‘
Remont istniejacych schodéw

- wraz z wykonaniem balustradu o minimalne;j
wysokosci 110cm;

- szczegOty wg czesci opisowej oraz rys.: D11;

-
~

Tablica informacyjna
- szczeg6ty wg czesci opisowej

Skrzynia do zabawek
- drewniana, zamykana na ktodke
- montaz na 2 kotwy ziemne
- szczegOty wg czesci opisowe;j,
Furtka na plac zabaw
- drewniana,
- montaz wg zalecen producenta,
- szczegOty wg czesci opisowe;j,
Obrzeze stalowe:
- dlugos$¢ elementu: 250 cm - gérna ptaszczyzna
projektowanych obrzezy znajduje sie na jednej
ptaszczyznie,
- grubos$¢ 2,5 mm,
- kolor: niepomalowane - ocynkowane,
- krawedzie wyoblone,
- szczegoty wg czesci opisowej projektu;
- ilos¢: 600 mb
Projektowane stupy oswietleniowe wraz z
P kamerami,
- szczegoty wg projektu instalacji teletechnicznych
oraz elektrycznych,
[ ] Szafka rozdzielcza
- szczegoty wg projektu instalacji teletechnicznych
oraz elektrycznych,
Rura ostonowa
- szczegOty wg czesci opisowej oraz projektu
instalacji teletechnicznych oraz elektrycznych;
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Kierownik prac.

GEODETA WNIONY
mgr % Rossa

Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku pracMyjnych, ktdrych rezultaty zawiera operat
techniczny, ktéry uzyskat pozytywy wynik weryfikacji. Jednoczeénie informuje, ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci

karnej za ztozenie fatszywego oSwiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych RGD.6640,380.2022

zgtoszenie prac geodezyjnych

Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat PREZYDENT MIASTA JELENIE) GORY

Identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu -
operatu technicznego

P.0261.2022.513

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu 12022 08 09
zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji 09.08.2022

P il

Imie | nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac

GEODETA UPRAWNIONY

‘ Nawierzchnie szczegoty:

I

Nawierzchnia z zrebkéw kory:

- wysokos$¢ swobodnego upadku do 2m
- szczegOty rozwigzania wg czesci
opisowej projektu oraz rys.: D02;

U
.
N

Nawierzchnia z zrebkéw kory:

- wysokos¢ swobodnego upadku do 3m
- szczegOly rozwigzania wg czesci
opisowej projektu oraz rys.: DO3;

B
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Nawierzchnia z zrebkéw kory:
- szczegOty rozwigzania wg czesci
opisowej projektu oraz rys.: D04;

B
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Nawierzchnia EPDM:

- wysokos¢ swobodnego upadku do 2m
- szczegOly rozwigzania wg czesci
opisowej projektu oraz rys.: DO5;

al

Nawierzchnia EPDM - boisko
do koszykéwki:

- szczegOly rozwigzania wg czesci
opisowej projektu oraz rys.: DO6;
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‘ Projektowane zabawki:

@ Zabawka domek debowy

Mata budowa piaskowa

@ Zestaw piaskowy polna mysz
@ Podoéwjna hustawka - bocianie gniazdo
@ Kombinacja Fretka

@ Waga z dwoma siedzonkami

@ Karuzela kapsutka

@ Malpi gaj przygoda

® Waga stojaca

@ Hustawka integracyjna - dla oséb niepetnosprawnych
@ Hustawka szesciokatna

@ Kosz do zabawy pitkami

Tgr flu:, TEVSZTOT a
nhR2822

‘uWoga ogéine: ‘

‘ Legenda:

‘ Projektowane:

Granica opracowania

Granica aktualizacji mapy

Granice dziatek

Oznaczenia dziatek

Projektowane rozbiorki:

- istniejgcych zabawek;

- oraz koszy i tawek znajdujacych sie
wokét okragtej asfaltowe $ciezki;

Istniejgce zabawki;

Nawierzchnia z trawy:

- renowacja oraz uzupetnienie istniejgcego
trawnika po zakonczeniu prac budowlanych,

- szczegOty wg czesci opisowej projektu;

Projektowane nasadzenia
- szczegOty wg czesci opisowej oraz
rysunkéw Z01 i Z02

Nawierzchnia z miatu kamiennego:
- szczegOly rozwigzania wg czesci
opisowej projektu;

Nawierzchnia z zrebkéw kory:
- szczegOty rozwigzania wg czesci
opisowej projektu;

Piaskownica:
- szczegOly rozwigzania wg czesci
opisowej projektu;

Nawierzchnia EPDM:
- szczegOty rozwigzania wg czesci
opisowej projektu;

Istniejgca nawierzchnia z asfaltu
- §ciezka edukacyjna

- malowanie nawierzchni oraz
znakow drogowychwg wg rys.: D10
oraz czesci opisowej projektu;

1. CALOSC PRAC MONTAZOWYCH WYKONAC ZGODNIE 7 ZASADAMI
SZTUKI BUDOWLANEJ, STOSUJAC SIE DO ZALECEN OBOWIAZUJACYCH W
TYM ZAKRESIE NORM | PRZEPISOW, DTR PRODUCENTOW.

2. WSZYSTKIE NAZWY WEASNE ZOSTALY UZYTE W PROJEKCIE DLA
OKRESLENIA TYPOWYCH PARAMETROW | DOPUSZCZA SIE ZMIANE,
URZADZEN NA ROWNOWAZNE. )

3. WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE TERENU NALEZY SPRAWDZIC NA
BUDOWIE.

4. KRAWEDZIE OBRZEZY STALOWYCH NALEZY WYOBLIC DLA
ZNIWELOWANIA OSTRYCH KRAWEDZI PRZED OCYNKOWANIEM

5. SPOSOB IMPREGNACJI DREWNA ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.
SRODKAMI' BEZPIECZNYMI DLA DZIECI.

6.ELEMENTY DREWNIANE SIEDZISK NALEZY WYKONAC ZGODNIE 7 NORMAMI:
- PN-B-03150:2000/A72:2005 KONSTRUKCJE DREWNIANE. OBLICZENIA
STATYCZNE | PROJEKTOWANIE.

7. ZABIEGI PIELEGANCYUNE ZIELENI WEDLUG CZESCI OPISOWEJ
PROJEKTU. ZABIEGI WINNY BYC WYKONANE ZGODNIE ZE SZTUKA
OGRODNICZA PRZEZ WYKWALIFIKOWANA FIRME.

8. DRZEWA | KRZEWY PRZEZNACZONE DO ZACHOWANIA NALEZY ZABEZPIECZYC
ZGODNIE Z CZESCIA OPISOWA PROJEKTU.

Uwaga:

WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY BEZWZGLENIE
SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE
Z OPISEM TECHNICZNYM,
PROJEKTAMI BRANZOWYMI ORAZ WSZYSTKIMI
OPRACOWANIAMI KTORE WCHODZA W SKrAD DOKUMENTACJI

Konserwacja i renowacja istniejacych zabawek

- szczegoty wg czesci opisowej projektu

Wyréwnanie terenu w okolicy stotu do ping

ponga
- wraz w rekultywacja trawnika

Sciezka z drewnianych dekéw
- szczegOly rozwigzania wg czesci
N5 opisowej projektu oraz rys.: DO7;

Projektowane drzewa
- szczegOty wg czesci opisowej oraz
rysunkéw Z01 i Z02

Stojaki na rowery:
- stalowe stojaki mocowane na betonowym

fundamencie wg wytycznych producenta,
- szczegOty wg czesci opisowej oraz rys.: DO1;

g it
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Kosze do segregacji odpadkéw

- stalowe kosze z obudowg drewniang
mocowane na betonowym fundamencie

wg wytycznych producenta

- szczegOty wg czesci opisowej oraz rys.: D08;

tawki z oparciem
- konstrukcja aluminiowa, siedzisko i oparcie

wykonane z listew drewnianych, mocowanie
na betonowym fundamencie wg wytycznych
producenta

- H
|

=)

tawki bez oparcia
- konstrukcja aluminiowa, siedzisko i oparcie

wykonane z listew drewnianych, mocowanie
na betonowym fundamencie wg wytycznych
producenta;

BY;

tawko stoly

- konstrukcja aluminiowa, siedzisko i oparcie
wykonane z listew drewnianych, mocowanie
na betonowym fundamencie wg wytycznych
producenta,

Bl

- szczegoty wg czesci opisowej oraz rys.: D05;

- szczegoty wg czesci opisowej oraz rys.: D05;

- szczegOty wg czesci opisowej oraz rys.: D04;
tawka dla matki karmigcej wraz z przewijakiem

- konstrukcja aluminiowa, siedzisko i oparcie
wykonane z listew drewnianych, mocowanie
na betonowym fundamencie wg wytycznych
producenta;

)¢

Ogrodzenie
- z palisady drewnianej o wysokosci 1m
- szczeg6ty wg. opisu technicznego

=N
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- szczegOty wg czesci opisowej oraz rys.: D09;

Inwestor / Client

Miasto Jelenia Goéra
Pl. Ratuszowy 58,
58-500 Jelenia Gora

[Projektant / Executive Architect

CREOPROJECT Sp. z o0.0.
ul.Stanistawa Staszica 4a
50-221 Wroctaw

CREOPROJECT tel. 605676214, tel+fax 071/ 7181618

[Temat /Subject

Zagospodarowania terenu Wspinaczkowego Placu
Zabaw na Wzgorzu Kosciuszki wraz z instalacja
oswietlenia zewnetrznego i monitoringu;

OBREB 0032, AM-4, DZ. 296

Imie i nazwisko mgr inz. architekt Podpis projektanta
projecanta Bartosz Zmuda

NuTer Preumi=n | 15/04/DOIA

Dat. ien
e, qdzenia wrzesien 2022 .

Imig i nazwisko mgr inz. architekt Podpis projektanta
spravazelieese | Maciej Lubocki

0 —
DI | 103/94/UW

Dat. ien
25k, qazenia wrzesien 2022 .

Imig i nazwisko | mgrinz. Podpis projektanta
projektanta

instalacj Alina Faliszewska
elektrycznych

0 —
D abrannien | 220/92/UW

Dot .
088, sezenio wrzesien 2022 r.

Imi¢ i nazwisko | mgr inz. Podpis projektanta
sravazekieese | Barbara Majchrzak

5 —
budowanyen | 98/88/UW

Dot .
088, sezenio wrzesien 2022 r.

Imie i nazwisko mgr inz. Podpis projektanta
projektanta
instalac)i Tomasz
teletechnicznych R .
ozpedowski

Numer werownief | DTT.TU/02238/02/U

Dot .
088, sezenio wrzesien 2022 r.

Imig i nazwisko mgr inz. Podpis projektanta
sprowdzefucese | pigtr Dowolski

umer werownief | 296/DOS/06

Dot .
088, sezenio wrzesien 2022 r.

Tytut rysunku

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przeznaczenie

PROJEKT WYKONAWCZY

Skala rysunku ‘ Nurner rysunku ‘ Rewizja

1:500 PZT001 -




